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1 Technischer Uberblick

CleverScan ist eine intelligentes Schacht-Scansystem. Der Kamerakopf beherbergt einen Prozessor
mit einem vollwertigen Betriebssystem, das eine grosse Menge an qualitativ hochwertigen Bild- und
Sensordaten analysieren und vorverarbeiten kann. CleverScan ist das Ergebnis mehrerer Jahre
gemeinsamer Forschung und Entwicklung von zwei Unternehmen: die Firma KEPSO (im Besitz von
Peter Kessler) entwickelt die Hardware- und Elektronikkomponenten wahrend dem die Firma CD Lab
AG - Hersteller der Kanalinspektionssoftware WinCan - flir die CleverScan-Steuerungssoftware
verantwortlich zeichnet.

Das System CleverScan liefert dem Benutzer zu einem glinstigen Preis den besten Kompromiss
zwischen hoher Mobilitdt und einfacher Bedienung einerseits sowie Geschwindigkeit und hoher
Bildqualitat wahrend des Inspektionsprozesses andererseits. Viele Schachte befinden sich in
Umgebungen, welche mit einem TV-Fahrzeug und dessen komplexer Kameraausriistung schwer
zuganglich sind.

CleverScan ist 17.2 kg schwer und 1.10 m hoch, wodurch sich das System leicht in einem Kleinwagen
transportieren und von einer Person tragen und bedienen lasst:

Das Kamerasystem ist einfach und schnell zu handhaben, da die Software perfekt in die Hardware
integriert ist: Driicken Sie eine Taste und die Kamera bewegt sich automatisch vom Schachtdeckel
hinunter zum Bankett/Gerinne und wieder zurlick. Danach werden die Scan-Daten innerhalb von
wenigen Sekunden abgeschlossen, bevor Sie zum nachsten Schacht gehen. Die Bildqualitat ist eine
der besten auf dem Markt und wird mit einem 5 HD-Kamerasystem erreicht, das einen
hochauflésenden Videoclip aufnimmt, eine 3D-Ansicht des Schachtes sowie die abgerollte
Schachtwand zur direkten Schadensprotokollierung anzeigt.

1.1 Hardware

e Tragbares Schachtinspektionssystem (Gewicht =17.2 kg, Hohe = 110 cm)

e 5 HD-Kameras (4 Seiten- & 1 Frontkamera)

e 4 lLaserquellen fiur die Erfassung der Schachtgeometrie

o Batteriebetrieb (Kapazitat flir ca. 1 Arbeitstag)

o Integrierte Kabeltrommel mit bis zu 10 m Kabellange

e Einstellbares Stativ zur schnellen Fixierung auf dem Schacht (Durchmesser bis ca. 1.6m)

e Linux-basierte Prozessoreinheit (CPU) im Kamerakopf fiir die flexible Verarbeitung der
Rohdaten.
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e Automatisierter Inspektionsdurchlauf mit minimaler Benutzerinteraktion (Dauer ca. 5 min).
e Schutzklasse: Kamerakopf = IP67; Steuergerat = IP54

1.2 Software

e Vollstandige Abstimmung auf die Schadensprotokollierung mit WinCan

e Verflgbarkeit samtlicher offizieller Schachtinspektionsstandards weltweit
e Vollstandige Integration in ESRI GIS Systeme

e 3D-Ansicht des Schachtes

e Video des Schachtquerschnitts in HD-Qualitat

e Ansicht der ausgerollten Schachtwand in HD-Qualitat

2 Softwareinstallation

Die Kamera ist nach der Lieferung direkt einsatzbereit. Das Software-Installationspaket kann von der
Website www.cleverscan.com heruntergeladen werden:

o Downloads CleverScan = -+

€ | @ www.cleverscan.com/cs/de-de/downloads.asps E:lﬂ c Suchen

CLEVER _
SCAN ==

Offnen von CleverScanSetup_Launcher.exe X

Start WSeiplazcs Sie machten folgende Datei 6ffnen:

[ CleverScanSetup_Launcher.exe
Vom Typ: Binary File (19.2 MB)

Downloads fiir CleverScan Von: ftp://transfer.wincan.com

Méachten Sie diese Datei speichern?

Beschreibung Link Datei speichern ‘ | Abbrechen
CleverScan Handbuch (Englisch) CleverScan Manual.pdf

CleverScan Software CleverScan Software Download

CleverScan Training Video (Inspektion, Englisch) CleverScan Training Video

CleverScan Schulungsvideo (Bericht erstellen, Deutsch)  CleverScan Schulungsvideo "Wie erstellt man einen Schacht-Bericht”

CleverScan Schachtbericht Beispiel Cleverscan Schachtbericht.pdf

Klicken Sie anschliessend mit der rechten Maustaste auf das Symbol CleverScanSetup_Launcher,
wahlen Sie den Befehl Als Administrator ausfiihren und befolgen Sie die einzelnen Schritte im
Assistenten, um die Software korrekt zu installieren:

;' ] 9 = Anwendungstools Downloads - O X
Start Freigeben Ansicht Verwalten o
&« 3 v 4 ‘ » Dieser PC » Downloads arJ) Downloads" durchsuchen =]
. ~ CitrixReceiver.exe
3t Schnellzugriff Citrix Receiver
Citrix Systems, Inc.
@ OneDrive
CleverScanSetup_Launcher.exe
[ Dieser PC CleverScan Setup Application
. CD Lab AG _
| Bilder Offnen
[ Desktop E; Als Administrator ausfihren
|=] Dokumente Behandeln von Kompatibilititsproblemen
* Downloads An "Start" anheften
B Musik T-Zip >
B videos [of Edit with Notepad++
‘ams Lokaler Datentrager (C:) v Ea Mit Windows Defender dberpriifen...
2 Elemente 1 Element ausgewsahlt (19.1 MB) 1= &=
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http://www.cleverscan.com/

@ CleverScan Launcher Setup

Willkommen

10.

Herzlich w
Launcher

o CleverScan Launcher Setup

Lizenzvereinbarung
Bitte lesen Sie die

License Agreement CleverScan, WinCan Mabile, Engineering & Entry Software

IMPORTANT-READ CAREFLLLY: Thiz end-user agreement is a legal agreement between
the client licensing the original purchase of software, either an individual or a single entity,
herein refemed to as the client. This end-user agreement is a legal agreement between the
client and CD Lab Multimedia Systems and any certified resellers and certified distributors of
the WinCan software, which includes computer software, associated media, hardware,
printed materials, and online or electronic documentation (SOFTWARE PRODUCT). By
installing, copying, or otherwise using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound
by the temms of this agreement. K you do not agree to the terms of this agreement. do nat
install or use the SOFTWARE PRODUCT and retum it to your place of purchase.

. CleverScan Launcher Setup

Bereit zum Installieren

@ CleverScan Launcher Setup

Installation erfolgreich
Die Instaliation von CleverScan Launcher 1.0 wurde vollstandig
e ok E .

. CleverScan Launcher Setup

Installiere CleverScan Launcher
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@ CleverScan Update “ = X

CleverScan is not installed on your computer.
Would you like to install now?

Latest version : 0.9.10

@ CleverScan Setup X

Willkommen

:lgzidmﬁmnmm llationsprogramm von CleverS

@ CleverScan Setup x

Lizenzvereinbarung
Bitte lesen Sie die

License Agreement CleverScan, WinCan Mobile, Engineering & Entry Software

IMPORTAMNT-READ CAREFULLY: This end-user agreement is a legal agreement between
the client licensing the original purchase of software, either an individual or a single entity,
herein refemed to as the client. This end-user agreement is a legal agreement between the
client and CD Lab Muttimedia Systems and any certified resellers and certified distributors of

the WinCan software, which includes computer software, associated media, hardware,
printed materials, and online or electronic documentation (SOFTWARE PRODUCT). By
installing, copying, or otherwise using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound
by the terms of this agreement. Fyou do not agree to the terms of this agreement, do nat
install or use the SOFTWARE PRODUCT and retum it to your place of purchase.

@ CleverScan Setup X

Installation erfolgreich
Die Installation von CleverScan 1.0 wurde volitandia
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Nach der Installation der Software auf dem mobilen Rechner, muss der Benutzer diesen noch tber
ein Ethernetkabel (RJ45) mit der CleverScan-Anlage verbinden, die Kamera einschalten und zuletzt
die CleverScan-Software starten.

2.1 Software Update

2.1.1 Laptop

Die CleverScan-Steuerungssoftware sucht automatisch nach Updates und empfiehlt dem Benutzer,
die Software immer mit der neuesten verfligbaren Version zu aktualisieren:

@ CleverScan Update - *

There is an update for CleverScan.
Would you like to install the latest version now?

Installed version :0.9.1
Latest version : 0.9.2
Update now Update later

2.1.2 Kamera-Software

Sobald der Laptop mit der Kamera verbunden ist, prift diese ob eine neue Version der
Kamerasoftware verfligbar ist und empfiehlt dem Benutzer, diese ebenfalls mit der neuesten
Version zu aktualisieren.

2.2 Lizenz
CleverScan ist eine eingetragene Marke von KEPSO und CD Lab AG.

Seite 7



3 Softwarebestandteile

Die CleverScan-Software wurde von CD Lab, Schweiz konzipiert und entwickelt und gliedert sich in
zwei Teile:

o Die Kamerasoftware ist verantwortlich fur das Einstellen der Scan-Parameter und fir die
Kamerasteuerung wahrend des Scanvorgangs. Sie erhalt Befehle vom Laptop und fiihrt diese
aus.

o Die Benutzerschnittstelle verfligt Giber zwei Betriebsarten: Scannen und Betrachten. Wahrend
der Scan-Phase lasst die Softwareschnittstelle den Benutzer die Scan-Parameter anpassen, den
Scan-Fortschritt mit Live-Feed von der Frontlinse verfolgen und die Scan-Bilder nachbearbeiten.
Danach kann der Benutzer das Ergebnis im Betrachtungsmodus anschauen.

Die hierzu benétigten Befehle und Dialogfenster werden in den nachfolgenden Kapiteln genauer
beschrieben.

4 Benutzerschnittstelle

Klicken Sie doppelt auf das entsprechende Desktopsymbol, wobei die CleverScan-Software immer
im Scan-Modus hochfahrt.

o Klicken Sie auf die Schaltflache Anzeigemodus in der Symbolleiste, um vom Scan- in den
Anzeigemodus zu wechseln:

_i_ Display mode

o Klicken Sie auf die Schaltflache Scan-Modus, um vom Anzeigemodus zurlick zum Scan-Modus zu
wechseln:

H .
JiL Scanning mode
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Benutzerschnittstelle im Scan-Modus: in diesem Modus werden die Schachte gescannt.

@ CleverScan © Copyright CD Lab AG — O x
File View Settings Help
gr & & = BT A :
3L Deploy mode i § comect ﬂ ‘ ‘ B 50mm B, 100mm 2k |6
Camera Pasition & X LiveVideo & X || Brightness d x
Scan Commands F x

NO CONNECTION

T

Current depth: 0.000m
Total depth: 0.000m

Benutzerschnittstelle im Anzeigemodus: in diesem Modus werden die gescannten Schdachte
angezeigt und die Schaden mit Hilfe von Zeichnungswerkzeugen erfasst:

@ CleverScan ® Copyright CD Lab AG — [u] X
File View Settings Help
me & & — - o1 o .3
il scanring mace i Connect Scan ﬁ ‘ ‘ [é] 50mm . @T 100mm . @ 6
g x

Workspace & Side View (0.000m,0:0hr) 8 X Video

2

B
® b - 3
Fa =1 ;8
W 20170505_110159 -~

W 20170505_110909
W 20170505_111203
W 2017050511916
' 20170505_112509
W 20170505_113828
T 20170505_114034
W 20170505_114304
W Schacht_20170630_5031
W Schacht_B00T_3
W Schacht_F1020.2
W Schacht_F1022.3
W Schacht R0

W Schacht 5031 >
»
Camera Position 8 x
00:00/00:00 1.0x
Current depth: 0.000m -
Total depth o.00om | B ' B o ., Video =
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4.1 Scan vorbereiten

Beachten Sie die folgenden Schritte, um ein brauchbares Scanergebnis zu erzielen:
1. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie der CleverScan-Anlage vollstandig geladen ist.
2. Entfernen Sie den Schachtdeckel und platzieren Sie das Kamerastativ auf dem Schachtring.

3. Schalten Sie die Kamera ein und drehen Sie den Kopf der Kamera, so dass die vertikale Laserlinie
in Richtung Hauptauslauf zeigt.

4, Prifen Sie die Auf- und Abwartsbewegung des Kamerakopfs, indem Sie die entsprechenden am
Kameragehause angebrachten Tasten abwechselnd betatigen.

5. Stilpen Sie die kegelférmige Lichtschutzhaube (iber das Kameragehause, so dass Stativ und
Kamerakopf vollstandig abgedeckt werden: dies verhindert jeglichen stdrenden Lichteinfall von
aussen und ist entscheidend fur gute Scanergebnisse.

6. Verbinden Sie die Kamera Uber das im Zubehérumfang mitgelieferte Netzwerkkabel mit dem
Laptop.

7. Platzieren Sie die Kamera immer so, dass der Laserpunkt auf eine feste Oberflache zeigt. Trifft

der senkrecht verlaufende Laserstrahl auf eine Wasseroberflache, fiihrt dies zu nicht
verlasslichen Werten flr die Schachttiefe.

4.2 Scan starten

1. Starten Sie die CleverScan-Software im Scan-Modus und betatigen Sie die Schaltflache
Verbinden (1) in der Symbolleiste. Klicken Sie anschliessend im Hinweisdialog auf Erfassen (2),
um eine Verbindung zur Kamera herzustellen:

@ CleverScan © Copyright CD Lab AG - m] b

File View Settings Help a
i oty moce _!& § Comet @ d » ‘ & s0mm ‘ 100mm (é) 6

Camera Position & X | LiveVideo & X || Brightness 8 x

2\

0 Metwork setup

Interface name
Restore default values

Scan Commands 8 x

Manual scan

a Capture Move up

Move down

Current depth: 0.000m
Total depth: 0.000m

3’ 0o°c s 00 [

Sollte der Verbindungsaufbau fehlschlagen, betatigen Sie nochmals die Schaltflache Connect. Gehen
Sie wie folgt vor, falls dieses Ereignis wiederholt auftritt:

o Schliessen Sie die Software und schalten Sie die Kamera aus.

e Warten Sie ein paar Sekunden und schalten Sie dann die Kamera wieder ein.

e Starten Sie die Software und klicken Sie erneut auf die Schaltflache Verbinden.
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2. Wahlen Sie den Menubefehl Einstellungen > Optionen und passen Sie die Kameraeinstellungen
entsprechend an. Achten Sie insbesondere auf die Werte in den Optionsgruppen Scannen und
Verarbeiten, um qualitativ einwandfreie Ergebnisse zu erhalten:

@ Cleverscan © Copyright CDLab AG

Datei  Ansicht | Einstellungen | Hilfe
Optionen trl+ 0 _ a I = . I~
okd o © =) | e
Ll mo Wt it MBS

e Voreinstellungen & x| Helligkeit a x

Geratekalibrierung

Seitenkamera wechseln

Layout

™

B> ¢

Setzen Sie die Werte fiir die markierten Parameter in der Optionsgruppe Scannen (1a) genauso wie
im nachfolgenden Beispiel:

@ Optionen ®
‘:33::--' suchen ‘ Scannen
Allgemein  Belichtung
Ansicht
[] Rohbiddaten speichern
Bildabstand
Lokal
Geschwindigkeit Niedrig v
Sicherheitsabstand

Positionierung
Neuberechnung der Farbwerted | Linear

<

Zeit-Distanzdatel erstellen
Netzwerk

Allgemein

al
[E| Scannen
w

s‘éﬂ? Verarbeitung

Setzen Sie die Werte fiir die markierten Parameter in der Optionsgruppe Verarbeiten (1b) genauso
wie im nachfolgenden Beispiel: Fragen Sie lhren Wiederverkdufer auch nach dem Griinlaseraufsatz.
Diese technische Nachriistung erhéht die Qualitdt des Scanergebnisses signifikant:

@ Optionen ®

& o & i

[Option suchen | Verarbeitung

Autom, Bildberechnung
Nach Bearbeitung anzeigen

Ansicht

Wiederaufbereitungsbestitigung anzeigen
Lokal

Uberpriifen Sie den Scan vor der Verarbeitung
Hochwertige Verarbeitung

Positionierung

Autom. Erkennung der Anschlussleitung
Seitenverhaltnis fir Seitenansicht beibehalten

Senken Sie die horizontale Bitrate

Netzwerk

Formerkennung Auto .
ercabe, Sohe — = auf Sehr Hoch oder Hoch, sollte ihre
Allgemein Horizontale Abtastqualitat Ultra hoch o Festp|atte Zu Wenig Speicherp]atz
Laserprojektionsmodus Roter + Griner Laser o
Scannen aufweisen.

[ Multithreading-Verarbeitung aktivieren

Roten Metaliring erkennen
Verarbeitung Scan auferhalb der Mitte korrigieren

N
Tastenkombinaticnen

G & © 5 0

3. Starten Sie den Scan direkt Uber die Schaltflache Scan (2):

i 2]
q o T | = =
| A B ¢ < B Eam @
Kameraposition & x || Live-Video 8 X | Helligkeit g X

Seitenkamera wechseln
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Geben Sie im untenstehenden Dialogfenster zur eindeutigen Identifizierung den Namen des zu
scannenden Schachtes ein. Zusatzlich kdnnen Sie ein Bild der Schachtumgebung und des
Schachtdeckels hinzufligen; verschiedene Schaltflachen erlauben Ihnen dabei den Direktzugriff auf
die jeweiligen Bildquellen (Bsp. Dateiexplorer, integrierte Laptopkameras etc.):

Bitte geben Sie den Schachtnamen ein:

Schacht1_Test | Notes
Eigene Schachttiefe festlegen |0,00m 5 Gerateorientierung
Gemessene Tiefe: 0.08m
= ®
E Hinzufiigen § PCKamera ‘
Laschen ["_ﬂ Foto vom Cover machen

|Integrated Camera

(Bitte Kamerabilder tiberpriifen)
@ kreisekalibrierung

Scan svirechen

Bestatigen Sie zuletzt alle Angaben Uber die Schalflaiche Scan starten, worauf der Scanvorgang
automatisch startet.

Warten Sie, bis der Scan abgeschlossen ist. In der Zwischenzeit konnen Sie den Fortschritt durch das
Video- und Kamerapositionsfeld sehen, welche die gesamte sowie die aktuelle Tiefe anzeigt.

Die wahrend des Scanvorgangs gewonnenen Rohdaten (Bilder und andere Datendateien) werden
im Standardverzeichnis C:\CleverScan\images\[scan_name] gespeichert.
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5 Scan-Daten, Datenstruktur

Die Rohdaten, die fiir einen Schacht wahrend des Scans erzeugt wurden, bestehen aus einer Reihe

von Fotos und einer Videodatei:

| |ﬂ < | Bildtoaols C\CleverScan\images\20161012_110915lawrence - ] x
Start Freigeben Ansicht Verwalten 0
« v <« CleverScan » images » 20161012_110915lawrence » w | Q) "20161012_110915lawrence” d... 0
* Downloads ~ Name - Datum ~
D Musik ] IMAgELam_ue UmMm_LULUK_3_15 10080 tuus peg [PATTETIL N AT
. |&| imageCam_02703mm_COLOR_4_1316deg_(4000us.jpeg 12.10.2016 11:10
B Videos & imageCam_02708mm_LASER_1_1307deg.png 12102016 11:10
‘& Lokaler Datentrager (C) & imageCam_02708mm_LASER_2_1307deg.png 12102016 11:10
Benutzer @ imageCam_02708mm_LASER_3_1307deg.png 12.10.2016 11:10
CleverScan @ imageCam_02708mm_LASER_4_1307deg.png 12.10.2016 11:10
images @ imageCam_02722mm_LASER_1_1273deg.png 12.10.2016 11:10
scans 8| imageCam_02722mm_LASER_2_1273deg.png 12.10.2016 11:10
CRM @ imageCam_02722mm_LASER_3_1273deg.png 12.10.2016 11:10
|&| imageCam_02722mm_LASER_4_1273deg.png 12.10.2016 11:10
DPEM @ imageCam_02740mm_LASER_1_1225deg.png 12.10.2016 11:10
IBAK & imageCam_02740mm_LASER_2_1225deg.png 12.10.2016 11:10
itools & imageCam_02740mm_LASER_3_1225deg.png 12.10.2016 11:10
Intel @ imageCam_02740mm_LASER_4_1225deg.png 12.10.2016 11:10
MSOCache @ imageCam_02750mm_COLOR_1_1199deg_04000us.jpeg 12.10.2016 11:10
NVIDIA @ imageCam_02730mm_COLOR_2_1199deg_04000us.jpeg 12.10.2016 11:10
PerfLogs @ imageCam_02750mm_COLOR_3_1199deg_04000us.jpeg 12.10.2016 11:10
|&| imageCam_02750mm_COLOR_4_1199deg_04000us.jpeg 12.10.2016 11:10
ProgramData [&] video.mpé 12102016 11:10 v
Programme v < >
776 Elemente =

Diese Daten konnen auf jeden Blrocomputer kopiert, nachbearbeitet und schliel8lich in die

Inspektionssoftware WinCan VX importiert werden.

Beachten Sie die oben abgebildete Dateistruktur, um einen Scan nachbearbeiten zu kénnen. Die

Software CleverScan verwendet zwingend die entsprechenden Pfade:
1.) Uberpriifen Sie die Verfligbarkeit des Hauptordners C:\CleverScan

2.) Erstellen Sie als Unterordner C:\CleverScan\Images, wohin die aus den Scans erhaltenen Rohdaten
kopiert werden missen. Beim Offnen der CleverScan-Software werden die Schichte somit
automatisch im Bedienfeld Arbeitsverzeichnis aufgefihrt.

Workspace =

|Filter by name |

=h =
5 B
fe = B
= 201 70505_110159 ~

@ 20170505_110909
T 20170505_111203
@ 20170505_111916
T 20170505_112509
T 20170505_113828

:20170505 114034
T 20170305_114 Scan has not been processed yet h
@ Schacht_20170usw=sosr
@ Schacht_BO01_3
@ Schacht_F1020_2
@ Schacht_F1022_3
W Schacht_R09
& Schacht_S031 v

3.) Erstellen Sie einen Unterordner C:\CleverScan\scans, in den die Scan-Daten nach der
Nachbearbeitung automatisch tibertragen werden.
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6 Scan nachbearbeiten

Die Nachbearbeitung lasst sich automatisch nach Abschluss eines Scans ausfiihren, wenn die Option
Auto process unter Einstellungen>QOptionen>Processing aktiviert ist.

Der Benutzer kann zudem den Scan aus der Liste der Schachtuntersuchungen im
Arbeitsverzeichnisfenster auswahlen und die Nachbearbeitung UGber die Schaltflache
Nachbearbeitung erneut ausfihren lassen:

Workspace =

|Filter by name |

bl
G || ge
2|

fe

@ 20170505_110159 ~
T 20170505_110909
@ 20170505_111203
@ 20170505_111916
i 20170505_112509
T 20170505_113828

-20170505_114034
T 20170505114 Scan has not been processed yet
|~ Schacht_20170uso=vwsr
@ Schacht BOD1 3
@ Schacht_F1020_2
@ Schacht F1022 3
@ Schacht_R09
@ Schacht_S031 hd

@ Process

Die obige Liste zeigt alle ins Arbeitsverzeichnis importierten Schachtscandaten an: nachbearbeitete
Scans werden BLAU markiert, nicht bearbeiteten Scans wird ein GRAUES Ordnersymbol zugewiesen.

Klicken Sie doppelt auf einen BLAU markierten Scan in der Liste und das Ergebnis erscheint
automatisch in den verschiedenen Ansichtsfenstern:

& 20170505_112509
T 20170505_113828
& 20170505_114034
T 20170505_114304
@ Schacht_20170630_5031
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7 Werkzeuge und Ansichtsfenster

Das CleverScan-Hauptfenster liefert zwei Symbolleisten sowie eine Gruppe frei verschiebbarer
Ansichtsfenster, die beliebig aneinander gedockt, auf Registergrésse minimiert oder ausgeblendet
werden konnen. Dies ermdglicht dem Benutzer eine bequeme und effiziente Schadensauswertung.

Uber das Menti Ansichten blenden Sie versteckte Fenster schnell wieder ein.

Das untenstehende Beispiel zeigt eine Fensteranordnung, bei dem das Punktewolkenfenster frei
verschiebbar ist, wahrend die Aufsicht sowie die Beobachtungsliste auf Registergrésse minimiert
sind. Die restlichen Fenster wurden individuell angedockt:

gd+e |

Workspace

me -
&L Scanning mode A § comnect

£ sen Q ‘ g o Point Cloud View ) E)omm :

&

o

& || Side View (1.214m,11:0hr)

&

Be

T 20161012_110915lawrence
T 20161103_152917ehle
T 20161104_085717ehle
T 20170505_094913
T 20170505_095213
T 20170505_100320
T 20170505_102521

T 20170505_103301

T 20170505_104257
T 20170505_105441

T 20170505_105844
T 20170505_110159
T 20170505_110909

3 Process

Camera Position

@

Current depth:
Total depth:

5 video

Investigate View

1.214m

sam (B0 Bk ¥

B ooc @ oo M

Greifen Sie ein Fenster mit gedrlckter linker Maustaste an der Titelleiste, ziehen Sie es an die
gewlnschte Stelle auf dem Bildschirm und lassen Sie dann die Maustaste los. Ein blaues Rechteck

markiert dabei den Zielbereich, wo das Fenster einrastet. Das Ergebnis kann wie folgt aussehen:

@ CleverScan - Schacht 5031 © Copyright CD Lab AG

File View Settings Help

oof

O+ e i

&

Scanning mode i § comnect

Camera Position

==

San ﬁ ‘ @ - ﬁ ‘ @ 50mm

& X || Side View (1.595m, 11:0hr)

/

LEEETTTTT e HHH

Current depth:
Total depth:

Workspace  Camera Position

\

0 Layout
Load layout Delete layout
Save current layout as: Save layout
CDLab_support]

] 00:38/01:02 2.5¢

1]

=R =

Investigate View 8 x
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Anderungen in der Fensteranordnung konnen in Form eines neuen Benutzerprofils (iber den
Menubefehl Einstellungen>Layout gespeichert werden. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine
genaue Beschreibung aller Symbolleistenbefehle und Ansichtsfenster.

7.1 Symbolleistenbefehle

Die horizontale Symbolleiste (aktiv im Scan-Modus) enthdlt Befehlsschaltflaichen zur
Schnelleinstellung des Kamerasystems vor dem Scannen:

4& bos| e £ g B @‘@mmm - H 100mm T B
OO0 6 0 66 0 o0 O O

Dieses Symbol zeigt die vertikale Bewegung der Kamera an

Betatigen Sie diese Schalflache, um eine Verbindung zur Kamera aufzubauen
Scanvorgang starten

Helligkeitsregulierung der Seitenkameras

Helligkeitsregulierung der Bodenkamera

Helligkeitsregulierung des Laserlichts

Haufigkeit der Bildaufnahme (Bsp. 50 mm = 1 Bild/5 cm)

Festlegung des Mindestabstandes zwischen Bodenkamera und Schachtsohle

© © N Ok W=

Festlegung der Uhrzeigerposition beim Aufschneiden und Abrollen der Schachtwand

Die vertikale Symbolleiste (aktiv im Ansichtsmodus) enthalt hauptsachlich Befehlsschaltflachen
zur Beschreibung und Lokalisierung von Schadensbereichen im SideScan-Fenster:

} Dieses Symbol markiert eine Schadensgrafik

naadaa Dieses Symbol misst die Ausdehnung eines Schadens/Objektes
UmE Werte der vertikalen Messlatte umkehren

0 Werte der horizontalen Messlatte umkehren

(D] Dieses Symbol markiert grossere Punkteschaden

—%— Dieses Symbol markiert kleinere Punkteschaden
I:I Dieses Symbol zeichnet einen rechteckigen Schadensbereich
m Dieses Symbol zeichnet einen elliptischen Schadensbereich
m Dieses Symbol zeichnet einen kreisférmigen Schadensbereich
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7.2 Ansichtsfenster

Das Menu Ansichten liefert 7 verschiedene Ansichtsfenster, die individuell ein- oder ausgeblendet,
innerhalb des Hauptfensters verschoben oder aneinander gedockt werden kdnnen. Die folgenden

Sei

ten beschreiben die genaue Bedeutung dieser Ansichtsfenster:

@ CleverScan - Schacht_S031 © Copyright CD Lab AG - o X
File View Settings Help

§ s _&. o o £ gl & Ll & B E oomm T e

SFORER

Camera Position & X Side View (1.595m,11:0hr) & X  Video 8 x

Wi
M

00:38/01:02 e

[} =

LEEETTTTT e

Current depth: 1.595m
Total depth: 3.334m

Workspace  Camera Position

fooc o [

1.

Das Kamerapositionsfenster zeigt die aktuelle Tiefe im Scan- und Ansichtsmodus an. Im
Anzeige-Modus kann der Benutzer zudem das Kamerasymbol in der Schachtzeichnung nach
oben und unten ziehen und somit eine entsprechende Stelle im Schacht einfach und direkt
anpeilen. Unterhalb der Schachtzeichnung werden die totale sowie die aktuelle Tiefe angezeigt:

Die SideScan-Ansicht zeigt die abgerollte Schachtwand und erlaubt lhnen, Beobachtungen zu
markieren und Messungen mit Hilfe der Instrumente in der Werkzeugleiste durchzufiihren. Der
vertikale Messbalken gibt die Tiefe an, wahrend der horizontale Messbalken die Uhrposition der
Beobachtung bestimmt.

Die rote Linie zeigt die aktuelle Tiefe an und ist mit den anderen Fenstern synchronisiert (z.B.
Aufsicht-, Tiefen-, Untersuchungs- und Punktwolkenansicht): bewegen Sie sich innerhalb eines
bestimmten Ansichtsfensters nach oben oder unten, wird dieselbe Bewegung in den anderen
Ansichten nachgefiihrt. Nutzen Sie diese Ansicht vor allem fiir die schnelle Erfassung von
offensichtlichen Schiaden oder Beobachtungen.

Das Videofenster zeigt das Kamerasignal an, das wahrend eines Scans aufgezeichnet wird. Der
Benutzer kann den Film mit Hilfe der Videosteuerelemente abspielen, pausieren oder beenden
und Uber die Fotoschaltfliche M8 ein Bild an einer bestimmten Stelle aufnehmen (3a). Diese
Fotos werden dann unter C:\CleverScan\scans\<scan_name> gespeichert.

Die Untersuchungsansicht zeigt Quellbilder, die in derselben Tiefe aufgenommen wurden. Der
Benutzer kann sich mit Hilfe der Cursor-Schaltflichen an den Fensterrandern entweder in der
Horizontal- oder der Vertikalebene frei im Schacht bewegen. Beide Bewegungsrichtungen lassen
sich auch Uber das Mausrad oder die Cursor-Tasten vornehmen.

Seite 17



Die nachfolgend abgebildete Ansicht des Hauptfensters zeigt eine Anordnung der restlichen

Fenster:
@ CleverScan - Schacht_S031 © Copyright CD Lab AG - o X
File View Settings Help
§° samngmoce _z& § coret e @ a - ' ‘ @ chrme ‘ 100mm @ 6
Camera Position & X  Point Cloud View & X Front View g x
[N : <
omf
o
°
,l[,
-
51
@]
= =1 Depth View g x Code Description
T i—
Current depth: 1.651m
Total depth: 3.334m
Workspace Camera Position Depth Vew 8
§ ooc & oo [
5. Die Punktewolkenansicht zeigt die Punkte, die verwendet werden, um das Gitter wahrend der

Nachbearbeitung zu zeichnen. Der Benutzer kann die Punktwolke nach oben / unten bewegen,
hin und her bewegen und um seine vertikale Achse drehen. Um zur urspriinglichen Ausrichtung
zurlickkehren, drickt man die Leertaste. Dieses Fenster erlaubt zusammen mit der
Seitenansicht eine leichte Erkennung einzelner Schachtbauteile (Bsp. Konus, Unterteil,
Bankett etc.)

Die Frontansicht zeigt den Schacht von oben und lasst den Benutzer mit dem Mausrad hinein-
und herausfahren und die Schachtwande ansehen, indem man die Maus mit gedrickter linker
Maustaste zieht. Der Benutzer kann die urspriingliche Ausrichtung jederzeit wiederherstellen,
indem er die Leertaste driickt. Die in der Seitenansicht markierten Beobachtungen werden auch
in diesem Fenster angezeigt.

Die Tiefenansicht zeigt die vier zusammengefiigten Seitenkamera-Bilder, welche in einer
bestimmten Tiefe aufgenommen werden. Der Benutzer kann die Position der aufgeschnittenen
Schachtwand mit der horizontalen Bildlaufleiste am unteren Fensterrand andern und sich im
Schacht mit der vertikalen Bildlaufleiste nach oben oder unten bewegen. Die Navigation mittels
Mausrad ist ebenfalls moglich.

Die Beobachtungsliste zeigt alle Beobachtungen an, die Sie in der SideScan-Ansicht mit Hilfe
der passenden Graphiksymbole eingezeichnet und anschliessend beschrieben haben.
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7.3 Beobachtungen erfassen und bearbeiten

Mit Hilfe der Schaltflachen in der Werkzeugleiste lassen sich Schaden direkt auf der SideScan-Ansicht
einzeichnen. Sie kdnnen entweder Beobachtungspunkte und Schadensbereiche markieren oder die
Grosse von Schachtbauteilen und Fremdobjekten vermessen:
ra Position & X Side View (2.725m,11.4363:30hr) =)
> c)

“  Delete
Show/Edit info

Sync to Wincan
Move/Resize

Add observation

Iy
ﬂllHlHHHHHHH:H]

»-
—! —
e—— e
Current depth: 2.725m m 0
Total depth: 3.334m
1 o=
R ) Side View (2.725m,11.4363:30hr] =
Workspace Camera Position g - ) ) =

Wahlen Sie ein Zeichnungswerkzeug (1, 2) und ziehen Sie die entsprechende Graphik (Rechteck,
Kreis/Ellipse) mit gedriickter linker Maustaste iber den entsprechenden Schadensbereich auf der
SideScan-Ansicht (1a, 2a).

Wahlen Sie anschliessend die Zeigerschaltflache (3), markieren Sie die gewilinschte Beobachtung mit
der rechten Maustaste und rufen Sie den Kontextmenlibefehl Anzeigen/Bearbeiten auf, um die
Beobachtung bzw. den Schaden mit Hilfe des nachfolgenden Dialogfensters zu beschreiben:

o Dialog =

Observation code:

Observation description: Infiltration; light]

Cancel

Alle Beobachtungen werden fortlaufend im Beobachtungsfenster aufgelistet. Platzieren Sie dieses
in Form einer Registerschaltflache (4) neben der SideScan-Ansicht, um jederzeit schnell darauf
zugreifen zu kénnen.

Bestehende Beobachtungen lassen sich (ber den jeweiligen Kontextmenubefehl zur
entsprechenden Grafik bequem verschieben, vergrossern/verkleinern oder I6schen.
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7.3.1 Objektvermessung

Schachtbauteile oder Fremdobjekte konnen Sie mit Hilfe des Massstabsymbols (1) in der
Werkzeugleiste vermessen. Klicken Sie auf die Schaltflache und ziehen Sie mit gedriickter linker
Maustaste eine Messlinie Uber die in der SideScan-Ansicht dargestellten Objektstrukturen. Der
entsprechende Wert erscheint dann direkt in einem zusatzlichen Feld:

Camera Position & X | Side View (0.112m,6.43625:0hr) & X

~
—_ f?{
of

Current depth: 0.112m
Total depth: 3.334m

@3 Side View (0.112m,6.43625:0hr)

Workspace  Camera Position

Die ausgerollte Schachtwand erscheint immer als Rechteck, auch im Falle von Schachten mit einem
Konus. Unterschiedliche Umfange von Schachtelementen oberhalb und unterhalb eines Konus
werden dabei automatisch beriicksichtigt und lassen sich auf der Seitenansicht in jedem Falle
korrekt vermessen.
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8 CleverScan-Daten nach WinCanVX importieren

CleverScan-Daten lassen sich entweder einzeln oder gruppenweise in ein WinCan VX-Projekt
importieren. Der Einzelimport erfolgt schrittweise, wie nachfolgend aufgezeigt. Der Gruppenimport
istim nachsten Kapitel beschrieben.

1.

Starten Sie die Software WinCan VX, wechseln Sie ins Register Schdchte (1), erstellen einen
neuen Schacht (2a) oder wahlen Sie einen bestehenden aus der Liste (2b).

Erstellen Sie eine erste Beobachtung (Bsp. DDBA, Inspektionsanfang...) zum ausgewahlten
Schacht.

Klicken Sie doppelt auf den grauen Punkt in der Spalte Scan um die CleverScan-Daten mit der
aktuellen Beobachtung zu verknipfen.

»

T Projekte  Drucken  Datenaustausch  Werkzeuge  Fenster en  Statistikenund Analysen  ZusitslicheModule  Auftragsverwaltung  Mekios  OEMWerkzeuge  Administrator @
DEMO_DE_ISYBauXML  Haltungen Anschlussleitungen | Schichte

WinCan VX (-PROD-) v1.2018.4.0 [Admin] - [DEMO_DE_ISYBauXML] - o x

S

YoS-E | WRIBILIRYD

o
e

g
©

2 x [[Foto/Video B x

1 1 3.80 Schacht Kontrollschacht Murten Irisweg
2 :3.80 : Schacht : Kontrollschacht Murten Iisweg 2b ™
3 3 370 Schacht Kontrollschacht Murten Irisweg WI n ca n

4 4 4.00 Schacht Kontrollschacht Murten Irisweg

"

5 B8 500 Schacht Kontrollschacht Murten Bermnstrasse
6 B9 520 Schacht Kontrollschacht Murten Bernstrasse
7 B10 520 Schacht Kontrollschacht Murten Bernstrasse
g B11 520 Schacht Kontrollschacht Murten Bernstr:
g D19 350 Schacht Murten Lausan w
[ DEMO_DE I5vBasaiL 1 | < Qs 4 A KB B
| Schiichte | Dokumente | Schadensbewertungen -
Ein- und Auslaufe 7 x
Haltung ¥ Zu-/Abfluss ¥ Position v | Tiefe [m] ¥ Form v Profilhehe[ + Profilbreite [m v| Werkstoff ¥ Bemerkung b4
370 B 200 200 ‘Beton
Zufluss 3 370 B 450 450 Beton
Abfluss 12 3.80 B 450 450 Beton

| Ein-und Ausléufe | Schachtbauteile

Beobachtungen T x

Abdeckungun... | Inspektionsanfang, Abdeckungund..

Rufen Sie im Windows-Dialogfenster den Unterordner C:\CleverScan\scan auf, suchen Sie nach
dem Unterordner mit dem Namen des gewlinschten Schachts und markieren Sie darin die Datei
export.x3d.

Betitigen Sie anschliessend die Schaltfliche Offnen um die Daten ins WinCanVX-Projekt zu
importieren:

&«

Wahle Scan-Datei %

Organize ~ New folder =5~ O @

s Local Disk (C:) A

v <« CleverScan » scans » 20170305_114304 v & | Search 20170505_114304 »

CleverScan
images
scans
20170505_114304
Schacht_R02
Schacht 5031
CRM
IBAK

eportxdd

ittools
Intel
MSOCache

NVIDIA ©

File name: | export.x3d v| ScanExplorer-Dateien (header®: ~

==

Doppelklicken Sie zuletzt auf das CleverScan-Symbol um den gescannten Schacht in CleverScan
anzuzeigen.

Beobachtungen
DDBA

Abdeckungun... Inspektionsanfang, Abdeckungund..
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8.1 CleverScan-Daten gruppenweise importieren

Soll WinCanVX in einem Durchlauf ein ganze Gruppe von Schachten importieren, die zuvor mit
CleverScan untersucht wurden, kdnnen Sie diesen Vorgang Uber den Befehl Weitere Module >
CleverScan > Massenimport ausfihren:

5 WinCan VX {-STAGE-) - Analyst edition v2022.13.1.187 [Admin] - [DEMO_CleverScan_VSA_DE]

EULEVELY  Projekte Drucken Enterprise Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zusitzliche Module Auftragsverwaltung Makros

= f B @ @ wY¥ Wi @ 5 . &

Neigungsmessung ~ Temperaturmessung  Zweipunktlaser  Senar- Sonar- WinCan  WinCan WinCan  Scanner | CleverScan | Elektroscan | GréBensnderung WinCan
h Rekorder  Sichtprogramm Map VX 3D LaserScan - von Fotos Draw ~
Sensormessungen GIS-Anwendungen Scan - | Massenimport Weitere Module Zeichnungsmedule
5

Das darauffolgende Dialogfenster zeigt alle im Arbeitsordner (Bsp. C:\CleverScan) verfligbaren
Schachtscans an: wahlen Sie alle Schachte aus, die Sie importieren mochten:

CleverScan Massenimport - O x

Scanpfad |H: \CleverScan
Neue Schachte in WinCan VX erstellen
Schachte ausblenden, welche beretts importiert wurden

Verflgbare Scans [ Immer Scan-Koordinaten verwenden
Scanbezeichnung A W i 1 v Scangralle [m] Import
201%0208_095801 08.02.2019 103.5MB O
20190208_101030 08.02.2019 60.7MB O
201%0208_102648 08.02.2019 47 1MB O
20150208_104247 08.02.2019 SEMB O
ARZ 17.07.2019 762MBE
eu 18.09.2019 62.1MB
eud| 18.09.2019 103.3MB
eud 18.05.2019 35.7MB
Schacht_R09 24082018 40.8MB O

oK m Cancel

WinCanVX erstellt dann die erforderlichen Schachtdatensatze sowie eine erste Beobachtung zu
jedem Schacht, mit der Verknlipfung zu den jeweiligen CleverScan-Daten.

Markieren Sie nun den gewlinschten Schacht und 6ffnen Sie dessen Scandaten via Doppelklick auf
das CleverScan-Symbol:

Beobachtungen Scan 7 L x

Tiefe [m v OP Kurzel ¥ Zustand v Foto ¥ Foto ¥ Film 7| Bemerkung v Dv S¥v Bv

1}i 2) & i} o
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8.2 Schachtbauteile protokollieren

Schachtbauteile lassen sich einfach Gber eine in CleverScan eingebaute Spezialfunktion erkennen
und vermessen: klicken Sie auf das Backsteinsymbol (1) in der vertikalen Werkzeugleiste, streichen
Sie mit gedrlickter linker Maustaste in der Seitenansicht (2) tiber das entsprechende Schachtbauteil
(Bsp. Konus) und kontrollieren Sie gleichzeitig das Ergebnis im Punktewolkenfenster (3).

Das darauffolgende Dialogfenster enthalt bereits die wichtigsten Messdaten zum markierten
Schachtbauteil; erganzen Sie diese Angaben und bestatigen Sie mit OK (4):

Bitte Schachtdetails angeben
Wahlen Sie den Teiletyp und die Attribute aus

Konus

Konustyp
Exzentrisch

Konus Material

Beton Normalbeton

DN/Lange [m]

0.80

3 Breite [m]

0.80

Hohe [m]
= L B
“— Bemeriung

4
[ ok || abbrechen

l i oo=c & oo [ ‘

WinCanVX erstellt dann automatisch ein neues Bauteil im Schachtassistenten und tbertragt die Giber
die CleverScan-Software ermittelten Messwerte:

s WinCan VX (-STAGE-) - Analyst edition v2022.13.1.187 [Admin] - [DEMO_CleverScan_VSA_DE]
w Projekte  Drucken  Enterprise  Datenaustausch  Werkzeuge  Fenstereinstellungen  Statistiken und Analysen  Zusdtzliche Module  Auftragsverwaltung ~ Makros  OEM Werkzeuge  Administrator
& DEMO_CleverScan_VSA_DE Haltungen Anschlussleitungen Schichte
Schachtgrafik R X ||Schachte R X ||Foto/Video nx
c Schachtname v| Funktio v| Tiefe[m] ¥ Ort ¥ Sfrasse ¥ @
1 MHO1 6.10 Murten Irisweg
2 MH02 130 Murten Irisweg
3 MHO03 229 Murten Irisweg
4
£ GQcharht QN2 ]
3 WinCan VX-Schachtassistent - [u] X I n a n

Preview 3D =« MHO5 = =
2 Inspektionen Konustyp Exzentrisch
; 2020-03-0211:59:10 Konus Material  Beton_Normalbeton
o+ Bauteile DN/Lange [m] 0.80
+ Deckel Breite [m] 0.80 - —
¥ onus Hohe [m] 082 2| & || -
,,,,,,,,, + Schachtrohr Bemerkung . D el
m - =+ Anschlusse Film ¥| Scan v| Stufe ¥ Bemerkung v Dv Sv Bv
- « 1 Clock: 12
N — « 1 Clock: 6 = °
- « 1 Clock: 8 s z
» -
T - *
m - o o
5 m -
= < [4][>] by
- ] [ Save preset
¢
B & 7 &
v m g4 B8
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8.3 Beobachtungen/Schaden in WinCan protokollieren

Die Protokollierung der Schaden geschieht grundsatzlich Gber CleverScan: Wahlen Sie das passende
Markierungswerkzeug und zeichnen Sie den Schadensbereich auf der ausgerollten Schachtwand
(Seitenansicht) ein. Danach o6ffnet sich in WinCanVX der entsprechende Schadenskatalog zur
genauen Beschreibung der Beobachtung.

@ Cleverscan 2_0ad18ccc_27b6_4a29_b639_b&SdefE29ac © Copyright CDLab AG = o x
Datei  Ansicht Einstellungen  Hilfe
Kameraposition & X Seitenansicht (0.876m,5436257he) & X Untersuchungsansicht f x
»
g @ @ 0 m 2 o4 2 3 4 5
[ =
-t ==

Mudll+e ]

LEEEEETTTTREE ] e

Laschen Synchronisabon mit WinCan
Code Beschreibung
1 DDBA Inspektionsanfang, Abdeckung und Rahmen
- — -
T— 2 ogFAA Infilration, Schwitzen durch die Wand von 1 Unr bis 4 Ubs, untere Schachtzone
O |r0cs Gerinne, nicht schadhaft, Breite: 250mm, Hohe: 250mm, Gerinne

Actute Poston: 0.87m
Gezamttefe: P B

§ooc @0 M

Samtliche Positionsangaben zum Schaden werden dabei direkt von der Software CleverScan nach
WinCanVX gesendet. Zudem werden von der Seiten- sowie der Untersuchungsansicht jeweils eine
Aufnahme gemacht, ins Projekt kopiert und tiber die Spalten Foto7 und Foto2 verknilpft:

WinCan VX (-PROD-) v1.2018.4.0 [Admin] - [DEMO_DE_ISYBauXML] - o X
g Proickte  Drucken  Datenaustousch  Werkzeuge  Fenstereinstellungen  Statistiken und Analysen  ZusitzlicheModule  Auftragsverwaltung  Makros  OEMWerkzeuge  Administrator <
»  DEMO_DE ISYBauXML Haltungen Anschlussleitungen | Schichte
Schachtgrafik 2 x [[Schachte 2 x [[Foto/Video X
SRS TR (K| SeR e S O SR TR -
1 1 380 Schacht Kontrollschacht Murten Irisweg
2 320 Schacht Kontrollschacht Murten Irisweg o
1 3 3 370 Schacht Kontrollschacht Murten Irisweg WI n Ca n
4 4 4.00 Schacht Kontrollschacht Murten Irisweg
5 B8 5.00 Schacht Kontrollschacht Murten Bernstrasse
6 B9 520 Schacht Kontrollschacht Murten Bemstrasse
7 B10 5.20 Schacht Kontrollschacht Murten Bemstrasse
g B11 520 Schacht Kontrollschacht Murten Bernstrasse
g D19 350 Schacht Murten Lausannest... ©
62 DEo_DE StBaanL1 - | e S A (% B @ E
Schachte | Dokumente  Schadensbewertungen -
Ein- und Auslaufe X
Haltun v| Zu-/Abfluss v Position | Tiefe [m] | Form ¥ Profilnohe [ v Profilbreite [ v Werkstoff v | Bemerkung hd
S £ ) 200 200 ‘Beton :
Zufluss 3 310 B 450 450 Beton
Abfluss 12 320 B 450 450 Beton
om _
- CICC NZNE]
- Ein-und Auslaufe | Schachtbauteile
— [Beobachtungen.
- ___---__“m_w
= i m.
- 2 089 CEHBA untere Sc . Werksloffanderung Steighilfen: Eisen, untere Schachtzone ° Gesamte
- 3 224 DBFAA untere Sc.. Infiliration, Schwitzen durch die Wand von 1 Uhrbis4 Uhr_. 2 2 1 E E ° °
R [T 4 313 DCIB Gerinne Gerinne, nicht schadhaft, Breite: 250mm, Hohe: 250mm, *0) ° Y
vl - 3—3
W -
o o SO O N
. [ ——
6 g 12 3 6 G ¥ & 7 ©
' 3D 0SD-Funktionen
CleverScan gestoppt EN13508_ISYBAU-2006_DEU_D_NOD/ISYBAU-2006 2157 GB local\W/CSYS sdf #DEMO-943326514/L 0%
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8.4 Schachtzulaufe (Ein- oder Ausldaufe) protokollieren

Schachtzuldufe werden (iber den Schadenskatalog als Beobachtung erfasst und kdnnen somit direkt
in CleverScan mit dem Kreis oder Ellipsensymbols markiert werden: zeichnen Sie einen Kreis/Ellipse
um den jeweiligen Ein- oder Auslauf, worauf sich der Schachtkatalog 6ffnet und nach dem
passenden OP-Code fur die Beschreibung von Zulaufen fragt.

o CleverScan - MH05_3aeb2859-57f3-4b40-8d30-7b7bb2889781 © Copyright CDLab AG - o X

Datei Ansicht Einstellungen Hilfe

Kameraposition & X || Seitenansicht (2.398m,10:49hr) & X Punktewolkenansicht g X

~

[ )

omf
[=— =]
[ =]
| — —]
[=— =—]
——
—g—
== ==
(== ==
= =
_g—
= =}
—g—
[ —
[ — —

-}

—
—
_=
|
<
Aktuele Tiefe: 2.398m = . —
Gesamttiefe: 2990m | [ ] B [ & vi- =

Sobald Sie einen der unten aufgelisteten gultigen OP-Codes ausgewahlt und bestatigt haben,
erstellt WinCanVX automatisch die entsprechenden Zulaufe im Schachtassistenten und Ubertragt
die Uber die CleverScan-Software ermittelten Messwerte:

s WinCan VX (-STAGE-) - Analyst edition v2022.13,1.187 [Admin] - [DEMO_CleverScan_YSA_DE]
QUPEASEY projekte  Drucken  Enterprise  Datenaustausch  Werkzeuge  Fensterinstellungen  Statistiken und Analysen  Zusdtzliche Module  Auftragsverwaltung  Makros  OEM Werkzeuge  Administrator @

5 DEMO_CleverScan_VSA_DE Haltungen Anschlussleitungen Schichte

Schachtgrafik 1 X ||Schachte R X ||Foto/Video nx
G' Schachtname v| Funktio v| Tiefe[m] ¥ Ort ¥ Sfrasse v & v
" 1 MHO1 610 Murten Irisweg '
2 MH02 130 Murten Irisweg
3 MHO03 229 Murten Irisweg
4
5 Schacht_S031 nore —
WinCan VX-Schachtassistent - ] X
Preview 3D = %[5 MHO5 , = i
=+ Inspektionen Typ Einlauf
; 2020-03-02 11:59:10 Position 9
=+ Bauteile Form Kreisprofil
« Deckel Hahe [mm] 500
-] [ « Konus Breite [mm] 500
......... Becbochtingen « Schachtrohr Sohltiefe [m] 2595 Bl
' N + ~ Matenal
m - Tief av OPKurz v Zusta =+ Anschlisse P W
- k4 Cl 9
N = {1 000 DDA Allge ., Abfluss nach
- 2 1 Clock 12 Haltung/Leitung
E‘! - 3 294 DCGAA  Zulau Bemerkung |
| Im - 4 299 DCGAB Ablau
h 2m -
& - @ o] ~
- 4 > »
ad | [N W - W—
- [ | |2 Save preset
” 3m
6 9 12 3 6
w A ] v -
3D || Schachigrafik | 3D- ht B OSD-Funktionen [ ateGragh | Preview30 . m |

e EN13508/DWA (DE): OP-Codes:
e EN 13508 (AT): OP-Codes:
e EN13508/VSA(CH): OP-Codes: DCG*
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8.5 Schachtberichte mit CleverScan-Daten drucken

Uber den Registerbefehl Drucken>Druckdialog kénnen Sie die Schachtprotokolle (iber WinCanVX
zusammen mit dem jeweiligen CleverScan-Bericht drucken:

Allgemein EEESGTERE Drucken Datenaustausch
=] N
r m L

Druckdialeg | Berichtsgestaltung  Abfrageerstellung

Berichte

Markieren Sie die Schachtberichtstypen Schachtinspektion, Schacht 2D-Skizze, Schachtbilder sowie
CleverScan in der Berichtsliste im linken Teil des Dialogfensters. Wenn Sie den Berichtstyp CleverScan
auswahlen, haben Sie zusatzlich die Mdglichkeit, das Seitenformat fiir den CleverScan-Bericht im
rechten Teil des Dialogfensters anzupassen:

WinCan VX - Druckdialog — m] x

WinCan Reports
Berichtsdatei: ‘ NOD-CleverScan e |

[0 Deckblatt NOD-CleverScan-Landscape
[ Inhaltsverzeichnis

O Projektinformationen
[ Projekt-Fotos
O Haltung
() (4 Schacht
(| Legende, Schadensklassen (Schachte|
[ schachtprofil
Schachtinspektion
Schacht 2D Skizze
Schachtbilder
[ schachtskizzen
Clever Scan 0
[JAnschlussleitung
[ schadensiibersicht

Lusgabe
Auswahl Ausgabe [] Daterfiter
) Alles Druckvorschau 0
() Gefiterte Hattungen ] PDF erstellen
() Bereich PDF pro Projekt
< o L] PDF pro Hatung
,,,,,,,,, F =) o\
WinCan Reports (@) Aktuelle Hattung Dokument pro Inspektion ¢ Q'

WinCan Analyst Reports

Der CleverScan-Bericht liefert ein Bild der Schachtwand, die an einer bestimmten Uhrposition am
Umfang aufgeschnitten und auf eine Flache ausgerollt wurde.
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Betatigen Sie als letztes die Druckerschaltflache (3), um den Bericht mit den ausgewahlten Optionen
zu drucken. Die CleverScan-Berichtsseite sieht wie folgt aus:

WinCan

Clever Scan - 02.03.2020 - MHO05

Schachtname On Strasse Operator
MHO5 Muren Irisweg Steiner

02.03 2020

DEMO_CleverScan_VSA_DE 4
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9 Meniileiste

Die Mendleiste des CleverScan-Haupfensters ist in 4 Gruppen unterteilt:

o CleverScan © Copyright CDLab AG

Datei  Ansicht Einstellungen  Hilfe

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine detaillierte Beschreibung aller Befehle.

9.1 Menii DATEI

Diese Gruppe enthélt Befehle bezliglich Dateiverwaltung:
Datei  Ansicht Einstellungen  Hilfe
Bildvarschau
Arbeitsbereich wechseln
Importieren Sie den Scan in den Arbeitsbereich

Punktewolke exportieren

Bildvorschau: Dieser Befehl 6ffnet ein Dialogfenster und erlaubt die Zuweisung einer Bildaufnahme
des Schachtdeckels zum aktuellen Scan. Schachtscans lassen sich somit schnell und eindeutig
identifizieren:

@ txteral gallery X

External gallery

I &E Add Q_. PC Camera "fw{f Screenshot

5 Open 1 Delete

Logitech HD Webcam C525 v

Arbeitsverzeichnis &ndern: Uber ein Windows-Dialogfenster legen Sie den Unterordner fest, wo die
Rohdaten nach Abschluss des Scanvorgangs hin kopiert werden (Bsp. C:\CleverScan).

Scan ins Arbeitsverzeichnis importieren: Suchen Sie Uber ein Windows-Dialogfenster nach den
gewtinschten Schachtscans und kopieren Sie diese ins Arbeitsverzeichnis.
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9.2 Menii ANSICHT

Dieses Menl ermoglicht dem Benutzer, die jeweiligen Ansichtsfenster je nach Bedarf ein- oder
auszublenden:

Ansicht | Einstellungen  Hilfe
Auf Standardansicht zuricksetzen

Becbachtungsliste

4

Seitenansicht

Tiefenansicht Blendet das entsprechende
Untersuchungsansicht Ansichtsfenster mit einem
Klick aus oder ein.

Frontansicht

Punktewolkenansicht
Video
Arbeitsbereich

Kameraposition

L

Statuszeile

L

Seitenverhdltnis beibehalten

Video anschliefen

Farbkorrekturen anzeigen

Auf Standard-Einstellungen zurlicksetzen: Dieser Befehl verwirft alle benutzerdefinierten
Anderungen in den Fensteranordnungen und setzt diese auf die urspriinglichen Einstellungen
zurlick.

Seitenverhaltnis beibehalten: Aktivieren Sie diese Option, um das Seitenverhaltnis in der Seiten- und
Tiefenansicht  beizubehalten.  Dadurch  erscheint der  Bildbereich  wahrend der
Vergrosserung/Verkleinerung der Ansichtsfenster entweder mit oder ohne schwarzen Rahmen.

Mit Videoclip verknlpfen: Die Kameraposition ist mit jeder Fensteransicht ausser dem Videoclip
synchronisiert. Aktivieren Sie diese Option, um die Synchronisation mit dem Videoclip ebenfalls
einzuschalten, wodurch jedoch die Leistung der Software splirbar vermindert wird.

Farbkorrekturen: Dieser Befehl 6ffnet folgende Dialogbox, die flir die Feinabstimmung von
Helligkeit, Kontrast oder Gamma verwendet wird. Letzteres ermdglicht automatische Helligkeits-
und Kontrastkorrekturen fir jeden auf dem Bild erkannten Farbwert.

@ Farbkorrekturen *
Helligkeit
Kontrast
Gammakorrektur
Abbrechen oK Standardwerte wiederherstellen
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9.3 Menii OPTIONEN

Dieses Menu enthalt neben einer Vielzahl von Scan- und Kameraeinstellungen die Moglichkeit zur
Erstellung und Verwaltung von Benutzerprofilen (Anordnung von Arbeitsfenstern):

Einstellungen = Hilfe
Optionen Ctrl+ 0
Metzwerk-Setup
Vereinstellungen

Layout

Optionen: In diesem Dialogfenster nehmen Sie die wichtigsten Scan- und Kameraeinstellungen vor.

Es wird empfohlen, vorgegebene Standardwerte zu verwenden und die Unterstiitzung
automatisierter Vorgange einzuschalten.

@ optionen ®
|Opticn suchen | Scannen
Allgemein Belichtung
(R v
Auto Hellgeitseinstellungen:
Video
Lokal Enschaiten Heligkeitsstufe:
Verstarkungsfaktor:
Netzwerk
Seite
Einschalten Heligkeitsshufe:
Allgemein

Verstrugafcor:

Scannen Stroboskopblitz:

S[latn e Y

Seitenblitz Laser Seitenblitz Farbe
Verarbeitung Verzéigerung Verzéigerung
Tastenkombinationen Videoblitz (ms)
Farben
Standard-Stroboskopblitz wiederherstellen
Restore Defaults Cancel Apply

Netzwerkverbindung: Uber diesen Befehl starten oder trennen Sie die Verbindung zwischen Rechner
und CleverScan-Kamera.

Voreinstellungen: Erstellen Sie ein neues Einstellungsprofil oder laden Sie ein bestehendes.
@ Presets bt

Presets
Load profile Delete

CDLab ~
Save current settings as: Save

|CDLab_DeveIopement |

Layout: Erstellen Sie ein neues Benutzerprofil (Fensteranordnung) oder laden Sie ein bestehendes.
@ Layout X

Layout
Load layout Delete layout
CDLab_Suppart ~
Save current layout as: Save layout

|0perator71|
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9.4 Menii HILFE

Dieses MenU liefert Vorgehensweisen zur Behandlung oder L&sung von technischen sowie
Verstandnisproblemen:

Hilfe
Protokoll anzeigen
Protokoll anzeigen (vorherige)
Handbuch &ffnen
Version
Sende uns Feedback
Updates suchen
Was ist neu 7

Copyright

Protokoll anzeigen: Dieser Befehl 6ffnet das Ereignisprotokoll der aktuellen CleverScan Sitzung.

Vorheriges Protokoll anzeigen: Dieser Befehl 6ffnet das Ereignisprotokoll der vorherigen CleverScan
Sitzung.

Bedienungsanleitung: Laden Sie das Handbuch im PDF Format. Vergewissern Sie sich, dass zuvor ein
PDF-Leseprogramm (Bsp. Adobe Reader) auf dem Computer installiert wurde.

Version: Anzeige der aktuellen Versionsnummer der CleverScan Software.

Rickmeldung senden: Senden Sie einen Fehlerbericht iber das eingeblendeten elektronische
Formular.

Nach Updates suchen: Laden Sie verfligbare Updates herunter und installieren Sie diese.
Was ist neu?: Anzeige samtlicher Software-Anderungen in der neuesten Version

Copyright: Dialogfenster mit Copyright-Hinweisen bezliglich CleverScan-Software
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10 Problembehandlung
Die nachfolgende Liste beschreibt die Losung bereits bekannter Probleme, die wahrend der Arbeit
mit dem Scanner oder der CleverScan-Software auftreten konnen.

Bei weiteren Fragen oder technischen Problemen wenden Sie sich bitte an das WinCan-
Supportteam (support@wincan.com).

Verbindung mit der Kamera ist nicht méglich:
1. Uberpriifen Sie ob die Kamera eingeschaltet ist und die Akkuladung mind. 25% anzeigt.
2. Uberpriifen Sie ob das griine Netzwerkkabel unbeschadigt und richtig eingesteckt ist.

3. Als Alternative lasst sich ein USB-C-RJ45-Adapter sowie ein Netzwerkkabel mit hoherem
Datendurchsatz verwenden:

D Hlﬂmm

SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) 2.5 Gigabit LAN RJ45 jack
USB Type-C™ male

4, Kontrollieren Sie die Netzwerkeinstellungen sowie die Qualitat der Netzwerkverbindung.

5. Starten Sie Kamera und CleverScan-Software neu. Warten Sie bis das Kontrolllicht am Kamerakopf
von ROT auf GRUN wechselt.

Die Kamera bewegt sich nicht oder der Scanvorgang stiirzt ab:

1. Betatigen Sie die auf dem Gehduse angebrachten griinen Bedientasten: der Kamerakopf muss
sich entsprechend auf- und abwarts bewegen. In seltenen Fallen erscheint die nachfolgende
Fehlermeldung: tippen Sie dann nur kurz auf die untere griine Bedientaste, um die Blockierung
der Kabelrolle aufzuheben:

i |

o Warnung X

| Der Scan wurde abgeschlossen aufgrund eines
: Schaltereignisses am Kameraoberteil. Kamera blockiert!

7

2. Achten Sie immer darauf, dass das Kameraverbindungskabel auf der gesamten Linge gut
geschmiertist!

3. Vergewissern Sie sich, dass der Tiefensensor (Laserpunkt) auf keine Wasseroberflache trifft.

4. Bewegen Sie den Kamerakopf nach unten und achten Sie darauf, ob die Tiefenwerte sich
innerhalb des erwarteten Bereichs befinden.

5. Starten Sie die Kamera und die CleverScan-Software neu.
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Die Qualitat des Scans ist unbefriedigend:

Fragen Sie Ihren Wiederverkaufer nach dem Griinlaseraufsatz. Diese technische Nachriistung erhoht
die Qualitat des Scanergebnisses signifikant:

1.) Befestigen Sie den Griinlaseraufsatz am Kamerakopf, wie
nebenstehend abgebildet.

2.) Verbinden Sie das mitgelieferte externe Ladegerat mit dem
Stromanschluss des Griinlaserakkus. Laden Sie den Akku vollstandig
auf und schliessen Sie das Stromkabel wieder an.

3.) Schalten Sie den Griinlaseraufsatz iber den blauen Knopf ein.

Das GPS-Gerat TRIMBLE R2 liefert keine Werte:
1. Uberprifen Sie, ob das GPS-Gerat als WLAN-Quelle vom System erkannt wird.
2. Uberpriifen Sie die GPS-Einstellungen in der CleverScan-Software:

oOphonen X
Optionsuchen  Positionierung
Gerat (
% Ansicht Servce
Quelle
L) Lokal Gerét <keine Auswahl> v
‘ @ Positionierung ot
@ Netawerk Empfangerplatzierung

() Empfanger auf das Gerat gelegt

2 Allgemein © Empfinger auf den Boden gelegt

al () Benutzerdefinierte Empfanger Platzierung
/&1 Scannen =
Hier kann man
;:éf?f Positionierungskorrekturen einstellen. wo
Verarbeitun . -
9 Verwenden Sie die VX Map-Einstellungen, falls verfiighar sich das GPS
N befindet
Tastenkombinationen Z-Versatz
Elevation Orthometrisch+Ellip ~
Farben |

3. Kontrollieren Sie, ob die CleverScan-Software im Scan-Modus den Wert Verbunden in der
Statuszeile anzeigt:

¥ Getrennf © Verbunden| ' 00°c & 00° |

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Textfeld und kopieren Sie die GPS-Koordinaten
Uber den Befehl Kopieren ins Programm EXCEL.

Die Nachbearbeitung wird nicht ausgefuhrt:
1. Starten Sie die Software neu und versuchen Sie, den Scan erneut zu verarbeiten
2. Wiederholen Sie den Scanvorgang

Die Scans werden nicht angezeigt:
Wiederholen Sie die Nachbearbeitung des Scans

CleverScan stellt keine Verbindung zu Wincan VX her:
1. Beenden Sie die Software, wenn bereits eine andere Instanz von CleverScan ausgefiihrt wird
2. Starten Sie Wincan VX neu
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