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Introduction

1 Introduction

Le logiciel WinCan VX de collecte des dommages de canalisations, d'inspection des canalisations,
regards de visite et puits est disponible en plusieurs packages. Le module de base WinCan VX Entry
comporte toutes les fonctions essentielles d'un logiciel d'inspection de canalisations. Le client peut
se procurer des fonctions supplémentaires a I'aide des modules étendus WinCan VX Lite, WinCan VX
Advanced et WinCan VX Expert.

. VX .
Module VX Entry VX Lite Advanced VX Expert VX Office
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Impression de
rapports
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Toutes les
langues/normes

Map Entry

PhotoAssistant

Programme de dessin
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Base de données SQL
& Oracle
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Générateur de v v
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ArcGlIS, Map v
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d’assainissement
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Introduction

1.1 Configuration systéme requise

WinCan VX fonctionne exclusivement sur des ordinateurs WINDOWS. Voici les conditions requises
pour la version du systeme d'exploitation et pour le matériel :

Systemes d’exploitation:

Systeme d'exploitation (LOCAL):  Windows 8/8.1, 10 (versions PRO, 64 bits)

ou

Systeme d'exploitation (SERVEUR) : Windows Server 2003, 2008, 2008-R2, 2012, 2012-R2
Toujours installer les mises a jour Windows les plus récentes !

Matériel :

Processeur : INTEL Core i5 (2,5 GHz) ou supérieur.

Carte graphique NVIDIA GeForce série 9 ou supérieure (possibilité de partage de
signal sur plusieurs écrans).

Mémoire vive : 8 Go ou plus.

Cartes d'acquisition vidéo : Carte VITEC (PClI ou PCl-Express), MobileCap124 (USB) ou toute

carte d'acquisition vidéo compatible WDM.
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Introduction

1.2 Utilisation de WinCan VX dans un véhicule d’inspection

Dans ce cas de figure, l'installation est exclusivement du type monoposte. Chaque PC du véhicule
doit bénéficier d'une installation, d’'une activation de licence et d'une configuration individuelles, car
les différents véhicules d’inspection utilisent, pour la plupart, des caméras et générateurs de
caracteres spécifiques. L'octroi de licence s'effectue désormais via une licence logicielle locale en
entrant un code de licence livré personnellement. L'ordinateur a besoin d'une connexion a
Internet:

Manage license

Activation Code:

Alias:

PC Serial Number

User Name |ds

1.3 Utilisation de WinCan VX au bureau

WinCan VX est installé individuellement sur chaque PC de bureau (client). La licence a lieu soit via
une licence logicielle locale, soit via un serveur de licences interne que I'administrateur du domaine
doit configurer au préalable sur un serveur réseau:

. gl

- O il
* :
nse - a X

L4
L4
L4
L
& * Manage licer
L4
L4
L
L

. \d Licensing system:

“ O Wincan

@ Distributed License

D
S

¢ 2 Server address: httpy//192.168.254.38:8000/

L 4
L 4
L 4
L 4
L 4
L 4
L 4
Server address: http/192.168.254.38:8090/ 4

Les entreprises relativement importantes ou les municipalités utilisent parfois des systémes serveur
et des bases de données spécifiques, par exemple MSSQL Server ou ORACLE. WinCan VX est
également compatible avec de tels systemes. Pour en savoir plus, consultez le document Installation
de SQL Server pour Wincan VX.

&
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Installation

2 Installation

Le package d'installation WinCanVX_Setup.exe se trouve sur le CD d'installation ou peut étre
téléchargé sur le site Web www.wincan.com (Support, Téléchargements).

WinCanvXSetup.exe
w WinCan VX Setup Application
CD Lab AG

» Démarrez l'ordinateur et vérifiez que vous étes connectés ou en tant qu'utilisateur avec des
droits d’administrateur ou en tant qu'administrateur local.

* Double-cliquez sur le fichier d'installation ci-dessus pour démarrer I'installation. Si toutes les
conditions sont remplies, l'installation se lance directement; dans le cas contraire, le message
correspondant s'affiche.

* Suivez toutes les instructions de I'assistant et confirmez chaque étape par un clic sur le bouton
Suivant.

g) WinCan VX Setup

Bienvenue

WinCan Bienvenue dans linstallation WinCan VX 9.1.1.0.
n

Il est fotement recommandé que toutes les applications

Windows soient fermées avant de poursuivre.

H
3
a
a
3
%
x

Si vous avez des programmes en ion, veuillez cliquer sur

* Si WinCan VX est correctement installé, le message suivant s'affiche. Cliquez sur le bouton
Terminer et redémarrez votre PC.

g; WinCan VX Setup

Installation Réussie
Linstallation de WinCan VX 9.1.1.0 est teminée.

Merci d'avoir choisi WinCan VX!
Veuillez cliquer sur Terminer.

XAvRIUIA

L'installation du programme est terminée.
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Installation

Les fichiers requis par le programme se trouvent dans les deux répertoires suivants :

e C:\Program Files (x86)\CDLAB

e C:\Utilisateurs\Publique\Documents publiques\CDLAB

Vérifiez que ces deux sous-dossiers sont exclus des scans par n‘importe quel logiciel AntiVirus et

que leur niveau de privilége est mis sur Contréle Totale pour le groupe des utilisateurs.

2.1 Parametres de langue

A l'aide de l'icone du Bureau correspondante, accédez au Panneau de configuration de votre

ordinateur et définissez les parameétres de langues et de format dans la catégorie Région :

2

E g & @2 &

4 [EZ » Panne.. » Tous les Panneaux de configuration

Ajuster les parameétres de |'ordinateu

Personnalisation

Programmes et
fonctionnalités

Reconnaissance vocale
Région

Sauvegarder et restaurer
(Windows 7)

Son

Systéme

Windows Defender

v O

Rechercher 2

e ] Région
Fomats | ocalisation  Administration
Format:

Francais (France)

Préférences linguistiques
Formats de date et d'heure

Date courte: [iMM/aaaa

Date longue: il MMMM aaaa
Heure courte: HH:mm

Heure longue: HH:mm:ss
Premier jour de la lundi

SEmaine:

Exemples
Date cour
Date long
Heure co

nombres,

Heure lon

Les parametres définis dans Panneau de
configuration > Région (langue, formats de
etc.)
appliqués dans WinCan VX.

sont automatiquement

Faram efres su PPRIEMENTAIres...

Annuler Appliquer
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Licences

3 Licences

Apreés une installation réussie de WinCan VX, I'utilisateur doit activer soit une licence locale (systeme
de licence WinCan), soit une licence serveur (systéme de licence distribuée). Les deux cas
nécessitent une connexion Internet stable.

3.1 Licence locale

Les étapes suivantes décrivent la procédure d'activation de la licence en version monoposte, dans
un véhicule d'inspection ou au bureau . La licence s'exécute désormais via un code de licence livré
personnellement (licence logicielle).

o Installez WinCan VX et démarrez le programme.

o Activez le systéeme de licence WinCan via la commande Général > Informations sur le programme
> Gérer licence > Sélectionner le systéeme de licence:

Sélectionner le systéme de licences

Systéme de licences |Win€an - |
Sentinel
Eﬁriéitedlicense—

x|

e Redémarrez WinCanVX, appelez la commande Général > Gérer la licence > Mettre a jour la licence

et copiez le code de licence que vous avez recu personnellement dans le champ de texte
correspondant:

Manage license - o X

Activation Code:

11F2EC56-0610-434A-9724-66EAAGFCEACS]

Alias:
PC Serial Number

User Name ds

o Lavalidité de la licence est confirmée dans la partie droite de la fenétre principale et les
fonctions du programme WinCan VX sont activées sur I'ordinateur monoposte:

3.2 Licence serveur

Une licence réseau est requise pour pouvoir utiliser WinCan VX au sein d'un réseau local sur plusieurs
ordinateurs CLIENTS. Le SERVEUR et les ordinateurs CLIENTS (PC ou portables) sur lesquels
WinCan VX a été préalablement installé doivent se trouver dans le méme sous-réseau. La procédure
d'activation de licence est la suivante:

e Attribuez a I'administrateur du domaine la tache de configurer le serveur de licences interne.
Les instructions peuvent étre trouvées sur :
https://cdlabdev.atlassian.net/wiki/spaces/FAQ/pages/711819369/WinCan+VX+License+Server+Re
quirements+and-+Installation

e Ensuite, installez WinCan VX sur tous les ordinateurs CLIENTS du réseau

o Activez le systeme de licence Licence distribuée via la commande de programme Général > Gérer
la licence > Sélectionner le systéme de licence:

Sélectionner le systéme de licences

Systéme de licences WinCan

Sentinel
WinCan
DistributedLicense
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Licences

o Redémarrez WinCan VX, appelez la commande Général > Gérer la licence > Mettre a jour la licence
et saisissez |'adresse IP du serveur de licences dans le champ de texte correspondant:

Manage license - [m] x

Server address:

[httpy//192.168.254.38:8000/

Find server on local network

Alias:

PC Serial Number ‘ |

User Name ds |

e Lavalidité de la licence est alors affichée sur le c6té droit de la fenétre principale. Le serveur de
licences active désormais les fonctions du programme achetées sur le nombre souhaité
d'ordinateurs du réseau local. Une extension de licence a d'autres ordinateurs est possible a tout
moment.

3.3 Vérification de la licence

Le contréle de validité de la licence est effectué en arriére-plan lorsqu'il y a une connexion Internet.
Assurez-vous de connecter I'ordinateur du véhicule a Internet au moins une fois par mois, puis
redémarrez WinCanVX, Apres quelques secondes, le message Licence mise a jour avec succes
apparait au-dessus de l'affichage de la date et de I'heure du systéeme.

WinCanVX peut ensuite étre utilisé pendant un mois supplémentaire sans vérification de licence
quotidienne.

3.4 Mise a jourde la licence

Si vous souhaitez compléter le logiciel avec des fonctions/modules supplémentaires, veuillez
envoyer une commande par e-mail a sales@wincan.com. L'administration de CD Lab activera via
Internet les fonctions souhaitées.

Vérifiez ensuite votre connexion Internet et redémarrez WinCanVX. Apres quelques secondes, le
message Licence mise d jour avec succés apparait au-dessus de l'affichage de la date et de I'heure du
systeme.

Via la commande Général> Informations sur le programme, vous pouvez vérifier sur le coté droit de la
fenétre principale si les modules logiciels nouvellement acquis sont activés.
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Licences

3.5 Reactivation de la méme licence sur un autre poste

Si vous souhaitez retirer votre licence du poste de travail actuel (ordinateur 1) et la transférer vers
un autre poste, vérifiez que vous avez une connexion Internet, sélectionnez la commande Général >
Gérer licence > Parametres de licence (1) et cliquez sur le boute Deactivate (2) dans la boite de dialogue

qui suit :

‘:

Impression

Echange de données Outils

WinCan VX (-PROD-) v1.2020.9.1 [Admin]

Paramétres des fenétres Statistiques et analyses

[@§ Connexion

£} Parametres

& Gestion des utilisateurs

[i§ Editeur de modéles

[ Editeur de catalogue

] Editeur de catalogue réhabilitation
[ Editeur Miraculix

¥ Senvice hote

= Mise & jour de |3 base de métadonnées

Informations sur le pregramme
€ A propos de

Informations sur WinCan VX (-PROD-)

Gestion du systéme

Gére votre systéme WinCan VX, mise 3 jour des catalogues et des
modéles par défaut

Gérer systéme

Gestion des licences

Visualiser votre licence actuelle, mettre a jour avec nouveau fichier de
licence, transférer des licences

Autres modules Gestion de commande

Informations sur la

ID-licence

Type de licence
Mode de la licence
Date d'expiration

Macros

licence

#DEMO-03832
NetTime10 key (Local)
Valide

30.07.2021

Outils OEM

B *Demo

Cther Features

| — | Paramétres de licence
Il installer licence 3 Iside du fichier
Collecter les données d'empreintes >
Sélectionner le systéme de licences
- [m] X

Manage license

Licensing system:

® Wincan (O Distributed License

License: 03832

Change license

You are currently in Viewer Mode. To continue, enter the activation code or
connect to the distributed license server.

Licensing system:

@® Wincan (O Distributed License

Activation Code:

Deactivate @

Confirm

Update alias ds

Alias:
PC Serial Number \ |

Up

| Do you really want to deactivate your license?

User Name ‘ds |

3

o Confirmez le message qui apparait (3)

e Marquez ensuite le nouveau code de licence (4) affiché dans la boite de dialogue, copiez celui-ci
(Ctrl+C) dans un fichier TXT vide (Ctrl+V) et terminez le processus en cliquant sur le bouton vert.

o Copiez le fichier TXT sur une clé USB et accédez a I'ordinateur 2.
o OQuvrez lefichier TXT, sélectionnez le code d’activation et copiez-le dans le Presse-papier (Ctrl +C)

e Exécutez la commande Général > Gérer licence > Mise a jour de la licence et collez (Ctrl + V) le code
d’activation dans le champs de texte de la boite de dialogue comme illustré ci-aprés :

Manage license - m] X

Activation Code:

DEA1492F-ECA3-4CC4-A824-4651C725C324

Alias:

PC Serial Number

User Name ds
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Connexion a la base des données primaire

4 Connexion ala base des données primaire

Au démarrage de WinCan VX, I'écran de démarrage apparait automatiquement et permet d'accéder
directement aux derniers projets ouverts. A cet égard, le programme se connecte a la base de
données systeme WCSYS en tant qu’administrateur (nom d’utilisateur = admin ; mot de passe =
admin) ou en tant qu'opérateur (nom d’utilisateur = operator ; mot de passe = operator). Ces deux
comptes d'utilisateur sont créés par défaut pendant l'installation de WinCan VX :

h E WinCan VX (-PROD-) v1.1.2017.8 [Admin] - O X

Projets WinCan VX Login screen ’nn de commande Macros @

@ Connexion
= Connections

‘g Add connection

Impress]

v]:f Paramétres

& Gestion des utilisateurs WCSYS (C:\Users\Public\Ds ACDLE - o514

|_m Edit connection

s -
@  Delete connection

[i# Editeur de modéles e and p to logon:

[ Editeur de catalogue

[ Editeur de catalogue réhabilitation

[iF Editeur Miraculix

MNom d'utilisateur: |admin ‘

@ Service Host

Mot de passe: |““‘ ‘
Infermations sur le programme

. Remember me
ﬂ A propos de

Quitter
.

Si, en revanche, un utilisateur travaille dans un environnement SQL Server, il doit impérativement se
connecter avec son compteur d'utilisateur personnel (1). Dans ce cas, les options de la boite de
dialogue de connexion permettent d'établir une nouvelle connexion a la base de données systéme
WCSYS ou de modifier une connexion existante (2) :

X
Propriétés de connexion de données

ey

— Pemet d'établir une connexion & un serveur de base de données ou un fichier de base de données local.

ﬁ Microsoft SQL Serveur Compact |v

Microsoft SQL Serveur 2005 ou plus récent
2. Oracle Serveur 11gR2 ou plus récent
Microsoft SQL Serveur Compact

Type de serveur ou de fichier

Authentification:

Chemin standard de la base de
données systeme WCSYS sur
un ordinateur local

Mom de serveur ou de chemin : |C:\Users\Puinc\Documents\CDU\E\Common\ﬂesources\sqlCE

MNom de service ou TNS : |

Mom de |a base des données |WCSYS.5df | ri

“Oracle only: Use s

MNom d'utilisateur serveur : WinCan VK ('PRGD'] "|"1 .1 .2{” ?.3 X A

Mot de passe serveur : lA
Répertoire de données de serveL|C:\Users\F‘ub|ic\Dc o Connexion réussie !
Répertoire de données local : | C:\Users\Publich\Dal 'i

ISOL serveur seulement)

22 Essayer de se
° s connecter et OK mCa'u:el
= d'enregistrer

Vérifiez enfin la connexion (3) apreés la saisie de tous les paramétres nécessaires. Ainsi, vous étes
certain que vous pouvez créer et modifier des projets locaux ou sur serveur.
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Paramétres du programme

5 Parametres du programme

L'option Général > Parameétres permet de personnaliser I'environnement du programme. La boite de
dialogue correspondante propose les options nécessaires, classées en catégories, dont certaines
sont déja automatiquement activées.

| = WinCan VX [-STAGE-) v1.2.2016.0009 [Admin]
Projets Impression Echange de données Outils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules Macros
B C i -
7] (o=t WinCan VX (-PROD-) Paraméires
{ ﬁ Paramétres ubrigue Paramétres généraux | Couleurs it (i ) Data Exchi ! Reporting
} . Paramétres prédefinis [] Message davetissement lors de Fannulation de la saisie de données
“ Gestion des utilisateurs
Geénéral [ Au démanmage, ouvir le dermier projet
(0 Editeur de modéles By [ Laisserl'ok ion ouverte lors de l'enregi t
. o . NP Afficher le numéro du trongon/observation au lieu d'une colonne de compteur
Editeur de catalogue isposition des toucl U clavier
ﬁ g ] Ne pas déplacer au champ suivant en appuyant sur entrer
. , o Vidéo en direct =L ser automati ent les branchemer
[§% Editeur de catalogue réhabilitation SR L s TR B e e 2 T B
Générateur de caractéres [] Message de corfimation de langueur du trongon pour les inspections abondonnées
B Editeur Miraculix 3D Measurement [] Mangquer les inspections abandonnées comme supprimées pendant le fusionnement
R _ WinCan \web Horloge graphique pour I'entrée de postions horaires
(3} Paramétres du prestataire
Domaines thématiques [ Activerla validation PACP / LACP / MACP
Informations sur le programme Flug-ins [ Quvirliaperqu de limage avant d'snregistrer
Citi [] Afficher les noms de regard dans la direction dinspection
0 A propos de Cityworks [ Auto check for downloads
i [] Enable work order method selection on observation click
ﬂ Sz [] Show observation group

Les pages qui suivent présentent en détail les différentes catégories ainsi que les possibilités de
personnalisation.

5.1 Parametres prédéfinis

Ce menu permet de déterminer les parameétres prédéfinis des projets :

WinCan VX (-PROD-) Paramétres

Rubrigue Paramétres prédéfinis - Projets
Paramétres prédéfinis Pays France v
Général Langue : French v
Synthése vocale Standard EN13508_A1-2011_F_FRE_x ~
Disposition des fouches du clavier Modéle EM13508 2011 +A1 Template pour la France ~
; Base de données e S0L Compact ~
Vidéo en direct
Base de métadonnées Créer une nouvelle base de métadonnées pour chague projet
Générateur de caractéres Répertoire racine de projets e| DAGS_WinCanVX_TestProjects
3D Measurement [] Publier nouveaux projets
WinCan \Web
Domaines thématigues °|:| Attribuer les participants avant de commencer linspection
Plug-ins
Citi Service host plan name: |
Cityworks

(X
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Paramétres du programme

1. Sur cette ligne, choisissez le pays. Il est recommandé de conserver les paramétres personnels de

I'ordinateur.

2. Sur cette ligne, choisissez la langue dans laquelle seront enregistrés les projets. Il est

recommandé de conserver les parameétres personnels de |'ordinateur.

3. Sur cette ligne, choisissez la norme de collecte. Ce paramétre est automatiquement défini s'il

s'agit d'un nouveau projet. Il est toutefois toujours possible de le modifier dans le projet.

4, Sur cette ligne, choisissez votre modéle favori. Ce parametre est automatiquement défini s'il

s'agit d'un nouveau projet. Il est toutefois toujours possible de le modifier dans le projet.
Sur cette ligne, choisissez le type de base de données.

Sur cette ligne, déterminez le chemin d'enregistrement des nouveaux projets.

Si cette case est cochée, les nouveaux projets sont accessibles a tous.

© N oW

apres avoir crée le nouveau projet.

5.2 Général

Si cette case est cochée, I'écran pour définir les participants de projet s'affiche immédiatement

Cette catégorie comprend dans I'onglet Parameétres généraux (1) quelques options, qui doivent étre
activées dans la plupart des cas avant la saisie des données et de I'enregistrement des dommages.

Pointez la souris sur le texte pour obtenir une aide directe sur I'option en question :

WinCan VX - Analyst edition Paramétres ° e o ° e n

Rubrique Paramétres généraux | Couleurs Théme  Autc-nommage (trongon\branchement) Echange de données / Protoc 4 »
Paramétres prédéfinis Message d'avertissement lors de I'annulation de |a saisie de données ~
Général [ Au démamage, ouvrir le demier projst

Bk [ Laisser l'observation ouverte lors de 'enregistrement

Afficher le numéro du trongon/observation au lieu d'une colonne de compteur
Disposition des touches du clavier
[] Me pas afficher l'avertissement de changement de distance

Vidéo en direct [] Me pas déplacer au champ suivant en appuyant sur entrer

Générateur de caractéres Ne pas créer automatiquement les branchements

3D Mesure [] Message de confimmation de longueur du trongon pour les inspections abondonnées
WinCan \Web Horoge graphique pour 'entrée de positions horaires

Demaines thématiques [] Activer la validation MACP

Eliwdis [ Activer la validation LACP

X |:| Activer la validation PACP
Blocage fichier

[ Ouvrir I'apergu de limage avant d'enregistrer
Pro
¢ [] Afficher les noms de regard dans la direction dinspection
Media Renaming [ Activer sélection de la méthode de travail en cliquant sur l'observation

[ Afficher lg-amaue, A'shrdasiati

[ Miieudu| - Ajouter la date actuelle au nom du projet

Si actif, |a date actuelle au format jjmmaa est ajoutée au nom du projet
[ Editer mé

[ Ajouter la déte actuelle au nom du projet

[ Toujours mettre & jour la longueur du trongon

[] Envoyer vers la carte / 3D uniquement les sections visibles {plus lent pour les petits projets)

Activer/désactiver la surveillance VX

~ | MNumérotation des rapports de trongons

~ | MNumérotation des rapports de branchement

I:I Délai photo automatique en ms w

Vous trouverez ci-dessous une bréve description des autres registres (2 a 6) de cette catégorie :
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Couleurs (2) : cette sous-catégorie permet a |'utilisateur de définir les couleurs d'arriére-plan pour les
champs de la base de données souhaités.

Théme (3) : cliquez sur cet onglet si vous souhaitez remplacer I'image d'arriére-plan par défaut de
WinCanVX.

Nommage automatique (4) : dans cette sous-catégorie, définissez les champs de la base de données
qui doivent composer les noms du troncon ou du repard. Choisissez soit les modéles de noms
prédéfinis (ex. : regard en amont - regard en aval), ou créez un modele de nom défini par l'utilisateur.

Cliquez sur I'entrée Aucun pour désactiver le nommage automatique :

Couleurs Théme | Auto-nommage (trongon\branchement) Echange de données / Protocoles  Backup 41 b

Formats de champs clés par défaut

Format auto dénomination Aucun ~

Fomat tron gon /branchement Regard en amont Regard en aval

Regard en amont Regard en aval

Regard en amort

PLR Suffix

Strang

MNeeud en amant - Meeud en aval - Suffixe
Désactivée

Meeud de debut dinspection - Noeud de fin
MNeeud en aval - Neeud en amant - Date
Personnalisé

Format de regard

Format 1D trongon

Echange de données/protocoles (5) : cette sous-catégorie fournit des paramétres pour la sortie des
données. Cela concerne par exemple l'impression ou les exportations spécifiques aux pays. Les
objets non inspectés ne sont pas imprimés par défaut. En outre, il est possible d'imprimer les
troncons, les branchement et les regards de maniére groupée ou en série.

Sauvegarde (6) : cette sous-catégorie importante permet de sauvegarder automatiquement tous les
réglages effectués dans WinCanVX sur l'ordinateur actuel. Les informations suivantes sont
sauvegardées en arriere-plan au démarrage du programme:

e Parametres du programme (général, affectation du clavier, LiveVideo, générateur de texte, etc.)
e Toutes les dispositions de fenétres définies par l'utilisateur

e Tous les parameétres d'impression

o Toutes les données des participants au projet (clients, chefs de projet, entrepreneurs, opérateurs,
équipement)

e Logo de l'entrepreneur

Cette sauvegarde peut étre restaurée a tout moment sur I'ordinateur actuel ou sur d'autres
ordinateurs. Ainsi, il n'est pas nécessaire de procéder a une configuration manuelle aprés une
nouvelle installation de WinCanVX.
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5.3 Synthese vocale

Ce parameétre permet d'activer la synthése vocale des observations enregistrées.

WinCan VX (-PROD-) Paramétres

Rubrigue Synthése vocale - Voix
Paramétres prédéfinis Ltilisez la voix
Microsoft David Desktop
Général Microsoft Hedda Desktop
Microsoft Hortense Desktop
Synthése vocale Microsoft Elsa Deskdop

Disposition des touches du clavier

Vidéo en direct
[ Activez l'enregistrement audio
Générateur de caractéres

3D Measurement
WinCan \Web
Domaines thématigues

Plug-ins

X
Si la case Activer I'enregistrement audio est cochée, les observations d'un projet sont lues via la voix
de l'ordinateur choisie.

5.4 Disposition des touches du clavier

Dans cette fenétre, vous pouvez définir les combinaisons de touches permettant d'exécuter au
clavier les commandes fréquemment utilisées au cours de I'enregistrement du projet.

WinCan VX (-PROD-) Paramétres

Rubrigue Dispesition des touches du clavier - Mappage des champs
Paramétres prédéfinis Editer des données | F4
Général Enregistrer lez données |5h'fﬂ"‘F4
Synthese vocale Annuler nouveau,/Ediion | Escape
Disposition des touches du clavier Mouvel enregistrement |F5
Viidéo en direct Supprimer enregistrement | Delete
Générateur de caractéres Deanearer awcgsemet widsa |Control=At+R

3D Measurement Mettre 'snregistrement vidéo en pause |C0ntm|+ﬂ|t+P

WinCan \Web
Domaines thématiques

Photo [F3
Plug-ins
Cit Ajouter rapidement une observation |Add
Cityworks Modfier 'observation rapidement |Sh'rf1+Add

Lancer la video |

Pause vidéo |

Créer inspection & partir du cté opposé |Sh'rf't+F5

|
|
|
|
|
|
|
Améter [enregistrement vidéo [Cortrol+At+5 |
|
|
|
|
|
|
|

Panneau dimpression |F6

X
Il n'est pas possible de choisir des combinaisons de touches qui ne sont pas pas prises en charge par

Microsoft Windows. Nous vous recommandons d'utiliser un maximum de 2 touches simultanément.
Pour supprimer des entrées, utilisez la touche | == |,
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5.5 Vidéo en direct

Cette catégorie permet d'accéder au signal vidéo émis par la caméra via un équipement de
numeérisation.

L'option Afficher automatiquement le signal de la caméra affiche automatiquement, a l'ouverture d'un
projet, I'image fournie par la caméra, SANS démarrer I'enregistrement. Si la caméra n'est pas activée,
I'écran reste noir ; aucun signal n'est transmis.

WinCan VX (-PROD-) Paramétres

Rubrigue fidéo en direct - PEriphérique
Paramétres prédéfinis Sélectionner périphérque — ~
Général MaobileCap
. L Dazzle Video Capture USE Video Device
Sl e Paramétres du pérphénque Logitech HD Webcam C525
e_Logitech HD Webcam C525
: o . e_Dazzle Video Capture USE Video Device
Disposition des touches du clavier Reset Setiings NiobileCap+e_Logtech HD Webcam C525 ¥
Vidéo en direct
L i . Afficher automatiguement le signal de la caméra
o Sélectionnez par défaut le lecteur vidéo
DM nt .
EaSUTEME Corfigurer OCR [ Activer OCR
\winCan \web
Domaines thématigues

Placer I'enregistrement vidéo en pause pendant |a saisie de l'observation

Plug-ins [] Avant d'enregistrer une nouvelle observation, afficher texte sur générateur de caractéres

(X

1. Cette zone de liste affiche tous les équipements de numérisation installés sur votre ordinateur,
capables d'encoder le signal vidéo provenant d'une caméra TV. WinCan VX prend en charge les
types d'équipements suivants: carte VITEC, Sensoray 2253 ou périphérique WDM (ex.
DFG/USB2pro).

-

2. Le bouton Paramétres du périphérique permet d'accéder a une autre fenétre de paramétres
Video-Setup (Configuration vidéo), spécialement destinée a la définition des parameétres du
périphérique de signal vidéo choisi (1).

Configuration de |a vidéo

Penphénave  Vitec VM4

Canal dentiée  Composite3

Périphérique audio

Norme vidéo P AL

Format vidéo e

Fréquence d'image

Codec MPEG1 o Ajuster couleur et

son
Qualité h g
igh - G
P: é P. =
&0 de codec
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1. Choix du périphérique de numérisation. Ce choix dépend d'une part de I'ordinateur et d'autre
part, directement ou indirectement (via un générateur de caracteres), de la source du signal
(caméra TV).

2. Choix du Canal d'entrée. Ce choix dépend de la source du signal vidéo.

3. L'option Périphérique audio permet de sélectionner un éventuel périphérique disponible pour
la transmission audio.

4. L'option Norme vidéo permet de sélectionner la norme vidéo appropriée (PAL, NTSC). Ce choix
dépend également de la source du signal vidéo.

5. L'option Format vidéo permet de définir la résolution de I'image vidéo (en fonction de la source
du signal vidéo).

L'option Fréquence d'image permet de définir la valeur selon la source du signal vidéo.

7. L'option Codec permet de définir le format de sauvegarde des enregistrements vidéo en
fonction du périphérique de numérisation utilisé. Si le signal est transmis via une carte Vitec ou
un MobileCap, il est possible d'enregistrer dans les formats MPEG-1, MPEG-2 ou MPEG-4.

Si vous utilisez un périphérique WDM, celui-ci apparait deux fois dans la liste de sélection :

(par ex. Dazzle VideoCapture et e_Dazzle VideoCapture). A durée d'enregistrement identique, la
premiére entrée fournit des fichiers vidéo (format AVI) bien plus volumineux que ceux obtenus
avec l'entrée précédée de e . Cette derniére permet également, si la licence est activée,
d'enregistrer au format MPEG-1, moins gourmand en termes d'espace disque.

8. L'option Qualité permet de choisir parmi 4 niveaux de qualité vidéo (basse, moyenne, élevée et
tres élevée). La taille des fichiers vidéo augmente en fonction du niveau de qualité.

9. Le bouton Parametres du générateur de caractéres ouvre la fenétre de parametres destinée a
l'incrustation de texte. La boite de dialogue Configuration OSD vidéo permet de définir la
largeur des bordures. D'autres paramétres dépendent du périphérique de numérisation. Le
bouton Test permet d'afficher un apercu du texte placé sur I'image vidéo. Cliquez sur le bouton
représentant une coche verte pour enregistrer tous les paramétres :

PR - [123456789012345676890123456785901234567890
Penphénave  \fjtac VMA

Video OSD Setup ﬂ 3 abcedefghiiklABCDEFGAGUASUBabedetfghiikl

<

Canz
Bordure gauche

abodefghiiklABCDEFGAGUAGUSabodefghi]
Test

abcde £ghik1ABCDEFGas uAdUBabode Egh

Pénp Bordure en haut

Bordure droite
Nommr Bordure

Bipmap superposil E abcdefghijklABCDEFGASUAGUBabedef
|v| Bordure de masqu

o] []v] [a]o] []¥

abcdefghijkLABCDEFGAGUAOUBabed

Taillede |5 |2 [] Outline Font el
Form abcde £ghijk1ABCDEFGASUAGURaL

5 abodefghiikl1ABCDEFGASUAGUR
Fréq O

Codew i = Ajuster couleur et
son
Qualité hi -

de codec
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10. Le bouton Parametres de codec est activé ou désactivé selon la source du signal vidéo et le choix
du codec. Si vous choisissez par exemple un codec fréquemment utilisé, MPEG-1, 2 ou 4, ce
champ n'autorise plus la modification des parameétres.

11. Le bouton Ajuster la couleur et le son permet d'affiner les réglages d'image et de son.

Configuration de la vidéo E‘

Périphérique

Canal d'eni . ~
Luminosité '
Périphérigy
Contraste [ |
Norme vidé
Cenire '
Format vid¢
Saturation '
Fréquence

Gamma

Codec Ajuster couleur et

son

Qualité Niveau
d'enregisire
ment audio

Par défaut o

Pour enregistrer les parameétres, cliquez sur le bouton représentant une coche verte. La vue
principale de configuration apparait de nouveau avec des boutons supplémentaires (page 17) :

Reset Setings Restauration des parameétres usine de la carte vidéo.

Sélectiornez prdéfautleleceurvidéo | Changement de lecteur vidéo (Elecard <-> DirectShow <-> GStreamer) en cas
de problémes de lecture de la vidéo.

e Parameétres de reconnaissance de caractéres ou OCR (Optical Character
Recognition) pour la détection des caracteres numériques sur les vidéos et
photos d’inspection, et leur transfert dans les champs de base de données
correspondants.

5.6 Générateur de caracteres

WinCan VX permet d'utiliser directement de nombreux générateurs de caractéres qui doivent étre
connectés a l'ordinateur via une interface RS232. Il est possible d'afficher d'une part les données
collectées dans WinCan et d'autre part les parameétres spécifiques au périphérique (objets OSD tels
gu'affichage de distance, d'heure, d'inclinaison longitudinale, de température, etc.).

La connexion entre 'ordinateur et le générateur de texte s'effectue généralement via le cable de
communication RS-232 fourni par le fabricant du générateur.

Si l'ordinateur ne posséde pas de port RS-232, utilisez un adaptateur série/USB et un port USB libre
pour connecter le générateur de texte. Ce type d'adaptateur ainsi que le pilote correspondant sont
disponibles dans le commerce .
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Les principaux parametres d'utilisation des différents périphériques OSD par le logiciel WinCan VX
se trouvent dans les paramétres généraux du programme. Sélectionnez Général > Paramétres), puis
accédez a la rubrique Générateur de caractéres:

WinCan VX (-PROD-) Paramétres

Rubrigue 0sD - Seﬂira

Paramétres prédéfinis

Sélectionnez le périphérique Paramétres

Général
Géng Sélectionnez les périphériques

Synthése vocale = penp q n
: - ) Co e noc
Disposition des touches du clavier Périphériques

Cy B
Vidé direct 1 o 3
60 en i 1- WinCan - Software OSD o
Générateur de caractéres e
2D Measurement 2- IPEK - DEO3SW v
WwinCan \Web
Domaines thématiques 3- ————— ~
Plug-ins
Citi 4 - |m————— ~
Cityworks

5_ ——  — A
oBp -0

Un clic sur le bouton Sélectionnez le périphérique (1) permet d'afficher la liste de tous les générateurs
de caractéres actuellement pris en charge par WinCan VX. Il est possible d'utiliser simultanément
jusqu'a 5 appareils, chacun d'entre eux étant affecté au ComPort (port de communication)
approprié. Vérifiez la connexion entre le générateur de texte et l'ordinateur a l'aide du bouton Test
(2). Si la connexion est correctement établie, le numéro du périphérique s'affiche en VERT ; dans le
cas contraire, il reste ROUGE (3). Le bouton représentant une roue dentée (4) permet de paramétrer
ou d'activer des fonctions supplémentaires spécifiques au périphérique.

Le bouton Parametres (5) permet de personnaliser I'affichage du texte :

WinCan VX (-PROD-) Paramétres

Rubrigue 05D - Settings e

Paramétres prédéfinis

Sélectionnez le périphérique Paramétres
Général
(Géné| Paramétres du générateur de caractéres E
Synthése vocale .
C Fichier
0l
Dispositicn des touches du clavier Objets du générateur de caractéres  Commun  Affectation des fonctions et des objets du générateur
Cy
Vidéo en direct Obijet On /Off X Y # | | WinCan - Software 05D ~

Distance principale Software 05D 36x14

Générateur de caractéres Distance de branchement

3D Measurement Inciinaison {L.%) 16 |14
WinCan Web Angle panoramique O (1] 0

: L Angle de basculement IH (] 0
Domaines thématigues Date 7 |
Plug-ins Heure 21 13 Définir la date et

hd Iheure
Citi
Cityworks Objets manuels du générateur de caractéres
On /OfF X Y Valeur Format Largeur  Préfixe Suffece
* O -

o a o

Dans la boite de dialogue ci-apres, I'onglet Objets du générateur de caracteres permet d'afficher et de
positionner les paramétres spécifiques au périphérique (objets OSD) a l'aide d'une matrice XY
virtuelle (X=alignement horizontal, Y=alignement vertical).
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A droite de la liste des objets du générateur (1) fournis par le périphérique figurent la désignation du
périphérique ainsi que le nombre de caractéres (ex. Xmax=44) et de lignes (Ymax=24) autorisés pour
le déplacement maximal d'un objet sur I'image vidéo .

La colonne Y supporte également I'entrée des valueurs négatives (e.g. Y =-1). Ainsi vous pouvez faire
afficher le parameétre de I'objet correspondant toujours sur la ligne plus basse sans tenir compte au
nombre maximal des lignes supportés par le périphérique.

Parameétres du générateur de caractéres
Fichier
Objets du générateur de & Commun  Affectation des fonctions et des objets du générateur
Objet On / Off X Y # | | WinCan - Software 05D
Distance principale 1 14 Software 05D 26x14
Distance de branchement 1 13
Inclinaison (L.%) 16 14
Angle panoramique 0 O 0 o
Angle de basculement O 0 o
Date 27 14
Heure 27 13 Définir la date et
p— h Iheurs
Objets manuels du générateur de caractéres
On/Of X Y Valeur Format Largeur
- (O] [ ] ¥ [ ]
= 0N ew+ @ &

Outre les objets spécifiques au périphérique, il est également possible d'afficher des objets OSD
personnalisés dans I'image vidéo.

L'onglet Commun de la méme boite de dialogue permet de configurer le comportement d'affichage
du masque de travail, du texte d'observation et des données de troncon. La saisie du nombre de
lignes permet de définir a partir de quelle ligne, la mesure étant effectuée a partir du bord supérieur
de I'écran, apparait le bloc de texte correspondant sur I'image vidéo :

Paramétres du générateur de caracteres

Fichier

Ohbjets du générateur de & Commun | Affectation des fonctions et des objets du générateur

Afficher automatiquement l'observation Commuter automatiquement |a distance
Masquer automatiquement 'observation [ Envoyer manuellement |a distance au g
2 Afficher durée d'affichage pour les observations
Afficher ligne pour observations

Afficher les lignes pour le masque de travail

Afficher les lignes pour données du trongon

Aw | ([l (Al [l | [l

9
1
3
4 Afficher ligne pour d'autres données

Ligne d'entéte

[] Afficher masque de travail avec données du trongon [] Afficher la distance avec lobsarvation
[ Afficher masque de travail avec d'autres données [ Afficher distance sans l'observation
Afficher la description dans les données du trongon

[] Afficher la description dans dautres données

= eilm uu+ @ &

9 a8 o

Dans I'exemple ci-contre, le texte d'observation est affiché pendant 8 secondes, 9 lignes au-dessous
du bord supérieur de la fenétre vidéo.
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L'onglet Affectation des fonctions et des objets du générateur propose les paramétres de
communication applicables a un environnement de travail comportant plusieurs générateurs de

texte :

Paramétres du générateur de caractéres
Fichier
Objets du générateur de caractéres  Commun  Affectation des fonctions et des objets du générateur

Fonction Périphérique autre appareil ~ Valeur Périphérique autre appareil
Fonctions du générateur de ... ~ ~ Distance principale ~ ~
Obijets du générateur de car... w w Distance de branchement w w
Réinitialiser la position horair... ~ ~ Je distance ~ ~
Définir la position de relevage w w Distance totale principale w w

Branchement on / off Inclinaison (L.%)

£
£
£
£

Ll

Mumérisation radiale on / off w w Inclinaison (T.%) ~ ~

Alarme off w w Angle panoramique w w

Laser scan start/stop w w Angle d'inclinaison w w

CrawlerGroup e bl B Vue direction e bl B
Réinitialiser les fonctions Tout comme le Tout comme le Réinitialiser les valeurs Tout comme le Tout comme le

1- iPEK-DED3SW

2-  WinCan - Software OSD

3. -

4. -

5.

a8 o

Il est possible de définir un profil d'affichage propre a chaque périphérique. Ce profil contient toutes
les informations relatives aux fonctions a afficher et les valeurs qui, dans certains cas, peuvent étre
transmises uniquement par un certain type de périphérique. WinCan VX prend en charge la

communication simultanée avec un maximum de 5 périphériques.

La définition des informations a afficher dans le masque de travail et les données de troncon
s'effectue via I'onglet correspondant. Pour chaque pays, WinCan VX utilise une configuration par
défaut des données a afficher dans la fenétre photo/vidéo ; cette configuration est nommée de la

maniére suivante : Standard_[langue] (1) :

WinCan VX (-PROD-) Paramétres

Rubrigue 0SD - Settings

Paramétres prédefinis a L .
Sélectionnez le pérphérique Paramétres
Général

. Générateur de caractéres - Paramétres
Synthése vocale

Configurations | Masque de travaill  Données du trongon

Disposition des touches du clavier

) ) Configuration active actuelle Standard_FRENCH
Vidéo en direct
Générateur de caractéres 0 MNouveau
3D Measurement a Capier
WinCan \Web
Domaines thématigues a Importer
Plug-ins 0 Supprimer
Citi
Cityworks

1. Avec ce bouton, vous pouvez a tout moment définir une nouvelle configuration d'affichage et
I'enregistrer sous le nom de votre choix. Vous devez toutefois sélectionner vous-méme les

champs de base de données comportant les contenus souhaités !
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2. Le bouton Copier permet de copier la configuration existante vers une nouvelle configuration et
d'appliquer les parameétres existants. Vous pouvez définir par défaut le nom de la nouvelle

configuration.

3. Le bouton Importer permet d'importer une configuration existante (format XML) a partir d'un

autre poste de travail afin de la réutiliser.

4. Un clic sur le bouton Supprimer supprime définitivement la configuration actuellement utilisée.

Dans le masque de travail, un texte d'en-téte complet personnalisé, comptant généralement
jusqu'a 3 lignes, peut apparaitre dans la partie supérieure de I'image pendant toute la durée de
I'enregistrement vidéo, dés lors que l'opérateur clique sur le bouton du méme nom dans la

barre OSD.

Le tableau (1) permet de sélectionner les champs de la base de données dont vous souhaitez afficher
le contenu dans le masque de travail. Pour la configuration de celui-ci WinCan VX propose 20 lignes

et 8 champs par ligne:

WinCan VX (-PROD-) Paramétres

Rubrigue OSD - Settings

Paramétres prédéfinis

Sélectionnez le périphérgque Paramétres

Général
Géne de éres - P
Synthése vocale :
Configurations nées du trongon
Dispasition des touches du clavier -
Trongon | Branchement  Rega e
Vidéo en direct

Générateur de caractéres

Line Figld1
» OBJ_City OBJ_Street <

Field2 Fiel Field Field Field Field Field Align

O [ Afficher regard de départ ->reqd

Champ d'observation supplém{

4 Circulaire 400 mm, Béton

g

= ollm wu+ @ &

]
3D Measurement 2 | OBJ_FromMode REF.OBJ_K | OBJ_ToMeode REF.OBJ_K <
\WinCan \web 3 | OBJ_Profile OBJ_Material <
Domaines thématigues 4 Foto/Video o x
it . i Geneve, Rte du Mont Saleve
Cityworks g 1->2

9

Les cases a cocher (2) situées sous le tableau permettent d'afficher les regards de visite en fonction

du sens d'inspection et non du sens d'écoulement.
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Les données de troncon englobent tous les champs comportant des informations de base
personnalisées sur le troncon actuel, que I'opérateur peut afficher a I'aide du bouton du méme nom
dans la barre OSD, au début de l'inspection, a la maniére d'un générique, sur une durée déterminée.
WinCan VX propose 22 lignes de saisie des données de troncon :

WinCan VX (-PROD-) Paramétres

Rubrigue (0SD - Settings

Paramétres prédéfinis N L.
Sélectionnez le périphérque

Paramétres

Sens d'insp. :
Enaval :
Type de collecteur:

Matériau :
Profile :
Inspecteur :
Précipitation :

->

2

Eaux usées

Béton

Circulaire 400/400
Marehand

pas de.précipitation

Général
Synthése vocale 8 iz -
} . . Configurations  Masque de travail | Données du trongon
Disposition des touches du clavier
Trongon | Branchement  Regard de visite
Vidéo en direct
Line Label Field ShowkKey
Générateur de caractéres |1 Date| INS_StartDate 0
20 Measurement 2 Nom du trongon OBJ_Key O
\WinCan Web 3 Ville/ village 0BJ_City O
. L 4 Adresse OBJ_Street O

Doz s iiznsin e 5 En ament: DBJ_FromMode_REF.OBJ_Key ]
Plug-ins [ Direction de linspection IN5S_InspectionDir O
Gt 7 En aval: OBJ_Tolode_REF.OBJ_Key O

8 Type du 0OBJ_Usage |
Cityworks =

9 Matéris| FotofVideo o x

10 Profile: B+

1 Inspect =N g

12| Précipi 1 Date: 30 janvier 2014

E Nom du trongon: 1

5 Ville/Village: Genéve

16 Adresse: Rte du Mont Saleve

17

i En amont: 1

Le tableau permet de sélectionner les champs de la base de données (1) dont vous souhaitez afficher

le contenu dans les données de section.

Validez ensuite tous les parametres et toutes les préférences d'affichage des données a l'aide du

bouton OK représentant une coche verte.

OK
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5.7 WinCan Web

Cette catégorie permet de définir les paramétres de WinCan Web, une interface logicielle autorisant
l'accés aux projets WinCan VX via Internet. L'onglet Profil utilisateur permet d'enregistrer les
informations relatives a I'utilisateur.

WinCan VX (-PROD-) Paramétres

Rubrigue winCan Web

Paramétres prédéfinis Actualiser Connecté en tant que d.steiner@wi com | D&

Général Profil utilisateur  Paramétres utilisateur  Profil société  Gestion Compte

Synthése vocale Prénom |Dan|e4 |

Disposition des touches du clavier Frénom |Steiner |
Téléphone:

s dTE SIS | |
Adresse messagens |d steiner@wincan.com

Générateur de caractéres
Fonction | |

3D Measurement ;
Département

winCan \wWeb

Domaines thématiques

. Enregistrer Rejeter
Plug-ins
Citi Photo

[X]

L'onglet Paramétres utilisateur permet d'enregistrer les paramétres tels que la langue, le format de
date et la devise de l'utilisateur.

WinCan VX (-PROD-) Paramétres

Rubrigue WwinCan Web
Paramétres prédéfinis Actualiser Connecté en tant que d steiner@w com | Dé
EErew] Profil utilisateur Paramétres utilisaleur  Profil société  Gestion Compte
Synthése vocale Langue —FR - ‘
Disposition des touches du clavier Fomat de date |dd.-"M MAyyy e ‘
Vidéo en direct Devise [EUR v
Générateur de caractéres Flux RSS

3D Measurement

‘winCan \Web

Informé de I'espace insuffisant

5 Discard
Dlomaines thématiques Ve scal

Plug-ins
Citi

L'onglet Profil société permet d'enregistrer les informations relatives a la société.

WinCan VX (-PROD-) Paramétres

<]

Rubrigue WinCan Web
Paramétres prédéfinis Actualiser Connecté en tant gue d.steiner@wi com | Dé
Général Profil utilisateur Paramétres utilisateur | Gestion Compte
Synthése vocale Mom de |a société

Disposition des touches du clavier Rue de | société

\iidéo en direct Code postal de |a société

o g c Lieu de la société
Générateur de caractéres

3D Measurement SR )
WinCan Web Téléphone de la société
Domaines thématiques Adresse de messagerie de la société |d steiner@wincan com
Plug-ins Site Web de la société |
Citi Slogan de la société |
Cityworks [] Créer un lien du projet aprés le téléchargement
Enregistrer Rejeter
Logo
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L'onglet Gestion permet d'envoyer des invitations a |'utilisateur ainsi que de gérer les projets :

Connecté en tant que d.steiner@wincan.com | Déconnexio

WinCan VX (-PROD-) Paramétres

Rubrique WinCan Web

Paramétres prédéfinis Actualiser

Général Profil utilisateur Paramétres utilisateur  Profil société Compte

) User Projets
Synthése vocale

Prénom Mem Nom du prejet Est affecté

Disposition des touches du clavier Adresse messagerie

Vidéo en direct
Générateur de caractéres
30 Measurement
winCan \Web

Domaines thématiques
Plug-ins

Citi

L'onglet Compte indique la solution WinCan Web actuellement utilisée. Il permet également de
choisir une solution autorisant un volume plus important.

Connecté en tant que d.steiner@wincan.com | Déconnexio

WinCan VX (-PROD-) Paramétres

Rubrigue WwinCan Web

Paramétres prédéfinis Actualiser

Général Profil utilisateur Paramétres utilisateur  Profil société  Gestios
Synthe 1 WinCan Big
yniese voese WinCan WEB Hosting (500GB)
Disposition des touches du clavier
DT Espace utilisé  11.32 GB / 500 GB
Générateur de caractéres | 2%

3D Measurement

winCan \Web
Dlomaines thématiques
Small Medium Big
Plug-ins £29.00 (+ VAT) per month £49.00 (+ VAT) per month £150.00 (= VAT) per month
Citi
S 25 GB 100 GB 500 GB

WinCan WEB Hosting (25GB)

Mise 3 jour

WinCan WEB Hosting (100GE)

Mise  jour

WinCan WEB Hosting (S00GB)

Prolonger

Page 26/113




Paramétres du programme

5.8 Domaines thématiques pour Map-VX

Les paramétres de cette catégorie permettent d'associer au logiciel Map-VX des requétes VX
obtenues via l'option Statistiques et analyses. La représentation thématique dans Map-VX est donc
adaptée a la requéte (différents diamétres de canalisations, matériaux, zones de protection de I'eau,
classes de dommages, etc.).

WinCan VX (-PROD-) Paramétres

Domaines thématigues
- Attribution des requétes VX aux thémes de la carte

Rubrigue
Paramétres prédéfinis
Requéte VX
: Damage classification

Inspected / Uninspected

Lomaines mnematigues
-MAP

Général 2

Synthése vocale

Material Fipe materials
Disposition des touches du clavier . pe

Follution types
Vidéo en direct Profiles Profiles
Générateur de caractéres Type of pipesinodes

‘wiater protection zones

3D Measurement Year built

WinCan \Web
Domaines thématigues
Plug-ins

Citi

Cityworks
[ Apply thematic maps on analysis queries

5.9 Plug-Ins

Cette catégorie affiche la liste de tous les plug-ins disponibles. Il s'agit de différentes versions de
programmes spécifiques a un client ou un pays, qui ne font pas partie de la solution standard et qui
peuvent étre activées ou désactivées.

WinCan VX - Analyst edition Paramétres

Rubrigue Plug-ins

Faramétres prédéfinis
Général
Synthése vocale

Disposition des touches du clavier

Domaines thématiques
Plug-ins
Citi

Blocage fichier

¥ AtoCrsteComeciions
[/] CSV Importer Tool (Bem)
[-] DataEntryExtender

[/] DuplicatesFinderTool

[] PluginKWLExport

[] Reorderinspection

[] ReorderPicture

[-] ObservationDpCodeReord:

Praoscy

Créer automatiquement paramétres des branchements
Modéle de nommage

DDMS

CN_{NOD}_{SEC} CN NOD_{#seq(00000)}

Executer aprés création automatique des branchements

\fidéo en direct [] ReportJapan
PluginRehmaxCaonverter X
(Générateur de caractéres PluginRohmax ® Uiliser le type de neaud
() Utiliser le type de connexion
3D Mesure
WinCan Wweb
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5.10Blocage des fichiers

Si le verrouillage des fichiers est activé pour le lecteur serveur contenant les données du projet,
WinCan crée en arriére-plan une copie temporaire de la base de données du projet sur le disque dur
local C:\.

Cela accélere l'accés général aux données sur le lecteur sélectionné et bloque en méme temps I'accés
de plusieurs utilisateurs au projet ouvert : un message d'avertissement correspondant s'affiche alors
sur leurs écrans.

WinCan VX - Analyst edition Paramétres ﬂ
Rubrique Elocage fichier - Activer le verrouillage de fichier pour les projets réseau

Paramétres prédéfinis [] Support (v\oota) (0:) Ajouter un ordinateur en

[] Administration {\‘joota) (P:) réseau
Général [] Development (“\octa) (3:)
. [] Finance {\Yjoota) (V:)

Synthése vocale 4| WinCan (\\joota) (W)

Disposition des touches du clavier

Vidéo en direct

Générateur de caractéres

3D Mesure

\winCan \Wweb

Domaines thématiques
Plug-ins

Elocage fichier

Prowxy

Une fois que vous avez fermé le projet en cours, d'autres utilisateurs du méme environnement réseau
peuvent le rouvrir et continuer a le travailler sur leurs postes de travail.

5.11Proxy

Définissez I'adresse IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour le serveur proxy afin de permettre
un transfert automatique des données de l'ordinateur du véhicule vers le serveur de fichiers du
bureau lorsque la connexion réseau est établie. L'utilisation du serveur proxy peut étre activée ou
désactivée a tout moment :

WinCan VX - Analyst edition Paramétres n
Rubrigue Proxy

Paramétres prédéfinis O Use proxy

Geénéral URL du serveur:

Synthése vocale Utilisateur:

Disposition des touches du clavier Mot de passe:

Vidéo en direct

.
Générateur de caractéres

3D Mesure

\winCan \Wweb

Domaines thématigues
Plug-ins

Elocage fichier

Proxy
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5.12Renommage des fichiers média

Cette catégorie prend en charge tous les modéles de normes nationaux connus pour les noms de
fichiers de séquences vidéo et de photos.

Sélectionnez via le champ de liste déroulante un modéle de norme (1) ou I'entrée Custom (2), puis le
symbole d’engrenage correspondant (3), afin de définir votre propre modéle de nommage pour les
fichiers de séquences vidéo et de photos concernant les trongons et regards de visite :

WinCan VX - Analyst edition Parameétres n
Rubrigue Mediz Renaming
Paramétres prédéfinis Choisir modéle de renommage Custom -~
g Austria - Strang
Général Custom ~ ' )
Sners a Fustralia, Gold Coast City Council
Synthése vocale gu;t!'alla B%E[L]JSS
2 - ; - 5,00 gium
ST e mTE S e [ Exécuter automatiguement lorsquun nouveau fichier multimédia a été créé Belgium BEFDSS 2011
) o . CH Interis (Number)
\idEo en direct Corfiguration de la combinaison personnalisée CH Interis (Objectname)
DEU leybau 2001

Vidéo de la section
Image de secton

Générateur de caractéres

2| DEU Isybau 2006

3D Mesure 24 | DEU lsybau 96

Vidéo latérale - |DEU DWA-M150

‘WinCan Web Image latérale Hfdg?,usc

Domaines thématiques Séguence vidéo du re .: NLPACF

o S || NLSufrb NEN3399 (Standard)

varins NL_WSE_PACP
Blocage fichier MNZ, NZPIM3 Aukland
V3

Proxy &) |WRC 3, Infonet
WRC 3. Scottish Water

Media Renaming WRC 3. Standard
WRC 3, Thames Water
WRC 4. Infonet

WRC 4, Northumbrian Water
WRLC 4, Sevemn Trent
| & VRC 4, Southem Water
WRC 4, South West Water
WRC 4, Standard
WRC 4, Thames Water w

Mouveau nom de préréglage:

Dans une autre boite de dialogue, vous pouvez désormais combiner a volonté les contenus des
champs de base de données sélectionnés :

Editeur de la combinaison personnalisée n
{#UpstreamNodeId} {#DownstreamMNodeId} {INS StartDate} {INS StartTime]}
{#seq:0000} 8
Modéle Champs disponibles
1D de noeud en amort Seguence A
Texte libre iﬁﬂﬂ_
1D de neeud en aval 1D de neeud en amort
Texte libre 1D de noeud en aval
INS_StartDate (secinsp) |0 de neeud de démamage
Texte libre 1D de neeud de fin
INS_Start Time (secinsp) INS_Abort Reason (secinsp)
Texte libre INS_Atmosphere (secinsp)
Séquence INS_AxialRef (zecinsp)
— IN5S_CameraPreset (secinsp)
X ™ [x] Remettrs mg_&mmiﬁs {se_cins}p)
. A _Cleaned (secinsp
Propriétés du champ sélectionné INS_CleanedDate (secinsp)
Texte libre- | ° | INS_CleanedMethod {secinsp) hd
Rechercher: | |
X

Double-cliquez sur un champ disponible (1), dont le contenu doit apparaitre dans le nom de fichier.
Il sera alors déplacé dans le champ de liste a gauche (2). Une modification de I'ordre des champs est
possible a I'aide des boutons fléchés (3). Afin d’améliorer la lisibilité, il est possible d'insérer des
champs de texte libre supplémentaires (4) dans le modéle de nommage.

Pour terminer sélectionnez la commande Modifier > Renommer fichiers multimédias pour appliquer
le nouveau modele de nommage (8) aux fichiers multimédias du groupe d'objets concerné
(Trongons, Branchements, Regards).
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6 Ecran principal WinCan VX

Par rapport aux versions précédentes WinCan V7 et WinCan V8, WinCan VX adopte une interface
structurée en différents panneaux (fenétres), qu'il est possible d’agencer a volonté sur un ou
plusieurs écrans, voire de masquer individuellement. Un assistant de positionnement intégré
repére sur I'écran la position vers laquelle vous déplacez le panneau souhaité avec le bouton gauche
de la souris enfoncé. Il est également possible d'afficher toute l'interface du programme ainsi que
n'importe quel panneaux en mode plein écran.

WinCan VX (-STAGE-) v1.2.2016.0011 [Admin] - [DEMO_FR_EN13508_3D] - o x
Projets Impression Echange de données Outils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules Gestion de commande  Macros &
|3 Disposition des fenétres | support +|[C3 Afficher fenétres masquées 39 Police | Arial -
[ Enregistrer dispositon des fenétres sous BE supprimer ce profil 0 maile 10 -
[ Enregistrer disposition des fenétres
Fenétres Afficher les parameétres des fenétres
i Commande "Auftrag 1", Nombre , Alternative "Variant 1"
DEMO_FR EN13508.3D | Trongons | Branchements  Regards de visite
Graphique du tong # X [[Trongans » x [[PhotolVidéa R x
Q. "Nom dutron v vTv'l—ong;m < VileNilag % 'Rue ¥ enamont ¥ ~~ ¥ enaval ¥ Matérau v Forme[mm] ¥
N 1R 40.00 Morat Rue industrielle 2 2 3 béton
2 R2 2650 Morat Rue industrielle 12 RC_WC1 > 2 acier
a0 3 R 72.00 Morat Rue industrielle 1 S 2 béton
* +» G 45.00 Morat Rue indusirielle 4 5 béton
5 R 4250 Morat Rug industrielle 12 ET2_WC1 2 4 PVC-U
BEBA
Panneau de
trongon . Panneaude & =
sca | vidéoffoto |
16
u oery 20| [6% DEMO.FR_ENT2508.30 1 -] Apdad 7 aels
888 | Trongons || Evaluations des dommages | Documents <> B #H] |2 =
Observations 7 x
e T o [Obeenaton ST TFRolo 1w " Fhole2 v | Cip % MPEG v 'Sl % Gravie v 'Remarqe ¥
1 000 4500 BCDA  Noeud de dépar, regard de visite 4 ° ° [x] °
2 470 4030 BBBA  Dépots adhérents, concrétions de 12 12 h. réduction de la section transversale: 2 % ) ) e 000206 o
3 1150 3350 BCAAA  Culotte, raccordement ouvert a 3 h.. hauteur 100 mm, (argeur 100 mm) ) o o
VO 2800 BBFB Infitration, goutte a goutte, a 12 ., joint - e 001026
Panneau de 5 1800 27.00 BBFB lInfitration, goutte  goutte, a 12 h ) ) e 001115 ) fin
graphique du |[s 3000 600 BCAAA Culotte, raccordement ouvert 4 8 h., hauteur 100 mm, (largeur B . o 73
trongon 7 4100 400 BCAAA  Culotte, raccordement ouvert & 3 h. hauteur: 100 mm, (arg ° o o 3
. 8 4500 000 BCEA  Noeud damivée, regard de visite 5 Panneau @ A ° °
d'observation
]
w BCAM  |[Fonctions du générateur de caracieres (X3
~ BCAMA | 7], Masque de travai & Distance pincipale e [ inclinaison (L%} 4 Inclinaison vers |‘amiére @ Ecran on/oft
7] Osservation | 000m || 95995900m || 000% | [Eiramason ven vare Panneau de contréle
BCEA du générateur de
‘% 73 Données de trongen [] Distance automatique /manusle ~ .5 Définila distance [71] Obiets du générateur de caractéres 9 .
caractéres
N 5 Brat du générterr @ [ Pameau2
Liste des projets disponibles 3 été mis 3 jour EN13508_A1-2011_FRE_F_SEC/ENTIS0E-FRANCE2011 2412 GB locallWCSYSscf #DEMO-9433265141L 0%

Chacun de ces panneaux peut étre déplacé dans la fenétre principale : cliquez sur la barre de titre et
déplacez la fenétre vers la zone souhaitée avec le bouton gauche de la souris enfoncé. L'assistant de
positionnement vous aide a réaliser cette opération :

WinCan VX (-STAGE-) v12.2016.0011 [Admin] - [DEMO_FR_EN13508_3D]

Projets  Impression  Echangededonnées  Outils | Paramétresdesfenéties | Statistiqueseteonalyses  Autresmodules  Gestion de commande  Macros ®
[l Disposition des fengtres | support ~ | Afficher fenétres masquées 39 Police | Arial -
¥ Enregistrer dispositon des fenétres sous. B® supprimer ce profil | RETEET) -
[ Enregistrer disposition des fenétres
Fenétres Afficher les paramétres des fenétres
i Commande "Auftrag 1", Nombre , Alternative "Variant 1~
DEMO_FR_EN13508_3D | Trongons Branchements Regards de visite
Graphique du trong.. # X |[Trongons 2 x
(€] Nomdutrongon ¥ | @ ¥ Longueur[m] ¥ VilleiVilage ¥ Ru + 'en amont e + enaval = Matériau + 'Forme mm] v
N 1 R 40.00 Morat RuNggustrigle 2 2> 3 béton
2 R2 2650 Morat Rue industrielle 12 RC_WC1 2 2 acier
3 R 72.00 Morat Rue industrielle 1 S 2 béton
BCDA -
4 Rue industrielle. 5
5 Rue industrigle 12 ET2_WC1 E PVC-U
BBEA
Photo]Vidéo
BCAMA
ceri 20 [ [ &R DEMO_FR_EN13508 3D.1 -
™~ BEFB Trongons | Evaluations des dommages | Documents
K ) Observations .
y , WinCan
1 000 4500 BCDA  Noeud de départ, regard de visite 4
2 470 4030 BBBA  Dépdts adhérents, concrétions de 12 212 h. réduction de la section transversale: 2%
3 1150 3350 BCAAA  Culotte, raccordement ouvert a 3 h.. hauteur 100 mm. (largeur 100 mm)
PR Infiiration, goutte 3 goutte,
5 18.00 27.00 BBFB Infiltration, goutte & goutte, & 12 h.
6 3200 600 BCAAA Culotte raccordement ouvert a 3 h.. hauteur 100 mm. (largeur 100 mm)
7 4100 400 BCAAA Culotte, raccordement ouvert & 3 h.. hauteur: 100 mm, (largeur: 100 mm)
8 4500 000 BCEA  Noeud damivée, regard de visite 5
%? -
w BCa%4  ([Fanctions du générateurde caracteres 2 x
N BCAM || 7], Masque de travail iy Distance principale e |+ Inclinaison (L%
Lo | otom | wwewn | o | -
w BCEA
3D T2 Données de troncan [ ] Distance automatique / manuslie s m“r Ja distance T g6 caracEEs
Y Btat du générsterr @ | Pamesu2 \ ’
on du géné caractéres i éoifie riest pas disporibl EN13508_A1-2011_FRE_F_SEC/EN13508-FRANCE-2011 2412 GB locallWCSYS.sdf #DEMO-5433265141L 0%
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A l'aide des touches fléchées et d'une zone cible affichée en bleu, I'assistant de positionnement
indique I'emplacement que prendra la fenétre dés que vous y relachez le bouton de la souris :

Regards de visite
a x
& ¥ longueur[ml ¥ VillsNVillags vRie| . 7 lenamont | % o= % enaval 7 Matedau ¥ Forme[mm] ¥
40.00 Morat Rue industrielle 2 = 3 béton
26.50 Morat Rue industrielle 12 RC_WC1 ) 2 acier
72.00 Morat Rue industrielle 1 = 2 béton
Rue industrielle d ‘5 béton
42.50 Morat Rue industrielle 12 ET2_WC1 ) 4 PVC-U
Photo/Vidéo N x
— iEKEEe s aEE
Bges Documents
L3P
7 T TRRelo 1 @ [ Photo 2 v Cip % WPEG 7 '5at 7 Gravie | ‘Remarque — 7
Moeud de départ. regard de visite 4 @ @ 3 @
Dépéts adhérents, concrétions de 12 4 12 h. réduction de la section transversale: 2 % ("] "o ) 00:02:06 @
Culotte, raccordement ouvert & 3 h_, hauteur: 100 mm, (largeur: 100 mm}) o] @ @ %4
: Infiltration, goutte a goutte, 4 12 h_, joint . . . oo
Infiltration, goutte & goutte, 312 h ("] @ @ 00:11:15 @ fin
Culotte, raccordement ouvert 4 9 h_, hauteur: 100 mm, (largeur: 100 mm) @ @ @ 7]
Culotte, raccordement ouvert & 3 h., hauteur: 100 mm, (largeur: 100 mm) ) @ ° ¥

Ainsi, la fenétre vidéo peut également étre placée sur un bureau affiché sur un deuxieme écran, pour
y étre agrandie.

Lorsque vous avez trouvé la disposition de fenétres voulue pour la collecte des troncons,
branchements privatifs ou regards de visite, vous pouvez facilement I'enregistrer pour de futures
sessions WinCan VX dans I'onglet Parameétres des fenétres.

Vous pouvez également déplacer DIRECTEMENT les différentes colonnes de la table de troncons et
d'observations en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Les fleches de positionnement
qui apparaissent automatiquement vous indiquent que la colonne a trouvé son nouvel
emplacement, dés que vous relachez le bouton de la souris :

DEMO_FR_EN13508_3D  Trengons = Branchements  Regards de visite

Graphique du trong.. 3 X ||Trongons
€ tongueur! W VilleVillage Nom du tronco ¥ ?&ue = en amont = I aa |
] Rue industnelle i 2 i3
2 2650 Morat RI2 Rue industrielle 12 = RC_WC1 = 2
3 7200 Morat RIG Rue industrielle 1 = 2
4 4500 Morat RI7 Rue industrielle 4 =2 5
DEMO_FR_EN13508_ 3D | Trongons | Branchements Regards de visite
Graphique du tronc.. 3 X (Troncons g
Nom d I e Y
(] o % gggur? W VilleVillage +w Nom dutronco v 'Rue -
2 1 ¢ 1 : Morat ' Rue industnelle
2 Morat Rue industrielle 12
gcoa 2 3 7200 Morat RI6 Rue industrielle
T 4 45.00 Morat RIT Rue industrielle
5 4250 Morat RIB Rue industrielle 12

DEMO_FR_EN13508 3D  Trongons Branchements  Regards de visite
Graphique du tronc.. 3 X (|Trongons

€]

N N B I B |
Mmmh'ongo v Longueur[ 7 Ville/Vilage 7 Rue W enamont W ~~ W enava’w

; ; : Rue industrielle ; o
2 RI2 26.50 Morat Rue industrielle 12 RC_WCA =2 2
3 RI6 72.00 Morat Rue industrielle 1 > 2
4 RI7 45.00 Morat Rue industrielle 4 =2 5
5 RIg 4250 Morat Rue industnelle 12 ET2_WC1 = 4
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Remarque:

Il n'est pas encore possible d'enregistrer dans le profil utilisateur la réorganisation des colonnes et la
modification de leur largeur.

6.1 Barred'onglets

Les commandes du programme WinCan VX sont désormais accessibles via une barre d'onglets
organisée en plusieurs groupes. Vous pouvez activer rapidement et facilement les commandes et
fonctions du programme via les boutons correspondants :

I'= WinCan VX (-5TAGE-) v1.2.2016.0011 [Admin] - [DI
Projets Impression Echange de données QOutils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules
o = o = £@)|
Nouveau Ouvrirun Fermer Recharger Gestionnaire Attribuer des
projet projet projet projet de projet participants au projet
Gerer Metadonnees

Voici une courte description du contenu des différents groupes de commandes:

e Général: paramétres généraux du programme et accés a des fonctions de gestion des
utilisateurs, répertoires, licences, modeéles, etc.

e Projets: création de nouveaux projets et parametres d'accés aux projets existants.

e Impression: fonctions de controle de l'impression. Il est possible d'imprimer les données
directement sous forme d'un protocole d'inspection standard ou d'un tableau de synthése, sur la
base des requétes (générateur de rapports).

¢ Echange de données : fonctions permettant d'importer et exporter des données. WinCan VX est
capable de lire des structures de fichiers spécifiques dans des formats spécifiques (XML, TXT, etc.)
ou d'exporter des données d'inspection collectées vers le format souhaité (XML, TXT, etc.).

o Outils : fonctions de saisie, de préparation et d'exportation des données de projet proprement
dites.

o Parameétres des fenétres: enregistrement d'une disposition personnalisée des fenétres et
définition du type et de la taille de police pour le texte affiché sur I'écran principal.

o Statistiques et analyses : fonctions destinées a I'évaluation approfondie des données de projet
collectées.

o Autres modules :acces a des dispositifs de mesure spécifiques a la caméra ainsi que des modules
de préparation (carto)graphique des données de projet collectées.

6.2 Parametres des fenétres

Cet onglet comporte des commandes permettant d'activer et désactiver des fenétres ainsi que la
liste des types (1) et des tailles de police (2) installés sous Windows. Avec ces listes, vous pouvez
facilement personnaliser la police utilisée dans les masques de saisie et modifier la taille des
caracteres:

I= WinCan VX (-STAGE-) v1.2.2016.0011 [Admin] - [D
Projets Impression Echange de données Outils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules
.i Disposition des fenétres | support ~|[C4 Afficher fenétres masquées ]q Police | Arial -
¥ Enregistrer dispositon des fenétres sous ¥ Supprimer ce profil l Taille |10 a -

[B® Enregistrer disposition des fenétres

Fenétres Afficher les paramétres des fenétres

Le concept Disposition des fenétres regroupe toutes les opérations d'agencement personnalisé des
différentes fenétres, colonnes et largeurs de colonnes. Vous pouvez modifier cette disposition ou ce
profil utilisateur et I'enregistrer sous un autre nom afin de pouvoir y accéder dans des sessions
ultérieures.
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Chaque utilisateur dispose d'au moins 3 dispositions de fenétres prédéfinies :

e (default): vue standard avec barre OSD affichée, pour les opérateurs dans les véhicules
d'inspection.

e default_office : vue standard sans barre OSD, pour les utilisateurs de WinCan VX au bureau.

o default_viewer: vue standard sans barre OSD, pour les clients qui utilisent WinCan VX
uniquement en mode visualisation

Si vous apportez des modifications trop importantes a la disposition des différentes zones de travail
ou si vous masquez accidentellement certaines zones, vous pouvez rapidement restaurer la
disposition initiale en choisissant une vue standard (par ex. default) :

WinCan Vi
Projets Impression Echang&cle données Outils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses
Wi Disposition des fenétres  default IZ|’_"W Afficher fenétres masquées 39 Police | Arial -
[ Enregistrer disposito| default « | supprimer ce profil I Taille |10 -
[ Enregistrer dispositic default_viewer
MabileOSD_1 Afficher les parametres des fenétres
5 MobileQsSD_2
- = Ci
Office_1 =
DEMO_FR_E| Office_2 ons | Branchements Regards de visite
Graphique du trd Rehab ons
o — |
(€] support h Nom du tronco 7 a ¥ Longueur [m] 7 Ville/Village w 'F
E1 1 RN 40.00 Morat R
2 Ri2 26.50 Morat R
i

Il est possible d'enregistrer la disposition actuelle des fenétres directement ou sous un nouveau
nom. Cette derniére option permet de saisir un nom pour la nouvelle disposition :

| WinCan VX
Projets Impression Echangecle données Outils Parameétres des fenétres Statistiques et analyses
Wi Disposition des fenétres  default ~|Ca Afficher fenétres masquées 39 Police | Arial -
[ Enregistrer dispositon des fenétres sous B supprimer ce profil I Taille |10 -
[ Enregistrer disposition des fenétres
Fenétres Afficher les narametres des fenétres
WinCan Vi (-5TAGE-) v1.2.2016.0011 >
» c
Saisissez un nom pour le profil : |
DEMO_FR_EN13]
Graphique du trong Annuler
T
o Village W F
F11 F
R
N,
|suppurl| |

La nouvelle disposition des fenétres est alors accessible dans la liste déroulante Disposition des
fenétres.

Page 33/113



Ecran principal WinCan VX

La commande Afficher les fenétres masquées permet de réafficher les fenétres qui ne sont plus visibles
et de les déplacer a 'aide de I'assistant de positionnement.

WinCan VX
Projets Impression Echange de données Outils Pararnétres des fenétres Statistiques et analyses
.i Disposition des fenétres  default ~ 4 Afficher fenétres masquées ]q Police | Arial -
[ Enregistrer dispositon des fenétres sous Supprimer fenrofil B Taill 10
[ﬁ Enregistrer disposition des fenétres Afficher fenétres masquées x
Els [] Conduite en 3D (panelForSectionGraph3D)
I [ Documents (GrdDOCLU)
[] Historique (GidSECHIST) Ci

[] Réseau de trongons et de branchements privatifs fvwSect

DEMO.FR EN13508.3D _ Troncons _Brand

Graphique du trongon 2 X (|Trongons [] Medule commande (panelForWarOrderPlanning)

(€] "Nom'd 1]
F11 1 RN F
A 2 R R

i

Cochez la case correspondant a la disposition souhaitée, puis cliquez sur le bouton représentant une
coche verte pour confirmer.

WinCan Vi
Projets Impression Echangecle données Outils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses
.i Disposition des fenétres | support +|[C4 Afficher fenétres masquées ]q Police | Arial -
[ Enregistrer dispositon des fenétres sous Supprimer ce profil I Taille |10 -
[ Enregistrer disposition des fenétres WinCan VX (_STAGE.) v1.2.2016.0011 w

Fenétres
ol

0 Voulez-vous vraiment supprimer le profil support 7
DEMO_FR_EN13508_3D | Trongons

Graphique du tron. 3 X || Trongons

F11 1 RN
2 RI2 26.50 Maorat Rue
—

Si l'une des dispositions de fenétres ne vous est plus utile, vous pouvez la sélectionner dans la liste
des profils utilisateur, puis la supprimer a l'aide de la commande Supprimer ce profil :

La suppression d'une disposition existante doit toujours étre suivie d'une confirmation. Si vous
activez cette commande accidentellement, cliquez sur les boutons Non ou Annuler pour annuler la
suppression.
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7 Utilisation des projets

Juste apres le démarrage de WinCan VX, vous devez vous identifier dans la fenétre de connexion qui
apparait, a l'aide de votre compte utilisateur (nom d'utilisateur et mot de passe). Une fois la
connexion établie, I'écran principal vide de WinCanVX et l'onglet Projets apparaissent
automatiquement :

7.1 Création de projets

Pour créer un projet, cliquez sur l'icbne Nouveau projet dans la barre d'onglets Projets :

=

Général Projets Impression Echange de données Outils Paramétres des fenétres
— - !

S wQo S @

= ' v =

Mouveau Cuvrirun Fermer Recharger Gestionnaire Attribuer des

prajet projet projet projet de praojet participants au projet
* Geérer Méetadonnées

L'assistant de création de projets apparait :

Créer un nouveau projet ([0]) X

Fichier

+& Assistant de création de projet WinCan VX
+
/+ Cet assistant vous guide 3 fravers la procédure de création de projet

Nom de projet - 2017_05_12 |

Paramétres de projet
Type de base de données |5—{°—§ Microsoft SOL Server Compact o i |

Cible
Pays | France (F) V|

Résume
Langue: I French (FRE) v|
Norme du projet - EN13508_A1-2011 v|
Auto Naming:  MNone Change

Nouvelle nome de
<« > od (X

Sur la ligne (1), saisissez le nom de votre choix pour le projet. WinCan propose automatiquement la
date au format jour-mois-année. Vous pouvez remplacer ce nom ou le compléter.

Choisissez ensuite le type de base de données (2) : Microsoft SQL Server Compact est toujours utilisé
pour les projets locaux (et non les bases de données serveur).

Les parametres de pays et de langue (3) sont directement affichés par le systeme d'exploitation,
comme les valeurs par défaut des principaux parameétres. Vous ne devez pas les modifier.

La ligne Norme du projet (4) permet d'affecter au projet une norme de collecte des dommages.
WinCan VX propose uniquement les normes applicables au pays ou a la région précédemment
sélectionnés.
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Le bouton Plus d'options ouvre le menu étendu d'enregistrement du projet qui permet de définir
d'autres normes:

Créer un nouveau projet ([0]) o
Fichier
+& Assistant de création de projet WinCan VX
+
/+ Cet assistant vous guide a travers la proceédure de création de projet
Nom de projet - [2017_05_12 |
Paramétres de projet
Type de base de données FE& Microsoft SQL Server Compact ~ |
Cible
Pays ‘Franoe(F) v|
Résumé
Langue: ‘French[FREJ v|
Nomme du projet - [ EN13508_A1-2011 “
Auto Naming:  Mone Change
ﬂ Nouvelle norme de
Section Catalog
Catalog: | EN13508_A1-2011 F_FRE_SEC v
T \ EN13508-FRANCE-2011 (Version 1.0.111.0) v|
Lateral Cataleg
Catalog: \ EN13508_A1-2011_F_FRE_SEC v |
Template: | EN13508-FRANCE-2011 (Version 1.0.111.0) “
Mode Catalog
Catalog: \ EN13508_A1-2011_F_FRE_NOD v|
Template: | EN13508-FRANCE-2011 (Version 1.0.111.0) ]
Importer Export

< > v E3

Le bouton Nouvelle norme de projet permet donc de créer différentes normes de projet, puis de les
enregistrer sous un nouveau nom personnalisé.

Créer un nouveau projet ([0]) X
Fichier
+& Assistant de création de projet WinCan VX
+
/+ Cet assistantvous guide a travers |a procédure de création de projet
Nom de projet - [2017_p5_12 |
Paramétres de projet
Type de base de données 5% Microsoft SQL Server Compact v |
Cible
Pays (W France (F) v]
Résumé
Langue: [CWFrench (FRE) ~]
Norme du projet : \ EN13508_A1-2011 v |
Auto Naming:  None Change
[+] : Nouvelle nome de
[ | i‘ ]
Section Catalog
Catelog: CUSTOM_DPSM_F_FRE_SEC v ‘
Template: [ DPSM (Version 1.051.0) v
Lateral Catalog
Catalog: [ CUSTOM_DPSM_F_FRE_SEC ~]
Template: [ DPSM (Version 1.0.51.0) ~] m
Node Catalog
Catelog: EN13508_A1-2011_F_FRE_NOD v
T |EN13508—FRANCE—2D11 (Version 1.0.111.0) V\
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Le bouton Suivant permet de passer a |'étape suivante de l'assistant de création de projet, afin de
déterminer si le projet doit étre enregistré dans le chemin par défaut ou dans un autre chemin
(répertoire).

Créer un nouveau projet ([0]) x
Fichier
+& Assistant de création de projet WinCan VX
+
/+ Cetassistant vous guide & travers |a procédure de création de projet

Paramétres de projet

Cible Chemin de projet - C:\WinCan_Projects\2017_05_12 |

Résumeé

« » MM B

L'icéne de dossier =2 permet de sélectionner un nouveau répertoire cible.

Cliquez sur Suivant pour que l'assistant de création de projet affiche la synthése des parametres déja
sélectionnés :

Créer un nouveau praojet ([0]) »
Fichier
+'+ Assistant de création de projet WinCan VX
/” Cetassistant vous guide & travers |a procédure de création de projet
Paramétres d assistant Valeurs

Paramétres de projet
Mom du projet 2017_05_12

Cible
Type de projet S0L Server Compact (CE)

Hesue Catalogue principal EN13508_AT1-2011
Catalogue de trongons EN13508_A1-2011_F_FRE_SEC
Modéle de trongon EN13508-FRANCE-2011 (Version 1.0.111.0)
Catalogue de branchements EM13508_A1-2011_F_FRE_SEC
Modéle de branchement EN13508-FRANCE-2011 (Version 1.0.111.0)
Catalogue de regards de visite EN13508_A1-2011_F_FRE_NOD
Modele de regard de visite EN13508-FRANCE-2011 (Version 1.0.111.0)

« » M B

Cliquez une derniére fois sur le bouton Suivant pour créer tous les répertoires et fichiers requis pour
le projet. Ce processus est matérialisé par une barre de progression (1). S'il se déroule sans erreur, le
message ci-dessous apparait et I'utilisateur peut fermer l'assistant a l'aide du bouton vert (2):

Projet créé avec succés | o

e
« | » QOB
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WinCan VX crée automatiquement un projet avec la structure prédéfinie dans le dossier cible
C:\WinCan_Projects. Les sous-dossiers importants d'un projet WinCan sont décrits ci-apres :

W DEMO_FR_EM13508_3Dd- Dossier de projet (dossier principal).

DB <« Sous-dossier de la base de données du projet et de la
i base de métadonnées (au format SQL Lite (*.db3)) :
Misc :
¢ [nom projet].db3
A Module e [nom projet]_Meta.db3
aD

Cleverscan

ElectroScan
Inclination -+ Sous-dossier des fichiers de données d'inclinaison
Laser
Map
Pressure
SeanEx < Sous-dossier stockant toqtgs les données enregistrées via
un scanner (Panoramo, DigiSewer, RPP).
Sonar
Temperature
- . < Sous-dossier stockant toutes les photos concernant le
Picture projet :
Sec = trongons
Nod Nod = regards de visite
Sec
Contient tous les fichiers photo et vidéo supprimés au
Trash <4} coursdu projet
e Video 4| Sous-dossier stockant toutes les vidéos concernant le
projet :
MNod Sec = troncons
Nod = regards de visite
Sec

Il est fortement conseillé de créer deux partitions sur le disque dur : le lecteur C:\ (env. 200 Go) est
réservé a l'installation du systéme d'exploitation et des applications (par ex. WinCan VX), tandis que
le lecteur D:\ (ou E:\) sert a stocker les projets WinCan.
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7.1.1 Assistant de création de commandes

Pour saisir les données de commande au sein du projet (ex. numéro de commande, type de
travail...), utilisez l'assistant de création de commandes qui démarre juste apres la création d'un
projet.

Il est également possible d'entrer ces coordonnées apres avoir commencé avec les inspections en
cliquant sur l'onglet pour les informations générales par rapport au projet (1). Ensuite il suffit de
double-cliquer sur la ligne de commande (2) pour lancer I'assistant:

WinCan VX (-STAGE-) v/

ssion Outils  Paramétres des fenétres Statistiques et analyses

i Commande "Auftrag 1", Nombre , Alternative "Variant 1~

DEMO_FR_BWN13508 3D | Trongons Branchements Regards de visite

Apercu du projet 2%
Chemin de projet: 1S WinCanVX TestPr DEMO FR EN13508 3D
Lien Web.
Ajouter/modifier tache (v 1.2.2016.0011) X
Fichier
./‘} WinCan VX Assistant de travaux
Projet . . 3
Vous guide dans la création d'une tiche
Nom du v Direction de mesure (¥ Direction de mesur v Jilmegu v
Nom de T i de haut ->en bas ide haut >en bas
Type de = =
¥ Date de commande N de contrat FR_B7_Strasbourg_ITV1
Répertoi Type de travail Tnspection 1 3
Direction de mesure (Entrée/Sortie) de haut ->en bas
Direction de mesure (Observation) de haut->en bas
Remarque
/
'
3D
N Z
Liste des projets dis| |df #DEMO-343326514/L 0%
| > Termlner m}nnu\a’

Des normes différentes appliquées dans les pays correspondants demandent la saisie des données

dans des champs specifiques marqués en jaune.

e Le champ N° de commande sert a identifier la commande soit par un numéro ou par un texte
unique.

e Le champ N° de contrat est un champ alphanumérique dans lequel vous pouvez saisir jusqu'a
40 caractéres.

e Les champs Type de travail, Direction de mesure (entrées et sorties du regard) et Direction de mesure
(observations) sont des champs de sélection.

Il est également possible de passer au champ suivant a l'aide de la touche de tabulation. Dés que

vous avez atteint la derniére étape de l'assistant, vous pouvez mettre fin au processus a l'aide du

bouton Terminer.

Il est désormais possible de diviser un projet en plusieurs commandes (taches) méme si un projet
ne correspond généralement qu'a une seule commande.
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7.2 Lecture des projets existants

WinCan VX offre la possibilité de lire des projets existants en vue d'un post-traitement. Vérifiez que
vous avez bien installé les langues et la norme nationale appropriées et activé les licences
correspondantes sur le dongle :

|7
Geneéral Projets Impression Echange de données Outils Paramétres des fenétres
- ) ,
QO S 3
“ » - L =
Mouveau OCuvrirun Fermer Recharger Gestichnaire Attribuer des
projet ppRet projet projet de projet participants au projet

Gérer Meétadonnées

La commande Ouvrir un projet permet d'accéder a une boite de dialogue Windows dans laquelle
vous pouvez rechercher le chemin du projet souhaité. Ouvrez d'abord le sous-dossier DB dans le
dossier du projet. Il contient 2 bases de données :

Quvrir *
&« v A < QS_WinCanVX_TestProjects » 1556_Dompierre » DB v O Rechercher dans : DB »
Organiser « Nouveau dossier =: v [ o
QS_WinCanVX_TestProjects & Mom
1556_Dompierre [ 1563 Dompierre FR Route Cantonale AXE 3400 REPARATION 20160517.sdf
DB I__'j\ 1563 Dompierre FR Route Cantonale AXE 3400 REPARATION 20160517_Meta.sdf
Misc
Module
Picture
Trash
Video
AUSTRALIA
BegaValley
Burgistein_2016_05_02
Civec_StormWater wll = >
Mo du fichier: | 1363 Dompierre FR Route Cantonale AXE 3400 REPARATIO ~ | Projets basés sur fichier WinCar ~

Pour pouvoir accéder aux données du projet, vous devez toujours ouvrir le fichier ainsi désigné [nom
du projet].sdf.

La base de données désignée [nom du projet]_Meta.sdf comporte seulement les coordonnées du
participant affecté au projet.

Dés son ouverture, le projet apparait dans la liste de projets de I'écran principal, du c6té gauche, ainsi
que dans le gestionnaire de projets.
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7.3 Le gestionnaire de projets

Le gestionnaire de projets de WinCan VX offre la possibilité de gérer des projets depuis une seule
fenétre. Il est accessible dans la barre de menus et I'onglet Projets via la commande Gestionnaire de
projets

K

General Projets Impression Echangecle données Outils Parameétres des fenétres
. ol .
- | "} —
=% 'w 8 U = L@

Mouveau Cuvrirun Fermer Recharger Gesticnnaire Attribuer des
projet projet projet projet de gaojet participants au projet

Gérer Metadennees

La boite de dialogue du gestionnaire de projets propose les fonctions suivantes :

Gestionnaire de projet WinCan VX (1.1.2017.8)

File

Mode Expert 6a P
ode Expel y

| 1P X ¢
No. 7 Projet - Répertoire ou serveur i Créé le 7| Modifiele ¥ * (réer un nouvea proje...
19 DEMO_AU_WSA2008_3D D:\QS_WinCanVX_TestProjects\DEMO_AU_WSA2008_3D\DB 13.04.2010 11.04.2017 g
46 DEMO_CH_VSA_Morat D\QS_WinCanVX_TestProjects\DEMO_CH_VSA_Morat|DB 04.12.2009 25.04 2017 i unﬁ ot
3 DEMO_DE_ISYBauxXML DAQS_WinCanVX_TestProjects\DEMO_DE_ISYBauXML\DB 11.08.2009 13.04.2077

20.10.2011 513.04.201 E)

' DEMO_FR_EN13508_3D
DEMO_
14 DEMO_

: D:\QS_WinCanVX_TestProjects\DEMO_FR_EN13508_3D\DB

Renommer projet
Propriétés de projet (1.1.2017.9)

Général Project memo (RTF): =
7 DEMO_|  Nom de projet - DEHESR% L@ B 7 U Myidpo EERRE] =X
e 08 DEMOG_FR_EN13508_3D | |ce projet contient des troncons inspectés selon le standard EN-13508..| Supprimer un projet...
essai Er—
44 Evenos |{@Pubic-TI (T\HInspection for the public sector) -]
51 Metropal N
52 Metropol Visible surle Web ?
23 Riverchd Visible pour tous les utilisateurs 7
P A e
38 Ruedel % t:dk e Cﬂnﬁgumgon d'Oracle QL
45 Test AUl [Oo onylvel user IVEr
20 Test_Big -
21 Test_Big
56 Test_DH =)
&) Test E =
- -
4 Test_E :
Annuler suppression...
49 Test_E
5 Test_E
- - - || hd
| te (54 [x]

[X]

Création d'un projet a l'aide de I'assistant.
Ajout a la liste actuelle de projets enregistrés sur le disque dur local ou sur un lecteur réseau.
Modification du nom des projets sélectionnés.

HwnN =

Suppression des projets sélectionnés de la liste actuelle : les projets ne sont pas supprimés du
lecteur correspondant.

5. Ouverture de la fenétre de propriétés afin de saisir des informations supplémentaires pour le
projet sélectionné. Le bouton propriétés du projet permet également de limiter l'accés aux
données de projet pour certains utilisateurs (5a). Si I'option Visible pour tous les utilisateurs) est
désactivée, il est possible de définir dans le champ situé au-dessous (5b) les utilisateurs pour
lesquels le projet sera disponible.

La partie droite de la boite de dialogue (5¢) permet de saisir des commentaires concernant le
projet, au format RTF, sans limite de longueur. Pour mettre en forme le commentaire saisi,
vous pouvez utiliser les boutons de commande de la barre d'icones située en haut de la zone
de texte. Un clic sur le bouton OK (5d) permet d'enregistrer toutes les modifications apportées
aux informations du projet .

Page 41/113




Utilisation des projets

6. Configuration d'un accés aux bases de données serveur centrales (SQL, Oracle). Cette option est
uniquement disponible en mode expert (6a).

7. Restauration ou suppression définitive des entrées de projet supprimées. Il est nécessaire de
choisir d'abord le projet en question et d'activer ensuite la catégorie des objets (1) qui contient
des éléments a restaurer.

Ann pression

Trongons o Satelites ‘ Regards de visite |

Name ¥ Type ¥ Length ¥ Material T Profile il Trash ¥ Undo-Point 7 User T Workstation State 'l

Supprimer - Annuler
Q 6 Supprimer définitivement
'ﬁ =Fi m
Utilisez les boutons correspondants pour sélectionner (2) ou désélectionner (3) tous les éléments
affichés et ainsi disponible a étre réstaurés.

Le bouton vert a une double fonction qui apparait lors de la sélection:

La commande Supprimer-Annuler (4) permet de restaurer les éléments sélectionnés tandis que la
commande Supprimer définitivement (5) permet de supprimer définitivement les éléments
sélectionnés de la base des données.

L'exécution des deux commandes doit étre a nouveau confirmée dans une fenétre d'avertissement.

La zone de recherche située dans la partie supérieure du gestionnaire de projets permet de
rechercher des projets, dans la mesure ou la liste contient déja de nombreuses entrées. Saisissez une
partie du nom du projet dans cette zone, puis cliquez sur l'icone de la loupe :

Gestionnaire de projet WinCan VX (1.3.2016.0001) b4
File

Recherche de fichier dompieme | | IZI x gﬁ

Nom du project ' Répertoire ou serveur 7 Crééle T Modifié le 7 SR
DEMO_US_PACP _ 1QS8_WinCanVX_TestProjects\DEMO_US_P .. 01.02.2008 01.07.2016 [
DEMO_FR_EN13508_3D D:\QS_WinCanVX_TestPrDJects\DEMO_FR_E.. 20102011 04.07 2016 Bouter un%s{an{_.
DEMO_FR_EN13508_BETON D:\QS_WinCanVX_TestProjects\DEMO_FR_E.. 20.10.2011 04.07.2016
Rue des Pilaz, 2034 Peseux D:\QS_WinCanVX_TestProjects|\Peseux_Rue.. 17.05.2016 04.07.2016 %
Test_E 08_FR_2016_07.. D:\QS_WinCanVX_TestProjects\Test_EN1350.. 23.06.2016 04.07.2016 Renommer projet

.. : D:\QS_WinCanVX_TestProjects|1556_Dompi...

] =

. - 5 S,

Gorgier, Combamare D:\QS_WinCanVX_TestProjects\Gorgier_Com .. 31.05 2016 04.07 2016 =X
‘Supprimer un projet...

WinCan VX sélectionne ensuite le premier projet comportant la chaine de caracteres saisie. Vous
pouvez supprimer le texte de recherche a l'aide du bouton X situé a droite de la loupe.
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7.3.1 Raccourcis aux projets existants:

L'écran principal de WinCan propose, par ailleurs, un accés rapide aux projets répertoriés dans le
Gestionnaire de projets. Cette vue permet un regroupement clair et logique des projets existants :
cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier standard Unassigned (non affecté), créez (1) et
renommez (2) autant d’autres dossiers que vous le souhaitez (groupes), puis faites glisser les projets
concernés directement de la liste dans le dossier voulu (3). Lorsque vous procédez, faites attention a
ce que le pointeur de la souris soit positionné précisément sur I'icone de projet (4) :

WinCan VX (-STAGE-) v1.1.2017.0003 [Admin]

Printing Data Exchange Tools Views WinCan Analyst Extended Modules Macros

[#] Rename group Unassigned

(3 creotegoe (1

Les dossiers existants peuvent étre déplacés et étre supprimés ou renommés via le menu contextuel
(5). Si un dossier est supprimé, WinCan redéplace automatiquement les projets qu'il contient dans le
dossier standard Unassigned (non affecté).

WinCan VX (-STAGE-) v1.1.2017.0003 [Admin]

Data Exchange Tools Views WinCan Analyst Extended Modules Macros

: Delete group

Are you sure you want delete group Test Projects_CDLab?
All projects will be moved to Unassigned group

. 2k ] Rename group Test Projects.CoLab (8
s | & Delete group Test Projects CDLab :
 Create group
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A la fin de la liste des dossiers se trouve, par ailleurs, un bouton fléché (6) comportant un groupe
d’options supplémentaire. Sélectionnez la commande Project list option (7) (Options de liste de
projets), pour adapter I'ordre des dossiers en conséquence (8) ou pour masquer certains dossiers (9).

WinCan VX (-STAGE-) v1.1.2017.0003 [Admin]
Projects Printing Data Exchange Tools Views WinCan Analyst Extended Modules Macros

| Test Projects_CDLab

Project list options

Display groups in this order

@ Customer Projects_LUS

[ Test Projects_CDLab

[] DEMO-Projects_GLOBAL

[+] customer Projects_Switzerland

Project list option 7 l

Show or hide groups *

Pour appeler rapidement un projet déterminé, vous saisissez simplement une partie de son nom
dans la zone de recherche (10) sous la liste de groupes. WinCan filtre alors les projets
correspondants directement dans la liste (11) :

WinCan VX (-STAGE-) v1.1.2017.0006 [Admin] -

Printing Data Exchange Tools Views WinCan Analyst Extended Modules Work Order Management Macros

Unassigned
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7.4 Fermer le projet

La commande Fermer le projet permet de clore le projet actuel et d'enregistrer toutes les
modifications dans les répertoires correspondants. Le programme WinCan VX reste ouvert, ce qui
permet de charger un autre projet plus rapidement:

e Projets Impression Echange de données Outils Paramétres des fenétres
mQ =
-y 2" —
Mouveau Ouvrirun Fermer Recharger Gestionnaire Attribuer des

projet projet ppRjet projet de projet participants au projet
* Meétadonnées

7.5 Recharger le projet

La commande Recharger projet permet d'actualiser l'affichage d'un projet déja ouvert. Aprés la
création d'inspections multiples ou la fusion de données issues de différents projets, il est possible
que tous les ensembles de données ne soient pas directement affichés.

Projets Impression Echange de données Outils Parametres des fenétres
- Q =
-y ") —
=+ [ ] A 8 —
Mouveau Cuvrirun Fermer Recharger Gestionnaire Attribuer des
projet projet projet prgjet de praojet participants au projet
Gerer Metadonnees
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8 Saisir les participants de projet

Le bouton Attribuer des participants au projet permet d'acceder aux adresses du client, du chef de
projet et du prestataire (a savoir la société chargée de l'inspection) lesquelles ensuite peuvent étre
facilement affecté au projet actuel:

General Projets Impression Echange de données Outils Parametres des fenétres

S wOOo = @

Mouveau Cuvrirun  Fermer Recharger Gestionnaire Attribuer des
projet projet projet projet de projet participants au projet
Gérer Métadonnées

La partie gauche du panneau principal (1) consiste de trois tableaux (cinq pour des projet Francais)
ou l'utilisateur doit saisir les adresses du client, du chef de projet et du prestataire. Les ressources
de l'entreprise telles que le personnel (opérateurs(2)), les véhicules d'inspection et les types de
caméras (3) par contre sont entrées dans la partie droite:

Editer participants

- [m}
Clients 7 x ||Opérateurs %
Type ¥ Société ¥ Responsable v Télépho ¥ Télécopie ¥ Mobil ¥ E-Mail ¥ Division ¥ Rue « Vil ¥ Logo ¥ Attribué ¥ || Opérateur ¥ Rue ¥ Ville v E-Mail v
Maitre d' ouvrage : Service Industrielle G... Mme Ducastel d info@sig.. i i + Strasbourg
Maitre d' ouvrage  Ville de Genéve M. Chevallaz service@ LAVAL Genéve
Foucault St. Etienne
& 7 ©
Chef de projet 7 x
Type ¥ Société ¥ Responsab ¥ Télépho v Téléco ¥ Mobil v E-Mail w7 Division ¥ Rue = Ville W Logo ¥ Attibu ¥
Maitre d" oeu... | Bureau d'étude de 'e... M Rosset  : econat@blue...
Prestalaire @ 8 7B
Type ¥ Société ¥ Responsable ¥ Téléphon v Téléco v Mo v E-Mail ¥ Division ¥ Ru ¥ Ville ¥ Logo ¥ Attribué ¥ 21
Equipements 3 x
Villefranche-s Type ¥ Nom/D ¥ Marque/Fabric v Remarqu v
Caméra Supervis ._. ; iPEK
Caméra Rovion iPEK charriot
o = || Caméra Agilios iPEK caméra a
d & 7B
'EntvepriseTP B x
Type ¥ Société ¥ Responsable ¥ Téléphon v Télécopi ¥ Mobil v E-Mail ¥ Division ¥ Rue ' Ville W Logo ¥ Attribué ¥
Aucune donnée présente
& 7 ©
Requérants 7 x
Type v Société ¥ Responsable ¥ Téléphon v Télécopi ¥ Mobil ¥ E-Mail v Division ¥ Rue w Ville W Logo ¥ Aftribué ¥
Aucune donnée présente
& 7 ©
E G B 8ll7|[6

Tous les panneaux contiennent la méme groupe des commandes disponibles dans la barre d'icone:

@ = création d'un nouvel ensemble de données.

# = traitement de I'ensemble de données sélectionné.

o |= suppression de I'ensemble de données sélectionné.

= définition du prestataire par défaut. L'adresse selectionnée sera ainsi attribuée
automatiquement a chaque nouveau projet.

Toutes les adresses des participants sont gérées dans une base de données distincte (base de
métadonnées globale) et peuvent étre réaffectées a chaque nouveau projet ou chaque commande.
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Cochez la boite de contréle dans la colonne Attribuer pour affecter I'adresse selectionnée au projet
actuel. Cette adresses est ensuite copiée directement dans la base de metadonnées locale ([nom de
projet]_Meta.db3).

Pour ouvrir un ensemble de données, double-cliquez sur celui-ci ou cliquez sur le bouton |# . En
mode édition, vous renseignez toutes les coordonnées du client, du chef de projet et du prestataire.
Elles sont automatiquement affectées au projet actuel.

Un clic sur le bouton situé dans la partie droite de la ligne de logo permet d'ouvrir une boite de
dialogue Windows, dans laquelle vous devez indiquer le chemin d'accés au fichier de logo du
prestataire :

Editer participants

- [m}
Sélectionnez un fichier X
Clients 2 x
Type T Société 7 Responsable ¥ Télépho 7 T blic\Documents\CDLAB\Common'\Logo R K9] Rechercher dans: Logo o T Ville ¥ E-Mail hd
Maitre d' ouvrage : Service Industrielle G_. Mme Ducastel i
Maitre d' ouvrage Ville de Genéve M. Chevallaz Organiser » Mouveau dossier =~ 1 @ Geneve
o St. Etienne
@ cePC
B Bureau
Chef de projet |5 Decuments
Type ¥ Société ¥ Responsab ¥ Télépho ¥ Téléco =] Images Q
Mailre d oeu ' Bureau d'éiude de l'e ;M. Rosset b Musique cdlab_logo_shad wincanlogo,jpg
» ow.jpg
4 Téléchargements
Vidéos
Erestalaim ‘i Disque local (C:)
- Volume (D:) .
iipe WinCan
été Vol F: -
Société - Volume (F) WinCanVX.png
Responsable - Volume (G) @ 7] [&
Téléph
— — Volume (H:) . »x
Télécapie ¥ Marque/Fabric v Remarqu v
el iPEK charriot
Division Cuvrir ‘v Annuler iPEK caméra A
Rue
Ville Murten/Morat
Logo cdlab_logo_shadow.jpg
]
[Entroprise T P 7 x
Type V¥ Société ¥ Responsable ¥ Téléphon ¥ Télécopi ¥ Mobil ¥ E-Mail ¥ Division 7 Rue 7 Ville T Logo T Attribué ¥
& £ &
Requérants 7 x
Type ¥ Société ¥ Responsable ¥ Téléphon + Télécopi ¥ Mobil v E-Mail ¥ Division ¥ Rue ~ Ville W Logo ¥ Attribué ¥
S £ &
[ -} [X] ellE

Un clic sur l'icone disquette dans la barre d'icdne a droite du masque de saisie permet d'enregistrer
I'ensemble de données modifié ; vous revenez ensuite a la vue tabulaire.

Remarque sur les logos:

Lorsque l'adresse de prestataire est pourvue d'un logo celui-ci va apparaitre dans la partie gauche de la
téte de chaque page de rapport tandis que le logo assigné a l'adresse du client ne s'affichera que sur la
page de garde.

Un logo assigné a une adresse de chef de projet par contre n‘apparaitra sur aucune page de rapport.
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9 Saisie de troncons/inspections

Les données de projet dans WinCan VX se composent de données de tron¢on, de branchement
privatif et de regard de visite, chacune de ces 3 catégories comportant elle-méme ses propres
données d'inspection et de d'observation. Pour le traitement des données, il est possible dans
chaque catégorie de basculer entre la fenétre de synthése et la fenétre de saisie :

WinCan VX (-STAGE-) v1.3.2016.0001 [Operator] - [DEMO_FR_EN13508_3D] - o x
Projets | Impression  Echangededonnées  Outils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses  Autres modules Gestion de commande  Macros ®
S wQo = @
Nouveau Ouvrirun Fermer Recharger Gestionnaire Attribuer des
projet  projet  projet  projet  deprojet | participants au projet
Gérer Meétadonnées
? Commande "Auftrag 1", Nombre , Alternative "Variant 1"
DEMO_FR_EN13508.3D  Trongons = Branchements  Regards de visite
Graphique du tronon 2 x [[Trongons 2 X [[PhotolVidéo 2 x
[€) Nemd v Longueu v VilleVila v Rue < enamont % Y Gnaval | ¥ WMatérian | v Fome| w G4 %
2 1 RN 40.00 Morat Rue industrielle 2 5 3 béton Q
2» 3
.K&;Em 060 3 RE——mm Moot D inductricll 1 =0 béton circulaire
. 4+ R7|@ MNouveau béton °
RI& > £ PVC-U circulaire
2 Fio| & bditer PVC-U circulaire . &}, WI n Ca n
i@l Copier Ctrl+C
ecans Coller Ctrl+V
% Supprimer
L ?
‘%@ Action multiple 3
<E Créer une nouvelle inspection a partir du cété opposé,
AEDAP
FX - ] (4] (] (@] |~ [m] 1) @] H
% Observations 7%
s WinCan VX (-STAGE-) v1.2.2016.0011 [Admin] - [DEMO_FR_EN13508_3D] - D X ¥
Projets | Impression  Echangededonnées  Outils  Paramétres des fenétres Statistiques et analyses  Autres modules Gestion de commande  Macros @
t / = ©
Nouveau Ouvrirun Fermer Recharger Gestionnaire Attribuer des
projet  projet  projet  projet  deprojet | participants au projet
Gérer Meétadonnées
/ Commande "Auftrag 1", Nombre , Alternative "Variant 1"
” DEMO_FR EN13508 3D | Trongons | Branchements Regards de visite
Trongons 2 % [[Inspections 2 %
~; N® 1 Direction de l'inspection Dans le sens de I'écoulement -
w Nom du trongon RI1 \ Long. insp. [m] 40.00
3D Longueur [m] 4000 Inspecteur Dupont
N VilleVillage Morat Caméra S—
Emplacement/Rue Rue industrielle Veéhicule i 7|
LRSI, Quartier Norme {EN13508 i
Propriété fonciére bien public Date :20.10.2011
Type d'emplacement S0US Une route Heure 113:36
en amont 2 Précipitation “pas de précipitation
Type (en amont) regard de visite Température ‘au-dessus de zéro
- 5 Régulation du débit i
en aval 3 Nettoyage “nettoyé avant l'inspection
Type (en aval) regard de visite Objet de l'inspection £ i
Mise en service 1990 Méthode d'inspection “par une telécaméra circulant dans la canalis. . °
Nom du réseau d'assainissement Stockage vidéo i
Type de collecteur conduite de relévement Stockage photo “hors d'usage
Utillisation du collecteur branchement ou collecteur de type unitaire Point de référence longitudinal ‘la face intérieure de la paroi du noeud de dé... -
Forme circulaire Réf. de photo {DEMO_FR_EN13 0 i
Hauteur [mm] 350 Réf. de vidéo : :
Largeur [mm] 350 Point de départ de l'inspection :
Matériau béton Etape de linspection 0 -
=== Matériau de revétement autre Remarque » x
Type de revétement autre [ﬁ m
Stratégique
” Longueur unitaire [m] 150 N° de comman v Datedel'inspecti ¥ Heure dé v Inspection comp ¥ Inspection abandon v
N
- =)
N RIS & 7@
Liste des projels disponibles a &ié mis & jour EN13503_A1-2011_FRE_F_SEC/EN13503-FRANCE-2011 2364 GB locallWCSYSsdf #DEMO-9433265141L 0%

Cliquez sur le bouton correspondant @ dans la partie droite de la barre d'icones en dessous de la
vue d'ensemble des troncons pour créer un nouveau troncon, ou utilisez I'option correspondante
dans le menu contextuel.

Dans la fenétre de saisie qui suit, vous pouvez alors saisir toutes les données de troncon et
d'inspection spécifiques a la norme. Utilisez la touche de tabulation ou la souris pour passer au
champ suivant. Certains champs proposent une liste prédéfinie afin de faciliter la collecte des
données (par ex. matériau) et des formats de saisie (par ex. date d'inspection).

Pour ouvrir rapidement les troncons existants, double-cliquez sur la ligne correspondante. Vous
pouvez les modifier dans la fenétre de saisie.

Enregistrez enfin vos saisies en cliquant sur le bouton disquette 1 dans la partie droite de la barre
d'icones du masque de saisie ; vous revenez alors a la fenétre de synthése.
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Pour supprimer les troncons, inspections ou observations sélectionnés, la solution la plus rapide est

d'utiliser l'option de menu contextuel Supprimer ou le bouton correspondant ] dans la barre
d'icones du panneau correspondante.

Les couleurs par défaut des champs du masque de saisie sont BLEU (tron¢on) ou ROUGE (inspection
et observation). Les champs qui apparaissent en JAUNE sont des champs obligatoires dans lesquels
vous devez effectuer une saisie. Vous pouvez a tout moment personnaliser la couleur des champs
via la commande Général > Parameétres > Général > Couleurs.
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9.1 Inspections multiples

En principe, il est possible d'inspecter les troncons, branchements privatifs et regards de visite
plusieurs fois, SANS devoir a nouveau saisir les données de base.

Sélectionnez le trongon ou le branchement privatif souhaités dans la fenétre de synthese et cliquez
sur le bouton #:| pour directement lui affecter une nouvelle inspection (1). Dans la boite de dialogue
qui apparait, la deuxieme option est a choisir dans la plupart des cas; il suffit ensuite de cliquer sur le
bouton représentant une coche verte pour confirmer (2) :

; WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.2 [Admin] - [DEMO_FR_EN13508_3D]
Projets  Impression  Echangededonnées  Qutils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses  Autres modules Gestion de commande  Macros  Outils OEM  Admin
»  DEMO_FR_EN13508 3D  Trongons | Branchements Regards de visite
Graphique du trongon 1 x [[Trongons X
o "Nomdut + Tongueuw VilleVillagev 'Rue v Regarden v Sensdéco v Regarden v Materau v Forme[mm] v @ v
2 A 1+ : Morat : Rue industrielle : A A circulaire 350mm =~ 2
2 2 40,01 Morat Rue industrielle 2 = 3 béton circulaire 350mm
.@ a 000 RC_WC1 26,5 . - . acier circulaire 250mm
o 2 4 45:0 Créer nouvelle inspection X béton circulaire 350mm
BEEA 5 ET2_WC1 425 PVC-U circulaire 250mm

(O Créer une nouvelle inspection {vide)

(@ Créer nouvelle inspection dans le sens de I'écoulement

BACC
() Créer nouvelle inspection contre le sens de I'écoulement 0

BACC

s 3
’l | Observations
BABCA

<l > Shéilﬁaﬂfr‘i.-@

v »>—<v Photo ¥ Photo2 v

BAAA m+ ¥ m- g
I BAAA 1 "o} -}
2 6,00 66,00 BBBA Dépots adhérents, concrétions de 7 a 10 h. réduction de la section fransversale: 10 %
BBBB 3 2100 51,00 BACC  Effondrement, perte totale de I'intégrité siructurelle ,, longueur de la rupture: 200mm de DO1 ® ®
4 2800 4400 BACC  Effondrement, perte totale de l'intégrité structurelle ,, longueur de la rupture: 200mm de FO1 Y Y
BBES 5 3000 4200 BABCA fissure ouverte, longitudinale, largeur de la fissure: 20mmde 10 h. 4 11 h_, Début D02 ® e

BODA

Si plusieurs inspections ont été réalisées pour un troncon spécifique, vous pouvez également les
consulter via la liste située en dessous de la liste de trongons (3). De méme, le nombre des inspections
du troncons actuel s’affiche dans la colonne marquée par une icébne loupe (4).

La suppression d'inspections multiples s'effectue en principe dans le masque de saisie, dans lequel
elles apparaissent sous la fenétre d'inspection dans une table de synthése. Dans cette table,

sélectionnez l'inspection a supprimer, puis cliquez sur le bouton [5] :

WinCan VX (-STAGE-) ¥1.2.2016.0011 [Admin] - [DEMO_FR_EN13508_30] - O X
Projets | Impression  Echange dedonnées  Outils Paramétres des fenéires Statistiques et analyses  Autres modules Gestion de commande  Macros a
aﬁ:‘ = 4 B :‘: g
Nouvesu Ouvrirun Fermer Recharger Gestionnaire Attribuer des
projet  projet  projet  projet deprojet | participants au projet
Gérer Métadonnées
? Commande "Auftrag 1", Nombre , Alternative "Variant 1™
DEMO_FR EN13508 3D | Trongons | Branchements  Regards de visite
Trongons 2 % [[Inspections %
N 1 Direction de linspection Dans le sens de I'écoulement
Nom du trongon RI1 \ Long. insp. [m] 40.00
Longueur [m] 40.00 Inspecteur 8563e102-be59-4926-8048-484c25021727
Ville/Village: Morat Caméra
Emplacement/Rue Rue industrielle Véhicule
Quartier Quartier industrielle Norme EN 13508-2:2003+A1-2011
Propriété fonciére bien public Date 29.06.2016
Type d'emplacement S0US Une route Heure 14:12
en amont 2 Précipitation pas de précipitation
Type (en amont) regard de visite Température au-dessus de zéro
~~ £ 4 Régulation du débit
en aval 3 Nettoyage nettoyé avant l'inspection
Type (en aval) regard de visite Objet de l'inspection probleme opérationnel suspecté [~
Mise en service 1990 Meéthode d'inspection par une télécaméra circulant dans la canalis...
Nom du réseau d'assainissement Stockage vidéo
Type de collecteur conduite de relévement Stockage photo hors d'usage
Utillisation du collecteur branchement ou collecteur de type unitaire Point de référence longitudinal la face intérieure de la paroi du noeud de dé
Forme circulaire Ref. de photo
Hauteur [mm)] 350 Réf. de vidéo
Largeur [mm] 350 Point de départ de linspection
Matériau béton Etape de l'inspection
===| Matériau de revétement autre Remarque
Type de revétement autre
T BE
had Longueur unitaire [m] 150 | N* de comman + Date deI'inspect v Heure début + Inspectionco + Inspection aban +
N |
vag a1 15.10.2019 16:44 O
,ﬂ "
Saisiz en mode veille 30 secondes. EN135) S NGEIE
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Il est possible d'ajouter un grand nombre d'inspections pour le méme trongon. Chaque inspection
joue un réle spécifique, comme décrit dans I'exemple suivant :

e Inspection 1: inspection par défaut pour le premier enregistrement des dommages, qui est
créé automatiquement avec un nouvel objet (trongon, branchement privatif ou
regard de visite) des que I'utilisateur revient au masque de saisie.

e Inspection2: contrdle d'état aprés assainissement.

e Inspection 3: contrble d'état toutes les X années...

Remarque:

Ce modele est principalement utilisé par les institutions qui gerent les données d'inspection de
canalisations via une base de données centrale.

En revanche, dans le cadre des visites de contréle d'un méme trongon, les sociétés privées de vidéo-
inspection collectent généralement dans un nouveau projet aussi bien les données de troncon
que les données d'inspection ; chaque troncon ne présente ainsi qu'une seule inspection.
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9.2 Fusion d'inspections abandonnées

Si, pendant la progression dans la canalisation, la caméra rencontre un obstacle insurmontable, vous
devez interrompre l'inspection et la reprendre par le c6té opposé. On obtient donc 2 inspections
partielles qu'il convient de fusionner en une inspection compléte. Cette procédure prise en charge
par WinCan VX est décrite en détail ci-aprés:

[vINd WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.2 [Admin] - [DEMO_FR_EN13508_3D]
Génér Projets  Impression Echange de données  Outils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses  Autres modules Gestion de commande  Macros  OutilsOEM  Admin
» DEMO_FR_ EN13508 3D  Trongens Branchements Regards de visite

Graphique du trongon 2 x ([Troncons 1 x
[ 'Nomduto + 'Tongueur v VilleVilla v Rue v Regarde v Sensdécoul v Regarde v Matériau v Fome[mm] v @v

2 A 1 1 72,00 Morat Rue industrielle 1 = 2 béton circulaire 350mm

2 B Rue industrelle [E] i circulaire 350mm

.@BCDA 0.00 3 RC_WC1 26,50 Morat Rue industrielle 12 RC_WC1 = 2 acier circulaire 250mm

4 4 45,00 Morat Rue industrielle 4 = 5 béton circulaire 350mm

5 ET2_WC1 4250 Morat Rue industrielle 12 ET2_WC1 = 4 PVC-U circulaire 250mm

BCACA a

— @ g “ |4 @ 7 @

Observations

BAG
BDCAD m+ v m- v Code v Observation

o

Longueur non inspe|

v »>—< v| Photo 1 v Photo2 «

3 @ [

i
2 10,00 20,00 BCACA Selle, burinée, raccordement ouverta 10 h

3 1500 2500 BAJB Déplacement d'assemblage, radial, 100mma 11 h. de:d5h
4

5

°
°
18,00 22,00 BAG Branchement pénétrant & 3 h_ saillie du diamétre, 50% 0 °
o

e e e ©

18,00 22,00 BDCAD Inspection abandonnée, obstruction. L'inspection de la conduite totale n'est pas terminée

Saisissez comme d'habitude les troncons et les inspections et commencez par I'enregistrement des
dommages. Dés que la caméra reste bloquée dans la canalisation, quelle qu'en soit la raison, vous
devez saisir le texte d'observation Inspection abandonnée pour le troncon actuel (1).

Cliquez ensuite directement sur le bouton ¢ (2): WinCan VX copie toutes les données de la
premiére inspection dans la nouvelle et en change alors automatiquement le sens.

v

WinCan VX {-PROD-) v1.2019.7.2 [Admin] - [DEMO_FR_EN13508 3D]

é Projets  Impression Echange de données  Outils Paramétres des fenétres Statistiques etanalyses  Autres modules Gestion de commande ~ Macros  OutilsOEM  Admin
»  DEMO_FR_EN13508 3D | Trongons | Branchements Regards de visite
Graphique du troncon 2 x ([Troncons 2 x
o "Nomduto + 'Tongueur v VilleVilla ~ Rue v Regarde v Sensdécoul v Regarde v Matériau v Forme[mm] v av
3 A 1 1 72,00 Morat Rue industrielle 1 > 2 béton circulaire 350mm
2 B Rue industrielle i3 circulaire 350mm :
.@Bm 0.00 3 RC_WC1 26,50 Morat Rue industrielle 12 RC_WC1 = 2 acier circulaire 250mm
4 4 45,00 Morat Rue industrielle 4 > 5 béton circulaire 350mm
BABCA 5 ET2_WC1 4250 Morat Rue industrielle 12 ET2_WC1 > 4 PVC-U circulaire 250mm
BABCA
& -| [l pr| [ B B S @S
. Observations
s m+ v m- v Code v Observation W »—< v Pholo1 v Photo2 v
’ - BDCAz 10 @ @
2 300 37,00 BABCA fissure ouverte, longitudinale , largeur de la fissure: 50mmde 8 h. & 10 h., Début AO01 o @
3 7,00 33,00 BABCA fissure ouverte, longitudinale , largeur de la fissure: 50mmde 8h.a 10 h., Fin BO1 ° °
4 18,00 22,00 BCACA Selle, burinée, raccordement ouverta 2 h ° °
* 5 20,00 20,00 BDCAZ Inspection abandonnée, obstruction, autre: pénétration de racines e ® ™
Longueur non inspe;

Démarrez ensuite l'inspection par le c6té opposé. Dés que la caméra atteint le point auquel la
premiére inspection a d( étre interrompue, saisissez a nouveau le texte d'observation Inspection
abandonnée pour le méme trongon (3).
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WinCan VX affiche les deux inspections partielles pour le troncon correspondant en dessous de la
liste des trongons (4).

‘ K ‘WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.2 [Admin] - [DEMO_FR_EN13508_3D]

al Projets. Impression Echange de données Outils. Paramétres des fenétres. Statistiques et analyses Autres modules Gestion de commande Macros Outils OEM Admin

Rue industrielle = 2 circulaire 350mm

Rue industrielle 3 circulaire 350mm

BcoA — =] 3 RC_wWC1 X Rue industrielle 12 RC_WC1 = 2 circulaire 250mm

- 4 4 45,00 Morat Rue industrielle 4 = 5 béton circulaire 350mm
| | papca 5 ET2_WC1 42,50 Morat Rue industrielle 12 ET2_WC1 E2 4 PVC-U circulaire 250mm

_ BABCA
£ -
8 I
B
@ ||
o
@
2 -
° ||
£ 4] @7 @ &
= [ ] M* de commande Date de | inspection Heure début
5 BCACA i
o &1 23.06.2018 14:12 /] ¥ =< v Photo1 ¥ Photo2 v
L BDCAZ
2 300 37,00 BABCA fissure ouverte, longitudinale ,, largeur de la fissure: 50mm de 9 h. & 10 h., Début A01
3 700 33,00 BABCA fissure ouverie, longitudinale ,, largeur de la fissure: 50mmde 9h. a 10 h , Fin BO1

4 1800 2200 EECACA Selle, burinée, raccordement ouverta 2 h.
5 2000 2000 BDCAZ Inspection abandonnée, obstruction, autre: pénétration de racines

e e o e
e e o e

Longueur non inspel

Wi
Projets Impression Echange de données Cutils Parameétres des fenétres Statistiques et analyses
Az % £% " B VvV a
Créer al iquement  Créer al Fusicnner inspections Insérer un Déplacer  WinCan Gérer des
des branchements bmnchemenis abandonnées nouveau regard  inspection Validater  projets Web -
Qutils

Le logiciel détecte automatiquement tous les troncons du projet actuel avec des inspections
partielles a fusionner. Sélectionnez les trongcons désirés en cochant les cases correspondantes (5) :

Fusionner inspections abandonnées
O Regard Regard Direction Direction Long. totale Nouvelle Mouvelle
Trongon supéreur inferieur 1 Longueur 1 2 Longuetr 2 inspecte longueur direction
M2 2 3 > 18,00 | < 2000 38,00 40,004 B v
U U
[] Afficher uniquement les demiéres inspections. Y [ Caleul automatique de la nouvelle langueur
[ Afficher les inspections modifiées [ Marguer inspections abandonnées comme supprimées v

Vérifiez toujours que l'option pour le calcul automatique de la nouvelle longueur (6) est activée, pour
gue le programme puisse calculer la longueur inspectée (6a).

Vous pouvez aussi saisir les valeurs issues de plans dans le champ Nouvelle valeur (6b): le logiciel
calcule alors la différence entre la longueur de trongon inspectée et la longueur effective. La
longueur non inspectée apparait sur la graphique du troncon ainsi que sur les pages de rapports.
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Les deux inspections partielles ainsi que l'inspection fusionnée vont s'afficher finalement dans la liste
des inspections pour le trongon sélectionné (7).

WinCan VX (-PROD-] v1.2019.7.2 [Admin] - [DEMO_FR_EN13508_3D]

Projets  Impression  Echange dedonnées  Outils Paramétres des fenétres Statistiques etanalyses  Autres modules Gestion de commande  Macros  OutilsOEM  Admin
»  DEMO_FR_EN13508 3D | Tron¢ons | Branchements Regards de visite
Graphique du trongon 7 x [[Troncons 7%
(€] "Nomdutron + 'Tongueur + VilleNillag ¥ Rue  + Regardenam « Sens découlem v 'Regardena w Matér + Forme [mm v v
2 1 1 72,00 Morat Rue industri 1 > 2 béton circulaire 3.
2 Rueindustri._. 3 crculaire 3.
BCDA 3 RC_WC1 26,50 Morat Rue industri RC_WC1 > 2 acier circulaire 2.
4 4 45,00 Morat Rueindustri 4 2 5 béton circulaire 3
5 ET2_WC1 42,50 Morat Rue industri ET2_WC1 3 4 PVC-U  circulaire 2
BCACA
- BuB
el -] 4| 5] | @ ) [ 6l [@
- ;é’;m N* de commande Date de | inspection Heure début
‘ ’,—wngueurnunms &1 |29-0f52018 1412 ¥ >— 7 Photo1 ¥ Photo2 v
L_:gf;f EE 14102019 08:35 5 )
@ @
3 1500 2500 BAJB Déplacement d'assemblage, radial, 100mma 11 h.dea5h ° @
4 18,00 2200 BAG Branchement pénétrant a 3 h. saillie du diametre, 50% ° @
5 18,00 22,00 BDCAD Inspection abandonnée, obstruction. L'inspection de la conduite totale n'est pas termi.. ° °
6 20,00 2000 BDCAZ Inspection abandonnée, obstruction, autre: pénétration de racines ° @
7 22,00 18,00 BCACA Selle, burinée, raccordement ouvert, a 10 h. ° Y
 eeen g 33,00 7,00 BABCA fissure ouverte, longitudinale, True, largeur de la fissure: 50 mm, de 02 a 03 h., A01 A01 E @
B g 37,00 3,00 BABCA fissure ouverte, longitudinale, True, largeur de la fissure: 50 mm, de 02 a 03 h., BO1 BO1 ° Y
/ 10 40,00 0,00 BCDA  Noeud de départ, regard de visite, 3 ° Y
w BABCA
N BCDA
v 4

Supprimez enfin les deux inspections partielles interrompues via la liste d'inspections située sous le
masque de saisie ; en effet, l'inspection fusionnée contient déja toutes les observations (anomalies)
avec toutes les photos et séquences vidéo :

‘WinCan VX (-STAGE-) v1.2.2016.0011 [Admin] - [DEMO_FR_EN13508_3D] - [m) x
Projets | Impression  Echangededonnées  Outils  Paramétres des fenétres Statistiques etanalyses  Autres modules Gestion de commande  Macros o
— ]
| -
o w oY O =
Mouveau Ouvrirun Fermer Recharger Gestionnaire Attribuer des
projet  projet  projet  projet deprojet | participants au projet
Gerer Meétadennees

Commande "Auftrag 1", Nombre , Alternative "Variant 1"

DEMO_FR_EN13508 3D  Trongens | Branchements  Regards de visite

Trongons B X mnspectinns » X
N* 9 Direction de l'inspection Dans le sens de ['écoulement -
Nom du trongon F10 Long. insp. [m] 29.80
Longueur [m] 31.00 Inspecteur Dupont
Ville/Village Meyriez Caméra i
Emplacement/Rue Route de Berne Veéhicule ]
Quartier Norme {EN 13508-2:2003+A1:2011
Propriété fonciére bien privé Date 23062016
Type d'emplacement SOUS Une route Heure 115:31
en amont F10 Précipitation -pas de précipitation
Type (en amont) Température ‘au-dessus de zéro
i = Reégulation du débit :
en aval F11 Nettoyage ‘nettoyé avant linspection
Type (en aval) Objet de 'inspection ‘Inspection de routine de |"état
Mise en service Méthode d'inspection ‘par une télecameéra circulant dans la canalisa...
Nom du réseau d'assainissement Stockage vidéo E
Type de collecteur branchement ou collecteur gravitaire Stockage photo -hors d'usage
Utillisation du collecteur branchement ou collecteur d'eaux usées uni__ || Point de référence longitudinal E
Forme circulaire Reéf. de phato
Hauteur [mm] 350 Reéf. de vidéo
Largeur [mm] 350 Point de départ de l'inspection
Matériau PVC-U Etape de linspection
Matériau de revétement Remarque
T Type de revétement
Stratégique =1
w Longueununiaire ) N° de comman w Datede ['inspecti v Heuredéb ¥ Inspection compl « Inspection abandon +
) A 23.06.2016 15:31 O
&1 23.06.2016 156:31 O
\gg
W RIS
- - TR & 7 &
Liste des projets disponibles a été mis & jour EN13508_Al! —_—
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10 Saisie d'observations/anomalies

Dans WinCan VX, les nouveaux trongons présentent toujours une zone d'observation vide :

|
Projets | Impres:

WinCan VX (-STAGE-) v1.3.2016.0001 [Operator] - [DEMO_FR_EN13508 3D] - O X

Echange de données Outils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses  Autres modules Gestion de commande  Macros @

- I
& 'm 63 o = EQ
Nouveau Ouvrirun Fermer Recharger Gestionnaire Attribuer des
projet projet  projet  projet de projet participants au prajet
Gérer | Métadonnées ‘

Commande "Auftrag 1 ", Nombre , Alternative "Variant 1"
DEMO_FR_EN13508_3D |Tmnqnns| Branchements  Regards de visite

Graphique du trongon 7 x [[Troncons 7 x Ipm‘:rkua: X
Nomdut + 'longueur % VileNVilage ¥ Rue ¥ enamont ¥ ~~ ¥ enaval ¥ Maténau v Forme|mm ¥ | G ¥
" 1 RN 40.00 Morat Rue industrielle 2 2 3 béton Q
2 RI2 26.50 Morat Rue industrielle 12 RC_WC1 2 2 acier circulaire 25
3 RI6 72.00 Morat Rue industrielle 1 25 2 béton circulaire 35.. )
e + mrrrrrrrrreseeesecessanmmmmmm  \WinCan VX
5 RI8 4250 Morat Rue industrielle 12 ET2_WC1 2 4 PVC-U circulaire 25
BEBA 6 FI10 31.00 Meyriez Route de Beme F10 2 F1 PVC-U circulairs 35 @,
= Bc) 1150
BBFB
[———-—BBFE
& o NGl E]
Observations T x
TS BeT s O 7 WPES 7 ST G 7 R ¥

; Nouveau
3 Editer

4 nfiration. goutiz 49

5 . g Infiltration, goutte & d Supprimer
6

7

8

Culatte. raccordemen

Culotte. Action multiple

Neeud d'arrivée. regard de visite 5

Maténau: calc..
£ BcAm
|———BCaan

5 -
@
¥
¥
@
BCEA
& 7 @|

Cliquez sur le bouton correspondant dans I'angle inférieur droit de la zone d' observatlon (1) pour
créer une nouvelle observation, ou utilisez I'option Nouveau (1) du menu contextuel. Pour accéder
rapidement aux observations existantes, double-cliquez sur la ligne correspondante (2). Dans les
deux cas, le logiciel ouvre automatiquement le catalogue d'anomalies associé au projet. Utilisez la
touche de tabulation ou la souris pour passer a la catégorie suivante et décrire les dommages de
maniére aussi précise que possible.

Les utilisateurs expérimentés peuvent directement saisir dans le champ de code (3) le code
spécifique a chaque dommage (par ex. BCAAA), sans devoir cliquer pour explorer les différentes
rubriques du catalogue :

) I

NF EN13308-2+ A1 Aodt 2011
'Observation

BCAAA

Culotte, raccordement ouvert, hauteur: 200mm, |3

Modification Forme, circulaire
Modification Forme, rectangulaire

-

Ecoul. canalisation el

o X
’ nx
geur: 200mm a9 h.
DiafHauteur
Selle, carottée

|| BCAAB

AECC | Modification Forme, ovoide Structure de la canalisation | BAG  Pénétrant Selle, burinée

AECD |Modification Forme, en U Joint 8 Défectueux Piguage direct, ca

AECE |Modification Forme, en arc Paroi de la canalisation, Piguage direct, bul

AECF |Modification Forme, ovale Obstacles Raccord autre que culotfe/
AECZ | Modification Forme, autre In-/Exfiltration Type de raccord inconn
AEDAA | Modification Matériau, Amiante-ciment Réparation autre type de raccord

Modifications

Modification Matériau, Bitume
Modification Matériau, Fibres projetées
Modification Matériau, Briquetage
Modification Matériau, Grés
Modification Matériau, Mortier de cimer
Modification Matériau, Béton
Modification Matériau, Béton armé
Modification Matériau, Béton projeté
Madification Matériau Seoments de ;‘x h

AEDAG
AEDAH
AEDAI
AFDA.I
<

Cliquez sur la coche verte pour confirmer la saisie ou sur le
bouton Annuler pour interrompre la saisie. La coche verte
apparait uniquement si tous les paramétres requis par la norme
du catalogue ont été saisis.

WinCan VX

Demo é

Pour supprimer les observations sélectionnées, cliquez sur le bouton correspondant dans I'angle
inférieur droit de la liste d'observations (4) ou utilisez I'option Supprimer du menu contextuel.
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10.1 Saisie de parameétres supplémentaires

Certains catalogues d'anomalies (par ex. EN-13508) exigent la saisie de paramétres supplémentaires
afin que la description de I'observation puisse étre confirmée. WinCan VX affiche par défaut la liste
de ces champs de saisie, qui apparaissent en jaune dans la partie droite de la fenétre de catalogue :

o

NF EN13508-2+A1 Ao(t 2011

'Observation ax

BBBA Dépdts adhérents, concrétions, réduction de section transversale: 5% de 8 h. 4 2 h, Début

Réduction de section transversale [¢
0 - 100) (%

Modification Forme, circulaire ~ || |Texte divers
AECB |Modification Forme, rectangulaire Raccordement
AECC |Modification Forme, ovoide Structure de la canalisati Dépéts sur le radier | BBBC |Enc

AEGD |Modification Forme, en U Joint Entrée de terre Joint
AECE |Modification Forme, en arc Paroi de la canalisation Autre obstacles O
AECF |Modification Forme, ovale Défaut continu
AECZ |Modfification Forme, autre In-/E:
AEDAA |Madffication Maté Amiante-ciment i

AEDAB |Madffication Maté Bitume Modifications
AEDAC |Modification & Fibres projeté Fin

AEDAD | Modification Maté changement v
AEDAE |Modification é Gres

AEDAF |Modification S Mortier de ciment
AEDAG | Modification S Béton

AEDAH |Modification e Béton armé v

DA
A

Remarque

. _ - -
Matériau® calcaire D

WinCan VX

Demo
@

B

Pour décrire les observations relatives au périmétre de la canalisation, utilisez I'horloge (parex.a 3 h
ou de 5 a 8 h). Pour sélectionner une position des aiguilles, cliquez sur le chiffre approprié sur le
cadran. Pour décrire une zone de dommage, sélectionnez successivement deux positions d'aiguille
dans le sens horaire (1). Si I'horloge n'apparait pas, vous devez enregistrer la position des aiguilles
via les champs de texte correspondants.

Certaines observations peuvent étre enregistrées en tant qu'anomalies continuelles. Via la zone de
liste correspondante, indiquez Début (2) ainsi que les positions de compteur correspondantes pour
le dommage. A la saisie de I'observation suivante, la fenétre de catalogue affiche automatiquement,
au-dessus de la liste des codes de dommages, la description de la fin du dommage, jusqu'a ce que
I'utilisateur enregistre la Fin de I'anomalie continuelle :

NF EN13508-2+A1 Aot 2011

< >

5%de8h a2h, Fin

Réduction de section transversale [©

0-100) (%

> || [ Structure de la
FEETTee— — 1l | Joint Entrée de terre é)inl
Autre obstacles
Pour fermer I'anomalie continuelle, [ vermine Défaut confinu

Fin

double-cliquez sur le code de
dommage qui apparait en couleur.

AEDAA | Modification Matériau, Amiante-ciment
AEDAB | Modffication Matériau, Bitume
AEDAC | Modific ation Matériau, Fibres projetées

e Pour de nombreux codes de dommages, il est possible
d'indiquer des remarques courtes ou détaillées en
relation avec chaque observation. Cette zone de texte S

se transforme donc a cet effet en fenétre de saisie. Magrau caicare ]

- 2z 1
Cliquez sur ce bouton pour afficher I'observation
directement dans la fenétre vidéo pendant quelques
secondes.
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10.2 Classification des dommages

Certaines normes intégrent un codage automatique des dommages (par ex. Isybau 96/2001 Isybau
2006). Il est toutefois possible de passer outre ce codage automatique via une classification
manuelle. Pour ce faire, ouvrez la liste des classes de dommages via le champ Gravité dans la table
d'observations et attribuez a chaque observation le niveau de gravité approprié pour le dommage.
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11 Saisie de branchements privatifs/satellites

Les branchements privatifs (troncons satellites) sont des canalisations privées raccordées au réseau
principal public. WinCan VX affiche ces deux types de canalisations dans des listes distinctes. Dés
qu'une inspection se termine ou est interrompue, le programme a besoin de savoir si les
canalisations satellites enregistrées au cours de I'inspection doivent étre automatiquement créées :

WinCan VX (-STAGE-) v1.3.2016.0001 [Operator] - [DEMO_FR_EN13508_3D] - o X
Projets | Impression  Echangededonnées  Outils  Paramétres des fenétres Statistiques et analyses  Autres modules Gestion de commande  Macros @
s S 4
=
S ™ QO S
Nouveau Ouwirun Fermer Recharger Gestionnaire Attribuer des
projet  projet  projet  projet  deprojet | participants au projet
Gérer Métadonnées
? Commande "Auftrag 1", Nombre , Alternative "Variant 1"
DEMO_FR_EN13508_3D | Trongons |Branchements Regards de visite
Graphique du trangan n 2 x [[PhotofVidéo 7 x
. 1. 1 1 1. .
(€] Nemdut + Tongueur v Ville[Village ¥ 'Rue < enamont ¥ % ¥ enaval v Matéiau v Forme [mm ¥ ﬂ b
s 1 RN 4000 Morat Rue industrielle 2 2 3 béton @Q
2 R2 2650 Morat Rue industrielle 12 RC_WC1 » 2 acier circulaire 25
3 R 72.00 Morat Rue industrielle 1 5 2 béton circulaire 35
BCDA =
L - WinCan
5 RIB 4250 Morat Rue industrielle 12 ET2_WC1 2 4 PVC-U circulaire 25
BBRA s Fi0 31.00 Meyriez Route de Beme F10 = Fi1 PVC-U circulaire 35 @
» 74 acams 1150 2
aller vers branchement |
BEFE
———B8FB = (3
EX '\ i [ [4) @) 8] 2] @] 8] &) &
Observations 7%
TN T ¥ Obsenaton TR SR o1 % Photo2 w | Cip ¥ MPEG ¥ Sav Grovite ¥ Remorque | ¥
1 000 4500 BCDA  Noeud de départ, regard de visite 4 ° ° 3 e
2 470 4030 BBBA  Dépdts adhérents, concrétions, réduction de section transversale: 5% de 8h. a2 h, [} m ° 00:02:06 @ Matériau: calc.
3 3 @ ) ) |74
4 17.00 2800 BBFB Infiltration, goutte & goutte. & 12 h., joint ° ° o  0010:26 e début
V] 5 1800 2700 BBFB Infiltration. goutte & goutte. 4 12h (<] @ @ 00:11:15 @ fin
3 3900 600 BCAAA  Culotte. raccordement ouvert. hauteur 100mm. largeur: 100mm & 9 h @ @ @ ¥
w 7 41.00 400 BCAAA  Culotte. raccordement ouvert. hauteur 100mm. largeur- 100mm a 3 h @ @ @ ¥
BCAAA 3 4500 000 BCEA Noeud d'arrivée. regard de visite 5 (<] @ @ @
» Bcas
w BCEA
” @
N s @ & 7=
Liste des projets disponibles 2 été mis 3 jour EN13508_A1-2011_FRE_F_SECIEN13506-FRANCE-2011 2357 GB locallWCSYS.sdf DEMO-3433265141L 0% 4

Cliquez sur le bouton Annuler pour mettre fin a l'inspection sans créer de canalisation satellite.
Tout raccordement entre une canalisation de réseau privatif et un trongon principal est affiché dans
le champ SAT (SAT). Un clic sur l'icbne (1) correspondante dans la colonne SAT ou sur le graphique
des canalisations permet de passer directement a l'onglet Satellites (2) et de sélectionner la
canalisation satellite raccordée au troncon principal précédemment sélectionné :

WinCan VX (-STAGE-) v1.3.2016.0001 [Operator] - [DEMO_FR_EN13508_3D] - [m] x
Projets Impression Echange de données Outils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules Gestion de commande Macros @
= = :
S ™m0 O E g
Nouveau OQuvrirun Fermer Recharger Gestionnaire Attribuer des
projet projet  projet  projet de projet participants au projet
Gérer Meétadonnées
> Commande "Auftrag 1", Nombre , Alternative "Variant 1"
DEMO_FR_EN13508_3D Trungonsl Branchements |R isite
Graphique dutrongon % X |[Trongons 2 x [[Photo/Vidé 2 x
€ Nomdut ¥ Longueur v VillgVila v Rue ¥ lenamont ¥ ~~ ¥ enaval ¥ Matéiau v Fome[m ¥ @& ¥
ETLWCT 1 R3 18.00 Morat Rue industrielle 12 RC_WC2 2 SAT3 PVC-U
n o 2 R4 500 Morat Rue industrielle 12 ET1_Lavabol B SAT2 PVCU
u BCDA 008
BCCB 3 RI5 500 Morat Rue industrielle 12 RC_Lavabal B SAT1 PVCU
4 RIS 2400 Morat Rue industrielle 12 ET2_WC2 B SAT2 PVC-U =
5 R0 6950 Morat Rue industrielle 12 ET1_WC2 = SAT3 PVC-U In an
6 RITT 7.00 Morat Rue industrielle 12 ST1_Lavabol 2 SAT1 PVC-U
7 RI12 7.00 Morat Rue industrielle 12 ST1_Lavabo2 B SAT2 PVC-U
8 =
g R4 15.00 Morat Rue industrielle 12 RC_WC3 =2 SATI PVC-U
BCC-A %:f
B = a| 5] [¢] @] @] 7] @] ] (&) = =
Observations 7 x
1 Y . . . . Ve . ye .
: 5= 1 Double-cliquez sur la canalisation satellite sélectionnée pour ouvrir le
3
; + == 9 masque de saisie et enregistrer les données. Un clic sur l'icbne de
W e canalisation principale (3) sur le graphique des canalisations permet
N N de revenir directement a la canalisation principale de niveau supérieur.
\ BCEA
\4
aller vers trongon : R
N SATI ECEE
Liste des projets disponibles a été mis & jour EN13508_A1-2011_FRE_F_SEC/EN13508-FRANCE-2011 2357 GB local!WCSYS.sdf #DEMO-943326514/L 0%
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Pour créer les branchements privatifs a posteriori, cliquez sur la commande Outils > Création
automatique de branchements privatifs (1). Dans la boite de dialogue qui suit, vous devez confirmer
I'opération :

WinCan VX (-STAGE-) v1.3.2016.0001 [Operator] - [DEMO_FR_EN13508_3D]
Projets Impression Echange de données Outils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules Gestion de commande Macros
7. S 117 N Filtre rapide ~| Filtre étendu personnalisé Va
g %% I Py
A @ Critéres disponibles -] S ‘/
Création automatique ~ Fusionner inspecticns Insérer un WinCan Gérer des Documents y . Rechercher Outils
de brangl=ments abandonnées nouveau regard  Validator  projetsWeb v | duprojet | ¥ Appliquerlefiltre étendu Y Appliquer le filtre de I'utilisateur et remplacer divers ~
Qutils Rapports Filtre Outils divers
w
> Commande "Auftrag 1 ", Nombre , Alternative "Variant 1"
) FR_EN13508 3D | Trongons | Branchements  Regards de visite
ique du trongon 2 X [[Trongons 1 x [[Photo/Vidéa
[ Wemd " Tongleur[ = VileVileg & Fue % Gnamont % % Gnaval ¥ Watenay | v Fome(m % G ¥
7 1 RN 40.00 Morat Rue industrielle 2 2 3 béton a
2 Rz 26.50 Morat Rue industrielle 12 RC_WC1 2 2 acier circulaire 25.
o0 3 R 72.00 Morat Rue industrielle 1 5 2 béton circulaire 35 .
: = - WinC
. : » inCan
WinCan VX (-5TAGE-) +1.3.2016.0001
eeBA g FI0 B Q
s, 1150 . .
- BCAM 0 Voulez-vous créer des branchements automatiquement?
BBFB
———BerB

Observations Dui Mon

B ] ; OEE
ﬁ{ | 72 R e ipEeT es (e |

1 000 45.00 BCDA  Noeud de dépar, regard de visite 4 ° ° 3 °
2 470 4030  BBBA Dépdts adhérents. concrétions. réduction de section transversale: 5% de Bh. a2 h. [l [l s 00:0206 °
3 o] 2 2 "4
_________ 4 17 28.00 BBFB Infiltration, goutte & goutte, 12 h., joint ° ° o 00:10:26 °
™ 5 18... 27.00 BBFB  Infiltration. goutte a goutte. 12 h o] @ @ 00:11:15 @
6 39 600 BCAAA Culotte. raccordement ouvert. hauteur: 100mm. largeur: 100mm & 9 h ° 0 ° 7]
w 7 41 400 BCAAA Culotte. raccordement ouvert. hauteur: 100mm. largeur. 100mm & 3 h. B B B |7
BCAAA 8 45.. 0.00 BCEA  Noeud d'arivée. regard de visite 5 ) ° ° °

” BCAAL

Dans la colonne SAT, l'icbne correspondante (3) indique le nouveau raccordement entre la
canalisation de réseau privatif et le troncon principal.

Important :
Dans le masque de saisie des données de trongon, le champ Type de section comporte deux entrées
de liste:

Test_SwissFR_2016_03_07 Trongons | Branchements | Regards de visite

Trongons 3 x
Ne 2 ik
e Tmr@m e
Type. canalisation
Nom du trongon Br; ncl:ement
Long. totale [m] 25.00
Long. unitaire [m]

Localité Morat
Rue Rue Industrielle

Si vous choisissez I'entrée Tron¢on, WinCan VX crée un ensemble de données dans la catégorie
Tronc¢ons, tandis que I'entrée Branchement déplace automatiquement I'ensemble de données dans
la catégorie Branchements:
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12 Saisie de regards de visite

Les regards ou points de raccordement associés aux trongons sont automatiquement créés en
arriere-plan ; la saisie des données s’effectue ensuite dans le méme projet. Le masque de saisie des
regards de visite est toutefois fondamentalement différent du masque de saisie de celui des
troncons et des branchements privatifs, ces objets exigeant un grand nombre d’indications
supplémentaires (éléments de construction et raccordements).

La saisie et le traitement des données peuvent également s’effectuer dans une fenétre de synthése ;
un assistant de saisie convivial est proposé. Double-cliquez sur le regard de visite de votre choix dans
I'apercu et commencez a saisir les données en suivant I'assistant :

= WinCan VX - Analyst edition v2022.12.0.0 [Admin] - [Test_EN13508_A1_Regards] - | X
G Projets Impression Echange de données Qutils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules Gestion de commande Macros Qutils OEM Admin &
= » 8 © &H
T —
S WO O B O
Neuveau OQuvrirun Fermer Recharger Gestionnaire Actualiser Attribuer des
projet projet  projet  projet de projet liste participants au projet
Gérer Métadennées

» Test_EN13508_A1_Regards Trongons Branchements = Regards de visite

Graphique du regard de visite 2 % |[Regards de visite # x [[Photo/Vidéo
G Nomdureg v Type ¥ Profondeur v/ Vile ou Vil ¥ Rue T @ AT
1 RV10 Lyon rue de la gare
# 2 RV Lyon rue de la gare
3
4 RV2 regard de vi... 4.10 Lyon rue de la gare
[ | [wd [ et ] o (4] @ (@] 7 @ | = <« 2 (& @
Observations T x
T mv|Elémentdu v| Code ¥ Observation ¥ Clip v MPE ¥ Sca v | Photo1 ¥ Photo2 v Gravit ¥ Remarque ¥
- 1 B @ @ @
Assistant de nosud WinCan VX — O X

Preview =Yl m N°

=+ Inspections Nom du regard
« 2022-04-12 16:47:58
Profondeur du regar

=+ Piéces de noceud Point de raccordem

Type de regard
=i+ Connexions

Y Ville ou village
3 WinCan VX - Analyst edition * X
rtier

Sélectionnez le type de piéce:
ée de mise ens

e de la gare
rrondissement 5

] Marche b P
— Tampon et cadre g d'emplacemen
[] Construction de réglage I

[ Cheminée an

‘Cone de réduction rigte fonciére

eau d'assainisse
etement

sation du résy
tion strate
nargues .

<« |4 > >

|W|nCan75uppon ‘ HSava preset [ Hide 30 preview m

BN

La zone centrale (1) rassemble les groupes de données a saisir (inspections, éléments de
construction, raccordements) disposés verticalement, par ordre hiérarchique. Traitez les différentes
catégories de données de haut en bas.

Pour créer un élément nouveau, double-cliquer sur le symbole PLUS correspondant (1a). La catégorie
Eléments indique la liste des éléments de construction disponibles pour les regards dans une fenétre
de dialogue supplémentaire.
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Vous pouvez modifier les éléments existants d'un simple clic (1b) ou les supprimer a l'aide de la
commande correspondante du menu contextuel (1c). En maintenant enfoncé le bouton gauche de
la souris, vous pouvez également déplacer verticalement un élément de construction de regard vers

le haut ou vers le bas.

Assistant de noeud WinCan VX

Preview =+ RV1 N°

=+ Inspections Matériau
" 2022-04-12 16:47:58
& Forme

=+ Piéces de nceud Diamétre [m]
+" Tampon et cadre Largeur [m]
" Cheminée Hauteur [m]
+ Cone de réductio

Remarque

vemmm () mpp

+ Banquette (Nouv
+

=+ Connexions

4« |4 P>

— Save preset [ Hide 3D preview

(X
La zone de droite (2) affiche le masque de saisie des données correspondant a I'élément sélectionné.
Dans la zone de gauche (3), la zone 3D affiche la structure du regard de visite dés que vous avez saisi
les données dimensionnelles du premier élément (couvercle du regard, cdne, partie inférieure).

Si vous constatez que la plupart des regards de visite a inspecter dans le projet en cours sont
identiques ou similaires par leur structure et leurs dimensions, vous pouvez enregistrer sous un
nouveau nom toutes les données du regard sélectionné en tant que modéle par défaut (4).

Vous pourrez ainsi saisi facilement et rapidement les données relatives aux nouveaux regards dans
la fenétre de synthese, soit en partant d’'un modele par défaut (5), soit en reprenant les données des
regards existants (6) :

' = ‘WinCan VX - Analyst edition v2022.12.0.0 [Admin] - [Test_EN13308_A1_Regards]

Paramétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules Gestion de commande Macros Outils OEM Admin @

Projets Echangededonnées  Outils

g wmOQO 8 O

Impression

Nouvezu Ouvirun Fermer Recharger Gestionnaire Actualiser
projet  projet  projet  projet  deprojet liste
Gérer

» Test_EN13508_A1_Regards Trongons

Attribuer des

participants au projet
Métadonnées

Branchements = Regards de visite

Graphique du regard de visite T x

Regards de visite

c

Nomdureg v Type

¥ Profondeur ¥/ Vile ou Vil ¥ Rue

1 RV10 Lyon rue de la gare
4 2 RV Lyon rue de la gare

3

4 RV2 regard de vi... 4.10 Lyon rue de la gare

s
Lo

B

ol
3

™

=

| e

L

Observations

1»

mv Elémentdu v Code ¥| Observation

Q

@

X

T Clip v MPE v Sca v| Photo1 7 Photo2 7 Gravit ¥ Remarque 7
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Sélectionnez le regard de votre choix et cliquez sur le bouton Appliquer préréglage (5). Confirmez
ensuite les données dans les boites de dialogue suivantes en cliquant sur le bouton de validation
(vert), ce qui permet de transférer les données au regard de visite sélectionné selon le modéle choisi
(p. ex. WinCan_Support).

—blank—
WinCan Support

% WinCan VX - Analyst edition *

Cette option transfére également au regard de visite

Appliquer le préréglage au regard "RV10"? » marqué tous les contenus des champs du regard de
- .« . P . . 12
visite par défaut, ainsi que ses éléments et raccords.

Load full preset Effacer

B3

Vous pouvez aussi marquer un regard de visite déja saisi et transférer ses données directement vers
un nouveau regard de visite ou dans un regard de visite existant, d'un simple clic sur le bouton Copier
les données (6).

Copier les données bt

() Copier vers nouveau

(® Copier dans 'existant

[Rvio ~|[BV1
RV11
Données de nosud Rv2

Détails dinspection
[ Observations
Parties de noeud

Entrées et sorties de noeud

B3

Confirmez enfin que le transfert des données est terminé, en cliquant sur le bouton de validation
(vert).
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13 Numérisation vidéo

L'enregistrement/numérisation d'un signal vidéo s'effectue a I'aide d'une carte PCI/PCl-Express
interne du fabricant VITEC (1) ou d'une carte d'acquisition vidéo MPEG externe (Sensoray 2253) du
fabricant SENSORAY (2). Les cartes de numérisation WDM courantes (ex. DFG/USB2pro (3)) sont
prises en charge.

Le signal vidéo peut étre obtenu d'une caméra TV, d'un magnétoscope ou d'un autre générateur de
signal. La sélection du périphérique de numérisation s'effectue via I'option Général > Paramétres >
Vidéo en direct. Un clic sur le bouton Paramétres du périphérique permet d'ouvrir une autre boite de
dialogue et d'activer le signal de la caméra :

| = WinCan VX (-PROD-) v1.1.2017.9 [Operator] - [DEMO_FR_EM13503_3D]
Genéral Projets Impression Echange de données Outils Parameétres des fenétres Statistiques et analyses
[ Connexion
WinCan VX (-PROD-) Paramétres
[ ﬁ Paramétres
g Rubrigue idéo en direct - Périphérigue
& Gestion des utilisateurs Paramétres prédéfinis Sélectionner périphérique - ~
. Général MobileCap
lﬁ Editeur de modéles N P Dazzle Video Capture USE Video Device
Synthése vocale Paramétres du périphérigue Logitech HD Webcam C525
. e_Logitech HD Webcam C525
i Editeur de catalogue ; & = &_Dazzle Video Capture USB Video Device
l_? og Disposition des touches du clavier WobieCap+o. Loututh HD Weboam 825 ¥
Vidéo en direct
Afficher automatiquement le signal de la caméra
Générateur de caractéres

Configuration de la vidéo

(4

Pérphérique Vfjtec VM4
Canal d'entrée Si tous les paramétres du
périphérique sont
corrects, l'image vidéo
apparait dans cette

fenétre.

Composite3 v

Périphérique audio

Norme vidéo P AL -

Format vidéo

Fréquence d'image

Codec MPEG1 - Ajuslerst:::lleur et
Qualité hi
igh v
FamEmEES Paramétres
i de codec

o

Vous trouverez une description détaillée au chapitre 5.5.
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14 Fenétre vidéo

Au premier démarrage de WinCan VX, la fenétre vidéo se trouve dans l'angle supérieur droit de
I'écran principal. Vous pouvez déplacer cette fenétre a votre guise, et méme par exemple I'agrandir
sur un deuxiéme écran. Lorsque la caméra est arrétée, le logo WinCan apparait par défaut. Trois
modes de travail sont possibles dans la fenétre vidéo :

Signal caméra : Affichage et enregistrement du signal en direct d'une caméra d'inspection
connectée.

Séquence vidéo: Lecture des séquences vidéo enregistrées via la caméra d'inspection
connectée. Si les séquences vidéo sont enregistrées via des systemes externes (par ex. systémes
de caméras avec numérisation vidéo intégrée ou avec un magnétoscope numérique connecté a
une caméra d'inspection), puis importées dans WinCan VX, I'éditeur du logiciel ne fournit
AUCUNE garantie que la lecture de ces vidéos sera TOUJOURS possible.

Photo : Lecture des photos enregistrées directement via la caméra d'inspection connectée. Les
images enregistrées par une caméra numérique courante peuvent étre importées sans probléme.

14.1 Enregistrement et lecture de séquences vidéo

Par défaut, une séquence vidéo est enregistrée par troncon ; elle documente l'image compléte du
dommage sur le troncon actuel. Démarrez le signal en direct, puis cliquez sur le point rouge pour
commencer l'enregistrement :

PhotofVidéo 1 x

Démarrer le
_signal en direct

Luminosité

Contraste

;

Centre

Saturation

Gamma

Niveau
d'enregistre
& ment audio

s

Couper le signal en direct
Oou
fermer l'affichage vidéo

Commencer
I'enregistrement

Réglage de la qualité de I'image
méme en cours d'enregistrement
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Pendant la description du dommage a laide du catalogue, [I'enregistrement passe
AUTOMATIQUEMENT en mode pause ; il reprend AUTOMATIQUEMENT apres la saisie du dommage.
Controlez avant le début de I'enregistrement si l'option correspondante est activée dans les
parametres généraux du programme sous Général > Paramétres > Généraux.

Foto/Video ps

Passer

manuellement Arréter
I'enregistrement I'enregistre-
en mode pause ment Capture de photos

v directement depuis le [
Giriss 29' v signal en direct ou la

_I J i |-| JgI-J séquence vidéo @

Les vidéos sont instantanément enregistrées dans le sous-dossier de projet Vidéo et associées par
défaut a la Tre observation. Un double-clic sur l'icbne représentant une bobine de film dans la
colonne Film démarre la lecture de la séquence enregistrée :

Foto/Video ><

Lire une vidéo a un

Défilement

3 ' endroit précis
avant/arriére d'une
_ video
e9:18 *33 T 00:05:36 H
«|* | g|ﬂ| w
Mettre en “Arréter la Def|n|r la vitesse de lecture
pause la lecture lecture
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14.2 Enregistrement de photos

Par observation, il est possible d'enregistrer deux photos qui peuvent étre créées a partir du signal
en direct ou a partir d'une séquence vidéo existante.

e Démarrezla caméra d'inspection au pointindiqué de la canalisation OU démarrez la lecture d'une
séguence vidéo existante.

o Arrétez ensuite la caméra OU passez la séquence vidéo en mode pause au point indiqué du
dommage.

o (Créez une observation pour le trongon actuel.

o Cliquez sur le bouton représentant un appareil photo (1) dans la fenétre vidéo ou double-cliquez
sur le point gris (2) dans les colonnes Photo1 et Photo2 pour capturer une image de l'affichage
vidéo actuel :

) 2 X [|Photo/Vidéo o x
3 béton
2 acier circulaire 250mm
2 béton circulaire 350mm
4 PVC-U circulaire 250mm
F11 PVC-U circulaire 350mm
A W8] @ @ 7] @ W (@) 0010 oty 0 -
RN IS v—————CF =]

°
£ 5% de 8 h. o)
9h @
[FO) @ @ 00:05:10 @ fin
9 h. ° < < ¥
3h. ° ® ° |7/
Fo) @ @ 00:08:25 ©

Les images sont enregistrées instantanément dans le sous-dossier de projet Image et associées a
I'observation correspondante.

Important :

Pour remplacer directement des films ou des photos existants au cours d'une inspection, il suffit de
double-cliquer sur l'icone correspondante, caméra démarrée, et de confirmer par OUI le message
d'avertissement qui apparait :
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14.3 Consultation de photos

Avant le début de I'observation d'une image dans la fenétre vidéo, arrétez toujours la caméra de
sorte que seul le logo WinCan apparaisse (1) :

1 % |[Photo/Vidéo 1 x
Fenav < Wiatenan % Fomemm] v

3 béton

2 acier circulaire 250mm

2 béton circulaire 350mm [

o I WinCan VX
4 PVC-U circulaire 250mm
F11 PVC-U circulaire 350mm

Demo

SNz O

nx
T BT TBheo 1 v Photos ¥ | Cip ¥ WPEG v | Sal v Gravie v Remamue ¥
@ @ 3 @
2 5% de 8 he @ 00:00:35 @ Matériau: calcaire
9 h. ) ) |74
@ @ 00:05:10 @ fin
9 h @ @ @ ¥©
3h @ @ @ ¥
@ @ @

00:08:25

Double-cliquez sur l'icone représentant un appareil photo (2) dans les colonnes Photo1 ou Photo2
pour afficher I'image souhaitée :

X [|Photo/Vidéo I S X
X
2 acier circulaire 250mm
2 béton circulaire 350mm
5 béton |
4 PVC-U circulaire 250mm
F11 PVC-U circulaire 350mm

"""""" &) (<]>] B8] &]
3 x
T B TPl 7 P2 v | Clp v MPEG v | Sal v Crovite v Remaraue v
@ @ 3 @
© 5% de 8 h.. o] ["0] @ 00:00:35 @ Matériau: calcaire
9 h. 0] @ ) ©
7o) @ @ 00:05:10 @ fin
9h ° ° @ |74
3h. ° ° ° |74
7o) @ ° 00:08:25 @
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14.4 Marquage du point de dommage sur I'image

Ouvrez I'image du dommage concerné et cliquez sur le bouton pour ouvrir la boite de dialogue
comportant les outils de marquage :

7 2 X |[[Photo/Vidéo o x
béton
acier circulaire 250mm
béton circulaire 350mm
v V-U . circulaire 250mm
PVC-U circulaire 350mm

s [¢] @ @ 7@ & i@

@
8. n @ “ 00:00:35 @ Matériau: calcaire
@ e e
o) ® @ 00:04:27 @ début

Choisissez un instrument approprié ainsi que sa couleur et faites-le glisser directement dans l'image
avec le bouton gauche de la souris enfoncé. Il est alors possible de faire pivoter et de déplacer
I'instrument de marquage a votre guise.

T i
“mmio/Vidéo 2 x

- — Outils de traitement EONI ’ 5 -

¥ Matériau | / Z
béton ‘_c"d{""ki b/
acier | Red @
béton T
X bétbﬂ [ 1
PVCU | Avial ]

PVC-U _ m E‘
Outils ‘
ul]

Historique

|
T " WREETT TY G R
= c @
8 70} @ ? 00:00:35 @ Matériau: calcaire
0]

7o) @ E 00:04:27 @ début

Dés que vous cliquez sur le bouton représentant une coche verte, I'image est réenregistrée avec le
marquage.

Important :
Apreés 'enregistrement, il n'est plus possible de supprimer un marquage déja défini.
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14.5 Importation de vidéos et de photos

Les séquences vidéo ou les images enregistrées directement sur des supports de données
externes (caméras numériques, puces électroniques, etc.) peuvent étre rapidement et facilement
liées au projet actuel.

Pour ce faire, arrétez la caméra et double-cliquez sur un point gris (1) dans les colonnes Photol,
Photo2 ou Film, sur la ligne d'observation a laquelle vous souhaitez affecter I'enregistrement :

1 x ||PhotofVidéo ax
[ Mrﬂu = Furmelmml v
3 bétan
2 acier circulaire 250mm
2 béton circulaire 350mm [
- WinCan
F11 PVC-U circulaire 350mm

A Bd a7 @ EE

oo

= iy

x

....»0 ">0 ">° =
..... - - = -

@ @ @ @

de déviatio... ] ] @ 2
@ @ @ @

Dans la boite de dialogue Windows qui apparait, vous pouvez rechercher dans vos dossiers les films
et les images souhaités, les sélectionner, puis cliquer sur le bouton Ouvrir (2) pour les importer dans
le projet actuel :

Sélectionner le fichier vidéo x

&« v P <« SUPPORT » DEMO_Videos » CDlab v O Rechercher dans: CDLab »

Organiser » Nouveau dossier

SUPPORT 2

Administration

CLIENTS

DEMO_Pictures MH 1.1.1_15062009_1 2_1_1_19062009_0 | 3.1.1_22062009_1 4_1_1_22062009_1
DEMO_Videos 33456.mpg 94339.mpg 04120.mpg 05613.mpg

Amoudruz

CDLab

WinCan_Europe

Documentation 5_1_1_24062009_1 SAT Videol .mﬁ
FAQ_Problems_Solutions B0727.mpg
INSTALLATIONS

WinCan_VX

SUPPORT_DVD e

MNom du fichier: [3_1_1_22062009_104120.mpg ~ | | Tous les fichiers vidéo (*.mpg;* ~

Page 69/113



Fenétre vidéo

14.6 Suppression de vidéos et de photos

Sélectionnez la ligne d'observation contenant la séquence vidéo a supprimer, puis cliquez avec le
bouton droit de la souris sur I'option de menu contextuel Supprimer Clip :

Observations 7 X
1 i @ @ L= L E
2 500 2150 BCAAA Culolte, raccordement ouvert, hauteur 100mm, largeur 100mm a ) ) e |® Nowea
3 10.00 1650 AEDAP Modification matériau. Acier. Début D01 o) o o |# Hdier
4 1450 1200 AEDAP  Modification matériau, Acier, Fin F-01 @ @ s |l Supprimer
5 15.00 1150 BCAAA  Culotte. raccordement ouvert. hauteur 150mm. largeur 150mm & @ @ s |%m Action multiple
[ 15.50 11.00 BCAAA  Culotte, raccordement ouvert, hauteur: 126mm, largeur: 125mm & @ @ % [ Copyfile name
7 2400 250 BCCBA Coubure du collecteur vers la dioite et vers le haut, angle total de o o o |@ Copyfiepath
8 26.00 050 BCCAA Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut. angle total d.. @ @ 2 |5 Open containing folder
9 26.50 0.00 BCEA Noeud d'arrivée, regard de visite 2 @ @ e |
& Supprimer ‘Clip

@ @ £ 8

Important :
Cette opération ne supprime AUCUNE vidéo du disque dur; elles sont placées dans le sous-dossier
de projet \Trash\Video\Sec (trongons) ou \Trash\Video\Node (regards de visite).

Sélectionnezla ligne d'observation contenant l'image a supprimer, puis cliquez avec le bouton droit
de la souris sur I'option de menu contextuel Supprimer Photo1 ou Supprimer Photo2 :

Observations 7 x
T R G R Thsematon T BT Thhain 1 7 [ Photo2 ¥ | Clp | w MPEG W | Sat ¥ Gravie ¥ Remarue %
1 0.00 2650 BCDA Noeud de départ. regard de visite RC_WC1 @ @ 3 @
2 b | pre— -
3 1000 1650 AEDAP Modification maténau, Acier, Début D01 ) & LT
4 1450 1200 AEDAP  Modification matériau, Acier, Fin F-01 o | Editer
5 15.00 1150 BCAAA  Culotte. raccordement ouvert. hauteur 150mm. largeur 150mm & @ {5 Supprimer
[ 15.50 11.00 BCAAA  Culotte, raccordement ouvert, hauteur: 126mm, largeur 125mm & @ k@ Action multiple
7 2400 250 BCCBA Courbure du collecteur vers Ia draite et vers le haut, angle total de. el i@ Copyfile name
8 26.00 0.50 BCCAA  Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut. angle total d. @ @ Copy file path
3 2650 000 BCEA  Noeud d'arivée, regard de visite 2 ® |5 Open containing folder
[ supprimer Photo 1

@ @ |7 8

Important :
Cette opération ne supprime AUCUNE photo du disque dur; elles sont placées dans le sous-dossier
de projet \Trash\Picture\Sec (troncons) ou \Trash\Picture\Node (regards de visite).

14.7 Définition des noms de fichiers pour les photos et les vidéos

Lors de I'enregistrement de vidéos et de photos, WinCan VX crée en arriére-plan des noms de fichiers
univoques. Vous pouvez en partie personnaliser ces noms. Une identification univoque des fichiers
vidéo et photo par le systeme d'exploitation est garantie dans TOUS les cas.
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15 Paramétrage de I'affichage des données

Toutes les configurations et tous les paramétres de programme permettant de contréler l'affichage
des données via le logiciel WinCan VX sont décrits en détail au chapitre 4.3. |l s'agit ensuite pour
I'opérateur de savoir déterminer, pendant I'enregistrement, quelles informations doivent étre
affichées et de quelle maniére.

15.1 Configuration de la barre OSD (Générateur de caractéres)

Si l'opérateur a minutieusement vérifié et adapté tous les paramétres des périphériques et tous les
parametres logiciels précédemment mentionnés, il peut également piloter l'affichage des données
via le logiciel WinCan VX, a condition que les boutons de fonctions correspondants soient présents
dans la barre OSD de I'écran principal.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide de la fenétre OSD et activez I'option Mode
configuration : la couleur d'arriére-plan de la fenétre passe de gris a jaune et la boite de dialogue qui
apparait simultanément affiche toutes les fonctions OSD spécifiques aux périphériques, sous la
forme de boutons. Vous pouvez alors facilement les déplacer vers la barre OSD en maintenant le
bouton gauche de la souris enfoncé.

F s WinCan VX (-STAGE-) v1.3.2016.0007 [Operator] - [DEMO_FR_EN13508 30] - 0 x
Projets | impression_Echangededonntes  Of o o de panneau Mode de configuration % @
1 iy 3 4
EEEEE GZSW””” A Couleurs Obijets du générateur de caractéres
eprojet | participa
— Ecran on/off Distance principale
»
Date on/off . Distance de
DEMO_FR_EN13508 3D  Trongons = Branchen] Py
Graphique du tronca.. & X [[Trongons Heure on/off ¢  Incinaison {L) on/off rx
<] Nomdu v 'L{ £y
4 1 AN 4 Compteur Vidéo on/off | ® Inciinaison (T) on/aff
2 RI2 2 Ad .
O scpa™ | 3_|RI6 7 Compteur de joints on/off “\ﬁtasse on/off V| nca n
4
5 RIS 43 .
" Logo On/Off Bamegle vitesse on/off
BEEA g Fi0 3
L) i
BEEE Panoramique on/off Cumpte&‘phntn on/off
BCAMA . -
Basculer on/off Ligne d'ét; On / Off
I — . =
BEFB R Pression on/off Ligne d'état 2¢n / Off =
[ BB |Cbservations . 2 x
Lo e Ligne d'état 30*/‘0h‘ 7 e Remaaie Y
1
2 4.70 40. Ligne d'état 4 On /& 3 Matériau: calcaire
3 880 %62 . >
4 150 1Y . 3
5 17.00 2. . b début
5 18.00 27 Py p fin v
/ .
» tcass  ([Fonctions du gene d & Panneau 2 f
BCAMA 7], Masque de travail & Distance principale 12, Distance de branchemert ] Inciinaison (L.%) Mode d i .
ade de configuration
N scen || [l Ovsenvtion | -399999.00m I 389955, 00m | ’— 95959900 % g
\".4 { .5 [ T4 Données d trongon ] Distance automatique /manuele | °.3 Définirfa distance 4% Dit. princ. >—< Dist. SAT Enregistrer les paramétres
3D
£ Fonctions de panneau =
Graphiqu-. [ Module ca. || Etdugénératewr @ | Pameau 2
Liste des projets disponibles 2 été mis & jour EN13508_A1-2011_FRE_F_SECIEN13508-FRANCE-2011 2422 GB locall/CSYSsef #DEMO-9433265141L 0%

Sélectionnez I'option de menu contextuel Enregistrer les parametres pour enregistrer les boutons de
fonctions ajoutés ainsi que leur disposition sur la barre OSD...

Fonctions du générateur de caractéres

I\_TJ;. Masque de travail & Distance principale Distance de branchement {4 Inclinaison {L.%) LA Inclinzison vers 'avant
Panneau 2
|T] Observation 0.00m -999999.00 m 0.00 %
v | Moded fi ti
|Ta Données de trongan E Distance automatique / manuelle .5 Définir la distance = 0ce de canfiguration
Supprimer |

Enregistrer les paramétres

Etat du générateur . Panneau 2

Fenctions de panneau |

... OU activez a nouveau le mode configuration pour par exemple supprimer une fonction devenue
inutile a I'aide de la commande de menu contextuel Supprimer de la barre OSD.

Pour quitter le mode configuration, sélectionnez a nouveau l'option correspondante; la couleur
d'arriere-plan de la fenétre OSD redevient GRISE.
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Les boutons Panneau?2 (1) et Panneaul (2) permettent de basculer entre deux groupes par défaut de
boutons de fonctions dans la fenétre OSD :

Fonctions du générateur de caractéres
[T, Masque de travail i Distance principale ) E Inclinaison (L.%) @ Inclinzison vers I'avant
|T], Observation | 0.00m | | -499993.00m ‘ | 0.00% | @ Inclinaison vers |'amigne
|;l“; Données de trongon IIE Distance automatique / manuelle I .5 Définir la distance ] Objets du générateur de caractéres
Etat du générateur . Panneau 2 u
Fonctions du générateur de caractéres
E Laser paraléle @ Compteur Vidéo on/off
I-_@ Date on/off I @ Distance principale on/off 5] @ Ecran on/off
@ Heure on/off 51}
Biat du générateur @ Panneau 1 a

Les boutons de définition de la couleur de texte et de l'arriere-plan se trouvent dans une boite de
dialogue supplémentaire que vous devez ouvrir via le bouton Objets OSD :

ictéres

i Distance principale [, @ Inclinaison {L.%) @ Inclinaison vers |'avant

| 0.00m | | -399399.00m | | 0.00 % | |- Inclinaison vers I'amigre

m Distance automatique / manuelle .5 Définir la distance e Il Objets du générateur de caractéres | I

Basculement & objets - | Selec'luon dela cguleur |

b 2 s || Saecora Ctles données de trongon
Ecran couleur de texte couleur de fond du e b ¢

Sélectionner la Sélectionnerla , .
Distance pincipale coulewr d objet couleur de fond <. == o= Sélection de la couleur
) .
Sélectionner man. la Sélectionner man. la pour le texte et l'arriere-
Distance de branchemert couleur d'objet couleur de fond p|an des ObjetS OSD priS
- en charge par le
Inclinaison {L.%) L. L.
périphérique

Anale panoramique

Angle de basculement

Date

Heure

Actuglizer I'affichage

O Ecrire texte

Cliquez sur les boutons présentés ci-dessus pour choisir une couleur de texte et d'arriere-plan via
une palette prédéfinie:

Couleur de premier plan, texte normal u Couleur de fond pour texte normal u

EEEEEEE EEEEEEE
Nl TEm | Nl T"EE |

Intensité

&3 &3
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16 Outils pour la gestion du programme et du projet

Outre les fonctions de base décrites dans les chapitres précédants, WinCan VX fournit une série
d’outils supplémentaires pour I'édition du projet ou de la base des données. Ceux-ci sont groupés
sous les onglets Outils et Modifier.\Vous allez trouver une courte description pour chaque commande

ci-apres.

La description des commandes qui sont fréquemment utilisées sont marquées en graisse :

= WinCan VX - Démo Edition d'analyste v202:
Projets Impression Entreprise Echange de données Qutils Modifier Paramétres des fenétres Statistiques et ay
oy
S @ Qa2 i ZI ALY 8}
. v 578 G =] T4

Créer automatiquement  Créer automatiquement  Fusionnerinspections  Insérer un Calcul des Déplacer  WinCan Gérer des

desh ents bra ts ™ ab es nou ard  niv rsés in proj -
Outils
£ v2023.15.2.0 [Admin] - [4052 Basel_ Rennweg 20-22_H28] [m] e

i IK;\] Y Filtre rapide - V& Filtre étendu personnalisé ‘_) é ﬂl “ E r)
L-a . &N © o O e
R ﬁ Criteres disponibles @ ﬁ N
Docggents | Affich specté Rechercher Créer  Restaurer Projet TeamViewer Qutils de
it = t 7 Appliquer le filtre étendu ? Appliquer le filire de 'utilisateur et remplacer - - - sxrree
3 Filtre rapide Filtre utilisateur Sauvegarde Support

1. Détecter des codes d’anomalies pour des branchement, créer un enregistrement dans la
catégorie Branchement et lier celui-ci au troncon actuel a la position correspondante

2. Créer un branchement pour chaque entrée ou sorti d'un regard de visite
3. Fusionner deux inspections abandonnées d’un troncon dans une nouvelle inspection

4, Insérer un nouveau regard de visite dans un trongon existant et diviser celui-ci en deux
trongons séparés

5. Calculer l'altitude du fond de regard au-dessus le niveau de la mer (important pour WinCan
3D).

6. Lier une inspection spécifique d'un troncon a un autre trongon

7. Lancer I'outil WinCan Validator afin de valider les données du projet entier: cet outil va
détecter toutes les erreurs et tous le conflits a résoudre avant d’exporter des données

8. Télécharger le projet dans I'espace de travail personnel sur le CLOUD et gérer les projets

téléchargés
9. Copierdes documents externes (PDF, JPEG, PNG) au projet actuel. Les fichiers
correspondants vont se trouver par défaut dans le sous-dossier \Misc\Docu
10. Montrer tous les troncons inspectés (avec au moins une observation)
11. Outils de filtre (voir prochain chapitre)

12. Rechercher et remplacer des contenus dans la base des données (voir prochain chapitre)

13. Sauvegarder la configuration actuelle dans un seul fichier au sous-dossier standard
C\Utilisateurs\DocumentsPubliques\VXBackup

14. Restaurer la configuration du logiciel a I'aide d'un fichier de sauvegarde (p. ex. aprés une
installation de WinCanVX sur un nouvel ordinateur)

15. Créer une copie de sauvegarde du projet actuel

16. Lancer une session de téléassistance par TeamViewer afin d'effectuer directement des
travaux de dépannage par un collaborateur de support WinCan

17. Accéder directement a des divers sous-dossiers d’installation ou lancer des programmes
diagnostiques (p. ex. Debug/Monitor) pour créer un protocole d'erreurs
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17 Outils pour I'édition de la base des données

La description des commandes qui sont fréquemment utilisées sont marquées en graisse:

s WinCan émo Editi sanalyste 15.2.0 [ - [4052 Ba ennweg 20- 8]
Projets Impression Entreprise Echange de données Qutils Modifier Pa@s des fe@ Stam: et a\m -ﬂmctlulez @ch de cﬁle
Xz o] =) F : Job 4 = -4 X
v M % W g B s @Q @ o 9 @ @
Geation Dopages  Aligner cgaalisations Régéaérer Tran, de  Suppggerles Valeurs de Vérificateur | Rechercher  Trierles  Réorganiser  Project media Symboles
o e v d - E s o ri insp ides mesurerondes  d'emploi doublons inspections  photo  filesrenaming T | de regard
a O 06 06
1. Supprimer des coordonnées incorrectes pour des trongons et des branchements
(coordonnées des points initiaux et finaux). Les coordonnées manquantes seront ensuite

recalculées sur la base des coordonnées de regards dés que vous allez redémarrer Map
(important pour Map et WinCan 3D)

2. Recalculer ou exporter des données de pente pour le trongon sélectionné

Lier des troncons précisément au regards correspondants sans lacunes (important pour
WinCan 3D)

4. Trier des troncons/regards en ascendant ou en descendant et numéroter les
enregistrements en série (voir prochain chapitre)

5. Faire numéroter les enregistrement en série sans trier ceux-ci.
6. Transférer des données de trongons/regards du précédant au prochain enregistrement.

7. Rechercher tous les troncons d’un projet, détecter des inspections vides (sans observations) et
supprimer automatiquement celles-ci.

8. Masquer des chiffres décimales inutiles pour quelques champs de valeurs
9. Assigner une inspection a I'ordre désirée

10. Rechercher des objets portant des désignations identiques : Les trongons portant le méme
nom et les mémes désignations de regard sont identifiés de maniere univoque comme des
doublons et peuvent ensuite étre supprimés. Créez systématiquement une copie de
sauvegarde du projet avant d’exécuter cette fonction !

11. Parcourir toute la base de données et effectuer un tri dans I'ordre décroissant sur la date
d’'inspection pour les troncons présentant plusieurs inspections.

12. Fonction spéciale pour les clients autrichiens

13. Définir des noms de fichiers de séquences vidéo et de photos en utilisant le modéle
standard prédéfini ou personnalisé

Cliquez sur ce bouton pour appliquer progressivement le modéle de nommage aux fichiers
multimédias du groupe d'objets concerné:

é/s

Media
Renaming ~

l Sections

' Laterals

@ Nodes

5:7;‘ All Objects

Sth Simulation
Si la combinaison de champs que vous avez sélectionnée n'aboutit pas a des noms de fichiers
univoques, certaines séquences vidéo ou photos ne seront pas renommeées et ne seront donc
pas écrasées non plus.
Vous avez alors la possibilité de corriger le modéle de nommage sous Général > Parameétres >
Media Renaming et de relancer ce processus.

14. Ouvrir directement la boite de dialogue pour modifier le symbole du regard de visite ou du
point de connexion qui va étre imprimé sur le rapport d’inspection: assignez le méme texte au
symbole désiré que vous avez déja entré dans les champ de trongons en amont/en aval.
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18 Filtrage des données

Si le projet actuel est volumineux, vous pouvez facilement effectuer des recherches dans les
ensembles de données souhaités a I'aide des fonctions de filtrage intégrées a WinCan VX. Dans le
projet, accédez a I'onglet Outils. Vous pouvez utiliser I'option Filtre rapide pour effectuer une
recherche rapide dans la base de données du projet ou I'option Filtre étendu personnalisé pour
définir des requétes complexes qui seront ensuite utilisées sur les ensembles de données.

18.1 Filtre rapide

L'option Filtre rapide fonctionne avec une zone de liste prédéfinie (1) qui utilise automatiquement
comme critére le texte précédemment saisi (2).

1= WinCan VX (-STAGE-) ¥1.2.2016.0011 [Admin] - [DEMO_FR_EN13508_3D] - O X
Projets  Impression  Echange de données Outils | Paramétres des fenéires Statistiques etanalyses  Autres modules estion de commande  Macros o
.A_: % % Ill| w @S m Filtre rapide Matériau - 0du personnalisé @ //‘
@ Critéres disponibles | (R0 [-] A
Création automatique  Fusionnerinspections  Insérerun  WinCan  Gérer de: - Rechercher Qutils
de branchements abandonnées nouveau regard  Validator  projets We Y Appliquer e filty -- Pas défini - Y Appliquer le fitre de I'utilisateur et remplacer divers ~
Outils pports acier N | " Outils divers |
5 béton ) )
Commande "Auftrag ative "Variant 17
5 puc-U
DEMO_FR EN13508.3D | Trongens | Branchements Regards de visite
Graphique du tron.. # X |[Trongons 2 x [[Photo/Vidéo 2 x
(€ Nomdu = Longue = VileNilag ¥ Rue ¥ enamont ¥ ~~ ¥ enava v Materau ¥ Forme[ ¥ @ ¥
2 X ‘Rue industrielle 3
2 RI2 26.50 Morat Rue industrielle 12 RC_WC1 2 2 acier
oA 3 RI6 72.00 Morat Rue industrielle 1 2 2 béton .
4 RI7 4500 Morat Rue industrielle 4 5 5 béton WI n< an
5 RI8 4250 Morat Rue industrielle 12 ET2_WC1 S 4 PVC-U
6 F10 31.00 Meyriez Route de Berne F10 2 M PVC-U circulair @
Qi -] il w4 6] (@) | ] W) @] s L=
Observations
“Noeud de départ, regard de visite i i 2
2 40.00 0.00 BCEA Noeud d'arrivée, regard de visite ° ° ° ° 3
4

Dés que vous cliquez sur le bouton Appliquer le filtre (3), tous les ensembles de données
correspondant au critére de filtrage sont directement affichés dans la vue d'ensemble des troncons
et en plus marqués en couleur beige. Un deuxiéme clic sur le bouton Appliquer le filtre affiche a
nouveau tous les ensembles de données :

WinCan VX (-STAGE-) ¥1.2.2016.0011 [Admin] - [DEMO_FR_EN13508_3D] - o X
Projets  Impression  Echangededonnées | Outils | Paramétres des fenétres Statistiques etanalyses  Autres modules Gestion de commande  Macros @
Fe .. L] Filtre rapide Matériau ~| Filtre étendu personnalisé >
As % oW a_ (@ & 4

Critéres disponibles | béton B
Création automatique  Fusionnerinspections  Insérerun  WinCan  Gérerd - 7 Rechercher Outils
de branchements abandonnées nouveauregard  Validator  projets Wi LA W Appliquer e filtre tendu ¥ Appliquer le filire de l'utilisateur et remplacer divers -
Oufils W Rapports | Filtre | " Outils divers |

i Commande "Auftrag 1", Nombre , Alternative "Variant 1"

DEMO_FR_EN13508 3D | Trongens | Branchements Regards de visite
Graphique du lron.. % x ||[Trongons 7 X ||Photo/Vidéo 7 x

(€] Nomdu™+ Longue = VileNilag ¥ Rue ¥ enamont ¥ ~ ¥ enaval v Matériau ¥ Forme[ ¥ & ¢

2 L3RI 40.00 Morat : Rue industrielle i2 3 béton
2 RI6 72.00 Morat Rue industrielle 1 > 2 béton
BCDA ] 3 RIT 45.00 Morat Rue industrielle 4 2 5 béton

WinCan

o

X ] NEIBIEEIOIOE] (=
(Observations

———_-__“-___
1 [J0.00 4000 BCDA  Noeud de départ, regard de visite
2 40.00 0.00 BCEA Noeud d'arrivée, regard de visite @ ' E) el 3
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18.2Filtre personnalisé

Le filtre personnalisé (1) offre la possibilité de combiner plusieurs criteres et ainsi de pouvoir
interroger la base de données de maniére plus détaillée. La requéte doit toujours étre enregistrée (2)
sous un nom spécifique (3) avant de définir les critéres de filtrage (4). D'autres critéres de filtrage
peuvent étre ajoutés via le bouton PLUS (4a).

WinCan VX (-PROD-) v1.1.2017.9 [Admin] - [DEMO_FR_EN13508 30] - 0o X
Projets  Impression  Echange dedonnées | Outils | Paramétresdesfenétres  Statistiques ctanalyses g tres modules  Gestion decommande  Macros @
j?. % % ‘|%| ” @S m Filtre rapide (] Filtre étendu personnalisé MC.Q //‘
ritéres disponibles. - Nom Rul érizu >
Création automatique  Fusionnerinspections  Insérerun  WinCan  Gérerdes | Documents _ Rechercher Outils
bandonnées nouveauregard  Validator  projetsWeb - | duprojet | Y Appliquerle filtr L % Appliquer e filtre de l'utilisateur | et remplacer divers ~
Outils Rapports Filtre Outils divers
»
DEMO FR EN12508 3D Troncons | Branche] Filtre étendu personnalisé
Graphique dutrongon % X [[Trongons 7 x
(€] TS Charger e filtre | Rue_Matériau e ~ &l BH X
2 0
2 R [[] Take into account empty values also.  Fiter based on | All w | of the following conditions
000 RI7
ecpa 222 3
Caolonne Ay Opérateur Valeur
EmplacementRue (OBJ_Street) n comme Rue industrielle @
Matériau (OBJ_Material) * égale béton - @
o All (ET): les éléments a filtrer doivent correspondre a tous les
criteres.
o Any (OU): les éléments a filtrer peuvent correspondre soit a
Observations nx
' s cos
Lot I'un ou a l'autre critére.
(Y00 <00
2 4000 0.00
f/ .
3 enregistrements trouvés
w .
N p v
w BCEA
p @
N 3 @ & 7 @
Check meta database for update. EN13508_A1-2011_FRE_F_SECIEN13608 FRANCE 2011  227.4GB locall/CSYSsdf #DEMO-3433265141 0%

Utilisez le bouton de filtre (5) pour afficher dans la fenétre de filtrage le nombre d'éléments trouvés
et démarrez le filtrage en cliquant sur I'icone loupe (6). Pour confirmer la requéte de filtrage, cliquez
sur le bouton représentant une coche verte (7).

Les éléments répondant aux critéres de la requéte s'affichent finalement dans la vue d'ensemble des
troncons. Un deuxiéme clic sur le bouton Appliquer filtre personnalisé (8) permet de désactiver le
mode filtrage et affiche a nouveau tous les éléments (troncons, branchements, regards).
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18.3 Exportation des données filtrées

La commande Echange des données > Copie copie les données filtrés dans un nouveau projet qui va
étre automatiquement crée au fond. Or |'utilisateur a la possibilité de transférer a un nouveau projet
certaines données correspondant a des critéres specifiques et de limiter ainsi le processus de copie
a un nombre ou a des types d'élements définis (1). Si I'option Utiliser un filtre est désactivé (2), une

copie du projet entier va étre crée:

WinCan VX (-STAGE-) ¥1.2.2016.0011 [Admin] - [DEMO_FR_EN13508_3D] - O X
Projets  Impression | Echangededonnées | Outls  Paramétres desfenétres  Statistiques etanalyses  Autresmodules  Gestion de commande  Macros @
e BE § & D B
€ B == W =
Importsr  Export Copie Convertisseur Fusionmer  Média  Outil de

distribution  transfert
Echange de données |
4 Commande "Auftrag 1", Nombre , Alternative "Variant 1"
DEM: 50830 | Tron¢ons | Branchements Regards de visite
X

[Trongons 2 x [[PhotojVidéo

"Nomdutron ¥ Longueur |  VileNilag = 'Rue ¥ enamont ¥ ~~¥ enaval ¥ Materiau ¥ Forme[m v G ¥

10 3 40.00 Morat Rue industrielle 2 béton

3
2 RI8 72.00 Morat Rue industrielle 1 2 2 béton 0
3 RI7 45.00 Morat Rue industrielle 4 2 5 béton WI n Ca n

Copier projet ‘ X

Projet & copier :

DEMO_FR_EN13508_3D

e Mouveau chemin du projet: =
[D:\@5_WinCanVX_TestProjects || &

Observations
E Mouveau nom de projet: =m

1 »

> 'io00| |DEMO_FR_EN13508 BETON | :

Copier les données dinspection
e Copier les fichiers multimédias

Joindre & la liste des projets

w
N Lkiliser un fittre < mmmm Limiter les données copiées
\% (®) LUtiiser un filtre trongon ® Exporter tout
W 2 (O Exporter uniquement les trongons
a & 7B
Em—————— (O Exporter uniquement les branchements 0% -
(O) Exporter uniquemert les regards de visite

Copie Fermer
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19 Chercher et remplacer des données

Pour corriger les entrées de base de données, WinCan propose la fonction Rechercher et remplacer.
Cliquez sur la commande correspondante dans l'onglet Outils, sélectionnez le champ avec les
entrées a remplacer (1), puis saisissez le texte original (2) et le nouveau texte (3) dans les colonnes
concernées. Au moyen du bouton &, vous pouvez ajouter aussi plusieurs champs a un processus
de recherche. Cliquez enfin sur le bouton REMPLACER pour exécuter la commande :

WinCan VX (-PROD-) v1.1.2017.9 [Admin] - [DEMO_CH_VSA_Morat] - o x
Projets  Impression  Echangededonnéss | Outils | Paramétres des fenétres Statistiques etanalyses  Autres modules Gestion de commande  Macros B
z. ¢ [ | r Filtre rapide ~| Filtre éendu personnalisé »
S 2% oy ;N D [d] ] V4
A o I d Criteres disponibles = had ‘/
Création automatique  Fusionner inspections  Insérerun ~ WinGan  Gérerdes Documents Rechercher Qutils
de branchements abandonnées nouvesu regard Validator  projets\Web ~ | duprojet | W Appliquer e filire étendu Y Appliquer le filtre de lutilisateur | et remplacer divers -
Outils Rapports Filtre Outils divers
»
Chercher et remplacer
DEMO_CH_VSA_Morat | Trongons | Branch|
Graphiquedutrongon 2 X [[Trengons [ x
e T Remplacements
| 1 G Champ Toujours remplacer Valeur actuelle Nowvelle valeur Ac
o W2 >y| Rue (OBJ_Strest) ‘ O | Rue Industrielle Rue du Chétezu | @-‘
ecp 22 5 M3
4 v
EBCZ . WS
EBCZ B1
| ~—Ecaca g
7 T
g T1
T
EECC 2
| &% DEMO_CH_VSA_Mor: =
M Observations B
1o EE& :
2 180 35
3 360 33
4 400 33
/ 5 970 27 3
6 3730 0.0 CQ R'E'“Ir"a"! H
w BCE
® (@)
N A e s s
Check meta database for update. EN12508 VA FRE CH_SECVSA-DSSFR 2274 GB locallW/CSYS sdf DEMO-9433285741L 0% "

Si I'option Toujours remplacer est activée, WinCan VX remplace I'ancien texte par le nouveau dans
tous les ensembles de données. En cas de doute, désactivez par conséquent cette option.

Si les contenus de certains champs doivent étre remplacés uniquement pour un groupe déterminé
de troncons, il est possible de les filtrer au préalable. Les entrées recherchées sont alors remplacées

par les nouvelles entrées uniquement pour les troncons filtrés.
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20 Trier des donnéés

Certains clients finaux (bureaux d'études) préférent I'impression des rapports d’inspection dans un
ordre défini. La commande Outils divers > Tri ouvre une boite de dialogue, dans laquelle I'utilisateur
peut spécifier I'ordre des troncons sur la base de critéres de tri prédéfinis. Au moyen du bouton &,
vous pouvez ajouter de nouveaux criteres utilisés de maniére hiérarchique.

I= WinCan VX (-PROD-) v1.1.2017.9 [Admin] - [Test EN13508_SwissFR] - o X
Projets  Impression  Echangededonnées | Qutils | Paramétres des fenétres Statistiques etanalyses  Autres modules Gestion de commande  Macros @
7. Filtre rapide ~| Filtre étendu personnalisé >
A £% " v a @ - KR 7
Critéres disponibles B
Création automatique  Fusionnerinspections  Insérerun  WinCan  Gérerdes Documents - . Rechercher Outils
de branchements abandonnées nouveauregard Validator  projetsWeb + | duprojet | Y Appliquerle filtre &endu Y Appliquerle filtre de Iutilisateur et remplacer divers -
Outils | ""Rapports | Filtre "
» - - " 5 - Transfert de données
Commande "-Auftrag 1- ", Nombre , Alternative "Variant 1
Symboles de regard
Test EN13508 SwissFR | Trongens | Branchements  Regards de visite Régénérer ordre de tri
Graphique dutrongon % X [[Trongans 2 x [[Pho Outils de service | ax
€ Nomd v Tongueur v Ville/vil ¥ Rue % enamont ¥ ~ ¥ 'enoval ¥ Moterou ¥ Fome[mm] ¥ GL% " Rechercher doublons
= f3 CD 4 71.10 :Bienne  Bas.quaidu 631 517 ‘Bonam.  ovale 1450/800.. Renommer des fichiers multimédias
2 Al 41.10 Bienne  Rechberger. r. 532 2 51 B.ton circulaire 300/0... Réorganiser photo )
000 3 Cc2 7250 Bienne  Bas.quaidu 573 S 5712 B.tenam ovale 1450/800.. A 14
o 4 DDB1 1590 Bienne  Centrale.rue 2647 S 657 B.ton circulaire 300/0... winedan
5 DH7 5.60 Bienne  Contr'le, uedu 2191 = 653 Autre circulaire 300/0...
6 _DJ5 389 Trier
7 CDA3 30
g DFB6 20
g CDCB 28 T
DFB5 43
i) Champ Ordre

11 DIs 50

Rue (OBJ_Street) |Aé z |‘Eﬂ
&} Default < —
» | Long totals fm] (OBJ_Length]] < |ZaA |EJ‘
& =
—
1 [ 0.00 7110
2 7110 000

Dans cet exemple, le programme trie les trongons sur la 1™ ligne
selon le critére de rue (ordre croissant) et sur la 2¢ ligne selon le
critére de longueur de trong¢on (ordre décroissant).

N &

{E“l{ s‘

517

B

x

an VX (-PROD-) v1.1.2017.9 [Admin] - [Test_EN13508_SwissFR] - B X

Projets  Impression  Echange dedonnées | Out) 4 Statistiques etanalyses  Autresmodules  Gestion de commande  Macros o

Fe [ | Filtre rapide ~| Filtre éendu personnalisé Q »
Az 2% W i & 4
Critéres disponibles B

Création automatique  Fusionnerinspections  Insérerun  WinCan  Gérerdes Documents . Rechercher Qutils

de branchements abandonnées nouveauregard Validator  projetsWeb + | duprojet | Y Appliquerle filtre étendu Y Appliquerle filtre de I'utilisateur et remplacer divers -

Outils | " Rapports | Filtre | " Outils divers |
» - - " 5 -
Comm -Auftrag 1- ", Nombre , Alternative "Variant 1

Test EN13508 SwissFR | Trongens Blanchemenﬁgardsdevishe

Graphiquedutrongon  # X [[Trongons 2 x [[Photo/vidéo 7 x
o Wamdl 5 R [ el et FamE [~
59 10 DE24 Argent. rue de | 5 543 B.ton arm. ovale 1200/
é 11 DFB5S 4330 ienne Agent, uedel 42 = 53 B.ton ovale 900/60... ®
0. 12 DFBE 20.70 ienne Argent. e de | p40 2 539 B.ton circulaire 30._ W C
Bco 13 CDA7 67.80 ienne Ames. rue des 749 2 63 B.ton ovale 30020 I n a n
14 CDB7 3390 ienne Armes, rue des 748 =2 347 Tubes Centub  circulaire 30.
15 CDAS8 37.80 ienne Armes, rue des p35 S 6% B.ton ovale 450/30
16 CDBB 21.80 ienne Ames. uedes 23 5 423 B.ton ovale 60040
17 CDB10 6.00 ienne Armes, rue des 747 2 523 Tubes Centub  circulaire 30.
138 DJB 47.70 ienne Avenir. rue de | p52 = 559 B.ton circulaire 25...
19 DJ5 39.90 ienne Avenir. rue de | 192 2 55 Tubes Centub  circulaire 30..
20 DEI 2900 ienne Avenir, rue de | 325 = 550 B.ton circulaire 30.. v
&% oeeut o A [#] (4] 6 @ [~] m] Il )] =
Observations 7 x
[ R G (CEREET [EOT e NERna S e SR MEEs e NI S e
1 0.00 56.70 BCD Début de la canali. El bl El @ @ bl
2 » E) 0.00 BCE Référence du noe_ H

{é‘i{ s|

BCE
i @ & 7 &

Dés que vous cliquez sur le bouton Trier dans la boite de dialogue, WinCan VX classe les trongons en
conséquence et prend cet ordre en compte également pour I'impression des rapports d’inspection.
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21 Sortie des données

Une fois la collecte de données entiérement terminée, vous pouvez éditer les données de projet sous
différentes formes, comme décrit en détail dans ce chapitre :

Sortie directe du rapport d'inspection sur une imprimante.

Enregistrement et envoi électronique du rapport d'inspection via un fichier PDF.
Gravure des données de projet avec WinCan VX sur un support de données externe.
Téléchargement des projets sur le cloud (WinCan WEB)

21.1 Impression des rapports d'inspection

Dans la barre de menus, sélectionnez la commande Outils > Impression pour imprimer les données
du projet actuel au format souhaité. WinCan VX propose jusqu'a 19 types de rapports avec mise en
forme par défaut.

WinCan VX - Panneau d'impression - [m} >
Rapports WinCan
O Fichier du rapport: | SEC-Inspection >
Page de couverture Echele - Afficher:
Table des matiéres (® Optimale Inspections abandonnées
Informations du projet (O Personnalisé 180 = [] Observations fusionnées
. Inspections combinées
[ Photos du projet Début du tuyau
[ Résumeé du = @ Début dutuyau Mfficher les dommages continus sur le grap
= OTrongon é O Mileu du regard de visite [ fusionner sur graphique
[ Légende de classification (trongon) Détails : Couleurs d'observation:
Gravité () Sane couleur

[ Profil de trongon

[ Resumé de trongon Code d'observation (®) Couleurs graduges
Remarques d'observation (O Couleurs de la catégorie
Inspection de trongon
Mise en page :

[] Photos de trongon Code tempore!

(®) Graphique O Liste
[ Assainissement trongon (@) Compteur MPEG mpteur Vidéo
| . Commandes Afich =
Inclinaison de trongon W & icher sur graphique
[ Température [ Méthodes planifiées -Téche 1-3b87bed, Variant: Photo
[ Présentation ScanExplorer Masquer frais N* de photo Numéro complet v

[] Imprimer les &léments de variante

[ images sonar Regrouper les inspections dobjets liés

Special
[IRegard T Imprimer des inspections répétitives une seule fois
=l CBranchemen

[ Afficherle statut dinspection dans le tire du rapport Imprimer uniquement les objets inspectés

[] Légende de classification (brancheme [ Imprimer des neeuds sans pigces i entrées
[ Profil de branchement [[] Ordre dinspection le plus ancien en premisr
[ Résumé de branchements privatifs [ Imprimer uniquement linspection la plus récente
Inzpection de branchement latéral LS FLEre [] Imprimez des inspections sans observations
[ Photos de branchement Sane
[ Assainissement branchement 30 =
Election artie : . .
[ Pente de branchement O Tou Fomrmm L1 Fitre de données binralis
O Tout filtre [ et 19000101
< > (@) Sélection Document pdf par projet 20951231
S 110,15 Document par trongon
Sbibie bl A i X [] Images de ‘qualité (PDF plus grand)
Rapportsdesnalystes deWinCan (O) Données actuelles Document par inspection
- - Tout dans un dossier
Rapports de réadaptation Q O m

Paramétres

1. Cette zone de la boite de dialogue contient tous les types de rapports actuellement proposés
par WinCan VX : sélectionnez dans un des trois groupes principales (1a) pour les troncons, les
regards ou les branchement ce rapport que vous désirez imprimer.

2. Cette zone contient toutes les options d'impression associées au type de rapport sélectionné
dans la zone 1.

3. Cette zone affiche toutes les options de sortie pour les types de rapports sélectionnés.

Le bouton d'impression (4) permet d'afficher un apercu des rapports sélectionnés ou de créer
un fichier du rapport d'inspection en format PDF. Selon le volume du projet, la préparation des
pages peut prendre quelques minutes. Une barre de progression (5) renseigne I'utilisateur sur
I'opération en cours.
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Cliquez sur l'icone représentant une roue dentée (6) a gauche du bouton de l'imprimante pour
afficher un ensemble supplémentaire d'options générales d'impression (6a), qui sont toujours
activées ou désactivées par défaut.

Si vous souhaitez imprimer le rapport sur du papier avec en-téte avec un logo préimprimé, vous
devez désactiver toutes les options dans la groupe En-téte de rapport.

Les logos d’entrepreneurs, qui, en raison de leurs dimensions, peuvent occuper une grande partie
de I'en-téte du rapport, peuvent étre imprimés dés que l'option Afficher données de contact est
désactivée:

WinCan VX - Panneau d'impression - = .
Paramétres Global settings
Oa
Titre
Document Renaming Aficher date
Category Colors Afficher nom
Watermark En+éte de rapport
Afficher en téte

Afficher données de contact
[] Toujours utiliser I'sn+&te du participant par défaut
Logo & gauche

Logo de page de garde personnalisé

Format de papier Numéro de page
@ A4 Imprimer le numéro de page
() Letire US Commencer par. 1
Emplacement

[] Toujours demander ot1 sauvegarder les rapports
Général

[] imprimer toutes les sections. latérales et neeuds sélectionnés

[] imprimer uniquement linspection la plus récente @
Sortie

SRR Sz ‘ [] Fitre de données Aujourdhui
O Tout Créer apercu
1500-01-01

) Tout filtrd Créer document e
2093-12-31

(®) Sélection (®) Document pdf par projet e
1-10,15 7a . (©) Document par trangon n u
A [ Images de qualité (PDF plus grand)
(C) Données actuelles (_) Document par inspection
[] Tout dans un dossier ® =] m
0|

L'impression d’'un groupe de troncons (par ex., «1-10») ou de troncons individuels (par ex.,
«1,5,10,15») est réalisée au moyen de 'option Sélection. Il est également possible de combiner les
deux syntaxes comme illustré ci-dessus (7a).

Un rapport au format PDF est alors créé uniquement lorsque vous cliquez sur le bouton
d'imprimante (7c), apreés avoir activé I'option Créer document > Document pdf par projet et apres avoir
défini I'emplacement d’enregistrement du fichier PDF (7b) . Autrement le logiciel va enregistrer le
rappor PDF automatiquement dans le sous-dossier standard \[nom du projet]\Misc\Docu.
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21.2 Impression des rapports d'inspection avec couleurs de gravité

Les observations incluses dans le rapport d'inspection peuvent étre imprimées en couleur. Pour ce
faire, définissez le niveau de dommage dans le champ Gravité de la table d'observations (1). Vous
pouvez utiliser une échelle prédéfinie avec des valeurs de 1 a 5.
Revenez ensuite a la boite de dialogue d'impression et sélectionnez le type de rapport Légende de
classification (trongcon) (2). Si nécessaire, modifiez chaque couleur de classe prédéfinie a l'aide de la

palette de couleurs, accessible par un clic sur la fleche (3),

correspondant.

a

a

c6té du champ de couleur

Controlez en plus, siles degrés de gravité ont été saisis dans le champ correspondant (4). Le modéle
de couleurs que vous avez créé est enregistré automatiquement au fond :

DEMO_FR_EN13508_3D | Trongons = Branchements Regards de visite
Graphique du tronco - # X || Trongons W &
o Mau!r w El:llgl.eur VW Eue W enamo W - K enaval W Maienau 7 Fupme mm K E "
F10 1 RN 40.00 Marat Rue industrielle 2 = 3 béton @
2 RI2Z 26.50 Morat Rue industrielle 12 RC_WC1 = 2 acier circulaire 250mm
Bepa™ 20 3 RI6 72.00 Morat Rue industrielle 1 = 2 béton circulaire 350mm
a S 4 RI7 45.00 Morat Rue industrielle 4 = 5 béton
5 RIS 42.50 Morat Rue industrielle 12 ET2_WC1 = 4 PVC-U circulaire 250mm
6 2 @
a z Al OZEIOONE]
BCACA Observations
T I =7 "Photo1 ¥ | Photo?
L Baaa 1 5 & &
m{ 2 1070 2030 BCACA Selle, burinée, raccordement ouvert, hauteur. 150mm, largeur: 150mm &.. 1 @ @
e Ees 1340 1760 BAIAA  Joint détanchéité 1. boucle visiblement déplacée de 5 h. 4 10 h 4 ; F
- = 3 aint d'étanchéité apparent. boucle visiblement déplacée de a . @ El
BDCAD ET . iCrcn nnro bhataal 4, ) It hood Scdiict, d £ C
WinCan VX - Panneau d'impression - m} X
WinCan Reports
Fichier du rapport: | SEC-LegendOfClassification "
O Page de couverture
[ Table des matieres La canalisation est d&ja ou prochainement A [|Les mesures de réfections sont urgentes ou & | Plage ol =
. obstruge: p.ex: tuyau effondré, obstrué par des v ||exécuter & court terme. Dans le but dintervention  w || _0.0-| _0.0 (E3)
[ informations du projet
vl [J Photos du projet Défauts de construction qui n'assurent plus la # ||Les mesures de réfections sont urgentes et & | Plage "
sécurité portance, [hydraulique ou I'étanchéité: v |lexécuter dans les 13 2 ans. Dévertuelles mesures w || _1.0-| _10
[0 Résumé du projet
Def or A [|Les mes
= [ Trongon ‘ e ou ' v [[meyen te || L | ]
Legende de classification (trs .....\ _|
0 Défauts de construction ou constats qui peuvent A ||Les mesul ...m é B
Profil de trongon influencer ['étanchéité, Ihydraulique oula potance v |[long tem T -y, 3]
7
[ Résumé de trongon .!
Constats sans dommage: p.ex.. coude, bifurcation » |(Pas de d II\IIEI A
Inspection de trongon etc. v [ ] 115 3]
Photos de trongon 52
[ Assainissement trongon = { ] 255
[ Inclinaisen de trongon . 8
3
[} Température
Présentation ScanExpl . 5
L Présentation ScanExplorer [ Utilisez catalogue comme une légende
[} Images sonar N .
[ utiliser la description du modéle par défaut
O Regard
Champs de gravite
[CJBranchement 2 i ™
L
[] Synthése d'anomalies OBS_RateValue i
Name IsSelected
OBS_GradeQ O
5 OBS_GradeS O
COBS_GradeH O
OBS._RsteValue 4 [ Fitre de données Aujourd hui
OBS_Level O 0
() Sélection Document pdf par projet
Document par trongon
) [] Images de haute qualité (PDF plus grand)
(C) Données actuelles Document par inspection
WinCan R Tout dans un dossier 'm f i ) m
WinCan Analyst Reports —

Pour ajouter de nouveaux classes de gravité, cliquez sur le bouton . Le bouton & vous
permet en plus de remettre la Iégende standard.
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21.3 Impression de la graphique du tuyau en couleur

De nombreuses normes utilisent une liste prédéfinie d'entrées dans le champ Type de canalisation ;
le type de canalisation doit étre défini pour chaque trongon. Pour utiliser des couleurs sur le
graphique de canalisations inclus dans le rapport d'inspection, vous pouvez définir la couleur de
votre choix pour chaque type de canalisation. Pour ce faire, accédez a la boite de dialogue
d'impression, sélectionnez le type de rapport Inspection de trongons (1), puis cliquez sur le bouton
Couleur type de trongon (2), sous les options d'impression.

Affectez alors a chaque type de canalisation la couleur a utiliser pour le graphique dans le rapport

d'inspection.

WinCan VX - Panneau d'impression

WinCan Reports

[ Page de couverture
[ Table des mati¢res
O Informations du projet
[ Phatos du projet
= DTruan
Légende de classification (trongon)
[ Profil de trongon
[ Résumé de trongon
Inspection de trongon
Photos de trongon
[ Inclinaison de trongon
[] Température
O ScanExplorer Overview
= [Node
| Légende de classification (regard)
[ Profil de regard
] Inspection de regard
[ Node 2D Sketch
[ Photos de regard
[ Dessins de regard
[ Clever Scan
[iateral
[ Sonar photos

O Synthése d'anomalies

WinCan Reports

‘WinCan Analyst Reports

Fichier du rmpport: | SEC-Inspection

Eche| Couleur trongon

Débuy

Mise

Détail

Sélectionnez champ de base de dd®) Champ OBJ_Usage (US) (O Champ OBJ_SectionType (Stand

Légende

branchement ou collecteur d'eawx usées uniguement

branchement ou collecteur d'eawx de suface uniquement

| 3 branchement ou collecteur de type unitaire

systéme du collecteur d"eaux usées industrielles

cors d"eau avec ponceau

le regard dessert dewx réseaw, I"un véhiculant les eaux usées, "autre les ...

autre

Couleur

Couleur trongon 0

Spécial : Avec photos sur le rapport
[ Avec photo de WinCan Draw sur le rapport l
Symboles de regard
Sortie

Sélection Sortie
® Tout Créer apergu
() Tous les trongons filtrés [] Créer document
() Sélection Document par impression

() Trongon actuel

o =

X

EEENTT
EEEENEN
EEENET
TEENEN
EEEENT
THEEET

Custom colors:
o rrr
o rrr

Define Custom Colors »>

171

Cancel

[] Date Fiter

w
=1
=

2099-12-31
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21.4 Impression des symboles pour des points de connexion

Les champs Regard de visite en amont et Regard de visite en aval comportent dans la plupart des cas
des indications sur les regards de visite. Pour les canalisations ne comportant aucun regard de visite
aux points d'acces haut et bas, il est judicieux de remplacer les symboles représentant un cercle gris
plein utilisés par défaut par des symboles plus évocateurs. Pour ce faire, vous devez prendre en

compte les points suivants :

e Dans les champs Regard de visite en amont et Regard de visite en aval du masque de saisie, saisissez
la désignation exacte du point d'accés haut (par ex. WC, lavabo, évacuation cuisine, toit,
évacuation rue, etc.) ainsi que celle du point d'accés bas (par ex. canalisation principale, conduit
de collecte, collecteur des eaux usées, ruisseau, fleuve, lac, etc.).

e Accédez ensuite a la boite de dialogue d'impression, sélectionnez le type de rapport Inspection
de trongons (1), puis cliquez sur le bouton Symboles de regard de visite (2).

e Dans lazone de texte, saisissez prés du symbole souhaité exactement la méme désignation que
celle indiquée dans les champs Regard de visite en amont et Regard de visite en aval. Assurez-vous
de correctement orthographier le texte de vos entrées ; cliquez sur le bouton représentant une
coche verte pour les enregistrer. Les entrées multiples doivent étre séparées par une virgule (3) :

WinCan VX - Panneau d'impression

WinCan Reports

[ Page de couverture
[ Table des matigres
[ Informations du projet
[ Phatos du projet
= DTronwn
Légende de classification (trongon)
[ Profil de trongon

[] Résuméde trongon

Ingpection de trongon
Photos de trongon
[ Inclinaison de trongon
[ Température
[ ScanExplorer Overview
= [INode
O Légende de classification (regard)
[ Profil de regard
| Inspection de regard
[ Node 2D Sketch
[] Photos de regard
[ Dessins de regard
[ clever Sean
Oiateral
[ Sonar photos

[ synthése d'anomalies

WinCan Reports

‘WinCan Analyst Reports

Symboles de regard
Fichier du rg

Sélectionner symbole regard sur la base de: (O Nomderegad  (® Type de regand

Echele :

O | d
o Lo
Début duty a a8
iy
Mise en pa m
collecteur” tuyau principal® P .
o @) B d
Détails :
= =)
‘ étanglacmer ‘ Qe ‘ ‘ =
01 - BO1 8
o [ruisseau nvibre fleuve e :
Special 1 | fmuet ‘ é = ‘ é
L ] ~—
> ‘ x]
e Symboles de regard Couleur trongon
Sortie
Sélection Sortie : ] Date Fiter
(®) Tout Créer apercu o
() Tous les trongons fitrés [] Créer document
() Sélection Document par impression

() Trongan actuel

O

X

L'utilisation du caractéere générique « * » (4) permet de reconnaitre certaines parties du texte saisi
dans les champs Regard de visite en amont et Regard de visite en aval : vous pouvez ainsi numéroter
les points de raccordement (WC1, WC2, WC3, etc.) tout en obtenant toujours sur le rapport imprimé

le symbole souhaité.

La page suivante affiche un rapport d'inspection par défaut imprimé avec WinCan VX.
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Exemple de rapport d'inspection WinCan VX :

WinCan VX - Apercu de rapports

Fichier

| M 4 [3de17 MR
Ll

IEERREEIEEL I

[ Ay

Matériau béton

Wil ztion du collectsur branchement ou collecteur de type unitaire

Vile'Vilage Morat en amont 2 ~emguer e I 150

Smels=menSt Que industrielle Type {en amont) regard de visite Longuewr [m] 4000

Tresdemoasmet cous une route en aval 3 Long. insp. [m] 4000
Type (en aval) regard de visite Miseenserice 1890

Forme [mm] Obijet de linspection

Type de de relé it Méthode dins pection par ure #lécaméra circulant dans |

Mettoyage

Direction de linspection  Dans le sens de I'écoulement

nettoyé avant I'inspection

1:282 m+

I
:

40.00

Code

BCDA

BBCA

BCAEA

BDDA

BCAEA

BCEA

Observation

MNoeud de départ, regard de visite 2

Dépdts de matériau fin {sable, vase) sur le radier de

54 7 h. epaisseur des dépdts: 25 %, joint

Piquage direct, buring, raccordement cuvert,
hauteur: 100mm, largewr: 100mm &1 h.

Niveau d'eau, clair, nivesu, exprimé en pourcentage

du dismétre: 14 %

Piquage direct, buring, raccordement cuvert,
hauteur: 100mm, largewr: 100mm &9 h.

Piquage direct, buring, raccordement cuvert,
hauteur: 100mm, largewr: 100mm &11 h.

Noeud darivée, regard de visite 3
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21.5 Distribution des données sur DVD ou disque dur

Les données de projet enregistrées dans WinCan VX peuvent étre distribuées, comme avec les
versions précédentes, sur DVD, disques durs externes ou clés USB. Pour démarrer ce module, cliquez
sur Echange de données > Média Distribution. Un assistant vous guide tout au long du processus afin
de pouvoir distribuer correctement le projet sur un ou plusieurs supports de données selon sa taille,
de le graver sur DVD ou de le copier sur un disque dur mobile (ou une clé USB) :

|= WinCan VX
Général Projets Impression Echange de données Outils Paramétres des fenétres
= ==, & & D
Importer  Export Copie Convertisseur  Fusionner Média e
distribution | trnsfert
Echange de données

Définissez le support de données utilisé pour la distribution, puis cliquez sur Suivant :

WinCan Mediadistribution, Version1.1.2017.9 X
Fichier
+o WinCan VX Assistant de disiribution des médias
+
/" Cetassistantvous guide a travers le processus de distribution des médias
Choisi: le support de distributi haité
Type de supporit
‘ E: [0:0.0] FLEXTOR DVDR FX-810SA 1.00 V|
Projets source
® DVD 47Go -
Résumeé

Autre support (par ex, stockage sur disque)

O Taille illimitée

Cloud Delivery Alternative (free trial)

Dossier cible :

c\ =3
omaanee AL Normal = distribuer le projet actuel avec WinCanVX
O Light Light = distribuer le projet actuel avec le Light Viewer

< > (v] x|

A l'aide des cases a cocher de la colonne Distribuer, sélectionnez le projet a distribuer, puis cliquez
sur Suivant :

WinCan Mediadistribution, Version1.1.2017.9 X
Fichier
+e WinCan VX Assistant de distribution des médias
+
/‘ Cet assistantvous guide & travers le processus de distribution des médias
Sél les p h
Type de support - ji Taille (Mo) Distribuer 2
e 9 201705021881 | DEMO_FR_EN13508 3D
20170502.1842 | Test_EN13508_SwissFR " O
Résumé 201705021843 | DEMO_CH_VSA_Morat 4373 O
20170502.1844 Metropalis_XYZ_DE M ]
201705021845 | Test?_SwissDE_2017_01_12 275 O
20170502.1846 Rue de la Aéche 10 ]
1 of34 | b M |4
Plus d'options..

Py > (v] (%
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Le bouton Plus d’options ouvre une boite de dialogue supplémentaire, dans laquelle il est possible
de modifier les paramétres de distribution :

1 of34 | b B | dF &

Plus d'options...

« » 4 B

Paramétres de WinCan Mediadistribution, Version

Paramétres

[] Distribuer les fichiers image que sur le premier CD ou DVD

Enregistrer le nom/numéro de support sur le projet soo

ple de noms de supports pour le type de projet Photo de trongon ~
Définir nom/numére du support
J_FromMNode_REF] [OB.J_ToMNode_REF]_

Répertoire dimage temporaire |G:\TEI'~‘IP o ‘ B

Supprimer répertoire de distribution aprés la gravure

150 répertoire cible: |C;\ o ‘ B
0@ B~

1. Si cette option est activée, le programme écrit le nom du support de données dans la zone
d’inspection correspondante (INS_VideoRef).

2. Un clic sur ce bouton ouvre une autre boite de dialogue pour lI'adaptation personnalisée des

noms de fichiers image et vidéo. Il est recommandé aux utilisateurs néophytes de reprendre les
parametres standard (2a) :

Paramétres de WinCan Mediadistribution, Version X

ABC WinCan VX Media Distribution Name Composer
.
Ba¥ o

Paraméires précéfnis Fréréglages personnalisés
Isybau 2006 Use custom preset
a Defaut v Défirirles

Actuellement utilisé par défaut
Defautt

om dhafichier trongon, regand, photos e des vidéos des branchemens.

Enregistrer les paramétres. d
sslectionnés o=

3. Au moyen de cette icone de dossier, vous définissez le chemin du dossier d'image temporaire.
Par défaut, limage des données a distribuer est créée dans le dossier

C:\Utilisateurs\Public\Documents publics\CDLAB\Common\Images, puis est gravée directement
par WinCan VX.

4. Au moyen de cette icone de dossier, vous spécifiez 'emplacement d’enregistrement des données
a distribuer sous forme de fichier ISO (jeu de données compressé). Vous pouvez les graver
ultérieurement au moyen d’un logiciel externe de votre choix sur un autre ordinateur.

Confirmez ensuite les indications au moyen du bouton vert (5), afin de revenir a I'assistant.
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WinCan VX crée en arriére-plan une copie intermédiaire des données a distribuer dans le dossier
C:\Utilisateurs\Public\Documents\CDLab\Common\Images.

Si le processus de distribution se déroule sans erreur, le message de confirmation correspondant
apparait:

[ NinCan ! IE:|I?;|;£|I\|2'.I(IC\T Version ‘5.137:'.1:73 7 o B 7 : N x
| Fichier
|
| WinCan VX Assistant de distribution des médias
| i }>
| Cet assistant vous guide a fravers le processus de distribution des médias
Paramétres d'assistant 2
Valeurs
Type de su|
i pport Suppart pour [a distribution
Projets source Sur= S
| 1 WinCan Mediadistribution, Version1.3.2016.000 o
Tl
Résumé Bt
| N |
| Tai o Projet (s) VX distribué(s) avec succes (durée: 00:00:48.9979192),
! Dig
Re
—
Ré
G oK
Lis}_ i oution List b
Espace libre sur le disque dur (MEB) 173364
Distribuer les fichiers image que sur le premier CD... |No v

MediaDistribution{20160711.1): End

.,“ Pré PP suivant a'e-“ ne: m- s

Le programme de gravure démarre automatiquement dés que la distribution est terminée. Il suffit
de cliquer sur le bouton Graver pour lancer le processus de gravure :

WinCan Mediadistribution, Version1.3.2016.0001 X

b Distribuer et graver les données

Distribuer et graver des projets WinCan Vi sur CD-ROM, DVD ou disques Blu-Ray.

Paramétres

Peripheérique: | E: [0,0,0] PLEXTOR DVDR  PX-810S4 1.00

Commencer le processus de gravure avec <Graver>

Disque utilisé pour |"écriture :
Données écrites en Mo :

Avancement:
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21.6 Consultation des données par le client

Le client peut consulter directement dans WinCan VX, sur tout ordinateur WINDOWS, les données
de projet présentes sur ses supports de données externes . Dans ce cas, le logiciel est exécuté en
mode visualisation (mode VIEWER), et ne nécessite aucune licence.

Une fois le support de données inséré, ce message WINDOWS par défaut s'affiche :

W AutoPlay

. DVD RW Drive (G:) DISK1

[~ Always do this for software and games:

Install or run program from your media

) Computer Consultants L tdl

General options

Open folder to view files

l using Windows Explorer
Vo
T

View more AutoPlay options in Control Panel

=101 ]

Cliquez sur l'icobne du programme pour démarrer WinCan VX et afficher les données de projet

distribuées directement en mode visualisation :

WinCan VX (-STAGE-) v1.3.2016.0002 [Operatar] - [DEMO_FR_EN13503_3D] - o x
Autres modul Macros @
Nouveau ermer  Recharger Gestionnaire
projet  projet  projet  projet  deprojet
Gére |
»  DEMO_FR_EN13508_3D | Trongons Branchements Regards de visite
Graphique du trong_ 3 X [[Trongons 2 % [[PhotojVidéo 2 x
[<) Nomd =&+ longu = VileVilag ¥ 'Ree ¥ Regadena ¥ *~ v Regardena ¥ Matérau + Forme [mm] ¥
2 1 RN @ 4000 Morat Rue industrielle 2 > 3 béton
2 2
. 3 R6 72.00 Morat Rue industrielle 1 2 2 béton circulaire 350..
4 RI7 45.00 Morat Rue industrielle 4 S 5 béton e
5 RI8 4250 Morat Rueindustrielle 12 ET2 WC1 2 4 PVC-U circulaire 250 wl n' a n Vx
5 F1I0 @ 3100 Meyriez Route de Beme F10 B FI1 PVCU circulaire 350..
Vi
I Bcasa
] |
&1 -] 7
Observations ES
T TR ol T Ohsevation T I Phote 1 7 [ Phole % | Cip % WPEG ¥ |8l 7 Gravie ¥ Remarque ¥
1 0.00 2650 BCDA  Noeud de départ. regard de visite RC_WCI ° ° 3 °
I;iii P 500 2150 BCAAA  Culatte. raccordement ouvert. hauteur 100mm. largeur: 100mm 4 1 h F 173
S\_BCAM 3 @ s ) )
4 1450 1200 AEDAP  Modification matériau. Acier. Fin F-01 ° ° ° °
5 18.00 1160 BCAAA  Culatte, raccordement ouvert. hauteur. 150mm, largeur. 150mm a 2 h @ @ @ ©®
6 1550 11.00 BCAAA  Culatte. raccordement ouvert. hauteur 125mm. largeur: 125mm & 9 h ° @ @ ¥
7 2400 250 BCCBA  Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut. angle total de dévi. ° ° 'Y °
3 2600 050 BCCAA  Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut, angle total de dé ° ° ° °
[ ) 2650 000 BCEA  Noeud damivée. regard de visite 2 ° @ @ @
04
BCCBA
BCCAA
W BCEA
3D
N RC_WC1

Liste des projeis disponibles 2 été mis 3 jour

EN13508_A1-2011_FRE_F_SEC/EN13508- FRANCE-2011

localln/CSYS.adf SVIEWER 0%

Le mode visualisation bloque automatiquement toutes les fonctions d'enregistrement et d'édition
des données. Si le client (par ex. bureau d'études, service municipal) souhaite retravailler les

données, il doit acquérir une licence WinCan VX.
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Si l'utilisateur sélectionne I'option Light, les processus de distribution de données et de gravure sont
nettement plus rapides. Pour terminer, les données de projet sont affichées par le biais de la nouvelle
application WinCan Light Viewer.

Ce logiciel a été restreint volontairement a ses fonctions de base, afin de permettre un accés rapide
aux données demandées le plus fréquemment. Dés que le DVD est inséré dans le lecteur, WinCan
Light Viewer démarre au bout de quelques secondes et présente a l'utilisateur la vue d’écran
subdivisée en trois colonnes principales :

e La colonne de gauche contient le programme de lecture de la séquence vidéo sur I'objet
concerné (a savoir trongon, satellite ou regard de visite->| | s¢lectionné dans
le tableau situé au-dessous.

e La colonne du milieu affiche le rapport d'inspection du troncon sélectionné au format PDF.
¢ La section de droite affiche toutes les photos prises pour le troncon sélectionné.

‘W VX.LightViewer - DEMO_UK_WRC3_3D - o X

279fac-c566-4df1-b841-668d8daec26d_20170131_113]

BGAGEAR: ST p
-‘3} " EXS
bk

Y ¥

WinCan

Section Inspection

e
0

00:06:44/00:17:58

G

# PLR  [Total LenTown or (Road

1 2X 20.00 London  Piccadilly Street |2 ] <ol 350.00¢
2 WCIX  26.50 London  Piccadilly Street8 WC1 2 PVC  250.000
3
4
5

UpstreiDowns|MaterizDia/He|

X 6000 London Piccadilly Street 1 2 o 45000
ax 4500 London  Piccadilly Street 4 5 co
iPl((xdilly Street8 [WC6 |4

Si un projet est distribué sur DVD avec WinCan Light Viewer, il n’est pas possible d'afficher tous les
types de données, pour les raisons précitées.
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21.7 Téléchargement des projets via WinCan-WEB

Ce nouveau service permet aux entreprises d’inspection télévisée de transférer leurs données
d’'inspection sur un serveur hote, afin qu’un client final puisse les télécharger a tout moment et en
n’'importe quel point du monde. Cette procédure permet ainsi de remplacer intégralement I'envoi
de données d'inspection sous forme de rapports imprimés ou de lot de DVD.

Démarrez donc WinCanVX et chargez le projet a transférer. Utilisez ensuite les commandes Outils >
Gérer des projets Web > Télécharger projet courant (1).

v WinCan VX (-PROD-) v1.2020.10.0 [Adrmin] - [DEMO_FR_EN13508_3D]
Projets Impression Echange de données Outils Parameétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules Gestion de commande Macros Outils OEM  Admin
Az @; % % |l%| ZI -;P—'—' N PPy W E E{;] F\\tr-e rapifﬁe . B
Créer automatiquement  Créer automatiquement  Fusionner inspections  Insérerun Calcul des Déplacer  WinCan Gérerdes | ProTouch | Documents Afﬂcher_mspecte’ ey -
des branchements branchements = abandonnées nouveau regard  niveaux inversés inspection Validator | projets Web ~ du projet seulement ¥ Appliquer le filtre étendu
Outils Gerer des projets Web 3 Filtre rapide
» DEMO_FR_EN13508_.3D Trongons Branchements Regards de visite Télécharger projet courant é
Graphique du troncon X ||Trongons nox
(€] Nomdutro v 'Longueur ¥ VileVilage ¥ Rue v Regardenam ¥ Sens v Regardenav v Matériau v Forme [mm] ¥ 47
1 A 1 4 H : Rue industrielle H i2 circulaire 350mm | 2
2 [2 40,00 Morat Rue industrielle 2 = 3 béton circulaire 350mm
scpa 000 3 RC_WC1 26,50 Morat Rue industrielle 12 RC_WC1 = 2 acier circulaire 250mm
4 4 45,00 Morat Rue industrielle 4 El 5 béton circulaire 350mm 2
5 ET2_WC1 42,50 Morat Rue industrielle 12 ET2 WC1 > 4 PVC-U circulaire 250mm

La boite de dialogue suivante indique la progression du transfert et donne également la liste de tous
les projets disponibles — qu'ils se trouvent uniquement sur le disque dur local (2) ou aient déja été
chargés (3).

Vous pouvez aussi gérer votre espace Web personnel directement depuis WinCanVX. Lorsque vous
cliquez sur le bouton Connexion/Déconnexion (4), une autre boite de dialogue s'ouvre, vous invitant
a saisir vos identifiants.

WinCan Web - O X

Connecté comme d.steiner@wincan.com | Déconnexio
Local | Seulement surleweb  Sur Web et WX
Nom w Date de création T CheckProjectSiz v Actions Statut de progression w Progression w
DEMO_CH_WS&_Marst 04.12.2009 Veérifiez |z taille du || Télécharg

817 5MB/ 1.2GB

Veérifiez la taille du | Annuler

1700_Fribourg_QuartierJuraZ Werifiez la taille du || Télécharg
COLAS CHANTIER ERDF ELME RES 0g.12.2017 Vérifiez la taille du ||| Télécharg
EHTP_AV_MARECHAL JOFFRE_PE 20022018 Vérifiez la taille du ||| Télécharg
ParkingCasino_Granges_Paccots 08.03.2018 Veérifiez la taille du || Télécharg
Test DPSM_2018_03_14 14.03.2018 Vérifiez la taille du ||| Télécharg
Tout télécharger
16,07 GB/ 500 GB used 3%

Une fois I'opération terminée, un message confirme le transfert réussi du projet vers le compte
WinCan Web correspondant.
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Afin de mettre les projets transférés a la disposition des clients finaux, sélectionnez un projet
spécifique et cliquez sur la commande Outils > Gérer des projets Web > Gérer des projets Web (1) :

v WinCan VX (-PROD-) v1.2020.10.0 [Adrmin] - [DEMO_FR_EN13508_3D]
Projets Impression Echange de dennées Outils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules Gestion de commande Macros Outils OEM Admin
= C = r—-
£ " i ™ 3] Bs W wom .
Créer automatiquement  Créer automatiquement  Fusionner inspections  Insérer un Caleul des Déplacer  WinCan Gérerdes | ProTouch | Documents | Afficher inspecté
des branchements branchements = abandonnées nouvesu regard  niveaux inversés inspection Validator | projets Web + =t seulement ¥ Appliquer lefiltre étendu
Outils R e Filtre rapide
» DEMO_FR_EN13508_ 3D Trongons Branchements Regards de visite Télécharger projet courant
Graphique du trongon 2 % [[Trongons 7 x
(€] Nomdutro + 'Longueur v VileNilage ¥ Rue v Regardenam v 'Sens ¥ Regardenav v Matériau v Forme [mm] v &+
1 A 1 3z 4 H : Rue industrielle H 2 circulaire 350mm © 2
2 2 40,00 Morat Rue industrielle 2 = 3 béton circulaire 350mm
BCDA 000 3 RC_WC1 26,50 Morat Rue industrielle 12 RC_WC1 EJ 2 acier circulaire 250mm
4 4 45,00 Morat Rue industrielle 4 > 5 béton circulaire 350mm 2
5 ET2_WC1 42,50 Morat Rue industrielle 12 ET2_WC1 = 4 PVC-U circulaire 250mm

Dans la boite de dialogue suivante, sélectionnez 'onglet Sur Web et VX (2), choisissez le projet
souhaité dans la liste des projets chargés et cliquez sur 'icone représentant un trombone (3) afin
de créer le lien correspondant :

WinCan Web - O x
Connecté comme d.steiner@wincan.com | Déconnexio

Local Seulement surle'Web  Sur Web et VX
Nom T Date de créatio  Date de téléch Vérifiez la tai Date récente e @ @ Actions

DEMO_FR_EN12508_3D 20.10.2011 Téléchar | Télécha | Histoire

&
g

DEMO_DE_ISYBauxML 11.08.2009 06.04.2018 722GB Téléchar || Télécha || Histoire

DEMO_CH_VSA_Murten_3D | 20.02.2013 12.08.2020 1.2GB Téléchar || Télécha || Histoire

SI==
===

DECMIL GROUP, PLENTYR | 10.08.2020 20.01.2021 11.46 MB Téléchar || Télécha || Histoire

Gérer les °e:':_-:'. — O *

Active jusqu'a permettre |2 téléch  URL personne  Envayer le lie Ouverir Copier Supprimer |

i >| 31.01.2021 ‘ ‘ ‘ =4 | = ‘ ‘ ﬁ | .

| $ |

| Envoyer le lien avec le courrier électronique X ‘

Veuillez spécifier le destinataire.

support @wincan.com| 6

Emvoyer Annuler

> O

Une autre boite de dialogue vous invite a définir un nouveau lien (4) avec une date d’expiration (5)
et a I'envoyer au destinataire souhaité (adresse e-mail du client final (6)).

Assurez-vous d'avoir activé I'option Permettre le téléchargement afin que le client final puisse copier
ultérieurement le projet de WinCan Web vers son ordinateur local.

Le bouton (3a) situé a droite du bouton LIEN vous permet d'accéder directement aux fichiers média
(photos et séquences vidéo) du projet actuel.

En cliquant sur le bouton SUPPRIMER (3b) vous avez la possibilité de supprimer des projets
directement depuis votre espace Web personnel: les projets originaux par contre vont toujours
rester enregistrés sur votre disque dure locale.
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22 Conversion de projets

Vous pouvez sans probléme lire dans WinCan VX les projets que vous avez enregistrés avec la version
précédente WinCan V8. Pour lancer le programme de conversion, cliquez sur Echange de données >
Convertisseur. Un assistant vous guide ensuite étape par étape pour créer le projetV8

compatible VX :

Projets Impression Echange de données Outils
® s & & 2 P
< B =E N =
Importer Export Copie Conwvertisseur | Fusionner Média Outil de

distribution  transfert
onnées

Parameétres des fenétres

WinCan VX (-

Indiquez le chemin d'accés a la base de données du projet V8 (fichier mdb) et le fichier de mappage
de champs utilisé dans le projet V8 (par ex. FRANCE_EN13580.xml), puis cliquez sur Suivant :

Fichier
WinCan VX Assistant de conversion
j Cetassistant vous guide & travers le processus de conversion
Remplacer le mappage de catalogue et de modéle
Source Ancien catalogue de trongons
obs_section_EN_13508_FRANCE mdb
Options de conversion N de t -
EN13508_FRANCE_F_FRE_SEC on ‘CLMUDEVIWCCAT_NEW 9
Résumé

Ancien catalogue de regards de visite -
obs_node_EN_13508_France mdb

Programme de conversion WinCan, Version1.3.2016.0002 *
Fichier
WinCan VX Assistant de conversion
j Cet assistant vous guide & travers le processus de conversion
Fichier de base de données de projet source -
Source G:\WinCanV8_Projects\DEMO_FR_EN13508_3D\DB\DEMO_FR_EN13508_3D.mdb | @
Options de conversion
Résumé .
Fichier de mappage -
~] @
4‘ ecédent b'Suivant 4_ ne m.ﬂnnuler
Indiquez le modéle utilisé dans le projet V8 (par ex. EN13508-FRANCE), puis cliquez sur Suivant :
Programme de conversion WinCan, Version1.3.2016.0002 X

Ancien modéle de trongon -
EN_13508
N modéle de b

| EN13508-FRANCE (Version 1.0.124.1)

Ancien modéle de regard de visite -
EN_13508

N 'l de regards de visite - Nouveau modéle de regards de visite -
EN13508_FRANCE_F_FRE_NOD on 'CLMUDEVIVWCCAT_NEW v| |EN1350&FR&NCE{Version 1.0.124.7) “
Ancien de H Ancien modéle de branchement -
obs_section_EN_13508_FRANCE.mdb EN_13508

N | de | } H N modéle de L

EN13508_FRANCE_F_FRE_SEC on CLMUDEVTWCCAT_NEW, ~ |

| EN13508-FRANCE (Version 1.0.124.1)

b ’ Suivart
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Cliquez sur Suivant pour confirmer la synthese ci-dessous :

Programme de conversion WinCan, Version1.3.2016.0002 X
Fichier
WinCan VX Assistant de conversion
i} Cetassistant vous guide & travers e processus de conversion
Paramétres d'assistant Valours &

Source

Projet de source V8 G\WinCanV8_Projects\DEMO_FR_EN13508_30"\DB\DEMO_FR_EN13508_3D mdb
Options de conversion W8 chemin de source de medias GM\WinCanV8_Projects\DEMO_FR_EN13508_3D

Fichiers de mappage VX C:\Users'\Public'.Documents\CDLABYCommon“Mappings“Mapping_FRANCE_EN13508 xml
Résumé Créer I'historique d'objet No

Simuler la conversion ! No

Nombre de fusions o

Version v3 du catalogue de trongons obs_section_EN_13508_FRANCE mdb

Mouveau catalogue VX pour linspection des tron... | EN13508_FRANCE_F_FRE_SEC on TLMUDEV1®WCCAT_NEW", Created '07.02.2011", Version "1.0....
MNouveau modéle VX pour linspection des trongo... | EN13508-FRANCE {Version 1.0.124.1)

Wersion v8 du catalogue des regards de visite obs_node_EN_13508_France mdb

Mouveau catalogue VX pour linspection des reg... | EN13508_FRANCE_F_FRE_NOD on TLMUDEVT\WCCAT_NEW'. Created "01.10.2015", Version "1.0....
Mouveau modéle VX pour linspection des regards | EN13508-FRANCE (Version 1.0.124.1)

Wersion v8 du catalogue des branchements obs_section_EN_13508_FRANCEmdb w

q ‘ Précédent " Suivant Teminer

La conversion est alors exécutée et matérialisée par une barre de progression :

Programme de conversion WinCan, Version1.3.2016.0002 *

Fichier
;} WinCan VX Assistant de conversion

Cet assistant vous guide & travers le processus de conversion

Paramétres d'assistant A
Valeurs
Source
Projet de source V8 G:\WinCanV8_Projects\DEMO_FR_EN13508_3D\DB\DEMO_FR_EN13508_30 mdb
Options de conversion W8 chemin de source de médias GM\WinCanV8_Projects\DEMO_FR_EN13508_3D
Fichiers de mappage VX C:\Users\Publict.Documents\CDLABYCommon“.MappingsMapping_FRANCE_EN13508 xaml
Résumé Créer ITistorique dobjet No
Simuler la conversion ! No
MNombre d R - R
Programme de conversion WinCan, Version1.3.2016.0002
Wersion v!
MNouveau \T_NEW", Created '07.03.2011", Version "1.0....
Projet v8 converti avec succés (temps nécessaire : [0]). Seuhaitez-vous
MNouveau enregistrer le nouveau projet 7
Wersion v
Nouveau AT_NEW', Created '01.10.2015", Version "1.0....
MNouveau | Oui | | Mon
Version e —=r — v
Processus terming avec succés. Veuillez vérfier le 0

4 ‘ Précédent ' ' Suivant Teminer E Annuler

Lorsqu'elle est terminée, vous pouvez cliquer sur le bouton Oui pour enregistrer le projet, puis sur le
bouton Terminer pour quitter le programme de conversion.
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Le projet converti apparait instantanément dans la liste de projets WinCan VX ; vous pouvez y
accéder directement :

WinCan VX (-STAGE-) v1.3.2016.0002 [Qperator] - [DEMO_FR_EN13508_3D]

Projets  Impression Echange dedonnéess | Outils Paramétres des fenétres Statistiques ctanalyses  Autres modules Gestion de commande

Macros
-
=] B
€ 8 & & B i@
Importer Export Copie Convertisseur Fusionmer  Média  Outil de
distribution  transfert
Echange de données
ns, ion <« Ci g 1°, , Alternative "Variant 1"
Trengons
u Trongons rox ||
2 1r 0.00 ora Rue industrielle béto
2 26.50 Morat Rue industrielle 12 RC_WC1 = 2 acier circulaire ...
BCI:.‘\AN] 3 72.00 Morat Rue industrielle 1 = 2 béton circulaire...
N 4 45.00 Morat Rue industrielle 4 =2 5 béton
5 42.50 Morat Rue industrielle 12 ET2_WC1 = 4 PVC-U circulaire
£ @ 3100 Meyriez Route de Beme F10 =2 M PYCU circulaire
n & |
i (Observations
[ 1 . CDA Noeud de départ, regard de visite
1 2 40.00 0.00 BCEA Noeud d'arrivée, regard de visite @ @
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23 Fusion de plusieurs projets

La fusion de projets repose sur une méthode de copie consistant pour le logiciel WinCan VX a
fusionner des données de plusieurs projets (projets sources), en appliquant différentes options, dans
un méme projet (projet cible).

Les projets que vous voulez fusionner doivent en principe étre basés sur le méme modeéle et la
méme norme de dommage. Dans le cas contraire, toute exportation de données effectuée
ultérieurement, selon les paramétres régionaux du client (bureau d'études) donnera des résultats
erronés.

Il est recommandé de toujours copier les données des projets sources dans un projet cible vide. Pour
accéder a la fonction de programme correspondante, utilisez la commande Echange de données >
Fusionner:

w IS WinCan VX (-
Projets Impression Echange de données Outils Paramétres des fenétres

S8 & & D @

Importer Export Copie Conwvertisseur | Fusiohner Média Outil de
distribution  transfert

&0

Echange de don

Ensuite I'assistant fusion démarre en vous demandant les informations nécessaires pour réunir les
données de différents projets dans un seul projet cible.

En mode standard, le plus fréquemment utilisé, vous devez uniquement cocher les projets a
fusionner a l'aide de la boite de contréle dans la colonne Fusion (1):

WinCan Fusion de projet, Version2022.12.0.0 X
WinCan VX - Assistant Fusion
PR
+ Cet assistant vous guide 3 travers le processus de fusion

Date de Demier

Ch. des Chalets 2 {parcelle 753). Prilly. ... | C:\WinCan_Projects\Ch. des Chalets ... | 12.11.2021
Test_\WRC4_ResellerTraining_Februar... | C:\WinCan_Projects\Test_WRC4_Re... | 31.01.2022
ITV EP - COLAS - LOTISSEMENT SA... | C:\WinCan_Projects\ITV EP - COLAS ... | 02.11.2021

Projet source Nom de projet Source de données Crééle Proprigtaire o uootion  utiisateur Fusion
Options Test_EN13508_A1_FR C:\WinCan_Projects'\Test_EN13508_ 23.03.2022 (]
) v 1]

Base de données cible SDIS - rue de P'l-Strasbourg C:\WinCan_Projects\SDIS - rue de [l-_.. | 10.01.2022 O
Résumé Temitoire Communal_Gland_20211012... | D:\AS_WinCanVX_TestProjects\Tent... | 12.10.2021 O
O
O
O

o) « [»]| 3 B

En cliquant sur le button Ajouter (2) il est possible d'ajouter en plus un projet disponible sur votre
disque dure mais ne figurant pas encore sur la liste actuelle.
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Aprés l'activation du mode expert via la commande Fichier, un masque de saisie étendu apparait (en
rouge). Les options disponibles dans ce mode ainsi que les paramétres généraux sont alors
automatiquement définis en arriére-plan et se font modifier selon les préférences de I'utilisateur.

WinCan Fusion de projet, Version2022.12.0.0 X
+e@ WinCan VX - Assistant Fusion
+
/+ Cet assistant vous guide a travers le processus de fusion

Projet source
Fusion au niveau table (stratégie)
Options Meilleure stratégie
B . | @ Pas écraser trongons existants (doublons permis) ‘V|
Base de données cible T Biouter 1 fie inspection
stants is)
Résumeé ec Server-DB ou Service Host)

Activer I'état de fusionnement pour objets frongonséregards)

") Activer 'état de fusionnement pour méthodes

®) Activer mode de fusionnement GAEB pour méthodes

Fusi les éle

[] Date de linspection (Filtre)

Date du début: 23.03.2022 Date de fin: 23.03.2022

[ Wilisez regard en amont/en aval pour I'dentification du trongon

[] Protéger les objets (commande. trongon, regard)

o) «[»] 3 B

A I'étape suivante, le tableau qui apparait propose les projets disponibles. Sélectionnez le projet cible
souhaité et cliquez sur Suivant :

WinCan Fusion de projet, Version2022.12.0.0 X
WinCan VX - Assistant Fusion

+e
7"
+ Cet assistant vous guide a travers le processus de fusion

Projet source Project name Modffied an
Options W Operator
DEMO_FR_EN13508_3D D:M35_WinCanVX_TestProjects\DEM. .. |30.09.2020 | Admin 21.03.2022 | Admin
Base de données cible 5DIS - rue de I'l-Strasbourg C:\WinCan_Projects\SDIS -rue de I'll-_. | 10.01.2022 | Operator 21.03.2022 | Admin
. . Temtoire Communal_Gland_20211012... | D:\Q5_WinCanVX_TestProjects\Temit... | 12.10.2021 | Admin 14.03.2022 | Admin
RESe Ch. des Chalets 2 {parcelle 753), Prilly, .. | C:\WinCan_Projects'\Ch. des Chalets 1211.2021 | Admin 02.03.2022 | Admin
Test_\WRC4_ResellerTraining_Februar... | C:\WinCan_Projects\Test_WRC4_Re... |31.01.2022 | Admin 14.02.2022 | Admin
ITV EP - COLAS - LOTISSEMENT SA... | C:\WinCan_Projects\ITV EP -COLAS .. |02.11.2021 |USER 20122021 | Admin
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Cliquez sur Suivant pour confirmer la synthése ci-dessous et démarrer le processus de copie :

‘WinCan Fusion de projet, Version2022.12.0.0 x
+ @ WinCan VX - Assistant Fusion
+
+

Cet assistant vous guide & travers le processus de fusion

Paramétres d'assistant 2
Valeurs
Projet source = =
VX-Projet source DEMO_FR_EN13508_3D;
Options Chemin du support de source de VX DAAS_WinCanVX_TestProjects\DEMO_FR_EN13508_3D;
Créer cible de sauvegarde No
Base de don cible Créer [historique d'objet Noe
Résumé Simuler la fusion de projet No
Nombre de fusions i)
Meilleure stratégie Pas écraser trongons existants {doublons pemis)
Options de fusion de métadonnées 33111111111333111133320010000000
Ltilisez regard en amont/en aval pour l'dentificati... | 30333000033333300000000000000000
Niveau du statut de fusion activé No
Etat de fusion des objets No
Eiat de ficinn hL hd

e, 44 A X

La copie est alors exécutée et matérialisée par une barre de progression. Si le processus de copie se
déroule sans erreur, le message de confirmation correspondant apparait :

kal WinCan Fusion de projet, Version2022.12.0.0 X
. proj
+ o WinCan VX - Assistant Fusion
+
+

Cet assistant vous guide a travers le processus de fusion

Parametres d'assistant ~
Valeurs
Projet source - -
V¥-Projet source DEMO_FR_EM13508_3D;
Options Chemin du support de source de VX D35 _WinCanVX_TestProjects \DEMO_FR_EM13508_3D;
7 Créer cible de sauvegarde No
Base de données cible Créer ITistorique diobjet No
Résumé Simuler la fusion de projet No
Nombre de fusions 10
Weilleure strategie WinCan Fusion de projet, Version2022,12.0.0 x
Options de fusion de métadonng
Ltilisez regard en amont/en avd
Niveau du statut de fusion acti 0 Projet VX fusionné avec succes (Durée:
Etat de fusion des objets 0000345 10)-
Eiat da fici "]
Processus termingé avec succes. Veuillez verfier le Q

o) « » 3] B

A la fin du processus, vous pouvez quitter I'assistant a l'aide du bouton Terminer et consulter les
résultats dans WinCan VX.
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23.1Fusion de projets, parameétres

Le logiciel WinCan VX copie les données de projet sous forme de tableau. Il est possible de définir

une méthode de copie spécifique a chaque tableau ou groupe de tableaux. En voici quelques

exemples :

o Copier uniquement les nouvelles données d'inspection (sans les données de trongon associées)
ET écraser les anciennes données d'inspection.

o Copier les troncons SANS les regards de visite associés.

o Copier les regards de visite SANS les troncons associés.

Ces méthodes présentent I'avantage d'un gain de temps considérable dés lors que la copie porte sur
de gros volumes de données.

Démarrez I'assistant de fusion de projets et accédez a I'option en cliquant sur le bouton avec la roue
dentée :

WinCan Fusion de projet, Version2022.12.0.0 X
+ o WinCan VX - Assistant Fusion
+

+ Cetassistantvous guide a travers le processus de fusion

Projet source Nom de projet Source de données Créé le Propriétaire E:t;g;mn Eﬁgim Fusion
Options Test_EN13508_A1_FR C:\WinCan_Projects\Test_EN13508_... |14.09.2021 |Operator 23.03.2022 | Admin

Base de données cible 5DIS -rue de I'll-Strasbourg CAWinCan_Projects’\SDIS - rue de [l | 10.01.2022 | Operator 21.03.2022 | Admin O

. . Tenmitoire Communal_Gland_20211012... | DNAS_WinCanV¥_TestProjects\Temit... [ 12.10.2021 | Admin 14.03.2022 | Admin ()

R Ch. des Chalets 2 [parcelle 755), Prlly, ... |C\WinCan_Projects'Ch. des Chalets 12112021 | Admin 02.03.2022 | Admin O

Test_WRC4_ResellerTraining_Februar... | C\WinCan_Projects\Test_WRC4_Re... |31.01.2022 | Admin 14.02.2022 | Admin O

ITV EP - COLAS - LOTISSEMENT SA.. |C:\WinCan_Projects\ITV EP - COLAS ... |02.11.2021 |USER 20122021 | Admin O

Ajouter...

e, “« | » < B

Vous pouvez attribuer une méthode de copie spécifique a chaque tableau de base de données
ouvert via l'onglet correspondant ; vous déterminez ainsi si ces données doivent étre copiées vers le
projet cible et selon quels parametres.

Paramétres de WinCan Fusion de projet, Version X
Trongon Regard de visite Branchement Commandes GEOQ Autre

Légende Valeur
Données du projet Fusion standard ~
Objet technique Fusion standard ~
T - i et >
Inspections de trongon Pas de fusion
Observation du trongon Mise & jour de |a fusion

Fusion standard
Fusionner seulement données modifiées

Les différentes méthodes de copie sont les suivantes :

o Pas de fusion: Les données des tableaux sélectionnés ne sont pas copiées vers le projet cible.

o Fusion avec ajout uniquement: Cette méthode crée toujours un nouvel objet. Les objets
existants portant la méme désignation (troncons, inspections) ne sont pas modifiés ni remplacés.
Vous devez supprimer manuellement les éventuels troncons en doublon.

o Fusion avec mise a jour: Les objets déja exportés sont actualisés ou remplacés. Les nouveaux
objets sont toujours ajoutés. Cette méthode est principalement utilisée pour les exportations de
véhicules.

o Fusion standard : Tous les objets existants sont remplacés. Les nouveaux objets sont toujours
ajoutés.

¢ Fusion différentielle : Sont copiés uniquement les objets créés ou actualisés ultérieurement.
Cette méthode n’est pas mise en ceuvre pour le moment.
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L'onglet Autre propose d'autres catégories d'objets (par ex. Templates (Modéles), Fichiers multimédia
- photos et vidéos) auxquels vous pouvez aussi attribuer une méthode de copie spécifique :

Parametres de WinCan Fusion de projet, Version X

Trongon | Regard de visite | Branchement | Commandes | GEO I Autre |I

Légende Valeur
Obijets de mesure Fusion en mode "ajouter seulement” e
Points de mesure Fusion en mode “gjouter seulement” v
Documents utilisateur Fusion standard ~
Localisation Fusion standard ~
Brins et polylignes Fusion standard ~
Modéles Pas de fusion w
Champs personnalisés Pas de fusion e
Historique Fusion en mode “gjouter seulement” v
» Ajouter seulement des copies e
Paricpants Ef:e‘:ecs:'la'lleande BATCH
Conditions de paiement Ajouter seulement des copies
Opérateurs IEenorlnmer c:; ;ioepier
Equipement M
Capteur Pas de fusion v
Packer Pas de fusion ~
FIT Standards Pas de fusion ~
PIT Cbjets Pas de fusion ~
Métadonnées Fusion standard w
Méta documents Fusion standard ~
Dossiers Fusion standard ~
Masques des fonctionnalités Fusion standard ~
Champs définis par le méta-utilisateur Fusion standard ~
Méta historique Fusion standard ~

Seuls les utilisateurs avancés peuvent modifier ces attributions, afin de ne pas augmenter le risque
d'erreur lors du processus de copie.

Afin de minimiser le risque d'erreur au cours d'une fusion de projets, veuillez toujours choisir une des
3 stratégies fournies par défaut par l'assistant de fusion:

‘WinCan Fusion de projet, Version2022.12.0.0 x

4,

+

Projet source
Options
Base de données cible

Résumeé

WinCan VX - Assistant Fusion

Cet assistant vous guide a travers le processus de fusion

Fusion au niveau table (stratégie)

Meilleure stratégie

@ Pas écraser trongons existants (doublons permis) w

O Ajouter trongon existant en tant gue nouvelle inspection

= Pas écraser trongons existants (doublons permis)

raser trongons existants (environnement avec Server-DB ou Service Host)
PCIveEr TEtat de TUsionnemer EDULII DE]E 3 {[roNGONS&regards.

Activer I'Etat de fusionnement pour méthodes

Activer mode de fusionnement GAEB pour méthodes
Fusionner uniguement les éléments terminés!
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24 Générateur de rapports

Le générateur de rapports permet a l'utilisateur d’extraire de la base de données du projet certains
contenus de champs présentant un intérét particulier et de les résumer sous forme de tableau. Il est
possible d’enregistrer ce type de rapport tabulaire au format PDF ou de |'exporter vers EXCEL pour
une analyse plus approfondie des données. Les opérateurs utilisent souvent le générateur de
rapports par exemple pour remettre a leurs supérieurs une preuve de la longueur totale de troncon
inspectée sur une période donnée.

Pour ouvrir le générateur des rapports, cliquez sur l'icone Générateur de rapports dans I'onglet
Impression :

:

¥

Projets Impression Echange de données Outils Parameétres des fenétres
= A B
Panneau Mise en page = Générateur
d'impression  des rapports | des rapports
Rapports

La fenétre du générateur de rapports apparait :

Générateur de rap) ] X
b* Trongon Inspection Observation Evaluations des dommages
N* Type de section Nom du frongon Longueur [m] Ville/Village EmplacemeniRue
Quartier Propriété fonciére Type d'emplacement Prof au départ [m] Prof 4 'arrivée [m]
Type (en amonf) - Regard en aval Q Type (en aval) Coordonnée X départ Coordonnée Y départ
Coordonnée X arrivée Coordonnée Y amivée Emplacement longitudin® placement circonfére. Mise en service MNom du réseau d'assaini.
Type de collecteur Utillisation du collecteur Forme Hauteur [mm] Largeur [mm] Matériau
Matériau de revétement Type de revétement Stratégique Longueur unitaire [m] Unit -—Location for Transfer O
[ 0% |
Champs dimpression
‘é Trier Source
e
E Tii: ®AZ/08 O ZA/HD
' _ % i & Apercu =l .
> El b Aopliquerfiltre étendu ] Apergt ﬂ Eﬂ B

Sur la premiére ligne (1) , vous pouvez afficher, a l'aide des boutons Trongon, Inspection et
Observation, les différents champs de base de données disponibles. La zone (2) affiche les champs
de base de données correspondants.

Pour créer le rapport, déplacez les champs de base de données souhaités vers la zone Champs
d'impression (3):
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Pour déplacer les champs de base de données vers la zone Champs d'impression, cliquez sur chaque

champ en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez-le. Relachez ensuite le
bouton de la souris:

La conception du rapport s'effectue progressivement de gauche a droite et correspond finalement
aussi a l'impression.

Report Generator hd m] x
Section Inspection Observation Ratings
Line Type PLR PLR suffix Town or Village Street
Division/Digtrict Drainage area Location type code @ Ypstream MH Upstream depth o
Dowmstream"w\ﬂH “ Downstream depth Use A/' Type of drain/sewer Pipe Shape Dia/height
Width -| \ Material Lining materiall’ Lining type Critical drain/sewer Pipe length
Expectad Iem-gth \‘Year constructed Unit ¢ Surface Cover
L N V 4
1 N ’
1 S 4
\ ’
\ \ ,I
1 N,
\ N2
\
100%
Printing Fields
[+ Mumber of
é Upstream MH | Downstream MH Vehicle Camera Observation defects Completed
=
x Sort Sorting setlings
=N
E Sort order: ®AZ/09 O ZA/SD
] LN Aoplyfiter [ peacy @ ﬁiﬂ m
=] w =] E]

Lors de la conception du rapport tabulaire, vous pouvez a tout moment changer de tableau a l'aide
des onglets de la ligne supérieure si vous souhaitez effectuer un glisser-déposer de certains champs
a 'emplacement souhaité.

Les couleurs des champs de la zone de conception se rapportent aux tableaux dont ils sont extraits :

\ Champs de troncons

BLEU
NOIR
ROUGE
VERT

\ Champs d’inspections
| Champs d’observations

| Champs de classifications

Notez que la zone de conception est limitée a 8 champs si vous souhaitez imprimer le tableau ou
I'enregistrer en tant que document PDF. L'édition sous forme de tableau Excel permet d’exporter
jusqu’a 256 champs, ce qui n'arrive quasiment jamais dans la pratique.
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Toutes les commandes nécessaires a la conception du rapport tabulaire sont décrites en détail ci-
dessous :

Report Generator g m] *
Section Inspection Observation Ratings
“ Line Type PLR PLR suffix Town or Village Street
Division/District Drainage area Location type code Upstream MH Upstream depth -
Downstream MH Downstream depth Use Type of drain/sewer Pipe Shape Dia/height
Width Material Lining material Lining type Critical drain/sewer Pipe length
Expected length Year constructed Unit Surface Cover

100%

Printing Fields

[+) Mumber of
é Upstream MH | Downstream MH Vehicle Camera Observation defects Completed
A

Sort Sorting settings

a e B Sotorder: (@ AZ/09 () ZA/%D

- N | o -~ | @ B B

O © O 0 0 0O

1. Cliquez sur le bouton PLUS pour ajouter un nouveau champ vide. Cela n'est utile qu’en cas
d’exportation ultérieure des données sous forme de tableau Excel.

2. Effectuez un glisser-déposer des champs de tri souhaités de la zone d’impression vers la zone de
tri en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Il est également possible d’appliquer
plusieurs criteres de tri par ordre croissant ou décroissant (2a).

3. Cliquez sur ce bouton pour supprimer les champs vides inutilisés de la zone d’'impression.

4. Ce bouton permet d’accéder a tout moment a une demande de rapport enregistrée sous forme
de fichier RGF.

5. Utilisez ce bouton de commande pour enregistrer la demande de rapport actuelle sous un nom
défini par l'utilisateur.

6. Pour supprimer le contenu d'un champ de base de données, déplacez ce champ vers l'icone
corbeille en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé :

7. L'Apercu sert a contrbler rapidement le rapport tabulaire avant I'édition proprement dite.

8. Le bouton EXCEL permet d’exporter le contenu des champs de la demande de rapport actuelle
dans une feuille de calcul EXCEL.

9. Le bouton PDF permet d’éditer le contenu des champs de la demande de rapport actuelle au
format PDF.

10.Cette commande ferme le Générateur de rapports et supprime automatiquement tout le contenu
des champs de la zone d'impression.

Les fichiers EXCEL et PDF créés via le générateur de rapports sont automatiquement enregistrés dans
le sous-dossier de projet \Misc\Docu.

Si un projet contient des Trongcons et des Canalisations satellites, les rapports tabulaires sont
enregistrés sous forme de fichiers PDF distincts ou de feuilles de calcul séparées d’un classeur EXCEL.

Si vous passez a lI'onglet Regards de visite dans I'écran principal de WinCanVX avant de consulter le
générateur de rapports, vous pouvez également extraire les champs de regard sous forme de
tableau.

Page 103/113



Editeur de rapports

25 Editeur de rapports

WinCan VX propose un nouvel éditeur de rapports qui permet de générer différents rapports et
impressions. Ces différents rapports sont exportés a partir de la configuration par défaut et, lors de
la création d'un nouveau projet, copiés dans le sous-dossier \Misc\Report.

Apres l'installation du logiciel, tous les rapports pour tous les pays sont disponibles dans le répertoire
C:\Utilisateurs\Public\Documents\CDLAB\Common\Reports :

I M % 5 | C\Users\Public\Documents\CDLAB\Common'\Reports - O X
Home Share View 0
3, &4 cut B x !—:ﬁ 7 New item ~ Iﬂ o Open = [ Select all
HJ J w-| Copy path « T | Easy access ~ | Edit Select none
Pin to Quick Copy Paste Move Copy Delete Rename New Properties
access |7] Faste shortcut to- to~ - folder - £ History DD Invert selection
Clipboard Organise New Open Select
« v » ThisPC » Local Disk (C:) » Users » Public » Public Documents » CDLAB * Common > Reports v O Search Reports el
Public Documents A Name Date modified Type Size "
CDLAB B (USA#CDN)_Default_SEC_WOR-WorkOrder.Ist 019 11:10 MASM Listing
CleverScan B (USA#CDN)_Default SEC_WOR-WorkOrderGroupsPerObject.lst 11:10 MASM Listing
Comman B (USA#CDN)_Default_SEC_WOR-WorkOrderOverview.lst 11:10 MASM Listing
Back B (USA#CDN)_Default_SEC_WOR-WorkOrderProcessesPerObject Ist 11:10 MASM Listing
ackups
s B (USA#CDN)_Default SEC_WOR-WorkOrderScheduleOfServices st 11:10 MASM Listing
Catalogs [ (USA#CDN)_Default_SEC_WOR-WorkOrderSummaryPerMethod.lst 11:10 MASM Listing
Commands B (USA#CDN)_Default_SEC_WOR-WorkOrderVariantComparison.lst 11:10 MASM Listing
Config B (USA#CDN)_Default SEC_WOR-WorkOrderVerfahren.Ist 11:10 MASM Listing
DataExchange B _WINCANVX_Default HEADER_HEADER-Default.Ist 11:10 MASM Listing
DataValidator B _WINCANVX_Default_ HEADER_HEADER-Default-Landscape.lst 11:10 MASM Listing
Exports B _WINCANVX_Default_LAT_LAT-Drawing.lst 1:10 MASM Listing
‘ B _WINCANVX_Default_LAT_LAT-Inspection.Ist 11:10 MASM Listing
mages
J B _WINCANVX_Default_LAT_LAT-LegendOfClassification.Ist 11:10 MASM Listing
Imports B _WINCAMVX_Defauit_LAT_LAT-Pictures.Ist 11:10 MASM Listing
Logo B _WINCANVX_Default LAT_LAT-Profile.lst 11:10 MASM Listing
Mappings B _WINCANVX_Default_LAT_LAT-Summary st 11:10 MASM Listing
Master B _WINCANVX_Default_NOD_NOD-2DSketch.lst 1110 MASM Listing
MediaDistribution B _WINCANVX_Default NOD_NOD-CleverScan.lst 11:10 MASM Listing
Memos B _WINCANVX_Default_ NOD_NOD-CleverScan-Landscape.lst 11:10 MASM Listing
B _WINCANVX_Default_NOD_NOD-Drawing.lst 11:10 MASM Listing
Metas 9 E
B _WINCANVX_Default NOD_NOD-Inspection.Ist 1:10 MASM Listing
Madules B WINCANVX Default NOD_NOD-LegendOfClassification.Ist 11:10 MASM Listing
Protocols B _WINCANVX_Default_ NOD_NOD-Pictures.lst 11:10 MASM Listing
Reports B _WINCANVX_Default_NOD_NOD-Profile.lst 1:10 MASM Listing
20190304_095009 B _WINCANVX_Default PRI_PRI-CoverPage.lst 11:10 MASM Listing
20190306 170317 B _WINCANVX_Default_PRI_PRI-Disclaimer.st 11:10 MASM Listing
" B _WINCANVX_Default_PRI_PRI-Projectinformation.lst 1:10 MASM Listing
Misc d 9
o B _WINCANVX_Default PRI_PRI-ProjectPictures.lst 11:10 MASM Listing
TEVIEW
B _WINCANVX_Default_PRJ_PRJ-ProjectPictures_Landscape.lst 11:10 MASM Listing
Resources B _WINCAMVX_Default_PRI_PRI-ScaringSummary.lst MASM Listing
Schemas B _WINCANVX_Default PRI_PRJ-StatisticsClassification.lst MASM Listing
Scripts © B _WINCANVX_Default_PRJ_PRJ-StatisticsConstructionYear.lst 5 MASM Listing ©
285items 1 item selected 15.6KB =

Selon le pays, la langue et la norme du projet, les modeéles de rapports appropriés sont copiés dans
le répertoire correspondant lors de lI'impression des données d’inspections.

L'éditeur de rapports WinCan est accessible via I'onglet Impression et I'icbne Mise en page des
rapports :

vl

General IENGIEE Impression Echange de données Outils Paramétres des fenétres
. P
= il b
&
_—
Panneau Mise en page = Générateur

d'impressicn | des rapports | des rapports

Une fois I'éditeur ouvert, le menu de sélection des modéles de rapports apparait. Il est possible
d'éditer uniquement le rapport correspondant au projet actuel, ou bien le rapport standard, afin
d'appliquer la modification a tous les futurs projets.
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L'éditeur de rapports fournit d’abord une liste des différents types de rapports disponibles:

WinCan VX - Editeur de rapports

Nom du rapport

Table des matiéres

Informations du projet

Photos du projet

Légende de classification ¢rongon)
Légende de classification {regard)

Légende de classification (branchement)

Fichier du rapport

PRJCoverPage st F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_SEC_EN13508FR

PRJ-TableCfContents Jst:F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_SEC_EN1350..
PRJ-Projectinformation Jst-F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_SEC_EN135...
PRJ-ProjectPictures Jst:F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_SEC_EN13508-..
SEC-LegendOfClassfication lst:F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_SEC_E..
NOD-LegendOfClassfication Jst -F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_NOD._...
LAT-LegendOfClassification Jst::F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_SEC_E..

O

X

Profil de trongon SEC Profile Jst: F_FRE_EN13508_A12011_F_FRE_SEC_ENT3508FRANC... v
Profil de branchement LAT Profile st-F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_SEC_EN13508 FRANCE... | v -

Profil de regard NOD-Profile st:F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_NOD_EN13508FRANC... |~ s Desrten:

Résumé de trongon SEC-Summary Jst:F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_SEC_EN13508-FRA.. |+ S ——

Résumé de branchements privatfs LAT-Summary lst-F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_SEC_EN13508-FRAN... |~ B

Inspection de trongon SEC-Inspection Ist::F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_SEC_EN13508-FRA... |+
SEC-Pictures Jst::F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_SEC_EN13508-FRAN... |~
SEC-Inclination-Defautt Ist::F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_SEC_EN135... |+
SEC-Temperature Ist::F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_SEC_EN13508-F... |~
SEC-ScanExst:F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_SEC_EN13508-FRAN... |+
SEC-SectionSonarPictures Ist::F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_SEC_EN... |+~
NOD-Inspection lst::F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_NOD_EN13508FR... |+
NOD-2DSketch Ist::F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_NOD_EN13508-FR... |+
NOD-Pictures Ist::F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_NOD_EN13508-FRA... |+
NOD-Drawing Ist::F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_NOD_EN13508-FRA... |+
MNOD-CleverScan-Landscape Ist::F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_MNOD_... |~
LAT-Inspection lst:F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_SEC_EN13508-FRA... |+
LAT-Pictures Ist::F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_SEC_EN13508-FRAN... |+

Photos de trongon
Inclinaison de trangon
Température

Présentation ScanExplarer
Sonar Pictures

Inspection de regard

Node 2D Sketch

Photos de regard

Dessins de regard

Clever Scan

Inspection de branchement latéral

Photos de branchement

Statistique PRJ-StatisticsClassfication Jst-F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_SEC_EN . ~
Dos de page PRJ-Disclaimer st :F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_SEC_EN13508FRA. ~
Ordre de travail SEC-WorkOrderPlannedMethods Ist- F_FRE_EN13508_A1-2011_F_FRE_SE. |~
Overview w rkOrderOverview Jst:F_FRE_EN13508 A1-2011_F_FRE SEC EN.. ~

Bég imé nar méthy

[[] Mettre a jour le rapport standard] Mise & jour du rapport sous{acent

@ Editer

[[] Mise & jour du catalogue de rapport standard

1.) Activez cette option pour modifier uniquement les modeles de rapport prédéfinis du groupe
_WinCanVX_Default_ dans le répertoire de projet Misc\Reports et pour les appliquer aux projets
futurs.

2.) Activez cette option pour tout autre modéle de rapport prédéfini (en dehors du groupe
_WinCanVX_Default ) dans le répertoire de projet Misc\Reports et pour I'appliquer a des projets
futurs.

3.) Activez cette option pour mettre également a jour les rapports spécifiques aux normes (non
recommandé).

Si les 3 options sont désactivées, les modifications apportées aux modéles de rapport s'appliquent
uniquement au projet en cours.

Le bouton @Eﬂi‘a permet d'ouvrir I'éditeur et de modifier le modéle du rapport en tenant
compte des option sélectionnées ci-dessus.

Remarque importante:

Avant de cocher la case, il est judicieux de toujours créer une copie du rapport dans le répertoire du
projet, de sorte que le rapport édité ne soit pas écrasé par le rapport par défaut lors d'une mise a jour
du programme. Lorsque vous choisissez le nom de la copie, il est recommandé d’ajouter une
extension spécifique au nom originale du modeéle (ex. Sec-Inspection_DPSM.Ist).

Page 105/113



Editeur de rapports

25.1Principes de base

La gestion des différents types de rapports est regroupée sous le concept Projets. Outre les
informations d'impression, un projet permet également de définir des paramétres de mise en forme
comme les dimensions et l'orientation de la page, les polices, couleurs, cadres, cercles, lignes,
graphiques, etc. L'éditeur de rapports accepte trois types de projets : listes, étiquettes et fiches.

On appelle objets les différents composants d'un tel projet. Un projet peut par exemple contenir des

objets textes, des objets images et un conteneur de rapports.

Des objets nouveaux se font créer a I'aide des commandes groupés sous l'onglet Insérer . lls peuvent
étre déplacés sur la zone de travail a l'aide de la souris, puis dotés de propriétés de mise en forme et
de contenus correspondants. L'éditeur de rapports propose différents types d'objets que I'on peut

positionner librement et dont la taille peut étre modifiée.

=] = | WinCan VX - Report Designer - CAWinCan_Projects\WinCan_VX_Projects\MSCC4 TFL\Misc\Report\UK_ENG_WRC_MSCC-4 UK_ENG_SEC_TFL_PR... - [m]
start Insert Project
% cut ] Assign to Laye = £ Zoom In
Copy || =3 op - €, Zoom Out
t Select t oo, 00  Page Forward Bad
- elete % Width v <t left Right Top Bottom ZEFosition
Report Structure X Variables-/Field-List
& B X & B + .
[ Report Container 7 (&) Varizbles
ProjectHeader ] WinCan {4 Project variables

{ED Fields
- fF) User variables
w{Z) Sum variables

Table: Client

Proiect

o Project Name MESCC4 TFL
- Description
Start Date 09022016
PUB
Glient
Company
s Contact
i Street
— =
i Phone.
b E-Mail
Report Stru...|  Objects Layers Preview o 3
Properties X
52 8o @
=

Project Description List & Label Project File

200

Minimum Page Count 1

Active Design Layout 7 °
Number of Issues. 1 ]
T ] incan

Design Scheme - Summer ...
Transition Effect for Slid...

250
|

General Settings ] Q e 6

FLayout [ Layout Preview |  [§] Previen

[mm]

-2.25,109.81 Select -nothing selected- 100% = '

X

*

L)

<

1. L'onglet Structure du rapport indique combien d'éléments de base composent le rapport. Dans

notre cas, il s'agit d'une zone d'en-téte et d'une zone de tableau.

2. L'onglet Objets affiche la liste des objets qui font partie de la structure du rapport :

IHe =
Stat  Inset  Project
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%ot [P ] § zoomin
- Area ‘Width
Objects X c|'. ey .SID : 400 150 200
s v Cet exemple montre les objets Ligne, Filigrane,
e “| M win| Image de logo, Zone de texte, Conteneur de
i b | rapports, etc.
" etase "2 == | Tous les objets peuvent étre ouverts et édités par
= 77 | double-clic.
Report Stru.. Objects Layers Prevew [ |, '
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3. L'onglet Layers (Couches) permet I'utilisateur de choisir parmi différentes versions d’aspects du

méme projet.

4, L'onglet Preview (Apercu) affiche I'apercu actuel du rapport. Si le rapport comporte plusieurs

pages, vous pouvez le parcourir a l'aide des touches fléchées avant et arriére.
5. L'onglet Mise en page (Layout) montre la page avec les objets et leurs codes.

6. L'onglet Apercu de la mise en page (Layout Preview) montre le résultat de la mise en page

éffectuée

7. L'onglet Apercu montre la page finalisée dans un panneau d’apercu séparé.

25.2 Déplacement et suppression d'objets

Dans l'onglet Objets (1), cliquez sur l'objet souhaité (par exemple Filigrane (2)). Celui-ci est
directement sélectionné dans la zone d'édition et peut étre déplacé a votre guise en maintenant le

bouton gauche de la souris enfoncé.

B Hes
Start

'f ﬂ £ Assign to Layer ~

++i Border ~
Content

B
)( Delete

Insert

Objects

[ Project

..... ‘g [Line]

L Ay, Watermark

-4 picLlogo

[Report Container]
- A |blPageNumber

o A [Text]

...... & piclogo

Report Stru..  Objects

Project

Text Tools

Text

S ar o Upy Align
Arial -|[36pt | A A = = -
A~ =|=|= = Append Insert mat o Forward Back ‘_‘ -
Bl U8 A-A EEEE 3 Delete - »  EEPosition
% |o 50 100 150 200
|I\|’IVIIIII|Y|I|||IY I|III|Iv||
=—
.
. WinCan
- Project
o Project Name MSCC4 TFL
- Description
7 Start Date 08022016
N FUB
] Client
7 Company
s | Conot '
= Strest i
] o
- Phone
E-Mail
Layers Preview 1
- (=
-

[mn|
[

Pour supprimer les objets sélectionnés, utilisez tout simplement la touche Suppr.
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25.3 Modification d'un objet

Pour pouvoir modifier le type, le style ou la taille de police d'un objet, vous devez tout d'abord ouvrir
cet objet par double-clic (1).

' H Fak Text Tools C Report Des _Projec Can_VX_Proje CCATF Report\UK_ENG_. — [m] *
Start Insert Project Text 0
p F - Upward Alig
Iﬂ %Asslgntu Layer R B P = g {%} 4 Upward |E‘ |,. lign
i Border = — @ Downward A1 Group
Content y - = Insert Format Forward Back __
X Delete I'USs A-A = X Delete o £E Position
Object Font and Alignment Paragraph Arrange
0 50 100 150 200  [mm] - N
Objects XB, ey "0 0 Znnalnnn@nnnnallfnnnnnnnSiennnd [ LEta i X
[ Project = — ~
o [Line] ] 23 Variables 7
4, Watermark 1 . . & Proj .
i ject variables
= piclogo N ] \d WinCan S
Report Container] @__ aranh Properties . User variables
A IblPageNumber ‘ Sum variables
A [Text] . = Y
A& piclogo Paragraphs: B = X & 5] Al
4 Appearance ~
nCan VX SAMPLiE it
Default P No
Na Arial AT
gPhacacter Set Western
Font X
P d 36.0 pt
A’ s Standard
Font: Font style: Size: Y
es
Bold 36 No
Report Stru...  Object . Narrow Bold ~ %i 1 flined No
- = Arial Nova Narrow Bold italic 36 but Ne
Properties Arial Rounded MT Bold 28 RGB(180,180,180) [0
B 4] o Arial Unicode MS Bold ltalic
Rotation BankEaTHIC LT ET Black ::g » | pult' the corresponding default font will be used.
4 Layout EANKGOTHIC MD ET v | | Black Obligue v
Appearance Condition, | ©
| Effects Sample
[ Index Level
B
Pagebreak [15trikeout
Pagebreak Before Mo O] underi | - I
4 Position [15. nderiine
Left 15.4 Colour: Script:
Top 97.
Custom Western
Width =l ] -
Height 16.
Tabl gf( Level © This is an OpenType font. This same font will be used on both your printer
L table of Contents Leve and your screen.
Position.Left Show more fonts
Left.
iew
TT
270, 11251 Select 100% =] [ ] ]

La boite de dialogue d'édition apparait et vous pouvez alors modifier I'apparence de l'objet via la
liste de commandes située a droite. Un clic sur le bouton Font (Police) (2) par exemple ouvre une
autre boite de dialogue permettant de modifier le type, le style et la taille de la police (3).
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25.4 Ajout d'un champ

L'éditeur de rapports est un outil puissant qui peut étre utilisé pour apporter toutes sortes de
modifications aux présentations d'impression, y compris l'ajout de nouveaux champs relatifs aux
bases de données dans le rapport WinCan VX. Le processus d'ajout de nouveaux champs aux
rapports est complexe et détaillé, et ne doit étre tenté que par des utilisateurs avancés ayant recu
une formation adéquate ou par les équipes de revendeurs locaux. Cette section donne un exemple
de toutes les étapes nécessaires pour compléter une page de rapport avec des champs spécifiques.
Pour obtenir la Iégende ainsi que le contenu du champ Utilisation affiché, ouvrez le concepteur de
rapport, sélectionnez le rapport d'inspection et faites glisser le champ correspondant depuis le
panneau Variables/Liste des champs a droite directement dans la vue de I'en-téte du rapport.

I T O S S SO S SO I I DO
=) » | Search Variables/Fields v
.[A] OBJ_Spare? Y~
OBJ_Spared |
i OB)_Spared |
-[A] OBJ Spare10
® -f77] OBJ_Sparell
; inCan
[T OBJ_Sparel3
[ OBJ_Spare14
PE . .
b Section Inspection -[2) OB Sparels
-[#) OBJ Sparel6
ltem No. Insp. No. Date Time Client's Job Ref Weather -[%) OBI_Spare17
g i i 3000621 14:56 Not Specified Mot Specified -- 0OBJ_Spare18
Operator Vehicle Camera Preset Length OBJ_Spare1?
- Mot Specified Mot Specified Demo_Cam _Laser Mot Specified <[2 OB Spare20
S 2 5 ] 08l Stote
Town or Village: Inspection Direction: Downstream L -[2) OBJ_Steep
-[A] OBJ_Street
o3 Road: Inspected Length: 50.00 m L OBJ_StrectKey
© Location: Total Length: 50.00 m L OEJ:Surface
Surface Type: Joint Length: C -[A] OBJ_System
R Use: Pipe Shape: ¢ {A] 0B) TakeOffReference
. -~ -~ N . 4 -[A] OBJ_TeConnectionPointID
Type of Pipe: ~ Dia/Height: < [&] OBJ_ToConnectionPaintNarm:
53 Flow Centrol: ~Fiqn,ﬂ\l‘literial: C OBJ_ToNode_REF |
Year Constructed: Not Specified Lining Ty Pe™ uy - -[2 OBJ_ToNodeDepth 1
: L . [A] OBJTy
Inspection Purpose: Lining Material: b -~ OEJ’U:’;':;
o3 ] 1
- Comments: -[&] OBJ_WasteWaterType
Recommendations: PRJ_Key ‘
- PRI_Numnber

Comme le concepteur de rapport travaille avec les noms de champs originaux de la base de données,
vous devez vous assurer que vous avez réellement sélectionné le bon champ. Pour ce faire, ouvrez
le masque de saisie et passez le pointeur de la souris sur le champ Utilisation (Section Type, Usage)
jusqu'a ce que le nom du champ original de la base de données (par exemple OBJ_Usage) apparaisse
dans une boite d'aide directe :

5 WinCan VX - Analyst edition v2021.11.2.0 [Admin] - [Test_WRC4]
m Projects | Printing Data Exchange Tools Views Scoring Extended Modules Work Order Mznagement Macros OEM Tools Admin
e » N
= £ =) é b
Prining Report  Report  WorkLog
Panel Designer Generator  Report
Reports
Test WRC4 | Sections | Laterals Nodes
Section | Validation resut | Insp. No. 1
Drainage Area *| Job Name 1
Location Client's Job Ref
Upstream Node 1 Contractor's Job Ref
PLR Suffix X Inspected Length [m] 50.00
Upstream Node Type Inspection Direction Downstream
Upstream Pipe Depth [m] Operator
Upstream Pipe Invert Level [m] Date 30/06/2021
Downstream Node: 2 Time 14:55
Downstream Node Type Pre Cleaned
Downstream Pipe Depth [m] Inspection Purpose
Downstream Pipe Invert Level [m] Inspection Style
Land Ownership Flow Control
ene, | ASSEL OwWner Weather
Use hd Temperature
Type of Pipe @ Inspection Method CCTV
N Legal Status Foul Standard BS EN 13508-2:2003 (CEN (2
Surface water
> Pipe Shape Trade effluent Video Media Storage
= | Dia/Height [mm] E’:r"‘:"ed watercourse Video Location System Time code
% Width [mm]
=+ | Pipe Material Concrete
o Lining Material JobNu ¥ Inspect v Inspecti v Inspect ¥ Inspect ¥ Inspection Co w
Lining Type
$ Criticality Grade
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Dans l'éditeur de rapports, activez ensuite le menu contextuel de l'objet Intitulé de champ et

sélectionnez I'option Modifier le champ pour afficher les noms de champs utilisés dans le masque de
saisie:

. , r - N
WinCar : : Edit Table . ——— ==
inCan : ;
lnspecmn repnrt Data and Functions | Condition || Text | Date Format | Number Format | Operstors
~ Functions:
Sounatin
________ oo &2 Variables
: Table: Observat 0 {4 Project variables 5
ssress Numerical functions
. > (& Fields 2
— Edit Field... 2 2 (6 Uservariables » \C3) Mathematical functions
Ppesze 5 N | Contents.. » |5 Date functions
prersis Caion i — » {C) String functions
mw_lma\m — . » 42 Misc, functions
"""""""""""""" Apply Project Design Scheme L5~ » {2 Aggregate functions

| 1100 | Dstancs Code | Piob | Grade
: Locked i) Barcode functions
TR B . L
i % Get the caption of a field for a specific view ’
! Right click = Tnser
i
i

i Arrange , GetTemplateCaption("detail_s'| "0B_Usage"]| & m

: Object List...

! ; i = 0

: Visible Line Types 3

I G,

o|‘|

Preme v of the
formula result oK | [ concel

Cliquez sur le bouton OK pour confirmer ces modifications.

Pour pouvoir modifier le contenu d'un champ de base de données, il faut modifier le champ situé a
sa droite. Si vous cliquez sur I'objet contenu de champ avec le bouton droit de la souris et que vous
sélectionnez I'option Modifier le champ, la fenétre d'édition apparait a nouveau :

Edit Table

*

Data and Functions Condition Text Date Format MNumber Format Operators

* | Functions: E;
z3) Variables >
. e ] Project variables
. {ED Fields 23 Numerical functions o
. ) User variables L3 Mathematical functions

) A3) Date functions
i String functions

) A5 Misc. functions
i Aggregate functions
i Barcodefunctlons

== s N

Insert

GetTemplateValueByKey ("SEC","SECTION" F'OBJ_Usage"|, SectionlnspectionHeader.OB)_Usage )
b0 o}

Preview of the

formula result oK Cancel

Cliquez sur le bouton OK pour confirmer les modifications.
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Afin d'éviter des erreurs de syntaxe, il est recommandé de copier des fonctions ou parties d’'une
fonction existantes dans des nouveaux boites de texte et de ne changer que le nom du champ.

L'éditeur de rapports utilise par principe les fonctions de base suivantes:

Le rapport d'inspection fournit I'intitulé et le contenu du champ de base de données Utilisation

GetTemplateCaption () :
« Prend l'intulé de champ directement depuis la tabelle principale »

GetTemplateValueByKey () :
« Prend le contenu de champ directement depuis la tabelle principale »

GetTemplateValueByRef () :
« Prend le contenu de champ depuis un champ de référence (e.g. Node Names) »

(Sewer Use) de la canalisation sur la ligne souhaitée, comme suit :

X

CDLab AG
Irisweg 12, Murten
Tel. 026 672 37 37
info@wincan.com

Inspection report

Date : Work Order : Weather : Surveyed By : Certificate Number : Pipe Segment Ref. :
19/01/2010 DEMO_US_PACP.1 Dry Stanley Miller 6 NY7_PA3
Year laid : Pre-cleaning : Direction : Pipe Joint Length: Total Length: Length Surveyed :
1990 1 Downstream 51.6 51.6
City: New York Drainage Area : Upstream MH : 3
Street : Park Avenue Media Label : Up Rim to Invert : 0.0
Location Code : mainstreet Flow Control : Downstream MH : 4
Location Details : Sheet Number : Down Rim to Invert : 0.0
Pipe shape: Circular Sewer Use: Force Main
Pipe size 24 Sewer Category: SEC
Pipe material: concrete Purpose:
Lining Method : Owner :
Additional Info :
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26 Annexe 1 : Générateurs de caracteres pris en charge

Pris en charge par les

fabiieant Type de périphérique fabricants de caméra suivants
Aries MegaVOG / VL2001 Aries Industries (US)

Aries VL5000 and VL5000-W Aries Industries (US)

CISCREA CISCREA - Robot CISCREA (FR)

Cues PDR2k -

Cues ProData 2000 -

Cues Summit K2 -

Decade Engineering XBOB-3 Decade Engineering (US)

Decade Engineering

XBOB-4 / XBOB-4 (lat)

Decade Engineering (US)

Deep Trekker DT340 Deep Trekker (US)
Gejos Kanal-TV Gejos Gejos Kanal-TV (DE)
Gullyver Gullyver Gullyver, Bremen (DE)
Hydrovideo HV100 Hydrovideo SA (FR)
Hytec VSR55 HYTEC (FR), RICO (DE)
Hytec VSR65 HYTEC (FR), RICO (DE)
IBAK ControlPanel IBAK, Kiel (DE)

IBAK EDE 42/49 IBAK, Kiel (DE)

IBAK EDE 69 IBAK, Kiel (DE)

IBAK EDE 7 IBAK, Kiel (DE)

IBAK SoftControl IBAK, Kiel (DE)

Ibos R550 Ibos, Budjeovice (CZ)
Ibos UNDIP V1 Ibos, Budjeovice (CZ)
IJ robotics 1JX reel -

IJ robotics 1JX robot -

Inuktun VT150 Inuktun (US)

iPEK DEO3SW iPEK, Sulzberg (DE)
iPEK DE08CO/CVO iPEK, Sulzberg (DE)
iPEK DCX / VisionControl iPEK Sulzberg (DE)
iPEK DCX /VCTCP iPEK, Sulzberg (DE)
I.S.T. I.S.T - Robot -

ITDV ITDV - Robot -

itv HD-DE -

ID-tec ID-tec -

JT Kanda JT, Lindau (DE)

JT SGKST JT, Lindau (DE)
KANRO KANRO -

Kummert Kummert - OSD Kummert (DE)
Kummert Profi3 Local Kummert (DE)
Kummert Profi3 Remote Kummert (DE)

kw HDC-01 -

kw PT90 -

Mini-Cam CcCcu MiniCam (UK)

n.a. GPS -

NED TNN500 -

Optimess Optimess Optimess Engineering, Gera (DE)
Optronic JetCam Optronic

Phidget Encoder / Encoder (lat) -

Pearpoint P320/P377 -

Pearpoint P350 -

Pearpoint P550 -

Pipetronics Pipetronics - Robot Pipetronics
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Pipetronics Pipetronics — Robot2 TCP Pipetronics

PS SCEC -

PS SVC1 RICO, Kempten (DE)

PS SvVC2 RICO, Kempten (DE)

PS VTG2 RICO, Kempten (DE), Rausch, Noise
Q.l. QI TKC -

Rausch Mobile Pro Rausch (DE)

Rausch RCA4 Rausch (DE)

RICO Tiny PC Control RICO, Kempten (DE)

Riezler RiVision Riezler GmbH (DE)

Robocana Robocana OSD Robocana (FR)

Robocana Robocana Robot Robocana (FR)

Sensoray Sensoray 2253 Sensoray Corp. (US)

Shenzhen Singa -

Sibort REMIERE PRO 3 -

Spering cck RIMTEC, RITEC GmbH

Spering ITV300 Riezler GmbH, (DE); Aries Ind. (US)
Spering uCDE / DEPC 1 RIMTEC, RITEC GmbH
Troglotech T804 Troglotech (AU)

Visatec WKI Noise, Rausch, RITEC, NICOM, JT
Vivax vCam-5 Vivax (IT)

Vretmaskin Pushspider Vretmaskin (SE)

WinCan Deutschland TG09 WinCan Deutschland (DE)
WinCan Europe IPO8 WinCan Europe (UK)

WinCan Europe Ql Remote WinCan Europe (UK)

WinCan Europe QSB-S cnt / QSB-S cnt (lat) WinCan Europe (UK)

WinCan WinCan Dummy OSD WinCan (CH)

WinCan WinCan Software OSD WinCan (CH)

WinCan WinCan Virtual OSD WinCan (CH)

WP Vidisys -
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