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1

Introduzione

WinCanVX & un software speciale per I'acquisizione di dati di ispezione delle tubazioni, che vengono
registrati da una telecamera robot. Il software combina i dati, le immagini e i videoclip registrati
durante l'ispezione di una tubatura o di un condotto in report facilmente leggibili. WinCanVX
consente inoltre di integrare report di ispezione, ad esempio mediante grafici di inclinazione o
descrizioni schematiche della sezione locale di una sezione di tubo (posizione).

Questa Guida rapida é limitata ai passaggi chiave del flusso di lavoro guidato dal software per
gli operatori del canale.

A differenza delle versioni precedenti WinCan 7 e WinCan 8, WinCan VX & dotato di un'interfaccia
utente composta da diversi spazi di lavoro (Windows), che & possibile organizzare su uno o piu
schermi o nasconderli singolarmente. Un wizard integrato segna sempre il punto sullo schermo in
cui si vuole spostare I'area di lavoro desiderata tenendo premuto il tasto sinistro del mouse:

DEMO_US PACP _ Sections | Laterals _Nodes
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Una volta trovata la schermata desiderata per il rilevamento di sezioni, connessioni domestiche o
pozzetti, questa configurazione pud essere convenientemente salvata per le future sessioni
WinCanVX. La regolazione della finestra a schermo intero & ora possibile anche a risoluzioni elevate.
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2 Avviamento di WinCan VX:

Fare doppio clic sull'icona corrispondente sul desktop per avviare WinCan VX ed attivare primo
il suo codice di licenza (4) via il commando di schieda Generale > Gestione licenze> Impostazione della
licenza (1,2,3):

I 5 ‘WinCan VX (-PROD-) v1.2020.9.0 [Operator]
m&h Stampa Scambio dati Strumenti Impostazioni finestre Statistiche / Analisi Moduli Managment ordini di lavori Macros Strumenti OEM
[ Login
Informazioni su WinCan VX (-PROD-) Informazioni licenza
ﬁ Impostazioni
. . Gestione del sistema Licenza-ID #DEMO-03832
ﬁ Gestione utenti Gestisce il vostro sistema WinCan VX e aggiorna cataloghi e templates Tipo licenza NetTime10 key (Locale)
[iE Template editor Modalita di licenza Valido
| | Data di scadenza 30.07.2021
Manage system
[l Catalog editor
i i = *Demo
[i® Medifica catalogo risanamento Gestione licenze = s 5
Richiama licenza attuale, inserisci licenza nuova, trasferisci licenza Other Features

[ Miraculix-Editor
Impostazioni della licenza

B Sorvice Host | Gestisci licenze m
{iF Service Hos " -
o Installa licenza attraverso il file

= Upd Manage license - o x Raccoglii dati delle impronte digitali  »
Activation Code: Selezionare Sistema Licenze
0 ‘ 11F2EC56-0610-434A-97 24-66EAAGFDEACS| o
Su dil
B chiv|  plias:

PC Serial Number |

User Name [ds

Vehicle Registration |

Free text |

ds

Tutti i moduli e funzionalita inclusi nel suo pacchetto di licenza che ha comprato sono attivati adesso
(5).

Nella parte superiore dell'interfaccia principale c'é una barra delle schede con tutti i comandi del
programma (1), sul lato sinistro sono elencati tutti i progetti creati di recente (2). Il campo di destra
appare vuoto per ora (3) e mostra tutti i dati di posizione e di ispezione non appena viene caricato
un progetto:

v i WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.4 [Admin] - [m] X

Bl s | (Stamiis dil : i finestre /Analisi  Moduli Managment‘il«liaos Strumenti OEM  Amministratore @
% € O E©)

T e

& Q@ O 8 O

Progetto Apri Chiudi  Carica nuovamente Gesti
nuovo progetto progetto progetto prog:
| Gestione File

Ispezione CCTV « I +o Procedura guidata per la creazione di progetti WinCan VX °
+

SR /* Questo wizard ti guida atiraversa il processo di creazione del progetio
i DEMO_VSA Belinzon (53
i’ 'DEMO_CH_VSA_Murten Nome progetto: [DEMO_vsA_Balinzon| |

Impostazioni del progetto:

|2

Crea un nuavo progetto (1.2019.7.4) X

§i= DEMO_CH_VSA Morat Tipo di database: [FE Microsct SQL Server Compact v
B Test VSA IT_2019.05 28 Destinazione i B .
: Casa Anziani Azo Sommario Jingua: T =
Brianzacque, Barlassina, ODS 73

o — : Standard di progetto e g
&= Brianzacaue, Bovisio Masciago, ODS 77
= Test IT_EN13508 Auto di denominazione: Nessun
e Test.VSA_IT_2018 0920 —

w WinCan Analyst

w ‘WinCan Map VX

%mn:ﬂ!

Fare clic sul pulsante Nuovo progetto per utilizzare la procedura guidata (4) per creare un nuovo
progetto passo dopo passo.
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Prima di inserire i dati di ispezione effettivi, la procedura guidata richiede l'inserimento dei dati

dell’'ordine (almeno nel campo N° ordine). | campi gialli devono sempre essere riempiti mentre i
campi grigi possono rimanere vuoti.

M= WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.4 [Admin] - [DEMO_VSA_Bellinzona] - m} X
G Progetti Stampa Scambio dati Strumenti Impostazioni finestre Statistiche / Analisi Moduli Managment ordini di lavori Macros Strumenti OEM Amministratore @
% W Q =
—d ) = )
55 = Q S Q
Progetto  Apri Chiudi ~ Carica nuovamente Gestions Aggioma = Assegnare partecipanti
nuovo  progetto  progetto progetto progetto  la lista al progetto
Gestione B
¥ Aggiungere / Cambiare incarico (v 1.2019.7.4) x
» | DEMO _VSA Bellinzona | Sezioni -
ile

Panoramica del progetto
+& WinCan VX Job wizard

DEMO_VSA Bell /*

Guida l'utente atiraverso |a creazione di un compito

Percorso progetio  D\QS WinCanVX Testr

o i
Web-Link H oreine o
Dati dell ordine Data inizio del ordine.
Data fine del ordine
CLpdEETnErE e = e e aito->basso
Progetto z::.one misura (Osservazioni del pozzetis) alto->basso

Nome di progetto DEMO

Descrizione di progetto

Data di progetto 10.201

Numero di progetto "
_ g B8
Luogo/Descrizione Lotto “ ’b
T E—
Collegamento WEB

Documenti 1 x

Foto del progetio

Lt

3D Ordini | Parti partecipanti

Controll; database per aggi . -IVSA-DSS-TA 281.9GE localWCSYS.sdf #DEMO-343326514iL 0%

Queste informazioni sono importante, perché tutte le ispezioni sono sempre collegate a un ordine e

non direttamente al progetto. Un progetto comunque posso solo contenere un ordine singola (1
progetto = 1 ordine).
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3 Raccolta di dati

Vai alla scheda Sezione per avviare l'ispezione. Tutti i dati (cioé record sulle sezioni, ispezioni e
osservazioni, nonché i dati dei media) vengono memorizzati continuamente in una struttura di
cartelle gestita in background tramite il software WinCanVX:

s 0.2014.161 [Admin] - [DEMO_US_PACP \\ NASSCO_PACP-6_ENG_USA_SEC/PACP-6
[ Home |
§ = = S 4 3
' — —_ =
(€] Total Length v| P l‘_ v r
jial5! 3
1

=€)
5
E

@ . Misc - 7
| . Module - R
Ei T . e g T Ll B 4[>|m
Ejn, Jgm Pjat] o @ e —————————————
— s Trash =
. Video
3 Hi; P [ | [

La struttura del progetto & composta da una cartella principale e un gruppo di sottocartelle, le piu
importanti delle quali sono brevemente descritte di seguito:

= B} pemo_us_Pace

Cartella contenente i database di progetto e indirizzi

. DB (es. *_Meta.sdf).

Cartella per la memorizzazione di file PDF

I MiSC (Wisc\Docu).
. Module

+]

+]

. Cartella con tutte le sezioni e le immagini del
' Plcture pozzetto che appartengono al progetto.

+]

TraSh Cartella in cui sono memorizzati tutti i dati
' * multimediali cancellati tramite WinCanVX.

+]

Video Cartella con tutti i video delle sezioni e
pozzetti relativi al progetto.

+]

-6-
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Interfaccia per le ispezioni delle sezioni:

e

Progetti

E = Q

Progetto
nuovo

Apri

Stampa

)

Chiudi  Carican

Scambio dati

Strumenti

=
ko

Gestione  Aggiorna

18

Impostazioni finestre

Assegnare partecipanti

Statistiche / Analisi

WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.4 [Adrmin] - [DEMO_VSA_Bellinzona]

Maoduli

Managment ordini di lavori

Macros

Strurmenti OEM

Amministratore

+ Barra delle etichette con tutti i comandi dei programmi

Comandi di controllo di Windows:

EN13508_VSA_ITA CH_SECN/SA-DSS-ITA

2821 GB Wk

progette  progetto ogetto  lalista al progetto mlnlmiZZG, IngrandISCI, ChiUdI,
Gesti Metadati a . .. . - - : fon:
D, 4 T _ Barra delle categorie di oggetti ispezionabili (sezioni, espandi e comprimi la scheda
DEMO_VSA_Bellinzona | Sezioni Condotte laterali (Allacciamenti) Pozzett . " . . .
Grafico sezione 3 X |[Sezioni a aCCIamentl' pOZZEttI) Foto/Video 1 x
€] [Sezione v [Linghez = Cita % 7
1 n 1 . Bellinzona : : gcalceslmzzo... gCircoIar.
2 23 23.70 Bellinzona Stradadi San G... 2 E3 3 calcestruzzo... Circolar...
BCD 3 10-1 45.00 Bellinzona Via San Giacol olar...
4 1112 47.00 Bellinzona Via San Giaco '3 Nuovo colar ...
5 12-13 52.00 Bellinzona Via San Giacol - Accictente colar...
O BCADA 5] 13-14 38.00 Bellinzona Via San Giacol i o . .
7 2021 20.00 Belinzona  VieBiasca |4  Modifica Fare clic con il tasto destro
g 212 18.00 Bellinzona Via Biasca ri Copia nella finestra di sezione: e
. b A Via Biasca H
Fare clic sull'icona corrispondente nel Inserire selezionare questo comando
grafico per passare all'allaciamento o & Cancell per créare una nuova sezione
. . dancella
pozzetto collegato alla sezione selezionata. &
e ~7 Lﬁﬂ Azione multipla o |Iﬁ SETERREENEEG
520
. - ecapa 1280 Osservazioni o ox
e MY Codice ¥ Osservazone T IBE Y Folo 1 W Folo 2 % 'Chp ¥ SAT ¥ WIPEG ¥ 'Scan « 'Lase v Grado | ¥ Mot %
‘ . 1 0.00 37.30 BCD Inizio del tubo @ @ ] @ 00:00:00 @ @
BAFIE 2 380 3350 BCADA Allacciamento forato 'ﬁ N @ @ @ @
3 Hove @ @ 5 s 5 s
4 2000 17.30 BAFIB Parete mancante pe ’:'9‘ Modifica @ ™ a2 a a °
5 2810 920 BCADA | Allacciamentio foralo | S0l Fare clic con il tasto destro nella finestra di | °
6 3500 2.30 BCADA  Allacciamento forato | [x] — Cancella . . o
7 3730 0.00 BCE Fine del tuba = Osservazione e selezionare questo comando per s
BCADA : : i i .
@ 3 Azione multipla | reare una nuova osservazione
ZINcInZdnt ]
Funzioni OSD a2 x
[Ty Dati della sezione g Distanza principale 12, Distanza laterale E Pendenza (L.%) E Pendenza in avanti Non cambiare il contatore distanza
BCADA  p— | 0.00m | | 000m | | 0.00% | [+ Pendenza allindietro
BCE |T] Osservazione | ] Distanza automatica / manuale .5 Imposta distanza 4" Distanza principale <-> Dist. laterale Oggetti 0SD
f Stato dpostive: @ | Panelo 2 Spazio disponibile al disco rigido, su

cui si trova attualmente il progetto.
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5 Interfaccia per le ispezioni degli allacciamenti:

wiN WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.4 [Admin] - [DEMO_VSA_Bellinzona] — m] *
Progetti Stampa Scambio dati Strumenti Impostazioni finestre Statistiche / Analisi Moduli Managment ardini di lavori Macros Strumenti OEM Amministratore @
% '= e g
=74 1
S WO O S Q
Progetto Apri Chiudi  Carica nuovamente Gesticne Ag Assegnare partecipanti
nuovo  progetto  progetto progetto progetto al progetto
Gestione Metadati
#»  DEMO_VSA Bellinzona Sezioni  Condotte laterali (Allacciamenti) | Pozzetii
Grafico del tubo 1 X ([Sezioni 1 X ||Foto/Video 1 x
(€] Sezione ¥ Lung v Citta | Strada v Pozzettoa +« Flus < Pozzetio ava + Materiale | Profilo v @7
canale principale m Bellinzona ' Strada di San Gotta... | : -canale princip... . Circolare
2 22 Bellinzona Strada di San Gotta... WC2 = canale princip... polivinilcloruro  Circolare
BCD 3 23 Bellinzona Strada di San Gotta... WC3 = canale princip... polivinilcloruro  Circalare ..
Fare clic sul pulsante freccia per tornare alla sezione
prlnC|paIe approprlata. JEE . w i EE 7 EE =l [«]P | & [@
Osservazioni 1 x
T T Codice v Ossenvazone T BE S Fole 1 % Folo 2 % Clip | % GAT ¥ MPEG ¥ Soan v Lase ¥ Grado ¥ Nota ¥
BCABA 1 000 1200 BGD Inizio del tubo @ @ 3 @ 00-00-00 @ @
2 650 5.50 BCABA Allacciamento a sella forato a ore 2 ® ® 00:01:38 ® )
AEDXK 3 750 450 AEDXK  Modifica del materiale della tubazione: ghisa grigia @ @ @ 00:03:02 @ @
4p "5 ) & & & ]
A 950 = ™
o BDCA A & 7] &
f Funzioni OSD 1 X
w Lunghezza non is [Ty Dati della sezione % Distanza principale 12, Distanza laterale [+ Pendenza (L.%) [+ Pendenza in avanti Non cambiare il contatore dist
[T, Bama progetto | 0.00m | | 0.00m | | 0.00% | E Pendenza all indietro
” |T] Osservazione | ] Distanza automatica / manuale 2.5 Imposta distanza 4" Distanza principale <-> Dist. laterale Oggetti 0SD
q ) ]
|3D e Stato dipositivo: @ Panello 2
Importa'D-\QS_WinCanVX_TestProjects\DEMO_VSA_BellinzonalVideo\SeciSAT_Videol.mpg'file EN13508_VSA_ITA_CH_SECASA-DSS-ITA 2819 GE locallWCSYS sdf #DEMO-343326514/L i
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6 Interfaccia per le ispezioni dei pozzetti

wiN WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.4 [Admin] - [DEMO_VSA_Bellinzona] - m] *
Progetti Stampa Scambio dati Strumenti Impostazioni finestre Statistiche / Analisi Moduli Managment ardini di lavori Macros Strurmenti OEM Amministratore @
S w"mO O SO =2
Progetto Apri Chiudi  Carica nuovamente Gestione Aggiorna  Assegnare partecipan
nuovo  progetto  progetto progetto progetto la lista al progetto
Gestione ‘ Metadati
»  DEMO_VSA Bellinzona Sezioni Condotte laterali {(Allacciamenti) ‘ Pozzetti |
Grafica pozzetti 1 X |[Pozzetti 3 x |[Foto/Video
1 1 350 Bellinzona Strada di San Gottardo
2 : Bellinzona  Strada di San Gottardo
3 3 3.80 Bellinzona Strada di San Gottardo
4 10 2.60 Bellinzona Via San Giacomo
5 M 280 Bellinzona Via San Giacomo
g 12 0.00 Bellinzona Via San Giacomo
7 13 0.00 Bellinzona Via San Giacomo
g 14 0.00 Bellinzona Via San Giacomo
g 20 0.00 Bellinzona Via Biasca
10 21 0.00 Bellinzona Via Biasca
11 22 0.00
an_ 2N nnn &
& z [ 5] o) ) (8 [0 (o] @ ) [ ) )] 8 (<0 ) ) S @
Entrate e uscite ax
N*® Y| Tipo v Posizione ora | Forma V| Diametro [mm] Y| Larghezza [mm] Y| Livello [m] V| Materiale v Mota i
Om - 1 Entrata 6 Circolare 300 300 370
= Circolare E
- 3 Entrata 8 Circolare 200 200 3.30
1_: 4 Entrata 6 Circolare 150 150 330
m -
E DEEE
E I| Entrate e uscite | Componenti pozzetto
TZ Osservazioni ax
- TBrotonaa Tl Codice W Ossevazone T R v ooz v Cip @ Scan v Noa v
PR, _: 1 0.00 DDA Condizione generale, fotografia d'insieme ["o] @ @ @
o - : Livello dell'acqua, altezza: 50mm, Fondo
| @ ®
a Bl Ox .0,
I R T R Lz
% | Grafica pozzetti | Visualizzazione pozzetto 30 I| Osservazioni | Funzioni 0SD
Importa G-lwfinCanV8_Projects\DEMO_CH_IT_Lugane\Picture\MH_B11b jpafile EN13508_VSA_ITA_CH_NODNSA-DSS-TA 2819 GE locallWCSYS sdf #DEMO-343326514/L 0% i
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Fare doppio clic su un record di dati e utilizzare la maschera di input sottostante per immettere tutti i dati sull'oggetto corrente (sezione, allacciamento o pozzetto) e

Inserimento dei dati di sezione e ispezione

sull'ispezione corrente. Compilare sempre i campi evidenziati in GIALLO per poter esportare i dati in seguito senza problemi:

WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.4 [Admin] - [DEMO_V5A_Bellinzona]

e
Nome Sezione
Lunghezza sezione [m]
Tipo sezione

Pozzetto a monte

Tipo pozzetto

Mota pozz. a monte
Profondita a monte [m]
Altitudine pozzetto a monte
Flusso

Pozzetto a valle

Tipo pozzetto

Nota pozz. a valle
Profondita a valle [m]
Altitudine pozzetto a valle
Citta

Strada

Situazione

Funzione idraulica
Funzione canalizzazione
Tipo utilizzazione

Forma del tubo

Diametro [mm)]
Larghezza [mm]
Materiale

Al fondo, un modello di campo controlla quali campi e proprieta dei
campi devono essere disponibili in modo che ['utente possa
immettere i dati come richiesto dallo standard specifico del paese (Es.

VSA-Interlis, Swiss_IT, Swiss_IT_Lugano, EN13508_IT ecc.).

Vil
[EUEERY | Progetti Starmpa Scambio dati Strum
TU T =
= g — & B —
Progetto Apri Chiudi  Carica nuovamente Gesticne
nuove progetto  progetto progetto progetto
Gestione
»  DEMO_VSA_Bellinzona | Sezioni Condot
Sezioni

X

LA

1-2

37.30

sezione

M3

Bellinzona

Strada di San Gottardo

Acqgue miste

Circolare

300

300

calcestruzzo normale

P

Importa’'G:WinCanV8_Projects\DEMO_CH_IT_LuganciF{

Campi di sezione

<« 4l > 2 A2

[spezioni

Direzione dell'ispezione
Lunghezza ispezione [m]
Data

Qra

Operatore

Veicolo

Telecamera

Stato

Metodo d'ispezione
Tempo

Motivo

Presettaggio telecamera [m]
Pulito

Videocassetta

Tipo di supporto dati

Mote generali

- O X
Amministratore @
L]
nel flusso [
3730
131.10.2018
1202

 Steiner

videoispezione

sereno asciufto

‘Controllo dello stato

i

HD

disco rigido

Campi diispezione

=]

N° ordine ¥ Dataispezion ¥ Orainizio | Ispezione completa + Ispezione abbandonata +
:31.10.2018 :

13:02

Numero di ispezioni della sezione corrente

B % & 7 &

EN13508_VSA_ITA_CH_SEC/VSA-DSS-TA

2818 GE local\WCSYS.sdf #DEMO-943326514/L

0%

-10 -
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8 Raccolta delle osservazioni utilizzando i cataloghi di danni

La struttura del catalogo dei danni dipende in larga misura dallo standard di raccolta specifico del paese, che é definito da organismi indipendenti. L'esempio seguente
mostra un estratto dal catalogo VSA (Versione EN-13508 per la Svizzera Italiana):

VSA Section Inspection standard for Switzerland-ltalian O

Ossenazione X
0 - I—

BCADA Allacciamento forato a ore 11, 150mm, 150mm
BCADA |Allacciamento laterale, Allacciamento forato,

Struttura della tubazione
BCADB |Allacciamento laterale, Allacciamento forato.

BCAZ | Altro tipo di allacciame]

BCAA |Allacciamento con pez -

Allacciamento aperto g

(0 10000) (mm)

Larghezza
(0 - 10000) (mm)

Funzionamento della tubaziong BCB |Riparazione
BCC |Curvatura della condott3
BCD |Moda iniziale
BCE |Modo finale

Altri codici
Modifica delle informazioni di b
TIFFANY (M150)

Immettere il codice di danno o
parte del testo di danno nella
casella di ricerca in alto (1) e fare
doppio clic sul risultato del filtro.

Allacciamento a sella 4
BCAB |Allacciamento a sella f
Allacciamento speciald
Allacciamento scono:

Commento

| L]
|Angolo di curvatura |
direzione g tura

1.

Il catalogo dei danni viene aperto nella sezione
corrispondente e visualizza parametri aggiuntivi nella
colonna destra. | campi evidenziati in GIALLO richiedono un
inserimento in modo che l'utente possa confermare
I'osservazione con il pulsante verde OK.

E4

- - W < B

@] [<]>] B8] =] & @
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| cataloghi dei danni VX offrono ora la possibilita di collocare i codici danno piu frequentemente usati nella parte superiore dell'elenco dell'indice (1). Selezionare il
codice desiderato e premere il tasto F3. La combinazione di tasti Ctrl / Ctrl + F3 rimuove il codice evidenziato dall'elenco dei collegamenti (1):

VSA Section Inspection standard for Switzerland-ltalian

Inizio del tubo

Struttura della tubazione Allacciamento laterale Commento
Funzionamento della tubazione Riparazione D|
Curvatura della condotta

Modo finale
Allacciamento laterale,

sjwrarars 1 I Altri codici

BCAAB  |Allacciamento laterale, Allacciamento « || |Modifica delle informazioni di base
BCABA Allacciamento laterale, Allacciamento : TIFFANY (M150)

BCABB Allacciamento laterale, Allacciamento :
BCACA  |Allacciamento laterale, Allacciamento &
BCACB Allacciamento laterale, Allacciamento &
BCADA  |Allacciamento laterale, Allacciamento f
BCADB Allacciamento laterale, Allacciamento f
BCAEA Allacciamento laterale, Allacciamento :
BCAEB Allacciamento laterale, Allacciamento :
BCAFA Allacciamento laterale, Allacciamento ¢
BCAFB Allacciamento laterale, Allacciamento ¢
BCAGA Allacciamento laterale, Allacciamento ¢
BCAGB | Allacciamento laterale, Allacciamento : ,
>

Alldl i e U ld diE, A

@] [<]>] B8] =] & @
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L'utente pud anche creare il proprio elenco di annotazioni, che pud quindi essere applicato a qualsiasi codice di danno con campo di commento. Fare clic con il tasto
destro del mouse sul testo Commenti (1), fare clic sul comando Modifica lista (2), scrivere i testi dei commenti desiderati nel campo elenco della finestra di modifica (3)
e confermare tutte le voci (4). | commenti possono quindi essere richiamati direttamente tramite il pulsante freccia (5):

VSA Section Inspection standard for Switzerland-ltalian

BCD Inizio del tubo

Struttura della tubazione Allacciamento laterale Commento
Funzionamento della tubazione Riparazione Modifica elenco
Curvatura della condotta Inizio dell'ispezione
Altri codici Fine dellispezione
Modifica delle informazioni di base Ispezione dall'inizio del tubg
TIFFANY (1150) Ispezione dal medio di pozzt

Nodo iniziale

BCDA |Inizio del tubo

Modifica elenco di testo

Inizio dell'isp

Fine dellispezione

Ispezione dallinizio del tuba

Ispezione dal medio di pozzetto

BEMEEEE 2 E B

-13-



WinCan VX; Guida rapida

9 Funzioni di navigazione

WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.4 [Admin] - [DEMO_VSA_Bellinzona] — m] *
C 3 Progetti Stampa Scambio dati Strumenti Impostazioni finestre Statistiche / Analisi Moduli Managment ordini di lavori Macros Strumenti OEM Amministratore @
Sk e
14
S wO O BB O i
Progetto Apri Chiudi  Carica nuovamente Gestione Aggiorna =~ Assegnare partecipanti
nuovo  progetto  progetto progetto progetto la lista al progetto
Gestione ‘ Metadati
#»  DEMO_VSA_Bellinzona | Sezioni | Condotte laterali (Allacciamenti)  Pozzetti
Grafico sezione 3 x |[Sezioni
1 n Y 1-2 137.30 ' Bellinzona Strada di San G .. - calcestruzzo.
2 Bellinzona Strada di San G = calcestruzzo. .
BCD 3 10-11 45.00 Bellinzona Via San Giacoma 10 =2 11 calcestruzzo...  Circolar...
4 1112 47.00 Bellinzona Via San Giacomo 11 > 12 calcestruzzo... Circolar...
5 1213 52.00 Bellinzona Via San Giacomo 12 > 13 calcestruzzo... Circolar ...
(CO———BCADA 5 1314 38.00 Bellinzona Via San Giacomo 13 =] 14 calcestruzzo... Circolar...
7 20-21 20.00 Bellinzona Via Biasca 20 = 21 acciaio Circolar...
g 21-22 18.00 Bellinzona Via Biasca 21 = 22 acciaio Circalar...
] g 30-31 17.00 Bellinzona Via Biasca 30 = 3 acciaio Circolare
Spostare il cursore rosso per avviare Con laiuto dei tasti di cursore si pud
contemporaneamente le singole sezionii di scorrere direttamente sulle singole sezioni
danno all'interno della tabella e nel video. e osservazioni. [«]l»] @]
| B 7 x
‘ 1 0.00 @ @ 3 1 00:00:00 @ B
BaFiE 2 380 amento forato a ore 12 ) @ @ ® @
i . . mancante per aggressione chimica da ore 8 a ore... ' ° @ @ ! @ @ : @
5 2810 9.20 BCADA nto forato a ore 11 Fo] "o @ @ ® @
g 3500 230 BCADA mento forato a ore 3 @ @ @ @ @ @
" 7 37.30 0.00 BCE Fine del tubo "o Y Y @ Y )
d Funzioni OSD I x
|m Dati della sezione | & Distanza principale 12, Distanza laterale E Pendenza {L.%) ‘E Pendenza in avanti | I:l
w ————BCADA
|mﬁmapmgeﬂu | 0.00m 0.00m 0.00% ‘E Pendenza allindietro |
w BCE |mOsser\ramne | EI |2_§ Imposta distanza | |$ Distanza principale <-> Dist. laterale | ‘ Oggetti 0SD |
% 2 Stato dipositive: .
Controlla meta database per aggiornamento EN13508_VSA_ITA_CH_SECNSA-DSS-ITA 2821 GB localWCSYS sdf #DEMO-943326514/L 0% i
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10 Cancellare elementi e dati multimediali.

Selezionare un record nella tabella di riepilogo, seleziona il comando Cancella o fai clic sull'icona del cestino nella barra degli strumenti. Le foto e i filmati vengono
eliminati direttamente tramite I'icona corrispondente nella tabella di controllo e i corrispondenti comandi del menu di scelta rapida. Cancella foto 1/2 o Cancella clip:

Sezioni

1 Bellinzona ® = - E E calcestruzzo ... - Circolare ...
2 2-3 2370 Bellinzona K Assistent = 3 calcestruzzo ... Circolare. ..
sEIFLEnTE o
3 10-11 45.00 Bellinzona .?‘ Modif = 11 calcestruzzo... Circolare ...
odirca -
4 1112 47.00 Bellinzona |° i = 12 calcestruzzo ... Circolare ...
5 1213 52.00 Bellinzona @ Copi cul-c = 13 calcestruzzo... Circolare ...
5 1214 3800 Belinzona | """ N e P caloestruzzo Circolare
7 2021 2000 Belinzona |8 Concela s 2 P T
g 2122 18.00 Bellinzona | UM _Agione mulipla . 5 2 200 5 ot
g 30-31 17.00 Bellinzona Via Biasca 30 = 31 acq a
[x] Cancella
E Azione multipla
|ﬁ Copia file nome
|& 1 v| 44 <l D n ;i |i Copia percorso file
Tazan T ﬁ Muovo Apri cartella contenuti
& psitete I & o BT ot iy |
|_ #  Modifica #  Modifica | I I AJjI
— ggﬁ @ copia coleC | - [J Cancella G ¢ @
2 - @ [Inserire Ctrl+V caore @  Azione multipla “
3 1580 ‘E Cancelln 0aore 12_ . ﬁ Copia file nome @ bo @
4 2000 B Acione muttiplo r aggressione chimicada ore { @ copia percorso file @ @ @
: ; ; pri cartella contenuti
g 35.00 2.30 BCADA Allacciamento forato aore 3 @ @ @
R : (] Cancella Foto 1' |
7 3730 0.00 BCE Fine del tubo "o @ @
ATTENZIONE:

Gli elementi cancellati (sezioni, ispezioni, allacciamenti o pozzetti) possono essere ripristinati in qualsiasi momento tramite la Gestione progetto (Progetti > Gestione
progetto). Le foto / video clip cancellati vengono spostati nella sottocartella TRASH e possono essere importati di nuovo nel progetto dalla sottocartella stessa.
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11 Registrazione e riproduzione di filmati:

Controllare sempre le impostazioni di LiveVideo prima di iniziare a registrare usando l'attrezzatura
fotografica: WinCan VX supporta pienamente le schede video MPEG mostrate di seguito. Dopo aver
installato il pacchetto driver WinCanVXDriverSetup.exe, le rispettive voci vengono visualizzate nella
casella di riepilogo della finestra di dialogo, come mostrato di seguito:

I ¥ WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.4 [Admin] - [DEMO_VSA_Bellinzona]

w Progetti Stampa Scambio dati Strumenti Impostazioni finestre Statistiche / Analisi Moduli

. inCan VX {-PROD-) Impostazioni
[ Login

Live - Video - Dispositive

[ ﬁ Impustaziuni ioni predefinite Scegl dispositivo —
MobileCap
Logitech HD Webcam C525
o

ﬂl (Gestione utenti produzione vocale Impostazioni dispositiv: e_Logtech HD Webcam C525
MobileCap+e_Logitech HD Webcam C525

’E Template e A.sseg'laziu'lew'rm Ripristina impostazioni
Live - Video X X [ Autostart live video
’ﬁ Catah}g editor Formimmasm Seleziona video player standard
oy Configura OCR [ Attiva OCR
[l Modifica catalogo ris|| WinCan Web
Mappe tematiche Metti in pausa la videoregistrazione non appena vengono acquisiti osservazioni

’l_? Miraculix-Editor Flyains 1 el Linstn dall DOIMA 4
ciff Video-Setup d

g Service Host Bl File

Generale
Dispositivo Vitec VM4

Canale di entrata | (30 posite3

Dispositivo audio

‘% Update meta databas

Informazicni programma

& sudi

Chiudi

Norma video P AL

Formato video

Framerate
| Codec MPEG1 N Regual'a:l l:I:iu:::'lu:nm e |ml:;_mhzi?_“i . H
Qualita h igh o y

Impostazione Impostazioni-
0SD Codec

00

Selezionare le voci Vitec VM4 o Sensoray 2253, secondo la scheda, che & collegata al computer:
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Accendere la videocamera e fare clic sul pulsante , per visualizzare il segnale LiveVideo nella
finestra del video. Un clic sul pulsante di registrazione quindi avvia la registrazione del video.

Kamera
spenta e
A N R e ~ -
} Registrazione. Start, pausa, stop
T

Acquisizione Impostazione della

. dellimmagine a '_5«_ J|. qualita dell'immagine
segnale accesso. | durante la registrazione

La registrazione video si interrompe automaticamente quando I'utente apre il catalogo dei danni.

Un doppio clic sull‘icona L nella colonna Clip avvia il Videoclip, un doppio clic sul S|mbolo
nella colonna Foto1/Foto2 visualizza la rispettiva immagine nella finestra immagine / video:

Photo/Video _ ax
e =2L ':;

Chiudere

il video

Avviare il video da un punto
preciso.

!97 124 90:00:04 Finestra video in
\Ql |Tﬂ i \i’@ Eﬂ 4+ smodalita schermo
—u — — = intero
Videocllip avvio, pausa, ) Impostazione della velocita di
stop. riproduzione.

(esterno sinistro = "normale")
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12 Importazione difoto e di filmati.

Premere il pulsante b nella finestra video per disattivare il segnale della telecamera e fare doppio
clic sul punto grigio nella colonna Clip. Quindi cercare le unita per i video clip desiderati usando la
finestra di dialogo di Windows qui sotto:

1 X ||Foto/Video I x
[WatErae T e W
| calcestruzzo normale  Circolare 300mm
calcestruzzo normale  Circolare 300mm
calcestruzzo normale  Circolare 400mm
calcestruzzo normale  Circolare 400mm WAZ® ~
calcestruzzo normale  Circolare 350mm Select video file %
calcestruzzo normale  Circolare 350mm
acciaio Circolare 250mm « v P « DEMO_Videos » CDLab v 0 Search CDLab y
acciaio Circolare 250mm Organize = New folder
| acciaio Circolare s T Adrrinisteation n
» CLIENTS

1.1_1_15062009_1 2.1_1_19062009_0 3.1_1_22062008_1
CDLab 33436.mpg 94339.mpg 04120.mpg
dl I e ﬁ ‘E E “ 6 _f ‘i 'i ‘WinCan_Europe
[T .
- > Documentation
» FAQ Problems_Soluti _.

> DEMO_Pictures_MH
v DEMO_Videos

_| > L WinCan VX 1.1.22062009 1 SAT Videol.mpg
-~ — > || SUPPORT_DVD v Us13mpg 60727.mpg

o 2 o)

@ @ File name: |1,‘|,1,1 5062009_133456.mpg V| All video files (*.mpg;* mpeg;*. ~

Il video clip selezionato viene copiato automaticamente nella sottocartella Video\Sec o Video\Nod
del progetto corrente.

Premere il pulsante B nella finestra video per disattivare il segnale della telecamera e fare doppio
clic sul punto grigio nelle colonne FotoT o Foto2. Quindi cercare le unita per le immagini desiderate
usando la finestra di dialogo di Windows qui sotto:

1 X ||Foto/Video o x
Wiatere S Profie R &%
| calcestruzzo normale Circolare 300mm
calcestruzzo normale Circolare 300mm
calcestruzzo normale Circolare 400mm
calcestruzzo normale  Circolare 400mm WAL ~
- pp—

calcestruzzo normale
calcestruzzo normale
acciaio
acciaio

- acciaio

dl| I be ) (€| B % B | @

Circolare 350mm
Circolare 350mm
Circolare 250mm
Circolare 250mm
Circolare

R R v Cip Y
d = @
@ @

W

Select photo file

<« « 4 || <« SUP.. » DEMO_Pictures._...

Organize v New folder
Administration A
CLIENTS

. DEMO_Pictures MH

Series1

Series2

Series3
DEMO_Videos
Documentation
FAQ_Problems_Solutions
WinCan_VX . j

SUPPORT_DVD v

X

v O Search DEMO_Pictures_MH r

=~ @ O

o
MH8,jpg v

File name: |MH4.jpg

vl All photo files (*.bmp;*.gif;*,jpc

Cancel

L'immagine selezionata viene copiata automaticamente nella sottocartella Video\Sec o Video\Nod
del progetto corrente.
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13 Controllo della scrittura dati:

Verificate le impostazioni OSD per poter controllare la visualizzazione di diversi blocchi di testo come
maschere di lavoro, dati di sezione e campi valore (data, ora, inclinazione, distanza ...) direttamente
tramite il software WinCan:

Generale

WinCan VX (-PROD-) Impostazioni

Progetti Stamg

05D - Settings

impostazioni predefinite

[ Login

| Selezionare il dispositive | Impostazioni

Generale

05D - Opzioni di sovraimposizione
| Configurazioni | Maschera di lavoro  Dati della sezione

- - Assegnazione commandi
ﬂ Gestione utenti ) Configurazione attiva attuale Standard_ITALIAN -
Live - Videa
5 Templte e 1 M -
Misurazione 3D
’I_—_a Catalog editor WinCan Web Seleziona dispositivi n
- . SRR Dispositivi
% Modifica catalogo risanan E— =
. 1- ‘WlnCan - Software OSD
% Miraculix-Editor
Blocco file 2- ‘_ -
;:;? Service Host I ]

Fare clic qui, per provare la comunicazione tra il
dispositivo OSD e il computer-> VERDE = OK

55

‘= Update meta database

Informazioni programma

& sudi
B chiudi

=

O 8

g B8

Se i dispositivi comunicano perfettamente tra loro, la maschera di lavoro (2), i dati di sezione (1) e le
osservazioni (3) possono essere visualizzati non appena l'utente attiva i rispettivi pulsanti:

WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.4 [Admin] - [DEMO_VSA_Bellinzona] - O X
§  Progetti  Stampa  Scambiodati  Strumenti Impostazion finestre  Statistiche / Analisi  Moduli Manzgment ordini di lavori Macros  Strumenti OEM  Amministratore w
»  DEMO_VSA_Bellinzona ‘ Sezioni ‘ Condotte laterali (Allacciamenti) Pozzetti
o Sezioni
H S
5 ezio
@ 1 12 g Bellinzona
&
E 2 P L Bellinzona :
1= 3 10-11 i Bellinzona Via San Giacomo
4 1112 47.00 Bellinzona Via San Giacomo z e T -
5 1213 52.00 Bellinzona Via San Giacomo e
6 13-14 38.00 Bellinzona Via San Giacomo -
7 20-21 20.00 Bellinzona Via Biasca Barra dl progetto
g 2122 18.00 Bellinzona V!a B!asca R T ————
9 3031 17.00 Bellinzona Via Biasca
Dati sezione
& -]
Osservazioni
% W% Codee ¥ 0 e,
1 » {E0) 2370 BCD Inizio del tubo sservazioni
2 10.00 13.70 BCADA  Allacciamento forato a ore 11
3 1400 9.70 BBBZ Alfri depositi attaccati, constatazione
4 15.00 8.70 BCAZA  Altro tipo di allacciamento a ore 12
5 1680 6.90 BBFB 5 i
g 17.70 6.00 BCADA  Allacciamento forato a ore 10
7 1820 550 BBFB d iol
g 2370 0.00 BCE Fine del tubo
280:12:37 20:02:12
: B [«wa 0 [
_________ (OSD-Funktionen |
v 7 x
[T, Arbeitsmasice [r—— it EE— I
V’ |m B ‘ ‘ -999999.00m | | -999999.00 % ‘ [ Pendenza al indietro
W EREEN| |25 Imposts distanza == Distanza principale <-> Distlaterale
W |E.' Hattungsdaten |
3D
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14 Assegnare partecipanti al progetto.

Selezionare il comando Progetti > Partecipanti al progetto, per aprire la gestione degli indirizzi: il lato
sinistro dell'interfaccia di input € diviso in tre categorie: selezionare il corrispondente comando del

menu in ogni categoria o fare clic sul pulsante L per creare un nuovo indirizzo. Se la casella di
controllo nella colonna Assegna € attivata, I'indirizzo selezionato viene assegnato al progetto
corrente:

e WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.4 [Admin] - [DEMO_
EECY  Progetti Stampa Scambio dati Strurnenti Impostazioni finestre Statistiche / Analisi Moduli
= Q e g
ST — =
g = o E ©
Progetto Apri Chiudi  Carica nuovamente Gestione Aggiorma Assegnare partecipanti
nuove progetto  progetto progetto progetto  lalista al progetto
Gestione | Metadati |
»  DEMO_VSA_Bellinzona | Sezioni Condotte laterali (Allacc Pozzetti

Modifica partecipanti globali

- u] X
Clienti 3 % |[Opreatori 3 x
Tipo dicont v Ditta ¥ Responsabile ¥ Telefo v Tel | Cell v E- ¥ Divis v| Strad « Citta w L v Asseg ¥ || Nome operatore ¥ Strada +¥|Citta ¥ E-Mail ¥
Commune di Bellinzo . Lucio Mazzone H H :Via Sa__ 9977 Bellinzona : Pietro
] T ] ) Alberto
o

s & 7 @ aw

Manager 7 ox

Tipodico ¥ Ditta v Responsa v|Telef ¥|Tel «|Cell v E-M v Divisi ¥ Strada W Citta 7 Lv|Asse v
Responsa... | Studio Ingegneria Cap... i i i i Via forestale 96 | 9985 Locarno

A% &7 8

Equipaggiamento X
Tipo v Modell ¥ Marca/ v | Descrizione v
Veicolo Fiat Du._.. Fiat Furgone TV1
Telecamera |Rovion iPEK Carrello

IRE SR IR0 T e

Appaltatore X

Tipo dicont v Ditta w Responsa v Telefo v Tele v Cellula v|E-M v Divis ¥ Strada v Citta w Log ¥ Assegn v
Appaltatore CDLab ; Parco ind... . 3280 Murten cdla..

oﬂ Sl GO IE .
A % anlc]
wm| 0

Equipaggiamento Ordini di lavoro Ordini di lavoro

Il lato destro dell'interfaccia di input consente all'utente di creare elenchi per operatori TV, sistemi di
telecamere e veicoli, a cui € possibile accedere tramite i rispettivi campi di ispezione (pagina 9).

| clienti, i project manager e gli imprenditori con la casella di controllo selezionata nella colonna
Assegna sono stampati sulla pagina del report Informazioni sul progetto.

Prima di stampare l'intero report, verificare se sono stati assegnati gli indirizzi desiderati al progetto
corrente.

La categoria Appaltatore ha un pulsante aggiuntivo (1), che definisce la linea di indirizzo selezionata
come appaltatore standard per il progetto corrente e per tutti i progetti futuri.

-20-



WinCan VX; Guida rapida

Per personalizzare il logo dell'imprenditore, selezionare I'indirizzo desiderato e attivare lI'immissione
dei dati con un doppio clic. Quindi fare clic sul pulsante grigio nella riga Logo che apre una finestra
di dialogo di Windows.

Cerca nella cartella predefinita C:\Utenti\Documenti pubblici\CDLab\Common\Logo o sul disco rigido

locale per il file del logo corrispondente e fai clic su Apri:

Infine fare clic sul pulsante

, per salvare le modifiche.

Appaltatore 3 x
Tipo di contatto Appaltatore i
Dita CDLab
Responsabile Sig. Daniel Steiner
Telefono
Telefax
Cellulare
E-Nail support@wincan.com
Divisione Support
Strada Parco industriale 12
Casella postale
Citta 3280 Murten
Logo cdlab_logo_shadow.jpg

Select a file x =1
M « CDLAB » Common » Logo v O Search Logo r

Organize « Mew folder = ~ [H 9
= This PC "

"} 3D Objects

I Desktop Q WinCanl m WinCan

|=| Documents cdlab_logo_shad WinCan_Logo_R wincanlogo.jpg WinCanVX.png

* Downloads ow.jpg GB_PNG.png

J! Music

| Pictures

B videos

e Local Disk (C:)

- Volume (D:)

- Volume (F:) v

File name: | cdlab_logo_shadow.jpg ~ | All files (*%) e
E

Ogni indirizzo appena creato viene memorizzato nel database WCMETA.sdf, che si trova nella
cartella di installazione C:\Users\Documenti pubblic\CDLab\Common\Risorse\sqICE\. A loro volta, gli

indirizzi assegnati al progetto corrente copiano il programma nel file [nome progetto]_Meta.sdf nella
sottocartella DB del progetto.
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15 Stampa dei rapporti di ispezione

Selezionare Stampa > Finestra di dialogo Stampa per aprire la finestra di stampa ed evidenziare i tipi

di rapporto desiderati nella colonna sinistra della finestra (1).

Ogni tipo di rapporto contrassegnato presenta anche opzioni specifiche che consentono di

personalizzare la stampa di ciascuna pagina del rapporto (2).

La terza parte della finestra di dialogo di stampa (3) consente il controllo dell'area di stampa e il tipo

di output di stampa (carta o file PDF).

WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.4 [Admin] - [DEMO_

Documento per sezione

WinCan Reports

‘WinCan Analyst Reports

Rehab Reports

() Sezione attuale

Stampa: Sezione 6 - Ispezione sezione - 31.10.2018 - 13-14..,

Documento per ispezione

Tutto in una cartella

K] @

Progetti Stampa Scambio dati Strumenti Impostazioni finestre Statistiche / Analisi Moduli
I = ’ i‘gﬁ“ %
Dialogo | Progettazione Generatore
stampa dei report di lista
Relazioni
O _VSA_Bellinzona | Sezioni Condotte laterali (Allacciamenti) Pozzetti
WinCan VX pannello controllo stampa - m}
WinCan Reports
O File di report: SEC-Inspection ~
EerELE Scala: Formato display
Indice dei contenuti (®) Ottimale lspezioni intemotte
Informazioni sul progetto () Personalizzato 150 = QOsservazioni automatiche (C-chiave)
[ Foto del progetto Visualizza danni continui
= [ Sezione Inizio tuba [ riunire sulla grafica
Inizio tub: ) -
O Legenda, classificazione (sezioni} 8 Cnmo Lo Colori delle osservazioni:
[ Profilo sezione ST O nessun colore
0 . Layout: (®) Colori dei danni
Veduta sezione @ Grafico tubo O Lista Categorie colori
eg
lspezione sezione
Dettagli:
Foto sezione Classe danni [ Timecode
[] Risanamento sezione Codice osservazione MPEG Contatore video
W Goormiee Commento sull osservazione °
O Temperatura [] Ordini Meostra in grafico Foto
| ScanExplorer Overview [] Piano dirisanamenti | -Ording 1-, Varante 1 Mumera foto Numero pieno -
1 Foto Sonar Mascondii costi
= Pozzetto Speciale:
[ Legenda, classificazione (pozzetti ) L] Confoto su report ispezione
[ Incl. WinCan Draw disegno delle sezioni
[ Profilo pozzetta
[] Mostra lo stato dellispezione nel titalo del rapporto
~| Ispezione pozzetio
O Disegno pozzetto 20
Foto pozzetto Simboli pozzetto Colore per tipo di
[ Disegni pozzetti Emissione
O clever Scan
Selezione Emissione ] Fitro dati
CJAllacciamento ® Tutto TemerErE 0
[J Relazione di sintesi () Sezioni fittrate [] Crea documento
() Zona Documento per progetto

Infine, fare clic sull'icona della stampante per avviare la stampa. La barra di stato indica quanto &

progredita I'elaborazione di stampa dei singoli report di ispezione.

Si noti che la preparazione della stampa e la stampa di progetti di grandi dimensioni di diverse
centinaia di elementi (sezioni, connessioni domestiche, pozzetti) possono richiedere fino a 45 minuti

0 piu.
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Esempio di rapporto di sezione:

CDLab SA CDLab SA
Parco i E Parco industale, MurienAorat
° Tel. +41 0266723737 o Tel. +41 0266723737
sugport@wincan.com support@wincan.com
Ispezione sezione - 31.10.2018 - 1-2 Foto sezione - 31.10.2018 - 1-2
Data Telecamer Tempo Nome Sezione N® Cits Stada Dtz Nome Sezione N
31.10.2018 sereno asciutto 1-2 1 Strada di SanGottars 31.102018 1-2 1
Nome di progetto Tipo di supporio dati Veicolo Operabre N* ordine
DEMO _VSA_Bellinzona discorigido 1
Cits Bellinzona Fozetbamone 1 Lunghezza di tubo [m] 0
Stada Strada di San Gottardo Tipo pozzeto Lunghezza sezione [m] 37.30
Situazione Fozetoawale 2 Lunghezza ispezione jm] 37.30
N° mappa Tipo pozzeto Anno 5
Proflo Circolare 300mm Motivo Controllodello stato
Fuzone enalzzazone Metodo dispezione videoispezione
Tipo utilzzazione  Acque miste Direzione dellispezone el flusso
Pulip si
Materiale calcestruzzo normale Note generali
1:775 m+ Codice Osservazione Foto Grado
0.00 BCD Inizio del tubo
3.80 BCADA Aliacciament fora a o 12 1-1‘-22A8,
11
L 15.80 BCADA Allacciament forabo a o 12 1-1-3A,
H__A 11-38
1-1-34, , 15.80m 1-1-38,, 15.80m
) 20.00 BAFIB Parete chimicada ore 8aore 11 Allacciamento fomto a ore 12 Allacciamento forabo a om 12
28.10 BCADA Allzcciamento forato a o 10, 200mm, 200mm 1-1-5\‘3.
e = 14
37.30 BCE Fine del wbo 11-TA
i 1-1-58, , 28.10m
@ Allacciamento forato a or 10, 200mm, 200mm
2
Pagina 1 Pagina 2
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16 Copia o masterizzazione di progetti su medie esterne

Selezionare il comando Scambio dati > Distribuzione dati e seguire le istruzioni della procedura
guidata per copiare il progetto corrente insieme a WinCanVX (normale) o il software LightViewer a
un supporto dati mobile. | clienti finali sono quindi in grado di visualizzare e stampare tutti i dati del
progetto sullo proprio posto di lavoro senza una licenza:

. ¥ WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.4 [Admin] - [DEMO_

EEERY  Progetti Stampa Scambio dati Strurnenti Impostazioni finestre Statistiche / Analisi Moduli

= ] = Es @G 22 # Q

Import Importa Export Project- Convertitore Unisci | Distribuzione | Trasferimente Download

20

da GIS Export progetti dati a Host Manager
Scambio dati
»  DEMO_VSA_Bellinzona | Sezioni Con (Allacciamenti) Pozzetti
Distribuzione dei dati WinCan. Versione1.2019.7.5 X
File
+& Assistenza Guidata della distribuzione dei dati WinCan VX
+
[’ La procedura guidata vi guida attraverso il proccesso di distribuzione dati
1 Selezionare i codici di al disco desiderat
Medium Type:
[E [:0:0] PLEXTORDVDR PX-8105A1.00 v
Progetti di origine
O DVD |4.? GByte v|
Riepilogo
P O Blueray Disk |25 GByte v|

Altro (p.e. hard disk)

O Dimensione fissa 4 GB -

@® Grandezza illimitata

Web (prova gratuita)

Cartella di destinazione:

[D:AEXPORT \ Ef?
Tipo di distribuzione

O Normale

@ Light

« | » 44 B

Si consiglia di selezionare I'opzione Normale, per progetti che contengono inclinazioni, scansioni o
dati geografici (mappe), poiché I'opzione Light viewer puo visualizzare solo dati di base (report di
ispezione, video clip e foto).

Se si seleziona I'opzione di distribuzione Normale, il progetto dovrebbe anche essere distribuito su
una chiavetta USB o un disco rigido USB. Da tali supporti, i progetti possono essere caricati piu

velocemente. Il tempo di caricamento da DVD, tuttavia, potrebbe essere fino a 3 minuti in questo
caso!
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Distribuzione del progetto con il software WinCanVX (Opzione Normale):

WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.5 [Admin] - [DEMO_VSA_Bellinzona] — o x
Progetti Stampa Scambio dati Strumenti Impostazioni finestre Statistiche / Analisi Moduli Managment ordini di lavori Macros Strumenti OEM Amministratore o
. : ioni > N N
A (L] W 7 W E Autofiltro Ignora sezioni se_~| Filtro persenalizato Q k k E’]
As % % Gl Criteri disponibili e '// @ °
Creare alacciamenti  Unisci le ispezioni  Aggiungi Sposta  Corwalidstore  Gestione Pro | Documenti - Trovae Strumenti Salvale Ripristinale | TeamViewer
automaticamente interrotte pozzetto nuovo  ispezione WinCan progetti Web - Touch progetti i Applica filtro Y Applica filtro personalizato  sostityisci vari - impostazioni - impostazioni ~
Strumenti Relazioni Filtro Diversi | Backup | Supporto |
»  DEMO_VSA Bellinzona ‘ Sezioni ‘ Condotte laterali (Allacciamenti)  Pozzetti
Grafico sezione 2 x [[Sezioni 2 x [[FotoVideo 2 x
©
1 1 IB Bellinzona calcestruzzo nom...  Circolare 300._
2 (23 Belinzona  Strads di San Go.. SN = 3 calcestruzzo nom... Circolare 300..
0w 3 1011 Belinzona  Via San Giacomo 10 9 calcestruzzo nom.. Circolare 400..
B — 4 12 Belinzona  Via San Giacomo 11 5 12 calcestruzzo nom.. Circolare 400 .
5 1213 Bellnzona  Via Sen Giacomo 12 S5 B calcestuzzo nom... Circolare 350 Wl n ca n VX
scaon 6 1314 Belinzona  Via San Giacomo 13 2 1 calcestnuzzo nom... Circolare 350
© 7 2021 20.00 Bellnzona  Via Biasca 20 2 2 acciain Circolare 250.- .
g 2122 18.00 Bellinzona  Via Biasca 21 5 2 acciaio Circolare 250. VI ewe r
9 3031 17.00 Bellnzona  Via Biasca 30 S 3 acciaio Circolare
|O———8caDA. & -
Osservazioni 3 x
’ BAFIB
1 [ Inizio del tubo
2 380 3350  BCADA Allacciamento forato a ore 12 [} [} ° ° ° o
3 1580 2150  BCADA Allacciamento forato a ore 12 o) ) ° ° ° °
4 2000 1730 BAFIB Parete mancante per aggressione chimica da ore § a ore 11 @ @
5 2810 920  BCADA Allacciamento forato a ore 10. 200mm. 200mm @ @ .
- § 3730 000  BCE Fine del tubo Q B P roj ects
e System
v
W 20171205.1.Index.bet
BCE
W AUTORUN.INF
5] 2
: DISK1
Verifica database utente sull'aggiornamento EN13508_VSA_ITA_

DistributionList.bet
Favicon.ico
WinCanV¥.exe

Distribuzione del progetto con il Software LightViewer (Opzione Light):

‘W VX LightViewer - DEMO_VSA Bellinzona - v1.2019.7.5 [m]

Q Q @ 7(’User Reporté) V] 3.80m Allacciamento forato a ore 12

ispezione sezione

e e

T —

WinCan VX SAMPL-

00:04:13.620/00:10:29.976

v A

SezionelungheCitta Strada

2018-10-31 13:02:35 v

Pt saate o esion i

PozzeFlussdPozzeMateiProfil|

App_Data

2 Bellinzona Strada di San Gott 2 = calces Circol p rD Ects
3 10-11 45 Bellinzona ' Via San Giacomo 10 =» N calces Circol -I
4 1112 47 Bellinzona Via San Giacomo 11 = 12 calce: Circol S]'fstem
5 [12-13 |52 Bellinzona | Via San Giacomo 12 = (13 calce: Circol
& (1374 (38 |Belinzonn |ViaSan Gacomo [13 | m |14 |calces| Gl © 20171205.2. Ind ex.tct
7 2021 20 Bellinzona ' Via Biasca 20 =» 21 acciai Circol
- .
8 21-22 18 Bellinzona Via Biasca 21 = 22 acciai Circol AUTGRU N . | N F
9 3031 17 Bellinzona Via Biasca 30 = 31 acciai Circol

[ ] Disk

Favicon.ico

LightViewer.exe

-25-



WinCan VX; Guida rapida

17 Caricamento di progetti tramite il servizio WinCan-WEB

WinCan-WEB & un servizio basato sul cloud sviluppato dall'azienda WinCan SA, Svizzera in
collaborazione con il succursale regionale del Internet provider AMAZON.

Questo servizio innovativo consente alle ditte d'ispezione di caricare i dati dei progetti su un server
host, dai quali i clienti finali li possono scaricare in qualsiasi momento e ovunque. Questa soluzione
€ una valida alternativa ai rapporti sulle ispezioni in formato cartaceo o su DVD.

WinCan-WEB tuttavia NON & progettato per I'archiviazione a lungo termine dei dati dei progetti. Tali
dati devono infatti essere resi disponibili al cliente finale soltanto per un periodo limitato.

17.1Creazione di un account utente

Per caricare o scaricare i progetti, occorre innanzitutto creare un account personale all'indirizzo
http://web.wincan.com. La schermata principale di WinCan-Web richiede quindi se sia necessario
accedere da un account gia esistente o registrarsi come nuovo utente.

n (CD Lab) Sen W WinCan Web

& nttps;//web.wincan.com/#Login w & ¥ | Q suchen In me =

~

B Hintergrundbild wechseln

Anmelden

Kein Konto? Jetzt erstellen!

support@wincan.col

Kontodaten speichemn

v

Per registrarsi (1) come nuovo utente € necessario inserire i seguenti dati, facendo attenzione alla
distinzione tra maiuscole e minuscole.

e Nome azienda

¢ Indirizzo e-mail personale (corrisponde al futuro nome utente)

e Password personale

La registrazione viene confermata tramite e-mail e consente di usufruire gratuitamente per
45 giorni di 25 GByte di memoria su disco fisso.
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17.2Caricare i progetti e visualizzarli con WEB-Viewer
All'inizio I'area Web personale contiene soltanto un elenco vuoto, perché non sono ancora stati
caricati progetti. Procedere come segue per avviare il trasferimento.

Caricare WinCanVX e aprire il progetto da trasferire. Selezionare Strumenti > Gestione progetti Web >
Carica progetto attuale (1):

v WinCan VX (-PROD-) v1.2020.10.0 [Admin] - [DEMO_DE_|SYBauXML]
Projekte Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zusitzliche Module  Auftragsverwaltung Makros OEM Werkzeuge Administrator
A= @,} % % |l%| ZI Es W @D (W im] Auto.FMter B
Anschlussleitungen Verbindungen Abgebrochene Inspektionen  Neuen Schacht  Einlaufhhen  Inspektion WinCan- et progetr= [IEI [t e et ST ST =
automatisch erstellen  automatisch erstellen zusammenfigen hinzufigen berschnen  verschieben Giltigkeitsprifung | venwalten = | Touch anzeigen ¥ Filteranwenden
Werkzeuge Webprojekte verwalten e Schnellfilter
»  DEMO_DE_ISYBauXML  Hal Ansc i jen  Schichte Aktuelles Projekt hachladen I
Haltungsgrafik 2 x |[Haltungen
(€] Hatung ¥ HL[m¥ Ot ¥ Stale ¥ Knolenoben ¥ -~ ¥ Knoten unten < Material  [Brofi fmm] v
1 A 1 Ehl 2 H Kreis 450/450 mm
2 23 21.50 Murten Irisweg 2 = 3 Beton Kreisprofil 450mm
] O seoxp 000 3 34 18.00 Murten Irisweg 3 2 4 Beton Kreis 450/450 mm
4 B8-B9 16.51 Murten Bernstrasse B8 = B9 Stahlbeton Kreisprofil 300mm
5 B9-B10 39.94 Murten Bernstrasse B9 = B10 Stahlbeton Kreis 300/300 mm
BCADA s B10-B11 36.26 Murten Bernstrasse B10 = BN Stahlbeton Kreis 300/300 mm
BDA 7 D19-D20 22.70 Murten Lausannestrasse D19 = D20 Stahlbeton Kreisprofil 300mm
8 D20-D21 13.10 Murten Lausannestrasse D20 = D2 Stahlbeton Kreis 400/400 mm

Si aprira una finestra di dialogo in cui verra indicato lo stato di avanzamento e verra mostrato un
elenco di tutti i progetti disponibili presenti sul disco rigido locale (2) o gia caricati (3).

Cosi si puo gestire I'area Web personale direttamente da WinCanVX. Premendo il pulsante Login/Esci
(4) si apre una finestra di dialogo per I'immissione dei dati del profilo.

WinCan Web

- O X
Angemeldet als d steiner@wincan.com | Abmelden
Lokal = Murim'web Im ‘web und VX

MName S 5 FErstellungsdatum ¥ CheckProjectSize 7 Actions Fortschritisanzeige “  Fortschrit < :'

024545 ZFofingen_KanalTV_Testgebiet_Teill 16.102017 Projektgrosse prifen || Hochladen
024545 Zofingen_Kanal TV _Testgebiet_Teil2 23102017 Projektgrosse prifen || Hochladen
DEMO_CH_VS4_Murten 04.12.2005 Projektgrdsse prifen | Hochladen

DEMO_DE_ISYBauxML Projektgrézse prifen | Abbrechen H_eEbzbJa%E—E'a‘l‘!f{fgﬁa—BeaE
DEMO_US PACP 01.02.2008 Projektgrésse prifen || Hochladen

Silenerbode 6460 Silenen 17K123UV 20.03.2018 Projektgrosse prifen || Hochladen 9
Alle hochladen
6.63 GB/ 500 GB used 1%

Terminata I'operazione viene visualizzato un messaggio di conferma del trasferimento del progetto
a WinCan-Web.
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17.3Invio ai clienti finali di un link al progetto

Per rendere disponibile al cliente finale i progetti caricati, in WinCanVX & possibile selezionare
Strumenti > Gestione progetti Web > Gestione progetti Web (1):

v WinCan VX (-PROD-) v1.2020.10.0 [Admin] - [DEMO_DE_ISYBauXML]
Projekte  Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zusitzliche Module  Auftragsverwaltung Makros OEM Werkzeuge Administrator
= C r—n
A: @;A_ %% |l%| ZI T—-‘ ~ @S v, III 1@ AutoFilter -
- L=d Verfugbare Kriterien =
Anschlussleitungen Verbindungen Abgebrochene Inspektionen  Neuen Schacht  Einlaufhdhen  Inspektion WinCan- Webprojekte | Pro | Projekidokumente | Nur inspizierte
automatisch erstellen  automatisch erstellen ~ zusammenfiigen hinzufiigen berechnen  verschieben Giltigkeitspriifung | wvenwalten ~ | Touch anzeigen ¥ Filteranwenden
Werkzeuge e ke Schnellfilter
»  DEMO_DE_ISYBauXML | F Ansc i jen  Schachte Aktuelles Projekt hochladen [
Haltungsgrafik R x ||Haltungen
(€] Haﬂung ¥ |m]vm v 'Stral < Knotenoben ¥ ~—~ % 'Knoten unten ~ WMaterial g proﬂlmml v
1 n 1 (i [l pd Kreis 450/450 mm
2 23 21.50 Murten Irisweg 2 = 3 Beton Kreisprofil 450mm
scoxp 000 3 34 18.00 Murten Irisweg 3 = 4 Beton Kreis 450/450 mm
4 B8-BY 16.51 Murten Bernstrasse B8 =2 B9 Stahlbeton Kreisprofil 300mm
5 B9-B10 39.94 Murten Bernstrasse B9 = B10 Stahlbeton Kreis 300/300 mm
BCADA 6 B10-B11 36.26 Murten Bernstrasse B10 = BN Stahlbeton Kreis 300/300 mm
BDA 7 D19-D20 22.70 Murten Lausannestrasse D19 = D20 Stahlbefon Kreisprofil 300mm
g D20-D21 13.10 Murten Lausannestrasse D20 = D21 Stahlbeton Kreis 400/400 mm

Nella finestra di dialogo che compare, fare clic sulla scheda Nel Web e in VX (2), selezionare i progetti
desiderati dall'elenco dei progetti caricati e premere il pulsante con il simbolo della graffetta (3) per
creare il collegamento:

| B3 WinCan Web - O X
i Angemeldet als d.steiner@wincan.com | Abmelden

| Lokal MurimWweb Imineb und VX
| MName ¥ Erstellungsdatu  Daten hochlad Projektgrosse Zuletztg Actions

DEMO_DE_ISYBauxML Hochlad | Herunter § History

DECMILGROUP, FLENTY R | 10.08.2020 20.01.2021 11.46 MB Hochlad || Herunter | History

DR
57676
R0 O

DEMO_CH_VSA_Murten_3D 20022012 12.08.2020 12GB Hochlad || Herunter || History

Projektverknipfungen verwalten — O *
Aktiv bis Download erlaub  Eigene URL  Link versend Offnen Kopieren Léschen

>| 31,01.2021 ‘ ‘ ‘ < ‘ = | ‘ m} ‘

| (5] T |

Link via E-Mail verschicken * |

| Bitte Empfanger eingeben.

| |support@wincan.com|
Senden Abbrechen

© Q@

Si aprira quindi una finestra di dialogo per creare un nuovo collegamento (4) con una data di
scadenza (5) e inviarlo al destinatario desiderato (all'indirizzo e-mail del cliente finale (6)).

Ricordarsi di selezionare I'opzione Consenti il download affinché il cliente finale in seguito possa
copiare il progetto dal server sul disco locale tramite WinCan-Web.
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17.4 Accesso diretto ai progetti tramite un account ospite

Il cliente finale a sua volta riceve un messaggio che indica che ora pud accedere al progetto tramite
Web-Viewer.

Klicken Sie auf den folgenden Link, um direkt auf das WinCan WEB-Projekt

zuzugreifen

'DEMO_DE_ISYBauxXmL'

cdlab

WinCan

d.steiner@wincan.com

Se il cliente preme il pulsante con il link al progetto, accede automaticamente a WinCan WEB con un
account ospite, che gli permette di accedere in sola lettura a tutti i dati del progetto e di trasferire (1)
il progetto sul suo computer locale.

Datei Bearbeiten Ansi

‘W DEMO_DE_ISYBauXML

<« c @ © & nhitpsy//webwincan.com/#Project e @ 1| | Q Suchen N o e =

DEMO_DE_ISYBauXML B PROJEKT >

HALTUNGEN [ TV-Protokoll (PDF)

¥ Als ZIP herunterladen

Nr. 0ten oben Knoten unten

1 * Mit Download Tool herunterladen

2 * fiew inter > 3
§ p— * LightViewer herunterladen
BDA
3 3-4 18,00 3 > 4
4 88-B9 1651 B8 > B9
\aew 5 89-810 3994 B9 > 810
\ Y © B10-B11 36,26 B10 > B11
BCAL v
11-08-200909:03 i
T Nr m# m- Kirzel Beobachtung >—< Foto1 Foto 2 Film Anschluss
1 0,00 37.30 BCDXP Rohranfang 1 -
2 380 3350 BCADA Einfacher Anschlus.. a o]
88G
BBCA
BCADA 3 490 32,40 BDA Foto Allgemeinzus, o]
@ 5 12,00 2530 BBAB Einzelne, feine Wu
6 15,80 2150 BCADA Einfacher Anschlus.. o] o] v
Acexp
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18 Scelte rapide di tastiera

Un'innovazione chiave in WinCanVX ¢ l'impostazione di scelte rapide personalizzate per eventi
specifici. Per fare cid, cliccare sul comando Generale > Impostazioni > Assegnazione commandi e
impostare le combinazioni di tasti appropriate premendo direttamente i tasti desiderati:

I ¥ WinCan VX (-PROD-) v1.2019.74 [Admin] - [DEMO_VSA_Bellinzona]
Generale Pngl‘:tti Sta c Laie g L. L 1 PR S - L, Cooaioai L PA [ [ N
WinCan VX (-PROD-) Impostazioni .
[ Login w

Argomento A di - A ione campi

N Pausa video |
Informazicni pregramma
Crea ispezione nuova dal lato opposto |Sh|ﬁiF5

o Su di Finestra dialogo di stampa |FG

4} Impostazioni pmpostazioni predefinite Modiica dati [F4 |
Generale Salva dati [snift=Fa |
‘5 Gestione utenti ) )
Riproduzione vocsle Nuove / Modfica annulla |Escapa ‘
[i% Template editor Assegnazione commandi Nuovo Record [Fs |
Live - Video Hiimina Record | Delete ‘
i Catalog editor
’T& : Generatore testo Inizia videroegistrazione |Cuntrol+Nl+H ‘
[i% Modifica catalogo risa e Metti in pausa la ion [control=at+P |
‘winCan ‘web
Ferma videoregistrazione |Cantr0I+Nl+S ‘
[i% Miraculix-Editor Mappe tematiche
Foto [F3 |
Plugins
‘*—‘b‘ Service Host Citi Aggiungi osservazioni velocemente |Add ‘
Blocco file Modfica velocemente | ‘'osservazions |Shiﬁ+)\dd ‘
‘5 Update meta database Play video | ‘

B chiudi
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