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Einfuhrung

1 Einfiihrung

Das Modul Map ist eine Schnittstelle zur raschen und unkomplizierten Ubertragung von Geodaten von
einem beliebigen GIS (ArcGIS, Maplinfo, AutoCAD, Open StreetMap etc) in die
Kanalinspektionssoftware WinCan VX. Sie bendtigen dazu keine zusatzliche Installation eines GIS oder
GIS-Komponente.

Map wird zusammen mit WinCan VX auf einem Fahrzeug- oder Biirorechner installiert und Gber eine
Lizenz freigeschaltet. Wahlen Sie nach dem Import der vom Auftraggeber (Ingenieurbiro,
Kanalnetzbetrieb, Tiefbauamt etc.) gelieferten Geodaten (GIS-Daten) die gewlinschten Haltungen und
Schachte auf einer Grafik per Mausklick an und Ubertragen Sie den Inhalt anschliessend via
Kontextmend in die Haltungs- und Schachttabelle von WinCan VX. Dies erspart Ihnen viel Tipparbeit
und vermindert massgeblich das Risiko von Eingabefehlern.

Die Softwaremodul Map erlaubt auch die Erfassung neuer beziehungsweise die Korrektur
bestehender Geodaten direkt im TV-Fahrzeug. Diese konnen nach Beendigung der
Inspektionsarbeiten vor Ort dem Auftraggeber zusatzlich tibergeben werden.

Wurden zudem Schachtkoordinaten Uber die Kanalinspektionssoftware WinCan VX erfasst, zeichnet
Map-VX das entsprechende Haltungsnetzwerk automatisch kartographisch auf.

W WinCan
Map

Georeferenzierte Daten
von Strassen, Gebauden
hrleitungen, Schédchten etc.

1.1 Systemanforderungen

e Windows 10 Pro oder Windows 11 Pro. Samtliche Betriebssystem-Updates miissen heruntergeladen
und installiert sein.

e Microsoft NET-Framework 4.5 (letzte aktualisierte Version)

e Kanalinspektionssoftware WinCan VX (Version 1.2025.17.1 oder hoher)
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Programm starten und verlassen

2 Programm starten und verlassen
Das Modul Map lasst sich von der Kanalinspektionssoftware WinCan VX aus Uber die entsprechende
Schaltflache in der senkrechten, links aussen stehenden Schnellstartleiste bequem starten:

s WinCan VX - Analyst edition v2021.11.2.0 [Admin] - [Test VSA-2007_DE] - m] ®
Projekte | Drucken  Datenaustausch ~ Werkzeuge  Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen  Zusdtzliche Module  Auftragsverwaltung ~ Makros ~ OEM Werkzeuge  Administrator @
S = 2
-y =]
SwQ O = o 5@
Meues Projekt Projekt  Projekt  Projektverwaltung Liste Projektteilnehmer
Projekt  &ffnen schliessen neu laden sktuslisieren | zuweisen/Metadaten
Verwaltung Metadaten
»  Test VSA-2007_DE Haltungen  Anschlussleitungen Schachte
Haltungsgrafik 2 % |[Haltungen 2 x |[Foto/Video 2 %
L€] Hv HLv Ort v Strasse v Sch v ~ v Schacht v Material v Profl ¥ {7
Keine Daten vorhanden Wi I1 c a I1 VX
,,,,,,,,, o [ et 1] 5 ] @@ 2] @]

4 Beobachtungen 2%
N m+ v|m- v|OP Ku v| Zustand v Cv| Foto v| Foto v| Fil v Satavy Mv Sca v Lv Sv Beme v
=
=]

—
i

[t
1~
A - a @ 7 &
Alle neuen Berichtsvorlagen wurden kopiert EN13508_VS4 DEU_CH_SECVSA-DSS 1035 GB localWCSYSdb3 #DEMO-038321L 0% :

Als nachstes werden Sie automatisch nach dem Projektionssystem (Bsp. Schweiz = EPSG:21704 oder
EPSG:2056; Deutschland = EPSG:4839 oder EPSG:5243 u.a.) sowie einer geo-referenzierten
Hintergrundkarte gefragt, die dem Operateur zur rdumlichen Orientierung dient:

M Kartenassistent > Coordinate System X
Hintergrundkarte/Plan : .

= (® Projected system:
| | o H1903+ LVI5 (epsqg:2056) v
Copy plan to project folder O T R
HOONCH1 o 5y CH1903+ (epsg 4150)
[CH1503+ L85 epsg:2056) | | Select |

() Tum off junknown system)
1 Carce

Betatigen Sie die Schaltfliche OK (1), wenn Sie gegenwartig Uber keine geo-referenzierte Karte
verfligen und schalten Sie im darauffolgenden Fenster auch das Projektionssystem aus (2), falls Sie es

nicht kennen.
Im Map-Hauptfenster erscheint dann eine Standardansicht auf die verschiedenen Arbeitsbereiche, die
sich benutzerdefiniert anpassen und speichern lasst.
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Programm starten und verlassen

2.1 Hauptfenster
Das Hauptfenster von MAP lasst sich in 3 Arbeitsbereiche unterteilen:

1.
2.

Registerleiste mit Befehlsgruppen

Kartenfenster zur Darstellung des aktuellen geografischen Einsatzgebietes: Die Daten werden
angezeigt (2a), sobald Sie die jeweiligen Objektebenen (ber den Befehl Allgemein > Ebene
hinzufiigen (2) dem Map-Projekt zugewiesen haben.

. Legendenfenster mit einer Auflistung der Bildebenen, deren Inhalt von SHAPE-Dateien stammt

sowie der WinCan-Ebenen, welche die bereits nach WinCan ibertragenen Objekte anzeigen.

Die Legende (3) lasst sich tber das Stecknadelsymbol 1 automatisch ausblenden (4) ODER vom
Fenster abkoppeln und an eine beliebige Stelle ausserhalb des Arbeitsfensters verschieben.

Layers.

[4] WinCan Manhole Pai

[4] WinCan Observations

[4] WinCan Inspections

A WinCan Manhole Observations
WinCan Manhole Inspections
A WinCan Manholes

wvil®BRls WinCanMapVX - Test_Biel_Center wooom X

Home | Tools  Window £
| é P Zoom @ Find @ Ful 0 €. Localize ¥ Rectangle N 74 4 2%
| B AddLayer ) [@]@|:8: 3 selected O roint € Pohygon F SeectAl B H& M
ayer iew @ | &
%) &L dr
I n

Select
B Remove Lay: ~  dl Previous | Next 57 Layer ~ G cicle @) ShowinVX ¥} DeselectAll

Layer Navigate

./”

WinCan Sections

biel_manholes

KKK

biel_section
biel

X: 585,536.66 - Y: 220.674.93

Das Arbeitsfenster erscheint nach einem Erststart in mittlerer Grosse. Wie bei allen Windows-Fenstern
kénnen Sie dieses minimieren, maximieren, beliebig vergrossern oder verkleinern und auch auf einen
zweiten Bildschirm verschieben, um bei der Verwendung der verschiedenen Navigationsfunktionen
jederzeit den Uberblick tiber den Kartenbereich zu behalten.
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Programm starten und verlassen

2.2 MAP-Projekte speichern

Klicken Sie auf Datei > Beenden, um das Programm zu schliessen. Allfillige Anderungen im Projekt
speichert die Software NICHT automatisch ab. Achten Sie also darauf, dass Sie immer den Befehl Datei
> Speichern unter aufrufen, bevor Sie das Programm verlassen:

Nt

i New Project D:\Q5_WinCanVX_TestProjec..\Biel_Bienne.ttkproject

F‘i Cpen Project

Save Projd

Save Project As

{:’- Settings
E% Print

Projection System

Exit

Anschliessend fragt Sie das Programm nach dem jeweiligen Zielordner. Dabei empfiehlt sich der
bestehende Unterordner \Module\Map als Speicherort, worin Sie auch die vom Ingenieurbiro
gelieferten SHAPE-Dateien ablegen kénnen:

M Save project as X
« v P <« Test_Biel_Center » Module » Map ~ [J] Search Map 0
Organise ~ Mew folder SEE 0
Test_Biel_Center 2 Mame Date modified Type Size
DB [ Biel_Biennettkproject 17/02/2020 17:36 TTKPROJECT File
Misc
Module
e Confirm Save As
CleverScan
ElectraScan | Biel_Bienne.ttkproject already exists,

’ Do you want to replace it?
Inclination

Laser

Pressure

Rehab

ScanEx ol %
File name: | Biel_Bienne.ttkproject -
Save as type: Project file (*ttkproject) ~
~ Hide Folders Cancel

Benutzen Sie ebenfalls den Befehl Datei > Speichern unter, wenn Sie zukiinftige Anderungen von
Ebeneneigenschaften in derselben Projektdatei speichern mochten. Die Software fragt Sie dann
direkt, ob Sie die bestehende Datei Giberschreiben wollen, was Sie mit einem Klick auf die Schaltflache
JA (1) bestatigen mussen.
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Arbeiten mit MAP-Projekten

3 Arbeiten mit MAP-Projekten

Ein Map-Projekt besteht aus einer Sammlung georeferenzierter Datensitze, welche alle zusammen
das Kartenbild aufbauen. Diese Datensatze (oder Ebenen) liegen teilweise in verschiedenen Formaten
vor und dienen, abhangig vom Datentyp, entweder als Transfer-Ebene oder lediglich zur Orientierung.
Ein neues MAP-Projekt selbst wird im ttkgp-Format (ttkgp= tatuk-GIS) erstellt und abgespeichert.

Bestehende Projektdateien mussen ebenfalls in diesem Format vorliegen, damit Sie diese in MAP
einlesen kénnen:

o | . T El | = WinCanMapVX
- ] F:\MAP_Projects\Biel\Biel.ttkap | -
. Neues Projekt F:\MAP_Projects\MAP_DXF\Bad_0Oeynhausen.ttkgp ﬁ

F:\MAP_Projects\Murten\Murten.ttkgp shapedatsien
T rrojekt sffnen | -

Projekt speichern

Projekt speichern unter...

SJ' Settings
=

Drucken

Projektionsmodeéll

Schliessen

MAP-Projekte enthalten folgende wesentliche Informationen:

o Bildebenen mit Haltungs- und Schachtdaten im SHAPE-Format, die ein Ingenieurbtiro liefern muss.
Weitere Bildebenen zur Darstellung von Strassenziigen, Gebauden, Landschaftselementen etc. sind
optional und meistens nicht verfligbar.

e WinCan-Ebenen, welche automatisch durch MAP erstellt werden und die bereits nach WinCan
importierten Objekte anzeigen.

e Eigenschaften pro Bildebene zur benutzerfreundlichen Darstellung der Objekte (Haltungen,
Schachte) auf der MAP-Oberflache: Haltungen und Schachte lassen sich somit unter Verwendung
verschiedener Symbole, Farben und Beschriftungsmdoglichkeiten anzeigen.

¢ Darstellung haufig verwendeter Abfragen in Form von Unterebenen:

1. Anzeige aller Haltungen nach Durchmesserklassen mit farblicher Auftrennung
2. Anzeige aller Haltungen nach Rohrmaterial mit farblicher Auftrennung
3. Anzeige aller Haltungen nach Abwasserart mit farblicher Auftrennung
4. Anzeige aller Haltungen nach Baujahr mit farblicher Auftrennung
etc.
Jede Unterebene erscheint schliesslich in der Legende mit dem entsprechend eingefarbten Symbol.
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Arbeiten mit MAP-Projekten

3.1 Bildebenen
Nach dem Einlesen der Geodaten in MAP, werden diese in Form von einzelnen Bildebenen (engl. =
LAYER) dargestellt und punktgenau libereinandergelegt:

“RwE WinCanMapVX - Biel 0 [=] 53
Allgemein Werkzeuge Fenster WinCan D
£ zoom » > 5 » €Y
= [ . - @ I 5 ] o o€ Q ﬂ/ X 7
@ Ebene hinzufiigen [N Verschieben | @ 4 -
Ebene | Ansidt e Auswahl Shapedateien = 3 :
& a Ebene entfernen 2 | vorherige Ansicht i.4 g = R S - X A CZ’#;C:I
Ebene Navigation Auswahl Bearbeiten
Legend 7 x|
[T biel_schacht
[ biel_haltung
+ [ biel_SAT
v biel
. N\
asterbildebene
(Pixelgrafik)™ =

Vektorbildebene mit
Haltungsjhformationen

Vektorbildebene
- mit Schachtinformatiohen

[x 58532222 - V- 225601.06 | i 4

Grundsatzlich unterscheidet man zwischen Raster- und Vektorbildebenen. Bei Rasterbildebenen
handelt es sich um pixelbasierte Daten. Luftaufnahmen, eingescannte Plane u.a. sind typische Beispiele
dafir. Rasterbilder lassen sich allerdings nur innerhalb eines bestimmten Zoombereichs sinnvoll
darstellen. Wenn Sie nahe an ein Objekt heranzoomen, erscheinen die einzelnen Pixel ibergross, ohne
dass dabei die gewtlinschten Detailstrukturen deutlicher erkennbar werden.

Bei Vektorbildebenen handelt es sich um Datensdtze, deren einzelne Elemente in Vektorform
beschrieben werden. Map-VX unterstitzt verschiedene Vektorformate. Einige davon werden fir den
Datentransfer (Bsp. Haltungs- und Schachtebene) benétigt, andere wiederum enthalten lediglich
Informationen zur geografischen Orientierung (Strassen, Gebdaudeumrisse u.a.). Objekte in
Vektorbildebenen lassen sich ohne Qualitatsverlust beliebig nah heranzoomen.

Wichtig:
Damit sich die einzelnen Bildebenen punktgenau liberlagern, missen sie georeferenziert sein (d.h.

...kalibriert mit Hilfe eines fiir die geografische Region gtiltigen Koordinatensystems...).
Verantwortlich dafir ist immer der Herausgeber der Geodaten (Ingenieurbiiro, Tiefbauamtsstelle u.a.).
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Arbeiten mit MAP-Projekten

3.2 Ebenen importieren

Die in Map-VX verwendeten vektorbasierten Ebenen liegen in Form von SHP-Dateien vor. Diese so
genannten SHAPE-Dateien ermdglichen die Speicherung von Daten, die jeweils NUR einen Typus
einer geometrischen Form zulassen:

e Polygone = Strassen, Gebaude, Seen, Parkanlagen...
e Linien = Haltungen, Pfeile zur Angabe der Fliessrichtung...
e Punkte = Schachte, Pumpwerke...

Wahlen Sie den Befehl Allgemein > Ebene hinzufligen und wahlen Sie im nachfolgenden Dialogfenster
die Dateien mit der Endung SHP. Klicken Sie anschliessend auf Offnen, um diese ins Projekt
aufzunehmen. Eine Mehrfachauswahl ist ebenfalls moglich:

WinCanMapVX I

M| . ] E] | =
- 2 Select layers to add to project... x
File Allgemein Wer| M g = =
./._.\. .’._.\. . " - -
- \\_) \_) | . = Volume (F:) = MAP_Projects - Biel - l‘gll Search Biel ml
F—m=. 4 3
. . Organi Mew fold == (7]
{E Ebene hinzufiigen oo T tewiols ~ie
Ebene Bl MAP_Projects ﬂ Name “ | Date modified | Type =]
- ﬂ Ebene entfernen AP R
J _Romont ,.._t_ L6F 14.04.2005 13:21
EA biel, 04,2005 13:2
Ebene | ArbTV2008_AT i bie
| Attersee AT || Biel, ttkgp 29.04,.2013 16:20 TTKGP File
| Aurolzmiinster AT || biel_d.xml 11.10,2006 11:04 XML Document
=] biel_e.xml 11.10,2006 11:04 XML Document
. Clermont 2| biel_f.sml 11.10,2006 11:03 XML Document
¥ Darwin . biel_haltung.shp 01.07.2009 07:45
. Durban_ISIPINGO
n || biel_haltung, wincan, xml 15.04,2013 08:45 %ML Document
! GemeindeRossbach_AT || biel_SAT.shp 01.07.2009 07:45 SHP File
. GemeindeSteinhaus_AT . biel_schacht.shp 01.07.2009 07:45 SHP File
| Geneve 2] biel_schacht. wincan. xml 15.04.2013 08:54 XML Document
. HautVully || pfeile.shp 01.07.2009 07:45 SHP File =
. Kirchheim_AT ;I 14| | 9
File name: |"biel_haltung.shp" "bicl_schacht.shy 7| | Common files (“ttkgp:*.csv;".d
Open I Cancel |
v

Sie kdnnen die SHP-Datei auch direkt mit gedrtickter linker Maustaste vom Windows-Explorerfenster
aus in die Arbeitsoberflache von Map-VX ziehen (Drag & Drop).

Priifen Sie die vorliegenden SHAPE-Dateien immer auf deren Vollstandigkeit. Eine SHAPE-Datei liegt
immer als Gruppe vor, die mindestens folgende 3 Dateien umfasst:

| |biel_haltung.shp
| |biel_haltung.dbf
|| biel_haltung.shx

Damit Map-VX eine Bildebene Uberhaupt darstellen kann, genligt die SHP-Datei alleine NICHT; die
entsprechende DBF- sowie die SHX-Datei miissen ebenfalls vorhanden sein!
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Arbeiten mit MAP-Projekten

3.3 Reihenfolge der Ebenen andern

Wahlen Sie im Legendenbereich eine Ebene aus und riicken Sie diese mit gedrlickter linker Maustaste
um eine Stufe nach oben: Die verschobene Bildebene (iberlagert nun die nachfolgenden Ebenen:

w‘.-%\: WinCanMapVX - Biel 0 [=] 3
Allgemein Werkzeuge Fenster WinCan ]
= @ 2w » Q"> g ©*
= E Ebene hinzufiigen @ € 4 Q“ -
Eh'ena a Ebene entfernen Ans'\cht | vorherige Ansicht ;* g Ausluahl 'i. ep. Shapeijatalen - C:HC:I
Ebene Navigation | Auswahl ‘ Bearbeiten

-?22/

= v pleile
~
V| biel_haliung
v biel_schacht
[ biel
bz 518
X/
wi=Bg - WinCanMapVX - Biel o =] 53
Allgemein Werkzeuge Fenster WinCan @
= & 2 zoom » (5 ) o 6 & ZY
A Ebene hinzufigen @ o Q L -
Ebene Ansicht = Auswahl Shapedateien
- a Ebene entfernen - | vorherige Ansicht £} g - LS o £ X C:ﬂ‘:l
Ebene Navigation | Auswahl ‘ Bearbeiten
W;\mz e
~ 21
v biel_schacht
[w] biel_haltung
[ biel

3.4 Ebenen entfernen

Rufen Sie den Registerbefehl Allgemein > Ebene entfernen (1) oder den entsprechenden
Kontextmentibefehl (2) zur jeweiligen Bildebene auf, um dies aus dem MAP-Projekt zu entfernen.

Vl..%l: ‘WinCanMapVX - Biel o [=] £3
File Allgemein Werkzeuge Fenster ~ WinCan @

2= (1) “» % & &%
E Ebene hinzufigen .F v L 5
Ebene Auswahl Shapedateien
- ﬁ Ebene entfernen S - 2 % ‘:HC:l

Ebene
Legend
- v pleile i
Show properties...
[¥] biel_scha Show data...
[V biel_haltu
Save data...
v biel
Layer up

Layer down
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Arbeiten mit MAP-Projekten

3.5 Darstellung der Ebenen festlegen

Jede Bildebene lasst sich Uber den Kontextmenubefehl Eigenschaften anzeigen gezielt bearbeiten.
Nachfolgend werden die wichtigsten Kategorien dieses Dialogfensters und deren Optionen erklart,
welche die Benutzer Uiblicherweise verwenden, um die Objekte einer Bildebene so darzustellen, wie es
das aktuelle Projekt gerade erfordert:

Vector: biel_section
+ = X v A
Sections
[= Section 1
Renderer
Line
Label
Chart
D

x|
-
. . w . 'ia B
Geben Sie der gewahlten - s
o o = lle ome ools Window
Bildebene einen  neuen pic\Map\bicl he = | S
Namen (3)- :I e | Add Layer o u',l Pan @'éj 4 Selected
ro— & ‘i Remove Layer + 4| Previous | Next ,‘ Layer
|bie| section | Layer Navigate
= Layers 2 ox || whs
Coordinate System WinCan Manhole Parts
|UNKNOWN (epsa:0) | Select WinCan Observations
WinCan Inspections
WinCan Manhole Observations
. . . . /inCan Manhole Inspections
Die SHAPE-Dateien verweisen in der ||=& winCan Manholes
Regel auf das zugrunde liegende ® Ot
Koordinatensystem, das sich auf alle con
Bildebenen im MAP-Projekt anwenden e oD

Apply
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|ésst WinCan Sections
) [ biel_manholes
] biel_section
] biel
Infa
&= File information v
Wizard ... QK Cancel Apply
Vector: biel_section e ‘
+ = X v A — Visible whwEl -
General g
Sectior!s Style Color Pattem Home Tools Window .
= Section 1 | v| |. 0285FF v| | Soiid v| | D Zoom @ Find @ Full
Renderer A AddL W ean| [R[®]:#:13 Selected
Line 4 ayer . LL an R |®: elec
Label Width Symbol Gap Symbol Rotate i Remove Layer + 4| Previous | Next :," Layer
ggart 2pt ~| | Opt 0 deg Layer Navigate
Smart size B |
WinCan Manhole Parts
1 px = WinCan Observations
. . inCan Inspections
In der Unterkategorie LINIE kénnen WinCan Manhole Observations
. A =2 /inCan Manhole Inspections
Sie Farbe und Linienart und -starke 5 5 WinComs Morholos
fur die Darstellung der Haltungen im } ® Other
Kartenbereich (1) festlegen. i
T @ NOD
WinCan Sections
] biel_section
[ biel
&= H
Wizard ... 0K Cancel



Arbeiten mit MAP-Projekten

Die Unterkategorie BESCHRIFTUNG erlaubt dem Benutzer, die Beschriftung der jeweiligen Objekte der
gewahlten Bildebene auf der Grundlage der verfiigbaren GIS-Felder festzulegen.

Vector: biel_section

+ - W v a Visible
General Value
Sections
= ecton 1 [IDNAME} / {MAT_E} ~
Renderer i
i Wahlen Sie eines oder mehrere
Chart GIS_Felder direkt von der Liste.
Trennzeichen wie “/” oder ”_" kbnnen
Sie zusatzlich eintippen.
T TaiE [T StRom
Label ; :
Col Patt wvilmB-
olor em
|D FFFFO0 v| | Transparent v| ‘ Home | Tools  Window
= Z @ Find Full
Width Height Smart size = !E Skl @ E)E::r]n @@:M@ S
5 [2500twips v [250Dtwips  ~| [1px | Layer View S
\3% Z i Remove Layer v 4| Previous |P> Next ,” Layer
Outli Layer Navigate |
utline (S A = L
= 7 Nt
Style Color Pattem g [
& H | Clear v| |.DDDDDD v| | Solid v| =
Wizard .. oK Cancel Apply
Vector: biel_section
+ - W v a Visible
General Label
Sections
) Section 1 Color Pattem
Renderer |D FFFFO0 v| | Transparent v|
Line
Label Width Height Smart size
Chart [ 2500 twips | [ 2500 twips | [1ex v]
Kl
Qutline
Ziehen Sie den Rollbalken innerhalb
derselben Unterkategorie nach unten,
um die Position des Textes im
Verhaltnis zum Objekt festzulegen.
Alignment Label Rotate Position
% Folow v x
% Flow
(= H [ Include in legend ‘
Wizard .. oK Cancel Apply

Uber die Schaltflache Assistent (Wizard) erstellen Sie in wenigen Schritten eine Abfrage, die alle Objekte
der gewadhlten Bildebene gemadss beliebigen Kriterien symbolisch und farblich auflistet (Bsp.
Durchmesserklassen, Abwasserart, Rohrmaterial, Baujahr etc.). Die Kriterienliste erscheint zusatzlich in

der Legende.

Die nachfolgenden Seiten zeigen zwei Abfragebeispiele zur Anzeige und Auflistung der Haltungen
entweder nach Durchmesserklasse oder nach Rohrmaterial.

Seite 12/48



Arbeiten mit MAP-Projekten

Beispiel 1; Darstellung von Haltungen, geordnet nach Durchmesserklasse

Klicken Sie auf Sections (1) im linken Teil des Dialogfensters und betatigen Sie die PLUS-Schaltflache (2).
Schreiben Sie als ndchstes eine Abfrage fiir jede Durchmesserklasse, wie im unten stehenden Beispiel
beschrieben (3). Wahlen Sie Farbe und Linienart, sowie eine passende Beschriftung (Label) fir jede
Durchmesserklasse (4) und bestatigen Sie alle Eingaben tiber die Schaltflichen Ubernehmen bzw. OK.

er: hiel_SEC b

= |||~ Visible Query] PRO_HOEHE>=300 AND PRO_HOEHE<=450]
eners Section
1 ‘ Visible
<250 Minimum scale
=300 - 450
Renderer Cumert || X
Line Maximum scale
%
Chart
an . .
450- 600 Hener rnatch query (must bloglal)
£00- 1000 F‘Hl___l HOEHE>=300 AND PRO _HOEHE<=450) v |
> 1000

= ®

Wizard ... QK Cancel Apply

Auf der Karte erscheint dann jede Haltung in der entsprechenden Farbe derjenigen Durchmesserklasse,
zu der sie gehort:

vikBE - WinCanMapVX - Test WRC4 - o X
Home Tools 3D Measurement Window o
‘ > Add Layer £ zoom Q@‘ @ Full @ @, Object . Polygen Z/‘ Z Drawboint 7 @ ¥1 -l % &
Toer E Remove Layer Vig k”ip_a_r] ® Find ‘)) Selected Sy Q\ Circle B Select All D:aw _ﬁ DrawLine % :@: ++ C:I o o
- - Previous Next [, Extents v D\ Rectangle ¥ Deselect All ¥ DrawCircle S 2 @ | Co 2 %
a8} g

Layer Navigate | Select Edit Snap WinCan |

[# [ WinCan 3D Measurements
[= 4] WinCan Nodes

@ Other
O CON

@® noD

WinCan Observations
‘WinCan Inspections
WinCan Sections & Laterals
[“] biel_MH

(=) [ biel_SEC

<250

/ 300 - 450
Save Data

/ £00- 100 Save Theme

>1000 Load Theme
Background Tiles

X: 58524042 - Y: 220.291.29

Eine solche Darstellung von Haltungen kdonnen Sie als sogenannte Themenabfrage abspeichern und
zu einem spateren Zeitpunkt wieder aufrufen. Rufen Sie den Kontextmenubefehl Thema speichern zur
ausgewadhlten Ebene auf und geben Sie der neuen Themenabfrage einen aussagekraftigen Namen
(Bsp. Haltungen_DURCHMESSER).
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Beispiel 2; Darstellung von Haltungen, geordnet nach Rohrmaterial:

Klicken Sie auf Sections (1) im linken Teil des Dialogfensters und betatigen Sie die PLUS-Schaltflache (2).
Schreiben Sie als ndchstes eine Abfrage fiir jede Materialbezeichnung, wie im unten stehenden Beispiel
beschrieben (3). Wahlen Sie Farbe und Linienart, sowie eine passende Beschriftung (Label) fur jedes (4)
Material und bestatigen Sie alle Eingaben tber die Schaltflichen Ubernehmen bzw. OK.

ar: hiel_SEC b

=% w|l& Visible Guery[ MAT_E=Cen tubes’ ]
R— Section
11 Visble
[ Asbestos ceme Minimum scale
Cast iron
@ Cement Caret | X
= Centubes Maximum scale
—== g %
Line
Lebel Render if match query logical)
Chart _ -
D I'u1_AT E="Cen tubes v|
Concrete Legend
Glass reinforced |Cer| tubes |
Palyvinylchloride

= )

Wizard ... QK Cancel Apply

Auf der Karte erscheint dann jede Haltung in der jeweiligen Farbe fiir das entsprechend verwendete
Rohrmaterial:

viER- WinCanMapVX - vxproject - ] X
Home Tools 3D Measurement Window @
‘ E, Add Layer £ Zoom Q@. @ Full Q LN Object o Polygon ﬂ//‘ 7 DrawPoint 7 @ '}AI 4 N v ﬁ
i Remove Layer Q # Pan ® Find ‘:..l Selected G, Circle L Select Al ﬁ Draw Line % ﬁ = Cl ’ wo
Layer View S elect - Draw X A g WinCan =
- + ] Previous | Next 1, Extents v D) Rectangle ¥k Deselect All v ¥ DrawCircle S & @ | (o - %

Layer | Navigate | Select Edit | S WinCan

WinCan 3D Measurements
El [ WinCan Nodes

@ Other
O CON

@ noD

WinCan Observations
WinCan Inspections
WinCan Sections & Laterals
biel_MH

&l [V] biel_SEC

Asbestos cement

Save Data
/ Cen tubes

Save Theme
/ fonorete Load Theme

/f( Polyvinylchloride
Background Tiles

X: 585,845.49 - Y: 221,068.28

Diese Darstellung von Haltungen konnen Sie als zusatzliche Themenabfrage unter einem
aussagekraftigen Namen abspeichern (Bsp. Haltungen_MATERIAL).
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4 Navigationswerkzeuge

Uber das Mausrad lasst sich der Kartenausschnitt am einfachsten vergréssern oder verkleinern.
Zusatzlich enthélt die Funktionsgruppe Navigation verschiedene Schaltflachen zur Steuerung der
Kartenansichten:

DEERE-
Allgemein "'."Erk.za 3D Measurement om‘:r
E Ebene hinzufigen ﬁ Zoom 0 ® ';@:' @ Gesamtansicht
E. Ebene entfernen wj ”i, ‘I-ferschiebene @ Suchen e lr] Loorm auf Auswahl

Layer o
- ‘I Werherige Ansicht I.' Machste Ansicht | *) Zoom auf Ebene

Ebene | Mavigation

1. Ein Klick auf diese Schaltflache blendet die gesamte Karteniibersicht unterhalb der Legende im
Kleinformat ein. Zoomen Sie den Kartenausschnitt im Hauptfenster entsprechend heran; dabei
wird der sichtbare Bereich in dieser Ubersicht rot eingerahmt. Ein Klick in die Ubersicht springt sofort
zum jeweiligen Kartenausschnitt ohne den Zoomfaktor zu verandern:

vBR - WinCanMapVX - vxproject - ] X
Home | Tools 3D Measurement  Window B
- [ " o > \ -y J
> Add Layer Pzoom [R]@® 3 @ run @ ®, Object G Polygon Z/‘ % Draw Point ' Draw Rectangle @ Rotate ¥1 VY &
5 [ Remove Layer V_C\ fPan] @ Find [ Selected > G circle ¥R Select Al D’ & Drawline & Draw Polygon (@ Rotate Scale 7% | €l — A v
ayer iew - i ect , raw | inCan
Z l Z J(I Previous [P Next  [,%i Extents + D) Rectangle ¥k DeselectAll + % DrawCircle S Invert Direction o Rotate Bend @ | €® g %
Layer | Navigate Select | Edit Snap | WinCan
i . - — .
& [] WinCan 3D Measurements
£ [] WinCan Nodes
® Other
o Con
@ nNoD

[ WinCan Observations
[ WinCan Inspections
WinCan Sections & Laterals

[ biel_MH

(e]

[ biel_SEC

Background Tiles

X:588,554.30 - Y: 223,928.76

2. Ein Klick auf die Schaltflache Zoom verwandelt den Mauszeiger in ein Lupensymbol. Zeichnen Sie
nun mit gedrickt linker Maustaste ein Auswahlrechteck auf dem aktuellen Kartenausschnitt, wird
diese Auswahl im Map-Hauptfenster herangezoomt.

3. Ein Klick auf die Schaltflaiche Verschieben verwandelt den Mauszeiger in eine Handflache: nun
kdnnen Sie die Kartenansicht im Hauptfenster mit gedrtickter linker Maustaste verschieben.

4. Mit Hilfe der beiden Schaltflachen Vorherige Ansicht und Ndchste Ansicht lassen sich bereits zuvor
herangezoomte Ansichten erneut aufrufen.
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5. Die Schaltflache Suche fiihrt zu untenstehendem Dialogfenster mit klassischen Suchkriterien in
Form einer benutzerfreundlichen Suchmaske:

¥ Find Location X

Location Details [All Fields are Optional]

% Clear

Street | |

Housenumber | |

ZipCode | |

Town | |

(Other Place | |

=

6. Diese Schaltflachengruppe stellt dem Benutzer drei Méglichkeiten zur Verfligung, wie in WinCan
ausgewahlte Objekte auf der Karte angezeigt werden sollen (Auswahl & Zoom, Auswahl, Auswahl
durch kurzes Aufblitzen).

7. Ein Klick auf die Schaltflache Gesamtansicht zoomt den Kartenausschnitt so, dass ALLE Bildebenen
im Map-Arbeitsfenster vollstandig dargestellt werden.

8. EinKlick auf die Schaltflache Zoom auf Auswahl schwenkt zur Ansicht auf allfallig markierte Objekte.

9. Ein Klick auf die Schaltflache Zoom auf Ebene zoomt den Kartenausschnitt so, dass die in der
Legende markierte Bildebene im Map-Arbeitsfenster vollstandig dargestellt wird.
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5 Objektdaten abrufen

Die Inhalte der SHAPE-Dateien (Geodaten) fiir Haltungen und Schachte lassen sich schnell und einfach
abrufen. Grundsatzlich stellt WinCan Map-VX dazu zwei Mdglichkeiten zur Verfligung:

1. Anzeige aller Daten einer Bildebene Gber den Kontextmentibefehl Daten anzeigen.

2. Anzeige der Daten ausgewdhlter Objekte einer Bildebene (iber die Schaltflache

ol B IENE WinCanMapVX - Biel o= 5
Allgemein Werkzeuge Fenster WinCan @
é . o @ }? Zoom . I Nachste An.slcht 0 :p. %- F//: :&
— d Ebene hinzufigen e U Werschieben @ Gesamtansicht :. T 4 / -
- ﬂ Ebene entfernen - | vorherige Ansicht {4 Auswahlbezogene Ansicht g Ebenenbezogene & us = i - 4 C:{@ C:l
Ebene Navigation ﬁusvllahl Bearbeiten
Legend a x - 3481
# [V pleile /’/
[v biel_schacht
v biel_halung L - =
I biel Show properties... lof1 n
Show data... Shape.UID | Name Value =
w 114 ART sw
SR R TYP_D Schmutzwasse
Layer up TYP_F Eauxus.es
Layer down TYP_E Sanitary water L~
SC_OBEN
Remove layer X_OBEN 5831201 |l |
Theme to WinCan Y_OBEN 219957.04
SO_OBEN 496.9
SC_UNTEN 203 —4
X_UNTEN 583124.64
Y_UNTEN 219953.05
SO_UNTEN 496.67
PRO_ID 1 -
biel_haltung o
}rP_F TYP_E SC_OBEN ' | X_OBEN Y_OBEN SO_OBEN | SC_UNTEN |X U o
X Us,es Sanitary water 3536 583189.08 21585296 46273 3537 58321428
| xuses Saritary water GRS 58347124 220150.25 457.81 145 sea5244 |
s Sanitary wate 3 215957.04 203 583124.64
X uses Sanitary water 2 583122.28 215963.85 49766 3483 5831201
| e Saritery water 3481 563149.98 219969.92 499,79 3482 583122.28
| uses Saritery water 3480 563163.24 219977.58 50137 3487 583149.98
| uses Saritery water 3479 56317368 21998872 50293 3480 583163 24
| uses Saritery water 3478 563179.18 220004 504 57 3479 583173 68 _|;|
4 | »

X 583128.81 - Y. 219'570.88

Inhaltsfenster wie die oben dargestellten (1 und 2) kdnnen Sie in WinCanMap-VX in den Randbereich

des Arbeitsfensters ziehen, um sie dort zu verankern:
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5.1 Objekte suchen

Elemente einer Bildebene wie einzelne Haltungen oder Schachte kénnen Sie schnell finden, indem Sie
die die Daten der jeweiligen Bildebene einblenden (1). Sortieren Sie die Spalten mit eindeutigen

Haltungs- und Schachtbezeichnungen entweder auf- oder absteigend (1) und markieren Sie den
Datensatz in der Tabelle (2).

vh=sBHI= WinCanMapVX - Biel == 83
Allgemein Werkzeuge Fenster WinCan @
= @ Zoom I Nachste Ansicht o LN g &%
‘g Ebene hinzufiigen w! Verschieben @ Gesamtansicht LS L -
Ebene Ansicht oy Auswahl Shapedateien
= E Ebene entfernen = 4l vorherige Ansicht {4 Auswahlbezogene Ansicht g Ebenenberogens Ansicht = .i. cp = = C:HC:I

Ebene |

Navigation | Auswahl Bearbeiten

+ [ peile
[ biel_schacht
[w! biel_halwng
[w| biel

YP_E X OBEN
Sanitary water 585141.78
Sanitary water 584721.19

Sanitary water 469
iy e i I

Sanitary water 47 Zoom to Shape

Sanitary water 72 Center on Shape 3 5054 584304.28 z

Sanitary water 476 Flash Shape 43072 5056 584824 41

Sanitary water 478 T 43074 479 584756.93 2~
Fill Cirl+F S

X 584'771.89 - Y. 220/635.18 Y

Klicken Sie anschliessend mit der rechten Maustaste auf den markierten Datensatz und wahlen Sie den
Kontextmenubefehl Zoom to Shape (3): Map-VX zoomt nun umgehend zum entsprechenden Objekt
(Haltung, Schacht, Pumpwerk etc.) und zeigt dessen Lage auf der Karte (4) an.

Seite 18/48
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Sind Ihnen die genauen Bezeichnungen der Haltungs- oder Schachtattribute (Bsp. Haltungs- oder
Schachtname/Schachtnummer) bereits bekannt, kdnnen Sie diese Gber den Menlbefehl Auswahl >
Auswahl nach Attribut im nachfolgenden Suchdialogfenster DIREKT eingeben:

bl B OIE WinCanMapVX - Biel == 53
lig i Fenster WinCan &
- @ Zoom P> Nachste Ansicht &, .
E;:g;e E Ebene hinzufiigen A?;ht - :Qf Gesamf‘aLnsicht - X i o h DbJEHbEDgEHEAUMEhI
- [ ebeneentfernen - <l Vorherige Ansicht {3 Ansicht [ ".._ Punkteauswahl
Ebene | Auswahl
— li‘- Rechtecksauswahl
. r’j::::;;':"’ swahl nach Attribut é""é__;—
réfb;u hl umkehren Y
hl rickgéngig machen
MName: biel_schacht
[] Selection Only {Subselect)
Feld
|SCHACHTNUM
Vergleichsoperator
Meuer Wert
470
D5 v e | - Auswahlund |
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Objekte nach WinCan VX Ubertragen

6 Objekte nach WinCan VX libertragen

Die Datenubertragung gehort zu den wichtigsten Funktionen in Map-VX. Stammdaten flr Haltungen
und Schachte lassen sich schnell, einfach und fehlerfrei anzeigen, indem dieselben, iber GIS-Systeme
verwalteten Informationen direkt ibernommen werden: Tippfehler sind dadurch ausgeschlossen und
der Operateur kann sich auf die eigentliche Inspektionsarbeit konzentrieren.

Uber die Schaltfliche kann der Benutzer alle zum ausgewahlten Objekt (Haltung/Schacht)
gehdrigen GIS-Daten schnell abrufen und weiss somit, welche GIS-Felder auch Daten enthalten, die
schliesslich in die Kanalinspektionssoftware WinCan VX (Gibertragen werden sollen.

6.1 Feldzuordnung festlegen

Bevor Sie Geodaten nach WinCanVX ubertragen kénnen, missen Sie jedes GIS-Feld dem passenden
WinCan-Feld manuell zuordnen. Die wichtigsten Haltungs- und Schachtfelder sind nachfolgend
aufgelistet:

OBJ_Key -> Haltungs-/Schachtname (eindeutige Bezeichnung des jeweiligen Objekts)
OBJ_Length -> Haltungslange [m] (Distanz zwischen oberem und unterem Schacht)
OBJ_DepthTolnvert  -> Schachttiefe [m] (Distanz vom Schachtdeckel zur Schachtsohle)

OBJ_City -> Name des Ortes, wo sich das Objekt befindet

OBJ_Street -> Name der Strasse, wo sich das Objekt befindet

nodeFromKey -> Name des oberen Schachtes (Von Schacht...)

nodeToKey -> Name des unteren Schachtes (Bis Schacht...)

OBJ_Shape -> Rohrform/Profilform (Kreis, Rechteck, Ei etc.)

OBJ_Size1 -> Rohrdurchmesser/-hhe [mm]

OBJ_Size2 -> Rohrbreite [mm]

OBJ_Material -> Rohrmaterial (Beton, Stahl, Polyvinylchlorid etc.)

OBJ_SectionType -> Kanalart (Schmutzwasser, Regenwasser, Mischwasser etc.)

OBJ_Usage -> Kanalart (ersetzt das Feld OBJ_SectionType in einigen Erfassungsstandards)

OBJ_WasteWaterType -> Kanalart (ersetzt das Feld OBJ_SectionType in einigen Erfassungsstandards)

Die Schachtkoordinaten sind in den SHAPE-Dateien enthalten und werden automatisch Gibertragen.
Eine manuelle Zuweisung dieser Felder erlbrigt sich demzufolge.

Markieren Sie nun eine Objektebene und rufen Sie den Menlbefehl Allgemein > WinCan >
Feldzuordnung bearbeiten auf:

v RwE - WinCanMapVX - Test_Biel_Center

m Allgemein Werkzeuge Fenster
L

2 Zoom ® Suchen & Gesamtansicht ~ e v

P Ebene hinzufigen I Verschieben @ | @ -9 {3 Zoom auf Auswahl o 6N ® X &t
Ebene Ansicht - . Auswahl ) WinCan e
- d Ebene entfernen - 4| Vorherige Ansicht | Nachste Ansicht [,”! Zoom auf Ebene - G o R v S X,r-rS
Ebene Navigation Auswah Feldzuordnung bearbeiten
MNach WinCan Gbertragen
Umwandlung zuricksetzen

Die folgende Seite liefert je ein Beispiel einer Standardzuordnung fiir die Ubertragung von Haltungs-
und Schachtdaten. Wahlen Sie im rechten Bereich des Dialogfensters das zum WinCan-Feld passende
GIS-Feld aus und klicken Sie auf die Schaltflaiche Hinzufiigen ("<"), um die Feldzuordnung im linken
Bereich festzulegen.
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Beachten Sie insbesondere die rot markierten Feldzuordnungen, die fiir eine erfolgreiche Ubertragung
zwingend erforderlich sind.

Beispiel fir die Zuordnung von Haltungsfeldern:

' WinCan-Feldzuordnung bearbeiten - bieI_SEC.wincan.xml* o Das Programm Speichert d|e aktue”e Feldzuweisung bt

wmaH als XML-Datei im selben Projektordner, worin sich auch
B ) . )

die Shape-Dateien befinden.

Feldzuweisungen
T ecti w
® ||5 ons |I WinCan-Felder GIS-Felder
< Bis Schacht ID (OBJ_ToWode_REF) & | [MAT_F »
WinCan Map Bis Schacht Tiefe (OBJ_ToNodeDepth MAT_ID
Baujshr {OBJ_Constru... | BAUJAHR Erifemen > Eigentum (OBJ_Cwnership) NAME
) Einheit (QBJ_Unit) PLAN_OBEN
Bisc Schachtname 0. |SC_UNTEN Entwasserungsgebiet (OBJ_Drainage PLAN_UNTEN
; ; Erneuerungsjshr (OBJ_RenewDate) PRO_E
Brette (0B)_Size2) PRO_BREITE Fliessrichtung (OBJ_FlowDir) PROF
Durchmesser {JBJ_Si... | PRO_HOEHE Freifeld 1 [OBJ_Sparel) PRO_ID
- Freifeld 10 (OBJ_Spare10) RAUIGKEIT
Lange (OBJ_Length) | LAENGE Freifeld 2 (OBJ_Spare2) 50_OBEN
MM—MATFRLM Freifeld 2 [DBJ_SDEF&S) SO_UNTEN
Freifeld 4 [OBJ_Spared) STR_OBEN_E
Name (OBJ_Key) IDNAME Freifeld 5 (OBJ_Spare5) STR_OBEN_F
Freifeld & (OBJ_Sparef) STR_UNTE_E
Ort/Stadt (DBJ_City) STADT Freifeld 7 [OBJ_SpareT) STR_UNTE_F
Freifeld & (OBJ_Spareg) STR_UNTEN
Profil (OBJ_Shape) | PROFIL Freifeld 9 (OB Spared) TYPD
Strasse (OBJ_Strest)  |STR_OBEN Funktion (OBJ_Drainage) TYF E
Funktion (OBJ_Usage) TYP_F
Von Schachtname (no... | SC_OBEN GIS Lange (OBJ_Resllength) ¥_0OBEN
Gruppe (OBJ_GroupMa) X_UNTEN
1D (OBJ_PK) Y_OBEN
Lange (Deckelmitielpunkt) (OBJ_CMP v | [Y_UNTEN A

2~ B

Beispiel flir die Zuordnung von Schachtfeldern:

M WinCan-Feldzuordnung bearbeiten - biel_MH.wincan.xml * - — m} *
3 L
W B
Feldzuweisungen Verfligbare Felder
T | [marholes | WinCan-Felder GIS-Felder
< Freifeld 1 (OBJ_Sparel) ~ | |DECKEL_Z

Freifeld 10 (OBJ_Sparell) DIMENSION

MName (OBJ_Key) SCHACHTNUM s Freifeld 2 (OBJ_Spared) PLAM _GEP
Freifeld 2 (OBJ_Spare2)

schachttyp (OBJ_Nod... [TYF_TEXT Freifeld 4 (OBJ_Spared) STRASSE_E
Freifeld 5 (OBJ_Spareh) STRASSE_F

Strasse OB) Steet) | STRASSED Freifeld & (OBJ_Sparef) STRASSELID
Freifeld 7 (OBJ_SpareT) TYP_E
Freifeld & (OBJ_Sparel) TYP_ID
Freifeld & (OBJ_SpareS) A
Funktion (OBJ_Usage) A
Gruppe (OBJ_GroupMa)
1D (OBJ_PK)
Material (OBJ_Material)
MName (Strangprojekte) (OBJ_Assethu
Mummer (OBJ_MNumber)
Ort/Stadt (OBJ_City)
Ortlichkeit (OBJ_Locality)
Shape WKT (OBJ_Shape_WKT)
Strang (OBJ_Group)

System (OBJ Svstem
Tiefe (OBJ DepthTolnvert

Typ (OBJ_Type) M

2~ B

Die von Ihnen definierte Feldzuordnung lasst sich auch fiir andere Projekte verwenden. Wahlen Sie
dazu die entsprechende Datei *wincan.xml.
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6.2 Objekte auswahlen und tlibertragen

Wahlen Sie eine Auswahlart direkt Gber das Menuliband (Bsp. Kreisférmige Auswahl (1)) und markieren
Sie den zu Ubertragenden Bereich auf der Karte (2).

wilwBl= WinCanMapVX - Test_Biel_Center N =
Allgemein Werkzeuge Fenster s
| @ PY 5 & w 7Y & ‘
Ebene hinzufi i L @ % o & =
E SRR S An5|cht .Q. .. Auswahl Ror i WinCan E" VXine a; &
& Ebene entfernen 4l > L7 - Su | IS - BwxrssS N .
Ebene ‘ Navigation | Aus ‘ WinCan | Mass [

[ WinCan Schachtbautelle
[ WinCan Beobachtungen
WWinCan Inspektionen
WinCan Schachtbeobachtungen
WinCan Schachtinspektionen
#inCan Schachte
#inCan Haltungen
blel |_Schachte

KK IKIH

blel_kane

X: 585,273.63 - Y: 220,564.07

Wollen Sie voneinander getrennte Elemente auswahlen, aktivieren Sie die Punktauswahl und halten
die CTRL-Taste gedrickt. Der Befehl Auswahl zuriicksetzen (2) hebt alle Markierungen wieder auf. Die
Auswahlfarbe kdnnen Sie unter Datei, Einstellungen jederzeit andern:

W | . . = WinCanMapVX - Biel_Bienne
|
. D:AQ : : :
Neues Projekt 5E W WinCanMap-Einstellungen d
Projekt &ffnen D:AQ WinCan Hate  Aufstaten Ewpott Planguadrate  Schachtvoragen

Auswahltyp OK
X

Deckdraft (%)

Projekt speichern

O v w

Projekt speichern unter...

Einstellungen

I

Drucken
Kartenhirt: d
Projekticnsmodell snnmergnn
i Farbe: | | | Auswahlen
Schliessen

Ch\Users\Public\Documents\CDLABYWinCanMapVOWinCanMapVX.xml
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Um Daten von Map VX nach WinCan VX Ubertragen zu kdnnen, mussen Sie in WinCan VX zuerst ein
neues Projekt erstellen und 6ffnen. Die eigentliche Datenlibertragung nach WinCan VX starten Sie am
einfachsten Uber den Kontextmenlbefehl Auswahl nach WinCan (ibertragen. Im nachfolgenden
Dialogfenster miissen Sie beide Optionen aktivieren (1), die Richtung der Haltungspunkte auf In
Fliessrichtung setzen (2) und den Datentransfer Gber die entsprechende Schaltflache (3) bestatigen. Der
Fortschritt der Datenubertragung wird dann in einem zusatzlichen Fenster angezeigt:

w! . - H Is WinCanMapVX - Test_Biel_Center - O X
Allgemein Werkzeuge Fenster )
= 20 @ @ %% w #¥¥ na

@ kS M
- BEwsrs | M

<, €
B Ebene hinzufiigen o 5|cht Q A » 6 ¢
& Ebene entfernen 11> = Loy ]

Ebene | Navnga(lon Auswahl

iyl

#inCan Schachtbauteile
WWinCan Beobachtungen
WinCan Inspektionen
WinCan Schachtbeobachtungen
WinCan Schachtinspektionen

[ [] WinCan Schachte
- [ WinCan Haltungen

biel_Schachte

biel_Haltungen

biel_karte

KIKIKIE]

W Transfer nach WinCan

18 Haltungen sind bereit fir die Ubertragung nach VX
Shape-Datei enthalt keine Z-Koordinate

b Fehlende Knoten generieren
Geometrische Posttion fixieren

Richtung der Haltungspunkte In Fliefichtung e ~ |

(® Z-Koordinate von Shape verwenden
Z-Koordinate von Feld verwendet STADT s

65 8-

Kopieren

Einfiigen

Auswahl nach WinCan Gbertragen

In WinCan filtern
=

W .

f

Wurde eine erste Gruppe von Objekten bereits nach WinCan Ubertragen, lasst sich der
Inspektionsfortschritt leicht verfolgen: kopieren Sie die Shape-Dateien sowie die Map-Projektdatei
(*.ttkgp) in den Unterordner \Modules\Map des aktuellen Projekts und legen Sie diesen als Startordner
fest:

W | el . -
. B W WinCanMap-Einstellungen 4

Datei

N Projek D:\QS| WinCan Kate Adfstaten Bxport Planquadate Schachtvoragen

eues Proje
L D:\QS
- D:AQS GK

'i Projekt 6ffnen Startprojekt verwenden

=] : F Startprojekt :at_EM13508_SwissDE\Madule'\MapBiel_Bienne tthapl
= Projekt speichern Cancel

Projekt speichern unter...

Einstellungen

Drucken

I

Einstelllin

Projektionsmodell

Schliessen

C\Users\Public\Documents\CDLABYWinCanMapVi\WinCanMapWX.xml
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Objekte nach WinCan VX lbertragen

Von nun an werden die vom Map-Projekt (*.ttkgp) gelieferten Daten automatisch gestartet, sobald der
Benutzer das WinCan-Projekt mit den bereits tibertragenen Objekten gedffnet hat und von dort aus

die Schaltflache ¥ betétigt:

I® WinCan VX (-PROD-) v1.1.2017.3 [Admin] - [Test_EN13508_SwissDE] - o X
Projeite  Drucken D Werkzeuge Statistiken und Analysen  Zusatliche Module  Auftragsverwaltung  Makros o

»

Auftrag "-Job 1-", Nummer , Alternative "Variant 1"

Test EN13508_SwissDE | | Satelliten (+ i Schiichte
Haltungs grafik 7 x [[Haltungen 2 x [[FotojVideo 7 x

Haitungsb 7 L[m] ¥ On ¥ Stasse ¥ Schac ¥ =~ ¥ 'Scha ¥ WMatenal ¥ Profl ¥ @ ¥ ~
1 16.70 Oberstetien : Aarbergstrasse 4028 524 Centub Spezialbet -

1028 FNY 15w CDB 2
2 1SWCDBS 2180 Oberstetien  Waffengssse 523 = 3423 Betonunamien
0.00 3 ISWCDB1 24.00 Oberstetten  Aarbergstrasse 4027 2 4028 Centub Spezialbet..
4 1SWCDBI0 600 Oberstetten Waffengasse 3747 © 523 Centub Spezialbel. .
5 1SWCDC5  19.20 Oberstetten  RechbergerSt . 529 ® 530 Betonunamiet WI n c a n
5 1SWCDB6 7480 Oberstetien  Spilalstrasse 524 = 523 Betonunamiet
7 1sWcpE7 39e0 Oberstetien  Waffengssse 3748 © 377 Centub Spezialbet
g 1SWCD5 1900 Oberstelien  Spilalstrasse 517 £ 531 Onsbeton
9 RWed2 1300 Oberstetten  Spitalstrasse 3422 = 5004 Polyvinilchiord
10 1SWCD6 8370 Oberstetien  Quai, Unterer 5341 ® 516 Orsbeton
11 1SWCD4 7110 Oberstetien Quai, Unterer 631 2 517 Orsbeton
12 2RWed 12860 Oberstetien  Spitalstrasse 3421 S 322 Speziozement ar
13 1SWCDC7 3590 Oberstetien _ Haller-Strasse, 522 & 521 Belonunamien
14 2RWed3 1300 Oberstetten  Spitalstrasse 3422 £ 5005 Polyvinilchiord
1= 1SWCDCE 3810 Oberstetien  HallerStrasse . 530 ® 52 Betonunamiet v
L 2 iFdwe/ak
= B3

Keine Daten vorhanden

EN13508_VSA DEU_CH_SECAV/SA-DSS 2336 GB local W/CSYS.sdf #DEMO-843326514/L 0%

WinCanMapVX - Test_Biel_Center - m} X

rkzeuge Fenster o

@ PY @ (1 ) & B w 7

*»7% R
% Ebene hinzufi I @@ {3 5% 6 B @ 0% o &%
@ Ebene hinzufigen P Q | /ey | e = D.i WinCan KK.‘ Ux &0 &5 |
E Ebene entfernen - 4l 10 L7 - G o S - & X 7 S| &y

Ebene Navigation

S

WinCan Schachtbauteile
WinCan Beobachtungen
WinCan Inspektionen
WinCan Schachtbeobachtungen
WinCan Schachtinspektionen
WinCan Schachte
(/] WinCan Haltungen
biel_ te

bieI_HaItngen e
biel_karte

Die rote Ebenen-
gruppe (1) wird
durch WinCan
erstellt wahrend-
dem die blaue
Gruppe (2) die von
den Shape-Dateien
gelieferten Inhalte
anzeigt.

X: 585,253.32 - Y: 220,566.75

Schliesslich sieht der Benutzer auf einen Blick die bereits Ubertragenen Haltungen, die nun direkt
befahren werden kdnnen (1) sowie die noch zu tGibertragenden Haltungen (2).
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Objekte nach WinCan VX lbertragen

6.3 Objekte in MAP-VX anzeigen

Die Ubertragenen Haltungen kénnen Sie anschliessend in WinCan VX markieren und die Software
springt automatisch zu dieser Haltung in Map VX:

u I's WinCan VX (-PROD-) v1.1.2017.3 [Admin] - [Test_EN13508_SwissDE]

Projekte  Drucken  Datenaustausch  Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen  Zusdtzliche Module  Auftragsverwaltung  Makros

Auftrag "-Job 1-", Nummer , Alternative "Variant 1"
Test_ EN13508_SwissDE | Haltungen ‘ Satelliten (Hausanschlussleitungen)  Schachte

Haltungsgrafik 1 X ||Haltungen
524 1 1SWCDB2 Oberstetten Aarbergstrasse 4028 Centub Spezialb...
2 1SWCDBS& 21 .80 Oberstetten Waffengasse 523 % Beton unarmiert
. 000 3 1SWCDB1 24.00 Oberstetten Aarbergstrasse 4027 > Centub Spezialb.
. 4 1SWCDB10 6.00 Cberstetten Waffengasse 3747 = Centub Spezialb.
5 1SWCDCSH 19.20 Oberstetten Rechberger-Stras . 529 ) Beton unarmiert
6 Oberstetten Spitalstrasse i
7 1SWCDB7 39.90 Cberstetten Waffengasse 3748 = Centub Spezialb
g 18SWCD5 15.00 Oberstetten Spitalstrasse 517 = Ortsbeton
g 2RWed 2 13.00 Oberstetten Spitalstrasse 3422 = Polyvinilchlorid
10 1SWCD&6 8370 Oberstetten Quai. Unterer 5341 £l Ortsbeton
11 1SWCD 4 71.10 Oberstetten Quai. Unterer 631 £ Ortsbeton
12 2RWed 1 28.60 Oberstetten Spitalstrasse 421 S5 M2 Spezialzement a..
12 1SWCDC7 35.90 Oberstetten Haller-Strasse, Al 522 = 521 Eeton unarmiert
14 2RWced 3 13.00 Oberstetten Spitalstrasse 3422 = 5005 Polyvinilchlorid
o~ Howcnece a0 10 fo A, Hallar Qtracen Al £20 PN 2 Dmbmi i mt v
| 2| Als a6
Beobachtungen
Keine Daten vorhanden

wihl=g - WinCanMapVX - Test_EN13508_SwissDE
Allgemein Werkzeuge Fenster
a= D Zoom (©] o LN ]
- @ Ebene hinzufigen @ W Verschieben (o} L8 %
Ebene Ansicht Auswahl Zeichnen
< ﬁ Ebene entfernen 5 | Vorherige Ansicht | = LSS =
Ebene ‘ Navigation Bearbeiten

‘winCan Schachtbauteile
‘WinCan Beobachtungen
WinCan Inspektionen
‘winCan Schachtbecbachtungen
‘WinCan Schachtinspektionen
‘winCan

‘winCan Hal

biel_Schachte

biel_Hzltungen

biel_karte

X: 585,177.46 - Y: 220.548.10
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6.4 Objekte in WinCan VX anzeigen

Wollen Sie in Map-VX markierte Objekte in WinCan VX anzeigen lassen, mussen Sie als erstes die
Schaltflache @ betatigen.

Wahlen Sie dann eine Haltung in Map-VX und WinCan VX markiert die entsprechende Zeile direkt in
der Haltungsubersicht:

wihlwBE - 09 SwiseDE
Allgemein | Werkzeuge  Fenst o ) Objektbezug ene Auswzhl
= B = €. Punkteauswahl Q. Kreisauswahl W @Y
Ebfne E :::::::::::::n AnSjcht ¢ ust'l'a K Rechtecksauswahl Sy Auswahl aufheben :S‘::z:fo ..

Efene Auswahl

WinCan Schachtbauteile 318, ISHEDE
‘winCan Becbachtungen :
WinCan Inspektionen
winCan Schachtbeobachtungen

1
WinCan
‘winCan Hal
biel_Schachte
biel_Haltungen
biel_karte

El%
i
]

=
g
i
T
g
:
8
Eon
=]
g

X: 585,178.15-Y: 220,544 44

WinCan VX (-PROD-) v1.1.2017.3 [Admin] - [Test_EN13508_SwissDE]

Projekte  Drucken  Datenaustausch  Werkzeuge  Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen  Zusatzliche Module  Auftragsverwaltung  Makros

Aufirag "-Job 1-", Nummer , Alternative "Variant 1

Test EN13508_SwissDE Hal.tungen| Satelliten (Hausanschlussleitungen) Schachte

Haltungsgrafik 2 x |[Haltungen
522 5 1SWCDCS Oberstetten Rechberger -Stras .. 529 = Beton unarmiert
6 1SWCDB6 74.80 Oberstetten Spitalstrasse 524 = 523 Beton unarmiert
0.00 7 1SWCDB7 39.90 Oberstetten Waffengasse 3748 S 347 Centub Spezialb
g8 1SWCD5 19.00 QOberstetten Spitalstrasse 517 = 5341 Ortsbeton
9 2RWecd 2 13.00 QOberstetten Spitalstrasse 3422 = 5004 Polyvinilchlorid
10 1SWCD 6 83.70 Oberstetten Quai, Unterer 5341 2 516 Ortsbeton
11 1SWCD 4 71.10 Oberstetten Quai, Unterer 831 2 517 Ortsbeton
12 2RWecd 1 2860 Oberstetten Spitalstrasse 3421 = 3422 Spezialzement a..
13 DC .9 Oberstetten Haller-Strasse. Al. ! { Beton unarmiert |
14 2RWed 3 13.00 Oberstetten Spitalstrasse 3422 = 5005 Polyvinilchlorid
15 1SWCDC6 3810 Oberstetten  HallerStrasse. Al.. 530 = 52 Beton unamiert
i 1SWCDBS 17.60 Oberstetten Spitalstrasse 3423 = 517 Beton unarmiert
17 1SWcCDCé& 28.00 Oberstetten Haller-Strasse, Al 521 = 520 Beton unarmiert
1§ 1SWCDC$ 6.50 Oberstetten Haller-Strasse, Al 520 = 5H] Beton unarmiert

v
| ] ALGIOZIOE
Beobachtungen

P RS P RS |

Keine Daten vorhanden
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Objekte nach WinCan VX lbertragen

6.5 Objektgruppe in WinCan VX oder Map-VX anzeigen

Alle nach WinCan VX Ubertragenen Objekte (Haltungen und Schachte) lassen sich jederzeit Uber die
Karte herausfiltern.

Markieren Sie zu diesem Zweck eine Gruppe von Haltungen in Map-VX Uber die Punkteauswahl mit

gedrickter CTRL-Taste. Klicken Sie anschliessend mit der rechten Maustaste in den Kartenbereich und
wahlen Sie den Kontextmenubefehl Filter in WinCan:

wRlwE - WinCanMapVX - Test EN13508_SwissDE - O X
Allgemein Werkzeuge Fenster =
= @ £ Zoom ® R (1) i 74 &Y 3 @y
Ebene B oo Ansicht Q Auswahl 5% Zeichnen 7y - WinCan @G B
= [ Ebene entfernen = | Vorherige Ansicht [P v LS - Z % chlel - & S
Ebene | Navigation Auswahl arbeiten WinCan

WinCan Schachtbauteile
\winCan Beobachtungen
‘winCan Inspektionen
‘winCan Schachtbecbachtungen
winCan Schachtinspektionen
[1 WinCan Schact
‘winCan Hal
biel_Schachts
biel_Haltungen
biel_karte

REIE

‘_’.f@‘ &*

"?

‘ ‘. Kopieren

Einflgen

Auswahl nach WinCan dbertragen
In WinCan filtern

X: 585,180.91 - Y: 220,484.21

Die Software filtert in der Folge diese Haltungen heraus und zeigt ein Filterergebnis in WinCan VX an:

= WinCan VX (-PROD-) v1.1.2017.3 [Admin] - [Test_EN13508_SwissDE]

Projekte  Drucken  Datenaustausch  Werkzeuge  Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen  Zusatzliche Module  Auftragsverwaltung  Makros

Auftrag "-Job 1-", Nummer , Alternative "Variant 1"

Test_EN13508_SwissDE Haltungen| Satelliten (Hausanschlussleitungen) Schachte

Haltungsgrafik 1 X ||Haltungen 1 x

: Oberstetten  Beton unarmiert

524 1  Spitalstrasse

2 1SWCD 5 19.00 Oberstetten Spitalstrasse 517 = 5341 Ortsbeton

0.00 3 2RWed 2 13.00 Oberstetten Spitalstrasse 3422 = 5004 Polyvinilchlorid
4 1SWCD 6 83.70 Oberstetten Quai. Unterer 53 = 516 Ortsbeton
5 1SWCD 4 71.10 Oberstetten Quai. Unterer 631 =2 517 Ortsbeton
6 2RWed 1 2860 Oberstetten Spitalstrasse N =S 3422 Spezialzement a..
7 2RWcd 3 13.00 Oberstetten Spitalstrasse 3422 = 5005 Polyvinilchlorid
8 1SWCDBY 17.60 Oberstetten Spitalstrasse 3423 = 517 Beton unarmiert
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Objekte nach WinCan VX lbertragen

Umgekehrt lassen sich auch die in WinCan VX gefilterten Haltungen einfach und schnell in MAP-VX
anzeigen. Geben Sie zuerst die gewlinschten Kriterien Gber die Filterfunktion (1) von WinCan VX ein...

WinCan VX (-PROD-) v1.1.2017.3 [Admin] - [Test_EN13508_SwissDE]

in Projekte Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zusétzliche Module Aufty altung Makros
A (L] ]] E AutoFilter Erweiterter Filter Q
As 2% | v a g

~ N ~ - - Verfligbare Kriterien = Name:Default section
Automatische Erstellungven  Abgebrochene Inspekticnen  Neuen Schacht WinCan- Webprojekte Projektdokumente

Suchen und

Hausanschlussleitungen zusammenfigen gt Gl itspriifung Y Filter anwenden Ersetzen
Werkzeuge Berichte ‘ Filter ‘
» _ .
Auftrag "-Job 1-", Nummer , Altemnative "Variant 1"
Test EN13508 SwissDE | Haltungen | Satelliten (Hausanschlussleitungen) Schéchte
Haltungsgrafik 2 x [[Haltungen X

522 1» S i Oberstetten | Haller-Strasse. | Beton unarmiert
2 1SWCDC6 38.10 Oberstetten Haller-Strasse. Albrec.. 530 = 52 Beton unarmiert

0.00 3 18WCDC8 28.00 Oberstetten Haller-Strasse. Albrec.. 521 = 520 Beton unarmiert

4 18WCDC9 6.50 Oberstetten Haller-Strasse. Albrec.. 520 = 531 Beton unarmiert

...und die Software markiert das Ergebnis anschliessend in Map-VX:

W | . L] E‘ I3 WinCanMapVX - Test_EN13508_SwissDE - [m] X
Aligemein | Werkzeuge Fenster &
= @ B S 9 w7
Ebene E NE RS Ansicht il Q Auswahl| e Zeichnen WinCan }._ X (: m
= i Ebene entfernen 2 | Vorherige Ansicht [P = LN - Z X C:Hcl - & o |
Ebene \ Navigation Auswahl ‘ Bearbeiten \ WinCan } Mass

X: 585,153.75 - Y: 220,481.82
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7 Inspektionen in Map darstellen
Wurden einmal alle Haltungen von Map nach WinCanVX Ubertragen und inspiziert, erscheinen die
Beobachtungen zu jeder Haltung auf der Karte, sobald Sie die Schaltflache betatigen.

Map zeigt die in WinCanVX markierte Haltung (1) direkt an. Der blaue Kreis markiert zusatzlich die
aktuelle Beobachtung und springt von einer Schadensstelle zur nachsten, sobald man in WinCan VX
den Schieberegler (3) betatigt oder die Beobachtungszeile wechselt:

- WinCan VX v0.6.2013.106 Admin] - [i polis_DE_L \\ ISYBAU-2006] SEp £
Projekte  Werkzeuge  Fenstereinstellingen  Statistiken und Analysen  Weitere Module @
1 =)
= I =]
& 'w =
Neues Open  Projektverwaltung
Projekt project
Verwaltung
»  Metropolis DE_L | Haltungen | Satelliten (Hausanschlussleitungen)  Schachte
; 2 x|k R x |[Foto/Video ;%
o Bezeichnu ¥ | Bezeichnu | Objektb | Ort der Untersuchung | Kot | Profilar 7| Heh +|5r [=
I— 2 280003384 2800033.. METROPOLISMETROPOLIS 522 Kreisprofil 500
' Y 280211756 2802117 METROPOLISMETROPOLIS 4826  Kreisprofil 500
\ ) 2 280211755 2802117 METROPOLISMETROPOLIS 377 Kreisprofil 500 —
% - BCOXP |l 28021%753 280211754 2802117.. METROPOLISMETROPOLIS 16.97  Kireisprofil 500
[Te—BcAs ﬂmfn e i :
“— BDEAH]
r 280212412 280212413 2802124 METROPOLISMETROPOLIS 4823  Kreisprofil 500 m
- 7
280212147 280212148 2802121 METROPOLISMETROPOLIS 2162  Kreisprofil 500 *
280211729 280211730 2802117 METROPOLISMETROPOLIS 390 Kreisprofil 500 I n a n
280211728 280211729 2802117.. METROPOLISMETROPOLIS 17.94  Kireisprofil 500
280211728 280211752 2802117 . METROPOLISMETROPOLIS 287 Kreisprofil 500
280211752 280001772 2800017 METROPOLISMETROPOLIS 7523  Kreisprofil 500
pcl449 |
e [ Diurme | Gomn | EerlErirelimg | Rk I
Beobachtungen 7 x
e Stationier 7| Kirzel | ¥ |Becbachiung | %| Felol | Foio2 ¥ | Fim  ¥|Videczon |Bemeking | ¥|SKB ¥
1 0.00 BCDXP Rohranfang @ @ 00:00:16
2 0.77 BCAAA Anschluss: Abzweig. offen. 150mm ho. ] ] ] 00:01:47
I 4 14.54 BCAAA Anschluss: Abzweig, offen. 150mm ho. @ ® & 00:05:00 I
i = - - - o
% 6 4771 BCAAA Anschluss: Abzweig. offen. 150mm ho... ] [ ® 00:11:03
BCAMA (17 4929 BCEXP Rohrende @ 00:11:38
YR wE - WinCanMapvX o [3] 23
'] Allgemein Werkzeuge Fenster WinCan @
@ L] W/ Nachrichten erhalten
[l -
Piepston #% zur Ebene == Machrichten senden Ausgabebereich anzeigen £
Verbinden Metzwerk N
Position anzeigen | " nach WinCan ¥| Position anzeigen o sz Drucken
GPS [E] Netawierk Ausgabe Measure
Legend o ox
[v Manholes
[w| Observations
[ Sections
Overview rx
[ ~
“
X: 440'657.18 - ¥ 5'482'530.53
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8 Objekte bearbeiten

Map erlaubt die Nachbearbeitung aller nach WinCanVX tbertragenen Objekte als auch die Erfassung
neuer Elemente. Der Operateur kann somit nach Abschluss der Inspektionen die korrigierten oder
vervollstindigten Geodaten dem Auftraggeber (Ingenieurbiiro, Kanalnetzbetrieb, Tiefbauamt etc.)
Ubermitteln, der diese dann schliesslich ins GIS tbertragt.

Neue oder Bestehende Objekte einer Zeichnungsebene lassen sich innerhalb von Map mit Hilfe der
Bearbeitungswerkzeuge im Menliband verschieben oder I6schen:

ﬁ* & Shapedaten bearbeiten ®7 Polygon zeichnen (. Teilung durch Linie

_ t{x‘ Punkt zeichnen e‘,ﬁ Kreis zeichnen Einrasten mit | DXF-Plan_Gemei -
Leichnen

- #  Linie zeichnen b Rechteck zeichnen €$(C|

a Bearlreiten

Diese Pfeilschaltflache listet samtliche Befehle zur Bearbeitung von SHAPE-Dateien auf.
Diese Funktion muss vor der Bearbeitung von Zeichnungselementen einer Ebene aktiviert sein.

Diese Gruppe liefert die Werkzeuge zum Einzeichnen neuer Elemente (Punkte = Schachte; Linien
= Haltungen, Polygone = Gebaudeumrisse etc).

4, In diesem Feld geben Sie an, mit welcher Ebene (Punkte- oder Linienebene) das soeben
eingezeichnete Objekt einrasten soll: ein Schacht als Teil einer Punkteebene sollte also genau auf
einer Linie (Haltungslinie oder Referenzlinie auf einem DXF-Plan) einrasten und umgekehrt.

Die nachfolgenden Kapitel beschreiben im Einzelnen, wie der Operateur vorgehen muss, wenn er ein

neues Objekt (Bsp. Schacht) erfassen, oder die 6rtliche Lage eines bestehenden Objektes korrigieren
will.
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8.1 Neue Objekte erstellen

Zur Erstellung neuer Objekte (Bsp. Schachte) liefert Map zwei Moglichkeiten, die in diesem Unterkapitel
beschrieben und entsprechend illustriert sind:

Fiihren Sie die nachfolgenden Schritte aus, um neue Schiachte direkt in Map zu zeichnen:
1. Aktivieren Sie die Ebene WinCan_Schdichte

. Betatigen Sie die Schaltflache Punkt zeichnen.

2
3. Wahlen Sie den DXF-Plan, mit deren Bezugslinien der neue Schacht einrasten soll.
4

. Klicken Sie mit der Maus auf die gewiinschte Position auf dem DXF-Plan und zeichnen Sie den
Schacht auf der Karte ein.

5. Geben Sie im untenstehenden Dialogfenster den Namen fiir das neue Objekt ein und bestatigen

Sie die Eingabe mit OK:

wil=®BI- WinCanMapVX - Test_Map_EN - o x
Home Tools Window 2 @

@ | Besp B Export = |k ConnectWinCan VX %\ & pe ® X

[ ] ~
[ Show Pesition (& EportDXF % ShowRemedistionData 7 Show Output Extent ®|070330PipeLines -

GPS Metwork Extent Draw

Settings 2% To Layer W ToWinCan | € Tl Export @ Show Position =5 Print - £ Dawline ¥ cifc)

GPS

winCan Manhele Parts
winCan Observations
WinCan Inspections
WinCan Manhole Observations
WinCan Manhole

=l [w] WinCan Manholes
®  QOther

@ nNOoD

WinCan Sections
DXF-Plot_Town
070330PipeLines

X:575.331.79-Y: 197.194.19

Export

Network

Output

Edit | Back. |

MH_003

~ MH_004

W Node Details

Node Reference

MH_001

Coordinates

X [575331.636 B
Y [157184015 B
z [0.000 =
Atrbutes
Type [Drainage Asset ]
Node Type [ ]
Wal Material [ |
Invert Depth (m) | |
Onner | ]
Use | 7]
Remark

o

B

6. Die Koordinaten werden dabei direkt dem DXF-Plan entnommen und in die entsprechenden Felder
in WinCanVX Gbertragen:
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Fiihren Sie die nachfolgenden Schritte aus, um bestehende Schiachte in Map zu zeichnen:

1. Erfassen Sie die Schachte in WinCanVX, wechseln Sie zu Map und aktivieren Sie die Ebene

WinCan_Schdichte.

2. Betatigen Sie die Schaltflache Zeichnen, um das Zeichnungsfenster (4) im rechten Bereich des Map-

Fensters einzublenden und aktivieren Sie die Schaltflache Punkt zeichnen.

3. Wahlen Sie den DXF-Plan, mit deren Bezugslinien der neue Schacht einrasten soll.

4, Klicken Sie auf das Register Schdchte im Zeichnungsfenster (4) und wahlen Sie den gewlinschten
Schacht aus der Liste.

5. Klicken Sie auf die gewlinschte Position auf dem DXF-Plan, um den ausgewahlten Schacht dort zu

platzieren.

6. Bestatigen Sie die Schachtposition im darauffolgenden Dialogfenster:

~RB®B = WinCanMapVX - Test_Map_EN
Home Tools Window @
@_ Beep ﬁ Connect WinCan VX 'E‘“‘E é// Edit Shape ® 50 Fm
Show Position % Show Remediation Data o Show Output Extent *# Draw Point | @7 070330PipeLines ~
GPS Extent 3
Settings #5 To Layer M To WinCan @ Show Position w=s Print # Drawline W& C:%@
GPS Output Edit Back...
Layers a x S~ N | Drawing nox
[ WinCan Manhole Parls Draw Manholes  Sections
WinCan Dbserv.allqns MH 010
MinCan Inspections MH_011
MinCan Manhole Observations M Mode Details MH:D12

MinCan Manhole Inspections

=[] WinCan Manholes

®  Other
CON a

@ NOD

winCan Sections
DXF-Flot_Town
0703230PipeLines

X 575.351.22 - Y: 197.220.80 °

7. Die Koordinaten werden dabei direkt dem DXF-Plan entnommen und in die entsprechenden Felder
in WinCanVX Ubertragen.

Node Reference

Coordinates
X 575361223

Y 197220619
z 0.000

Attributes

IERECREE

Type |Dramage Assst

Node Type

Wall Material

Owner

|
|
Invert Depth (m) |
|
|

Ok

m Cancel
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8.2 Bestehende Objekte verschieben oder I6schen

Das nachfolgende Beispiel zeigt, wie man eingezeichnete Schachte verschieben oder [6schen kann.

1.
2.

b

Markieren Sie die Ebene WinCan_Schdchte in der Legende

Wechseln Sie zur Befehlsgruppe Werkzeuge > Bearbeiten und wahlen Sie den DXF-Plan (2), mit
dessen Bezugslinien der zu verschiebende Schacht einrasten soll:

%‘ ﬁ Edit Shape ® Draw Polygon % Split by Line
*# Draw Point ® Draw Circle Snap to |070330Pipelines -

# Drawline B Draw Rectangle C:I
| Edit |

Draw

Betatigen Sie die Schaltflache Allgemein > WinCan > Verschieben.

Klicken Sie direkt auf den zu verschiebenden Schacht und ziehen Sie diesen mit gedriickter linker
Maustaste an die gewtinschte neue Stelle (4). Der Schacht erscheint dabei als roter Kreis.

Lassen Sie die linke Maustaste los, sobald der gewlinschte Einrastpunkt in Form eines roten
Fadenkreuzes eingeblendet wird.

w

Layer View
- © Til Export
Export ‘

‘ . - I= WinCanMapVX - Murten

m} X

Window
ﬂ—i Export
& Export DXF

Tools @

A

{3?' Rotate \?)( “ LY
@ Rotate Scale fy /+
| WinCan

= Add Layer
= |
E Remove Layer

‘@ Zoom @ Find @

Uen @@

| Previcus [P Next
Navigate

4 %%
.F l"‘ "i
SN ]

Select

w

WinCan

Select

7
L)

Layer |

-

winCan Manhele Parts
‘winCan Observations

‘WinCan Inspections

‘winCan Manhole Observations
‘winCan Manhele

=[] WinCan Manholes

®  Other

CON

@ NOD

WinCan Sections
DXF-Plot_Town
070330PipeLines

X 575,368.81-Y. 197, 21256

Beachten Sie, dass Map die mit dem Schacht verbundene Haltung nicht automatisch an der neuen
Schachtposition einzeichnet. Wiederholen Sie deshalb die obigen Schritte und verschieben Sie die
Haltung an die neue Schachtposition, wobei die Haltungslinie mit der Ebene WinCan_Schdchte
einrasten muss.
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Um ein Objekt zu 16schen, muss zuerst die jeweilige WinCan-Ebene markiert (1) und anschliessend ein
Auswahlwerkzeug aktiviert werden (Bsp. Allgemein > Auswahl > Punkt). Markieren sie dann das zu
I6schende Objekt (2) und betatigen Sie den Befehl Werkzeuge > Zeichnen > Shape Idschen (3):

whwBEIl: WinCanMapVX - Test_Map_EN - o x
File Home | Tools | Window &
@ [ Beep B Export = % Connect WinCan VX Hae ] %‘ & EditShape ® S0

== { B
[ Show Position & Export DXF % Show Remediation Data ] Show Qutput Extent *# Draw Point ‘#7 070330PipeLines -|
GPS Network Extent Draw Tiles
Settings 2% TolLayer W ToWinCan | € THL Export @ Show Position & Print - |# Drawtine ¥ cffai]]
GPs Export \ Network \ Output | End Edit | Back... \
UndoEdit  Cirl+U
VfinCan Manhole Parts B
iinCan Observatons Redofall Wbk
WinCan Inspections = Cancel Edit
VfinCan Manhole Observations -
i Manhole : & Delete Shape
[ = =] WinCan Manholes

®  Other

con

® NOD
[ WinCan Sections

DXF-Plot_Town
070330FipeLines

X 575.375.31-Y: 197.217.39
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8.3 Bestehende Leitungsverlaufe dandern

E

ine Haltung wird in WinCan Map standardmassig als gerade Linie dargestellt. Wahrend einer

Inspektion muss der Operateur jedoch an gewissen Stellen einen Bogenverlauf protokollieren, der zwar
im Inspektionsbericht erscheint, auf der Karte jedoch nur als Beobachtungspunkt auf einer geraden

L

inie sichtbar ist.

Der Benutzer hat nun die Moglichkeit, den Verlauf der Haltung zeichnerisch so anzupassen, dass dieser

a
n

1.
2.

uf der Karte wirklichkeitsgetreu dargestellt wird. Fihren Sie die erforderlichen Schritte wie
achfolgend beschrieben aus:

Markieren Sie die Ebene WinCan_Haltungen in der Legende.
Wahlen Sie anschliessen die Haltung aus, deren Verlauf Sie anpassen méchten.

. Aktivieren Sie den Befehl Werkzeuge > Shape bearbeiten

ﬁ\ ﬂ‘ Shapedaten bearbeiten

Punkt zeichnen

Zeichnen
> #  Linie zeichnen
Bearbeiten
4. Ziehen Sie im Bereich des Beobachtungspunktes, der einen Bogen beschreibt, den Verlaufspunkt
der Haltung mit gedrickter linker Maustaste an die gewlinschte Stelle. Bestatigen Sie diese
Anderung anschliessend Uber den Kontextmenibefehl Bearbeitung beenden oder verwerfen Sie
diese Uber den Befehl Bearbeitung riickgdngig machen.
" L I=IN WinCanMapVX - Murten
m Allgemein Werkzeuge Fenster
@ Piepston # nach WinCan [ ] T"’K WinCan VX verbinden Ausgabebereich anzeigen ﬁ‘ i Shapedaten bearbeiten |® 30
5 Position anzeigen NE-t;N-Erk ;‘ Sanierungsdaten anzeigen E.E;;\E-h w= Drucken ZEI;hI’]EI’] Punkt zeichnen @ -
Settings #% zurEbene ® Position anzeigen . # Linie zeichnen i chlel
GPs Netzwerk Ausgabe Bearbeiten
Legende X N N
‘WinCan Schachtbauteile \\\ \\\
‘WinCan Becbachtungen N, N

=l [+] WinCan Schichte

‘WinCan Inspektionen
‘WinCan Schachtbecbachtungen
‘WinCan Schachtinspektionen

® Other
CON

@ NOD

,
winCan Haltungen " //
[] 070330Leitungen s

=[] DXF-Plan_Gemeinde A

&0

[ 01618
[0 01611
& 218
& 211

Bearbeitung beenden e |

Bearbeitung abbrechen

BCCEY

Bearbeitung riickgéngig machen

Bearbeitung wiederholen

.
-
p

. Wiederholen Sie den letzten Schritt beliebig oft, um die Positin weiterer Verlaufspunkte anzupassen.

Bestatigen Sie den neu eingezeichneten Rohrverlauf tGber den Befehl Bearbeitung beenden oder

wahlen Sie den Befehl Bearbeitung riickgéingig machen, um alle Anderungen zuriickzusetzen.

Dieser Vorgang fiihrt letztlich zu einer wirklichkeitsnahen Darstellung des Rohrverlauf auf dem Plan:
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Sind Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden, haben Sie nachtrdaglich immer die Mdglichkeit, den
eingezeichneten Rohrverlauf Gber den Befehl Allgemein > WinCan > Umwandlung zurlicksetzen wieder

als gerade Linie darzustellen:

"l R 1=

B3 o

Werkzeuge  Fenster

‘WinCan Schachtbauteile

#finCan Beobachtungen

inCan Inspektionen

VinCan Schachtbeobachtungen
‘WinCan Schachtinspektionen

=[] WinCan Schachte

®  Other

con

@ NOD

WinCan Haltungen
[] 070230Leitungen
= DXF-Plan_Gemeinde

0
01613
[ wet1
01219
01211
BCAZA
BDEAR®
247
BDDA?
i‘ﬂ
BCD 1
< >

WinCanMapVX - Murten

@ Ebene hinzufigen & Export @ S Zoom @ Suchen @) Gesamtansicht 5 5% Y 1@ Verschieben R B
Ebene entfernen i DXF-Export I Verschieben @)= £3 Zoom auf Auswahl o 6N @ -
Ebene 2 = P Ansicht C Q : ,_‘ Auswah! i WinCa (" Drehen VX :’ =
= © Til Export > | Vorherige Ansicht |B Nachste Ansicht &7 Zoom auf Ebene > N ] u=zte (-7 ' -
- - (@ Drehen Skalieren i /v
Ebene Export Navigation Auswahl e
Legende 7 x

/ Bcé’

Feldzuordnung bearbeiten
Mach WinCan Gbertragen

Umwandlung zuriicksetzen
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8.4 Distanzen zwischen zwei Punkten vermessen

Mit Hilfe des Messwerkzeugs (4) kénnen Sie zudem Distanzen zwischen 2 Schachten oder beliebigen
Punkten direkt ermitteln, indem Sie auf einen Startpunkt klicken (2) und eine Messlinie zum Endpunkt
ziehen (3): Die Distanz wird fortlaufend berechnet und der entsprechende Wert in der Statuszeile
angezeigt (4):

wileHs WinCanMapVX - Test_Map_EN - 0 x
O Home | Tools  Window B
= ) B Zoom @ Fird @ Ful (7 } . Localize T Rectangle W @ﬁ,
= L3 i H - 3
" U Add Layer e W Pen @ [@]:# 3 Selected O Point G Poygon K@ > M Length: 34.471
+ | Remove Layer | Previous [P Next 7

Layer ‘ - G Circle @) ShowinVx

T R AS| . res -
- | |

Layer Navigate ‘ WinCan Measure

4] WinCan Manhole Farts
2] WinCan Observations
[ WinCan Inspections
[#] WinCan Manhole Observations
[#] WinCan Manhaole
= (=] WinCan Manholes

®  Other

CON

e nNOD
=] WnCan Sections
[ DXF-Flot_Town
[ 070230FipeLines

A

x s -v 19722236 | Length: 34.557 m I"

Stoppen Sie den Messvorgang, indem Sie die Maus auf einen leeren Kartenbereich ziehen und
anschliessend einmal die rechte Maustaste betatigen.
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8.5 Schachtpositionen iiber GPS ermitteln

Der Kartenausschnitt kann auch mit dem satellitengestiitzten Positionsermittlungssystem GPS
gekoppelt werden (GPS = Global Positioning System). Voraussetzung hierfir ist ein GPS-Gerat, welches
nach dem NMEA 0183-Standard laufend die aktuelle Position an die serielle COM-Schnittstelle des

Computers sendet.

@

Klicken Sie auf die Schaltflache

um entsprechende Einstellungen im anschliessend

eingeblendeten Arbeitsbereich vorzunehmen:

RwE - WinCanMapVX - Bad_Oeynhausen o E R
allgemein Werkzeuge Fenster WinCan @
- Nachrichten erhalten =1
‘@ I [ -
Piepston #5 zur Ebene Nachrichten senden | ==~ Ausgabebereich anzeigen £
Verbinden Netzwerk Netzwerk
V| Position anzeigen | " nach WinCan - Pasition anzeigen - #=1 Drucken
GPS [l Netzwerk Ausgabe Measure
Legend 2 == T GPS 2%
- |¥ Ebenel_Schaschte T‘-\
\y Verbinden
=l [ Ebene2 Halwngen %
e % Comport:  [COMI |
+ [v Plan_Bestand2000 ‘ \ 2 Baudrate - lﬁ
I Zeige aktuelle Position auf der Karte
—7——1‘ \ ™ Signalton bei jeder neuen Position
\ - Y Posttion wird gehakten...
| \
@ " "‘.,‘ Status I Raw Feed
“
_— ] Y Time undefined
1515931 —% Longtude  undefined
"-‘.. Latitude undefined
"‘-,‘ Precision undefined
"'-‘. Altitude undefined
. -"*. Speed undefined
Course undefined
‘ NG Satelites undefined
) | .@m Layer |@|u WinCan
|

Geben Sie an, auf welches Koordinatensystem sich das GPS-Gerat flr die Ausgabe der Positionsdaten
beziehen soll. Wahlen Sie wenn mdglich ein global gultiges Koordinatensystem wie beispielsweise

WGS 1984 (= World Geodetic System 1984).

Ist das Gerat korrekt eingestellt, begibt sich der Operateur zur entsprechenden Stelle, wo sich der
Schacht befindet und speichert die dort vom Gerat empfangenen Positionsdaten direkt ein.
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8.6 Schachtpositionen mit Hilfe von Referenzkreisen ermitteln

Fehlt ein GPS-Gerat oder liefert dieses ungenaue Positionsangaben, lasst sich die genaue
Schachtposition auch mit Hilfe von 2 Referenzkreisen ermitteln. Wurde der besagte Schacht nirgendwo
auf dem Plan eingezeichnet, mussen Sie die Entfernung zwischen einem bekannten Ausgangspunkt

(Bsp. Gebaudeecke) und der Schachtposition vor Ort ausmessen.

Erstellen Sie anschliessend eine neue Polygonebene (Bsp. MH_ReferenceCircles.shp(1)) und zeichnen Sie
die erforderlichen 2 Referenzkreise mit Hilfe des Symbols wie nachfolgend dargestellt ein. Der
Kreismittelpunkt entspricht dabei dem Ausgangspunkt der Distanzmessung (1a und 1b) und der

Radius der zuvor gemessenen Distanz zwischen Ausgangspunkt und Schacht:

R | = WinCanMapVX - Murten o [5] 23
Allgemein Werkzeuge Fenster WinCan @
- f B zoom I Nichste Ansicht LN Qs
&, @ v _ . 7 _
@ Ebene hinzufiigen k! Vverschieben @) Gesamtansicht [N === | MH_ReferenceCirc ~
Ebene | Ansicht X . o | Auswahl r Shapedateien x
- ntfernen - | vorherige Ansicht {.i Auswahlbezogene Ansicht - 'S S\ - ‘4," . C‘|
Navigation Auswahl =
Logend 2 x| ~ A 10 = 23
W MH_ReferdhceCircles g o T e =
v murten_knoten h I‘,b<’j !
v/ muten_| n 150
[] dema s L —
+ [ Murte 5188 /
Circle Radius x|
1a ';T__—_ | 5113
Enter Radius in Map Units | |
Is0 | ;
.III |
oK I Cancel [ 114 ©
® | {
[ 2 .L:‘| 1
[ 5150.015 2 AN
| e : ) |
Circle Radius | W — -
1b | U
Enter Radius in Map Units ]
J<l
oK I Cancel | / I \
1 7 —

Wechseln Sie anschliessend zur Schachtebene (2) und fligen Sie den fehlenden Schacht mit Hilfe des
Symbols an der Stelle ein, wo sich die beiden Kreislinien schneiden (3). Der Schacht muss dabei

genau am Schnittpunkt einrasten (2a)
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9 Kartenmaterial eines externen Anbieters einbinden

Zur besseren raumlichen Orientierung dient ein georeferenziertes Luftbild, welches den Projektdaten
die geografische Region/Ortschaft punktgenau hinterlegt.

In den meisten Fallen liefert der Auftraggeber diese Karte nicht. WinCan Map ermdglicht jedoch den
Zugriff auf das Kartenmaterial des externen Dienstes Microsoft BING Maps.

Uber den Befehl Datei (File) > Projektionsmodell lasst sich die Liste samtlicher weltweit benutzten
Koordinatensysteme (Projektionssysteme) aufrufen und das fir die jeweilige Region glltige Modell
auswahlen:

/il BE

ay
m

D:\WinCan_Projects TEST\Test_..\vxproject.ttkproject

Neues Projekt i _ _ _
C:\WinCan_Projects\DEMQ_AU..\vxproject.ttkproject

o

Projekt &ffnen

ko]

Projekt speichern

Koordinatensystem x
Projekt speichern unter...

[ ]
Onl [

i (@ Kartesisches System:
Einstellungen | H1303 LV03 (epsg:21781)

o

CH1903 LV03 (epsg:21781

:21781)
=L Drucken O CH1503 LW03C G (epsg:21782) |
— CH1503+ LV35 (epsg:2056) |
EPSG o Chos Malal 1914 Argentina 2 (epsg:2081)
.\@ Prajektionsmodell I (O)|Chua UTM zone 235 {epsg:4071)

CI11571 Chatham lslands Map Grid {epsg:5518)
C11579 Chatham |slands Map Grid {epsg:551%)
Combani 1350 UTM zone 335 (epsa:2380) W ben

L s n
Die oben abgebildete Liste zeigt eine Gruppe von Projektionssystemen, die flir die Schweiz gelten.

Informationen zum aktuell benutzten Projektionssystem konnen Sie Uber das Dialogfenster
Eigenschaften der jeweiligen SHAPE-Ebene abrufen:

g _ |
I_' Schliessen

|Legende 1 x /
5[] WinCan Nodes
® ot Vektorebene: Murten_Haltungen X
ther
+ = | K| | ECKDATEN ~
©  CON Allgemeines Ffad 5689
@ oo Abschnite [c:\WinCan_Projects\Test_VSA-2019_DE\Module\Map'murten_hattung| o
(=] Abschritte 1
[ WinCan 30 Messurements Waler s se1s
[ WinCan Observations Unien [murten_haktungen |
[ WinCan Inspections B_asnh"ﬂ“"g TemEmy
[] WinCan Sections & Laterals Diagramm
Murten Knoten 3D |Murten7Hahungen
Murten_Haltungen Koordinatensystem
|CH19|]3 LV03 (epsq:21781) Auswahlen
Zeichnen
[ Basiskarte Transparenz
Gepuffertes Zeichnen
Obijektparameter ignorieren
[] Muttipass-Rendering
Geltungsbereich (muss logisch sein)
Bevorzugen Sie das Styling aus der Korfigurationsdatei
9
Anhaufung
= 3 Methode v
Gestalten... oK Abbrechen Ubemehmen
5698 /
5641
~ /

Ist das Projektionssystem zur Haltungs- und Schachtebene nicht bekannt, muss lhnen das zustandige
Ingenieurbiro den korrekten EPSG-Code des Koordinatensystems mitteilen.
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Wabhlen Sie als nachstes den Registerbefehl Werkzeuge > Kartensystem. Auf der rechten Seite des
Hauptfensters wird anschliessend ein Arbeitsbereich eingeblendet, der einen direkten Zugriff auf das
Kartenmaterial auf dem Server von Microsoft BING erlaubt. Wahlen Sie zuerst die Darstellungsart der
Karte aus (1) und klicken Sie anschliessend auf die Schaltflache Ebene hinzufiigen (2).

vAER

WinCanMapVX - Test_VSA-2019_DE - 0 x
.ﬂ“ Allgemein | Werkzeuge | 3D Measurement  Fenster B
@ O Piepston 5% WinCan VX verbinden B Export fi'i O Ausgabebereich anzeigen 3 tineal © Polygon messen ‘@_
| Position anzsigen 5 Sanierungsdaten anzeigen  DXF-Export “=—- | & Drucken O Kreis messen =iA
Ges- Netzwerk ereich - Kartensystem
Einstellungen 4 TL Bxport Profil L Rechteck messen
aps | Netzwerk | Export Ausgabe | Measurement | Hintergrundiartensy... |
[ WinCan 3D Measurements ° "
[] WinCan Obsenvations Kartenebene
WinCan Nodes
- 2
® Other < y
o CoN \ ‘ @ E eI
@ oo

Kartentyp
[J WinCan Sections & Laterals

[ WinCan Inspections
Murten_Knoten
Murten_Haltungen

Canvas light
Canvas dark
Canvas aray

4
¢ | ®
Y []
&/
g/
®
150m ‘
Pufferspeicher
[ Offine arbeiten

AWinCan_Projects\Test_VSA-2019_DE"

C:
[T e v
< >
X 575021.24 - Y: 197119.41

WinCan Map peilt nun direkt diejenige Region/Ortschaft auf der Hintergrundebene an, wo sich das
Leitungsnetz in Wirklichkeit auch befindet:

vl B

WinCanMapVX - Test_VSA-2019_DE - o X
Allgemein | Werkzeuge | 3D Measurement  Fenster @
@ | Piepston m % WinCan VX verbinden £ Export IFF] ©| Ausgabebereich anzsigen E L1 Lineal O Polygon messen °
osition anzeigen nierungsdaten anzeigen & ort T rucken reis messen
1 Positi ig F Senierung igen | DXF-Exp “ =< | & Druck 9O Krei b
GPps- Netzwerk Bereich - Kartensystem
Einstellungen @ Position anzeigen 4 TiL Export Profil . Rechteck messen
GPs | Netzwerk | Export | Measurement Hintergrundkarten:
R N ) Y N S| :
[] WinCan 3D Measurements )

[J WinCan Observations
B[] WinCan Nodes

® Other

O CON

@ noo

[ WinCan Sections & Laterals
[] WinCan Inspections

[ Murten_Knoten

[ Murten_Haltungen

[Z] Background Tiles

Pufferspeicher
[ Offine arbeten

C:\WinCan_Projects\Test_VSA-2019_DE"

[~ o it i L2

| < >

X 575386.61-Y:197'124.75

Fir die reibungslose Nutzung des Dienstes Microsoft Bing Maps bendtigen Sie in jedem Falle eine
leistungsfahige Internetverbindung.
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10 Themenbereiche auf der Karte darstellen

Rufen Sie in den allgemeinen Programmeinstellungen von WinCan VX die Kategorie Themenbereiche
fiir Map-VX auf und ordnen Sie einen Themenbereich lhrer Wahl der jeweiligen vordefinierten VX-
Abfrage zu:

WinCan VX Einstellungen

Thema Themenbereiche fir Map-" - Zuordnung von ViX-Abfragen
Allgemein Wx-Lbfrage MAP-Themenbereiche
live - Yideo Damage classification  DamageClassification
Inspected / Uninspected : InspectedUninspected
Textgenerator Material Fipe materials
Sprachwiedergabe Pollution types
Profiles Profiles
Tastaturbelegung Type of pipesinodes
Themenbersiche fir Map-VX \Water protection zones
“ear built ‘YearBuilt "

“oreinstellungen

Anschliessend kann der Benutzer den gewahlten Themenbereich in WinCan VX unter Statistiken und
Analysen > GIS-Abfrage fiir das aktuelle Projekt abrufen. Gegenwartig stehen 8 Themenbereiche zur
Verfligung, die nachfolgend kurz beschrieben sind:

1. Schadensklassifizierung (DamageClassification):
Anzeige aller Haltungen und Markierung nach Schadensklassierung unter Verwendung von
Standardfarben

2. Inspektionsfortschritt (InspectedUninspected):
Abfrage des Inspektionsfortschritts. WinCan VX betrachtet eine Haltung als inspiziert, sobald diese
mindestens 2 Beobachtungen enthalt.

3. Rohrmaterial (Material):
Anzeige aller Haltungen und Markierung nach Rohrmaterial unter Verwendung von
Standardfarben (Beton, PVC, Stahl etc.)

4. Zweck der Leitung (Pollution Types):
Anzeige aller Haltungen und Markierung nach Einsatzzweck (Ableitung von Schmutzwasser,
Meteorwasser, Mischwasser, Industrieabwasser etc.)

5. Rohrprofile (Profiles):
Anzeige aller Haltungen und Markierung nach Profilform (Kreis, Ei, Rechteck, Maul etc.)

6. Leitungstyp (Type of pipes/nodes):
Anzeige aller Haupt- und Nebenleitungen (Hausanschliisse) und entsprechende Markierung
derselben.

7. Schutzzonen (Water protection zones):
Anzeige und Markierung der Lage aller Leitungen beztiiglich Wasserschutzzonen.

8. Baujahr (Year built):
Anzeige aller Haltungen und Markierung nach Baujahr unter Verwendung von Standardfarben.

Seite 42/48



Schadensdichte als Warmebild darstellen

11 Schadensdichte als Warmebild darstellen

Die im Projekt erfassten Objekte oder Schadensbilder lassen sich nach ihrer Dichte in Form eines
Warmebildes darstellen. ROT kennzeichnet diejenigen Gebiete auf der Karte mit hoher, BLAU
diejenigen mit einer niedrigen Objekt- oder Ereignisdichte.

Markieren Sie zuerst diejenige Ebene (Beispiel Beobachtungen/Schadensstellen), deren Objektdichte
Sie auf der Karte veranschaulichen méchten (1) und klicken Sie auf den Befehl WinCan > Heat Map. Im
darauf folgenden Dialogfenster missen Sie den Gebietsraster sowie den Suchradius in [m] festlegen.

|
ol B A= WinCanMapVX
AwE Heatmap Analysis x|
‘m Allgemein  Werkzeuge  Fenster  WinCan
& Shift 7 — Layer
@ Dreh 7 | B3
WinCan @ Drehen > B Mame: ‘Observations
- 1§ Drehen Skalierer
| WinCan ‘ Mass ™ Selection Only (Subselect)

v Sections,

v Obsarvations. [ Settings
= |w| Layer

I o000 Cell Size [map units] |5

] asss

B s

B <2501 Search Radius |125|

[ vezant

W' Treat Zero as NoData Value

r— Use Field

¥/ Base Seciions |<murrt> |

7] Manholes
"Otlmt&id MName

Grossere Suchradien geben Aufschluss
Uber die grossraumige Verteilung von
Beobachtungen.

Select Zoom | o | Cancel |
ol B0k LB Heatmap Analysis x|
File Allgemein Werkzeuge Fenster WinCan
Wb shir ) — Layer
Wincen & Orenen i) Mame:  Observations
‘ - 18 Drehen Skaliere |

vl Sections
lw| Observations.
= Wl Layer

I o000
] 724z
B 14207
B o
] errsr

34.502

Cell Size [map units] |5
Search Radius I2ﬂ

[V Treat Zem as NoData Value

41,268

i Use Field

|<courrt> |

— J

[w| Base Sectiens
["] Manholes

Kleinere Suchradien geben Aufschluss
Uber die kleinrdaumige, Verteilung von
Beobachtungen und ermdglichen
zudem eine genauere Analyse.
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Sollen die Farbverlaufe fein abgestuft dargestellt werden, wahlen Sie einen kleinen Gebietsraster, der
jedoch 2m nicht unterschreiten sollte. Die Darstellung von Gebieten mit noch kleineren Rastergrossen
beansprucht sehr viel mehr Zeit und empfiehlt sich nur auf Rechnern mit entsprechender
Prozessorleistung und Arbeitsspeichergrdsse (Core i5, 8GByte RAM, 64 bit-Betriebssystem).
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12 Daten drucken

Die Geodaten lassen sich in Map VX Uber den Registerbefehl Werkzeuge > Drucken direkt ausdrucken.
Im darauf folgenden Dialogfenster kann der Benutzer schliesslich den zu druckenden Kartenausschnitt
festlegen. Ein Klick auf die Schaltfliche Sichtbar (1) druckt den aktuell in WinCan Map sichtbaren
Bereich, die Schaltflache Ausgabe (2) zoomt die Druckvorschau auf einen zuvor festgelegten
Ausgabebereich.

viRER WinCanMapVX - Test_VSA-2019_DE — m] X
Allgemein Werkzeuge 3D Measurement Fenster — @
@ | Piepston &‘ ﬁ WinCan VX verbinden ﬁ’ Export Ir;.i V| Ausgabebereich anzeigen u Lineal 2 ‘\©’
"] Position anzeigen > Sanierungsdaten anzeigen = DXF-Export " T * | & Drucken 2 Kreis messen A
GPS- Netzwerk Bereich - Kartensystem
Einstellungen @ Position anzeigen 4 TiL Export| Profil g Rechteck messen

GPS Netzwerk Measurement

|:|- WinCan 3D Measurements
[] WinCan Observations
&[] WinCan Nodes

@ Other

O CON

@® noD

[[] WinCan Sections & Laterals
[] WinCan Inspections
Murten_Knoten
Murten_Haltungen
Background Tiles

W Druckvorschau
57431 — r=a
EZTY o NIV

© Drucken Setup = Drucken |Sicl

Vorlage wahlen Simple.tpl

htbar | Ausgabe

X: 5784

W Druckvorschau - a X
& x| 2 el Vorlage wahlen Simple.tpl .

— = (5 2
Drucken Setup | Drucken Sichtbar | Ausgabe
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Im Listenfeld Vorlage wdhlen steht dem Benutzer zudem eine Gruppe von vier vordefinierten
Druckvorlagen zur Verfligung:

W Druckvorschau - (] X

r—n

r—a
IL(} = L=, | Vorlage wahlen _ Text edtieren \
. Drucken Setup = Drucken Sichtbar | Ausgabe

RIED e
o

ac de Morat

Die Vorlage Mit Legende druckt die Legende rechts neben der Karte und Uber die Schaltflache Text
editieren konnen Sie die Karte mit einem passenden Titel versehen:

W Druckvorschau - [m] X

T

1 1% i Vorlage wahlen |WIIES AT I

: o [ ] e d
: Drucken Setup = Drucken Sichtbar | Ausgabe
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13 Daten exportieren

Bevor Daten Uber Map-VX exportiert werden kdnnen, muss der Benutzer den Ausgabebereich
festlegen. Dies geschieht Uber die Befehlsgruppe Output im Register Werkzeuge. Klicken Sie auf das
Symbol Bereich um den entsprechenden Arbeitsbereich unterhalb der Legende einzublenden:

B - WinCanMapVX - vxproject - [m] x
Allgemein Werkzeuge 3D Measurement Fenster @
pi o o . = = —
iepston uX WinCan VX verbinden é’ Export » | Ausgabebereich anzeigen |54 o
Positicn anzeigen E Sanierungsdaten anzeigen = DXF-Export w3 Drucken _9_ “~sh
GPS- Netzwerk Bereich = Kartensystem
Einstellungen @ Position anzeigen 4 TiL Export Profil _g-
GPS Netzwerk Export Ausgabe Measurement Hintergrundkartensystem
Legende ax - 58407
1067 14355
(=[] Murten_Knoten 5700 @ 4
v ' 62640
1068, - LP1571.-1580
- o 5701 9
Murten_Haltungen - B267 47
5637 6269 15 1581y
5704 5702 40 az"ffoﬁ 300540
Background Tiles @ _5-_636 5?7-1(‘:_'3
1587
| 1538
LP4 2 2 14070
‘o' 5703 62766274 ‘,1)—}’ /
43a 41a 5635 6_1275 fias S5 1021
308?3 7 i ) o
5633 (5)?73 1022 10241
5 1131 W
5632 -
&5 [ ] o
44 £ 130
5630 6172 e @
OIS e @ 85 ¢
45 4 52120 o0
fusgabebereich ax b 5107 L2 \‘
e " 5213
mslosloa]. T OIS I _ w s |G
Current Extent 0 L ’ ¥ ; ; /
197524.673 47 s P ®
/C 1] 2
[575114.549 |[fr5atez2a (g %
k2
157374.553
B
Exportbereich in Map anzeigen 1‘:“20
J1111.‘] 8173
b, g 2, = '}.
LP1098.1/109° |
P ]
X: 575040.94 - Y: 197595.64

Zur Festlegung des Ausgabebereichs stehen dem Benutzer 7 Moglichkeiten in Form von
Symbolschaltflachen zur Verngung, welche nachfolgend erklart sind:

'li'_'l 'II'_'I

Siokototctots

1. Der Kartenbereich mit den markierten Objekten wird exportiert (siehe obige Abbildung)
2. Der aktuell sichtbare Kartenbereich wird exportiert.

3. Der GESAMTE Kartenbereich wird exportiert.
4

. Freie Auswahl des Exportbereichs: Das Auswahlrechteck rastet dabei auf den zuvor festgelegten

Koordinatenpunkten (8) ein.

Die aktuell in der Legende ausgewahlte Datenebene wird exportiert.

6. Die aktuelle Ansicht wird auf den markierten Ausgabebereich gezoomt.

7. Freie Auswahl des Ausgabebereichs: Das Auswahlrechteck ignoriert allfdllige Koordinatenpunkte.
Die Auswahl eines leeren Kartenbereichs Gibernimmt beim Export automatisch die Datenfelder
(ohne Inhalte) der aktuell markierten Ebene. So lassen sich beispielsweise die vorhandenen
Attribute einer Haltungsebene bequem in eine neue Ebene fiir Hausanschlussleitungen tGbertragen.

b

Aktivieren Sie in jedem Fall das Kontrollkdstchen Ausgabebereich in Map anzeigen, um den
ausgewahlten Datenbereich jederzeit kontrollieren zu kdnnen.
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Einmal ausgewahlt, kann der Benutzer die gewlinschten Objekte im jeweiligen Ausgabebereich tber

den Befehl Allgemein> Ebene > Export exportieren:

| io E E I= WinCanMapVX - vxproject — ]
Allgemein Werkzeuge 3D Measurement Fenster
Ec Ebene hinzufigen Q ,O Zoom Q ‘,é.' @ @ .P C" ZI‘ ...//‘ F/)‘ @ .:I - ” '1?‘ \‘I”i
r—a > i
E. Ebene entfernen X '!a. Verschicben @ Suchen (Y ep !';. _ﬁ _‘}/‘ :@i ,"— C.l X ‘;x ‘-.
View —.| Select . Draw N . . WinCan
- ‘I Vorherige Ansicht I’ Nachste Ansicht o1 - E} =fn - :@' Cop £ @ | Co o A
%{ Ebene vorn Internet hinzufiigen Navigation Auswahl Bearbeiten Snap WinCan
Ec Ebene hinzufigen \\ %
5938 1828
E. Ebene entfernen el e ®
B2 Vivax CSV Ebene hinzufiigen = (ﬁ
!,c Add Vivax Layer From API Sﬁﬁ
- 5851 5237 5950
i Oben 5847
@' MNach oben q’ (i 1192956
nl 5648 5849 5850 £044
@ Nach unten .
. 1230 5282 - # Ebene exportieren - Murten_Haltungen
I8 Ebene ganz nach unten verschisben
Q Ebeneneigenschaften anzeigen it 5886 5800 Zel
é} Ebeneneigenschaften laden ’ (f ______ . 53(%1 ] Mur Auswahl
; ; LP5g83_5884 LP5B34.5885 | cggn
ﬁ Ebeneneigenschaften speichern | P1249 - ; r ] -
[ Ebenendaten anzeigen {LPSBST 3 Optionen fir den Bildauschnitt
2  Aktualisierungsfeld ’ l 6192
LP5985 6192 () Gesamten Kartenbereich verwenden
MNew Layer 3 5271 5265 5272 i S S— ’
Ewaniten 304l EMEICN VEMVENQEN
G%; Geodatenbank importieren % 4
&) Shapedaten importieren 1232 ® 1241 “| [ Shapedateien auf Ausgabebereich zurechtschneiden
o 1233 5373 5274
41} Datenfelder bearbeiten ? ) )
% Ebene speichern 1234 T
43 Alle Anderungen zuricksetzen Q 20005 1247 1248 | |
1235
& Eport 9 5275
1236 o7
DXF-Export e 5276
10053, =
196668.454955455 ® v
Exportbereich in Map anzeigen 5267
1238
11536/
[

Wahlen Sie im nachfolgenden Dialogfenster die zweite Option, wenn Sie zuvor schon einen

Ausgabebereich festgelegt haben.

Aktivieren Sie die erste Optionen, wenn Sie keinen Ausgabebereich bestimmen und alle auf der Karte

eingezeichneten Objekte (Haltungen und Schachte) exportieren mochten.

Die exportierten Daten lassen sich anschliessend in den Dateiformaten SHP (SHAPE-Format), DXF

(AutoCad-Format) oder CSV (MS-Excel-kompatibel) abspeichern.

# Save As x

<« - 4 IC:\WinCan_Projects\Test VSA-2019 DE\Misc\Exchange] [+] Search Exchange »

Organise MNew folder Bz - 0

Test_WSA-2019_DE & Date modified Type

be Map 21.09.2021 16:31 File folder

Misc
Backup
Docu
Exchange
Lego
Report
Transfer

Module

Picture

Trash

Video

WinCanWVX wl= >

File name: | Murten_Haltungen_EXPORT ~

Save as type:

DF File (*.dxf)
CSV File (*.csv)
KML File (*.kml)
TAE File (*.tab)
Geo)SON (.json)

 Hide Folders
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