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Inleiding

1 Inleiding

De software WinCan VX werd ontwikkeld voor het documenteren van waarnemingen in leidingen
evenals voor de inspectie van putten en (drink)water bronnen en is verkrijgbaar in vijf varianten.
De basis software module WinCan VX Entry voorziet in alle basis functionaliteiten voor de riool-
inspectie. Indien gewenst, dan kan men additionele functies aanschaffen die opgenomen zijn in
uitgebreidere modules zoals WinCan VX Lite, Advanced, Expert en Office.

. VX .
Module VX Entry VX Lite Advanced VX Expert VX Office

S

Strenggegevens

Basis rapportage

Data Viewer

Alle talen & standaards

Map Entry

Foto Assistent

Teken Functies

Meta DB
SQL & Oracle databank

Meervoudige inspecties

NN NN ENENEA YN YA NN
AN N NI N N N N NN AN AN

Classificatie
MPEG 1
MPEG 2 & 4

AN NN N N I N NI N L NE N

AN NN N NN ENEYAYA YN NN

Sensor metingen

Data validatie

Satelliet inspecties

AN NN

Put inspecties

Rapport generator

GIS Kaart module

NN NN NN N ANAYAYAYANENENENE NN N NN

Rehabilitatie planning
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1.1 Systeemeisen

WinCan VX functioneert uitsluitend op computers met een Windows operating systeem.
De verschillende versies en de belangrijkste systeem eisen voor de hardware zijn hieronder
gerangschikt:

Operating Systeem:

Operating systeem (LOKAAL): Windows XP, 7, 8/8.1, 10 (PRO-Versies, 32 of 64 bit) of
Operating systeem (SERVER): Windows Server 2003, 2008, 2008-R2, 2012, 2012-R2

De laatste nieuwe updates van Windows moeten altijd geinstalleerd zijn!

Hardware:

Processor : INTEL Pentium Core Duo 2.5 GHz of hoger.

Grafische kaart : NVIDIA GeForce g serie, of hoger (mogelijkheid voor weergave op
meerdere monitoren).

RAM : 4GB of hoger.

Video kaart : VITEC kaart (PCl of PCI-Express), MobileCap124 (USB device) of een

WDM gebaseerde decoderkaart voor videodigitalisatie.

SewerVision BVO 5



Inleiding

1.2 Gebruik van WinCan VX in een inspectievoertuig

Deze software wordt gewoonlijk geinstalleerd op één lokale computer ingebouwd in een inspectie-
voertuig. Elke PC moet één enkele licentie en configuratie hebben omdat CCTV voertuigen
verschillende camera systemen en/of verscheidene tekstgenerators kunnen hebben.

1.3 Gebruik van WinCan VXin het bureau

WinCan VX bureau versie kan geinstalleerd worden op één enkele PC voorzien van een licentie
in het bureau. Meerdere licenties kunnen in een netwerk worden geinstalleerd worden door
gebruik te maken van een netwerk dongle:

In bepaalde gevallen, zoals grote bedrijven of gemeentes, die werken met speciale server
systemen zoals MSSQL of ORACLE, dan kan WinCan VX hierbij ook gebruikt worden.
Meer hierover is vermeld in de documentatie Installatie SQL server voor WinCan VX.

SewerVision BV© 6



Installatie

2 Installatie
Het WinCanVXSetup.exe installatie pakket bevindt zich op de installatie CD of vanaf de webpagina:

www.wincan.com (Support > Download):

WinCanvisetup.exe
w WinCan VX Setup Application
CD Lab AG

e Activeer het Administrator account (bijv. systeem administrator) in het gebruikersaccount
van Windows 7, 8/8.1 en 10 (zie appendix, laatste pagina) en stel een wachtwoord in voor dit
account.

e Reboot je computer en log in als Administrator.

e Dubbelklik op het installatie bestand en start met de installatie.

Als voldaan wordt aan de systeemeisen, start dan de installatie.

S€tup

tm e

A%

Welkom

Welkom bij het installatieprogramma van WinCan VX
1.2019.7.5.

Het wordt sterk aangeraden dat u al de overige
Wkﬁdvmdo«hgamme(de

WwinCan

NAveIUIA

Volg alle instructies van de wizard en klik op Doorgaan of Akkoord om elke stap te bevestigen.
Indien WinCan VX correct is geinstalleerd, klik Afronden en start met WinCan VX.

°
°
e

W ctup
1Can Setug

winCan

’

Installatie succesvol
De WinCan VX 1.2019.7.5 installatie is voltooid.

Dank u voor het kiezen van WinCan VX!
Kiik a.ub. op Afronden om de installatie te verat

NAueIUuIm

De installatie van het programma is nu compleet.

Alle bestanden die nodig zijn voor WinCan VX zijn te vinden in twee mappen op de PC:
e C:\ProgramFiles (x86)\CDLAB
e (C:\Users\Public\Public Documents\CDLAB

SewerVision BV©O©
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Installatie

2.1 Land en taal instellen
Om er zeker van te zijn dat het juiste land en taal versie op je PC zijn ingesteld, open dan het
Windows Configuratiescherm en controleer de instellingen als volgt:

Windows-instellingen

zoeke

L Systeem E@ Apparaten D Telefoon @ Netwerk en internet [ Persooniike instelingen
: poe
8= Apps R Accounts f? Tijd en taal @ Gaming L Toegankelijkheid
Privac X Bijwerken en beveiligin: Zoeken
= e illsricrilzor M St
Land/regio

Regio

Regionale instellingen

Hud

Gegevens van regionale instellingen

Kalen ender

Deze instellingen in het Windows operating
systeem worden automatisch door
WinCan VX gebruikt.
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3 Licenties

Na een succesvolle installatie van WinCan VX, dient de gebruiker de licentie te activeren. WinCan VX kan met
een lokale of een netwerk licentie worden gebruikt. In beide gevallen wordt de licentie geactiveerd door het
gebruik van de geleverde dongle (USB-hardlock) en het bijbehorende licentie bestand (V2C bestand) die
verstrekt wordt door je distributeur. Het bestand V2C moet gekopieerd worden in een afzonderlijke map op je
lokale PC.

3.1 Lokale licentie

De volgende stappen beschrijven het licentieproces voor een enkele gebruiker in een inspectie-
voertuig of bureau:

1. Sluit de zwarte dongle aan op een vrije USB poort op je computer. De dongle zal automatisch
herkend worden en wordt bevestigd door een bericht:

N (l Your device is ready to use S|
/ i@. Device driver software installed successfully.
- [ S @B o o=

13/05/2014

2. WinCan VX start altijd in de Viewer modus bij de eerste opening. Klik Home > Programma
informatie > Licentiebeheer en selecteer Licentie update, om het licentiebestand te activeren (V2C

bestand)
=
v i CT—— x
P\ o[ - Compter + Vokme ) = WG License v 8 [seocwnceni e 8]
........ Organze v New folder - > [ &

0o, vt ACAND DETLNG 7, BEPrOE OVIIE. % 8 WaCanv_SETup
Lavestrnes % | WinCanV_Trarviater
1 205156 WinSy-ME-2000-0_UC2328. 70

) iebingm, inspaciebrdef
- VC_RED.cab
B T s Yk ) sosasitns
© o ¥y Volume (F:)

9G¥ Dema_Projects (\idmufl1) §2)
58 Support (Vgoots) (0:)

#Lg Adminisbation (\Yoots) (P:)

% # Development (\goota) (Q:)

%1 g Videos (\idmubec2) (5:)
1) G# Tranafer (\\mufis) (7:)
G2 ttnfo (\amuil) 02:)
%4 WirCan (\oota) (W:)
1 ¥ Network =
File name: [943326514.2C = Jucenseupstefte vz =]

Sr@loilel™ie ™I

3. Blader door de bestanden, selecteer het licentiebestand en klik Open. Een bericht zal verschijnen en de
geldigheid van de licentie bevestigen. De bijbehorende functies van WinCan VX worden dan
geactiveerd op deze ene computer:

WinCan VX v0.6.2014.161 |

Licentie succesvol
geactualiseerd

rt
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3.2 Netwerklicentie

Indien je WinCan VX wenst te gebruiken in een lokaal netwerk of voor meerdere CLIENT computers, dan is een
netwerklicentie de meest voor de hand liggende oplossing. De SERVER en de CLIENT computers (PCs of
notebooks) waarop WinCan VX werd geinstalleerd, moeten zich in hetzelfde subnet bevinden.

De licentie procedure is als volgt:

SewerVision BV©

e |Installeer WinCan VX op tenminste een CLIENT computer in het netwerk en maak de dongle
driver HASPUserSetup.exe beschikbaar onder C:\Program Files\WinCan VX\Admintools\.

e Kopieer het bestand HASPUserSetup.exe van de CLIENT computer naar de harde schijf van de
SERVER en voer de driver installatie hier uit.

e Sluit de rode netwerk dongle aan op een vrije USB poort op de SERVER. De dongle zal
automatisch herkend worden en wordt bevestigd door een bericht:

e Surfnaar het adres http://localhost:1947 via je web browser en klik op de link Update/Attach.
Kies Choose File, blader naar de bijbehorende licentie bestand (V2C- bestand) en laadt het:

= Your device is ready to use El
J_Q. Device driver software installed successfully.

[ om o

08:53

13/05/2014 =

SafeNet Sentinel ACC: Updz %

€« C' | [ localhost: 1947/_int_/checkin.html

w 8

@afeNet Sentinel Admin Control Center
- fivoren =
Update/Attach Lii D E
Gle .~ Computer - Volume (D) - WinCanVX_License - m I Search WinCanVX_License @
Sentinel Keys ) —
Apply File Organize =  New folder = ~ Ol @
Products PRl
Features Select a V2C, H2R. R2H = L = e
Sessions Choose File | Ma file ct / WinCanyX Translator
1) 205146_Wings-ME-2000-xp_UC232a.7ip
[ vc_RED.ab
Update/Attach Apply File | | Cancel & Volume € J—.
[ 5 Volume (F:)
Access Log [ 5 Demo_Projects (Vdmufi1) (L)
) . [958 Support (joota) (0:)
Configuration The following file ty 5153 Admiistration (\oota) ()
Diagnostics o AVIC file contains a| 5 Development (Woota) (Q:)
« An H2R file contains @ 5 Videos (ldmubacd) (5:)
Help « An R2H file containg a  ®5= Transfer (\dmufilg) (T:)
About « An H2H file contains a Ll-ﬂ'm_"':"(\w’f‘“ﬁ‘l":w
« An D file contains the B 5 WinCan (ljoots) (W:)
creating a detached lic
« An ALP file contains z % Network B
File name: IQHEZESU.VZ( j ILicense update file (*v2c) j

Qpen I

Cancel |

e Een bericht bevestigd de geldigheid van de licentie en activeert de WinCan VX modules en je kunt

gebruik maken van tenminste 5 CLIENT computers in het lokale netwerk.

e Een uitbreiding naar licenties voor 10 tot 50 CLIENT computers kan op elk moment nabesteld
worden.
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3.3 Testen van de licentie

Nadat de licentie werd geactiveerd, kan je de beschikbare hardlock sleutels binnen je huidig netwerk

oproepen via de Sentinel Keys link in je web browser zoals al beschreven of door het selecteren van Home >

Programma informatie > http://localhost:1947 vanuit het WinCan VX hoofdvenster:

Opdrachtoehess  Mscro's  OEM gereedschap

& Wioggen
5 et Informatie over WinCan VX (-PROD-)
istllingen

Licentie informatie
ooz 1947

Systeembeheer ug WDEMO-1506011573
e Behoer e WinC: update e catalogi en Hi-sieutel (Lokaal)
I Tempiate editor e
= Spsteerentess
5 Catalogus editor
85 Edinor voor opdracht posties/rencvabe methodes Ucustisbaheor
opropen bestand lezen. Stbcplon 2010
I MinculxEditor
@ Sevice Host Ueentessheer

S Metadatabank bjwerken

o=
B suieen

De bovenstaande selecties voert je ook naar deze plaats in je web browser:

SafeNet Sentinel ACC: Sent: X

€ - C [ localhost:1947/_int_/devices.html

%8 =

I @afeNet

i

Sentinel Admin Control Center

Sentinel Keys Available on CLMUPCO7
Sentinel Keys # Location  Vendor KeyID Key Type

1 Local CDLAB 943326514  Sentinel HL Time

2 CLMUBAC1 CDLAB 1851117127 Sentinel HL Net 10

Details for HL Net 10
Key

ID:1851117127) on 192.168.254.39
0

Access Log
Configuration
Diagnostics

Server 2008 F

Help
About

SewerVision BV©O©

(o ion  Version i Actions

=D Driverless 426

=D Driverless 427 1 [OBrowse| |Net Features|

- [Products| [ Features| [Sessions |
Blink on
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Indien een netwerk sleutel niet wordt herkend, dan is het mogelijk om deze te activeren via de link
Configuration > Access to Remote License Manager. De systeembeheerder moet dan het server IP adres in het
tekstveld Specify Search Parameters intypen. Selecteer Help voor meer ondersteuning over dit onderwerp:

SafeNet Sentinel ACC: Confi X

« C' [ localhost: 1947/ _int_/config_to.html w8 =
Configuration for Sentine nager on CLMUPCQ7
Basic Access to Remote | Access from M
Sentinel Keys Settings Users License Managers Remote Clients |Detm:hable Lloensesl Network I m
Products
Features Allow Access to Remote Licenses @ Youmay experience a delay of a few minutes before your changes will take
~ effect
Broadcast Search for Remote Licenses @
Aggressive Search for Remote @
License: =
I Specify Search Parameters I |
4
Submit| |Cancel| |SetDefaults
=
More Languages
Help fop

Tot slot, controleer of de Sentinel licentie service (PC > Control Panel > Administrative Tools) is geactiveerd in
Windows. Overigens moet dat altijd het geval zijn:

=loix|
File Action View Help

L EEREIEN = T

©; services (Local) | Name ~ | Description [ status | startup Ty [Logonas [ =|
£ Routing and Remote Access Offers routing services to busi... Disabled Local System
’,‘g‘, RPC Endpoint Mapper Resolves RPC interfaces identi...  Started Automatic Network Ser...
.’,:_a‘, Secondary Logon Enables starting processes un. .. Manual Local System
.’,;e‘, Secure Socket Tunneling Protocol Service Provides support for the Secur. .. Manual Local Service
£ Security Accounts Manager The startup of this service sign... Started Automatic Local System
(. Security Center The WSCSVC (Windows Securi,..  Started Automatic (Dela... Local Service
Sentinel LDK License Manager Mana LIre Automatic Lo ul
',.g‘, Server Supports file, print, and name Started Automatic Local System
.’,:_a‘, Shell Hardware Detection Provides notifications for Auto...  Started Automatic Local System

SewerVision BV©O© 12
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3.4 Actualisering van de licentie

Indien je een upgrade wenst van je software bijvoorbeeld door de aanschaf van nieuwe modules, dan dien je
een nieuwe, corresponderende licentie bestand (V2C) te verkrijgen van je leverancier die aangepast moet
worden met je dongle. Kopieer het V2C bestand terug naar je PC en update je licentie op dezelfde manier
zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken.

Ten slotte selecteer je de opdracht Home> Programma informatie in het hoofdscherm; klik op Licentiebeheer
en controleer in de kolom aan de rechterkant of de nieuwe modules zijn opgenomen en geactiveerd:

Informatie over WinCan VX (-PROD-) Licentie informatie

Systeembeheer
Beneer je WInCanVX-systeem en update je catalogi en standasd-tempiates

Systeemoenast —
G NDemo - "

Kenmerknaam Licentietype Opmeskingen
Section 36004
Manhole

Licentiebeheer

Actuele licentie opeoepen, nieuw licentie bestand iezen, licentie overdiagen.

Lsteral/ Satenite

WinCan Data Transfer
Reportgenerator
WinCan Meta-08
Control Textgenerator
SOL-Server
Oracle-Server 3600ay5)
Excel import 3600ays
Work order Time Period (36002ys! Vervaioatus
CustomCodec/MPEG] Time Period (3600ays

Temperature
Diamete- Deform. measurement with one.
WinCan3D (incl. WinCan PhotoAssistant)
Muttipie Inspections.

WinCan ScanExplorer

WinCan Laserscan (Ringlaser)
Sonar
Electroscan

S18IDI 30 measuing
nse
1a
15
Subscription 2017
Map Entry

Opmerking over licentie updates: Als je meer dan één versie van een V2C bestand hebt gekopieerd voor
dezelfde dongle op je pc, dan moet je ze allemaal individueel laden in een chronologische volgorde door te
kijken naar het uiteindelijke cijfer voor de bestandsextensie:

1. 943326514.V2C(31.08.2014)
2. 943326514.V2C(30.11.2014) m
3. 943326514.V2C(15.01.2015)

De licentie-informatie zelf wordt direct gekopieerd naar de dongle. Dus, na de installatie van WinCan VX op
verschillende computers, kan de software direct worden gestart op één van die computers zodra je de dongle
hebt aangesloten. De software modules geactiveerd met die specifieke licentie zullen daarom ook
beschikbaar zijn op die PC.

SewerVision BVO 13
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4 Aanmelden in de systeemgegevensbank

Bij het opstarten van WinCan VX opent het hoofdscherm meestal automatisch en geeft
ook direct toegang tot de lijst van recent gebruikte projecten. De software logt dus ofwel in
op de kerngegevensbank WCSYS als Administrator (gebruikersnaam = admin; wachtwoord
=admin) of als Operator (gebruikersnaam = operator; wachtwoord = operator). Beide
gebruikersaccounts worden standaard aangemaakt tijdens de installatie van WinCan VX:

Projecten Afdrukken
[ Inloggen 0

{} Instellingen

Gegevensuitwis:
\

WinCan VX login scherm
Aansluitingen

g Aansluitingen

‘\ Gebruikersbeheer

[§% Template editor WCSYS (C:\Users\Public\Documents\CDL2 ~

[§% Catalogus editor |E/J Aansluiting wijzigen S F
2 25 x wachtwoord invoeren om in te log
Aansluiting wissen

[§% Editor voor opdracht posities/renovatie methodes

[§% Miraculix-Editor

g Service Host

= Metadatabank bijwerken
= ! Gebruikersnaam: [0pera10r |

Programma informatie
Wachtwoord: l """" |

o Over
m Sluiten

Opslaan

x|

Voornamelijk bij het werken binnen een SQL-Server omgeving zal een gebruiker (1) moeten
inloggen met zijn persoonlijke account. In zo'n geval biedt het Login scherm menu-
opdrachten (2) voor het toevoegen of bewerken van specifieke verbindingen aan de
systeemgegevensbank WCSYS:

X
é Eigenschappen gegevensverbinding
3 Toestaan van een verbinding tot de databankserver of tot een lokaal databank bestand
Server- of bestandstype: @, MS-SQL-server compact ]
Ahertte: [ Standaard pad van de systeemgegevensbank
Server- of pad naam: [C:\Users\Public\Documents\CDLAB\Common'\Resources\sqlCE WCSYS op een stan dalone com puter.
Server-of TNSaam: [ |
Databanknaam: WCSYS sdf — 1 |'mm
Sorver gl f'i WinCan VX (-PROD-) v1.2019.73 X i:
Servr wachiwoord: [fooeee :

s .
— : 0 Verbinding succesvol! :
Lokale gegevensmap: 1’:‘ vi

Databa - (alleen voor SQL-server)
|

oD 2
Verbinding testen en

—

Tot slot: controleer de verbinding (3) na de invoer van alle noodzakelijke parameters.
Daarmee ben je zeker, dat je lokale- of serverprojecten kan aanmaken en bewerken.
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5 Programmainstellingen

Algemene programma instellingen worden hoofdzakelijk vitgevoerd via het commando Algemeen
> Instellingen. Het corresponderende dialoogvenster toont alle noodzakelijke opties gegroepeerd
in verschillende categorieén. Enkele belangrijke opties zijn al standaard geactiveerd:

@ Inloggen WinCan VX (-STAGE-) Instellingen ‘
Onderwerp Algemene instellingen | Kleuren  Thema benoeming Rapporten  Backup
£} Instellingen Nooinalingen ] Waarschuingsbercht b het afsten van de data invoer &
Algemeen [ Bij het opstarten altid het laatste project openen
: e Waameningsvenster open aten tidens het opsiaan
&' Gebruikersbeheer Socskidaciie = sl ot ien Roerm et oo

[ Streng- resp. waamemingsteller tonen
[ Activeer deze optie om NIET naar het volgende veld te springen als ENTER gedrukt is.
Live video

[§% Template editor [ Huisaanshiting NIET automatisch aangemaakt
0SD (tekstgenerator)

Toetsenbord invoer

[ Mekding voor de bevestiging van de strenglengte bi afgebroken inspecties

||~; Catalogus editor 3D Meting Grafische kiokweergave voor de invoer van de klokposties
\WinCan Web [ Activeer MACP valdatie

@S, - e - Filter voor MAP-VX [ Activeer LACP validatie

|83 Editor voor opdracht posities/renovatie methodes B [ Activeer PACP vaidae
Citi [ Voorbeeld voor het opslaan openen

[§% Miraculix-Editor e, 2 Toon putnamen ininspectieichting

[ Automatische controle voor updates

Proxy
5 A [ Saneringsposities door muiskiik toewizen
g Service Host )
# [ Toon waameningsgroep
D Het centrum van
= Metadatabank bijwerken [ Opdrachtpostie bewerken na Sepen & Neerzeten

[ Huidige datum aan de projectnaam toevoegen

> 3 [ Update altiid de strenglengte
Programma informatie
[ Stuur naar Map/3d alleen zichtbare strengen fangzamer voor kleine projecten)

| Naamgeving voor strengen

€ Over ~
[ ] ms. Automatische besldveriraging
ﬂ Sluiten 50014/ Paginagrootte van de hoofdtabelien v

Op de volgende pagina’s worden de categorieén met alle opties in detail uitgelegd.

5.1 Voorinstellingen
Dit menu stelt de standaardinstellingen voor nieuwe projecten in.

WinCan VX (-PROD-) Instellingen

Onderwerp Voorinstellingen - Projecten
Voorinstellingen Land P lijke computer instell ebruik 0 v
Algemeen Taal a Dutch v
Sprazkweergave Standaard 9 i
Databank Dezelfde systeem databank als actuele "SQLCE / C:\Users\PublicyDocuments’ v

Toetsenbord invoer

Metadatabank Nieuwe metadatabank voor elk project aanmakes
Live video e Wb Standaard pad van de kern
08D (tekstgenerator) [] Nieuwe projecten publiceren g egeve nSba n k WCSYS .
3D Meting
\WinCan Web Data View
Filter voor MAP-VX Gebruik fitter X
Bltians Groep door v
Citi
Bestandsvergrendeling

GD Project deelnemer toekennen voor aanvang van de inspectie

[[] MetaDB gereedschap bijwerken wanneer project gesloten wordt
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Yo £

De landinstelling kan op deze regel worden ingesteld. Het wordt aanbevolen om de
instellingen van de personal computer te spiegelen.

De taal waarin de projecten worden opgenomen, kan op deze regel worden ingesteld. Het
wordt aanbevolen om de instellingen van de personal computer te spiegelen.

In deze regel kan de gewenste opnamestandaard worden ingesteld. Deze wordt automatisch
toegepast wanneer een nieuw project wordt aangemaakt, maar kan op elk moment in het
project worden gewijzigd.

Deze regel stelt het gewenste gegevensbanktype in.
In deze regel wordt het standaard project opslag pad voor nieuwe projecten ingesteld.
Deze optie maakt nieuwe projecten toegankelijk voor iedereen die er toegang toe heeft.

Deze optie bepaalt of de interface voor projectdeelnemers direct na het aanmaken van een
nieuw project wordt gestart. Houd het vinkje uit als je liever direct met de inspectie begint dan
dat je de adressen van de deelnemers invoert.

5.2 Algemeen

Klik op het menu Algemeen op het tabblad Instellingen om alle opties te zien die geactiveerd of
gedeactiveerd moeten worden voordat je start met data invoer of met een inspectie begint. Voor de
meeste gebruikers zijn al standaard een aantal opties geactiveerd en meer informatie over elke optie
kan verkregen worden door de muis te verschuiven over de tekst:

WinCan VX (-PROD-) Instellingen

Onderwerp
Voorinstellingen
Algemeen
Sprazakweergave
Toetsenbord invoer
Live video
0SD (tekstgenerator)
3D Meting
WinCan Web
Filter voor MAP-VX
Plugins
Citi
Bestandsvergrendeling

Algemene instellingen | Kleuren Thema  Automatische benceming  Gegevensuitwisseling / Rapporten  Backup

[[] Waarschuwingsbericht bij het afsluiten van de data invoer

[] Bij het opstarten altijd het laatste project openen

[[] Waamemingsvenster open laten tiidens het opslaan

Streng- resp. waamemingsteller tonen.

[ Activeer deze optie om NIET naar het volgende veld te springen als ENTER gedrukt is.
[] Huisaansluiting NIET automatisch aangemaakt

[] Melding voor de bevestiging van de strenglengte bij afgebroken inspecties
Grafische klokweergave voor de invoer van de klokposities

[ Activeer MACP validatie

[ Activeer LACP validatie

[ Activeer PACP validatie

[] Voorbeeld voor het opslaan openen

Toon putnamen in inspectierichting

I:’ Automatische controle voor updates

[] Sanerir door muisklik toewijzen

[[] Toon waamemingsgroep

[] Het centrum van

[] Opdrachtpositie bewerken na Slepen & Neerzetten
[] Huidige datum aan de projectnaam toevoegen

[] Update altiid de strenglengte

~ | Naamgeving voor strengen

~ | Naamgeving voor huisaansluitingen

ms. Automatische beeldvertraging

SewerVision BV©
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lingen

Klik op het tabblad Kleuren om de achtergrondkleur voor de veldnamen in te stellen in het
hoofdscherm voor de data invoer en ook de achtergrondkleuren van de hoofdregel in de

kolommen:
WinCan VX (-PROD-) Instellingen
Onderwerp Algemene instellingen | Kleuren | Thema  Automatische benoeming  Gegevensuitwisseling / Rapporten  Backup
oorineeligen Vemiichte velden Yellow 5
Agemeeny Strengen B DeepSkyBlue %
SHekya e Huisaansiutingen Sauz =
zationdincer Puten B IndianRed e
Liveideo Waamemingen M R 7
OS5 (kaenacator) Afstandswaamemingen openen M 0120 5
::"t:u:u Gekozen lijstinvoer M Bl v
S Sandaard invoer =z
Plogins Geinspecteerde putten | A v
citi Niet geinspecteerde strengen I Maroon| v
Bestandsvergrendeling
4 B8

Het tabblad Automatisch benoemen (Streng/Huisaansluiting) maakt het mogelijk om een vooraf
gedefinieerde methode te selecteren voor het hernoemen van strengen of huisaansluitingen. Deze
Automatisch benoemen procedure beinvloedt het veld, waarin de strengnaam gewoonlijk wordt
ingevoerd (bijv. OBJ_sleutel) en kan door de gebruiker worden uitgeschakeld wanneer nodig:

WinCan VX (-PROD-) Instellingen

Onderwerp

Veorinstellingen Standaard sleutel

Algemeen

Automatisch naamgeving formaat

Spraskweergave.

Algemene instellingen  Kleuren  Thema

/Rapporten  Backup

benoeming

veldformaten

[Knooppunt boven Knooppurt onder
[Geen

Toetsenbord invoer
Live video

OSD (tekstgenerator)
3D Mefing

WinCan Web

Filter voor MAP-VX.
Plugins

Citi

Knooppurt fomazt

Strengnummerfomaat

Bestandsvergrendeling

Selecteer Aangepast als je zelf een keuze
wilt maken uit de WinCan gegevensvelden

voor

het samenstellen van de streng- en

of de knooppuntnaam.

[X]

Onder het tabblad Gegevensuitwisseling/Rapporten staan de instellingen voor het uitwisselen van
inspectiegegevens, zoals import- en rapportage-opties.

WinCan VX (-PROD-) Instellingen
Onderwerp
Voorinstellingen
Algemeen
Spraakweergave
Toetsenbord invoer
Live video
OSD (tekstgenerator)
3D Meting
WinCan Web
Filter voor MAP-VX
Plugins
Citi
Bestandsvergrendeling

SewerVision BV©

Algemene instellingen Backup

Kleuren Thema  Automatische benoeming | Gegevensuitwisseling / Rapporten

T

Achterpagina

Template achterpagina

-
&

[[] Negeer strengen, huisaansluitingen en knooppunten zonder waamemingen

[] Rapporteer alle objecten:

port van onvolledige projecten toestaan

porten bij de inspectie voegen

enspad voor rapport genera .. ‘

Alle objecten printen

Niet actief = Alleen verbonden objecten printen
Actief = Alle objecten printen
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5.3 Spraakweergave

Bij deze instelling kan de spraakweergave van een ingevoerde waarneming ingeschakeld worden:

WinCan VX (-PROD-) Instellingen
Onderwerp
Voorinstellingen
Algemeen
Sprazkweergave
Toetsenbord invoer
Live video
OSD (tekstgenerator)
3D Meting
WinCan Web
Filter voor MAP-VX
Plugins
Citi
Bestandsvergrendeling

Spraakweergave - Stem

Gebruikte computerstem

Microsoft Zira Desktop

D Spraakopname activeren

(X]

Indien de optie Spraakopname activeren ingeschakeld wordt, dan worden de waarnemingen luid
weergegeven via de door de gebruiker ingestelde computer stem.

5.4 Toetsenbord invoer

In dit venster kunnen toetsenbord combinaties gedefinieerd worden om veel gebruikte
commando’s toe te passen middels sneltoetsen bij de opname van een project.

WinCan VX (-STAGE-) Instellingen
Onderwerp
Algemeen
Live video

Data bewerken

Gegevens opsiaan

OSD (tekstgenerator) Nieuw/Bewerken afsluiten

Spraskweergave Nieuwe data

Toetsenbord invoer Data wissen

Filter voor MAP-VX Video-opname starten

Voorinstellingen Video-opname pauzeren
B Video-opname stoppen

cit

WinCan Web iz

Plugins Waarneming snel toevoegen
1BAK 30GS

Waarneming snel bewerken
Video afspelen

Video pauzeren

Nieuwe tegeninspectie maken
Afdrukvenster

Toetsenbord invoer - Veldtoewsizingen

F4

ShifteF4
Escape

5

Delete
ControkAltsR
ControlAltsP
Contro-Alt=S
F3

Add
ShifteAdd

Shift+F5
F6

e

< T

Sneltoetsen die niet ondersteund worden door Microsoft Windows kunnen niet gebruikt worden.

Het wordt aanbevolen om niet meer dan twee toetsen te gebruiken om aan een bepaalde functie

toe te wijzen. (bijv. Shift + S). De invoer kan gewist worden met de BACKSPACE toets.

SewerVision BV©
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5.5 Live Video

In dit tabblad, kan de videobron geselecteerd en geactiveerd worden. De optie Live video
automatisch starten toont het camerabeeld automatisch in het videopaneel nadat een project

werd geopend.

De opname wordt daarbij NIET gestart. Als de camera wordt uitgeschakeld, dan toont het
videopaneel een zwart beeld aangezien er geen videosignaal is.

WinCan VX (-PROD-) Instellingen

Onderwerp
Voorinstellingen

Algemeen
Spraakweergave
Toetsenbord invoer

Live video

0SD (tekstgenerator)

3D Meting
WinCan Web
Filter voor MAP-VX

Live video - Apparaat

Kies apparaat

Q Apparaat instelingen

Reset instellingen

Standaard videoplayer kiezen

OCR configureren

Videobron voor het live video kiezen

Live video - Apparaat - Kies apparaat J

Vitec
MobileCap

Dazzle Video Capture USB Video G

[ Live video automatisch starten

[] OCR activeren

Video pauzeren bij het registreren van een waameming.

Plugins [C] Véér het opslaan de nieuwe waamemingstekst tonen op het 0SD
Citi Automatisch CleverScanoto’s toevoegen voor begin- en eindwaamemingen
Bestandsvergrendeling
X
1. Hier kan elke gedetecteerde digitale videobron geselecteerd worden die aangesloten is op

de pcen het videobeeld gebruikt worden voor het maken van rapporten.
Hoogstwaarschijnlijk is het aangesloten apparaat een ingebouwde Vitec kaart, een WinCan
MobileCap of een WDM apparaat: (Bijvoorbeeld DAZZLE).

SewerVision BV ©
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2.
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Met de optie Apparaat instellingen, kan het video signaal geconfigureerd worden.
Deze knop opent een ander instelvenster (Video-setup), waarmee je de geselecteerde
videobron kan instellen.

Video-setup ]

e Dazzle Video Captu +

Ingangskanaal ]02 Video: Composi -

Audio apparaat -

Videonom AL D -
Vidoatormeat ‘YUYZ (640x480)
Beeldsnelheid ‘ 25 00

e 'MJPEG Compresso - R o0 sukc
Kwaliteit ‘ i
0sD Codec-instellin
instellingen gen

. Apparaat: Het video digitaliseringsapparaat kan hier geselecteerd worden. Enerzijds wordt

deze aangesloten in de computer, anderzijds moet deze worden aangesloten op een
signaalbron (camera) via een kabelverbinding. Het digitaliseringsapparaat moet altijd van
een specifieke driver zijn voorzien die vooraf geinstalleerd moet worden.

. Ingangskanaal: Hier kan het juiste kanaal ingesteld worden. De keuze is afhankelijk van de

videobron.

. Audio apparaat: Wordt gebruikt om audio opnames te maken gedurende het inspectie

onderzoek.

. Videonorm: De juiste video standaard (PAL, NTSC) kan hier geselecteerd worden. De keuze

is afhankelijk van de videobron.

. Videoformaat: De resolutie van het videobeeld kan hier geselecteerd worden. De keuze

is afhankelijk van de videobron.

. Beeldsnelheid: Instellen van de snelheid van de videobeelden. De keuze is afhankelijk van

de videobron.

. Codec: Instellen van het formaat waarin de video opnames opgeslagen worden. De keuze is

afhankelijk van de videobron. Als het signaal via een Vitec digitaliseringskaart of via
MobileCap getransfereerd wordt, dan kan de gebruiker clips opnemen in het video formaat
MPEGz, 2 of MPEGg4.

WDM-apparaten hebben normaliter twee ingangen (bijv. USB-Webcam en e_USB-WebCam):
indien je de eerste optie neemt dan verkrijg je clips in het formaat AVI dat veel meer
schijfruimte in beslag neemt dan de tweede optie. De tweede optie kan clips opslaan als
MPEGz1 bestanden die veel minder schijfruimte vereisen.

. Kwaliteit: Instellen van de kwaliteit van de videobron. Je kunt kiezen tussen laag, gemiddeld,

hoog en extra hoog door het invoeren van een getal tussen 1 en 4. Hoe hoger de kwaliteit des
te groter zal het videobestand worden. De grootte van de videobestanden stijgt daarbij met
de verhoging van het kwaliteitsniveau. Bij MPEG1 zou minimaal het niveau “hoog” gekozen
moeten worden om de kwaliteit van het beeld te waarborgen. Bij MPEG2 volstaat
“gemiddeld”. Bij andere apparaten moet er gestreefd worden naar een beeldresolutie van
720x576 beeldpunten.
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9. OSD instellingen: Deze knop opent een tekstveld om de tekstweergave in te stellen via de
WinCan-software. De grenzen kunnen ingesteld worden in het Video OSD Setup menu.
Andere instellingen zijn beschikbaar, maar afhankelijk van de videobron. Een voorbeeld van
de geselecteerde opties in het videobeeld kan worden weergegeven door het klikken op de
testknop. Klik op de groene knop OK om de laatst ingevoerde instellingen op te slaan:

Video-setup
Apporaat ‘Dazzle Video Captu -
ngangskanaal |02 \ideo: Composil -
Audio apj
Video OSD Setup
Videonorn| Grens links 3 Test
Grens boven 3
Videoform Grens rechts 3
Grens onder 3 Grenzen maskeren
Beeldsnel =
Lettergrootte 8
o]
Kwaliteit
0OsD Codec-instellin
instellingen gen

| Kleur en audio
aanpassen

10. Codec instellingen: Deze knop is ofwel actief of niet actief afhankelijk van de videobron en
de codec keuze. Indien typische codecs zoals MPEGz, 2 of 4 formaten worden opgeslagen,
dan kunnen deze niet gewijzigd worden en is de knop inactief.

11. Kleur en audio aanpassen: Deze knop wordt gebruikt voor het fijn afstemmen van het beeld
en geluid:
Video-setup = [=

Apparaat Helderheid U
Ingangskar| Contrast U
Audio appa  Kjeurtoon {J
Videonorm|  yerzadiging J
Mideoforms Gammawaarde
Beeldsnelh

Audio opname
Codec ikl Kleur en audio

aanpassen
Kwaliteit ‘ — ‘ o ‘
0OSD Codec-instellin
instellingen gen

Alle instellingen worden tenslotte opgeslagen door de knop met het groene vinkje aan te klikken.
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5.6 Tekstgenerator (On Screen Display, OSD)

WinCan VX geeft je directe controle over de tekstweergave van elke industrie standaard door het
gebruik van een On Screen Display (OSD apparaat = tekstgenerator), die op zijn beurt via een R5232
interface aangesloten moet zijn op een PC/laptop. Data ingevoerd in WinCan en specifieke parameters
(zoals bijv. afstand, datum, tijd, neiging, temperatuur, druk, etc.) kunnen aldus getoond worden in een
afzonderlijke tekstregel en worden opgenomen in het videobeeld.

De verbinding tussen een PC en tekstgenerator is gewoonlijk een speciale USB kabel die door de
leverancier van de tekstgenerator verstrekt wordt.

Als een computer niet over een RS232 aansluitpoort beschikt, dan moet je de tekstgenerator

aansluiten via een USB-seriéle adapter op een vrije poort van je computer. Dergelijke adapters zijn
in de handel verkrijgbaar.

De basisinstellingen voor het besturen van diverse type tekstgenerators via de software WinCan VX
kun je vinden in het hoofdscherm Instellingen zoals beschreven in de vorige paragraaf. Klik op het tabblad
Home > Instellingen en klik op tabblad OSD (tekstgenerator):

WinCan VX (-PROD-) Instellingen

Onderverp 0sD-Setings (M}
Voorinstellingen X
Apparaat kiezen Instelingen

Algemeen
0SD - Overlay instellingen
c

Spraskweergave

Toetsenbord invoer
o Actuele actieve corfiguratie Standard_DUTCH v
Live video

05D (tekstgenerator) Nieuw

3D Meting Apparaten kiezen n

‘WinCan Web

Filter voor MAP-VX Apparaten =

Plgins el - \WinCan - Software OSD - folll 7|

Citi

Bestmaveeicig 2- IPEK - DCX/VisionControl *| com2 | s}a
s- (RS . 7]
4 [ v o il 2|
5o [—=— v 4 2|

X 9
[X]

1. Selecteer de knop Apparaat kiezen om de lijst te tonen van alle door WinCan VX
ondersteunde tekstgenerators. In totaal kunnen tot 5 apparaten gelijktijdig bediend
worden. Zorg er altijd voor dat je de juiste Compoort toewijst aan elk apparaat.

2. Klik op de TEST knop om te controleren of de verbinding tussen je tekstgenerator en je
computer tot stand is gekomen.

3. Alsereen succesvolle communicatie tussen de onderlinge apparaten is, dan zal er
een corresponderend nummer oplichten in groen of rood.

4. Specifieke functies kunnen ingesteld worden door het klikken op het tandwieltje.
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De Instellingen knop geeft je de mogelijkheid om de tekstweergave naar eigen inzicht aan te passen.

WinCan VX (-PROD-) Instellingen
Onderwesp 0SD - Setwngs.
== —
Agemaen
OSD - Overtay instellir
Sorsshusezave i 05D standaardinstellingen
z Conburates | Wedkmasher  Svengoegevens
Actusle acteve corliguae Standard_OUTCH Bestand
Live video
OSD (1skstgenarstor) Neww 0SD objecten  Standaard
R Kepren Object Aan/uit X Y v
WnCan vieb
Fiter voor MAPVX Irooteen —
Plugins Viseen
Cis
Bestandsvergrendeling
Datum en tid
instellen
[Manteleeksigenerator objecten|
| Aanait X Y Waarde Fomaat  Breedte \Voorvoegse Einde
- o] [ | |

Het register van OSD Objecten in het volgende dialoogvenster staat het invoegen toe van waardes
(parameters) van de tekstgenerator en om ze te positioneren in het videobeeld via een virtuele XY
matrix (X = horizontale uitlijning, Y = verticale uitlijning). Aan de rechterzijde van de lijst van de
tekstgenerator parameters staat de tekstregel aan/uit en ook het aantal karakters (bijv. Xmax = 50) en
het aantal rijen (bijv. ymax = 17); dus de parameters in het videobeeld kunnen verplaatst worden.

OSD standaardinstellingen
Bestand

‘ 0SD objecten l Standaard | Toewijzing van OSD-functies en -objecten

1- iPEK - DCX/NisionControl
2 - e
3 = o e
4 = S p—
s

Bt Standaard  Alternatief Waarde Standaard  Alternatief i
apparaat apparaat apparaat apparaat
OSD es 1 vii & oofdafstand 1 v i1 v
OSD objecten 1 vi(1 v Huisaansluiting afst... |1 v i1 =i =
Zwenkpositie resetten |1 v (1 v 3. afstand 1 v |1 =
Liftpositie instellen 1 vii1 % Totale hoofdafstand |1 vii1 =i T
SAT insp. Aanfuit |1 v |1 v Heling (L%) |1 |1 v
Radiaalscan aan/uit |1 w1 X Helling (T.%) 1 bl B i
Alarm uit 1 vl v Zwenkhoek 1 v i1 =
Laserscan st;nen/st... 1 ] v Rolhoek 1 v |1 v
CrawlerGroup 1 vii1 % Kijkrichting 1 vii =i o
Functies terugzetten ] l Van eerste “ Van eerste ‘ l Waarde nul stellen ‘ l Van eerste " Van eerste

LAY

Onderaan bij de standaard instellingen van de tekstgenerator, kan de gebruiker door hem zelf
gemaakte parameters instellen (gebruiker-gedefinieerde) tekstgenerator parameters.
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In het tabblad Standaard kun je het pop-up gedrag configureren van een werkmasker,
strenggegevens en waarnemingsteksten tijdens een inspectie. Hier correspondeert het nummer
met de regelafstand, waar de tekst geplaatst dient te worden vanaf de bovenzijde van het
videobeeld.

(OSD standaardinstellingen
Bestand

| osD ohpctan‘ Standaard | Toewigzing van OSD-uncties en-objecten|

[¥] Waarnemingen automatisch tonen 7| Object afstand automatisch omschakelen i
2 i i i I Afstand manueel naar OSD sturen

*| Weergavetijd waarneming
Regels voor waarnemingen tonen
Regels voor werkmasker tonen

Regels voor strenggegevens tonen

=] [F] (=] [®] [67
DCROCUCROONO0

Regels voor overige gegevens tonen

g
&
t

met ["| Afstand met waarneming tonen
met overige geg g ["] Alleen afstand tonen (zonder waarneming)
Beschrijvingen met strenggegevens tonen
ijvil met overige tonen

[SISIS

<

= oiilm ww+ @ &

o/8]le]

In bovenstaand voorbeeld verschijnt de waarnemingstekst gedurende 5 seconden in beeld, 8 regels
vanaf de bovenzijde van de video:

Het tabblad Toewijzing van OSD-functies en -objecten reguleert de communicatie van verschillende
tekstgenerators:

OSD standaardinstellingen [=]
Bestand
0SD obj Standaard | T ijzing van OSD-functies en -objecten
5 Standaard  Alternatief Standaard  Alternatief -
Functie Waarde =
apparaat apparaat apparaat apparaat
0SD o 1 v 1 v oofdafstand 1 vi1 b
OSD objecten 1 el 1 0 Huisaansluiting afst... |1 vi1 57 E
Zwenkpositie resetten |1 v |1 v 3. afstand 1 v i
Liftpositie instellen 1 v |1 Totale hoofdafstand |1 v i1 i Tl
SAT insp. Aan/uit 1 I X Helling (L.%) 1 vi1 bl
Radiaalscan aan/uit |1 v i1 v Helling (T.%) 1 vi1 v
Alarm uit 1 S X Zwenkhoek 1 w1 ol
Laserscan starten/st... |1 S I i Rolhoek 1 b [ b
CrawlerGroup 1 v |1 X Kijkrichting 1 v i 2
Functies terugzetten ] [ Van eerste ” Van eerste ] [ Waarde nul stellen ] [ Van eerste ]l Van eerste
1 = DSl
2 - T
3 = —_——
4 - —
5 - SIS A

Mocht je meerdere tekstgenerators willen aansluiten, dan kunnen individuele pop-up profielen
worden ingesteld voor elk apparaat. Elk profiel bevat alle informatie over het weergeven van OSD
objecten die, in sommige gevallen, alleen kan worden verkregen door een of ander specifiek
apparaat. WinCan VX ondersteunt gelijktijdige communicatie met maximaal 5 apparaten.
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WinCan VX (-PROD-) Instelingen m

erimasker  Srenggegeiens

Achusk acieve corfgurate Sandad DUTCH

£E
{
gf

4 B8
1. Actuele actieve configuratie: Het specificeren van de inhoud van een werkmasker of streng-
gegevens wordt gedaan via de bijbehorende tabbladen. WinCan VX beschikt over een
standaard configuratie hoe tekst getoond moet worden in het foto/video venster, onder de
naam Standard_DUTCH.

2. Nieuw: De gebruiker heeft de keuze om een nieuwe, blanco configuratie aan te maken en op te
slaan onder een nieuwe naam. Attentie: Als je een nieuwe configuratie maakt, dan moet je de
juiste, corresponderende gegevensbank gebruiken!

3. Kopiéren: De kopieer knop kopieert de bestaande configuratie naar een nieuwe setup en
neemt de instellingen mee over. De naam van de nieuwe configuratie kan door de
gebruiker toegewezen worden.

4. Importeren: Met deze knop kan de gebruiker een * .xml bestand (configuratie bestand)
vanuit een ander systeem importeren.

5. Wissen: Klik op de knop wissen om de huidige configuratie te verwijderen.

Het werkmasker bestaat gewoonlijk uit drie aangepaste kopregels die gedurende de totale video

opname bovenaan in het videobeeld verschijnen, op voorwaarde dat de gebruiker het

corresponderende commando heeft gegeven in het tekstgeneratorpaneel:

WinCan VX stelt 15 regels en 5 velden per regel ter beschikking voor de configuratie van het werkmasker.
»

() Vehchocrgeenprouken

4 B

Klik in elke regel van de kolom (1) om de gegevensbankvelden waarvan de inhoud getoond moet
worden in het werkmasker. De software ondersteunt maximaal 8 velden per regel en 15 regels.

Het aanvinkvenster (2) onderaan de kolom geeft de gebruiker de mogelijkheid om de begin- en
eindput te tonen ofwel in stromings- of volgens inspectierichting.
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De strenggegevens bevat alle basis informatie over de huidige streng en wordt geactiveerd door
de corresponderende knop te gebruiken in het tekstgeneratorpaneel aan het begin van de
inspectie. WinCan VX voorziet 18 regels voor de weergave van strenggegevens:

Onderwerp OSD - Settings

Algemeen l Apparaat kiezen H Instellingen
Live video

0SD (tekstgenerator) ] 0= Onptey it
Spraakweergave C" —
. | Streng | Hui luiting ~ Put
Toetsenbord invoer 0
: Line Label Field ShowKey

Bl voos MLV »|1 | Datum: INS_StartDate m

Voorinstellingen 2 | Referentie 0OBJ_FromLocation_REF.LOC_CityName &

Cityworks 3 Straat KP boven: OBJ_FromLocation_REF.LOC_StreetName E

Citi 4 Knooppunt boven: OBJ_FromNode_REF.OBJ_Key E

WinCan Web 5 Knooppunt onder: OBJ_ToNode_REF.OBJ_Key =

Plugins 6 Inspectie INS_InspectionDir (|

IBAK 3DGS 7 Profiel: OBJ_Profile ]
8 Materiaal: OBJ_Material
9 |Weer [
10

Foto/Video ‘ =

-
‘aak

—
~
{

-t
w

=
>

ok
o

oy
o

-
~

o
o

Vink de check box in de derde kolom van de tabel (1) aan om het gegevensbankveld, dat in deze
regel gekozen is, te tonen. De regels worden in het live beeld getoond in dezelfde volgorde als in
dit venster.

Alle instellingen en aanpassingen van deze gegevens worden tenslotte bevestigd door het klikken

op de groene OKk g«
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5.7 WinCan Web

WinCan Web is een afzonderlijke software interface die toegang verleent aan WinCan VX projecten
via het internet aan eindgebruikers (zoals bijv. Ingenieursbureaus, watermaatschappijen etc.).

Je kunt vanaf hier je WinCan Web account instellen en beheren.

Alternatief kan je surfen naar de webbrowser https://web.wincan.com/.

Bij het tabblad Gebruikersinstellingen kun je je aanmelden bij je WinCan Web account met je
gebruikersnaam en wachtwoord en geeft je ook de mogelijkheid om automatisch in te loggen en
dat je wachtwoord door de PC wordt onthouden.

WinCan VX (-PROD-) Instellingen

Inloggen als frans@sewervision.com | Afmelden

Onderwerp WinCan Web

Voorinstellingen Herladen

Algemeen Gebr Firma profiel Beheer Rekening Back-up

Spraskweergave Voomaam: [sewer

Toetsenbord invoer [Vision

[+31 013364 0130

Live video

[rans @sewervision com

08D (tekstgenerator)
Posie: “

3D Mefing
WinCan Web

Afdeling

Filter voor MAP-VX

Opslaan Annuleren

Plugins
Citi Foto

Bestandsvergrendeling

Zodra je bent ingelogd op je account, zijn er 5 tabbladen met instellingen die je kunt gebruiken om
je online account en projectrealisatie te beheren:

Gebruikers Hier kun je je eigen gebruikersgegevens zoals naam, functie,

profiel telefoonnummer, e-mailadres en eventueel foto instellen.
Gebruikers In dit tabblad kun je de instellingen voor de taal, datum, tijd en valuta-
instellingen formaten aanpassen die gebruikt worden binnen de WinCan web

Firmaprofiel

Hier kun je je bedrijfsprofiel gegevens zoals adres, telefoonnummers,
e-mailadressen en logo’s opslaan en bewerken.

Beheer

In dit tabblad kun je “gasten” uitnodigen om online WinCan Web data
te bekijken of om gebruikers te worden. Zij moeten echter hun eigen
gebruikersaccount instellen voordat ze toegang verkrijgen tot WinCan
Web, en je kunt 4 account types toewijzen: Eindgebruiker, VX
inspecteur, bedrijfsinspecteur en bedrijfsadministrator.

Rekening

Dit tabblad toont de data opslag, de hoeveelheid opslagruimte die
verbruikt wordt en de kosten die daarmee verband houden.

WinCan Web is een volledige interactieve service voor je klanten en het zend regelmatig
automatische E-mails naar je gebruikers als er wijzingen zijn in projecten die aan hen werden
toegewezen. Deze E-mails kunnen geconfigureerd en aangepast worden aan je eigen wensen
door gebruik te maken van de tabbladen gebruikers- en firma profiel.
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Klik op het tabblad Firma profiel om een nieuw WinCan Web account in te stellen:

WinCan VX (-PROD-) Instellingen

Onderwerp ‘WinCan Web

Voorinstellingen Herladen Inloggen als frans@sewervision.com | Afmelden
Algemeen G Firma profiel Beheer Rekening Back-up

Spraskweergave Fimanaam [Sewervision BV |
Tostsenbord invoer Fima adres: [Spoorstraat 17 |
Liie vidden Fima postcode: |NL~6241 CcL |
0SD (tekstgenerator) A [Bunde |
3D Meting Firma land: |Neder|and |
WinCan \Web Telefoonnummer van de fima: |.31 (0143364 0130 |
Filter voor MAP-VX Emailadres van de fima |info @sewervision.com |
Biikgins Fimma website |www.sewervnsion com |
Citi Fima slogan [ |
Bestandsvergrendeling [J Maak project koppeling na het uploaden

Opslaan Annuleren
Logo

Di

~+

tabblad wordt gebruikt om je gebruikersprofiel in te vullen:

WinCan VX (-PROD-) Instellingen

Onderwerp WinCan Web
Veerinstellingen Heraden Inloggen als frans@sewervision.com | Afmelden
Algemeen G Firma profiel Beheer Rekening Back-up
Spraskweergave Voomaam [Sower |
Toetsenbord invoer e amm— [Vision ]
tiraidon. Telefoon: [+31©43 362 0130 ]

E-mail [frana @aewervision com ]
OSD (tekstgenerator)

Posttie [Drecteur |
3D Meting

Atdeling
WinCan \Web
Filter voor MAP-VX

Opslaan Annuleren

Plugine
Citi Foto

Bestandsvergrendeling

M4 B2

Het tabblad Beheer laat het versturen van uitnodigingen aan gebruikers toe, alsmede het beheer
van

de projecten:

WinCan VX (-PROD-) Instellingen

Onderverp WinCan Web

Voorinstellingen Herladen Inloggen als frans@sewenvision.com | Afmelden

Almeen Gebruikersprofiel Gebruikersinstellingen  Firma profiel Beheer Rekening Back-up

User Projecten
Spraskweergave

Voornaam Achternaam Projectnaam Is toegewezen

Toetsenbord invoer E-mail
Live video

OSD (tekstgenerator)

3D Mefing

WinCan Web

Filter voor MAP-VX.

Plugins

Cit

Bestandsvergrendeling

Verwijger

aebruiker Gebruiker itnodigen
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In het tabblad Rekening wordt getoond over welk WinCan web-volume je momenteel beschikt.
In dit tabblad kan gewisseld worden naar een groter volume.

WinCan VX (-PROD-) Instellingen

Onderwerp WinCan Web
Voorinstellingen Herladen Inloggen als fi ision.com
Algemeen Gebruik | Gebruikersi li Firma profiel Beheer Back-up
Sprazkweergave Option 1 (25GB) Option 2 (100GB) Option 3 (500GB)
T 39,00 € (+ VAT) per month 59,00 € (+ VAT) per month 190.00 € (+ VAT) per month
Live video 25 GB 100 GB 500 GB
OSD (tekstgenerator) WinCan WEB Hosting (25GB) WinCan WEB Hosting (100GB) WinCan WEB Hosting (500GB)
3D Meting
WinCan Web
5 Verlengen | Verengen Verengen
Filter voor MAP-VX
Plugins
Citi
Bestandsvergrendeling
< >
WinCan Custom

WinCan WEB Hosting (25GB)

Vervaldatum 01/01/2021
bruikte geheu 263.35 MB / 25 GB

5.8 Filter voor MAP-VX

(%]

De instellingen die gebruikt worden in deze categorie zijn verbonden met WinCan VX
zoekopdrachten zoals die gedefinieerd zijn in de module Statistieken en Analyses met de module

Map-VX.

Het onderwerp gerelateerde schermvoorbeeld in Map-VX wordt zodoende aangepast aan de
WinCan VX query (= zoekopdracht) (bijv. verschillende buisdiameters, buismateriaal,

waterwingebieden, schade classificatie etc.).

WinCan VX (-PROD-) Instellingen
Onderwerp Filter voor MAP-VX - Toewijzen van VX-zoekopdracht voor MAP filter
Voorinstellingen VX-zoekopdracht MAP filter
Algemeen Schadeclassificatie
Geinspecteerd / Niet geinspecteerd
Seaann Materical Pipe materials
et it i) Verilingssoort
Profiel Profiles
Rrake Buis- of put type
OSD ({ekstgenerator) Weterwinningsgebied
30 Meting Bouwjaar
WinCan \Web
Filter voor MAP-VX
Plugins
Citi
Bestandsvergrendeling (] Thematische kaarten toepassen op de analyse queres
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5.9 Plug-Ins

In deze categorie staan gerelateerde Plug-Ins tot je beschikking en kunnen ge(de-)activeert worden.
Deze Plug-Ins bevatten op maat vervaardigde of land-specifieke programma implementaties die
geen onderdeel zijn van het standaard software pakket.

WinCan VX (-PROD-) Instellingen .w
Onderverp Plugins
Voorinstellingen V=Ml Automatisch verbinding maken - Instelingen
Algemeen [ PluginDanDasAuto! el =
o [V] DataEntryExtender Auto Increment > D( | [X
Spraskweergave [ DuplicatesFinderTool
] Plugin! ort CN{#fseq(00000)} R NOD_{#seq(00000))
PluginKWLExp Cl 00000)} BR NG
Toetsenbord invoer [M] ProjectMediaFilesRenaming
e % E::;’:::lﬂziﬂes [ Utvoeren na het maken van de automatische huisaansiiting

|4 ReorderPicture

OSD (tekstgenerator) |4 ObservationOpCodeReord

5 | ReportJapan
2 Ncting |4 PluginRohmaxConverter
WinCan Web [ PluginRohmax

Filter voor MAP-VX
Plugins

Citi
Bestandsvergrendeling

5.10 Citi

In dit menu kunnen projecten verbonden worden met Citi software. De servernaam moet

localhost zijn. Selecteer Root directory for Citi projects. Opmerking: Alleen projecten kunnen
geimporteerd worden! Is hier niet van toepassing!
Opmerking:

Dit geldt alleen voor Duitse klanten die WinCan VX aangeschaft hebben en bestaande projecten
vanuit Citi software willen importeren.
5.11 Cityworks

Dit is een database link voor het im- en exporteren van projecten tussen WinCan VX en het software
pakket van Cityworks. Is hier niet van toepassing!
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6 WinCan VX Hoofdvenster

In tegenstelling tot eerdere versies van WinCan VXis het hoofdscherm nu verdeeld in verschillende
werkmaskers die vrij te verplaatsen zijn; verborgen kunnen worden en op één of meerdere
monitoren herschikt en getoond kunnen worden.

De ingebouwde positie wizard selecteert altijd die plek op het scherm dat je voorkeur heeft en je
verplaatst dat werkmasker door de linkermuisknop ingedrukt te houden:

WinCan VX (-STAGE-) v1.2.2016.0011 [Operator] - [7213.059 Wormeriand (nainspectie relining)) = @
Alg Projecten  Afdridasn i enanalyses  Examodules  Opdrachtbeheer  Macro's 2
SwOo o = @
Nieuw Project Project  Project  Projectbeheer  Bewerken van het
project openen  sluiten  opnieuw laden huidige project
Beheer Metadata
» op - A -
7213.059 dand relining) 9 Satelliet (+ h Putten
Hellingsgrafiek o % | Strangen s % [Fotoivideo o x
© "Sueng re ¥ [streng[ 7 Gemeen 7 Stast KP bov @ Knooppunt bov. 7 ~ @ Knooppunt ond ¢ Matera 7 Buisver ¥ 07 *
101048 1 i 42,72 la_ Watermuntstraat | 10104: 10104 dyester | Rond 25 -
2 67 47.60 Wormerla.. Watermuntstraat 101047 » 101046 Polyester Rond 25.
1] scos 22 3 64 47,89 Wormerla.. Watermuntstraat 101046 » 101045 Polyester Rond 25.. S 2 2%
806-8 4 61 47.10 Wormerla_ Watermuntstraat 101045 » 101026 Polyester Rond 25.. W|nCan \
|——BCADA 5 47 79,00 Wormerla... Zandweg 101093 » 101091 Polyester Rond 30.
6 B 43,87 Wormerla.. Fortuinstrast 102040 » 102038 Polyester Rond 25. ~
SOOND 7 {A 6.59 Wormerla_ Fortuinstraat 102038 » 102037 Polyester Rond 25.. vemo
l oA 8 58 41,76 Wormerla... Spattorstraat 102043 » 102042 Poiyoster Rond 25.
9 55 41,78 Wormerla.. Spatterstraat 102042 » 102041 Polyester Rond 25..
A 10 54 5.00 Wormerla.. Spatterstraat 102041 » 102037 Polyester Rond 25. #
1n 9 42,00 Wormerla... Dorpsstrant 100105 » 100104 Polyester Rond 30. -
] & 7213058 s sWde@s@e®
@ B0A Strengen |~ D ing g ] =
Waarnemingen v x
{——BCADA 1 »
2 040 4232 BODB-B Opmerking: Bogin b. B . . o 00:00:13 .
e |——eoa 3 340 39,32 BCADA Open, viskke sansiu. . . . s 00:01:04 .
‘ 4 850 3413 BDDA-D Waterpeil, helder af.. SO . . . «  00:01:30 °
5 10,57 3215  BCADA Open, viakke aanshu. . 00:01:62 .
w 6 1377 2894 BDA Algemene foto, klok.. e . . o 000215 .
w | gg:g 7 1379 2893 BDDAD Waterpeil, helder af.. EO " . . ° 000217 .
@;\ng 8 2125 2147  BDA Algemene foto, klok:.. @ B . ¢ 00:08:13 B
% —BCEB a 2R 57 1415 RCADA Onan_ viakke aaneh . . . . 00rDa-04 .
101047 neZB
W | Hellings... [ Opdrach.. || Waarnemingen [ Opdrachtposities
AT new repart templates wero copad e 4

Bovendien hebben de titelregels van elk werkmasker in de rechterbovenhoek een tweetal
commando’s, datde gebruiker de mogelijkheid geeft om een bepaald werkmasker te sluiten of te
verbergen.

Wiekam VX (-STAGE ] 1.1 000605 {hcam] - (VECCA TR ] -
Work Order “Job 1%, Number , Allornative “Vaciant 1*
o
(¢) No ¥ Upsteam MH v - 7 Cownstresm MH 7 Frofile o Wateeal T PR 7 Total hogth ¥ TownorVilagr 7 Read v L 4
2 o4 g - e —
é 2 T894 - T TEMEX PhotofVideo x
R
| ol -
. c vY
WinCan VX
1 o N arms s
vemo
Sectiors [ Ratiogs | Vahdetion il | Docursees
[Otservatons R
No Tme ¥m 7 OC V Obsnvatica T Rk v CO ¥ STRICT ¥ SERV | . 7 Ser ¥ Low ¥
%
i 0100000 M SNLNGds hyd. bl Infice tutrber 12456 - w0
Sy 2 om W W Water level, 0% Of the vedical dmension ZWs v z» ) " . -
3 20 20 Crack. cecumfersrtial trom 03 o'clock to 03 o'clock . . . . .
4 00 20 A Fracture. losgtudnal at 06 o dock . . . . . .
5 WO 200 A Fracture losgtudng at 05 o'dock. S S0 . . . 0l . -
& 200 wWe A Fracture_loagtuding at § o'clack. Finish Fo1 . . . - . .
T 060 000 L Tisctare, homghusera wt U3 0'doch. Blart 592
4
w B vsaen e w0
OSD functions: * X
w 7 0 i {1050 ctvects =) = . e do Bree =]
\% L n B — rn0m e I T =]
W ostame @ el 2
mace ) veconds O IRSCC4 NG HCTRL 1867468 o
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De positie wizard geeft met pijltjes en een blauwe achtergrond aan waar het werkmasker
gepositioneerd moet worden. Gebruik de linker muisknop en houdt die ingedrukt terwijl je op de
kopregel van het werkmasker klikt. Laat de muisknop los als je in een bepaald veld van de

pijltjestoetsen bevindt:

Coa VX FTAGE 1211300008 ] VAGCATR -
Wk Ouden ok 1°, Mhambex | Adersative Vationt 1°
MICCETIL  Sections  Latesils  Nodey
from gt o =
o - v ¥ 0 o B e o Vaead ¥ AR * T engh ¥ Tows o \ilwr ¥ Road + « <
q = 0 TS %
R } \
R -
Whnl am
winsuan - =
HivesraNz
P { t
@ Garan ¥ OV b0 2
;. s E—OER
v
w [ P wos 2
Trerres T
o = \ . TosDam A N 3
L4 /En JIS) veese— ° preto a9 00 s I
wi g [ e @ feid
v vese ¢ B rcconts W P4 O T WA G b NS MRS &

Natuurlijk is het ook mogelijk om een van deze werkmaskers op een ander scherm/monitor te
plaatsen en te vergroten of te verkleinen. Deze nieuwe lay-out kan dan als een nieuw profiel

worden opgeslagen.

Nadat je alle werkmaskers (vensters) herschikt hebt en aangepast aan je persoonlijke voorkeur, dan
kan je ditindividuele venster lay-out eenvoudig opslaan als een nieuw profiel in het tabblad
Vensterinstellingen. Vanzelfsprekend kan het hoofscherm (groep van werkmaskers) en elk

werkmasker gemaximaliseerd tot het volledig scherm.

Een enkel werkmasker binnen het hoofdscherm kan DIRECT verplaatst worden naar een andere
positieve door de linkermuisknop ingedrukt te houden. Automatisch verschijnen de pijltjestoetsen

en tonen de nieuwe locatie aan zodra je de knop loslaat:

WinCan VX (-PROD-) v1.2020.8.0 [Admin] - [Test NL_NEN3399]

Afdrukken

wQ O

Project  Project Project
openen  sluiten  opnicuw laden

Gereedschappen Statistieken en analyses

o Q)

Lijst Projectdeelnemers
actualiseren | toewijzen / metagegevens
Metadata

Projecten Gegevensuitwisseling Vensterinstellingen

s S
-l o
Mieuw
project

Projectbeheer

Beheer

» | Test NL_ NEN3398 | Strengen Putten

f o x

Satelliet (Huisaansluitingen)

project openen  sluiten opnieuw laden

Beheer

A 2 2500 23 Amslam B i .
o 3 3200 34 Amsterd GUEME | Projecten Afdrukken Gegevensuitwisseling
2 Q@ & 8 o©
I=TC I —
Nieuw Project Project Project Projectbeheer Lijst

actualiseren

Gereedschappen

WinCan VX (-PROD-) v1.2020.8.0 |

Vensterinstellingen

Projectdeelnemers

toewijzen / metagegevens

Satelliet (Huisaansluitingen)

Metadata
Putten

12

2-3
34

Stgugiefc Wl v Stengref. | ¥ Gemeente | ¥

- Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

il WinCan VX (-PROD »  Test NL_ NEN3399 | Strengen
dl Projecten | Afdrukken  Gegevensuitwisseling  Gereedschappen  Vensterinst Hellingsgrafiek 1 X | Strengen g
= a
= —
Nieuw Project Project  Project Projectbeheer  Lijst Projectdeelnemers 00
project openen  sluiten  opnieuw laden actusliseren | toewijzen / metagegevens A 1
Behesr Metadats 2
»  Test NL_.NEN3399  Strengen  Satelliet (Huisaansluitingen)  Putten n.00 3 I
o BCDE “—
(€] 'Stengref. ¥ Lsteng[m] v
ﬂ Y 12 120,00 : Amsterdam QOude Postweg
2 23 25,00 Amsterdam Oude Postweg
scoe 22| 3 34 32,00 Amsterdam Oude Postweg
BAC
BAC

Opmerking:

Het opnieuw arrangeren van kolommen en zowel modificaties daaraan kunnen NIET als een

gebruikersprofiel worden opgeslagen.

SewerVision BV ©

32




WinCan VX Hoofdvenster

6.1 Tabbladlijst

De tabbladlijst van WinCan VX is onderverdeeld in 8 categorieén waarvan de opdrachten of
functionaliteit eenvoudig te bereiken is via het bijbehorende tabblad:

s -STAGE-) v1.2.2016.0011 [Operator] - [7213.059 Wormerland (nainspectie relining
Projecten Afdrukken Gegevensuitwisseling Gereedschappen Vensterinstellingen Statistieken en analyses Extra modules Opdrachtbeheer Macro's
— "/ R = ) =
—TU r_ % N =1 X
S ®Q O = ©

Nieuw Project Project Project Projectbeheer =~ Bewerken van het
project openen sluiten opnieuw laden huidige project
Beheer Metadata

Zie hieronder een korte beschrijving van elke categorie:
o Algemeen: dit tabblad bevat algemene programma-instellingen, evenals functies voor het

beheer van gebruikers, directories, licenties, templates etc.
o Projecten: dit tabblad geeft de gebruiker alle mogelijkheden om data te maken, wijzigen,
projecten te beheren en zelfs META gegevensbanken.

o Afdrukken: Functies voor afdrukken. Inspectiegegevens kunnen direct worden afgedrukt als
een standaard inspectierapport of als een tabel gemaakt worden via een specifieke
zoekopdracht (Tabellengenerator).

J Gegevensuitwisseling: Functies voor data-import en export. WinCan VX kan gegevens in een

bepaald formaat (XML, TXT) en bestandsstructuur lezen en anderzijds inspectiegegevens
opslaan in een specifiek bestand (XML, TXT etc.).

. Gereedschappen: Functies voor het invoeren, beheren en verwerken van de huidige
projectgegevens.
o Vensterinstellingen: Definiéren van bepaalde vensterinstellingen, lettertypes en groottes

zoals die op het hoofdscherm getoond worden.

. Statistieken en Analyses (WinCan Analyst): dit tabblad geeft toegang tot statistieken en
analyse gereedschappen die gebruikt worden om gedetailleerd inspectiegegevens nader te
evalueren.

. Extra modules: In dit tabblad tref je vele extra applicaties aan die ondersteund worden en
met harmoniseren met WinCan VX, inclusief WinCan Draw, WinCan 3D, WinCan Map en
belangrijke laser metingen.

6.2 Vensterinstellingen

Dit tabblad geeft je de mogelijkheid bepaalde vensters (on)zichtbaar te maken en welk lettertype
en/of grootte getoond moet worden. Met de beschikbare commando’s kan de gebruiker in dit
scherm de instellingen zelf bepalen en voor toekomstig gebruik opslaan:

Het tabblad Vensterinstellingen in de menubalk kan de gebruiker het lettertype en grootte
veranderen gedurende het programma. Het wijzigen van deze instellingen heeft echter geen
invloed op het lettertype/grootte in afgedrukte rapportages.
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Naast de individuele vensters beschikt de gebruiker over een drietal vooraf gedefinieerde
standaard
vensters die hieronder worden beschreven:
e (default): Standaard vensters waarbij het tekstgenerator venster getoond wordt voor
inspecteursin een inspectievoertuig.

o default_office: Standaard vensters zonder het tekstgenerator venster voor gebruikers die
WinCan VX in het bureau gebruiken.

o default_viewer: Standaard vensters zonder tekstgenerator venster voor eindgebruikers die
alleen WinCan VX kunnen bekijken.

In het geval dat het venster lay-out te onoverzichtelijk is geworden of zelfs als er een aantal vensters
niet meer zichtbaar zijn, dan kun je het snel herstellen door weer op het profiel default te klikken:

[wIE WinCan VX (-STAGE-) v1.2.2016.0011 [Op
Projecten Afdrukken Gegevensuitwisseling Gereedschappen Vensterinstellingen Statistieken en analyses Extra modules
Wi venster lay-out | default <[ Verborgen venster weergeven 37 Lettertype | MSSans Serif -

[ Venster lay-outg:

! B~ ot gen § Grootte |10 -
default

[ Actueel venster |
Venster instellingen

| default_viewer

»

’ Opdrac
7213.05¢ N10bI|EOSD_1 ning) Strengen Satelliet (Huisaansluitingen) Putten
Hellingsgrafi Nlob”eoso 2

(€] - Streng ref. W Lstreng [m] ¥ Gemeente  Straat KP boven ¥ Knooppunt bove

1l Office_1 i { Wormerland Watermuntstraat 1101048

37 47.69 Wormerland Watermuntstraat 101047

Ofﬁce 2 # 47.89 Wormerland Watermuntstraat 101046

5 i 47.10 Wormerland Watermuntstraat 101045

| Rehab 7 79.00 Wormerland Zandweg 101093

— 3 43.87 Wormerland Fartuinstraat 102040

| Ste\"e A\ 6.59 Wormerland Fortuinstraat 102038

| o _ 8 41.76 Wormerland Spatterstraat 102043

9 55 41.78 Wormerland Spatterstraat 102042

EDDAD 0 ™ 5.00 Wormerland Spatterstraat 102041

BCADA 11 9 42.00 Wormerland Dorpsstraat 100105

12 4 2538 Wormerland Dorpsstraat 100082

. 17 2493 Wormerland Dorpsstraat 100092

Het commando Venster lay-out opslaan als geeft de gebruiker de mogelijkheid om de huidige
vensterinstellingen onder zijn eigen naam op te slaan. Er verschijnt een nieuw tabblad waarin de
nieuwe naam van de lay-out ingevoerd kan worden:

M= WinCan VX (-STAGE-) v1.2.2016.0011 [Op
Projecten Afdrukken Gegevensuitwisseling Gereedschappen Vensterinstellingen Statistieken en analyses Extra modules
Wi venster lay-out | default ~|[) Verborgen vensterweergeven )7 Lettertype | MSSans Serif -
[ Venster lay-out opslaan als [B¥ Dit profiel wissen Il Grootte |10 -
[B® Actueel venster lay-out opslaan
Vensters Venster instellingen
»
Opdrac
7212059 Wormerland (na| RN WinCan VX (-STAGE-) v1.2.2016.0011 =]
Hellingsgrafiek X Naam van het, te bewaren, profiel:
[€) 0K
101048
gcoe 2007
BDE-B
BCADA
BDDAD
BCADA 11 9 42,00 Wormerland Dorpsstraat 100105
12 4 2538 Waormerland Dorpsstraat 100052
. 137 2493 Waormerland Dorpsstraat 100092

Als je een nieuwe lay-out naam opslaat, dan verschijnt die in het venster lay-out keuze menu en kan
danin detoekomst geselecteerd worden.
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Met het commando Verborgen venster weergeven, heeft de gebruiker de optie om verborgen
vensters te tonen en daarvan de positie op het scherm te bepalen indien noodzakelijk.

Wil WinCan VX (-STAGE-) v1.2.2016.0011 [Op
Projecten Afdrukken Gegevensuitwisseling Gereedschappen Vensterinstellingen Statistieken en analyses Extra modules
.iVensterlay-uut default ~|[C4 Verbargen venster weergeven ]q Lettertype | MS Sans Serif -
[ Venster lay-out opslaan als [B¥ Dit profiel wissen l Grootte |10 -
[B® Actueel venster lay-out opslaan
Vensters Venster instellingen
i Opdrac
7213.059 Wormerland (nainspectie relining) Strengen Satelliet (Huisaansluitingen) Putten
Hellingsgrafiek 3 X |[Strengen | —
e Verborgen venster weergeven 5 | e
101048 1 [ ]
2 |[C] 3D leiding ipanelForSectionGraph3D)
scoe 20 1|7 Documerten (GridDOCU)
) 4 |[7] Geschiedenis (GrdSECHIST)
BCADA 6 |[] Streng- en huisaansluitingsnetwerk ¢vwSectionLateralMetw
7
EDDAD 9
]
BCADA 11
| 12
~~ 1
|4 B3

Elk venster dat getoond moet worden dient geactiveerd te worden door het aanvinken van elk vakje

en daarna bevestig je die door op de groene knop te klikken.

Het commando Dit profiel wissen wist het huidige profiel in de lay-out lijst:

I= WinCan V¥ (-STAGE-) v1.2.2016.0011 [Op
Projecten  Afdrukken Gegevensuitwisseling Gereedschappen Vensterinstellingen Statistieken en analyses Extra modules
Wi Venster lay-out | default ~|) Verborgen vensterweergeven Y- Lettertype | MSSansSerif -
¥ Venster lay-out opslaan als [B¥ Dit profiel wissen | Grootte |10 -
|ﬁ Actueel venster lay-out opslaan

Venstars Venster instellingen
> Opdrac
7213.059 Wormerland (nainspectie relining) Strengen Satelliet (Huisaansluitingen) Putten
Hellingsgrafiek R X ||Strengen
S ——— ¥ Knooppunt bove
©e WinCan VX (-STAGE-) v1.22016.0011 = s
101048 1 i
2 6 101047
O om0 3 o - : . i 101045
] “‘\_SSEEB - 4 6 | "3 ) Ben je zeker dat je het profiel 'default’ wilt wissen? 101045
5 4 101093
BCADA s B 102040
7 A 102038
Py Ja ] [ Nee ] l Annuleren 102043
9 . 102042
BDDA-D 0 54 5.00 Wermerland Spatterstraat 102041
BCADA 11 9 42,00 Wormerland Dorpsstraat 100105
12 4 25,38 Warmerland Dorpsstraat 100092
. 13 7 2493 Wormerland Dorpsstraat 100092

Het wissen van een venster profiel moet altijd worden bevestigd. Als een bepaald profiel eenmaal

gewist
is, dan kan het niet meer hersteld worden.
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6.3 Kolombreedte aanpassen

In de vensters van het strengoverzicht en het waarnemingsoverzicht kunnen de kolombreedtes
aangepast worden naar eigen behoefte. Ga met de muis tussen twee kolommen in de kopregel
staan.

De muisaanwijzer verandert. Versleep nu de kolom naar de gewenste breedte.

Doe dit met alle kolommen die je wilt aanpassen.

3 WinCan VX (-PROD-) v1.2019.75 [Adrmin] - [2019_12_10]
BB oo tinisen Setiidenenonsyes  Etamodues  Opirachtseheer  Mocros  OfMoeeedschap _ dmin -
[li Vensterlayout  Default Viewer ~|[J Verborgen vensters weergeven 7 Lettertype | MSSansSerif - & Groep door |Geen
¥ Vensterlayout opsiazn als. B¥ Huidig profiel verwijderen l Grootte 10 -
[ Actuele vensterlayout opslaan
Vensters Vensterinstellingen Data weergave
» 20191210 Strengen Satelliet (Huisaansluitingen)  Putten
Hellingsgrafiek 7 x [[Strengen

4 x |Fotofvideo 2 x
(€] StrengID ¥ 'Sengte ¥ Knooppuntboven ¥ ~~ ¥ Knooppuntonder ¥ Straat KP boven

¥ Gemeente ¥ Materioal ¥ Buisprofiel | ¥ &4 ¥ W’ c
Maastricht Beton Rond 1350mm I n a n

[ -]

o Wi e W e S 7@ e
Strengen | Documenten | Waameming waardering -
[Visamemingen 3
1 “ < “

B sopA 1200

B 5

Om deze instelling vast te leggen, klik op de knop Actuele vensterlay-out opslaan.
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7 Project Management
Direct na het starten van WinCan VX verschijnt er een leeg hoofdscherm en het tabblad Projecten
wordt automatisch geopend:

| 3 WinCan VX v0.6.2014.161

' Projecten Afdrukken Gegevensuitwisseling Gereedschappen Vensterinstellingen

S®wQ O S E©

| Nieuw Project Project Project Projectbeheer | Bewerken van het
project openen sluiten opnisuw laden huidige project
Beheer Metadata

Opmerking: Nieuw project maken:

Als je eenmaal de basisinstellingen voor een project hebt ingesteld dan kun je deze in toekomst niet
meer wijzigen. Dus, zorg er altijd voor dat je de juiste template en catalogus hebt geselecteerd voor
het huidige project voordat je met een inspectie start.

7.1 Nieuwe projecten maken

Klik op het icoon Nieuw project in de projectbalk en creéer een nieuw project met de Project Wizard:

Creéer een nieuw project (1.2019.7.3) X
Bestand
-8 ’+ WinCan VX Project wizard
/‘ Deze wizard leidt je door de opmaak van het project
Projectnaam: 15_10_31 |
Project instellingen Databank type: [FE5 Microsoft SQL Server Compact ] 0
Doel Land: [ES Netherland (NL) v]
Samenvatting Taal: £ Dutch (NLD) V]
roicctatondannt e - |
» _
o | | Neuw project |
1. Voer de naam in van het project. WinCan voert automatisch het datum formaat in als jaar-

maand-dag. Deze naam kan vitgebreid of overschreven worden.
2. Selecteer daarna het type databank. Standaard is het altijd de lokale databank of de PC van de
gebruiker en mag alleen door experts of netwerk gebruikers gewijzigd worden.

3. De land en taal instellingen volgen de standaard van je eigen computer en hoeven normaliter niet

gewijzigd te worden.
4. Bij Projectstandaard, kan de gewenste project template geselecteerd worden. Slechts die
standaards worden getoond die beschikbaar zijn via de vorige optie Land/Taal instelling.

5. De knop Meer Opties opent een geavanceerd project setup menu die je de mogelijkheid biedt om

de template verder aan je wensen aan te passen. Dit is van belang voor gebruikers die specifieke
eisen stellen.
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6. De knop Nieuwe Project Standaard geeft de gebruiker de mogelijkheid om een eigen door hem
gedefinieerde projectstandaard op te slaan met de bijbehorende template en catalogus:

W Creger een nieuw project (1.2019.7.3) X
)
Bestand
+ o WinCan VX Project wizard
+
/’ Deze wizard leidt je door de opmaak van het project.
Projectnaam: [2013_10_31 |
Project instellingen
Databank type: [F& Microsoft SQL Server Compact “]
Doel
Land: [ENetherland (NL) v
Samenvatting o |Du(ch (NLD) o ‘
Project standaard [En13508_nEN3399 “]
Automatisch naamgeving Geen Wizig
s
=0
Section Catalog
Catalog: EN13508_NEN32399_NL_NLD_SEC ]
Templaie: [NEN3398 (v1.0.113.0. Metric) -
Lateral Catalog
Catalog: EN13508_NEN3399_NL_NLD_SEC -
Terplate: NEN3399 (v1.0.113.0, Metric) v
Node Catalog
Catalog: EN13508_NEN3399_NL_NLD_NOD ]
Terplate: [NEN3399 (v1.0.113.0, Metric) “]
Export Import

» 4 B8

De knop Volgende leid je naar de volgende stap in de Project Wizard, waar je kunt aangeven of
het project in deze voorgestelde map (directory) of in een ander pad (directory) moet worden
opgeslagen.

Bestand
4, WinCan VX Project wizard

Deze wizard leidtje door de opmaak van het project

Project pad C\WinCan_Projects 2015_10_31 =

<« » v ] [ %]

De standaard opslaglocatie zoals gedefinieerd in Algemeen > Instellingen zullen in de opslaglocatie
worden verklaard. Je kunt dit wijzigen door te klikken op het pictogram van de map en het
selecteren van een andere locatie.
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Klik opnieuw op Volgende om een definitieve samenvatting van je instellingen te zien. Als je niet
tevreden bent met één van deze instellingen, ga dan terug en maak aanpassingen.

Creger een nieuw project (1.2020.8.621) X
Bestand
+o WinCan VX Project wizard
+
/' Deze wizard leidtje door de opmaak van het project.

Instelingen van de assistent Waardes

Project instellingen
Project pad C:\WinCan_Projects\2020_01_08
e Project type. SQL Server Compact (CE)
Basis standaard
Streng catalogus EN13508_NEN3399_NL_NLD_SEC
Streng template. NEN3399 (v1.0.167.0, Metric)
Huisaansluting catalogus EN13508_NEN3399_NL_NLD_SEC
Huisaanshting template NEN3399 (v1.0.167.0, Metric)
Put catalogus EN13503_NEN3399_NL_NLD_NOD
Put template NEN3399 (v1.0.167.0, Metric)

e« [»] @ B

Een laatste klik op de knop Volgende maakt alle noodzakelijke projectmappen en -bestanden
aan, wat wordt aangegeven door een voortgangsbalk (1). Als dit proces zonder fouten verloopt,
verschijnt de onderstaande melding en kan de gebruiker de wizard sluiten door op de groene OK-
knop (2) te klikken:

Project succesvol gecreéerd! (/]

(~ ] <
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WinCan VX maakt automatisch een project met een bepaalde structuur in de doelmap

C:\WinCan_Projects of in de map die bepaald werd in de instellingen. De basis map structuur en de
belangrijkste sub mappen van een WinCan project worden hieronder beschreven:

= |, DEMO_US_PACP

Submap voor de project- en Metagegevensbank
DB -+ (inhetformaat SQL compact (*.sdf)):
e [Projectnaam].sdf
. Misc * [Projectnaam]_Meta.sdf
=] | Module
3D
i ) Submap voor de hellingsbestanden.
Indination ...
Laser
Pressure

Submap die alle bestanden bevat die opgenomen werden

. ScanEx «¢-4- Meteen Scanner camera.

(Panoramo, DigiSewer, CleverScan, RPP).

Temperature
= . Picture <} Submap die alle tot het project behorende foto’s bevat:
Sec = Strengfoto’s (Section photo)
Lat Nod = Knooppunt-/Putfoto’s (Node/Manhole photos)
Lat = Huisaansluitingfoto’s (Lateral photos)
Nod
Sec
Submap die alle gewiste tot het project behorende foto-
: Trash <-4 en videobestanden (etc.) bevat.
=] | Video <} Submap die alle tot het project behorende videoclips
bevat:
. Lat Sec = Strengvideo’s (Section videos)
Nod = Knooppunt-/Putvideo’s (Node/Manhole videos)
NOd Lat = Huisaansluitingvideo’s (Lateral videos)
] Sec

De projectmap kan op elk gewenst moment opgeroepen worden door in het hoofscherm van WinCan
VX de Project Pad link te selecteren. Het wordt aanbevolen om 2 harde schijven te installeren: Een
SSD (Solid State Drive) van bijv. 250GB als systeemschijf C:\ voor de installatie van het
operatingssysteem (Windows) en de toepassingssoftware (WinCan VX) en een tweede harde schijf
een (SSD of HDD — Hard Disk Drive van bijv. 1TB als gegevensschijf D:\ of E:\ voor de opslag van
inspectiegegevens (WinCan Projecten). Bij gebruik van één harde schijf wordt aanbevolen om deze
schijf in twee partities te verdelen.
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7.2 Opdracht assistent

Na het aanmaken van de projectstructuur en -gegevensbank start automatisch de opdracht assistent
voor het ingeven van de benodigde gegevens zoals opdrachtnaam/nummer, doel, datum, enz.
Dit dialoogvenster kan de gebruiker ook naderhand oproepen via de algemene projectinformatie (2).
Een dubbelklik op de betreffende opdrachtregel (2) opent dan de opdracht assistent opnieuw:

3 WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.5 [Admin] - [2019_12_12]

[ v | sonisen oo ——— Ssicmenamles umodls_ Opdnchohesr_ Moc's _ OfM gty Adri
= - Y =

O " —] X

S®wQ © 8 o© Q|

Nieuw Project
project openen

Project
nieuw laden

Projectbehesr  Lijst

actualiseren

Projectdeelnemers
toewijzen / metagegevens

Beheer Metadata

»12019_12_12| Strengen Satelliet (Huisaansuitingen) Putten

Projectoverzicht

2019 12 12

Projectpad
Web-link

C:WinCan Projects\2019 12 12 Bestand
+e
+

/

Automatisch naamgeving Geen Wiizig

S
Project 3
2019_12_12
C-\WinCan_Projects\2019_12_12 1
Publieke TV inspectie project
1.000

( Opdracht gegevens
Projectnaam |

Project pad
Project type
Project versie
Projectnr

Project datum 12-12-2019

Opmerking

BE

7 x

Documenten

Projectfoto’s

Lt

Opdracht toevoegen/wiigen (41.2019.7.5)

WinCan VX opdracht-wizard

Deze wizard leidt je stapsgewijs door de opmaak van de opdracht
Type TV inspectie

\Werknr.

Datum

Einddatum

Opmerking

12-12-2019

<« P>

In sommige landen worden extra gegevens verlangd volgens de daar geldende inspectie normen
(classificatie standaarden). In het geel gemarkeerd veld: Zie hieronder de beschrijving:
¢ In het veld Werknr kan de gebruiker het alfanumerieke werknummer invullen.

¢ In het veld Type wordt de aard van de werkzaamheden gekozen.

Het is nu ook mogelijk een project in meerdere opdrachten te verdelen, waarbij, in de meeste

gevallen, een project enkel één opdracht betreft.

Zijn alle velden naar behoren ingevuld, kan de gebruiker verder door op de groene OK-knop te

klikken.
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7.3 Bestaande projecten inlezen

WinCan VX biedt de mogelijkheid om bestaande projecten te importeren voor nabewerking. Zorg ervoor
dat je de juiste talen en landstandaard hebt geinstalleerd en dat de bijbehorende licenties op de dongle
zijn geactiveerd:

I WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.3 [Operator] - [2019_10_31.2]
Projecten | Afdrukken  Gegevensuitwisseling  Gereedschappen Vensterinstellingen Statistieken en analyses  Extramodules  Opdrachtbeheer  Macro's  OEMgereedschap  Admin

5 s o B
EwmQ © &8 O ©
Nieuw Project Project  Project  Projectbehesr  Lijst Bewerken van het
project openen  siuiten  opnieuw laden actualiseren | huidige project

a*

Met het commando Project openen (rode pijl) kom je in het Windows-dialoogvenster waar je het pad
van het gewenste project kunt zoeken. Open tenslotte de submap DB in de projectmap. Daarin
bevinden zich 2 gegevensbanken:

Beheer Metadata

W Open ll
‘G( )v| _ + Local Disk (C:) ~ WinCan_Projects ~ DEMO_UUS_PACP = DB ~ 2 [ searcnos [.‘]‘
Organize *  MNew folder B= - E:l '9‘
| DEMO_US_PACP 2l name - | oate modified | Type |

. DB
Misc W& DEMO_US_PACP.sdf 2 014 15:5 SQL Server Compact Edition ...
| Module I 'j\ DEMO_US_PACP_Meta.sdf 27/03/2014 15:28 S0QL Server Compact Edition ...
. Picture
| Trash
| Video
. Test_Biel
. Test_IsybauXML
. Test_MERGE

. Testl MPEG124
. Test2 MPEG124
J Windows
. Xerox
= Volume (D:)
= Volume (E:)
= Volume (F:)
® Demo_Projects (\\dmufil1) (L:)

S Support (\\joota) (O:)
L Administration (\\joota) (P:) LI 4 | _’I
File name: | DEMO_US_PACP.sdf | |WinCan v file based projects ( x|

Open | vI Cancel |

A.

Tenslotte klik op de Open knop om het project toe te voegen aan de lijst die getoond wordt in de
linker kolom van het WinCan VX hoofdscherm.

Opmerking over .sdf bestanden:

Elk WinCan VX project bezit twee .sdf bestanden in de DB map. Het bestand dat het achtervoegsel
_Meta.sdf heeft, is het metadatabestand voor het project en kan niet gebruikt worden om het
project te openen. Het moet aldus geignoreerd worden. Dit bestand bevat alleen projectspecifieke
gebruikersinvoer en adresgegevens van de toegewezen deelnemers (bijv. opdrachtgever, klant,
inspecteurs, uitrusting) maar is toch erg belangrijk voor het succesvol openen en wijzigen van een
WinCan VX project.
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7-4 De projectmanager
WinCan VX biedt de gebruiker met de projectmanager de mogelijkheid projecten vanuit een venster te
beheren. De projectmanager wordt opgeroepen over de menulijst en het tabblad projecten met de

Ifwnop Projectbeheer:

WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.3 [Operator] - [2016_09_29 001]

Projecten | Afdrukken  Gegevensuitwisseling Gereeds n enanalyses  Extramodules  Opdrachtbehesr  Macro's  OEM gereedschap  Admin
- e

O = @

S®wQ OO 8 ©

Nieuw Project Project  Project  Projectbeheer Lijst Bewerken van het

project openen sluiten opnieuw laden
Beheer

» 201609 29001 | Stre

actusliseren | huidige project
Metadata

dsaansiuitingen)  Putten

Projectbeheer voorziet de gebruiker van de volgende opties door gebruik te maken van de knoppen
aan de rechterzijde van het venster:

-
WinCan VX Projectmanager (1.2019.7.4)
Bestand
Expert modus 6a [ l p x ?F
-y

g
Naam i Type V¥ Beschrijving v Aanmaakda ¥  Eigenaar Y Laatstgebru ¥ Laa * Mo proiect eomakens

| ' SQLCE(): E:\WinCan_Projects\TestNEN3399-_
TestNEN3399-2015 PUB SQLCE(): E:\WinCan_Projects\TestNEN3399-.. 20-08-2019 Admin 20-08-2019
TestEN13508_Netherlands PUB LCE(): E:\WinCan_Projects\TestEN13508_Net.. 20-08-2019 Admin 09-11-2019
TestBE_NBNEN13508 PUB SQLCE(): E:\WinCan_Projects\TestBE_NBNE.. 20-08-2019 Admin 20-08-2019

1 Rotterdam 12294 oun. B RS i na aanna e 1411001

Project eigenschappen (1.2019.7.4)

Project hemoemen

20190927 _tey .

Agemeen Projectmemo (RTF): &
2019_10_07t Projectnaam: DEd G % 5@ B Z U | Microsoft Sans Serif -85 @ =x
2019 10 0] (2797122 Test NENENTISOS 2020 | Project verwijderen...

. Projecttype:
2019_11_1 B0 PUB (Openbsar-TVI (camera-inspectie voor de openbare sector)) v]
Test2019_04]

Zichtbaarheid

Test-BE-20 Zichtbaar voor intemet gebruiker?
2019_06_13- []  Zichtbaar voor alle gebruikers?
C190050NL-( Ao gebrers setibanr: Oracle SQL Server Setup...

20190624-T  [Jex

i

20190624Te|  [H raeeedoere s
[ Offce

1 Rotterdam (] Operator @
[ test

adala
2019 07 02t [ test04 (Weblink test user) g
i [ test0S (Weblnk test user)
2019_07_05- ] Sher Cmdarteve cusi Wissen ongedaan maken

(0] WinCan (Web access level user)
2019_11_2

20191122_] v
<
b (5 )

1. Nieuw project aanmaken: met behulp van de project assistent.

2. Bestaand project toevoegen: lokaal of op het netwerk uit de lijst van beschikbare projecten.

3. Project hernoemen: Om een project te hernoemen, klik eerst op een project uit de lijst en klik
daarna op de knop Project hernoemen. Er verschijnt een klein menu waarin je de nieuwe naam
kunt invullen en bevestig dan met OK.

Opmerking over hernoemen:
Het is niet mogelijk een project te hernoemen indien het geopend is in WinCan VX.

4. Project verwijderen: Verwijderen van het geselecteerde project van de actuele projectlijst.
Het project wordt daarbij NIET van de betreffende harde schijf gewist.
Opmerking over verwijderen:
Het is niet mogelijk een project te verwijderen indien het geopend is in WinCan VX.
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5.  Projecteigenschappen: Door te klikken op de knop Projecteigenschappen worden de
volgende opties op het scherm weergegeven zoals informatie over de zichtbaarheid en welk
type van het huidige geselecteerde project. Daarnaast heeft de gebruiker de mogelijkheid om

via het Project Memo (RTF) scherm notities toe te voegen die ingesloten worden in het project:

Dit bijkomend dialoogvenster maakt het mogelijk de toegangsrechten van het geselecteerde
project in te stellen. Is de check box Zichtbaar voor alle gebruikers (5a) aangevinkt, kan men in
het daaronder liggende veld (5b) bepalen, voor welke gebruikersgroepen het project
beschikbaar zal zijn. Het rechter deel van het dialoogvenster (5c) dient om commentaar over
dit project te schrijven. Een klik op de groene OK-knop (5d) slaat alle wijzigingen van de
projecteigenschappen op

¥ Project eigenschappen (1.3.2018.0%6)
Mosmeens Pregect smemo (RTF)
0 B 0 e T e ——
2160673
Projectiype:
ke pac o

v i X B

6. Oracle/SQL Server Setup: Indien deze knop niet zichtbaar is ga dan naar File linksboven in

het venster van Projectbeheer en selecteer uit het keuzemenu Modus.

WinCan rojectmanager (1.3.2016.0006)
File
Bestand zoek
Key v Type o
2016_04_14 PUB SC
7213.058 Wormerland (nains.. PUB Co

De setup van dit commando is voor expert gebruikers die zeer grote projecten beheren van
verschillende inspectievoertuigen. Expertise kan verkregen worden via de WinCan helpdesk indien

nodig.
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7.  Wissen ongedaan maken: Het commando Wissen ongedaan maken & geeft de gebruiker de
mogelijkheid om ofwel verwijderde databank records (1) te herstellen of om ze definitief (2) te

verwijderen van de databank:

|3 Wissan cagedtsan maten

- Wissen ongedaan maken
| o ‘

|
Nama T LT Mt 7 Prolle ¥ loceion ¥ Trsh

(57 Al st Pamp——— &5 v m""

Door te klikken op de knop Alles selecteren kan de gebruiker alle records die gewist waren van de
databank herstellen. Met de knop Keuze opheffen wordt de selectie ongedaan gemaakt.
Opmerking bij wissen:

De WinCan VX software wist NOOIT een project of databank records direct van de harde schijf. Dit
blijft altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
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Het zoekveld bovenaan de projectmanager dialoog maakt het mogelijk om binnen een groot aantal
projecten naar een specifiek project te zoeken. Schrijf een deel van de projectnaam in dit tekstveld en
klik op het vergrootglas om het zoekproces te starten:

WinCan VX Projectmanager (1.2019.7.3)
Bestand [
[ | = |
sl I || o] x| -3
Naam v Type V| Beschrijving V| Aanmaakda V| Eigenaar: Y! Laatstgebru v Laatst | o oo emaen:
2016_09_29 001 SQLCE(): C:\WinCan_Projects\2016_09_29 0. '29-09-2016 Operator 31-10-2019 Operatd [= ]
| - JR—
2016_12_19 PUB SQLCE(): C:\WinCan_Projects\2016_12_19\D.. 19-12-2016 Operator 16-10-2019 Operatc Bedtsnd oo e o
2016_12_23 PUB SQLCE(): C:\WinCan_Projects\2016_12_23\D.. 23-12-2016 Operator 22-10-2019 Operatc
2016_09_27 PUB SQLCE(): C:\WINCAN_PROJECTS\2016_09_.. 27-09-2016 Operator 31-10-2019 Operatc %
Beemdenlaan Kontich 28320b... TVI SQLITE(): C:\WINCAN_PROJECTS\BEEMDE .. 04-09-2019 31-10-2019 Operatc Project hemoemen
2019_10_31 PUB SQLCE(): C:\WinCan_Projects\2019_10_31\D.. 31-10-2019 Operator 31-10-2019 Operatc [ -
2019_10_31_1 PUB SQLCE(): C:\WinCan_Projects\2019_10_31_1.. 31-10-2019 Operator 31-10-2019 Operatc s:
2019_10_31.2 PUB SQLCE(): C:\WinCan_Projects|2019_10_312. 31-10-2019  Operator 31-10-2019  Operatc Frolect veridaren
5
Wissen ongedaan maken
< >
[ B8 ]

WinCan VX toont je dan het eerste project dat overeenkomt met de zoekstring die je eerder hebt
ingevoerd. De zoekstring zelf kan worden verwijderd met de delete knop rechts van het vergrootglas
icoontje.

7.5 Snelkoppeling naar bestaand project
Het WinCan hoofdscherm biedt een snelle toegang tot de projectlijst die beschikbaar is binnen de
projectmanager. Deze weergave geeft de gebruiker ook de mogelijkheid om groepen te creéren
waaraan bestaande projecten kunnen worden toegewezen: Klik met de rechtermuisknop op de
basismap Unassigned (Niet toegewezen), maak (1) en hernoem (2) zoveel mappen (groepen) aan als
nodig is en sleep de betreffende projecten direct uit de lijst naar de gewenste map (3).
Let er altijd op dat je de muisaanwijzer op het projectsymbool (4) legt, voordat je het object naar de
doelmap sleept:
Ewd © 8 ©

Neeow  Project  Proy
project openen  shu

List
actualiseren

i:aman—lmpocﬂe “« | WinCan VX (-PROD-)

~
& w2 1

& muxse M WinCan ‘ ,
EE AR

& o903 al
= Beemdeniaan Kontich 283206is
& e oz

Emean Hernoem groep

& e 21
“ Zorg voor nieuwe naam voor de groep

’Unassigned

M vincan tapvx

%mn

‘Conirokser meta database voor update
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Bestaande mappen (groepen) laten zich verschuiven en met het contextmenu (rechter muistoets op de
groep klikken) wissen of hernoemen(s). Wordt een groep gewist, dan verplaatst WinCan de daarin
aanwezige projecten automatisch weer in de standaardmap Niet toegewezen (Unassigned).

s WinCan VX (-STAGE-) v1.2020.8.621 [Admin]

Y rciccten | avdruien evensyi ;  Ger - e b 3 Macro's  OFMgereedschap  Admin
& = O e} 3
Nieww Project Project  Project i Lt

project openen siuten opnieuw aden

Verwijder groep

Weet je zeker dat je groep Archief 2019 wilt verwijderen?
Alle projecten zulien worden verplaatst naar groep Huidige
Projecten

At Hemoem groep Archief 2019
jjder groep Archief 2019
[r— Groep maken

Onderaan de map lijst bevindt zich een pijlschakelknop (6), waarin zich een verdere bevelsgroep
bevindt. Kies het bevel Projectlijst-opties (7), om de volgorde van de groepen aan te passen (8) of

bepaalde groepen onzichtbaar te maken (9).
M- WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.4 [Admin]

Projecten Afdrukk g itwisseling Gereedschappen Vensterinstellingen S ieken en analy Opdrachtbe
e « | WinCan VX (-PROD-

Niet toegewezen

Toon meer

Toon minder
Project lijst opties
Toon of verberg groepen
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Om een bepaald project snel op te roepen, type dan een deel van de projectnaam in het zoekveld (10),
dat zich onderaan de groep lijst bevindt. WinCan toont dan alleen de betreffende projecten (11):

‘~"«|ger‘(‘e&n Projecten | Afdrukken Gegevensuitwisseling Gereedschappen Vensterinstellingen Statistieken en analyses

5k = = g
U =

S®mO © 8 O

Nieuw Project Project Project Projectbeheer Lijst Projectdeelnemers
project openen sluiten opnieuw laden actualiseren

toewijzen / metagegevens
| WinCan VX (-STAGE-)

‘ ‘Huidige Prdjecten

SewerVision BV © 48



Project Management

7.6 Project sluiten

De knop Project sluiten beéindigt het huidige project en slaat alle wijzigingen in de betreffende mappen
op. Het programma WinCan VX blijft daarbij geopend en een ander project laat zich daarmee sneller laden:

VIR WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.3 [Operator] - [2016_09_29 001]
Projecten | Afdrukken  Gegevensuitwisseling ~ Gereedschappen  Vensterinstellingen Statisticken en analyses  Bdtramodules  Opdrachtbehesr  Macro's  OEM gereedschap  Admin
[ = O

4 —

S®Q O 8 O £©

Nieuw Project Project Project Projectbeheer Lijst Bewerken van het

project openen  sluiten opnieuw laden actusliseren | huidige project

Beheer Metadata

» 20 Strengen | Satelliet (Huisaansluitingen) Putten

7.7 Project opnieuw laden

De opdracht Project opnieuw laden helpt de gebruiker om het huidige project bij te werken. Na het
aanmaken van meervoudige inspecties of het samenvoegen van gegevens uit verschillende projecten
kanhet bijvoorbeeld voorkomen dat niet alle nieuwe gegevens direct getoond worden.

m 3 WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.3 [Operator] - [2016_09_29 001]

Projecten Afdrukken Gegevensuitwisseling Gereedschappen Vensterinstellingen Statistieken en analyses Extra modules Opdrachtbeheer Macro's OEM gereedschap Admin
= =)
-yt 1
S®mQ © S8 o J

Nieuw Project Project Project Projectbeheer Lijst

Bewerken van het
project openen  sluiten opnieuw laden huidige project

Metadata

actualiseren
er

»  2016.09.29 Satelliet (Huisaansluitingen) Putten

SewerVision BV © 49



Projectdeelnemers registeren

8 Projectdeelnemers registeren

Met de knop Projectdeelnemers toewijzen heb je toegang tot de adresgegevens van de opdrachtgever,
projectmanager en aannemer (uitvoerend inspectiebedrijf), die vervolgens aan het lopende project kunnen
worden toegewezen.

Projecten Afdrukken Gegevensuitwisseling Gereedschappen Vensterinstellingen

w9 O = O -©

Nieuw Project Project Project Projectbeheer Lijst Projectdeelnemers

project openen sluiten opnieuw laden actualiseren | toewijzen / metagegevens
Beheer Metadata

Het linker gedeelte van het hoofdvenster (1) is verdeeld in drie secties voor het apart registreren van
opdrachtgevers, projectmanagers en inspectiefirma’s. Los daarvan kun je ook extra bedrijfsmiddelen
invoeren, zoals personeel (operators), tv-voertuigen (2) en cameratypes (3):

R Bewerk desinemers
Klant

Type 7 Fima 7 Ve

- 6

¥ Fax ¥ GSM v E-mod V Afdeing ¥ Postcode ¥ Stroot

Kromm_ 9990 +32 49 projects-inspections@v.

¥ Verantwoordelij 7 Fo ¥ GSM
nspec_| Dh. Kurt Duerlx +32 494 51 0

v E-mai

e e70
Uirusting O
Type Camera
Asawizing Rovion EX1
Vouruig type MB516
By @7 @ 4 | Vogoumme 1234
Inspectiebedn 3 % || Opmerking Geen

Type v/ Fima + Versntwoordelijke | Fax ¥ GSM v Emsi 7 Afdeling ¥ Postcode ¥ Stiet

¥ Gemeents ¥ Logo ¥ Tosgewezen ¥
Dhe. Stin Van de Velde 3247572 784 5 12500 Lier | VDV_nieuw_Crkel 1_outlne i

Pasiestiaat

d B S 7 @m0

. HE
= O

Uitrusting | Werk order groepen | Werk order processen

Alle vijf deelvensters hebben een groep standaardknoppen in de rechts onderaan in de hoek:

&

4

= Nieuwe deelnemer aanmaken

= Bestaande deelnemer bewerken

5,

ﬂ = Deelnemer als standaard vastleggen

Alle deelnemersgegevens worden beheerd binnen een aparte gegevensbank (Global META-DB) in de vorm
van individuele tabellen en kunnen worden toegewezen aan elk nieuw project of elke nieuwe opdracht. Om
een deelnemer aan het huidige project toe te wijzen, klik je op het desbetreffende selectievakje in de kolom
Toewijzen (4). Toegewezen deelnemers worden dan automatisch gekopieerd naar de lokale META-DB
([projectnaam]_Meta.sdf). Een deelnemer kan geopend worden door een dubbelklik op de gewenste regel of
met de knop |# . In de bewerkingsmodus kunnen alle gegevens van de opdrachtgever, projectleider en
inspectiefirma aangevuld worden. Dit wordt automatisch in het actuele project aangepast.

= Geselecteerde deelnemer wissen
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De datasets kunnen worden geopend door te dubbelklikken op de betreffende set of door op de knop
te klikken. In de bewerkingsmodus vul je alle adresgegevens in voor de opdrachtgever (klant),

projectmanager en aannemer. Deze worden automatisch toegewezen aan het huidige project. Een klik

op de knop aan de rechterkant van de logoregel opent het Windows-dialoogvenster waar je het
bestandspad voor het bedrijfslogo moet invoeren:

Klant
Type ¥ Fima

MOURIKN.V.

V| Verantwoordelijke

V| Fax ¥ GSM
Dhr. Cor Van de Weele

V| E-mail

+3165329 1899 cvdweele@mourik.com

¥ Afdeling ¥ Postcode ¥ Straat

V| Gemeente

Havennr. 6055 Postbus 1202 3180 AE Rozenburg - Nederland

T x

V| Logo V| Toegewezen ¥

[Opdrachtgever

Brojectleider

Type ¥ | Fima v v R

[Projectleider Van de Velde Inspec.. Dhr. Kurt Duerlb.

= Windows 7 OLD (E)
= programs (\192.168.0.120
= data (\\192.168.0.120) (Z)

Zoek aansluitend in dit
dialoogvenster naar

Kies een bestand X
4 % « Gebruikers > Openbaar > Openbare documenten > CDLAB > Common > Logo v & | Zoekeninlo »
Organiseren v Nieuwe map =+ O @
~
[ Deze pc el
§ 3D-objecten z Gy &7 @ aE
=] Afbeeldingen [ ~ . 2 x
Uan de Uelde: (g wincay f
] s ¥/ Toegeweze V'
SEWERVISION VDV_nieuw_Citke  WinCan_Logo_R
% Documenten complete 1LV_vert v1_outli GB_PNG V_vert_v1_outlin u
& Downloads =
R
D Muziek
B videos WinC3% Selecteer het bestand waarvan u een voorbeeld wilt weergeven
Il WinCanVX
e wincanlogo inCan
= Data (09

i . het logo bestand.
Bestandsnaam: || - (5] e

nspectiebedrijf 7 x

Type Inspectiebedrijf

Firma SewerVision BV

Verantwoordelijke Dhr. Onbekend

Referentie

Telefoon +31(0)43 364 0130

Fax +31 ()43 364 0200

GSM +316123456

E-mail info@sewervision.com

Afdeling

Postcode NL-6241CL

Straat Spoorstraat 17

Gemeente Meerssen

Logo SEWERVISION complete jpg L]
=l

. P!

Een klik op het diskette symbool (1) in de rechterbenedenhoek van het invoermasker slaat het
bewerkte record op en voert je terug naar de lijstweergave.

Opmerking over logo’s:

Indien een logo gekoppeld wordt aan een inspectiebedrijf, dan verschijnt dit op elke rapportpagina in de

linker bovenhoek. Indien het logo gekoppeld wordt aan een opdrachtgever, dan verschijnt dit alleen op het

voorblad. Logo’s die aan een projectmanager gekoppeld zijn, worden op geen enkele pagina getoond.
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9 Strengen/Inspecties registeren

De projectgegevens in WinCan VX bestaan enerzijds uit streng-, huisaansluitings- en put- en of
knooppuntgegevens, waarbij elk van deze 3 categorieén zijn eigen inspectie- en waarnemingsgegevens bevat.
Voor het bewerken van de gegevens kan de gebruiker overschakelen van een overzichtsweergave naar de
invoerweergave in elke categorie:

19  Strengen

ax|

Huisaansluitingen

Stengrat ¥ Lstieng [ ¥ Gomeente v StiostKP % ‘Knooppant 7 =~ % Knooppunt 7 Talerasl [ S
200 S| n 018 2023 i

WinCan

- - 4 JaNRE e
Strengen | Documenten | Wanmeming woarderng o Bt R | =

10.96
30061 (In stromingsnchting) 18100
V004

Knooppunt baven

inspectie voltood
Knooppunt boven type inspectie aigebroken O
Oepte KP boven [m] Dotum 7112019

808 KP boven [NAP] Startyd BN

X-coord KP boven [RDx]
Y-codrd KP boven [RDy)
2Z-codrd deksel KP boven [NAP]
Stoningsiichting

Krocppunt onder 18100

Anders
Andors

Keooppunt onder type Put
Dispta KP ondec fm]

808 KP ondes [NAP

Xecoord KP onder [RD]
Y-cobud KP ondet [RDy)
Z-coted dekse KP andes [NAP]
KP onder

RZL

NEN3299.2015
s

Eqgenrengng
Strengret

Stategisch
Joarign
Scontkocatie Op cen exgendom met gebouwen e
Vesharding A

Rogen

Wierknr = Dotum 7! Stortid 7/ Inspectie votood 7 Inspectie afgebroken v
7112019 1311 = -

Grondexgondam 01
Leidingsoort

v | Metasiool Gebakken ki (gres)
| Vetindingstype Anders

‘%‘ S R SRTR S  | n e s

Corticlont mota duisbave vocx weate EN1I606 NEN3J.2016 MLD NL SECNENTI82015  8175GE localWCSYSadl #DEMO-1500115731 o

Klik op de knop @ rechtsonder in het strengoverzicht om een nieuwe streng te maken of gebruik de
corresponderende contextmenu commando's. In de volgende invoerweergave kun je dan alle standaard
specifieke streng- en inspectiegegevens intypen. Gebruik de Tabtoets of de muis om naar het volgende veld te
springen. Sommige velden bevatten voorgedefinieerde lijsten (bijv. materiaal) en invoerformaten (bijv.
inspectiedatum) om de invoer van gegevens te vergemakkelijken. Bestaande strengen zijn snel toegankelijk
door te dubbelklikken op de betreffende regel om deze te bewerken in de invoerweergave.

Sla ten slotte je gegevens op met de disketteknop =1 in de rechterbenedenhoek van het invoermasker en je
bent weer terug in de overzichtsweergave.

Geselecteerde strengen, inspecties of waarnemingen kunnen het snelst worden gewist met de contextmenu
opdracht Verwijderen of de betreffende knop & rechtsonder in het betreffende werkgebied. Het linker
gedeelte van het strengvenster bevat de z.g. vaste strenggegevens, die nietveranderen na verloop van tijd. Het
rechter gedeelte bevat de variabele strenggegevens, die anders kunnen zijn bij een tweede inspectie van
dezelfde streng en dus opnieuw moeten worden ingegeven. Voor meer informatie over meervoudige inspecties
zie hoofdstuk 9.1.

De standaardkleuren van de velden in het invoermasker zijn BLAUW (strengvelden) of ROOD (inspectie- en
waarnemingsvelden). De velden met de aanduiding GEEL zijn zogenaamde verplichte velden die moeten
worden ingevuld. De veldkleuren kunnen te allen tijde worden gewijzigd onder Algemeen > Instellingen.
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9.1 Meervoudige inspecties

Strengen, huisaansluitingen en putten kunnen in principe verschillende keren worden geinspecteerd,
maar je hoeft de betreffende basisgegevens NIET opnieuw in te voeren. Zodoende kunnen inspecties
met elkaar vergeleken worden (bijv. voor en na een sanering) of inspecties van jaren geleden en nu.

Ten eerste: selecteer en markeer de gewenste streng of huisaansluiting in het overzichtsvenster en
maak een nieuwe inspectie aan door op de knop (1) # te klikken.

In het daarop volgende dialoogvenster is de gewenste optie al geselecteerd en dat dien je te bevestigen
door op het groene vinkje (2) te klikken.

» YARA 2019 Strengen | Satelliet(Huisaansiuitingen}  Putten

Feingsgratiek 3  [Strengen o  [Fotaideo > x
T e - P =
(€] Stengrel ¥ Lsteng| v Gomeente v StratKP ¥ Knooppunl 7 7 Knooppunt v WMstersel < Buisprotiel v & 7
18007 1. 2.00 Shurskil industoewes  |ESCINEER 20234 Cirkervormi
A 2 2 0.86 Staiskil industrieweg  PROT 450 Cirkervormi
. 3 3 2447 Stk Industriewe Gebokken kiei(gres)  Cirkervomni
B BopA 4 4 9.7 Stuskil Industriewe =
6 6 20,00 Stuiskil I 06 Gebakken klei (gres| Cirkervomi I n a n
7 7 2494 Stuskil | Gebokken kiei (gres; Rechthoekig
s 8 10.80 Shusskil o Gebekkenklei (gres)  Cirkervormi
- 9 9 1098 Shusiil JIR S it Gebakken kei (gres)  Cirkervormi
i 010 512 Stskil B i St ot 02 Gebokken kiei(gres)  Ciggrvomi
nom 919 Shiski | 0 Ve i
s 2 2 835 Shiski | O Crederrieuwe stroomopwanrise inapoctie @ PVCU . =
F—~——eon 1 1B 5.99 Shiskil | N <ookken K (gres) o
14 " 3,96 Shusskil ] 22 Staal jormi. v
Ko - e @ 1 g d @ ARl 7S
Strengen | Document ming woardering | 1] n I -
jsamemingen O3
— TS TS Bt RS BT BT TS ST MRS S TS TS RS Cememng

" ] s o ° = 2
2 679 30,91 BCABS 5 afgesioten sansluiting. Di ") . ° 00.0113
3 10.01 2769 BAJAS 5 > 20mm m langsnchting v. - e 000154
4 1048 272 BDA Foto van de aigemene to. © ° ° 00:0232 °
5 137 203 BARZS 5 Defectieve asnsisting kio © . . 000313 Rubbere afdichting is |
6 1.3 203 BAIA3 3 Binnendringend, maar nie. ol . . 000322
7 199 n BAA! 1 <= 20mm verplsatste ver @ ° ° 000348
& s 207 1658 EDA Foto van de aigemene to @ . . 000407
. 9 2112 1058 BCABS 5 afgesioten sansluting. Di @ ° ° 000443
0330 640 BANZS 5 Defectiove ssnskating kio @ . 3 000000 Afgesiaten
1 3130 640 BAIA3 3 Binnendringend, masr nie @ ° ° 00:05:36
L eaz 2 RMH 496 BOO1 1 Waterpeil h<= 10% toy. A1 @ ° . 00.06:23 helder
i N 1 3 035 8001 1 Welepeilh<= 10% tov. 801 @ . 000650 heider
’ [—eoo! 1 90 000 BCEA Eindknooppunt - Riodlput @ ° 0007.04
w
—a
N (® ) ——ECEA
\+4 " B (6 7@
Comroleer meta catsbase voor uplate EN13508_NEN2193-2015_NLD_NL_SEC/NEN1399-2015  817.5GB locallWCSYSsdf SDEMO-19060115731L (3

Als een bepaalde streng meerdere inspecties heeft, kunnen deze ook worden opgeroepen via het overzicht in
het lij st vak (3) onder het overzicht van de strengen. Tegelijkertijd verschijnt het aantal inspecties voor de
huidige streng in de kolom met het vergrootglassymbool (4).

Meerdere inspecties kunnen altijd worden verwijderd via het invoermasker, waar ze ook verschijnen in een
overzichtstabel onder het i

knop: &

nspectievenster. Selecteer daar de te verwijderen inspectie en klik op de

- WinCan VX (-STAGE-) ¥1.20208.621 [Admin) - [VARA_2015] &
'R B = O )|
Beheer Metadata

VARA 2019  Strengen  Satelliet (Huisaansiuitingen)  Putien
Section| Vakdaton result| nacian 8
Ne. i ~ | Insp.lengte [m] 3.9
Lstreng [m] 3% Insp.richting 20220 (In stromingsrichting) 20222
Strengtype Streng Inspecteur V004
Gemeente Stuiskil Aonwezig
Wik/Deelgemeente Yars Weckne. 0
Stroot KP boven Industriewsg 10 Intern projectns o
Knooppunt boven 20220 Inspectie voitood m]
Kncoppunt boven type: Put Inspectie afgebrmoken “
Diepte KP boven [m] Detum 8112019
808 KP boven [NAP] Starttijd nz
X-coord KP boven [RDx} 47.324.82 Eindtijd
Y-coord. KP boven [RDy) 366.484.78 Video-cpsisg Anders
Z-coond deksel KP boven [NAP] Fotoopslog Anders
Swomingsschting Fotopakketreferentie
Knooppunt onder 022 Videoformat
Knooppuat onder type Put Media nummer
Depte KP ondes [m] Voertuig
BOB KP onder [NAP] Camen Agihos
Xcoard KP ander (RD] 4733008 Camenn Preset [m]
Y-coord, KP onder [RDy] 366 489,64 Tek N
Z-coord deksel KP onder [NAP] Classificatiesysteem (Nom) NEN3399 2015
‘Stisst KP onder Gereinigd Ja
Noam nolering Leiding gereinigd doo Exgen renging
Streng ref 1 Temperatur
Stiategisch Neersiag Geen Y
Jaor ign =
Soort locatie Op een eigendom met gebouwen ma
Verherding Klinkers Werknr. V| Detum 7 Stantiid V| Inspect v v
Grondeigendom o1 8-11-2019 123 ] %
Leidingsoon
Leidinggebruik

= | Busvom Cirkervormig
Hoogte [mm] 200
Broodte (] 200

Wi Lo ™

| Motenost Stas!

Veebindngstype Anders 3

\% SIS IR = | L o]
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Het is mogelijk om een willekeurig aantal inspecties toe te voegen aan dezelfde streng. Elke inspectie dient
een specifiek doel, zoals het onderstaande voorbeeld illustreert:

Inspectie 1: Standaardinspectie voor de eerste schadeonderzoek, dat automatisch wordt aangemaakt
met een nieuw object (streng, huisaansluiting of put) zodra de gebruiker overschakelt naar
het invoermasker.

Inspectie 2: Toestandscontrole na renovatie (renovatie inspectie).
Inspectie 3: Toestandscontrole na X jaar....
Opmerking:

Dit bedrijfsmodel wordt vooral gebruikt door instellingen die rioolinspectiegegevens beheren via een
centrale databank. (SQL or ORACLE).

Particuliere inspectie firma’s daarentegen onderzoeken dezelfde strengen in de functie van na-inspecties,
waarbij streng- alsmede de inspectiegegevens meestal in nieuwe projecten wordtopgeslagen, zodat elke
streng altijd maar één inspectie heeft.
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9.2 Afgebroken inspecties samenvoegen

Als de camera tijdens de inspectie van de leiding op een onoverkomelijk obstakel stuit, moet je de inspectie
afbreken en van de andere kant weer hervatten. Dit resulteert in 2 deelinspecties, die de gebruiker kan
combineren tot één volledige inspectie. Deze werkwijze die in WinCan VX wordt ondersteund, wordt

hieronder beschreven:

» 2019.11.25 Strengen Satelliet (Huissanstuitingen)  Putten
video 7 x

Heangsgralek 3 % [[Stengen »  [Fotc
(¢] SirenglD ¥ Slengle 7 Knooppunt ¥ =~ % Rnooppint % 'Strast KP ¥ Gemeente ¥ Materioal ¥ Bispohe ¢ & @
Al
O
WinCan
Bsec e

o ~

& v - - 1van 1 » s daamese

Strangen || Documenten | Woameming woardering -

7 x

Di 5 oen opmerking

Waamemingen
T R T B T B T T Rt PG T Saehe T SaRsea s K G
15 {1500 20,00 BBBC Aangehechte ofzeting. Ver . 0 B | 0 0
I z z 2 ) s SRS : Pl P z

* o

Nt gernspmcieer

N
O,
;n 1245
Controleer mets datsbase voor codate EN13508_NBNEN13508_NLD_B_SECNENENIISOBBNLD  BI75GE localWCSYSsdf SDEMO-1906011573L

Start zoals gewoonlijk met de inspectie en registreer de streng- en inspectiegegevens en noteer de
waarnemingen. Zodra de camera, om welke reden dan ook, de inspectie niet meer kan voortzetten dan moet

je de code BDC invoeren ,Inspectie afgebroken en de reden waarom invullen (2):
Klik direct daarna op de knop & (2): WinCan VX kopieert nu alle gegevens van de eerste inspectie in de
nieuwe en wisselt daarbij automatisch de inspectierichting om.

2019.11.25)

% X [[Fotavioss

lo Siong D Shangte % Kdoppad G = T Koot G Seat kPG Camearde™ ¥ Watwroal % B 7 A

L@ 4
WinCan

& Bl

“1 ~—80cz Strengen | Documenten | Waamenning woardsnng o .
3 x

Wasmeeninger
G RS TR B D R E T A PR Sae O S K e
5 2 2 s

’ > s
2 3 47.0 BABBA Zichtbare schen ° ° ° ° .
BAAB Horzonta . ° ° . .

BCADA Geboonde

5 1820 1.8 BBAC Com, 9 . ° ° o °
6 1820 3180 80CZ nspoctio . 0 . . . Complee wortelgroei
Nt gemspeciess '

FEEa

Start nu de tegen-inspectie. Zodra de camera de plaats van de eerste inspectie bereikt, geef dan wederom de

waarneming BCD “Inspectie afgebroken” in met als bijkomende opmerking:
Tegen-inspectie bereikt. Als de camera deze plaats niet kan bereiken, omdat hij weer op een obstakel stuit,

voer dan opnieuw de waarneming in BCD met de gepaste karakterisering.
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WinCan VX toont beide deelinspecties in een lijstvenster (4).

Satelliten (Hausanschlussleitungen)  Schachte

[[Haltungen
= W—Hm—!m—mmmmmm

1 Haltungsname Nebenhausen Mustergasse Schechto‘l > Schacht 02 Beton Kreisformig 3.
P Haltungsname

‘EME‘OD’FI h®

............................................................................................................. gevoegde
streng.
] WinCan VX v1.3.2015.00 [Admin] - [2015_09_21]
Projekte | Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Weitere Module
- 3
2 1
g®w 0O O S =
Neues Projekt  Projekt Projekt  Projektverwaltung  Lokale Metadaten
Projekt  &ffnen schliessen neu laden bearbeiten
Verwaltung ‘ Metadaten |
» | 20150921 |+ {I_ iten (+ itungen)  Schachte
Haltungsgrafik 7 x |[Haltungen o x|[[F
< Haltungsneme ¥ | @ ¥ HL[m]  ¥/O® ¥ StaBe ¥ Schachtcben ¥ ~~ ¥ Schachtunten ¥ Material ¥ Profilett ¥
1 Haltungsname 35.00 Nebenhausen  Mustergasse  Schacht 01 > Schacht 02 Beton Kreisformig 3.
PR Haltungsname 129,00 Nebenhausen  Mustergasse  Schacht 02 Schacht 03 ‘Beton Kreisformig 3. |
scoxp 200 |
| Neue Inspektion erstellen X
- O Neue (eere) Inspektion erstellen
O Inspektion von der Gegenseite erstellen
@)@ Telinspektionen zusammenfiigen
Auswah der die werden sollen
e 2015-10-29 15,00 O In Gegentliessri
(& Defautt - 20150921 14,00 ) it (€] @] (@) .7 ) &
Haltungen | D
rBenbach(ungen Gesamtlange 6
“ Aduell Hatungalinge 2900 |
1 [30.00 1500 BCDXP Rohranfang
BEEH 2 15.00 0.00 BBEH  Hindemis: Gegenstand in Rohrkorper eingebat
BDCY 3 1500 000 BDCY i i ° ° °
[(E] B8

Zodra de bij elkaar horende deelinspecties zijn uitgekozen, wordt de totaal geinspecteerde lengte
vitgerekend (6). Indien de uitgerekende lengte niet overeenkomt met de daadwerkelijke lengte, kan in dit
veld de daadwerkelijke lengte ingetypt worden. De daadwerkelijke lengte kan uit de tekeningen gehaald
worden, of bovengronds gemeten zijn met een meetwiel.
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Als dit bevestigd wordt door op de groene OK-knop te klikken, dan maakt WinCan een derde inspectie over
de totale strenglengte, waarbij het eventueel niet-geinspecteerde deel door een waarneming wordt
aangeduid. WinCan wist de deelinspecties niet.

WinCan VX (-PROD-) v1.2020.8.0 [Admin] - [Test_NL_NEN3399] — a X
Projecten | Afdrukken  Gegevensuitwisselng  Gereedschappen  Vensterinstellngen  Statisticken en analyses ~ Extramodules  Opdrachtbeheer  Macro's  OEMgereedschap  Admin &
- )
—
w0 O 8 ©
Mieww Project Project  Project  Projectbehesr  Lijst Projectdesinemers
project openen  sluiten  opnicuw laden actualiseren | toewijzen / metagegevens
Beheer Metadata

»  Test_ NL_NEN3399  Strengen Satelliet (Huisaansluitingen) Putten
Hellingsgrafiek 2 x |[Strengen 1 x
(€] [Cstreng = Strengr = 'Gemeente ¥ 'Straal KP boven 'Knooppunt boven &
20,00 1-2 Amsterdam Oude Postweg 1

Amsterdam
Amsterdam

1

Rond 30...

Betnn

Oude Postweg

. iha 1 B I T B = I § T EEda e B E 2
Waarnemingen 1 x
BBAC
“Tf sncr R WY G R Omsenmng R R FR 5 [T [ I R G|
Niet geinspectesrde P H &8 &
4 BDCZ 2 1200 21,.. BAG 1 Aansluiting instekend, klasse 1, insteeklengte = 10.. e @ o @ @
BECB 3 1400 19,.. BBAC 5 Complexe massa wortels, klasse 5, vermindering d... e o o o °
4 1410 18,.. BDCZ Inspectie afgebroken ¢ @ @ @ @ ABC
5 17,90 15,.. BDCZ Inspectie afgebroken @ @ @ @ @ XYZ
g 1800 15 .. BBCB 4 Bezonken afzetting: Grof materiaal, 4 klok: 2 - 9, ¢ @ @ @ @
7 2500 800 BAL 3 Defectieve reparatie, 3 klok: 7 - 2, aaneenverbin... A1 & @ & @ @
g 31,00 200 BAL 3 Defectieve reparatie, 3 klok: 8 - 2, aaneenverbin... B01 s & 2 @ @
g9 3300 000 BCDB Beginknooppunt: inspectieput, 3 ¢ @ @ @ @
A ¥ |7 &
EN13508_NEN3399_NLD_NL_SEC/NEN3399 2757 GB local\WCSYS.sdf #DEMO-1851117127IN 0%

Als de samengevoegde inspectie correct is, dan kunnen de deelinspecties handmatig gewist worden door
naar de inspectielijst te gaan, die zich onderaan het invoervenster van de streng bevindt:

= WinCan VX (-PROD-) v1.2020.8.0 [Admin] - [Test_NL_NEN3399] — [m] x
Projecten | Afdrukken | Gereedschappen  Vensterinstellingen Statistieken en analyses Extramodules  Opdrachtbeheer  Macro's  OEM gereedschap  Admin = &
: T - —]
& wm O = a
Nieuw Project Project Project Projectbeheer Lijst Projectdeelnemers
project openen  sluiten opnieuw laden actualiseren | toewijzen / metagegevens
Beheer Metadata

»  Test NL_LNEN3399 | Strengen | Satelliet(Huisaansluitingen)  Putten

Section | Validation result | Inspectienr. 1 =
Gemeente Amsterdam | Insplengte [m] 14,10
Wijk/Deelgemeente Scheveningen Insp_richting In stromingsrichting
Straat KP boven Oude Postweg Inspecteur
Knooppunt boven 2 : Werknr. 1
Knooppunt boven type Put Datum 11-3-2020
Diepte KP boven [m] | starttja 09:11
BOB KP boven [NAP] Eindtijd
X-coérd KP boven [RDx] Video-opslag Digitaal
Y-codrd.KP boven [RDy] Foto-opslag Digitaal
Z-coord.deksel KP boven [NAP] Ref. CD/DVD
Stromingsrichting Media nummer
Knooppunt onder 3 Voertuig
Knooppunt onder type Put Camera
Diepte KP onder [m] Camera Preset [m]
BOB KP onder [NAP] i Tek. Nr.
X-codrd KP onder [RDx] Classil iesyst NEMN3399-2004
Y-coord.KP onder [RDy] i Gereinigd Ja
Z-coord.deksel KP onder [NAP] Leiding il door:
Straat KP Dljbdef : Temperatuur
Naam riolering Moareina C.ooo. i
=== | Streng ref. 23 : B8
'Js;?‘i“;fc" [Werknr | Datum 7| Starttijd 7| Inspectie voltooid 7| Inspectie afgebroke «
V’ Ligging Onder een gebouw o 1 11.032020 1000 U
A | Verharding K1 11.03.2020 10:00 ]
Grondeigendom s 1.03.2020
W <l
Controleer meta database voor update .. EN134 IRC S
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10 Waarnemingen/Schades registreren

Bij het aanmaken van een nieuwe streng toont WinCan VX altijd een lege waarnemingstabel:

B voe | s . ” yois__ - Eibn modiles Macro's Adwin u
Sw® O 8 O £

‘le»vpn»w i

| WinCan VX
—_— Demo

sHdaNng /e
15

Klik op de knop met het groene plusteken (1) in de hoek rechtsonder in de waarnemingstabel om een nieuwe
waarneming toe te voegen. Of klik met de rechtermuistoets in de waarnemingstabel en een pop-up menu
verschijnt en kies Nieuw (2). Een derde mogelijkheid is om op het + teken van je toetsenbord te gebruiken.
Bestaande waarnemingen kunnen met een dubbelklik op de betreffende waarnemingsregel snel worden
opgeroepen (3). In beide gevallen opent zich de waarnemingscatalogus. Met de Tabtoets spring je naar de
volgende categorie of gebruik de muis om de waarneming correct af te werken. Geoefende operators kunnen
de waarnemingscode (bv. BABBA) direct in codeveld (6) ingeven, zonder door de catalogusrubrieken te gaan.
Een waarneming wissen kan op de volgende manieren: Klik met de linkermuisknop op een waarnemingsregel
in de lijst en deze wordt dan blauw gemarkeerd. Klik daarna op het prullenbak symbool rechtsonder in de
hoek (4). Of klik daarna op de rechtermuisknop en het pop-up verschijnt en selecteer wissen (5).

WinCan VX (-STAGE-) v1 202084621 IAdminl - (2020 01 091

Klik op het groene vinkje, rechtsonder in de hoek om de invoer te

bevestigen of op het rode kruis symbool om de waarnemingsinvoer

WinCan VX | af te breken. Het groene vinkje verschijnt op voorwaarde dat alle
Demo verplichte parameters van de catalogusnorm zijn ingevuld!
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10.1 Invoer van aanvullende parameters

Sommige schadecatalogi (bijv. EN-13508) vereisen de invoer van aanvullende parameters om de beschrijving
van de waarneming uiteindelijk te bevestigen. WinCan VX vermeldt deze geel gemarkeerde invoervelden
standaard aan de rechterkant van het catalogus-venster:

WinCan VX
Demo

@

Waarnemingen met betrekking tot de leidingomtrek worden beschreven door posities te kiezen op een
kloksymbool (bv. klok 3 of klok van 5 tot 8). Om een klokpositie te kiezen, klik op het desbetreffende getal op
het cijferblad. Om een bereik te kiezen, klik na elkaar op twee posities in wijzerrichting (2). Indien de klok niet
wordt weergegeven, dan moet je de klokposities in het desbetreffende tekstveld typen. Sommige
waarnemingen kunnen als afstandswaarneming vastgelegd worden. Geef dit aan in het betreffende veld met
de invoer Start (2). Bij de volgende invoer van een waarneming verschijnt bovenin het catalogusvenster een
lijst met nog openstaande waarnemingen. Door die waarneming te selecteren kun je die waarneming
beéindigen door Einde te kiezen, of een parameter wijzigen door Wissel te kiezen: Bij bv. waterpeil, dat
begonnen is met 10% te wisselen naar 25%.

Dubbelklik op de gekleurde waarnemings-

regel om de afstandswaarneming te
wijzigen of te beéindigen.

De meeste schadecodes maken het mogelijk om korte of
meer gedetailleerde opmerkingen over de desbetreffende
waarneming in te voeren. Hiervoor kan dit tekstveld
geopend worden naar een opmerkingenvenster.

WinCan VX
Demo

@ Een klik op deze knop toont de waarneming direct [ —

voor een paar seconden in het videovenster.
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10.2 Invoer met het toetsenbord
Om een waarneming volledig met het toetsenbord in te geven, ga dan als volgt te werk:
e Drukop de + toets
Geef de waarnemingscode in (bv. BABBA) en druk op Enter
Geef de breedte van de scheurin (bv 5.) en druk op Tab
Druk 2x op het pijltje naar rechts om het startpunt aan te geven en druk op Tab
Geef de klokpositie aan (bv.12 uur) en druk op Tab
Geef een opmerking in en druk op Enter, of als je geen opmerking ingeeft, druk dan meteen op Enter.
Als er voorgeprogrammeerde opmerking aanwezig zijn, kun je deze selecteren door de pijltjestoets
naar recht te gebruiken.

L ion) v. 2020 o X

BAB || BABBA  Zichtbare scheurlinen in de lengterichting,, Smm

BABA | Opperviakiescheur - een scheur alieen aan de opperviakte
BABES |In de omtrek

BABC  Breuk - zichtbare open scheuren in de buiswand BABBC | Gecompliceerd

ur, Scheur - zichtbare scheur op de buis)
ur, Breuk - zichtbare open scheuren in df
ur, Breuk - zichtbare open scheuren i df
[BABCC | Scheur, Breuk - zichtbare open scheuren n of

CO | Scheur, Breuk - zichtbare open scheuren n of
Scheur, Breuk - zichtbare open scheuren in d

WinCan VX

Demo
@

—~—
L=y e

-

10.3 Waarnemingen/Sneltoetsen

Veel gebruikte waarnemingen kun je bovenaan in de lijst plaatsen, zodat ze snel toegankelijk zijn door
gebruik te maken van een sneltoets.

Om een sneltoets te maken van een waarneming (bv. BCDA) selecteer de waarneming zoals eerder
beschreven in dit hoofdstuk.

Druk op de functietoets [F3]. De waarneming komt nu bovenaan de lijst te staan en krijgt een nummer
toegewezen. Herhaal deze procedure om meer sneltoetsen van waarnemingen te maken.

Opmerking: Bij sommige toetsenborden hebben de functietoetsen een andere bestemming gekregen. In
twijfelgevallen raadpleeg dan de handleiding van het toetsenbord.
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EN13508 (Netherlands) Standard Catalogue for Pipe Inspection (Dutch Version) v, 2020

: BCDA Beginknooppunt, rioolput, knooppunt: 121
01:BCDA | Beginknooppunt, Rioolput Algemene foto
: Eindknooppunt, Rioolput Aansluiting BDB | Algemene opmerking | BCDB | Ins
BAAA Deformatie, Verticaal - de hoogte van de | Buisstructuur BDC |Inspectie afgebroken | BCDC | To
RAAR Nefarmatie Horizontaal - de breedte van Buisverbindina BDD | Waterpeil BCDD | Kii

Om deze waarneming in de toekomst snel te selecteren druk op de numerieke [+] toets en vervolgens op [1]
en [ENTER].

10.4 Opmerking aanmaken bij waarneming
Je kunt zelf opmerkingen aanmaken en opslaan, die je kunt oproepen in het veld Opmerkingen van
een waarneming. Een opmerking die je aangemaakt hebt, staat ter beschikking bij elke waarneming.

m] X
n
rectie afgebroken 5
Bell ing Doel van de inspectie is bereikt voor het eindknooppunt is bereikt :
Hoogwaterpeil Inspectie beéindigd in opdracht van de bevoegde instantie D;‘Z]‘

Storing aan de apparatuur De inspectie van de hele leiding voltooid
” Anders re De inspectie van de hele leiding niet voltooid
Niet bekend of de inspectie van de hele leiding is voltooid

Verlies van beeld

Beginknooppunt
Eindknooppunt

Als je een waarneming geselecteerd hebt, klik dan met de rechter muistoets op de tekst Opmerkingen en klik
op Lijst bewerken.

Tekstlijst bewerken =

Slecht toegankelijk

Toets de gewenste tekst in en klik op het groene vinkje.
Bij de invoer van de volgende waarneming staat deze opmerkingstekst ter beschikking door op de

keuzemenu knop bij Opmerkingen te klikken.
Klok (- x Klok)
(01-12)

|
Opmerkingen |
| BE

Slecht toegankelijk |

10.5 Schadeclassificatie

Sommige inspectienormen voeren een automatische schadeclassificatie uit (bijv. NEN-
EN13508:2020). De classificatie van de schade kan echter ook handmatig worden ingevoerd. Open
de lijst in het veld “Klasse” van de betreffende waarneming in het waarnemingsvenster en kies de
gewenste klasse.
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11 Huisaansluitingen/Satelliet registreren

Huisaansluitingen (satellietstrengen) zijn particuliere leidingen die zijn aangesloten op de
belangrijkste openbare rioleringen. WinCan VX heeft een apart venster voor huisaansluitingen.
Zodra een inspectie is voltooid of afgebroken, vraagt het programma de gebruiker of de tijdens de
inspectie geregistreerde aansluitleidingen automatisch moeten worden aangemaakt:

® ©

3 % [[Fotarvic
‘ treng | = Knooppl v = 7 Knooppunt 'StroatKP1 7 Gemeente 7 'Motenaal R4 A e
| Al
8C0A WinCan V¥ X °
g . — WinCan
Wil je automatisch huisaansluitingen
e maken?
wew
lo——sco
Annuleren
BECE - van L = ’ 4
N —] L | [ et [ IR @MERE S|
—s0ce Strengen | Documenten | Woomenming waardeng -
Waamemingen 3 x
| TR TS TS T S B T R [WPEE | S S W e
1000 775000 T TBCDA T Beg 10| [0 e o | e e e
2 300 47.00 BABBA .
3 8% #1720 BABBA o
4 0 BCADA o
5
6 o
rrrrrrrrr 7 - - El -
el
|
w|
-
|
| &5
| 4 o /e

rtroloes mets datsbase voor updste EN13508_NEN13508:2-2020_ NLD_WL_ SEC/NEN-EN13508-2:2020 JocaliWCSYSsdf SDEMO-1906011S73L o

Een klik op de knop Annuleren beéindigt de inspectie zonder een huisaansluiting aan te maken. Een
aanwezige verbinding tussen de huisaansluiting en het hoofdriool wordt weergegeven in de kolom Satelliet.
Een klik op het bijbehorende symbool (1) in de SAT-kolom of in de leidingafbeelding springt direct naar het
tabblad Satelliet/Huisaansluitingen (2) en markeert die huisaansluiting-leiding die is gekoppeld aan de eerder
gemarkeerde hoofdriool:

JesUsyUeuLUO_AVIL g
Rohrgrafik 7 <[lF

ol

mscoxr’ Dubbelklik op de gemarkeerde aansluitleiding om het invoervenster te openen
en gegevens te registreren. Met een klik op het straatrioolsymbool (3) in de
leidinggrafiek spring je direct terug naar de betreffende hoofdleiding.
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Indien de huisaansluitingen naderhand aangemaakt moeten worden, kan de gebruiker dit met behulp van het
tabbladcommando Gereedschappen > Automatische aanmaak van huisaansluitingen realiseren (1). In het
daaropvolgende dialoogvenster moet de voorgang nog worden bevestigd:

s WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.5 [Admin] - [2019_11_10_TestNEN13508-2020]
Projecten Afdrukken Gegevensuitwisseling Vensterinstellingen Statistieken en analyses Extra modules Opdrachtbeheer
0 j: o; #% Afgebroken inSpecries eamenvoegen. W WinCan Validator @ ;—{;;; ~  Geavance
7 1™ Nieuwe put toevoegen & Web projecten kiezen ~ T = v
Automatische aanmaak Automatisch - . X Project Toon alleen
van huisaansluitingen ~\_verbindingen maken ~ 5« Verplaats inspectie W ProTouch documenten | geinspecteerde Y
Gereedschappen Rapporten Filter
»  2019_11_10_TestN 08-2020  Strengen  Satelliet (Huisaansluitingen)  Putten
Hellingsgrafiek
(€] |StrengID V| S-lengt ¥ Knoopp ¥ ~~ ¥ Knoopp V¥ StraatKP1 V¥ Gemeente ¥ Materiaal V B
123 % 2000 13 124 duwe | e R
‘ A 2 4 R
BCDB 0,00 WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.5
BABBA Tes13508t o Wil je de SAT strengen automatisch laten aanmaken?
= <« @l I>| by k| | B % S
Strengen = Waame
'=
BAG Rr—— Nee ‘
|m ¥ m-—vpooue vy vy Y AW Y F1 ¥Y|F
BaEEA (RN 0.00 2000 BCDB Be e e ]
2 200 18,00 BABBA Zichtbare scheurlijnen in de lengterichting.. 5Smm 12. start AO1 °
3 500 1500 BAG Instekende inlaat.. 10% @
4 650 1350 BABBA Zichtbare scheurlijnen in de lengterichting.. 5mm 12, einde BO1 °
‘ (OfF———BCass 5 |10.25 9,75 BCAAA Open prefab aansluiting.. 110mm. 110mm 12 v
6 15.00 500 BCAAA  Open prefab aansluiting.. 110mm, 110mm 9 °
7 20.00 0.00 BCDE  Beginknooppunt. uitlaat, knooppunt: 123 @

De SAT-kolom toont het overeenkomstige symbool de nieuwe verbinding tussen de huisaansluiting en het
hoofdriool.

Belangrijk:

In het invoervenster voor de strenggegevens zijn in het veld Strengtype (leidingtype) twee lijstinvoeren
beschikbaar:

Gereedschappen
2019_11_10_TestNEN13508-2020 | Strengen  Satelliet (Huisaansluitingen)

Strengen

Nr. 1

Streng ID v1.2.3~i1 N

S-lengte [m] L0
Strengtype ‘Streng

Gemeente "

WDasloamencie e —
Straat KP boven Hellebaardruwe

Knooppunt boven 123

Als de gebruiker de invoer Streng kiest, dan maakt WinCanVX een gegevensset aan in de categorie Strengen;
valt daarentegen de keuze op Huisaansluiting verschuift de gegevensset automatisch in de categorie Satelliet
(huisaansluitingen):
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12 Putten/Knooppunten registreren

De tot strengen behorende putten of knooppunten kunnen ook in hetzelfde project worden opgeslagen. Het
invoermasker voor de inspectie van putten verschilt echter fundamenteel van dat voor de strengen en
huisaansluitingen, omdat er een groot aantal extra kenmerken of informatie over deze onderdelen moet
worden ingevoerd.

Voor de gegevensinvoer en —bewerking staat eveneens een overzichts- en invoervenster ter beschikking:

WinCan VX (-PROD-) v1.2020.8.0 [Admin] - [Test_NL_NEN3399] — O pd

Projecten | Afdrukken  Gegevensuitwisseling ~ Gereedschappen  Vensterinstellingen Statistieken en analyses  Extramodules  Opdrachtbeheer  Macro's ~ OEMgereedschap  Admin o
%) = g
S = e E O
Nieww Project Project  Project  Projectbeheer Lt Projectdecinemers
project openen  sluiten opnieuw laden actualiseren  toewijzen / metagegevens
Beheer Metadata

»  Test NL_NEN3399 Strengen Satelliet (Huisaansluitingen) | Putten

Putgrafiek 1 X (|Putten 3 X ||Fotojvideo
[Knooppun + Diepte [m v Type v Straat ¥ Gemeente | ¥ @& ¥
+ oW Pu Owerusiwey Amsedan
2 2 270 Put Oude Postweg Amsterdam
3 3 3,20 Put Oude Postweg Amsterdam
4 4 2,90 Put Oude Postweg Amsterdam
& o w @ 5 2] w6 [ @ 2] @ & Bl & B8 @
In-en uitstromend 7 x
Nr. ¥ infuitoop v Afstand[m] v Klo v Materiaal v Buisvor v Diameter [nm] v| Widte [nm] ¥ vanput « naarput v Opmerking ¥
om 1 1
- 2 Utgaand 2,80 12
— 3 inkomend 2,50 8
- B e e
- In-en uitstromend | Putdelen
- W 1gen 7 x
: [Postie [m] ¥ Bestandde v CodeN v Kias ¥ 'Omschrvin = A v F1 v F2 ¥ Ch ¥ MPE + 'Scan + Opmerking ¥
i - 1 @ @ e °
g 2m -
| ©
W, -
B |
[ T R
w 6 9 12 3 6
= = =
i‘ WinCan VX (-PROD-) v1.2020.8.0 [Admin] - [Test_NL_NEN3399] - ] X i
Bestang Projecten | Afdrukken  Gegevensuitwisseling  Gereedschappen Vensterinstellingen Statisticken en analyses Extra modules Opdrachtbeheer  Macro's OEM gereedschap ~ Admin @
= © S O a
Nieuw Project Project Project Projectbeheer Lijst Projectdecinemers
project openen  sluiten opnieuw laden actualiseren | toewijzen / metagegevens
Beheer Metadata
»  Test NL_NEN339%2  Strengen Satelliet (Huisaansluitingen) | Putten
Putten 2 % [[Inspecties 3 x
Nr. 1 N Ne 1 ~
Knooppuntref 1 Inspectie 2018-12-03 10:20:53
Type Put Datumn 3-12-2018
Gemeente Amsterdam Tijd
Wijk / Deelgemeente Eindtijd
Straat Oude Postweg Inspecteur ‘ - ‘
X-codrd. [RD] Voertuig
Y-codrd. [RD] Inspectiemethode
Z-codrd.deksel [NAP] Inspectiedoel
Diepte [m] 280 Atmosfeer
Ligging Ref omtrek Uitg.buis= 12 uur
Grondeigendom Vert ref punt Deksel
Naam riolering Video-opslag Digitaal
Gebruik Foto-opslag Digitaal
Jaar ign Ref. CD/DVD
Strategisch Temperatuur
Binnenbekleding Neerslag
Binnenbekledingsmethode Tekaninanimmear he
~| Knooppunttype =]
Vorm vd schacht Werknr. W | Datum W Starttijd | Compleet? e
\W | Schachtmatenzal
Wijdte vd schacht [mm]
N Breedte vd schacht [mm]
Hannta erhachtdasl Imml v
W W RE OEEIE
Bestand DA\PICTURES Pipeinspection\MH3 jpg’ importeren EN13508_NEN3333_NLD_NL_NOD/NEN3339 2757 GB locallWCSYS.sdf #DEMO-1851117127/N 0%
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Videodigitalisering

13 Videodigitalisering
De opname/digitalisering van een videosignaal gebeurt ofwel door een interne (PCI/PCl Express-
kaart van de fabrikant VITEC (1) of een externe MPEG-videokaart (MobileCap 124) van de fabrikant

SENSORAY (2). In de handel verkrijgbare WDM-gebaseerde digitaliseringskaarten (3) worden ook
ondersteund.

Het videosignaal kan afkomstig zijn van een TV-camera, videorecorder of andere signaalbron. De
digitizer wordt geselecteerd via Algemeen > Instellingen > Live Video. Een klik op de knop Apparaat
instellingen opent een ander dialoogvenster voor het activeren van het camerasignaal:

m Projecten  Afdrukken schappen enanalyses  Extra modules Opdrachtbeheer  Macro's ~ OEM gereedschap  Admin
[ Inloggen
£ Instellingen WinCan VX (-PROD-) Instellingen
Gebruikersbeheer ——

& Onderwerp Live video - Apparaat
[i® Template editor } . P

Voorinstellingen Kies apparaat Vitec VM4
[ Catalogus editor MohileCap

Algemeen Dazzle Video Capture USB Video Device
[ Editor voor opdracht posities/r| Logitech HO Webcam C525

Apparaat instelingen

B Miraculix-Editor Fims Tgave
& Senvice Host Toetsenbord invoer
% Metadatabank bijwerken Live video

[ Live video automatisch starten
OSD (tekstgenerator)

Al ["] OCR activersn
winCan 'web
Video-setup n
Bestand
Algemeen
Apparaat Vitec VM4 v
Ingangskanaal Com pOSites -
Audio apparaat Als alle instellingen in
orde zijn, dan verschijnt
Videonorm PAL o het videobeeld in dit
scherm.
Videoformaat
Beeldsnelheid
Kleur en audio Apparaatinstelling
Codec M PEG 1 o aanpassen en
Kwaliteit h 2
igh v
0sD Codec-instell
instellingen ingen

o

Een uitvoerige beschrijving tref je aan in hoofdstuk 5.5.
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14 Videovenster

Het videovenster bevindt zich bij de eerste start van WinCan VX in de rechter bovenhoek van het

hoofdvenster. Het videovenster kan naar ieder gewenste plaats verschoven worden en bijvoorbeeld ook naar
een tweede monitor en eventueel vergroot worden. Bij uitgeschakelde camera verschijnt standaardmatig het

WinCan-logo. Drie verschillende arbeidsmodi worden in het videovenster ondersteund:
o Camerasignaalmodus: Weergave en opname van het live-signaal van een aangesloten

inspectiecamera.

o Videoclipmodus: Weergave van de opgenomen videoclips. Worden videoclips met externe systemen
opgenomen (bv. camerasystemen met geintegreerde videodigitalisering of met een inspectiecamera

verbonden digitale videorecorder) en aansluitend in WinCan VX geimporteerd, kan WinCan GEEN
garantie geven, dat zulke video's in ELK geval afgespeeld kunnen worden.

o Fotomodus: Weergave van de opgenomen foto's. Met een normale, digitale fotocamera opgenomen
foto’s laten zich probleemloos importeren.

14.1 Videoclips opnemen en afspelen
Per streng wordt standaard 1 videoclip opgenomen, die het totale waarnemingsbeeld van de actuele streng
documenteert. Schakel het live-signaal in en klik aansluitend op de knop met de rode punt om de opname te

starten:
PhotofVideo b
WinC: :
INC¢
Helderheid '
Contrast '
Live-signaal Kleurtoon (]
_mschakelen. Verzadiging :
! Gammawaarde
-
Audio
opname
¥ niveau
Standaard

Live-signaal vitschakelen
OF
videoweergave beéindigen

!.III@IE+

x
-
:; ..\‘\\?i:._‘
oy ;\. Ry -.
N AN
n\ !
/
Al
=

A

Video-opname
starten
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Videovenster

Tijdens de schadebeschrijving met behulp van de catalogus wordt de opname AUTOMATISCH gepauzeerd en
AUTOMATISCH voortgezet na de schade-invoer. Controleer voor het starten van de opname of de
betreffende optie is geactiveerd in de algemene programma-instellingen onder Algemeen > Instellingen.

Opname Opname B Foto-opname direct
manueel (| stoppen vanaf live-signaal of
pauzeren | | vanaf videoclip

o] ofn|m| w(=m|+| @

De video's worden direct in de project submap Video opgeslagen en standaard met de eerste waarneming
gekoppeld. Een dubbelklik op het filmsymbool in de kolom Clip start de weergave van de opgenomen
videoclip:

Foto/Video %

Videoclip afspelen op
een specifieke plaats

Videoclip
Voorwaarts/achterwaart
s afspelen

FIRMMITTS

Weergave Weergave Afspeelsnelheid
pauzeren beéindigen wijzigen
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14.2 Foto’s maken
Per waarneming kunnen twee foto's worden gemaakt, die ofwel uit het huidige live-signaal ofwel uit een
bestaande videoclip kunnen worden gemaakt.

e Verplaats de inspectiecamera naar de genoemde positie in de leiding OF start de weergave van een reeds
bestaande videoclip.
e Stop dan de camera OF pauzeer de videoclip op de plaats van de schade.

e Maak een nieuwe waarneming voor de huidige streng.
e Druk op de fotoknop (1) in het videovenster of dubbelklik op de grijze stip (2) in de kolommen Foto1 en
Foto2 om een foto van de huidige videoweergave vast te leggen:

Beton Rond 300mm
Beton Rond 300mm
Beton “Rond 300mm

7 x
_\
@ 3 @ 00:00:00 @
2 150mm klok: 2 @ % 00:00:00 @ 2
ruk binnenstro. .. o @ @ @ @

00:00:00

| @ | @ ! @ l . @
De foto's worden direct opgeslagen in de project-submap Picture en gekoppeld aan de bijbehorende
waarneming.

Belangrijk:

Om bestaande videoclips of foto's tijdens een lopende inspectie direct te vervangen, is het voldoende om bij
ingeschakelde camera op het betreffende symbool te dubbelklikken en de daarop volgende
waarschuwingsboodschap met JA te bevestigen:
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14.3 Foto’s bekijken

Schakel de camera altijd uit voordat je begint met het bekijken van een foto in het videovenster, zodat alleen
het WinCan-logo in het videovenster wordt weergegeven (1):

1 x (|Fotofvideo rx
Wiatermal % Busiorm %
Beton Rond 300mm
Beton Rond 300mm
éBeton Rond 300mm I

WinCan VX
Demo

3[4 @ &

2 x
"o ® i} @ 00:00:00 @

- 150mm klok: 2 [Fo] "o @ @ 00:00:00 @ 2

ruk binnenstro. .. [Fo] ) ) @ @

00:00:00

e: 150mm klok...

@ @ @ @ @
Een dubbelklik op het betreffende fotosymbool (2) in de kolommen Fz of F2 toont daarna de gewenste foto:
7 x [[Fotojvideo
Beton Rond 300mm
Beton Rond 300mm
éBeton Rond 300mm

[ (€] @ . & [<]>] =] #] 8] @]

1 x
I R T [ REC (Se e e [oem
-0 ° 3 @ 00:00:00 ®
- 150mm klok: 2 [Fo] [Fo] @ @ 00:00:00 @ 2
ruk binnenstro. . "o @ ) @ 00:00:00 @
e 150mm klok .. 100:00:00
ol @ ® @ @
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14.4 Schadeplaatsen in het beeld markeren

Open het bijbehorende schadebeeld en klik op de knop om het dialoogvenster met de

markeergereedschappen te openen:
1 X [[Fotojvideo

Rond 300mm
Beton Rond 300mm

Beton Rond 300mm

Bz BRI
2 x
*0] @ 3 @ 00:00:00 @
- 150mm klok: 2 [*0] ® ® ¢ 00:00:00 @ 2
ruk binnenstro... 0B

@ @ 00:00:00 @

Selecteer een geschikt markeerinstrument en de kleur daarvan en sleep het direct in de foto terwijl je de
linkermuisknop ingedrukt houdt. Het markeerinstrument kan nu gemakkelijk worden gedraaid en verplaatst.
7 x [[Foto/video

a4 x

JM Bewerkingsgereedschappen

Beton

Beton ,E,,iﬁv

[ ICH
Lettertype
-
Gereedschappen
[ HE

L

Geschiedenis

-
4B

| e —— el 11870%
2 x
TR R BTV B T Y Sty WPEG Y Sca v Hoe v IRight Y Opm Y
["o] @ 3 @ 00:00:00 @
- 150mm klok: 2 "] @ ° @ 00:00:00 ° 2
ruk binnenstro... ~0] ° ) @ 00:00:00 @
2 150mm klok... [*o] ° @ @ 00:00:00 @ 12

Zodra je op de groene OK-knop klikt, wordt de afbeelding samen met de markering opnieuw opgeslagen.
Belangrijk:
Als een markering eenmaal is aangebracht, kan deze na het opslaan niet meer worden verwijderd.
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14.5 Videoclips en foto’s importeren

Videoclips of beelden die rechtstreeks op externe gegevensdragers (digitale camera's, geheugenchips, USB-
sticks enz.) zijn opgenomen, kunnen snel en eenvoudig in het huidige project worden geintegreerd.

Schakel hiervoor het livebeeld uit en dubbelklik op de grijze stip (1) in de kolommen F1, F2 of Clip van de
waarnemingsregel waaraan je de foto/video wilt toewijzen:

1 ¥ [|Foto/video o x
"Materiaal ¥ Buisvorm v
Beton Rond 300mm

Beton Rond 300mm
: 'Rond 300mm

WinCan

ida e B E 7S [m

’o ..’o --}0 -3 3
2 150mm klok: 2 @ %  00:00:00 @ 2
ruk binnenstro. .. @ @ @ %  00:00:00 @
e 150mm klok... @ @ @ @ 00:00:00 @ 12
@ @ @ @ @

In het volgende Windows-dialoogvenster kan je zoeken naar de gewenste videoclips en/of foto's binnen je
bestandsopslag, deze selecteren en importeren in het huidige project door te klikken op de knop Openen (2):

W videodatei auswahlen X x|

@Ov[ |~ Computer ~ Volume (D:) ~ SUPPORT ~ DEMO_Videos ~

Organisieren v  Neuer Ordner

|, SUPPORT A

. Administration
. DEMO_Pictures_MH :
.. DEMO_Videos
. France_DPSM W

§ WinCan_Europe _J France_DPSM WinCan_Europe 111 15062009_ 2.1 1_19062009_

, Documentation 133456.mpg 094339.mpg
|, FAQ_Problems_Solutions
. INSTALLATIONS
. SOLUTIONS
. TRANSLATION
. WinCan_VX

. SUPPORT_DVD

. TEMP ;]

Dateiname: [3_1_1 22062009_104120.mpg

_1.1.24062009_  SAT_Videol.mpg
105613.mpg 160727.mpg

b 22062009

Alle Videodateien (*.mpg;".mpszl

Abbrechen |
4
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14.6 Videoclips en foto’s wissen
Markeer de waarnemingsregel met de te verwijderen videoclip. Klik met de rechtermuisknop op het
videosymbool en selecteer de contextmenu-opdracht Wis 'Clip":

iarnemingen
TR T e e R et e AW T TR ST s e v s e e e e v R

1 0.00 37.70 BCDA Beginknooppunt - Ricolput o) ° ° ° 00:00:13 ° | °
2 1679 30.91 BCAB5 5 afgesloten aansluiting. Di.. ° ° ° 00:01:13 ° v
3 10.01 27.69 BAJAS 5 > 20mm in langsrichting v. o] ° @ ] 00:01:54 ° ®
4 10.48 27.22 BDA Foto van de algemene to. o] ° ° ° 00:02:32 ° “
5 17.37 2033 BAHZ5 5 Defectieve aansluiting klo. o] ° @ ] 00:03:13 ° ®
6 17.37 2033 BAIA3 3 Binnendringend. maar nie. 0] ® ° ° 00:03:22 ° “
7 19.99 17.71 BAJA1 1 <= 20mm verplaatste ver. o] ° @ ° 00:03:48 @ ®
8 2072 16.98 BDA Foto van de algemene to. 0] ° ° ° 00:04:07 ® Pl
9 27.12 10.58 BCABS 5 afgesloten aansluiting. Di "o} @ ° @ 00:04:43 @ °
100 ] : ~ . RIIK Fecitei nmrishnp1_o'\) , ST B
11 3130 6.40 BAIA3 3 Binnendringend. maar nie. @ - @ Nieuw ° °
12 27 496 BDD1 1 Waterpeil h <= 10% tov. A0 [ ° 47 Bewerken o °
13 37.35 0.35 BDD1 1 Waterpeil h <= 10% t.o.v. BO1 o] @ o= @ °
4 370 0.00 BCEA Eindknooppunt - Ricolput ) ° o lx] Wissen ° °

A Meereuze

-

[' Bestandsnamen kopieren

[ﬁ Map kopieren

Open directory inhoud

YARA_2019(Picture\Seci6_024,jpg’ kan niet getoond worden ENig )  Wis'Clip’ 2015 8175GB localWCSYSsdf #DEMO-1906011573L

Belangrijk:
Deze handeling verwijdert GEEN videoclips van de harde schijf, maar plaatst ze in de project submap
\Trash\Video\Sec (voor strengvideo’s) respectievelijk \ Trash\Video\Node (voor putvideo’s).

Markeer de waarnemingsregel met de te verwijderen foto. Klik met de rechtermuisknop op het fotosymbool
en selecteer de contextmenu-opdracht Wis 'F1":

1000 971 BCDA Beginknooppunt : Ricolput ) ° 3 o 00.00:00 ° °
2 076 89 BOD1 1 Waterpeil h <= 10% to. [} ° ° s 00:0035 ° ° Start
3 332 6.39 BDD1 1 Waterpeil h <= 10% tov. @ @ @ @ 00:01:35 @ @ Einde
4 448 523 BAJB5 5 Verplaatste verbinding in. [°c} ° @ @ 00:03:17 @ i
5o Kiik 7 iisknop [ ¥ B 3
s 97 0.00 BCEA Eindknooppunt - Ricolput i@ e B 000513 ° °

7/ Bewerken

& wissen

@ Meerkewze
il Bestondsnamen kopieren
[. Map kopieren

Deze handeling verwijdert GEEN toto’s van de harde schijt, maar plaatst ze in de project submap
\Trash\Picture\Sec (voor strengfoto’s) respectievelijk \Trash\Picture\Node (voor putfoto’s).
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14.7 Bestandsnamen voor foto's en videoclips vastleggen

Bij de opname van videoclips en foto’s slaat WinCan VX deze bestanden op met unieke bestandsnamen. Een

deel van de bestandsnamen kan gebruikers gedefinieerd vastgelegd worden. Echter, de eenduidige
identificering van de video- en fotobestanden door het bedrijfssysteem is in ieder geval het veiligst.

Sommige normen stellen een bepaald bestandsformaat verplicht. WinCan VX stelt deze verplichte formaten

ter beschikking, maar geeft de gebruiker ook de mogelijkheid zelf een formaat te kiezen.
Klik, in het hoofdvenster van WinCan VX, naar het tabblad Algemeen > Instellingen > Plug-ins >
ProjectMediaFilesRenaming en klap het pull-down-menu open. Kies het gewenste formaat.

Onderwerp
Voorinstellingen
Algemeen
Spraakweergave
Toetsenbord invoer
Live video
OSD (tekstgenerator)
3D Meting
WinCan Web
Filter voor MAP-VX
Plugins
Citi
Bestandsvergrendeling

Kies Custom als je een eigen formaat wilt maken. Klik op het tandwiel van de gewenste categorie.

Kies een hemoemingspatroon

Custom

WinCan VX (-PROD-) Instellingen

b
&,
@

AutoCreateConnections
CSV Importer Tool (Bem)
PluginDanDasAutoCreatel
DataEntryExtender
DuplicatesFinderTool
PluginKWLExport
RenamingMediaFiles
Reorderlinspection
ReorderPicture
ObservationOpCodeReord¢
ReportJapan
PluginRohmaxConverter
PluginRohmax

RNKNERRKKRRKKKRIKIK]

Kies een hemoemingspatroon

Custom

WRC 3, Standard

WRC 3, Infonet

WRC 3, Scottish Water
WRC 3,Thames Water
WRC 4, Standard

WRC 4, Infonet

WRC 4, SevemTrent

WRC 4, Southem Water
WRC 4, Thames Water
WRC 4, Thames Water 2012
WRC 4, Wessex Water
WRC 4, Northumbrian Water
WRC 4, Southwest Water
CH Interlis (Objectname)

CH Interis (Number)

Sufrib NEN3399 (Standard)
Madrid

V3

Austria - Strang

NL_PACP

NL_WSE_PACP

NL_BWSC

Quu

DEU DWA-M150

DEU lsybau 96

DEU lsybau 2001

DEU lsybau 2006

Gold Coast City Council, Australia

Belgium BEFDSS

elde naam:

B

[] Attiid activeren wanneer er een nieuw mediabestand wordt gemaakt

Aangepaste patroon instellingen

kT —
Streng/Huisaansluitin )
Knooppunt video | 38
Knooppunt foto )

Aangepaste patrooneditor B
{INS_ConsequenceOfFailure}{INS CorrectionValue}
Patroon il velden
INS_ConsequenceOfFailure (secinsp) INS_CleanedDate (secinsp) ~

INS_ComectionValue (secinsp)

X NV

Geselecteerde veldeigenschappen

Dubbelklik in het rechter veld, op de gewenste regels. Als je klaar bent, dan sla het formaat op door op het

INS.

INS_ConstructionNo (secinsp)

INS ContractNumber {secinsp
ms CorectionValue (secinsp
INS_DataSource (secinsp)

INS_Demand (secinsp)

INS_DemandDate (secinsp)

= INS_Dfficutty (secinsp)

(5 Reset INS_DimBST {secinsp)

Documentation (secinsp)

INS_Drainage (secinsp)

INS_EndDate (secinsp) v

Zoeken:

groene vinkje te klikken.
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14.8 Bestandsnamen voor foto’s en videoclips hernoemen

Indien de namen van de video- en fotobestanden naderhand aangepast moeten worden, is er een

gereedschap in WinCan VX beschikbaar.

Ga in het hoofdvenster, naar het tabblad Gereedschappen (1) > Diverse gereedschappen (2) > Project

mediabestanden hernoemen (3).

WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.4 [Admin] - [2019_11_10TestNENEN13508-2020]

Ger en analyses Extra modules Opdrachtbeheer  Macro's OEM gereedschap  Admin
) A = (=] i - 6 d filt ¢ >~ 1R
1 N w { F] [®) Snelfilter eavanceerd filter CQ //
= L—d Beschikbare criteria = 2 2 9
cties Nieuweput Verplaats WinCan  Web projecten  ProTouch Project Toon alleen Zoeken en Diverse Cregren
toevoegen  inspectie Validator kiezen ~ documenten | geinspecteerde ¥ Filter kiezen Y Gebruikersfilter kiezen vervangen || gereedschappen ~ -
Ischappen Rapporten Filter )
[} Satelliet (Huisaansluitingen) Putten Gegevensoverdracht
2y Putsymbool
¥ S-engte ¥ Knooppunt 1 ¥ ™~ ¥ Knooppunt2 ¥ Straat KP1 ¥ Gemeente ¥ Materiaal v Buisprofiel Y @5 Regenereer sorteer-volgorde
Service gereedschap
0.00 D Beton Rond 400mm Naamgeving van rapporten

Zoek duplicaten

- s
B &
@]
Instellingen | TeamViewer
herstellen ~
Support

I

Hernoemen van mediabestanden

Inspecties opnieuw sorteren

Foto's opnieuw sorteren

CSV importeer gereedschap (Bern)

an

Project mediabestanden hemoemen  »

3

Streng object

Aznsluiting object
Knooppunt object
Totale project
Simulatie

Instellingen

Kies Instellingen om het formaat van de bestandsnamen te bepalen. Nu verschijnt hetzelfde venster als

beschreven in hoofdstuk 14.7.
Kies daarna van welke inspectie je de bestandnamen wilt veranderen.
OPGELET: De herbenoeming start nu onmiddellijk.
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15 Sturing van de tekstgenerator (OSD)

Verschillende voorwaarden en programma-instellingen voor een functionerende aansturing van de
tekstgenerator (OSD = On Screen Display) via de WinCan VX-software worden in detail beschreven in
hoofdstuk 5.6. In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe de gebruiker kan bepalen hoe en welke
informatie op een bepaald moment weergegeven moet worden.

15.1 Configuratie van de OSD-lijst

Nadat alle bovengenoemde apparaat- en software-instellingen zorgvuldig zijn gecontroleerd en aangepast,
kan de operator nu ook de tekstweergave via de WinCan VX-software bedienen, mits de relevante
functietoetsen zich in de OSD-balk van het hoofdscherm bevinden.

Klik met de rechtermuisknop in een leeg gebied van het OSD-venster en activeer de configuratiemodus: de
achtergrondkleur van het venster verandert van grijs naar geel en de dialoogvensters worden gelijktijdig
weergegeven, waarbij alle apparaat specifieke OSD-functies in de vorm van knoppen worden weergegeven.
Deze kunnen nu gemakkelijk in de OSD-lijst worden gesleept door de linkermuisknop ingedrukt te houden.

M= WinCan VX (-PROD-) v1.2020.8.0 [Admin] - [Test_NL_NEN3389] - =] x
Projecten | Afdrukken Gegevensuitwisseling Gereedschappen Vensterinstellingen Statistieken en analyses Extra modules Opdrachtbeheer  Macro's OEMgeresdschap  Admin @
_a» o . Ry c
1 o @ |
SE®™wQ O g ¢© —
Nieww Project Project  Project Projectbehesr Lt pro| Paneel functies Configuratiemodus X
project openen  sluiten  opnieuw laden actualiseren  toewijzs
o Ful Fu2 Fu3  Specidle Obi  Val  VIG/SVC Vhie tekst
05D objecten
»  Test NLNEN3399  Strengen  Satelliet (Huisaansluitingel & = = ; -
FRlioeasek 7 [[Strengen Beeldscherm aan/uit Hoofdafstand aan/uit Weergave richting Aan/Ut TE
T R
o ERICRE] EECw Datumasniit o SAT afstand aan/uit
1 n 1 & 120,00 Py
2 23 33,00 Tijd aan/uit “ Huidige afstand aan/uit
ecps 100 3 34 32,00 - a n
Videoteller aan./uit ‘angshelhng (L) aan/uit
*
Voegenteller aan/uit Dwel\ing (T) aan/uit
BAC ;
Loge Aan/Lit Snelhgid aan/uit
*
Rotatie Aan./Lit Snelheidsregefagr aan/uit
*
Zwenken Aan/Utt Fototeller aan/g¢
BN : '
ﬁ“memmqe" Rotatie Aan/uit Statusrege! 1 aan/uit . = ix
- Toon richting Aan/Uit Statusregel 2 aan/uit * HH |
1) * )
2 300 1700 BAC Druk Aan /Ut Stausregel 3aaniit | ¥¢
3 8,00 12,00 BAC * @
4 2000 000 BCERH Statusregel 4 aan/uit “ e
“
......... . B @ 7 &
I’ 0SD-functies o x
T3 Strenggegevens 5, Hooldaftand 2, Huisaansluing afstand [ Heling (L.%) Heling voorut Paneel 2
~; [ Werkmasker 000m 0.00m 000% Heling achtendt - -
| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ B Configuratie modus
N BCEB [}, Waameming 2] Afstand aute/handmatig 0.5 Mistand instellen 4 Hoofdafst <->SAT-afst 0SD objecten
) Instellingen opslaan
‘gg 2 Aoparzat status: @ | Paneel 2 05D functielijst
Controleer meta database voor update .. EN13508_NEN3398_NLD_NL_SECINEN399 2754 GB locallWCSYSsdf #DEMO-1851117rzrmw v T

Selecteer de contextmenu opdracht Instellingen opslaan om de ingevoegde functieknoppen en hun positie op
de OSD-lijst op te slaan.

OSD-functies Paneel 2
I\I} Strenggegevens | .‘v. Hoofdafstand &, Huisaansluiting afstand ﬂ Helling {L.%) r-'_;l X K
Configuratie modus
[T], Werkmasker | 0.00m | | 0,00m | | 0,00 % | .
Instellingen opslaan |
: = 5 ] = 5 L
[T] Waameming IE‘ Afstand autoshandmatig .3 Mstand instellen " Hoofdafst.<->SAT-afst. Tr 05D fun Ctlellj ot

... of activeer de configuratiemodus opnieuw, bijvoorbeeld om een functie die niet meer nodig is uit de OSD-
balk te verwijderen met de opdracht Verwijderen uit het contextmenu.

Je verlaat de configuratiemodus door herhaaldelijk op de overeenkomstige opdracht te drukken, waarna de
achtergrondkleur van het OSD-venster terug verandert in GRIJS:

OSD-functies
| T3 Strenggegevens 4 Hoofdafstand 12, Huisaansluiting afstand ﬂ Helling {L.%) @ Helling voonuit
(73 Werkmasker | 0.00m 1 0.00m || 000 | | Heling schienst
[T] Waameming [ ] Afstand auto/handmatia 0.5 Afstand instellen == Hoofdafst <->SAT-afst. 05D objecten
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Met de knoppen Paneel2 (1) en Paneel1 (2) kun je tussen twee standaardgroepen van functietoetsen heen en
weer schakelen:

OSD-functies
[ Parallel laser @ Videoteller aan/uit @ Snelheid aan/uit
@ Datum aan./uit @ Hoofdafstand aan./uit @ Fototeller aan./uit
@ Tijd aan/uit @ SAT afstand aan//uit @ Beeldscherm aan/uit
Apparaat status: . 2

De knoppen voor het vastleggen van de tekstkleur en de tekstachtergrondkleur bevinden zich in een extra
dialoogvenster, dat je via de knop OSD-objecten moet oproepen:

12, Huisaansluiting afstand @ Helling (L.%) @ Helling vooruit
| 0.00m | | 0.00°% | [+ Helling achteruit
.5 Mstand instellen o™ Hoofdafst <->SAT-afst. OSD objecten I
Kleurkeuze voor werkmasker
Ormschakelen objecten n
en strenggegevens
Object Wisselschakelz ™
- Tekst Emm
= adﬂe{gmndkleur “
Obiect Kleur kiezen gy biedt F- == Kleurkeuze voor tekst- en
achtergrondkleur
Hoofdafstand achtergrondkleur van de door
Handmatig object Handmatig
Huisaansluting afstand leur kiszen achtergrondkleur het apparaat ondersteunde
OSD-objecten
Helling (L.%)
Helling {T.%) Tekstkleur wisselen
Zwenkhoek Object kleur wisselen
Tithoek Tekst
e achtergrondkleur
Datum Object
hd achtergrondkleur

Scherm wissen Karakterset

O Tekst schrijven

Klik op de hierboven gemarkeerde knoppen om een kleur voor een tekst- en tekstachtergrondkleur te
selecteren met behulp van het voorgedefinieerd kleurenpalet:

Voorgrendkleur, normale tekst n Achtergrondkleur, normale tekst n

EEEEEEN EEEEEEE
HEl TEE | EN "EE |

Lichtsterkte '

&3 X
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16 Gegevens filteren

Als het actuele project een grote hoeveelheid gegevens bevat, dan kan je met behulp van de in WinCan VX
ingebouwde filterfuncties eenvoudig de benodigde gegevens vinden. Wissel vanaf je project naar het tabblad
Gereedschappen. Gebruik oftewel de Snelfilter voor het snel zoeken naar gegevens in de
projectgegevensbank of het uitgebreide filter (gebruikers gedefinieerde filter) voor complexere aanvragen,
waarna in de gegevens aansluitend gezocht moet worden.

16.1 Snelfilter

De Snelfilter werkt met een voorgedefinieerde veldlijst (1) die automatisch die tekst levert die je als laatste
hebt ingevoerd (2). Zodra je op de knop Filter toepassen (3) klikt, worden alle gegevensrecords die
overeenkomen met het filtercriterium direct in het strengoverzicht weergegeven en gemarkeerd met een
lichtgele kleur. Een herhaalde klik op de knop Filter toepassen (3) geeft alle gegevensrecords weer:

»  12537NL-Watervalderbeek | Strengen  Satelliet (Huisaansiuitingen)  Putten
Fetingsgrahen 3 x [Stengen -
(¢} Hokungsna ¥ FL{m] ¥ OA ¥ St 7 ‘Schachiob ¥ Fhessrchtung 7 'Schachtun ¥ ‘Matersl 7 Profion W@
15 1 5001 79.28 Meerssen  Kookstoat 9910 » 9915 AG Rood 1000
A 2 s 587 Kookstoat 9815 » 916 AG A 10001000
3 5004 741 Kookstroat 9920 » 9921 AG A 1000/1000.
| \_g;i"; 4 5005 7.85 Kookstroat  9916A » 9920 AG A 1000/1000. -
sowe EEE. Keokstont 3816 > EC S AN WinCan
ok .
s Bcse
) [ S— |GR 12537NL-istervaiderbeek 1 - < @ Tvn 1 » sEd@anBn /e
ek Strengen [ Documenten | Waamerming waardening -
e Waamemngen K
TR RS R B T R F T W T Ty S e By e B e T W S
t 80 i - @ < E ° ]
AE 2 044 7883  BBBA Aangehechie ofzettin_ Al . . e 000041
o BCAEA 3 1447 6481  BCAEA Gebsiteide viakke 8. ° 000334
~—eaFB 4 1677 6250  BCAEA  Gebeiteide viakke oa ° . o 000&M
5 1689 6239 BAFBA Opperviakteschade: e 00:04:28
6 207 520  B0A Foto von de aigemen ™ 000515
7 2430 5498 BCAEA Gebeitelde viakke oa. N o 000509
8 2730 519  BCAEA  Gebsitelde viakks oa @ 000700
9 316 481 BAFBA Opperviakteschade: @ 0007:43
B0A 10 3416 4512 BAFBA Opperviakteschade @ 000834
N 4033 BB BDA Foto van de aigemen e 000937
172 437 31 BCAEA  Gebsitelde viakks oa - 001018
L 13 4.7 3491  BAFBA  Opperviakteschade @ o 013
/ BCAEA 146068 1860  BOA Foto van de aigemen ™ 001306
< N—BG 156780 1148 BAFBA Opperviakieschade: @ 01422
W % 7005 923 BCAEA Gebeitelde viakke oa. ° ° ° 001505
88aA 7 7005 923 BAG Aansluiting 2% instek. . . o 001512
N \-72;& 8 781 317 BBBA Aangehechte afzettin. A2 @ 001619
N cee 19 7928 000 BBBA Aangehechte afzettin. B2 ° N o 00194
% 5510 o se
Asserbly BAKSoACorsol, Versicna! 100, Cultrenewtal, ot found EN13508_ NEN3299_NLD_NL SECIATV-DWIGM_150 8175 GB localtWCSYS:sdf SOEMO- 19060115731 (3 E
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16.2 Uitgebreide filter
De vitgebreide filter (4) biedt daarentegen de mogelijkheid om verschillende criteria te combineren en zo de
gegevensbank meer in detail te doorzoeken. De query moet altijd worden opgeslagen onder een specifieke
naam (4a) voordat de filtercriteria worden gedefinieerd. Met behulp van de PLUS-knop (5) kun je verdere
filtercriteria toevoegen.

WinCan VX (-STAGE-) 12020.8621 [Adervn] - [ARA_2015] - [VARA_201

01.09] - [2020_01_09] - [2337NL- Watervaiderbeek]

»  {2537NI-Watervalderbesk | Strengen | Sateliiet (Huisaansluitingen)  Putten

i T —E——
Mess 1 5001 79.26 Meerssen  Kookstng
A e - K] Fiwioden (v v 7 [ [ X
i 3 5004 3.4 Kookstrd (7] Lege wasdes betrachten  Fter voldomm aan  alle [] van do volgande voorwaarden;
AL 4 5005 7.85 Kookste e | . .
: R — Kook e Nt e WinC
E - . inCan
E X - I (5]
e Alle: De records moeten aan alle criteria voldoen
Z 7 oI . .
S e Eén:Derecord moet aan één criterium voldoen
% 253N stervalderbeek 1 + - Tvn 1
Strengen | Documenten | Waomeming woardering
e oy
) T 2 > B
6481 BCAEA Gebeitelde viskke sa, 000334 . °
6250 BCAEA Gebedelde viskke 000411 .
6239 BAFBA Opperviskieschade 00:04:28 . @
7 k! 5498 BCAEA Gabsitelde viskks 2. . . o 000609 N .
8 2730 5198  BCAEA Gebsitelde viakke oa. ] 000700
9 316 481 BAFBA Opperviakteschade @ 000749
B0A 0 3.6 4502 BAFBA Opperviskteschade ] 00:08:34
11 4033 8% BDA Foto van de sigemen @ 00:03.37
12 437 uan BCAEA Gebeitelde viskke sa. - 00:10:18
e 13 437 ua BAFBA Opperviskteschade @ 001028
/ 14 6063 18,60 BDA Foto ver sigemen. " 00.13.08
15 6780 1148 BAFBA Opperviaktsschade @ 001422
W ® 7005 92 BCAEA Gebsitelde viokks oa. ° ° e 001505
1705 92 BAG Aanshiting 2% mstek ° ° o 001512
N @ 76N 317 BBBA Aangehechte afzettin_ A2 a . o 001619 N °
—8CEE 19 7928 000 BBBA Asngehechte sfzettin_ B2 ° ° s 001934 N ° v
M| Hee e 7
Assembly 1BAKSoRConol, Versions1 100, Cultwesneutral, ot found (COL [EN1I508_NEN3I9S_WLO_NL_SEC/ATV-DVWK-M_150 B8175GE localiWCSYSisdf SDEMO-1306011573L o%

Een klik op de filterknop (6) toont het aantal gevonden records in het filterdialoogvenster. Klik vervolgens op
de knop van het vergrootglas (7) om een vooraanzicht van het filterresultaat te krijgen en bevestig dit door op
de groene OK-knop (8) te klikken: Het strengoverzicht toont nu alle gegevensrecords die aan de query-criteria
voldoen. Een herhaalde klik op de knop Filter toepassen (g) toont alle gegevensrecords opnieuw.
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16.3 Gefilterde gegevens exporteren

De opdracht Gegevensuitwisseling > Project Exporteren kopieert de momenteel gefilterde gegevens naar een
nieuw project dat automatisch op de achtergrond wordt aangemaakt. De gebruiker heeft de mogelijkheid om
de eerder gefilterde gegevens te kopiéren naar het nieuwe project en het kopieerproces te beperken tot
bepaalde datavolumes of datatypes (1). Als de optie Export filter gebruiken is uitgevinkt (2), wordt een 1:1
kopie van het huidige project gemaakt in de doelmap (3):

(Can VX (-STAGE-) v1 20208621 [Adrmin) - [YARA_2019] - [YARA 2019 - [2020_91 09}

0'3 MC‘

» module pdrachtt

Putten
I3 Databxchange, versie1 $99.2018.711 x L »x
1017 pestana
+e WinCan VX gegevensuitwissoling
&
A7 veitedindoi o et .
——— WinCan
Doel Kes de icume bestandanaam
8ron
2577 Watervakdbeck z
Samenvatting
DWAR150042010A v =
A f——rcaen (& 12537NL imervalcerbeek | | ] Ewut fter gebsken Srengen
4 aaBA Strengen | Documenten | Wiaamé ® Sreng fter gebnsken [] Emoteer srngen
o (Waamemngen i ¥ x
YR i) B T Y Y S S
~ [ Exmotserhusamshngen E
 — 1Y -
2 0% mm 68
- BCAEA 3 W 64.81 8C
2 Ny s 1677 s 8¢ Oe "w
5 1689 6239 84
6 2007 5920 8
7 2430 5498 8¢
8 220 518 80
PERE A ALl BA
804 0 M6 4512 BA
1403 8% 8L
i jns(mx g «[» g B
BaBA 13 437 U 84
/ - E—TT Y 14 6068 1860 BOA Foto van de slgemen - o TN TI08 0 )
4 N—86 15 6780 1148 BAFBA Opperviskieschade ) . 001422 o
w 5 6 7005 3 BCAEA Gebesitelde viokks 53 e . . 001505 @ @
| o 17 7005 923 B8AG Aanshiting 2% mnstek o ° o 1512 ° °
N | S—seea w8 BN 37 B8BA Aangehechte afzettin_ A2 - . e 001619 . .
| N\—8CceE 19 7926 0.00 BBBA Aangehechte afzettn. B2 . . . 001934 . . v
| w10 wEse
DataExchange, versie1.999.2012.711 x |
Bestand ‘
+o WinCan VX gegevensuitwisseling
+
* Deze wizard leid je door de gegevens-export |
Export
Doel
Stap 2: Kies een naam voor het exportbestand.
Bron van de databank "YARA_2019"
Samenvatting [D:\WinCan_Projects\YARA_2019\Misc\Exchange \YARA_2019_20200115_140432\YARA_2019_RbX. e |
Opties voor media bestanden
@ Wediabestand exporteren |
(O Mediabestanden niet kopiéren ‘
(O Mediabestand niet exporteren (alleen gegevens)
Standaard voorinstelingen
BLG BEFDSS ¥

[] Gebniik aangepaste voorinstelingen

<t > v %
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17 Gegevens zoeken en vervangen

Voor het corrigeren van de gegevens in de databank biedt WinCan de functie zoeken en vervangen aan. Klik op
de relevante opdracht in het tabblad Gereedschappen, selecteer het veld met de te vervangen gegevens (1) en
voer de oorspronkelijke tekst (2) en de nieuwe tekst (3) in de relevante kolommen in. Met de knop & kun je
ook meerdere velden aan een zoekbewerking toevoegen. Klik tenslotte op de knop VERVANGEN om de
opdracht uit te voeren:

. WinCan VX (-STAGE-) v1.2020.8.621 [Admin] - [YARA_2019]

open
» YARA2019 Suengen Satelliet (Huisaanduitingen)
Putgronek 3  [Putten

\\ /] [& =l

E B o
A /] Putten | Documenten  Wasmeming waardering ‘
N y In- en wtstromend T x
WA-—— © 0 — —

2 New nodentry | 10 a
160 ]

New nodentry

om

|
In-en vitstromend | Putdelen ‘
|

° 000208
000129
000306
000329
000408 . Eindo

3 052 DOB
@ 4 0% 008
05m 5 07 DAG Instekende ssnshuting. kick 12. 400mm

6 1075 0oB
e 6

555585

W
N

BOR ouaseior | st nE7e
Lyt van baschidarn projecten is ge.gdate ENTIS08_NEN3339-2015_NLD_NL_NODWEN3ISS-2015 8151 GB locall/CSYS ad SDEMO-15060115730 13 I

Als de optie Altijd vervangen is geactiveerd, vervangt WinCan VX de oude tekst door de nieuwe tekst in alle
gegevensrecords. In geval van twijfel, schakel deze optie uit.

Als de inhoud van bepaalde velden slechts voor een bepaalde groep strengen moet worden vervangen, dan
kun je deze vooraf filteren. De gezochte gegevens worden dan vervangen door de nieuwe gegevens, alleen
voor de gefilterde strengen.
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18 Gegevens sorteren

Sommige eindklanten (ingenieursbureaus) geven de voorkeur aan het afdrukken van inspectierapporten in
een bepaalde volgorde. De opdracht Diverse Gereedschappen > Sorteren opent een dialoogvenster waarin de
gebruiker de volgorde van de strengen kan aangeven volgens vooraf gedefinieerde sorteercriteria. Gebruik de
knop & om nieuwe criteria toe te voegen, die hiérarchisch worden toegepast.

s WinCan VX (-STAGE-) v1.2020.8.621 [Admin] - [YARA_2019) 5 2
Jitgebrevde filter ( >
Az @ 2w & XK 7
he Webprojecten ProTouch Zoskenen
s Y Utg fitertoepasien vewangen || go
il
» YARA 2019 Strengen Satelliet (Huisaansiuitingen) Putten
Putgrafiok 3 x [[Putten
Wncoppuntrer ¥ Depiefm] ¥ Type | v Stmal % Gemeente. 7 "Dotum v sanmaak il
4 450 Put Industneweg 10 Shaskil
" s 15 Put Industriensg 10 Stuskil
ﬂ & 316 105 Put Industrieweg 10 Sluiskil
.
N i
/7 N\ g 400 224 Put Industrieweg 10 Slusskil
/’/" N 9 404 174 Put Industrieweg 10 Sluiskil
// 2 \\ 10 406 Put Industrieweg Stuiskil
| 11 410 Put Industneweg Shuiskil
E{ 2 | J T Pu TG Staski
\ ! // & - Wi sEdnse s e N
\\ /) Puten | Documenten  Waameming waardering -
N—— Sorteren |
a | Sortering
= Veld Volgorde
G 241522t KP boven (OB Strect) v|Atetz |&
H
| L-streng [m] (OBJ_Length) [ZwtA &

In dit voorbeeld sorteert het programma de strengen in eerste
i | instantie naar Straat (oplopend) en in tweede instantie naar
Strenglengte (aflopend).

(
{
;

X/

WinCan VX (-STAGE-) v1 20208621 [Adersn] - [YARA_2019] [F

A Atgel Tearfewer
- veindingen maken =
Sapportn Fiter RO
» YARA2019 | Strengen Satelliet (Huisaansluiting
Helingsgrafiek 9 x [[Strengen 3 % [[Fotoivideo X
© 4 7 - T Knooppunt 7 Wisterasl 7 Buisprohel v | & A
40000 67 20191128 » PVCU Cirkeevormi
A o6 0.7 Industriewe » 30007 Beton Rechthoekig
- 2 2 Industrieweg R 450 Cirkervomi
- e ] Industriewe . |ERNES » 40002 Gebakkenklei (gres)  Cirkervomi %
[ &) 200 Stuiskil Industrieweg x Cirkervomi w c
oo 2o | S | ineen » i inCan
1| fp——eoor 0 5t 229 Suiskil Industriene_ 7 » Cirkeevomi.
n ® 27 Shiski Industnewe » Citkervomi.
5 15 07 Stiskil Industnews . » Cirkeevomi,
P 365 Shuiskil Industriewe > Citkervomi
2 2 38 Shiski Industrewe . 11 > Citkeevormi,
W M 3% Shiskil Industriewe | » Cirkevomi —
0 2 an Suiskil Industriews . 22 » Citkeevormi
50 430 Shskil industrews  [EE > Citkorvomi v
I wa! sRGaNnEZe
Strengen | Documenten | Woameming woardeing -
[Wamemngen WX
T WS G R Crateg T AW B B T Sa S WREG T Saan e TR ety S Cpmekng S
] - . =S = - - o P -

Zodra je op de knop Sorteren in het dialoogvenster klikt, dan rangschikt WinCan VX de strengen
overeenkomstig en gebruikt exact dezelfde volgorde bij het afdrukken van het inspectierapport.
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19 Inspectiegegevens printen/exporteren
Als de gehele gegevensverwerving is voltooid, kan de gebruiker de projectgegevens in verschillende vormen
vitvoeren, wat in dit hoofdstuk in detail wordt beschreven:

e Directe uitvoer van het inspectiebericht naar een printer

e Opslag en elektronisch versturen van een inspectierapport als een PDF-bestand

e Branden/Opslaan van de projectgegevens samen met WinCan VX op een externe gegevensdrager

19.1 Inspectierapporten printen

Kies bovenaan in het menu de opdracht Afdrukken om de actuele projectgegevens in de gewenste vorm te
printen. WinCan VX voorziet in maximaal 26 verschillende rapporttypen met bijbehorende

standaardinstellingen.

WinCan VX - Afdrukvenster e - m} X
WinCan Reports
Rapportbestand: )
]
\codiad Schaal: Tonen:
Inhoud (® Optimaal Afgebroken inspecties
Project informatie O Gebruiker gedefiniee] 150 $ Gecombineerde waamemingen
Project foto’s Continu defecten op de grafiek
=1 []streng Leiding begin: [ Samenvoegen in grafiek
Leiding begi =
Legende, schadeklassen (strengen O Leiding begin Waamemingskleuren:
(® Midden van de put O Geen Kleur
| Strengprofiel
- s Lay-out: () Gegradeerde kleuren
elirately (@ Buisgrafiek O List (® Categorie kleuren
Details:
Strengfoto's Schadeklasse MPEG tid code
Hellingsgrafiek Waameming code @® MPEG4id (O Videoteller
Ll Temperstior Opmerking over de waameming
[ ScanExplorer overzicht [] Opdrachten In grafiek tonen Foto
[] Sonarfoto's [] Geplande methodes -Opdracht 1-, Vanant 1 Fotonummer | Volledige nummer: v
& [Knooppunt Verberg kosten
[ Legende, schadeklassen (putten) Speciaal:
0 Putprofiel [] Met foto’s op rapport
Ll e i [[] Toevoegen WinCan Draw strengtekening
O it i [[] Toon inspectiestatus in de titel van het rapport
Knooppunt 2D schets
[0 Putfoto’s
[ Putschetsen Putsymbool Keur per type
[ CleverScan §
Uitgave
= [JHuisaansluiting
0 . Keuze Uitgave -
Legende, schadeklassen (huisaans ® A [ ot T o [] Datum fiter Vandaag
] . e Creéer voo 0
[J Huisaansluiting profiel O Gefiterde strengen Croser dociant °
[] Huisaansluiting overzicht O Berek @ Documenten per project -
gy s - > (O Documenten per streng
WinCan Reports O Actuele streng O Document per inspectie
v o - Alles in één map o :
WinCan Analyst Reports O ,ﬁ (=) @‘ m
Rehab Reports a ot _
1. Dit gedeelte van het dialoogvenster omvat alle rapporttypen, welke WinCanVX momenteel ter

beschikking stelt: Open eerst de gewenste hoofdgroep (1) voor strengen, knooppunten of
huisaansluitingen en kies vervolgens het rapport dat je wenst uit te printen.
2. Dit gedeelte bevat meerdere printopties betreffende het met 1 gemarkeerde rapporttype.

3. Ditgedeeltetoontalleuitgifteoptiesvoorhetgekozenrapporttype.

Gebruik de printerknop (4) om het afdrukvoorbeeld van de geselecteerde rapporten te starten of om
het inspectierapport in PDF-formaat te maken. Afhankelijk van de omvang van het project kan de

voorbereiding van de pagina's enkele minuten duren. Een groene voortgangsbalk (5) in de statusbalk
informeert de gebruiker hierover.

SewerVision BV ©

82



Inspectiegegevens printen/exporteren

Klik op het tandwielsymbool (6) links naast printknop (7¢c) om een extra groep van printopties te tonen die
overigens altijd standaard geactiveerd zijn.

Als je een inspectierapport wilt afdrukken op briefpapier met een voorgedrukt logo, dan moet je de optie
Bedrijfslogo printen vitschakelen.

Bedrijfslogo's, die door hun afmetingen een groot deel van de kopregel van het rapport vullen, kunnen
worden afgedrukt zodra de optie Contactgegevens tonen is uitgeschakeld:

WinCan VX - Afdrukvenster = m} X
WinCan Reports [
v A
Voorblad Tite! Documentnaam voorinstellingen
Inhoud Datum weergeven

|:| Document hemoemen wordt uitgevoerd
] iecki ]
Project informatie N
I Project foto’s
= [Jstreng Kopregel x
| e etk ( Kopregel printen
. sc d gen

Strengprofiel
Strengoverzicht

Bedriffslogo printen
[ Attijd het standaard inspectiebedrif gebruiken

Strenginspectie Logo links
Strengfoto's Papiergrootte Paginanummer
Renovatie streng ® A4 Paginanummer afdrukken
Hellingsgrafiek O US-Letter S 1B
Temperatuur Plaats
E ScanExplorer overzicht [] Attijd vragen waar rapporten opgeslagen moeten worden
3 Sonar foto's
: = Knooppunt e ]
Legende, schadeklassen (putten) L IRezenercon sppot ol b L
' Putprofiel
Putinspectie e & S e
Knooppunt 2D schets 4
Putfoto's ®
Putschetsen .
Uitgave
CleverScan
= [JHuisaansluiting je froave [] Datum fitter Vandaag
s st e O Ale Cre?ervoorbeeld ﬂ
(O Gefitterde strengen Creéer document
Huisaansluiting profiel o O Bereik (@) Docisnienten ped prowce e
< > (O Documenten per streng
e — (® Actuele streng (O Document per inspectie
WinCan Analyst Reports e o z ! 7) m
Rehab Reports = ==

Het printen van een groep strengen (bijv. "1-10") of een enkele streng (bijv. "1,5,11,18") wordt gerealiseerd
door de optie Bereik (7a) te selecteren. Beide notaties kunnen ook worden gecombineerd. Een rapport in PDF-
formaat wordt pas aangemaakt als je op de printerknop (7c) drukt nadat je de optie Creéer document >
Document per project hebt aangevinkt en de locatie van het PDF-bestand hebt opgegeven (7b):

4 BB > Dezepc > Bureaublad > v O Zoeken in Bureaublad »r
Organiseren v Nieuwe map 5 @ |
& @ @ o « « « °
I Deze pe & s s s s s s
J 30-objecten . $ o L
: - . 5 B =
&= Afbeeldingen TR ¥ 2 g S 3
[ Bureaublad
= iPEK i I Pi 1
[ Documenten e T vt iPEK Fonts Misc Module icture Trash 1
& Downloads |
D Muziek )
B Video's
& Lokale schilf (C:) _— E Fl
0 Video WinCanVX Buitenlamp ~ CAEFinal Report  DivX Movies Dustoch 3 Echt wel 2 {
- d Paardenstal  revised 20150507 |
= Windows 7 0LD |
N m',-‘ m,-‘ [ por I ppF R ‘
= data (\192.168.0 v x X x R > v]
Bestandsnaam: v‘
Opslaan als: | PDF-bestanden (*.PDF) v
A Mappen verbergen Annuleren

—— Tr—
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19.2 Inspectierapporten met klassekleuren printen
De in het inspectierapport vermelde waarnemingen kunnen ook in kleur worden afgedrukt. Vermeld daartoe
in de waarnemingstabel (1) de omvang van de schade in het veld "Klasse". Hiervoor is een voorgedefinieerde
schaal met waarden van 1 tot 5 beschikbaar. Wissel aansluitend naar het afdrukvenster via het tabblad
Afdrukken > Rapport afdrukken en roep het rapporttype Legende Schadenklasse op (2). Wijzig een bepaalde
klassekleur naar wens met behulp van het kleurenpalet dat wordt geopend door te klikken op de pijlknop (3)
naast het betreffende kleurveld. Controleer ook of de schadeklassen in het gewenste veld (4) zijn ingevoerd
en sla ten slotte het door u gemaakte kleurensjabloon op onder een nieuwe naam (5) met behulp van de knop
[z

B erojecten | Afdnukken | G erecdschappe Stofisticken en analyses  Edramodules  Opdrachtbeheer  Macro's  OEM gereedschap  Admin

a2 A B

drukbericht Rapportontwerper  Tabellengenerator

WinCan VX (-STAGE-) v1.2020.8.621 [Admin] - [YARA_2019]

Rapporten
»  YARA_ 2019  Strengen Satelliet (Huisaansluitingen) Putten
Hellingsgrafiek 7 x [Strengen T x
[€) Strengref. v Lstreng[ v Gemeente v StraatkP v Knooppunt ¥ ~~ < Knooppunt < 'Materiaal ¥ Buisprotiel ¥ @ ¥~
202430 1 2019-11-28.. |G =3 PVC-U Cirkervormi
A 2 26 9.00 Sluiskil Industrieweg 3 20208 PVC-U Cirkervormi /]
000 3 |1 2.00 Sluiskil Industrieweg 20234 Cirkervormi
1 4 oss  ERET Industrieweg PROT Cirkervormi
5 145,00 Sluiskil 44 3 Cirkervormi
6 Sluiskil Cirkervormi
7 Sluiskil =Y Cirkervormi
8 {9 47.06 Sluiskil Industriewe > Cirkervormi
BDA: 9 55 473 Sluiskil Industriewe > Cirkervormi
10 67 4264 Sluiskil Industriewe Y Cirkervormi
11 54 4043 Sluiskil Industriewe Y Cirkervormi
12 5 37.70 Sluiskil > Cirkervormi
13 36 37.27 Sluiskil > Rechthoekig
BDA 4 2 31.38 Sluiskil =Y 20230 Gebakken Klei (gres) Cirkervormi v
scans Ro ~| [ [ [t ] 1] e g a W EE 7 e
Strengen | Documenten | Waameming waardering
Waamemingen
80A R A Ao U= . Brechiving R AW R R R TR e S e eee v S
’ i vy Soanc B — - e e e — = . pa— T A
WinCan VX - Afdrukvenster o [m} X |
WinCan Reports ¢
d: | SEC-LegendOfClassification v ]
[J Voorblad A 1
[ Inhoud Waamemingen zonder schade: b.v. bochten ER WERDEN GEEN SCHADES ]Ngef"een l @
e . aanslutingen, aftakkingen, enz GECONSTATEERD g
[J Project informatie s ke’

[ Projectfoto’s

Aansluiting .

& Ostreng = :
e e o X )
L Svenaeree I CEECECOEN

: : ~JoER 5 B

[ strenginspectie He« Schac;;le;ende x;pslaan S E |— |— |— ’_ '_ |— . |— g
[ strengfoto's msior:tou :2 |— . IE ’_ . |— . . . s
[ Renovatie streng Sleutel EEETNEENN
[ Hellingsgrafiek Omschrijving . . . . . . . .
[J Temperatuur m&‘ . . . . . . . .

[ ScanExplorer overzicht
[ Sonarfoto's

RENOVATIE KAN OP LANGE TERMIN
GEPLANT WORDEN.

Bouwkundige schades, welke voor de dichtheid of A
stevigheid een onbelangrifke rol spelen, zoals v

[ strengoverzicht

=] DKnooppunt oK m Cancel ]
[J Legende. schadeklassen (putten)
E Actuele legende: ClassColorDefault |
[ Putprofiel
[ Putinspectie Name IsSelected «;W _éﬁ‘ éfl & :
[J Knooppunt 2D schets 0OBS_GradeD O |
[ Putfoto's 0BS_GradeS 0 |
[ Putschetsen - 0OBS_GradeH ] |
itga
[ CleverScan = 0OBS_RateValue 4 i
= [Huisaansluiting K oBS_Level “ ] Datum fitter Vandaag |
: e ) ervouEen —— |
[J Legende. schadeklassen (huisaans O Gefiterde strengen Gt doarect @ 1900-01-01 |
[ Huisaansluiting profiel S O Berek @® Do o pex project >0 |
. 2 [ | oo per sireng i K] 3l
WinCan Reports O Actuele streng (O Document perinspectie 4 eu renSJab onen
WinCan Analyst Reports [ Alesin éénmap .0. = @,\ m
Rehab Reports — =
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19.3 Inspectierapporten met gekleurde leidinggrafiek printen

Veel normen werken met een voorgedefinieerde lijst van invoer in het veld Leidingsoort, waarbij voor elke

streng de desbetreffende leidingsoort moet worden bepaald. Om de leidinggrafiek die op het
inspectierapport verschijnt in kleur te tonen, kan de gebruiker voor elk leidingsoort de gewenste kleur

opgeven. Schakel hiervoor over naar het afdrukdialoogvenster, roep het rapporttype Strenginspectie op (1) en

klik onder de printopties Kleur leidinggebruik (2).
Wijs nu aan elk kanaaltype de kleur toe die moet worden gebruikt voor de leidinggrafiek in het

inspectierapport (3).

WinCan VX - Afdrukvenster

WinCan Reports

[ Voorblad
[ Inhoud
[ Project informatie
[ Projectfoto’s
= [streng

[ Legende. schadeki (streng
[ strengprofiel
[ strengoverzicht
[ strenginspectie
[ strengfoto's
[ Renovatie streng
[ Hellingsgrafiek
[] Temperatuur
[ ScanExplorer overzicht
[J Sonarfoto's
=1 [JKnooppunt
[ Legende. schadeklassen (putten)
[ Putprofiel
[ Putinspectie
[J Knooppunt 2D schets
[ Putfoto’s
[ Putschetsen
[ CleverScan
= [JHuisaansluiting
[ Legende. schadeki (hui

[ Huisaansluiting profiel

Rapportbestand: | SEC-|

v

Strengtype kleur

Selecteer database veld:

(O Feld OBJ_Usage (US)
@ Feld OBJ_SectionType (Standard)

Tonen:

[ Afgebroken inspecties

[ Gecombineerde waamemingen
[ Continu defecten op de grafiek

[] Samenvoegen in grafiek

X

EEEENN
EEENET
TEEENENE
EEEENET
717 TTHEEEE

|
]

Uitgave

® Ale
(O Gefiterde strengen
O Bereik

O Actuele streng

[] Datum fitter Vandaag

Inspectie startdatum 1900-01-01

Inspectie einddatum ' 2099-12-31

e

& /e A
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19.4 Inspectierapporten met aansluitsymbolen printen

De velden Knooppunt boven en Knooppunt onder bevatten meestal informatie over putten. Voor leidingen die
aan de bovenste en onderste aansluitpunten geen put hebben, is het echter raadzaam om de standaard
symbolen met grijze cirkels te vervangen door betekenisvollere symbolen. Hiervoor moeten de volgende
punten in aanmerking worden genomen:

e Inhetinvoermasker voer je de exacte omschrijving in van het bovenste aansluitpunt in (bijv. toilet,
wastafel, keukenafvoer, dak, straatafvoer) en in onderste aansluitpunt doe je hetzelfde (bijv. hoofdriool,
verzamelleiding, beek, rivier, meer enz.).

e Schakel vervolgens over naar het afdrukvenster, roep het rapporttype Strenginspectie op (1) en klik daarna
op de knop Putsymbool (2).

e Voer daarna in het tekstveld naast het gewenste symbool exact dezelfde omschrijving in, die je al
gebruikt hebt in de invoervelden Knooppunt boven en Knooppunt onder. Controleer op de correcte spelling
van de ingevoerde gegevens en sla ze op door op de groene OK-knop te klikken. Meerdere invoer moeten
worden gescheiden door een komma (3):

]

WinCan Reports Reppodbestand: | SECupaction

] Voorblad — Kes putsymbool gebaseerd op @ Koosppurinasn O Knoopourttyos

O inhoud ® Optmaa
[ Project informatie 7) Gebruker gedefiries (o] [o)
Prosctiot’s
Clsweng Ledrgbeon — -
[ Logende. schadekiassen (atengen) PRI O &2
o) o) &
(o) -
@ i~ el @ o
=4 a8 a
P 8 ®
[ Legende. schadekisssen (putten)
[ Putprotie! & ¥ G
e O & 18
~ —~
] N N 3
~ 8 == g

Als het wildcard-teken "*" (4) wordt ingevoerd, worden ook delen van de ingevoerde tekst in de velden
Knooppunt boven en Knooppunt onder herkent: de gebruiker kan dus aansluitpunten (WCz1, WC2, WC3 enz.)
nummeren en het gewenste symbool verschijnt in ieder geval op de afdruk van het rapport. Op de volgende
pagina staat een standaard inspectierapport dat is afgedrukt met WinCan VX.
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Voorbeeld van een WinCan VX inspectierapport:

I WinCan VX - Rapport voorbeeld
Bestand = Afdrukken

4 4 [soi7a vp oM@ Ve R A E 3|
&
Sessase
&
e
JE
7
==
8
9
Vf—liifr.}z
10
S
T
v

Qs R

\/ Van de Velde Inspections
(V] Paaiestat 5, 2500 Lier|
on de eide inb@endevelde-nspectons be
Strenginspectie - 14-11-2019 - 25
= Tty ECTE
14112019 10:01 2 25 20208
[ . |l
Vo4 B 5246 7 20211
StastkFtoen  Industreweg 10 z Busprotel Cikervormig 00me]
Strzat kP onder Materizal PVCy
WikDesgemeene  Yara Wagen 26 1
Sluiskil RZL
Soortlocatie Op sen sigendom met gebouwen
Leiaingsoort Vijenal Smerngsmetrase
Leinggebruk  Afvalwater Saeringsmaterzal
[ Opmeriing
25_045.mpg.
1:408 Grade

Fob \an de aigemens toestand

Fob \an de aigemens toestand

Fob \an de aigemens toestand

Verpisatste verbindng, hoskierirasing, 5°Kok: 11

Verpisatste verbindng hoskierrasing, 5°

Algemene opmerking, Einde met een zoominspectie Einde
met een zoom-nspecte

0000:00 25 280,05

0005:10 25 289.1pg

0005:54 25 290,03

0006:56 25_291.pg

0008:33 25 295 jpg

Pagina
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20 Gegevensverdeling op DVD of harde schijf

Net als in de vorige versies kunnen de projectgegevens die in WinCan VX zijn opgenomen, worden
gedistribueerd op DVD, mobiele harde schijven of USB-sticks. Om de programmamodule te starten, selecteer
je Gegevensuitwisseling > Gegevensverdeling. Een gegevensverdeler wizard stuurt de afzonderlijke stappen
aan zodat het project correct kan worden gedistribueerd naar één of meer gegevensdragers, gebrand op DVD
of gekopieerd naar mobiele harde schijven (of USB-sticks), afhankelijk van de grootte van het project:

2;

Projecten Afdrukken Gegevensuitwisseling Gereedschappen Vensterinstellingen Stat
> [ = B & o =) 7 Q
> GIS e = ay T 4 m

Importeer Importeren Project Kopiéren V8 naar VX Projecten Mediadistributie  Transfereer Download

vanuit GIS  exporteren converter samenvoegen naar Host  Manager
Gegevensuitwisseling

Specificeer het medium voor de distributie en klik op Volgende:

Bestand
+ o WinCan VX gegevensverdeler wizard
+
/’ Deze wizard leid je door het gegevens-verdeelproces
1. Kies de g geg ger voor de g
Media type
[F: [D00] ATAPIiHAST2¢ BALOQ v]
Bronprojecten
@® DVD 47GB v
Samenvattin
2 O Blu-ray disc 25GB v

Andere (bv. harde schijf) Alternatieve Cloud toegang (gratis
proefversie)
O Vaste grootte

O Onbegrensde grootte

Doelmap

2 |
e Normaal = Actuel project met WinCan VX verdelen
(e Licht = Actuel project met Light Viewer verdelen

« » | [B]

Markeer vervolgens het te verdelen project met behulp van de checkbox in de kolom Verdelen en klik op
Volgende:
VinCan gegevensverdeling versie. 20203621 X
+e WinCan VX gegevensverdeler wizard

2.Kies de gewenste projecten
Medio type

B
8
8
a

Bronpropectn

Samenvatting

o000

ooo

« » @ B
De knop Meer Opties opent een extra dialoogvenster waarin je wijzigingen kunt aanbrengen in de distributie-
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«« » 4 B
instellingen:

- - —
WinCan geg g, Vers

Instelingen |

[ Fotobestanden uitsluitend op de eerste CD/DVD verdelen

[ Medianaam/nummerin het bronproject registreren,

loorbeeld van een medianaam voor een object type: Strengfoto v

Tidelike image-map: [C.\Users\Public\Documents\CDLAB\Common\Images e \ t 7

deelmap na het branden

1SO-doelmap:

[ea

2~ B

1. Wordt deze optie aangevinkt, dan schrijft het programma de naam van de gegevensdrager in het
desbetreffende inspectieveld (INS_VideoRef).

Een klik op deze knop opent een extra dialoogvenster voor een gebruiker gedefinieerde aanpassing van de

foto- en videobestandsnamen. Bij Standaard voorinstellingen (2a) zijn voorinstellingen te selecteren die
bepaald zijn door inspectiestandaards.

Instellingen, WinCan gegevensverdeling, versie

ABC WinCan VX media distributie naam samensteller

aes
A%
Bestandsnaam voor foto's/video's voor strengen

Standaard voorinstellingen

Door gebruiker aangepaste voorinstellingen
BLG BEFDSS

Toepassen van door gebruiker aangepaste voorinstelingen

@ Defaut v Voornstelingen

Huidig gebruikte voorinsteling

Extra opties

indicator: ~ [U |

indicator: D |

Geselecteerde " -
voorinstellingen opslaan Shten

3. Via dit map-icoon kan het pad naar het tijdelijke image-map geselecteerd worden.
Standaard wordt dat image-bestand van de te verdelen gegevens in de map C:\Gebruikers\Openbare
documenten \CDLAB\Common\Images aangemaakt en aansluitend direct door WinCan VX gebrand.

SewerVision BV © 89



Gegevensverdeling op DVD of harde schijf

4. Via dit map-icoon wordt de opslagplaats van de te verdelen gegevens vastgelegd in de vorm van een ISO-
bestand (gecomprimeerd bestand). Dit bestand kan later op een andere computer met externe software
gebrand worden.

Bevestig tenslotte alle invoer met de groene knop (5) om terug te keren naar de gegevensverdeler wizard.

WinCan VX maakt een tussenkopie van de te verdelen gegevens in de tijdelijke imagemap op de achtergrond.
Als het distributieproces zonder fouten verloopt, wordt dit viteindelijk bevestigd door een bijbehorend
bericht:

Bestand
3. '+ WinCan VX gegevensverdeler wizard
/‘ Deze wizard leid je door het gegevens-verdeelproces
Instelingen van de assistent Waardes A
| Media type Gegevensdrager voor de verdeling DVD
y Gegevensdrager voor de verdeling 20200120.2
[ERRPCED Grootte per gegevenscrager [Mbyte] [a700
Samenvatting Geschatte aantal gegevensdragers 1

Aantal kopieén | 1
Totale grootte gegevensdrager [MB] 2658
V'I‘udelurk;a doeim - ;VC:\Usefs\Fubec\DocurnemnCDLAB\Common\lmages
Verdeelmap (doel): | WinCan gegevensverdeling, versie1.2020.8.621 X
boelmap voor ISO; [
Type brandstation o . [

= e | VX project(en) succesvol verdeeld (duur: 00:00:19.0303538)
VX Viewer bestandlij ediaDistribution\DistributionList txt
Viije harde schif pla;
Fotobestanden ulisI j
Aparte media-ops|
Med 4 inhet h i i Thin 1v

MediaDistribution(20200120.2): End

< » (v (X

Het brandprogramma wordt direct na afloop van het distributieproces automatisch opgeroepen. Een klik op
de knop Branden start het brandproces:
WinCan gegevensverdeling, versie1.2020.8.621 X

Gegevens verdelen en branden

@ WinCan VX-projecten op CD, DVD, of Blutay verdelen en branden

Instellingen

Apparaat: F: [0:0:0] ATAPIiHAS124 BALOQ

Brandproces met <Branden. Starten

Gegevensdrager schrijven: Brandsnelheid: I v

Geschreven gegevenshoeveelheid in MB

Voortgang:

«
H
?
3
z
&
3
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20.1 Bekijken van de gegevens door de opdrachtgever

De klant kan de projectgegevens die op externe gegevensdragers zijn aangeleverd direct in WinCan VX
bekijken op elke WINDOWS-computer. In dit geval draait de software in de weergavemodus (VIEWER-
modus), waarvoor geen licentie nodig is.

Na het invoegen van de gegevensdrager verschijnt de volgende WINDOWS-standaardmelding:

Dvd-rw-station (F:) DISK1

Geef aan wat u wilt doen met deze schijf.
Programma vanaf uw media installeren of uitvo...

v, WinCanVX.exe uitvoeren
Uitgever niet opgegeven

Overige opties

Map en bestanden weergeven
Verkenner

Foto's en video's importeren
Dropbox

Geen actie ondernemen

Een klik op het programmapictogram start WinCan VX en geeft de gedistribueerde projectgegevens direct
weer in de weergavemodus (Viewer modus):

WinCan VX (-PROD-) v1.2020.8.0 [Admin] - [Test NL_NEN3399] - o X

i Projecten | Afdrukken Gegevensuitwisseling Gereedschappen Vensterinstellingen Statistieken en analyses Extramodules  Opdrachtbeheer  Macro's  OEM geresdschap  Admin ®
=)
-y =
SwO ©O 8 O g
Mieuw Project Project  Project Projectbehesr  Lijst Projectdesinemers
project  openen  sluiten opnieuw laden actualiseren  toewijzen / metagegevens
Beheer | Metadata |
»  Test_NL_NEN3399 ‘Strengen‘ Satelliet (Huisaansluitingen) Putten
Hellingsqrafiek 2 x |[Strengen T x Fmo[video 2 x
° [ Y e o
3 1 12 20,00 Amsterdam Oude Postweg 2 2 Beton Rond
2 23 33,00 Amsterdam Oude Postweg 2 > 3 Beton Rond... 3
BCDB 3 34 132,00 Amsterdam Oude Postweg '3 o
= Boaan 401 V,
. iewer
e
& +] [« @ Tvan ] b B EE a e EE 7 e
[Wssmemingen " x
1 000 3200 BCDB Beginknooppunt: inspectieput, 3 o) ° B e 0 o
2 o] @ @ @ @
3 6,00 2600 BBF 5  Infiltratie, klasse 5, binnengutsend — onder druk binnenstromend "o} @ @ s 0 ®
O———BCAsa 4 880 2320 BBEA 3 Andere L steen of stuk opdeb.. "o} @ e 0 @
5 2200 10,00 BCAAA Aansluiting: Samenkomst, open, diam /hoogte: 150mm klok: 12 s s e 0 @ 12
6 3200 0,00 BCEB Eindknooppunt: inspectieput, 4 ) ) @ )
')
W ECEB
o 4 & & 7 &
Controleer gebruikers databank voor update, EN13508_NEN3393_NLD_NL_SECINEN3339  locallWCSYS.sdf # 0%

De weergavemodus blokkeert automatisch alle programmafuncties voor registratie en verwerking van
gegevens. Als de klant (bv. ingenieursbureau, gemeentes) de gegevens moet bewerken, is het essentieel om
een licentie voor WinCan VX aan te schaffen.
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Als de gebruiker de optie Light selecteert in de gegevensverdeler wizard, dan verlopen de processen gegevens
verdelen en branden aanzienlijk sneller. Tenslotte worden de projectgegevens weergegeven met behulp van
de nieuwe WinCan Light Viewer-toepassing.

Deze software is specifiek beperkt tot de basisfuncties om snel toegang te krijgen tot de meest gevraagde
projectgegevens. Zodra de DVD in het station is geplaatst, start de WinCan Light Viewer na enkele seconden
en toont de gebruiker de schermweergave verdeeld in drie hoofdkolommen:

e De linker kolom bevat het weergaveprogramma voor de videoclip van het desbetreffende project (bijv.
streng, satelliet of put-> | 1l dat in de onderstaande tabel werd geselecteerd.

e De middelste kolom toont het inspectierapport van de gekozen streng in Pdf-formaat.

e Hetrechter gedeelte toont alle gemaakte foto’s van de geselecteerde streng.

W VXLightViewer - DEMO_UK WRC3_3D - 0o X

279fac-c566-4df1-b841-668d8daec26d_20170131_1137]

7] '}‘ AN

WinCan

Section Inspection

S kil -

S ] o

el il A I i L
i el P Rl Bl
i oem. Cam

Tondon
Prccadily Swreats

Combined
Lring: None

Hagiwan: 4501450 mm

|rimcontes

00:06:44/00:17:58

I\

[

Wstr e, 54 ol somer beih

Liowofsmmes s 3

1580 CCJ G, cramtuserié ot it om 6 f00k 0 7
ek

PLR  [Total LenTown or (Road
2X 2000

UpstreiDownsMateri:Dia/He|

London  Piccadilly Street |2 3 o 35000
250.000
450.000
co 350.00
‘WC 1450.00(

5m L Uneofsemerdeveses ot o

London Piccadilly Street8 WC1 2 PVC
1x 60.00
£e 4500
5 iWCBX 42.00

#

1

2 WCIX  26.50
3 London  Piccadilly Street 1 & o
4

London  Piccadilly Street 4 5

London }Pic(zdlllyStreelB ‘wcé 4

Als een project op DVD wordt gedistribueerd met behulp van de WinCan Light Viewer, kunnen niet alle
soorten gegevens worden weergegeven om de hierboven genoemde redenen.
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21 Converteren van projecten (V8 naar VX)

Projecten die met de vorige versie WinCan V8 zijn opgenomen, kunnen probleemloos in WinCan VX worden
geimporteerd. Je start het conversieprogramma via het tabblad Gegevensuitwisseling > V8 naar VX converter.
Een wizard maakt stapsgewijs een VX project dat overeenkomt met het betreffende V8 project.

:
Algemeen TR EN Afdrukken Gegevensuitwisseling Gereedschappen Vensterinstellingen Statistieken en analyses
E ¥ b = "‘Bb P r; Y
=~} P = & =1 =
> cis = = W £ = (A (=
Importeer  Importeren t  Kopiéren V8 naar VX Projecten Mediadistributie  Transfereer Download
vanuit GIS rteren congkerter  samenvoegen naar Host  Manager
itwisseling

Voer het bronpad in van de

Extra modules

WinCan VX (-STAGE-) v1.2020.8.621 [Admin]

Opdrachtbeheer

ojectgegevensbank en het in V8 project toegepaste mappingbestand en klik

op de dubbele pijl (rechts) om verder te gaan. In Nederland wordt normaliter het mappingbestand

Mapping_NETHERLANDS_NEN3399.xml gebruikt. In Belgié gebruikt men:
Mapping_BELGIUM_NBNEN13508.xml.

WinCan conversie programma, versie1.2019.7.3 X
Bestand
+ o WinCan VX - Conversie wizard
+
*: Deze wizard leid je door het conversie-proces
Bron databank: —
Bron E:\WinCan_Projects\1 Roterdam 3152221\DB\1 Rotterdam 3152221.mdb |
Conversie opties
Samenvatting Mspping beatand: n
‘C:\Users\.Public\.Documents\.CDLAB\Common\Mappings\Mapping_NETHERLANDS_NEN3399me v| @
Klik op Volgende:
WinCan conversie programma, versie1.2019.7.3 X
Bestand
+ & WinCan VX - Conversie wizard
+
+ Deze wizard leid je door het conversie-proces
Catalogus- en template mapping overschrijven
Bron Vorige streng catalogus: Oude streng template:
obs_section_NEN3399_netherands mdb NEN3395
Conversie opties Nieuwe strengcatalogus: Nieuwe strengtemplate:
; EN13508_NEN3398_NL_NLD_SEC on ‘CLMUDEV1.CDLABMUR v l NEN3388 v
Samenvatting Vorige putcatalogus: Oude puttemplate:
obs_node_NEN3393_Netherdands mdb NEN3335
N Fer N =
EN13508_NEN3398_NL_NLD_NOD on ‘CLMUDEV1.CDLAB.MUR v [NEN3399 v
Vorige huisaansluiting catalogus: Oude huisaansluiting template:
obs_section_NEN3399_netherdands mdb NEN3395_Sat
N s Rating . N TS Juiting
EN13508_NEN3398_NL_NLD_SEC on 'CLMUDEV1.CDLAB.MUR v‘ [NEN3399 v
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Bevestig de onderstaande samenvatting door op Volgende te klikken:

WinCan conversie programma, versie1.2019.7.3 X
Bestand
+ 0 WinCan VX - Conversie wizard
[’ g Deze wizard leid je door het conversie-proces
Wizard instellingen Waardes A

Bron V8 bronproject E\WinCan_Projects\ 1 Roterdam 3152221\DB\1 Rotterdam 3152221 mdb
) . V8 Media bronpad E:\WinCan_Projects\1 Roterdam 3152221
Conversie opties VX Mapping bestand C:\Users\Public\Documents\CDLAB\Common\Mappings‘\Mapping_NETHERLANDS_NEN3359.xml
Samenvatting Object rapportering aanmaken No
Conversie simuleren No
Aantal simulaties 10
Oude V8 streng catalogus obs_section_NEN33399_nethedands mdb

Nieuwe VX streng catalogus

EN13508_NEN339S_NL_NLD_SEC on CLMUDEV1.CDLAB.MURTEN.CH\WCCAT_NEW", Created ...

Nieuwe VX streng template NEN3339

Oude V8 putcatalogus obs_node_NEN3393_Netherdands.mdb

Nieuwe VX putcatalogus EN13508_NEN3395_NL_NLD_NOD on 'CLMUDEV1.CDLAB.MURTEN.CH\WCCAT_NEW', Created ...
Nieuwe VX puttemplate NEN3339

Oude V8 huisaansluiting catalogus

obs_section_NEN3399_netherands. mdb

Nies e VX by ieaanchiting catalnane

EN13R02 NENI2GG NI NID SEC an CIMUIDEYT COLAR MIIBTEN CHAWCCAT NEW' Created i

« [» | 4 B

Het conversieproces wordt nu uitgevoerd en via een voortgangsbalk weergegeven:

WinCan conversie programma, versie1.2019.7.3 X
Bestand
+ o WinCan VX - Conversie wizard
+
" Deze wizard leid je door het conversie-proces
Wizard instellingen Waardes A
Bron V8 bronproject E:\WinCan_Projects\1 Roterdam 3152221\DB\1 Rotterdam 3152221 mdb
: . V8 Media bronpad E:\WinCan_Projects\1 Roterdam 3152221

ComBsie ontis VX Mapping bestand C:\Users\Public\Documents\CDLAB\Common\Mappings\Mapping_NETHERLANDS_NEN3399 xml

Samenvatting Object rapportering aanmaken No
Conversie simuleren No
Aantal simulaties 10
Oude V8 streng catalogus obs_section_NEN3399_netherands mdb
Nieuwe VX streng catalogus EN13508_NEN3393_NL_NLD_SEC on CLMUDEV1.CDLAB.MURTEN.CH\WCCAT_NEW', Created "...
Nieuwe VX streng template NEN3339
Oude V8 putcatalogus obs_node_NEN3335_Netherands.mdb
Nieuwe VX putcatalogus EN13508_NEN3339_NL_NLD_NOD on CLMUDEV1.CDLAB.MURTEN.CH\WCCAT_NEW", Created "...
Nieuwe VX puttemplate NEN3399
Oude V8 huisaansluiting catalogus obs_section_NEN3399_netherdands.mdb
Mies wwe VX by iisaansh ftina catalnois EN1 CAT NEW' Crezted® | Y

WinCan conversie programma, versie1.2019.7.3
Converting Participant... V8 project succesvol geconverteerd (gebruikte tijd:

00:00:41.0198467), Wil je het nieuwe project registreren?

Als de conversie is voltooid, kun je het project registreren door op de knop Ja te klikken en het
conversieprogramma afsluiten door op de knop met het groene vinkje te klikken.

« | » @3 B
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Converteren van projecten (V8 naar VX)

Het geconverteerde project verschijnt direct in de WinCan VX-projectlijst en kan van daaruit direct

worden opgeroepen:

‘ Projecten ‘ Afdrukken Gegevens

= =

—

QD O &

Nieuw Project Project Project Projectbe
project openen sluiten opnieuw laden

Beheer

‘WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.3 [Admin] - [1 Rotterdam 3152221] - a X
| Projecten |  Afdrukken Statistieken en analyses  Extramodules  Opdrachtbeheer  Macro's  OEM gereedschap  Admin &
) O 8 °©
Nieuw Project Project  Project Projectbeheer  Lijst Bewerken van het
project openen sluiten opnieuw laden actugliseren | huidige project
Beheer
Strengen
2 X ||Strengen 2 x ||Foto/video 7 X
e R e
Stre 7 Lstreng ¥ Gemeente ¥ StraatKP boven ¥ Kn¥ ~* 7 KoV Materisal ¥ Buisvom vav
1 IEED Groene Hilledijk 301 1 2 Beton Eivormig 600/400 mm
A 2 2 2917 Groene Hilledijk 301 7 3 Beton Eivormig 600/400 mm
3 3 2458 Groene Hilledijk 301 3 D 4 Beton Eivormig 600/400 mm

WinCan VX

§ Demo
‘% {————BCAEA
@
o
@
& BBAC-A
e
[}
&
© S ] ] o] @] L]
o I i ————————— ]
—
X
mv¥ m¥ Cod ¥ KI'¥ Omschrijving Y AWY F1¥Y F¥ Cliv S ¥ MPE ¥ Sca ¥ Hoek[ ¥ Richting ¥ Opmerkin ¥
Y0 22 BCoe Beginknooppunt 2: Inspectieput 5 00:00-
{— BCAEA 2 1. 21.. BBAB. Onafhankelijke kleine wortels via voegen tussen buizen. 10% doorsnedevermindering. klok: 12 e o o o
3: |7.~ [15._|BCA_ Gebeitelde viakke aansluiting. open. diam./hoogte: 160mm. klok: 12 e o o ° 12
4 8. 14. BBA. Complexe massa wortels via voegen tussen buizen. 20% doorsnedevermindering. klok: 12 B e 3 o
5 15. 752 BCA. Gebeitelde viakke aansluiting. open. diam./hoogte: 160mm. klok: 12 o o ° 12
6 20. 230 BDD.. Waterpeil: Troebel of verkleurt afvalwater door tegenhelling. 25% van de buishoogte B e o o
7 22. 000 BCEB Eindknooppunt 1: Inspectieput @ e e ° |
BODBA  IOSD-functies B x
[T Werkmasker | [ Swenggegevens | [E]0sDobiecten | |25 istand nstelen ] [ | L. Huisaansiting afstand | |E4 Heling (%)
I TS C—— () | = SAT S | | 0%0m | 00
<! >
" mwassas @
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22 Samenvoegen van meerdere projecten
Het samenvoegen van projecten is een kopieermethode waarbij de WinCan VX-software gegevens van
meerdere projecten (bronprojecten) combineert tot één project (doelproject), waarbij rekening wordt
gehouden met verschillende opties.
Projecten die je wilt samenvoegen moeten altijd dezelfde templates en dezelfde schade standaard hebben.
Anders zal een latere land specifieke gegevensexport door de klant (ingenieursbureau) onjuiste resultaten
opleveren.
Het is aan te raden om de gegevens van de bronprojecten altijd te kopiéren naar een leeg doelproject. De
bijbehorende programmafunctie wordt opgeroepen via het commando Gegevensuitwisseling > Projecten
samenvoegen:
VI
Projecten Afdrukken ‘ Gegevensuitwisseling ‘ Gereedschappen Vensterinstellingen St
=3 =
= & S E F A& B @ Q

Importeer Importeren Exporteer Kopiéren V8 naar VX Projecten Mediadistributie  Transfereer Download
vanuit GIS converter samenvoegen naar Host  Manager

Gegevensuitwi

De bijbehorende wizard toont dan de lijst met beschikbare projecten. Selecteer de bronprojecten (1) die
viteindelijk in hetzelfde doelproject moeten zitten:

WinCan Project samenvoeging, versie1.2020.8.621 X

Bestand

Instellingen van de assistent

izard voor de project samenvoeging

Expertmodus
e Deze wizard leid je door het samenvoegingsproces

Projectnaam Gegevensbron s Bgenaar oo ;z‘n’}iﬁer Samenvoege

Bronproject 2020_01_09 C:\WinCan_Projects\2020_01_03 9-1-2020 Admin 20-1-2020 | Admin O

Docl databank YARA_2019 D:\WinCan_Projects\YARA_2019 1112019 |USER 20-1-2020 | Admin O
2020_01_14 C:\WinCan_Projects\2020_01_14 14-1-2020 | Admin 14-1-2020 | Admin O

Samenvatting 2019_10_31 D:\WinCan_Projects\2019_10_31 31-10-2019 | Operator 14-1-2020 | Admin ] l
i2537NL-Watervalderbeek D:\WinCan_Projects\i2537NL-Waterv... | 1982019 | Admin 1312020 | Admin O
2019_12_17 2020 C:\WinCan_Projects\2019_12_17 2020 |17-12:2019 | Admin 1312020 | Admin O
2019_11_25 D:\WinCan_Projects\2019_11_25 25-11-2013 | Operator 9-1-2020 Admin O
2019_11_22 D:\WinCan_Projects\2019_11_22 22-11-2019 | Operator 8-1-2020 Admin O
2019_12_04 D:\WinCan_Projects\2019_12_04 4122013 | Admin 7-1-2020 Admin O
2019_12_10 D:\WinCan_Projects\2019_12_10 10-12-2019 | Admin 7-1-2020 Admin O

Toevoegen...

« » (@[H]

Door het activeren van de expertmodus (2) via het commando Bestand wordt een extra venster met
geavanceerde opties geopend.

WinCan Project samenvoeging, versie1.2019.7.5 X
Bestand
+ & WinCan VX, wizard voor de project samenvoeging
+
/+ Deze wizard leid je door het samenvoegingsproces

Samenvoeging op tabel niveau (Strategie)

Bronproject
Beste strategie
Opties [ @ Dubbele gegevens NIET overschrijven (GEEN risico op gegevensverlies) |v I
@ Vrije samenvoeging
Doel databank - Dubbele gegevens NIET overschrijven (GEEN risico op gegevensverlies)
[/ @ Dubbele hrijven (risico op i
Samenvatting

Samenvoeging status voor saneringsposities activeran
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Samenvoegen van meerdere projecten

De opties die zichtbaar zijn in de expertmodus en de algemene instellingen in de wizard (zie hoofdstuk 20)
worden anders automatisch ingesteld op de achtergrond.

In de volgende stap wordt opnieuw een lijst met beschikbare projecten weergegeven. Selecteer daaruit het
gewenste doelproject en klik op Volgende:

WinCan Project samenvoeging, versie1.2019.7.5 X

Bestand
WinCan VX, wizard voor de project samenvoeging

Deze wizard leid je door het samenvoegingsproces

Project name Data source Created  Ouner Modfiedon 122 e, 2
Bronproject 2019_11_10TestNENEN13508-2020 | E:\WinCan_Projects\2019_11_10Test...| 10-11-2019 | Admin 5122019 | Admin
G 2537NL-Watervalderbeek | EAWinCan_Projects\2537NL Waterv... | 1992019 | Admin 5122019 | Admin
TestBE_NBNEN13508 | E:\WinCan_Projects\TestBE_NBNEN... | 2082019 | Admin 25112019 | Admin
Doel databank 20191122_Test_NENEN13508_2020 | E:\WinCan_Projects\20191122_Test_..|22-11-2019 | Admin 25112019 | Admin
_ 2019_11_21TestNENEN135082020 | E-\WinCan_Projects\2019_11_21Test... | 21-11-2019 | Admin 21112019 | Admin
Samcmatiing 1 Rotterdam 3152221 |E\WinCan_Projects\1 Rotterdam 315 | 332016 | Admin 14112019 | Admin
20190927 testEN13508 EAWinCan_Projects\20190927.testE... |27-5:2019 12112019
TestEN13508_Netherands | E:\WinCan_Projects\TestEN13508_N... | 2082019 | Admin 9112019 | Admin
20190624 Test-NEN3399-2004 | E\WinCan_Projects\20190624 Test-.. | 2462019 | Admin 2112019 | Admin
TestNEN3339-2004 | E:\WinCan_Projects\TestNEN3399-2... | 2082019 | Admin 2112013 | Admin
C190050NL Catsop-RWI | E:\WinCanVXprojecten\C190050NL-... | 752019 | Admin 22102019 | Admin
20190624 TestMtDaniel | E:\WinCan_Projects\20190624-TestM._.| 2462019 | Admin 21102019 | Admin
1 Rotterdam 3152221 | E\WinCanVXprojecten\1 Rotterdam . |3:3:2016 | Admin 3102019 | Admin
2019_10_07esttemplate | E\WinCan_Projects\2019_10_07estt. | 7102019 | Admin 7102013 | Admin
2019_10_07Test TemplateNEN2004 | E-\WinCan_Projects\2019_10_07Test... | 7102019 | Admin 7102013 | Admin
Test-BE2019_04_16 | E\WinCanVXprojecten\ Test BE201... | 1642019 | Admin 2082019 | Admin
TestNEN3393.2015 | E\WinCan_Projects\TestNEN3399:2.. | 2082019 | Admin 2082019 | Admin
2019_07_05-TestDE | E\WinCan_Projects\2019_07_05-Tes... |57:2019 | Admin 572019 | Admin v

«« » 4 BA|

Bevestig de onderstaande samenvatting door op Volgende te klikken om het kopieerproces te starten:

WinCan Project samenvoeging, versiel.2019.7.5 %
Bestand

+ & WinCan VX, wizard voor de project samenvoeging
+

/‘ Deze wizard leid je door het samenvoegingsproces
Wizard instellingen Waardes A
Bronproject VX bronproject 20190927_testEN13508;
" VX media bronpad E:\WinCan_Projects\20190927_testEN13508;
Opties VDueigegeveﬂsvback-uD maken No o ) o
Doel databank 6bjedraapon aanmaken No
Project samenvoeging simuleren No
Samenvatting Rartal simulaties 10
Beste srategie ‘Dubbele gegevens NIET overschriven (GEEN risico op gegevensvertes)
Maa samenvoegingsopties 33111111111333111133320010000000
Gebruik put boven/onder voor de identficatie va... | 3333000033333 0!
Samenvosging staus niveau geactiveerd [N
Samenvoeging status voor objecten No
 Samenvoeging status voor saneringsposiies | No
GAEB jing status voor No
All imnoderen Yes bl
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Een voortgangsbalk geeft het kopieerproces aan. Afhankelijk van het datavolume en het type schijf (lokale
schijf, netwerkschijf...) kan dit proces meer dan 1 uur duren.

WinCan Project samenvoeging, versiel.2019.7.5

Bestand
+ & WinCan VX, wizard voor de project samenvoeging
+
/‘ Deze wizard leid je door het samenvoegingsproces
Wizard instellingen Waardes A

Bronproject VX bronproject 2019_11_10TestNENEN13508-2020;
VX media bronpad E:\WinCan_Projects\2019_11_10TestNENEN13508-2020;

Doel databank Doelgegevens back-up maken No

Samenvatting Objectrapport aanmaken No
Project samenvoeging simuleren No
Aantal simulaties 10
Beste strategie R _ _ A EN risico op gegevensverlies)

WinCan Project samenvoeging, versie1.2019.7.5 X

Meta samenvoegingsoptie
Gebruik put boven/onder

Samenvoeging status nivel VX projecten succesvol samengevoegd (duur: |

00:00:12.1566550).
< Het proces werd succes:
Samenvoeging status vool
GAEB samenvoeging statu
Alle teleni i Ve i

« |[» @4 B8

Wanneer het proces is voltooid, kun je de wizard afsluiten door op de knop met groene vinkje te klikken en
het resultaat in WinCan VX te bekijken.
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22.1 Projectsamenvoeging, instellingen

De WinCan VX-software kopieert de projectgegevens tabel voor tabel. Dit betekent dat voor elke tabel of
tafelgroep een aparte kopieermethode kan worden gedefinieerd. De volgende voorbeelden illustreren dit:
Kopieer alleen nieuwe inspectiegegevens (zonder bijbehorende strenggegevens) EN overschrijf oude
inspectiegegevens.

Kopieer strengen ZONDER de bijbehorende putten

Kopieer putten ZONDER de bijbehorende strengen

Het voordeel van dergelijke mogelijkheden is een aanzienlijke tijdsbesparing zodra grote hoeveelheden
gegevens moeten worden gekopieerd.

Om dit te doen, start de wizard Projecten samenvoegen en selecteer het commando Bestand > Instellingen van
de assistent:

[ WinCan Project samenvoeging, versie1.2020.8.621 X

Bestand |

Instellingen van de assistent i " 3 I
Vi T de projet menve il
Eiiiodis izard vool project samenvoeging
r £ Deze wizard leid je door het samenvoegingsproces
Projectnaam Gegevensbron
Bronproject 2020_01_09 C:\WinCan_Projects\2020_01_09 912020 |Admin 2012020 | Admin
S YARA_2019 D:\WinCan_Projects\YARA_2013 1112019 |USER 2012020 | Admin

2020_01_14 C:\WinCan_Projects\2020_01_14 1412020 | Admin 1412020 | Admin
Samenvatting 2019_1031 D:\WinCan_Projects\2019_10_31 31102019 [Operator | 1412020 | Admin

Aangemaakt Ei Gemodficeer Laatste s
op genaar o gebruker amenvoege

[mlimlin] m

Aan elke gegevensbanktabel kun je nu een specifieke kopieermethode toewijzen die via de bijbehorende
tabbladen wordt opgeroepen, en zo bepalen hoe en of deze gegevens uiteindelijk naar het doelproject
moeten worden gekopieerd.

Instellingen WinCan project samenvoeging, versie %
Streng | Put Huisaansiting | Opdrachten | GEO | Andere

Ondetiteling Waarde

Projectgegevens Standaard samenvoeging

Technische objecten Standaard samenvoeging

Streng objecten Alleen samenvoegen toevoegen

Streng inspectie Alleen samenvoegen toevoegen

<fefefe)<

(S Sireng waamening Alleen samenvoegen toevoegen
(Geen samenvoegin

Samenvoegen updaten
Standaard samenvoeging
Samenvoeging vervangen
Differentiéle samenvoegin

- B--

De individuele kopieermethoden worden hieronder beschreven:

e Geen samenvoeging: De gegevens van de geselecteerde tabel worden niet gekopieerd naar het
doelproject.

¢ Alleen samenvoegen toevoegen: Deze methode maakt altijd een nieuw object. Bestaande objecten met
dezelfde naam (strengen, inspecties) worden niet gewijzigd of overschreven. De gebruiker moet eventuele
dubbele strengen handmatig verwijderen.

e Samenvoegen updaten: Eerder geéxporteerde objecten worden geactualiseerd of overschreven. Nieuw
objecten worden altijd toegevoegd. Deze methode wordt vooral toegepast bij export van of naar
inspectievoertuigen.

e Standaard samenvoegen: Alle bestaande objecten worden overschreven. Nieuwe objecten worden altijd
toegevoeqd.

o Differentiéle samenvoeging: Alleen die objecten worden gekopieerd die op een later tijdstip zijn
aangemaakt of gelpdatet. Deze methode is momenteel nog niet beschikbaar.
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Onder het tabblad Andere (1) staan nog meer objectcategorieén (bijv. templates, mediabestanden zoals foto's
en video's), waaraan de gebruiker een specifieke kopieermethode kan toewijzen:

Instellingen WinCan project samenvoeging, versie X
Steng | Put | Husaansiuting | Opdrachten | GEO “Andene|g
Ondertiteling Waarde
» a Alleen samenvoegen toevoegen M
Meten van punten Alleen samenvoegen toevoegen v
Gebruikersdocumenten Standaard samenvoeging v
Plaatsen Standaard samenvoeging v
Polylijnen Standaard samenvoeging v
Templates Geen samenvoeging v
Door gebruiker gedefinieerde velden Geen samenvoeging v
Historie objecten Alleen samenvoegen toevoegen A
Mediabestanden Alleen kopiéren toevoegen M
Deelnemers Standaard samenvoeging v
Betalingsvoorwaarden Standaard samenvoeging v
Inspecteurs Standaard samenvoeging v
Uitrusting Standaard samenvoeging v
Sensors Geen samenvoeging v
Packer Geen samenvoeging v
PIT-standaarden Geen samenvoeging v
PIT-objecten Geen samenvoeging v
Meta data Standaard samenvoeging v
Meta documenten Standaard samenvoeging v
Mappen Standaard samenvoeging v
Functie maskers Standaard samenvoeging v
Meta door de gebruiker gedefinieerde velden Standaard samenvoeging v
Meta historie objecten Standaard samenvoeging i
T
oK | mw

Directe wijzigingen in deze standaardopdrachten dienen alleen door ervaren gebruikers te worden
aangebracht, anders neemt het risico op fouten tijdens het kopieerproces toe. Om het risico op fouten tijdens
het samenvoegen van een project te minimaliseren, zijn de volgende 4 kopieerstrategieén beschikbaar voor
de gebruiker en zijn deze eenvoudig toegankelijk via de wizard voor de project samenvoeging > Expertmodus:

WinCan Project samenvoeging, versie1.2020.8.621 X
Bestand
+ o WinCan VX, wizard voor de project samenvoeging
+
/’ Deze wizard leid je door het samenvoegingsproces

Samenvoeging op tabel niveau (Strategie)

Bronproject
Beste strategie
Opties [ @ Dubbele gegevens NIET hrijven (GEEN risico op i [~]
@ Vrije samenvoeging
Doel databank = Dubbele gegevens NIET overschrijven (GEEN risico op gegevensverlies)
[|@ Dubbele gegevens hrijven (risico op i
Samenvatting

Activeer GAEB us

Alleen afgesloten posities samenvoegen i

[] Inspectiedatum (Filter)

Startdatum: 21- 1-2020 Einddatum: 21- 1-2020

[] Gebruik put boven/onder voor de identificatie van de streng

[] Objecten streng.

« | » @ B8
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23 Tabellengenerator

Om de tabellengenerator te openen, klik onder het tabblad Afdrukken op de knop tabellengenerator:
(WK
v Projecten

Afdrukken Gegevensuitwisseling

=

Afdrukbericht Rapportontwerper Tabellengenerator

Gereedschappen Vensterinstellingen

Rapporten

Er opent automatisch een nieuw venster van de tabellengenerator:

| [ Tabellengenerator

[m] X
sificatie

Streng Inspectie
Nr L-streng [m] Strengtype Gemeente Wik/Deelgemeente Straat KP boven
Knooppuntboven Knooppuntboveniype | Diepte KPboven[m] | BOBKPboven[NAP] | X-coordKP boven[RDx] | Y-coordKP boven [RDy]
Z-cobrd deksel KP boven Stromingsrichting Knooppunt onder Knooppunt onder type Diepte KP onder [m] BOB KP onder [NAP]
X-coord KP onder [RDx] | Y-coordKP onder[RDy] |Z-coord deksel KP onder StraatKP onder Naamriolering | Streng ref
Strategisch Jaarign Soort locatie Verharding G [ 1
Leidinggebruik Buisvorm Hoogte [mm] Breedte [mm] Lbuisdeel [m] | Materiaal
B &a Opmerking Streng PDF be |
[ 0% ]
Adnkvelden
4 | [ | [ | [ I [ |
-
L}
x Sorteren Sorteerinstelingen
-
B Soteervolgorde ) AZ/03 O ZA/30
=i 2 Fitertospassen [ Voorbeeld

CER *

In de eerste (lichtblauwe) regel @ kan de gebruiker via de tabbladen Streng, Inspectie, Waarneming en
Classificatie verschillende gegevensbankvelden weergeven die beschikbaar zijn voor selectie. In bereik @
worden de corresponderende gegevensbankvelden getoond. Om de tabel te maken, moet je een keuze
maken uit diverse gegevensvelden en die direct slepen (of dubbelklikken) naar de plaats in Afdrukvelden:

| [ Tebellengenerator

Streng

Inspectie

Classil

o X

Nr.

Knooppunt bg
Z-codrd.deksel K]

en

boven.

Lstreng [m] |

| Knooppuntboventype |

Stromingsrichting

Strengtype
Diepte KP boven [m]
Knoo: punt onder

Gemeente
BOB KP boven [NAP]
Knooppunt onder type

Wijk/Deelgemeente
X-co6rd KP boven [RDx]

StraatKP boven

| Y-cosrd kP boven [RDy]

Diepte KP onder [m] BOB KP onder [NAP]
X-coordKP ondff [RDx] | Y-coérd KP onder [RDy] |Z-coérg StraatKP onder Naam riolering Streng ref.
Strategis Jaarign | gBoortiocatie Verharding Grondeigendom Leidingsoort
LeidinggeH Buisvorm Hoogte [mm] Breedte [mm] L buisdeel [m] Materiaal

Opmerking Streng PDF bestandsnaam |
25% ]
Afdrukvelden
Qé Knooppunt Knooppunt
boven onder
®
x‘ Sorteren Sorteer instellingen

-

221

:.}" Fitertoepassen [] Defa
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1?::‘:~—: u]
Streng Cl
Inspectienr. B Insp.lengte [m] Insp.richting Inspecteur Aanwezig | Werknr.
Intern projectrr. Inspectie voltooid W | _Inspectie afgebroken Datum Starttijd | Eindtijd
Video-opslag Foto-opslag Media nummer | Voertuig
Camera Camera Preset [m] Tek Nr. assificatiesysteem (Nor Gereinigd | Leiding gereinigd door:
Temperatuur Neerslag i 1 Axiaal ref punt | Vioeistofstroom
Opmerking ScanExPad pltie PDF-besta Inspectie video('s) |
]
Adnkvelden

n

X e

Oé Knooppunt Knooppunt i
boven onder
=

Sorteer instelingen

=
a Sorteervolgorde ) AZ/09 O ZA/90
) 2
|/ , ertoepassen efault orbeel g :
- =] ERl P U : Horbest ] =
Tabellengenerator o X
Streng Inspectie i ci
N m+ m- ode Kl Omschrijving
AW F1 F2 [ Clip Sat MPEG
Scan Laser Hoek [] | Richting Opmerking Scans bestandspad
Scans bestandsnaam |
6 ]
Adrukvelden
a B e | | |
= |
[ )
x Sorteren Sotteer instelingen
=
= Sorteervolgorde ) AZ/09 O ZA/930
' 1) 1 Voorbeeld
= =] k‘ Fitertoepassen [] Defaul = =
Tabellengenerator o X
Streng Inspectie Classificati
[ Datum | Aantal defecten Totaal klasse Gemiddelde klasse Hoogste klasse
Afdrukvelden
()
é K“ggfe":"' K"g:ge"r”“‘ Datm Insp.lengte [m] CodeNEN  f| Hoogste kiasse
=
]
x Sorteren Sorteer instellingen
e
E Sorteer volgorde ) AZ/09 O ZA/90

Voorbesld o <2} B

Fitter toepassen [/ De

T ¥

De af te drukken gegevens sleep je naar Afdrukvelden terwijl je de linkermuisknop ingedrukt houdt. Laat dan
de muisknop los. Of een 2° manier is eenvoudig op het gewenste veld dubbelklikken.

De velden worden in dezelfde volgorde geprint zoals ze in afdrukvelden staan.

Om de gedefinieerde velden als een lijst in Pdf-formaat uit te voeren, klik je op de PDF-knop. =~ K&
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Resultaat:
TEST
Knooppunt Knooppunt Datum |nsp. lengte [ode NENHoogste

30018 20234 5

PRO1 450 0

18012 18010 4-11-2019 24,47 BCDA
18012 18010 4-11-2019 24,47 BDA
18012 18010 4-11-2019 24,47 BDA
18012 18010 4-11-2019 24,47 BAJB5
18012 18010 4-11-2019 24,47 BAJC5
18012 18010 4-11-2019 24,47 BABAS
18012 18010 4-11-2019 24,47 BABAS
18012 18010 4-11-2019 24,47 BCEA
18007 18006 5-11-2019 9,71 BCDA
18007 18006 5-11-2019 9,71 BDD1
18007 18006 5-11-2019 9,71 BDD1
18007 18006 5-11-2019 9,71 BAJB5
18007 18006 5-11-2019 9,71 BDA
18007 18006 5-11-2019 9,71 BCEA
18010 18007 5-11-2019 37,7 BCDA
18010 18007 5-11-2019 37,7 BCAB5
18010 18007 5-11-2019 37,7 BAJAS
18010 18007 5-11-2019 37,7 BDA
18010 18007 5-11-2019 37,7 BAHZ5
18010 18007 5-11-2019 37,7 BAIA3
18010 18007 5-11-2019 37,7 BAJA1
18010 18007 5-11-2019 37,7 BDA
18010 18007 5-11-2019 37,7 BCAB5
18010 18007 5-11-2019 37,7 BAHZ5
18010 18007 5-11-2019 37,7 BAIA3
18010 18007 5-11-2019 37,7 BDD1
18010 18007 5-11-2019 37,7 BDD1
18010 18007 5-11-2019 37,7 BCEA
40000 18106 6-11-2019 7,2 BCDA
40000 18106 6-11-2019 7,2 BDD1

Om de gedefinieerde velden in een Excelbestand uit te voeren druk dan op de Excel knop.

De gegevens worden dan in een Excelbestand geéxporteerd.

I TEST

2 |Knooppunt boven |Knooppunt onderiDatum |Insp.lengte [m] |Code NEN |Hoogste klasse

3 (30018 20234 5

+ |PRO1 450 0

) '18012 '18010 4-11-2019 24,47 BCDA 3
3 '18012 '18010 4-11-2019 24,47 BDA 5
7 Ms012 "18010 4-11-2019 24,47 BDA 4
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23.1 Verdere functies in de tabellengenerator
Als de 8 standaard beschikbare velden niet voldoende zijn, kun je meer velden toevoegen door te klikken op

de knop 4.

Tabellengenerator u] X
e fspzie e ] A

| Nr | m+ m- Code NEN Ki | Omschrijving |

| AW [ F1 F2 Clip | Sat [ MPEG |

| Scan Laser Hoek ] Richting Opmerking | Scansbestandspad |

[ | |

Scans bestandsnaam |

Klik hier

i |

Adrukvelden

Knp?ppum o i . ) st Forghbimss l:l l:l
an onder
|

T

x Sotteren Sotteer instelingen

Sorteervolgorde ) AZ/09 O ZA/30

Bp

ri 23 % Fiter toepassen []| Default pootesd E ﬁ m

Nieuwe lege velden kunnen weer verwijderd worden met de knop = _

Om een gegevensveld te verwijderen vit de afdrukvelden, dan klik je op het te verwijderen veld en houdt
daarbij de linkermuisknop ingedrukt en sleep het dan naar de prullenbak:

i
Streng Inspectie i Classi
Nr. | m+ | m- Code NEN Kl | Omschrijving |
AW | F1 | F2 Clip | Sat | MPEG |
Scan Laser Hoek[] Richting | Opmerking | Scansbestandspad |
| |

Scans bestandsnaam |

]
Afdrukvelden
cé Knooppunt Bhoopnet Datum inspJengte[m] | CodeNEN [l Hoogste kiasse
boven onder
a ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | Kiik en sleep

x Sorteren Sorteerinstelingen

Sorteer volgorde ) A-Z /09 O ZA/90

Bp

] 2 9 Fitertoepassen [ Voorbeeld ?;l ﬁ m

Gebruik de disketteknop om de zojuist gemaakte tabellenconfiguratie op te slaan zodat je deze later weer
snel kunt oproepen.
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Klik op het diskette symbool (1), voer daarna in het volgende dialoogvenster een naam in voor de
tabellenconfiguratie (2) en sla het op (3):

Tabellengenerator (] X
Streng B O icticngencito H
| Bafiy \ A ¥ Opsiaan als X
« “ 4 ™« Openbaar > Openbare documenten > CDLAB > WinCanVX > ReportGenerator v ®| | ZoekeninReportGenerator 0
Organiseren ¥ Nieuwe map =~ @
iy Lokaleschiff (C) A Naam . Gewifzigd op Type Grootte
% AMD

Geen zoekresultaten.
* Autodiscover

™ BusinessBase 5

* Canalyse Rapp

™ CleverScan
Gebruikers

* HP Universal P

* Intel

* LocalStorage
Afdrukvelden
= * Logs
"é Knooppunt " Motrox
boven % PerfLogs
v e
Bestandsnaam: =

i Opslaan als: | Report Generator File (*rgf) v

A Mappen verbergen e Annuleren
xi Sorteren

‘k‘ ‘ Ftertoepasseni [ ]| Default section Voorbeeld ﬂ Fl; ‘ m

Il G

=

E\ Fitertoepassen (][ Default section Voorbeeld el 0 % |

Een opgeslagen tabellenconfiguratie kun je opnieuw oproepen met de knop .
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24 Rapportontwerper

WinCan VX heeft een nieuwe rapportontwerper, waarmee verschillende rapporten gegenereerd kunnen
worden. Deze verschillende rapporten worden gegenereerd uit een standaardconfiguratie en bij het
aanmaken van een nieuw project in het desbetreffende project pad gekopieerd.

Na de installatie van WinCan VX staan alle rapport lay-outs van alle landen ter beschikking in de map
C:\Users\Public\Documents\CDLAB\Common\Reports:

(NE| % = | C\Users\Public\Documents\CDLAB\Common'\Reports - O X
Home Share View o
‘—.j E & cut < B x -i E‘_I New item ~ lﬂ nd Open - [ Selectall
Pin to Quick Copy Paste " Copy patn Move Copy Delete Rename New T | Easy access - Properties LA Eat selectnane
access 7] Paste shortcut  gov  to- - folder - g History 55 Invert selection
Clipboard QOrganise New Open Select
&« v A » ThisPC » Local Disk (C) » Users » Public » Public Documents » CDLAB » Common » Reports v B Search Reports 2
Public Documents ~  MName . Date modified Type Size "
CDLAB B (USA#CDN)_Default_ SEC_WOR-WorkOrder.Ist MASM Listing
CleverScan B (USA#CDN)_Default SEC WOR-WorkOrderGroupsPerObject.Ist MASM Listing
Common [ (USA#CDN)_Default SEC_WOR-WorkOrderOverview.Ist MASM Listing
Backups B (USA#CDN)_Default_SEC_WOR-WorkOrderProcessesPerObject.lst MASM Listing
B (USA#CDN)_Default_SEC_WOR-WorkOrderScheduleOfServices.lst MASM Listing
Catalogs Bl (USA#CDN)_Default SEC_WOR-WorkOrderSummaryPerMethod.lst MASM Listing
Commands [21 (USA#CDN)_Default_SEC_WOR-WorkOrderVariantCemparison.lst MASM Listing
Config B (USA#CDN)_Default_SEC_WOR-WorkOrderVerfahren.Ist MASM Listing
DataExchange B _WINCANVX_Default HEADER_HEADER-Default.Ist MASM Listing
DataValidator [21 _WINCANVX_Defsult HEADER_HEADER-Default-Landscape.lst MASM Listing
Exports B _WINCANVX_Default_LAT_LAT-Drawing.lst MASM Listing
Images B _WINCANVX_Default_LAT_LAT-Inspection.lst MASM Listing
B _WINCANVX_Default LAT_LAT-LegendOfClassification.Ist MASM Listing
Imports B _WINCANVX_Default_LAT_LAT-Pictures.lst MASM Listing
Loge Bl _WINCANVX_Default_LAT_LAT-Profile.lst MASM Listing
Mappings B _WINCANVX_Default LAT_LAT-Summary.Ist MASM Listing
Master B _WINCANVX_Default NOD_MOD-2DSketch.Ist MASM Listing
MediaDistribution B _WINCANVX_Default_NOD_NOD-CleverScan.lst MASM Listing
Memos B _WINCANVX_Default_ NOD_NOD-CleverScan-Landscape.lst MASM Listing
Metas B _WINCANVX_Default NOD_MOD-Drawing.lst MASM Listing
B _WINCANVX_Default NOD_NOD-Inspection.lst MASM Listing
Modules B _WINCANVX_Default_ NOD_NOD-LegendGfClassification.lst MASM Listing
Protocols Bl _WINCANVX_Default NOD_NOD-Pictures.lst MASM Listing
Reports B _WINCANVX_Default NOD_NOD-Profile.Ist MASM Listing
20190304_095009 B _WINCANVX_Default_PRI_PRJ-CoverPage.lst MASM Listing
20190306 170317 B _WINCANVX_Default_PRJ_PRJ-Disclaimer.Ist MASM Listing
Misc ) Bl _WINCANVX_Default_PR)_PRI-Projectinformation.lst MASM Listing
Preview [21 _WINCANVX_Default_PRJ_PRJ-ProjectPictures.Ist MASM Listing
B _WINCANVX_Default_PRJ_PRJ-ProjectPictures_Landscape.lst MASM Listing
Resources Bl _WINCANVX_Default_PRI_PRI-ScoringSummary.lst MASM Listing
schemas B _WINCANVX_Default PR)_PRJ-StatisticsClassification.lst MASM Listing
Scripts + B _WINCANVX_ Default_PRJ_PRJ-StatisticsConstruction'ear.lst : MASM Listing v
285items 1 item selected 15.6 KB -

Afhankelijk van het land, de taal en de schadestandaard worden bij het afdrukken van de inspectiegegevens
de vereiste rapporttemplates uit de projectmap gebruikt.

De WinCan-rapportontwerper wordt opgeroepen via het tabblad Afdrukken en de knop

Rapportontwerper:

Wik

Projecten Afdrukken Gegevensuitwisseling Gereedschappen Vensterinstellingen
= };‘. %
Afdrukbericht Rapportontwerper Tabellengenerator

n

Het menu voor het selecteren van de rapport templates wordt dan geopend. Het is mogelijk om het
geselecteerde rapporttype alleen in het huidige project te bewerken, of om de wijzigingen toe te passen op
alle toekomstige projecten. Daarnaast kunnen de standaard specifieke rapporten ook individueel worden
aangepast.
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De rapport ontwerper toont de gebruiker eerst een lijst van alle beschikbare rapport types:

WinCan VX Rapport ontwerper - o X
Rapportnaam Rapportbestand A
Voorblad PRJ-CoverPagert :NL_nl_EN13508_NEN3399-2015_NL_NLD_SEC | NEN&.. <]
Inhoud |PRU-TableOfContents It: NL_n |_EN13508. NEN339&2015 NL NLD_ SEC - |~
Project informatie ‘PRJ -Projectinformation Ist: NL nl_EN13508_| NEN3399—2015 NL NLD_: SEC.. v:
Project foto’s |PRJ-ProjectPictures st:NL_nl_EN13508_NEN3339-2015_NL_NLD_SEC_N... v 7
Legende, schadeklassen (strengen) .SEC LegendOfC]assmcahoant :NL_nl_| EN13508 NEN3399-2015 NL_NLD_... vr‘ WinCan
Legende, schadeklassen (putten) | NOD-LegendOfClassfication st NL_ri_EN13508_NEN3395-2015_NL_NLD... | | ) e e
Legende, schadeklassen (huisaansluitingen) .LAT -LegendOfClassification Ist::NL _t nI EN13508_| NEN3399~2015 NL NLD_.. |v| proeci
Strengprofiel :{SEC Profile Jst::NL_nl_EN13508_NEN3399-2015_NL_NLD_SEC_NEN3399-.. |v Flirsnesss O
Huisaansluting profiel LAT-Profile fst:NL_ri_EN13508_NEN3399-2015_NL_NLD_SEC_NEN3395-. |v | ot
Puprofiel | NOD-Profe st NL_ni_EN13508_NEN3398-2015_NL_NLD_NOD_NEN339... v | e
Strengoverzicht | SEC-Summary Jst-NL_ni_EN13508_NEN3399-2015_NL_NLD_SEC_NEN33... v|
Huisaansluiting overzicht | LAT-Summary Ist::NL_nl_EN13508_NEN3399-2015_NL_NLD_SEC_NEN33.. v
Strenginspectie .SEC Inspechon Ist NL_r nI EN13508 NEN339&2015 NL NLD SEC NEN3.. -
Strengfoto’s | SEC-Pictures st NL nl EN13508 NEN339&2015 NL| NLD SEC NEN333.. ||
Renovatie streng | SEC Rehab Jst-NL_ni_EN13508_NEN3399-2015_NL_NLD_SEC_NEN3399... v|
Hellingsarafiek :SEC Inclination-Default Ist::NL_nl_EN13508_NEN3393-2015_NL_NLD_SEC... |v
Temperatuur |sEc- -Temperature Ist:NL_nl_EN13508_NEN3399-2015_NL_NLD_SEC_NE.. |v |
ScanExplorer overzicht ‘SEC ScanExlst NL_r nI VEN13508 NEN3399—2015 NL NLD SEC _NEN33S... v
Sonarfoto’s | SEC-SectionSonarPictures Ist:NL_nl_EN13508_NEN3393-2015_NL_NLD_... v|
Renovatie posities :SEC WorkOrderPlannedMethods Ist::NL_nl_EN13508_NEN3399-2015_NL_... |v
Putinspectie I NoD- inspection fst:NL_nl_EN13508_NEN3399-2015_NL_NLD_NOD_NEN... |v |
Knooppurt 2D schets [NOD-2DSketch s :NL_ni_EN13508_NEN3399-2015_NL_NLD_NOD_NEN... |
Putfoto’s | NOD-Pictures Jst-NL_nl_EN13508_NEN3335-2015_NL_NLD_NOD_NEN33.. ||
Putschetsen | NOD-Drawing st :NL_nl_EN13508_NEN3333-2015_NL_NLD_NOD_NEN33... v o e
CleverScan | NOD CeverScan-Landscape st:NL_ni_EN13508_NEN3399-2015_NL_NLD... |v
Eisaanakting hapectie |LAT-nspection Jst-NL_nl_EN13508_NEN3399-2015_NL_NLD_SEC_NEN3.. |v| v
[J WinCan-standaardbericht updat[_] Bewerk het onderliggende rapport o
Bewerken
O Catalogus standaardbericht updaten e

1.) Activeer deze optie door middel van een vinkje om alleen de voorgedefinieerde rapport lay-outs in de
groep _WinCanVX_Default_in de Projectmap Misc\Reports te bewerken en voor toekomstige projecten te
overnemen.

2.) Activeer deze optie door middel van een vinkje om elke verdere voorgedefinieerde rapport lay-outs
(buiten de groep _WinCanVX_Default_) in de Projectmap Misc\Reports te bewerken en voor toekomstige
projecten te overnemen.

3.) Activeer deze optie door middel van een vinkje, om ook standaard specifieke rapporten bij te werken (niet
aanbevolen).

Als alle 3 de opties gedeactiveerd blijven, gelden de wijzigingen in de rapporttemplates alleen voor het
huidige project.

Via de knop start de eigenlijke rapportontwerper met inachtneming van de hier bovenvermelde
opties.

Belangrijke opmerking:

Maak altijd een kopie van het rapport in de installatiemap en selecteer deze voor bewerking. Dit voorkomt dat
een gewijzigd rapporttemplate wordt overschreven door een standaardkopie met dezelfde naam tijdens een
software-update. De beste manier om dit te doen is om een door de gebruiker gedefinieerde extensie toe te
voegen aan de bestandsnaam van de originele template (bijvoorbeeld Sec-Inspection_EXT1.Ist).
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24.1 Basisprincipes

De verschillende soorten rapporten worden beheerd onder de term projecten. Naast de eigenlijke
printinformatie bevat een dergelijk project vooral opmaakinstellingen zoals paginagrootte en -oriéntatie,
lettertypes, kleuren, vensters, cirkels, lijnen, grafieken, enz. De rapportontwerper kent drie soorten projecten:
Lijsten, etiketten en indexkaarten. De afzonderlijke onderdelen van dergelijke projecten worden "objecten"
genoemd. Zo kan een project bijvoorbeeld tekstobjecten, beeldobjecten en een rapportcontainer bevatten.
De gewenste objecten worden meestal via "Invoegen" geselecteerd, met de muis naar het werkmasker
gesleept en vervolgens voorzien van de bijbehorende inhoud en opmaak-eigenschappen. De
rapportontwerper biedt verschillende soorten objecten aan die vrij in het werkmasker kunnen worden
geplaatst en de afmetingen van die objecten kunnen worden aangepast.

ma = | WinCan VX - Report Designes - CAWinCan_Projects\2020.91_09\Misc\Report\NLNLD_EN13508_ NEN13508-2-200

x

List & Label Project Fle

ks s gescecteed- ° e

_NL_ILD_SEC_NEN-EN13508-2-2020_PRI-CoverPage st -

T

inCan

enveemend{

Kiant

-

Opmerking
Gaen

3 wincar

7]

a % © ] ®

1. Hettabblad Rapportstructuur toont aan in hoeveel basiselementen het rapport is verdeeld. In dit geval in

een kopbereik en in een tabellenbereik.
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2. Hettabblad Objecten geeft een overzicht van de objecten die uiteindelijk deel uitmaken van de

rapportstructuur:
= = Tabeltonls  WinCan VX - Report Designer - D:AQS_WinCanVX_TestProjects\Test_NL_NEN3398\Misc\Report\NL_NLD_EN13508_NEN3329_NL_
Start Invoegen Project Tabel
£ Laagtoekennen + | . €
E 4| sorteer volgorde === : [ ]
Inhoud Veranderde | Ra
T Flter = segen - |breedte individueel
Object Lettertype en uitlijning Rijen en kolommen
Objecten x [ 10 120 130 140 150 160 170
a X % B LI |
~ [ Project o]
i B [Tekst] (van template 'Header) 3 CDLab SA
i i [Tekening] (van template 'Header’) 2= et (o]
- A CustomWatermark 5 :
- A, Watermark E WEB PROJECT 0
- = [Raport container] o2 )) — ({ J
i A IbIPageNumber Project
i i [Tekening] B Projectnaam Test_NL_NEN3399
g Project datum 3-12-2018
Einddatum 12-3-2020
o
Klant H H .
ox Dit voorbeeld toont objecten zoals lijn, watermerk,
Firma . .
8 Verantwoordelike Logo, Tekstbereik, Rapportcontainer etc.
B): Alle objecten kunnen door middel van een
8= Opmerking .
dubbelklik bewerkt worden.
a,
8%
Objecten | Lagen |Voorbeeld E—f

3. Het tabblad Voorbeeld geeft een actueel voorbeeld van het rapport. Als het rapport over meerdere
pagina's moet worden uitgevoerd, kun je de pijltjestoetsen gebruiken om heen en weer te scrollen:

ner - DNQS_WinCanVX_TestProjects\Test_NL_NEM3399\Misc\Report\ML_MLD_EN13508_NEN3399_NL_NLD_SEC_NEN3399_PRJ-CoverPage.lst

‘|:|. £, Vergroten E. D - | % Zoeken
€ Verkleinen =% .

Berelk | 100 Paginabresdte Snelle Exporteren [ [ Hoofdlettergevaclige zockopdracht  “nnulersn Pa
selecteren| % TJ Presentatic ~  afdruk - - bep
Vergroten Uitvoer Zoeken Aanmaa
~
Project
Projectnaam Test_NL_NEN3399
Project datum 3122018
1 Einddatum 12-3-2020
Klant
Firma Gemeente Amsterdam
Vemntwoordelike ‘Van den Hoek Roeland
Straat Kalverstraat 102
Gemeente 89773 Amsterdam
Telefoon 03181001 &0
E-mail VanDenH oek@ aol. com
Opmerking
v
Indeling Layout Voorbeeld Voorbeeld

De verschillende bewerkte rapportvoorbeelden kunnen opgeroepen worden door de tabbladen Indeling (4),
Lay-out voorbeeld (5) en Voorbeeld (6).
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24.2 Verplaatsen en wissen van objecten

Klik in het tabblad Objecten (1) op het gewenste object (bijvoorbeeld het watermerk) (2), dat direct wordt
gemarkeerd in het werkmasker en je kunt het naar een willekeurige positie verplaatsen terwijl je de
linkermuisknop ingedrukt houdt.

= =1 Teksttools  WinCan VX - Report Designer - D:AQS_WinCanVX_TestProjects Test_NL_MEN3399\Misc\Report\NL_NLD_EN13508_NEN3399_NL_NLD_

Start Invoegen Project Tekst
g Laag toekennen + - av 0/ Yan boven naar onder Uitlijnen
! Arial v||s6pt | A A = = /0 1 'O
H rand ~ — e

Ma er Groeperen
Inhoud _ . U & A- A EEI = = Toevoegen Invoegen Formattering _ Maar  MNaar ___
2< Verwijderen n Iy —_— = - = 2< Verwijderen voor= achter~ LE Plaatsing

Object Lettertype en uitlijning Getal Rangschikken

Objecten e © 10 20 30 40 50 &0 70 80 90 1 110 120 130 140 150 160 170 1380 190 200 [mm]
a bbbl bl bbb ks bbb bbbl

X % Bz * v B3 e LS
v [ Project g2
- By [Tekst] (van template 'Header') z CDLab SA
- ay [Tekening] {van template 'Header') 8= b2 M ont Pb
- By CustomWaten E Suppari@wincan. com o
- B, Watermark R ) WEB PROJECT /4
- Raport cont 95 cuick 1o arin
[ ProjectHeader % Project
g f:e:’ g;’;’;:pamc“e”t 8 Projectnaam Test_NL_NEN3399
abel: ile = .
- A IblPageMumber 8= PTOJeddatum 3-12-2018
- an [Tekening] . 3 Einddatum 12-3-2020
E Klant
e
- = Firma Gemeente Amsterdam
&3 Verantwoordelijke Van den Hoek Roeland
E
a—; pm erking
8%
Objecte en | Voorbeeld =

Gemarkeerde objecten kunnen eenvoudig worden gewist door de toets Delete.

24.3 Bewerken van een object
Om het lettertype, de letterstijl of de lettergrootte van een object te wijzigen, moet je het eerst openen om
het te bewerken door erop te dubbelklikken (z).

MR Teksttoals WinCan VX - Report Designer - DAQS_WinCanVX_TestProjects\Test_NL_NEN3399\Misc\Report\NL_NLD_EN13508_NEN3399_NL_NLD_SEC_NEN3399_PR)-CoverPag - O X%

Start Invoegen Project Tekst (7]

| £ Laag toekennen ~ g = Ry \j- \j- o/ /an boven naar onder Uitlijnen
e T = = /0
- £ Rand - = 1 L g sroepere ‘

imnnm)(\(erwuderan Ius a-a=[=]

Toevoegen Invoegen Formattering Naar  Naar __

| Objedt Lettertype en uitlijnint |
Objecte x 0 . 80 290 [mm]
| Objecten |,,‘” T 2 X X B B B 4] ‘zDEkgigEm[happm v‘ O Lodaboo,
B X % & v B el ) &
« [ Project o » | 4 Uitiche ~
« f, [Tekst] (van template "Header') I n a n 1 Formaat Zonder
+ & [Tekening] (van late 'Header’) g= - N - i<, 36.0 p1] A ‘
- CustomWate ‘oorwaardelijke opmaal <niet voorhanden>
s - Vi delijke opmaak hand
A, Watermark EE
v-= [Raport contai > Hhijni.. Altjd tonen
{3 ProjectHeader e ) Terugloop
[T Tsbel: ParticipantClient g 3 Font style: Size: Neen
[F] Tabel: PDFFile 2 Bold 36 Ja
A IblPageNumber g A Narrow Bold a2 A 00pt
- & [Tekening] E \Arial Rounded MT Narrow Bold italic b 00pt
E_; \Arial Unicode MS 28 Neen ©
3 = Bahnschrift Bold ltalic
H kerville Old Face Black ;g Standaard lettertype gebruikt.
. v
| EE < Bauhaus 93 v | |Black Oblique v
|
| HE p— Effects Sample
: Hl @& i |
| EE [ Strikeout |
g g — = ‘
CE [ Underline ‘
5 Colour Script:
[ custom v|  [westem ~
E,
This is an OpenType font. This same font will be used on both your printer
Objecten | Lagen |Voorbeeld - and your sereen
| §= Show more fonts
| Eigenschappen x |2 A E v
|B2[ 84 143 [Zoekeigenschappen -]e Indefing _ {Uryoutiiaorberid Cancel
-2.5,55.1 Tekst "Watermark® - 15.0mm, 97.0mm - 195.0mm, 113, 9% O ] [C]

Het werkmasker wordt geopend en de gebruiker kan nu het viterlijk van het object wijzigen met behulp van
de opdrachtenlijst aan de rechterkant. Een klik op de knop Lettertype (2) opent bijvoorbeeld een ander
dialoogvenster voor het bewerken van het lettertype, de letterstijl en de grootte (3).
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24.4 Veld toevoegen

In het rapport Strenginspectie moet een extra veld worden toegevoegd:
0 10 0 | 60

] 50 n_ 8 %0 100 110 20, 130 1% 150 160 170 180 190 _fmm]
STl LA ¢ (hd b . X, | Ll i [ AT ol 1 o T Loy,

= ~
g

. - e
8- v ceme
B Strenginspectie

Datum Starttijd Jaarign Streng ID Knooppunt boven Diepte KP boven [m]

e 12-11-2019 15:14 1965 1211 121 2,20

Inspecteur L L S-lengte [m] Bemalingsgebied Knooppunt onder Diepte KP onder [m]
g Ronald van Kni 10,00 B-gebied 122 2,40

Straat KP boven Hellebaardruwe Ref foto-CD/DVD 121 Buisprofiel Rond 400mm
o Straat KP onder Arkebusruwe Video-opslag Digitaal Materiaal Beton
& Wijk/Deelgemeente ' Malberg Foto-opslag Digitaal L buisdeel [m] 2,00
Gemeente Maastricht Insp.richting In stromingsrichting | Insp_.lengte [m] 10,00
R Inspectiedoel Routine inspecti d Ligging In de weg
Axiaal ref punt Hart put
3= Vrijverval Neerslag Geen neerslag
Geen beheersing Temperatuur Boven vriespunt
5 \
Hier moet Hier moet de inhoud

g3 Leidinggebruik van het veld Klasse
"‘ staan "Leidinggebruik" staan
Q=

Hiervoor openen we het rapport en klikken we op het tabblad Objecten aan de linkerkant.

Nu openen we een bewerkingsvenster om de tekst (veldnamen) in te voegen.

WinCan VX geeft je de variabele naam door de muisaanwijzer over het betreffende veld in het invoermasker
voor de strenggegevens te bewegen: De veldnaam verschijnt dan direct als een soort helptekst:

[wik

Projecten Afdrukken Gegevensuitwisseling Gereedschappen Vensterinstellingen Statistie
X, | Y
= =
Afdrukbericht Rapportontwerper Rapportgenerator
Rapporten
» 2019_11_10TestNENEN13508-2020 Strengen Satelliet (Huisaansluitingen) Putten
Strengen
BOB KP boven [NAP] :65.300
X-coord.KP boven [RDx] :173.348.00
Y-coord.KP boven [RDy] 1319.149.00
Z-coord.deksel KP boven [NAP] 68.10
fia 4
Knooppunt onder 122
Knooppunt onder type Put
Diepte KP onder [m] 240
BOB KP onder [NAP] 164.900
X-coord.KP onder [RDx] 1173.325.00
Y-coord.KP onder [RDy] :319.125.00
Z-coord.deksel KP onder [NAP] 67.30
Straat KP onder Arkebusruwe
Bemalingsgebied ' B-gebied
Strategisch ]
Jaarign 1965
Het jaar van ingebruikname
Ligging
Verharding Met de muiswijzer op het veld staan
Grondeigendom {niet klikken) roept de tooltekst op
Leidingsoort vnvervar -
Leidinggebruik rGemen&d
Buisprofiel \ ] ACK - Soort vloeistof wat door de leiding stroomt.!OBJ_Usage)'
Buisvorm ‘Rond '
Hoogte [mm] 400

In ons voorbeeld zoeken we zowel de Omschrijving als ook de Inhoud van het gegevensbankveld

Kanalnutzung (OBJ_Usage).
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In de rapportontwerper roep je vervolgens het contextmenu op voor het veldomschrijvingsobject en
selecteer je de opdracht Veld bewerken om de veldnaam (1) op te slaan die in het invoermasker wordt
gebruikt:

|' HS 1 Tabel toals nCan VX - Report Designer - D:\QS_WinCanVX_TestProjects\Test_NL_NEN3399\Misc\Report\NL_NLD_EN13508_NEN3399_NL_NLD_SEC_NEN339 — o

Start Invoegen Project Tabel ®

= - e o = (=== = 1 -
| E I EIEIEI T | ~lept - & A x 1> 3 ﬁ*[ﬂ ﬁ]* Bﬂ 2 0 I
| 4| sorteer volgarde [==2] =
Inhoud ¥ Fit B I US A-A l%‘g = Verwijderen Eronder Erboven Links Rechts Verander de Rand Maar Maar
ilter =

invoegen v invoegen ~ invoegen ¥ invoegen - |breedte individueel| ~ ¥ Vanlinks naarrechts  yppor= achter= E Plaatsing

Object Lettertype en uitlijning Rijen en kolommen Rangschikken
Objecten b3 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 S0 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 [mm]
et Dottt b St ot Bttt 8ttt Tt bt ottt Tttt e b e o e e i o e o oo
e X % 0 v (B 2
v [ Project ~ u: |CDLab SA
..... A [Tekst] (van template 'Header') : |Irisweg 12, Murten [ Bewerken Tabel x
..... 45 [Tekening] (van template 'Header) 8= Tel +41 02667237
""" ? [’?‘ii‘]’pa’ = Support@wincan.q  Gegevensenfuncties  Voorwaarde Tekst  Datumformeat Getalformaat  Operatoren | Kleuren
..... el N
o [Lign] e Variabelen/Velden: Functies:
\5 [Lijn] E
..... \ [Lijn] . Variabelen/velden zoeken ~| | Zoekterm of functienaam -
: 3
----- \ ILijn] E Datum 4 Variabelen Mumerieke functies "
----- \ ILin] 9= 3-12-201 ‘& Projectvarizbelen Wiskundige functies
----- - [Lijn] 5 Proi /&= Velden Datum-functies
\[Ljn] ?E rOJectna & Gebruikers variabelen > String-functies
Ay CustornWatermark E Test_NL_NE Project- en printafhankelijke functies
Ao Watermark &3 Algemene functies
..... A lblPageNumber o3 Verzamelfuncties ‘
v.= container PR hd ‘
[7] [[] Tabel: Observations
M Vrije inhoud |
[ [] Tabel: JobVariants
Invoegen
LUE o rectlower
..... A [Tekst]
..... A [Tekst] GetTemplateCaption (" detail_s","OBJ_Street") =
..... A [Tekst] Leidingsoort
A [Tekst] L ; I b
A [Teket] Leidinggebruik
A [Tekst] B!
..... A [Tekst] .
_____ A [Tekst] Materiaal = 9%
..... A [Tekst]
A [Tekst] 1:100 < >
A [Teket] v % Straat KP boven
Objecten | Lagen |Voorbeeld 1:100
i
— b
Eigenschappen X EZ. @ U oK Annuleren
E2 %4 11 | Zoekeigenschappen o Indeling  Layout Voorbed-; i
266, 58.2 Raport container “container’ - 15.0mm, 51.9mm - 195.0mm, 2753 mm = 180.0mm, 223.4 mm (Base) % O B ®

Bevestig deze wijzigingen door op de OK-knop te klikken.

Om de inhoud van het gegevensbankveld aan te passen, moet het veld rechts ervan worden bewerkt (2). Klik
met de rechtermuisknop op het veldinhoudsobject; klik met de linkermuisknop op de opdracht "Veld
bewerken" en het bewerkingsvenster wordt opnieuw geopend:

Bewerken Tabel *

Gegevens en functies  Voorwaarde Tekst Datumformaat Getalformaat Operatoren  Kleuren

Variabelen/Velden: Functies:

Variabelen/velden zoeken ~ | | Zoekterm of functienaam ~
- Variabelen - Mumerieke functies -
& Projectvariabelen - Wiskundige functies

& Velden Datum-functies
& Gebruikers variabelen String-functies

Project- en printafhankelijke functies
Algemene functies

Verzamelfuncties

v
Invoegen
GetTemplateValueByKey ("SEC", "SECTION", "OBJ_Usage", NullSafe (SectionlnspectionHeader.OBJ_Usage,"")) =)
Iy g%
=
= %
< >
[ 1 )
@) ;’ oK Annuleren

Bevestig deze wijzigingen eveneens door op de OK-knop te klikken.
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De opdracht voor de uitvoer van de veldinhoud kan de gebruiker uit het veld kopiéren. Hij hoeft alleen de

namen van de variabelen aan te passen en de juiste uitvoer van de veldinhoud is klaar.

In het inspectierapport worden de Omschrijving en Inhoud van het gegevensbankveld Leidinggebruik in de

gewenste regel weergegeven, zoals hieronder weergegeven:

Strenginspectie
Datum Starttijd Jaar ign Streng ID Knooppunt boven Diepte KP boven [m]
12-11-2019 15:14 1965 1211 121 2,20
Inspecteur [Qoesprorkel ke coderinigey steem S-lengte [m] Bemalingsgebied Knooppunt onder Diepte KP onder [m]
[ 10,00 B-gebied 122 2,40
Straat KP boven Hellebaardruwe Reffoto-CD/DVD 121 Buisprofiel Rond 400mm
Straat KP onder Arkebusruwe Video-opslag Digitaal Materiaal Beton
Wijk/Deelgemeente  Malberg Foto-opslag Digitaal L buisdeel [m] 2,00
Gemeente Maastricht Insp richting In stromingsrichting | Insp_lengte [m] 10,00
Inspectiedoel Routine inspectie toestand Ligging In de weg
[Leidinggebmik Gemengd Axiaal ref punt Hart put
Leidingsoort Vrijverval Neerslag Geen neerslag
Vloeistofstroom Geen beheersing Temperatuur Boven vriespunt
Opmerking
1:100 m + Code Om schrijving MPEG Klasse
1:100 m+ Code Omschrijving Klasse
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25 Annex1: Ondersteunde tekstgenerators

Ondersteund door camera

Type apparaat Fabrikant fabrikant
BCS BCS System AG BCS System AG (CH)
CCk Spering RITEC GmbH

DCX5000 iPEK iPEK Sulzberg (DE)
DEo3SW iPEK iPEK, Sulzberg (DE)
DEo8CO/CVO iPEK iPEK, Sulzberg (DE)

EDE 42/49 IBAK IBAK, Kiel (DE)

EDE 69 IBAK IBAK, Kiel (DE)

EDE 7 IBAK IBAK, Kiel (DE)

Gejos Gejos Kanal-TV Gejos Kanal-TV (DE)
Gullyver Gullyver Gullyver, Bremen (DE)
HDC-o1 iPEK iPEK, Sulzberg (DE)
HV1o00 Hydrovideo -

IPo8 WinCan Europe -

IP26 WinCan Europe -

IP29 WinCan Europe -

ITV300 Spering -

K2 Cues -

LisyPCl IBAK IBAK, Kiel (DE)

MiniCam ccu Mini-Cam MiniCam (UK)
MegaVOG Aries Aries Industries (US)
MultiUSB (fur DigiSewer) CDLab AG iPEK, Sulzberg (DE)
Optimess Optimess Engineering GmbH Optimess, Gera (DE)
P350 Pearpoint -

PDR2k Cues -

PP320/PP377 Pearpoint -

ProData 2000/PDR2k-R016 Cues -

sCEC PS -

SG I JT JT, Lindau (DE)

SGKST JT JT, Lindau (DE)

Software OSD CDLab AG -

SvGa PS RICO, Kempten (DE)
SVC2 PS RICO, Kempten (DE)
T804 Troglotech Troglotech (AU)

Tiny PC Control RICO RICO, Kempten (DE)
uCDE/DEPCz/VL3000 Spering, Aries Riezler GmbH, (DE); Aries Ind. (US)
VIDISYS WP -

VisionControl (VC200) iPEK iPEK, Sulzberg (DE)
Vivax Vivax -

VL5000 Aries Aries Industries (US)
VSR55 Hytec HYTEC (FR), RICO (DE)
VSRé65 Hytec HYTEC (FR), RICO (DE)
VTis50 Inuktun Inuktun (US)

VTG2 RICO RICO, Kempten (DE), Rausch
TGog WinCan Deutschland -

WinCanDummyOSD CDLab AG -

WinCanVirtualOSD CDLab AG -

WKI VISATEC Rausch, RITEC, NICOM (DE), JT
XBOB-3 Decade Engineering Decade Engineering (US)
XBOB-4 Decade Engineering Decade Engineering (US)
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26 Annex 2: Systeemadministrator activeren

In het kader van de installatie van Windows 7 PRO, Windows 8/8.1 PRO of Windows 10 PRO is er al een
gebruikersaccount met administratorrechten aangemaakt. Daarbij handelt het zich echter NIET om de
systeemadministrator. Deze moet je in de volgende stap bijkomend vrij schakelen om alle toegangsrechten
op systeemcomponenten te verkrijgen. Ga als volgt te werk:

e Klik met de rechtermuistoets op het Windows start symbool links onder op je bureaublad en kies
Computerbeheer:

e Klik op lokale gebruikers en groepen en dubbelklik vervolgens op Gebruikers:

e Dubbelklik op de regel van de Administrator (dit is de systeemadministrator!) en het vinkje Account is
uitgeschakeld.

A Computerbeheer

Bestand Actie Beeld Help

e | 7EXER HE

.3 (‘:OmPU‘e'bEhEE' (lokaal) Naam Volledige naam Beschrijving
v [[} Systeemwerkset
(® Task Scheduler
2] Logboeken
22| Gedeelde mappen

: Ingebouwd account voor beheer van de computer of het domein
&Déaulb&ccount Een f unt dat wordt beheerd door het systeem.

& Gast

E:: Ronald Ronald Van Knippenberg
#,) WDAGUtilityAccount

t voor gasttoegang op de computer of het domein

v i en gr

e dat wordt beheerd en gebruikt door het systeem vo...

AN on

Eigenschappen van Administrator ? X

Algemeen  Lid van Profiel

L Administrator
1 2

Volledige naam: ||

Beschrijving: Ingebouwd account voor beheer van de computer
of het domein

Zorg ervoor dat het vinkje verwijderd

wordt b|j “Accountisu itgescha keld”. Gebruiker moet wachtwoord bij volgende aanmelding wiizigen

ord niet wijzigen

oord verdoopt nooi

] Account is uitgeschakeld

OO TS VeI Qe ToeTs

Annueren | | Tozs

o

Help

e Bepaal eventueel een wachtwoord voor de systeemadministrator (niet noodzakelijk als je geen
wachtwoord wilt instellen) en bevestig dit.
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e Sluit alle dialoogvensters en start de computer opnieuw op.
e Vanaf nu kun je aangemeld worden als systeemadministrator.

Administrator
Administrator
Password protected .

Daniel
Administrator

Belangrijk: Je moet je als systeemadministrator
aanmelden om WinCan VX en de bijbehorende

programmamodules en drivers goed te kunnen installeren.
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