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WinCan VX - Guide de démarrage rapide

1 Introduction

WinCan VX est un logiciel concu spécialement pour la collecte de données issues d’inspections de
canalisations réalisées avec des caméras robotisées. En sortie, I'application fournit des rapports clairs,
accompagnés de photos et de séquences vidéo enregistrées directement via le signal vidéo en
direct.

Par ailleurs, il est possible d'affecter des données de pente, des esquisses de troncon/regard de visite
et d'autres types d’'informations aux trongons de canalisation correspondants.

Ce guide propose aux opérateurs une vue d’ensemble rapide des processus de base a
connaitre pour obtenir un rapport avec les données inspection essentielles.

A la différence des précédentes versions, WinCan VX propose une interface principale subdivisée en
différents panneaux qu'il est possible de déplacer librement ou de masquer individuellement, pour
une réorganisation sur un ou plusieurs écrans. Un assistant de positionnement intégré sélectionne
I'endroit de I'écran vers lequel vous avez déplacé le panneau souhaité en maintenant le bouton
gauche de la souris enfoncé :
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Une fois les panneaux réorganisés selon vos besoins personnels pour I'enregistrement des trongons
principaux et des branchements (satellites) ou des regards de visite, vous pouvez enregistrer
facilement cet affichage individuel (profil) via 'onglet Paramétres des fenétres pour de futures
sessions WinCan VX. Vous pouvez évidemment agrandir I'interface principale (groupe de panneaux)
et chaque panneau a la taille de I'écran.
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2 LancementdeWinCan VX:

Double-cliquez sur I'icone correspondante \d sur le Bureau, afin de démarrer WinCan VX et activez
tout d’abord votre code personnel de licence (4) en passant par la commande Général > Gérer licence
> Paramétres de licence (1,2,3) :

‘ M WinCan VX (-PROD-) v1.2020.9.0 [ Operator] - [Territoire communal, Renens, 20200722)0]
ms Impression Echange de données Outils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules Gestion de commande  Macros  Outils OEM

o

Informations sur WinCan VX (-PROD-) Informations sur la licence
{3} Paramétres
Gestion du systéme ID-Licence #DEMO-03832
& Gestion des utilisateurs . . . L i -
Gére votre systéme WinCan VX, mise a jour des catalogues et des Type de licence NetTime10 key (Local)

modéles par défaut

% Editeur de modéles Mode de la licence Valide
‘ Gérersystéme | Date d'expiration 30.07.2021
[ Editeur de catalogue
: i i o *Demo
[ Editeur de catalogue réhabilitation G-ESII-OI'I des I'Fe"':es . .
Visualiser votre licence actuelle, metfre a jour avec nouveau fichier de Cther Features I
% Editeur Miraculix licence, transférer des licences
P | e m— o [ Parametres deficence
e | Installer licence 3 Iaide du fichier
B Miseajoy "o2ge icense - boox Collecter les données d'empreintes  »
Sélectionner le systéme de licences

Activation Code:

€9 A propos 11F2EC56-0610-434A-9724-66EAAGFDE4CS o

B auitter

Alias:

PC Serial Number ‘

Vehicle Registration \

|
UserName ds |
|
|

Free text \

ds

Tous les modules et fonctionnalités que vous avez achetés sont désormais activés et préts a I'emploie
5).

L'interface présente les commandes du logiciel en haut sous forme d’'un ruban avec différents
onglets (1), une liste des projets créés récemment (2) et une zone vide (3) pour afficher les données
de troncon/d’inspection apres le chargement d’un projet :

WinCan VX (-PROD-) v1.2018.2.3 [Admin] - [m] X

Projets | Impression  Echangededonnées  Outils Paramétres des fenétres Statistiques «Atres modules Gestion de commande  Macros ~ Admin &
-

S w0 O 8 O E©

Nouveau Ouvrirun Fermer Recharger Gestionnaire Actyf e = %
projet projet projet projet de projet fi
Gérer Fichier
Inspection TV «  WinGi +e Assistant de création de projet WinCan VX °
_taals +
Unassigned /4 Cet assistant vous guide a ravers la procédure de création de projet
= DEMO_FR_EN13508 3D z
— : Nom de projet - [Test_FR_EN13508_A1 |
&5 DEMO_CH_VSA Morat R
li= ParkingCasino_Granges_Paccots Type de base de données [F8 Microsoft SQL Server Compact ]
: . S Cible
= EHTP_AV_MARECHAL JOFFRE_PERPIGNAN Pays [[Free ) <]
“ : : Résumé
{i= COLAS CHANTIER ERDF ELNE RESEAUX EP T3 e e =l
. = Z
4= 1700_Fribourg_QuartierJura2 Norme du projet - [ EN13508_p1-2011 ]
Auto Naming:  Aucun
""""" < E @
_

Il suffit de cliquer sur le bouton Nouveau projet pour créer un projet : un assistant (4) vous guide tout
au long de la procédure.
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Avant de pouvoir commencer l'inspection, l'assistant de travaux demande toujours d’entrer les
données de commande. Les champs jaunes sont a remplir obligatoirement tandis que I'entrée des

données dans les champs gris est optionnelle :

WinCan VX (-PROD-) v12012.2.3 [Admin] - [Test_FR_EN13508_A1]

Projets | Impression  Echangededonnées  Outils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses  Autres modules

Admin @

L - o |
- 0 0 Ajouter/modifier tache (v 1.2018.2.3) pe
Nouveau Ouvrirun Fermer Recharger G
crojet projt projet projet (T
Gérer N .y
+ & WinCan VX Assistant de travaux
» | Test FR_EN13508_A1| Trong / +
Apercu du projet + Vous guide dans la création d'une tache
Test FR_EN1 e 1
Date de commande dlide,coniral, T
Cheminde projet:  CAWinCan Proj Type de travail Inspection TV
Lien Web Date de l'ordonnance 13032018
Direction de mesure (Entrée/Sortie) de bas->en haut
Auto Naming Aucun Direction de mesure (Observation) de bas-»en haut
Remarque
Praojet
Nom du projet
Nom de I'objet
Type de projet
Numéro du pr
Date du projet
Répertoire de
Remarque:
Documents
Photos
4 &
" (X ]
W —
3D ” Commandes = Participants
All new report templates were copied -/EN13508-FRANCE-2011 139,1GB localWCSYS.sdf #DEMO-943326514/L 0%

Ces informations sont indispensables parce que les inspections doivent étre associées a une
commande et pas directement a un projet. Pourtant un projet ne consistera toujours que d'une seule

commande (1 projet = 1 commande).
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3 Saisie des données du projet:

Accédez a 'onglet Trongons pour débuter I'inspection. Toutes les données (a savoir, enregistrements
de tronc¢on, d’inspection et d’observation, en encore données de médias) sont enregistrées en

continu dans I'arborescence de dossiers gérée en arriere-plan par WinCan VX :

=€)

L'arborescence est constituée d’'un dossier principal et d'un groupe de sous-dossiers, dont les plus

Total Length

§ = I oevo_us_pace R
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importants sont présentés ci-apres :

= B} oemo _us_pace

# O

. DB

.. Misc
. Module
. Picture
. Trash
. Video

’ (] o £y z ] o 000002

Sous-dossier contenant la base de données de
projets et d'adresses (a savoir, *_Meta.sdf).

Sous-dossier contenant les fichiers PDF
(\WWisc\Docu).

Sous-dossier contenant les photos de trongcons/regards de visite.

Sous-dossier contenant les données et les fichiers de
médias supprimés.

Sous-dossier contenant les séquences vidéo de
trongons/regards de visite.

-6-



WinCan VX - Guide de démarrage rapide

4 WinCan VX - Interface principale pour lI'inspection des troncons

I ¥ WinCan VX (-PROD-) v1.2018.2.2 [Admin] - [DEMO_FR_EN13508_3D] — O >
Général Projets Impression Echange de données Outils Pararnétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules Gestion de commande Macros Adrnin A @
- L @ ’
i =] ~ A
$E QO O _S O «----} Barred c:jngle:.sly.(rltlban) contenant toutes les Icones de commande de fenétres :
Nouveau Ouvrirun Fermer Recharger aire  Actualiser Attribuer des commandes utilisateur. 7 . .
projet projet projet proj liste participants au projet redUIre/ agrandlr/ fermer/
Gérer Métadonnées . . . . masquer/afficher la barre d'onglets.
’ ’
»  DEMO_FR_EN13508_3D | Troncons | Branchements Regards de visite‘-- Onglets d ObjetS afﬁChant Ies cz?t.ego.rles d ObJetS
Graphiquedutioncon X [[Troncons (troncons, branchements, regards de visite) inspectables. 2 x |[Photo/Vidéo e
o Nomdat ¥ Longuewr(ml ¥ =y T R - e
4 1 2 40.00 Morat Rue industrielle 2 =2 3 béton circulaire 350 .
A 2 RI2 26.50 Morat Rue industrielle 12 RC_WC1 = 2 acier circulaire 250 .
. 3 RI6 72.00 Morat Rue industrielle 1 =__o Las =L
BCDA 4 ; : ‘Rueindustrielle @ Nouveau
\— 5 ET2_WC1 4250 Morat Rue industrielle 12 ET2_WJ L Assistant
BeeA Y bditer Cliquez avec le bouton
?f Couper droit dans le panneau de
pocp [i Copier . . G 5
l | bole de b h ol trongon et cllquez ICI pour £
oller , 3
- va Cliquez sur le symbole de ranc.ement o - créer un troncon. T /
\ ') ou de regard de visite sur le graphique de Y uppiEneY
canalisation pour accéder a l'objet en wmﬂ—ﬂjl gla <> B FE & e =
I question. . X
0.00 4500 BCDA MNoeud de départ. regard de visite 4 = @ 3 @
470 4030 BBBA Dépbts adhérents, concrétions, réduction de section transversale: 5% de 8h. a2 h. = @ El 00:00:35 @ Matériau: calcaire
8,80 3620 BBEB Obstacle: fragment de canalisation brisé de 5h. a 7 h. = o] El 00:05:20 @
ah f H - H o H o P
Infiltration: goutte a goutte. & 12 h.. Début DD: 09:57 ]
18,70 26,30 BBFB Infiltration: goutte a goutte, & 12 h., Fin B Assistant | 00:11:19 @
39.00 6.00 BCAAA  Culotte, raccordement ouvert, hauteur: 100mm, largeur: 100mm g > Edit . k |77
41,00 4.00 BCAAA  Culotte, raccordement ouvert, hauteur: 100mm. largeur: 100mm § 'i I er. Cllquez avec Ie bOUton drOIt dans Ie @
v 4500 000 BCEA  Noeud damivée, regard de visite 5 G Supprimer panneau d'observation et cliquezici °
A 1 Acti Itipl . .
/ 38 Action multiple pour créer une observation. e
w BCAAA Fonctions du générateur de caractéres 1 x
e [T, Masque de travai & Distance principale Inclinaison (L Inclinaison vers I'avant Ecran on/off
” BCAAL S =
[T] Observation | -339959.00 m | | -3999599.00 % | Elndinaison vers |'amiére
w ECEA
3D [T‘ Données de trongon Emm / manuelle 9.5 Définir 1a distance Objets du générateur de caractéres . . .
= [ Informations d’espace disponible sur
w 5 Eratdu gensrater @ | Parneau 2 PR le disque dur stockant le projet
Vérifiez |a base de données méta pour |a mise  jour... EN13508_A1-2011_FRE_F_SEC/EN13508-FRANCE-2011 2316 GBW- actuel. .

-7-
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5 WinCan VX - Interface principale pour lI'inspection des branchements

I M WinCan VX (-PROD-) v1.2018.2.3 [Admin] - [DEMO_FR_EN13508_3D]
Projets Impression Echang& de données Outils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules Gestion de commande Macros Admin

% w0 = g
T -
S = O = Q

Nouveau Ouvrirun Fermer Recharger Gesticnnaire Ac Attribuer des
projet projet projet projet de projet icipants au projet

Geérer Métadonnées

»  DEMO_FR_EN13508 3D Troncons | Branchements | Regards de visite

Cliquez sur ce bouton pour revenir au troncon
auquel est rattaché le branchement actuel. N WSS ozl

Graphigue du trongon 3 X ||Trongons 1 x
€] Nom dutr 7| Longueu w | Ville/Vill | Rue ¥ Regardenamo ¥ ~~ ¥ Regardenaval ¥ Matéri v Forme[mm ¥ @& V¥
SATT 1 RI3 18.00 Marat Rue industrielle 12 RC_WC2 = SAT3 PVC-U
A 2 RI4 5.00 Morat Rue industrielle 12  ET1_Lavabol 3 SATZ PVC-U
3 RIS 5,00 Marat Rue industrielle 12 RC_Lavabol = SATI PVC-U
CSEEHB 4 RI9 24.00 Morat Rue industrielle 12 ET2_WC2 = SAT2 PVCU
5 i { Rue industrielle 12 | i
BCC-A [ RI11 7.00 Morat Rue industrielle 12 ST1_Lavabol = SATI PVC-U
7 RN3 20.50 Maorat Rue industrielle 12 ET1_WC1 = SAT1 PVC-U
a 4.0 0.00 Marat Rue industrielle = bétan
g RN2 7.00 Marat Rue industrielle 12 ST1_Lavabo2 = SAT2 PVC-U
i RNO 69,50 Marat Rue industrielle 12 ET1_WC2 = SAT3 PVC-U
BCCBA

i

)

Photo/Vidéo

Observations

550 650 BCCBA  Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut. angle total de déviation: 45 °
: Inspection abandonnée. obstruction. Inspection terminée avant d'avoir atteint le noeud d'amvée

¢ ¢ e ¢ €

03

@
@
@
@
-

00:00:00
00:00:10

¢ ¢ e ¢ €

X

| secma T = ot = Observation e T "Bhaio 1 % Photo2 % | Clip |+ MPEG + | 8at ¥ Gravite ¥ Remarque ¥
0.00 12,00 BCDA MNoeud de départ. regard de visite RC_WC3 @
0.00 12,00 BCC-B  Courbure du collecteur vers le bas. angle total de déviation: 90 ° ]
1.00 11,00 BCC-A  Courbure du collecteur vers le haut, angle total de déviation: S0 ° @
3.00 9.00 BCCBA  Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut, angle total de déviation: 30 ° @

i

4
o . > =
B eocan 248 45 & 7 E
w Fonctions du générateur de caractéres 1 x
[T, Masque de travail u Distance principale lﬁ nclinaison (L E Inclinaison vers I'avant @ Ecran on/off
” Longueur non insg
[T] Observation | -995993.00m | | -995999.00 % | -] Inclinaison vers I'amiére
V3DI [T.‘; Données de trongon mmm / manuelle 9.5 Definir 1a distance Objetg du générateur de caractéres
w RC_WC3 Biet du générateur @) Panneau 2
eérifiez |a base de données méta pour la mise 3 jour... EMN13508_A1-2011_FRE_F_SEC/EN13508-FRANCE-2011  2333GE localWCSYS.sdf #DEMO-343326514/L 0% E

-8-
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6 WinCan VX - Interface principale pour l'inspection des regards de visite

v i WinCan VX (-PROD-) v1.2018.2.2 [Admin] - [DEMO_FR_EN13508_3D] - O X
”

Projets Impression E(hange de données Outils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules Gestion de commande Macros Admin @

- ]
Tam
S mO®Oo 8 O
Nouveau Ouvrirun  Fermer Recharger Gestionnaire Actualiser Attribuer
projet projet projet projet de projet liste participa
Gérer | Métado
»  DEMO_FR EN13508 3D  Troncons Branchements | Regards de visite |
Graphique du regard de visite 1 % ||Regards de visite ax
emagad 7 Tpe v Pterelrduregaal | lleoiilage T Rue g B
1 RC_WC2 Morat Rue industrielle 12
2 : regard de visite i4: : Route industrielle
3 SAT3 Morat
4 RC_WC1 Morat Rue industrielle 12
5 3 regard de visite 2.80 Morat Route industrielle
6 SAT2 Morat
7 ET1_Lavabol Morat Rue industrielle 12
8 ETZ2_WC1 Morat Rue industrielle 12
g F1 0.00
10 RC_Lavabol Morat Rue industrielle 12
11 SAT1 Morat
19 1 renard de visite 320 hMnrat Brute industriella &7
- > )
[ [ ] 1] o] ) ) ) @) ) ] ) | 51 ) A [ [ =
e ————
Entrées et sorties ax
Type 7 | Diamétre [mm] | Largeur [mm] W | Miveau [m] w
0] -1 1] Enlrée 6 Ecirculaire
m - E = . E E E
- Entrée 8 circulaire 4.00
- Entrée 6 circulaire 4.00
- Sortie 12 circulaire 4.30
im -
— %
= I| Entrées et sorties | Piéces du regard
_________ 2m - Observations 2 x
- I
w 3m = 0.00 . . CEHAA Changement du systéme de descente aux échelons simples de fer : @ : : @ : @ : @
Wi RO <
dm = |p G)
= 4
v I N
T T T T T
6 9 12 3 6
“ | Graphique du regar.. | Vue en 3D du regar.. || Obsewvations | Fonctions du générateur de caractéres
Importer fichier 'LADEMO_Videos\CDLab\SAT_Videol.mpg' EN13508_A1-2011_FRE_F_NODVEN13508-FRANCE-2011 2313 GB locallWCSYS.sdf #DEMO-943326514/L 0%
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7 Saisie des données d'inspection et de trongon

Sélectionnez un troncon, un branchement ou un regard de visite, puis double-cliquez dessus. La fenétre ci-dessous s'ouvre et permet de saisir toutes les données

nécessaires pour 'objet courant. Les champs surlignés en JAUNE sont obligatoires et nécessitent une saisie de données :

Type de collecteur
Utillisation du collecteur

branchement gravitaire

branchement ou collecteur de type unitaire

Matériau de revétement

Champs de trongon

Pow

v WinCan VX (-PROD-) ¥1.2018.2.2 [Admin] - [DEMO_FR_EN13508_3D] - O P
[EGEEN | Projets | Impression  Echange de données . e — : . — — : Macros  Admin &
= Ty ) O = 8 Un modeéle de champ en arriere-plan contréle les zones et
Nowvess Oustrun femer Fecharger Genemnane Acuaied PYOPIiétés de champ disponibles, afin que I'utilisateur puisse
projet __ projet _projet G;;JE‘ sepoet = | saisir les données adaptées a la norme d'inspection spécifique
> DEMOFRENT3508.3D | Trongons | Branchd au pays (VSA, EN-13508, NF EN-13508-A1 etc.).
Trongons 1 X |[Inspections 7 ox
N° 1 i *|| Direction de I'nspection Dans le sens de 'écoulement E| "
Type de section Trongon Long. insp. [m] 40,00
Nom du trongon 2 Inspecteur Dupont
Longueur [m] 40,00 Caméra
Ville/Village Morat Véhicule
Emplacement/Rue Rue industrielle Norme EN 13508-2:2003+A1:2011
Quartier Quartier industrielle Date 29.06.2016
Propriété fonciére bien public Heure 14:12

Type d'emplacement Sous une route Précipitation pas de précipitation
Regard en amont 2 Température au-dessus de zéro
Type (en amont) regard de visite Régulation du débit

- S Nettoyage nettoye avant l'inspection
Regard en aval 3 Objet de l'inspection probléme opérationnel suspecte ;
Type (en aval) regard de visite Méthode d'inspection par une télécaméra circulant dans la canali. .
Mise en service 1990 Stockage vidéo :
Nom du réseau d'assainissement Stockage photo hors d'usage

Point de référence longitudinal

Champs d'inspection

a paroi du noeud de d... v

S ]

W Forme ciroulaire N® de comman +w Datedel inspecti v Heure déb | Inspection com + | Inspection abando w
” Hauteur [mm] 350 29.06.2016 ; ;
Largeur [mm] 350 oy 20.10.2011 13:36 O
W Matériau béton

Nombre d'inspections pour le troncon courantJ
ELIRL 7
2317 GB localWWCSYS.sdf #DEMO-943326514/L 0%

SO T 3T = |
EN13508_A1-2011_FRE_F_SEC/EN13508-FRANCE-2011

5]

Saisie en mode veille 30 secondes. r

-10 -
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8 Saisie d'observations via les catalogues de dommages

La structure des catalogues de dommages dépend fortement des normes définies par les organismes indépendants. L'exemple ci-dessous montre un extrait du
catalogue NF EN-13508-A1, lequel est principalement employé en France:

NF EN13308-2+A1 Aot 2011 O X

1 _ BCAAA Culotte, raccordement ouvert, hauteur: 150mm, largeur: 150mm & 9 h.
BCAAA dement, Culotte, r ety | | Texte divers Dia/Hauteur
Raccordement, Culotte, raccordement fe BDE |Ecoul. canalisation er|| BCAB |Selle, carottée |(185?)_ 1500) (mm) |

BCAC |Selle, burinée
BCAD |Piquage direct, carg
BCAE |Piquage direct, buri
BCAF |Raccord autre que (
BCAG | Type de raccord ing|
autre type de raccol

Pénetrant
Défectueux

Structure de la canalisation
Joint

Paroi de la canalisation
Obstacles
In-/Exfiltration
Réparation
Modifications

largeur
(80 - 1500) (mm)
[150 |

Entrez le code OP ou une
partie du texte d’observation
dans le champ Rechercher (1)
et double-cliquez ensuite sur
I'entrée de catalogue qui a été
filtrée.

Remarque
| £

Angle de coude

Direction de courbure

Le catalogue s'ouvre et affiche des parametres supplémentaires
sur le coté droit. Les champs surlignés en JAUNE nécessitent la
saisie d’'une valeur, sinon vous ne serez pas en mesure de
confirmer I'observation avec le bouton OK vert.

& [«>] @] &] & @
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Les catalogues de dommages permettent l'utilisateur de placer les codes les plus utilisés au début de la liste d'index (1). Ouvrez le code dans le catalogue et appuyez
sur la touche F3. La combinaison Ctrl + F3 par contre supprime le code sélectionné dans cette liste des priorités (1):

MNF EN13508-2+A1 Acdt 2011

BCDA Noeud de départ, regard de visite, 4

Remargque
Raccordement Noeud d'arrivée chambre d'inspection | D'
Racines, Ensemble complexe de Structure de la canalisation Inspection abandonnée orifice de nettoyage Regard de départ
Inspection abandonnée, Obstructio Joint Niveau d'eau orifice de passage de la lampe | 4 |
ation Forme, circulaire Paroi de la canalisation Photographie générale déversoir

AECB Modification Forme, rectangulaire Obstacles Remarque générale raccardement important sans regard de visite
AECC Madification Forme, ovoide In-/Exfiltration Atmosphére dangereuse type special défini par l'autonite
AECD Madification Forme, en U Réparation Perte de visibilité autre ouvrage special
AECE Modification Forme, en arc Modifications
AECF Madification Forme, ovale

AECZ Maodification Forme, autre

AEDAA Modification Matériau, Amiante-cime
AEDAB Madification Matériau, Bitume
AEDAC Madification Matériau, Fibres projet
AEDAD Madification Matériau, Briquetage
AEDAE Madification Matériau, Grés
AEDAF Maodification Matériau, Mortier de cil
AEDAG Modification Matériau, Béton

W

ACAL Aadifimnbinm Mnticine. DAdAn A
< >

-l - A <

@] <] =] =] & €
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En plus I'opérateur peut personnaliser une liste des remarques, qui est applicable a chaque code de dommage pourvu d'une remarque. Cliquez avec la touche droite
de la sourie sur le texte Remarque (1), sélectionnez la commande Editer liste (2), entrez les remarques désirées dans le champ de liste du panneau d'édition (3) et
confirmez toutes les entrées (4). Finalement cette liste apparait directement en cliquant sur le bouton de fleche (5):

NF EM13508-2+A1 Aodt 2011

|BCDA BCDA
BCDA |Noeud de départ, regard d

Noeud de départ, regard de visite, 4

Raccordement Noeud d'arrivée chambre d'inspection Edi=gliste
Structure de la canalisation Inspection abandonnée orifice de nettoyage €but du tuyau
Joint Niveau d'eau orifice de passage de la lampe ;:b?:tj ;Tz; lecteur
Paroi de la canalisation Photographie générale déversoir Fin du collecteur
Obstacles Remarque générale raccordement important sans regard de visite

In-/Exfiltration Atmosphére dangereuse type spécial défini par l'autorité

Réparation Perte de visibilité autre ouvrage spécial

Modifications

Moedifier la liste de texte

Text

Fin du tuyau
Début du collecteur

Fin du collecteur

& [«>] @] &] & @
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9

Fonctionnalités de navigation

WinCan VX (-PROD-) v1.2018.2.2 [Admin] - [DEMO_FR_EN13508_3D] — m] x
Projets Impression E(hange de données Outils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules Gestion de commande Macros Admin @
& = =
T
S mO O 8 O
Nouveau Ouvrirun  Fermer Recharger Gestionnaire Actualiser Attribuer des
projet projet projet projet de projet liste participants au projet
Gérer Métadonnées
»  DEMO_FREN13508 3D | Trongons | Branchements Regards de visite
Graphigque du trongon 1 x |[Trongons a x IF’hcm::NidéD 1 x
e
4 1 2 Morat Rue industrielle 2 3 circulaire 350 .
A 2 RI2 26_5{] Morat Rue industrielle 12 RC_WC1 Q 2 acier circulaire 250..
3 RI6 72,00 Morat Rue industrielle 1 =2 2 béton circulaire 350..
BCDA Y y A— " , —
; ; : Rue industrielle i ib _ circulaire 350 _ “I
|| 5 ET2WC1 4250 Morat Rue industrielle 12 ET2_WC1 = 4 PVC-U circulaire 250..
—I ———BBBA
K EBEB
[ A Déplacez le curseur rouge pour
| parcourir le tableau d’observations et
| la séquence vidéo simultanément. ad| ] »] o] % [ X & [«][»]
_]: EBFE
I_ Bere I ST TPholo 1 ¥ Photo2 v
— 0.00 4500 BCDA @ @
| 470 4030 BBBA Dépéts adhé . réduction de section transversale: 5% de 8h. 8 2 h. 2 2 00:00:35 @ Matériau: calcaire
] 8.80 3620 BBEB nalisation brisé de 5 h. & 7 h. @
L M lotte, raccordement ouvert, hauteur: 200mm, largeur: 200mm & 9 h.
Infiltration: goutte, .a 12 h., Début 2 2 @
18,70 2630 BEBFB Infiltration: goutte 312 h., Fin FO1 ] El 00:11:19 @
| 39.00 6.00 BCAAA  Culctte, racco ert, hauteur: 100mm. largeur: 100mm & & h. @ @ El ¥
|| 41.00 4.00 BCAAA  Culotte, raccordeme® ouvert, hauteur: 100mm, largeur: 100mm & 3 h. @ @ @ @
ossssies L 4500 0.00  BCEA Noeud d'arrivée, regard de visite 5 @ @ 00:08:25 @
d |
N e e
w | {———BCAAA Fonctions du générateur de caractéres 1 x
(" 7 ’ : BCAAA |m Masque de travail | & Distance principale E Inclinaison {L.%) |E Inclinaison vers 'avant | |@ Ecran on/off
| |[7], Observation | | -995999,00 m | | -999999,00 % | | Inclinaison vers I'amiére |
w BCEA
3D |m Données de trangon | lil &E Définir la distance | Obijets du générateur de caractéres |
w T —

Vérifiez |2 base de données méta pour |z mise & jour...

EN13508_A1-2011_FRE_F_SEC/EN13508-FRANCE-2011

2316 GB local\WCSYS.sdf #DEMO-943326514/L
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10 Suppression d’objets et de données de médias

Cliquez avec le bouton droit sur n‘importe quel enregistrement a l'intérieur des panneaux de vue d’ensemble, cliquez sur la commande Supprimer ou sélectionnez
I'icone correspondante dans la barre d’icones. Pour supprimer uniquement des photos ou séquences vidéo, cliquez avec le bouton droit sur I'icone correspondante
dans le panneau d’observation et cliquez sur la commande Supprimer la photo 1/2 ou Supprimer la séquence vidéo :

Trongons
\m\m|m\m—\m|_|m\m\m\ﬂ|l
1 40,00 Morat Rue industrielle = 3 béton circulaire 350mm
2 RI2 26,50 Morat Rue industrielle 12 RC_WC1 = 2 acier circulaire 250mm
3 RI& 72,00 Morat Rue industrielle 1 = 2 béton circulaire 350mm
4 ' Rue industrielle : 5 : ‘circulaire 350mm | I
5 ET2 wWd @ MNouveau lle12  ET2_WC1 = 4 PVC-U circulaire 250mm
B Assistant
& Editer
% Couper Ctrl+X
.[ﬁ Copier Ctrl+C
d Coller Ctrl+V
|E Supprimer
LE]‘ Action multiple
s d < 1) ] | ) (€] (@] [ @) 2] @] [0 (%] (@]
Observations
0,00 45,00 BCDA Moeud de départ, regard de visite 4 @ )
4,70 40,30 BBBA Dépdts adhérents, concrétions, réduction de section fransversale: 5% de 8 h. a2 h. @ e
6 20 BEEB bstacle: fraament de ation brisé de 3 ;gl, Assistant
11,50 33,50 @& Nouveau 200mm, largeur: 200mm a9 h. @ Nowen @ & Editer
16,80 2820 |& Assistant but B Assistant b @ [x] Supprimer
18,70 2630 |# Editer 7 Editer b ° @ Action multiple
39,00 6,00 |T§T Supprimer 100mm, largeur: 100mm a9 h. | &  supprimer @ i@ Copier nom du fichier
41,00 400 |%# Action multiple 100mm, largeur: 100mm a3 h. |G&  Action multiple ° I@  Copierle chemin du fichier
45,00 0,00 BCEA Noeud d'arrivée, regard de visite 5 i@ Copier nom du fichier h P @ Ouvrir contenu du répertoire
iﬂ Copier le chemin du fichier @ Supprimer 'Clip'
Li.h Quvrir contenu du répertaire
|E Supprimer 'Photo 1'
IMPORTANT :

WinCan VX ne supprime JAMAIS vos données : les trongons, inspections, branchements ou regards de visite supprimés peuvent toujours étre rétablis via le gestionnaire
de projet Projets > Gestionnaire de projet. Les photos et séquences vidéo supprimées sont déplacées directement vers le sous-dossier TRASH et peuvent étre restaurées

a partir de cet emplacement.
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11 Enregistrement et lecture de séquences vidéo :

Contrélez systématiquement les parametres de signal vidéo en direct avant de débuter
I'enregistrement de séquences vidéo avec votre systeme de caméra: WinCan VX prend
officiellement en charge les périphériques de codage MPEG. Aprés l'installation du package
WinCanVXDriverSetup.exe, les entrées correspondantes apparaissent dans la boite de dialogue,
comme illustré ci-aprés:

| = . -
¥ WinCan VX (-PROD-) v1.2018.2.0 [Admin] - [DEMO_CH_V54_Morat]
Projets Impression Echange de données Qutils Parameétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules
[ Connexion WinCan VX (-PROD-) Paramétres
. brigue Widéo en direct - Pénipherigue
ﬁ Paramétres N .
Paramétres prédéfinis Sélectionner périphérique — ~
; i Général MobileCap
& Gestion des utilisateur § - Dazzle Video Capture IS8 ¥ideo Devies
Fitimare Paramétres du pénphénique Logitech HD Webcam C525
[ Editeur de modéles e e
< s - e_Dazzle Video Capture USB Video Device
P iy Reset Seftings MobileCap+e_ Logitech HD Webcam C525 ¥
T Widéo en direct
[i% Editeur de catalogue . . . | [0 Aficher automatiquemert le signal de la caméra
i E TR Sélectionnez par défavt le lecteur vidéo
[i5 Editeur de catalogue réhabi| | 3D Mesure P — [ Activer OCR
WinCan \Web
Editeur Miraculix i i
’I_? Naming Convention Placer l'enregistrement vidéo en pause pendant la saisie de 'observation
o - TR TR [ Avant d'enregistrer une nouvelle observation, afficher texte sur générateur de caractéres
g Service Host .
Plug-ins
I it Configuration de la vidéo n
Infermaticns sur le pregramme Citywork]  File
. File lock | Général
0 A propos de
Pérphériave  Vitec VM4 .
ﬂ Quitter
Canaldentée  Composite3 v

Périphérique audio
Nome vidéo P AL -
Format vidéo

Fréquence d'image

Codec MPEG1 ° Ajusmrstz:.uleur et m
Qualité hi g h

P.
F

<

: P
du de codec

0O

Sélectionnez l'entrée Vitec VM4 ou Sensoray 2253 selon le périphérique de codage MPEG
actuellement installé :
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Démarrez la caméra et cliquez sur I'icone de caméra pour afficher le signal vidéo en direct dans
le panneau de vidéo. L'utilisation du bouton d’enregistrement lance alors I'enregistrement d’'une

séquence vidéo :

Couper le
signal vidéo
en direct S At

o
T e - > P

‘w1 Démarrer, mettre en pause et arréter I'enregistrement
TS
e e e

Réaliser des Régler la qualité

photos a partir | & ,-
du signal vidéo 6“‘ . d age pendant
on direct — I'enregistrement

L'enregistrement vidéo est automatiquement mis en pause dés l'ouverture du catalogue de
dommages.

Double-cliquez sur l'icdne de séquence L& dans le champ Clip pour lire la vidéo ou double-cliquez
sur I'icone de photo dans les champs Photo1 ou Photo2 pour afficher la photo :

Photo/Video , 7 x

Fermerla Reculer |
e ecg erle f:urse‘ur pour
lire la vidéo a un

emplacement spécifique

Ajuster le panneau

<>l m|a Eﬂ' =2 la taille de I'écran
- u
- ; 4 =
Llrettla sequence V|tdeo, Régler la vitesse de lecture
meA re en pause € (extrémité gauche = « normal »)
arréter la lecture
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12 Importation de photos et séquences vidéo existantes

Cliguez sur le bouton e dans le panneau de vidéo pour couper le signal de vidéo en direct et
double-cliquez sur le point gris dans le champ Clip (Séquence). Utilisez la boite de dialogue pour
accéder aux séquences vidéo situées sur votre disque dur local, sélectionnez un fichier vidéo et
cliquez sur le bouton Ouvrir :

7 x

PhotofVidéo

 circulaire 350mm

circulaire 250mm
circulaire 350mm
circulaire 350mm ! n [. s

Select video file

circulaire 250mm

&«

=

QOrganize ~

<« DEMO Videos » CDLab

MNew folder

v 0

Search CDLab

>

>
>
v

g @ % & |7 @ a ¥

>

>

Administration

CLIENTS
DEMO_Pictures_ MH
DEMO_Videos
CDLab
WinCan_Europe
Documentation
FAQ_Problems_Soluti
WinCan_VX
SUPPORT_DVD

1.1_22062009_1
03613.mpg

2.1.1.19062009_0
94339.mpg

3.1_1_22062009_1

04120.mpg

-
-
-
-
-
-

1.1_24062008_1

60727.mpg

File name: [1_1_1_15062009_131456mpg | | All video files (.mpg:*.mpeg:".

Cancel

La séquence vidéo est copiée automatiquement dans le sous-dossier Video\Sec ou Video\Nod au
sein du projet courant.

Cliquez sur le bouton h dans le panneau de vidéo pour couper le signal de vidéo en direct et
double-cliquez sur le point gris dans les champs Photo1 ou Photo2. Utilisez la boite de dialogue pour
accéder aux photos situées sur votre disque dur local, sélectionnez un fichier de photo et cliquez sur
le bouton Ouvrir :

Photo/Vidéo o x
 circulaire 350mm
acier circulaire 250mm
béton circulaire 350mm
béton circulaire 350mm ®
PVC-U circulaire 250mm
Select photo file X
« v 4 |« SUP.. > DEMO_Pictures._... v & | SearchDEMO_ Pictures MH 0
Organize v New folder = - i | o
Administration Ll &
5 CLIENTS
v DEMO_Pictures MH AN £y \ 7~ & AN
Seriesl MH1.jpg MH2,jpg MH3,jpg
Series2 m = E " -
Series3 \ ) J \§ L
- = DEMO_Videos WSLE W
g @ % & S d Y i MH4,pg MHS.jpg MH6 jpg
oo Documentation - 1
[ ] FAQ_Problems_Solutions : 4 '
WinCan_VX ' A
5 N O BN
- - e e SUPPORT_DVD v MHT.jpg MHEjpg v
File name: | MH4,pg v | Al photo files (.bmp;*.gif*jpg

La photo est copiée automatiquement dans le sous-dossier Picture\Sec ou Picture\Nod au sein du

projet courant.
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13 Connexion au périphérique Générateur de caracteres:

Vérifiez les parametres du générateur de caractéres afin de pouvoir contréler I'affichage des
différentes parties de texte telles que la barre de projet, les données de troncon (données d’objet) et
les valeurs fournies directement par les objets du générateur (date, heure, pente, distance, etc.) a
partir du logiciel WinCan :

WinCan VX (-PROD-) v1.2018.2.0 [Admin] - [DEMO_CH_VSA_Morat]

Projets Impression Echange de données Outils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules

WinCan VX (-PROD-) Paramétres
N Qubrigue 0SD - Settings

[ Connexion

| Sélectionnez le peripherigue Parametres |
Geneéral
Géné de éres - P
Synthése vocale
Edii 3 Configurati M, detravail  Données du tr
’E, Editeur de modéles Disposiion des el | igurations | Masque de travai nnées du trongon
Configuration active actuelle Standard_FREMCH ~

Vidéo en direct

[H] Editeur de catalogue

Générateur de caractéres 1 l Nouveau

[iF Editeur de catalogue réhabili| 3D Mesure

\WinCan Web Sélectionnez les périphériques B
5 Editeur Miraculix MNaming Convention Périphériques

o Service Host ::rj et 1- ‘WinCan - Software OSD - e @
Informations AR e z;mm 2 == ” &
@ A propos de Filelock Cliquez ici pour vérifier la communication entre le

périphérique générateur de caractéres sélectionné et

B Quier I'ordinateur -> VERT = OK

Q8 -

g B8

Une fois la communication établie entre le générateur de caractéres et l'ordinateur, la barre de
projet, les données de troncon et le texte d’observation sont affichés dés que l'utilisateur clique sur
les boutons correspondants.

‘ s WinCan VX (-PROD-) v1.2018.2.2 [Admin] - [DEMO_FR_EN13508_3D]

Projets Impression Echange de données Outils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules Gestion de commande Macros Admin 4

én,
»  DEMO_FR_EN13508_3D ‘ Trongons \ Branchements  Regards de visite

| Trongons
£ mem—a‘wn—mm‘m—vmﬁm—ww\
= 1 2 40,00 Morat Rue industrielle béton circulaire 350mm
2 2 R2 2650 Morat Rue industrielle 12 RC wC1 Q z acier circulaire 250mm
5 3 R 72.00 Morat Rue industrielle 1 = -
3 Y 4 45,00 Morat Rue industrielle 4 T e
> | 5 ET2.WCl 4250 Morat Rue industrielle 12 ET2_WC1 =
Masque de travail
wxx=cidb .
,’I
Données de trongon
& o] 5
i | Observation

TR TR o Bhsematon T ——
0.00 ‘45 00 ! BCDA  Noeud de dépar, regard de visite 4

470 4030 BBBA  Dépéts adhérents. concrétions. réduction de section transversale: 5% de 8h. 42 h
880 3620 BBEB  Obstacle: fragment de canalisation brisé de 5 h. & 7 h.

1150 3350  BCAAA  Culotte, raccordement ouvert, hauteur: 200mm. largeur: 200mm & 9 h

1680 2820  BBFB Infiltation: goutted goulte, a 12 h.. Début

1870  26.30 BBFB Infiltration: goutte & goutte. a 12 h.. Fin
39.00 6.00 BCAAA Culotte, raccordement ouvert. hauteur: 100mm. largeur: 100mm & 9 h.
4100 400 BCAAA Culotte, raccordement ouvert, hauteur: 100mm, largeur: 100mm & 3 h.
4500 0.00 BCEA Noeud d'arrivée. regard de visite 5
v | Fonctions du générateur de caractéres .
|
W |m Masque de travail | _ ] AEX
clinaison (L%) |4 Inciinaison vers I'avant | | @ Ecran on/off
W |m Ghaertion |: 999999.00 % |4 Inclnaison vers Famiére I
\% i la distanc |[7] Obiets du générateur de caractéres |
W |m Données de trongon | I:

-19-



WinCan VX - Guide de démarrage rapide

14 Affectation de participants au projet

Sélectionnez la commande Projets > Attribuer des Participants au projet pour ouvrir le panneau
d’adresses : la partie gauche est subdivisée en trois catégories d’adresse : cliquez avec le bouton droit

dans chaque catégorie ou cliquez sur le bouton & pour créer une adresse et activez la case a cocher

pour affecter une adresse spécifique au projet courant :
' H

Projets Impression Echange de données Outils Pararnétres des fenétres
s ®mQ O 8 O
T =1
U
= ' A & = A 8
MNouveau Ouvrirun Fermer Recharger Gestionnaire Actualiser Attribuer des
projet projet projet projet de projet liste participants au projet
Gérer Métadennées
»  DEMO_FR_EN13508_3D | Trongons | Branchements ds de visite
Madifier les participants globaux - | X
Clients 7 X |[Opérateurs B X
Type 7| Sociéte 7| Responsabl v Télép w| Téléc ¥ Mo ¥ E-Mail 7| Division ¥ Rue ¥ Vile ¥ Lo ¥ Attibué 7 | Opérater ¥ Rue ¥|Ville 7 E-Mail T
Maitre d' ouvrage Service Industrielle Ge.. Mme Ducastel info@sige.ch Dupont Strasbourg
Maitre d' ouvrage Communede Satigny  Laurent Favre Departement des I... - GROLET Adrien ' Genéve
MAFFRE Julien Genéve
LAVAL Genéve
Foucault St. Etienne
a s &7 @ al¥E
Chef de projet B X
Type 7| Société V| Responsable ¥ Télep ¥ Teél | Mobi ¥ E-Mail V| Division Y Rue 7| Vile W Log ¥|Attribué ¥
Maitre d' oeuvre  Bursau d'étude de l'environn.. M. Rosset econat@..
Bureau d'architecture Rosset - ; rosset@b._ . route du c_. 1211 Gené._ :
a5 &l &R
Prestataire 1 x
Type 7| Société 7| Responsable ¥ Télép v | Téléco ¥ Mo ¥ E-Mail ¥ Division ¥ Rue V| Vile V| Llog ¥ Attribué ¥ G % & £
| Prestataire CDLAB LTD Daniel Steiner support.. - Software Irisweg... : Murten/Morat cdlab... Equ\pemem.s T x
Prestataire WinCan Europe Woking T v NomiID ¥|Msrque/ ¥/ Rem ¥
Caméra Ritec
Caméra Qrion 2.9 IBAK
Camion/Bus VW
% & 7 @ & |® |& | camionBus 501
Entreprise T.P. [EJ (Caméra  |Ravion | iPEK charriol
Type | Saciete w|Responsa ¥ Télép ¥|Télé ¥ Mo v E-M ¥ Division ¥ |Rue v Ville ¥ Logo V| Attribué 7
Q as &/ alla X |E
Requérants B X
Type 7 Société | Respons | Télé v Téléco ¥| Mo v | E-Mail ¥ Division v Rue 4% Ville 7| logo ¥V Attribué ¥
Aucune donnée présente
S &7 @aNE
e 7E
E E@ Equipements | Groupes detravail =~ Processus

La partie droite du panneau permet a l'utilisateur de gérer une liste d'opérateurs, de caméras et de
camions, lesquels sont ensuite sélectionnables directement a partir des champs correspondants au

sein du panneau d'inspections (page 9).

Les adresses de maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre et prestataire avec une coche seront imprimées sur
la page d’informations de projet. Par conséquent, vérifiez systématiquement que vous avez affecté

correctement les adresses au projet courant avant d'imprimer le rapport complet.

Les adresses dans les catégories Entreprise T.P. et Requérants (2) sont a remplir uniquement pour des

projets Francais.

Le panneau prestataire propose un bouton de commande supplémentaire pour définir I'adresse

actuellement sélectionnée comme entrepreneur par défaut (1).
Cette adresse sera affectée automatiquement aux futurs projets.
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Pour changer le logo de I'entrepreneur, double-cliquez simplement sur I'adresse, accédez a la ligne
du logo dans la fenétre de saisie d'adresse et cliquez sur le bouton carré gris. Une boite de dialogue
s’ouvre alors et permet de rechercher le fichier de logo correspondant :

Prestataire x
Type Prestataire
Societe - CDLab SA
Responsable :
Téléphone
Télécopie
Mabil :
E-Mail ' support@wincan.com
Division . Software
Rue ' Rue industrielle
Ville - Murten/Morat
Logo icdlab_logo_shadow jpg
Select a file x = ﬂ
A « CDLAB » Common * Logo v |8 Search Logo pel
Organize « MNew folder = ~ [N o
Ll
= This PC
“J 3D Objects
I Desktop Q WinCan WinCan
|::'| Documents cdlab_logo_shad =~ WinCan_Logo_R wincanlogo.jpg WinCanVX.png
. GB_PNG.
* Downloads S - png
J& Music
&= Pictures
B Videos
. Local Disk (C2)
- Volume (D2)
- Volume (F:) v
File name: | cdlab_logo_shadow.jpg ~ | Al files (*.%) ~

Cliquez enfin sur le bouton E pour enregistrer vos modifications.

Chaque adresse que vous créez est enregistrée dans le fichier WCMETA.sdf, lequel est situé dans le
dossier d’installation C:\Users\Public Documents\CDLab\Common\Ressources\sqICE\.

Les adresses que vous venez d’affecter au projet courant sont enregistrées dans le fichier [nom
projet]_Meta.sdf, lequel est situé dans le dossier de projet DB.
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15 Impression des rapports d’inspection

Sélectionnez la commande Impression > Panneau d’impression. Activez le type de rapport a imprimer
dans la partie gauche (1). Sélectionnez un type de rapport pour afficher un groupe d’options
spécifiques activables ou désactivables pour ce rapport (2).

La troisiéme partie (3) de la boite de dialogue d’'impression fournit des options pour le contréle de
la sortie des données.

v -
Général Projets Impression Echange de données Outils Pararnétres des fenétres
= 4 B
Panneau Miseen page  Générateur

d'impression | desrapports  des rapports
Rapports

_FR_EN13508_3D | Trongons | Branchements Regards de visite

& WinCan VX - Panneau d'impression - [m] *
WinCan Reports
~ Fichier du rapport: | SEC-Inspection ~
O Page de couverture Echelle Afficher
Table des matieres (® Optimale Inspections abandonnées
Infermations du projet O Personnalisé 150 = Observations fusionnées
[ Photos du projet Continuous Defects on graph
= I Trongon Deébut du tuyau [] Merge on graph
Début du't . .
O Légende de classification (trongon) g — . wa; P Couleurs d'observation
T () Pas de couleur
[ Profil de trongon
W i Mige en page : (®) Couleurs des anomalies
RSS2 LE ® Graphique O Liste () Catégorie couleurs:

Inspection de trongon

Détails :
Phatos de trongon Gravité o Code temporel

[ Inclinaison de trangon Code d'observation (® Compteur MPEG mpteur Vidéo

[] Temperature Remarques d observation

O ScanExplorer Overview [] Commandes Afficher sur graphique Phota

[] Sonar Pictures [] Méthodes planifiges -Auftrag 1-, Varant 1 N° de photo Numéro complet “~
= [Node

O Légende de classification (regard) Special

[] Avec photos surle rapport

[ Profil de regard
[] Avec photo de WinCan Draw sur le rappart

Inspection de regard
[ Node 2D Skeich
Photos de regard

[] Dessins de regard Symbaoles de regard Couleur trongon
[J Clever Scan
= OLateral Friin
[ Légende de classification (branche
Selection £0i [] Fitre de donnges
[ Profil de branchement @ Tout e :
[] Résumé de branchements privatifs () Tous les trongons filrés [] Créer document 1800-01-01
Inspection de branchement latéral () Sélection Document pdf par projet 2099-12-31

N 2 |—| Document par trongon = -
ST — (O Trongon actuel Document par inspection ¢ = @ m

WinCan Analyst Reports

Impression: Trongon 4 - Photos de trongon - 20,10.2011 - 4...

Cliquez enfin sur I'icone d'imprimante pour obtenir un apercu avant impression ou un fichier PDF du
rapport d'inspection. La progression de cette procédure est indiquée dans la barre d’'état inférieure.

Ayez en particulier a I'esprit qu'il peut falloir plus de 45 minutes pour imprimer les gros projets avec
plusieurs centaines de trongons, branchements et regards de visite.
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Exemple d'un rapport d’inspection :

CDLab SA
Rue industnielle, MurienAforat
o Suppori@wincan com
Inspection de trongon - 20.10.2011 -4
Dse Caméra va:pnnnm Nom du tongon N
20.102011 Orion2.9 s de. itation 4 7
projgt vﬁ% TnspecEur W% commands |
DEMO_FR_EN13508_3D A W Dupont 1
Vil Morat Regrdenamor 4 Longueur unitaire fm] 15
Fvbast® Rue industrielle Type fen amonf) regard de visite Longueur [m} 45.00
rem=ml sous une propriété batie Regad enawsl 5 Long insp. jm] 45.00
N decortt Contrat-123-ABC Type (en 3al) regard de visite Mise en service 1990
Fome fmm] circulaire 350mm Objet de linspecton
il dtour Méthode d'i K par une circutant dans ta canasisaton
Type de colleceur  conduite de relévement Direction de linspection  Dans le sens de I'écoulement
Nettoyage nettoyé avant I'inspection
1331 Code  Observation MPEG  Photo  Gravité

WlnCan VX SAMPLE

e/ BCDA  Noeud de départ, regard de visite 4 T-1-1A
470 BBBA Dépdts adhérents, concrétions, réducon de section 0000:35 7-1-2A
= transversale: 5% de 8h. 32 h / Makriau calcaire
8.80 BBEE  Obstace: fmgment de canalisaton biséde 5 h.37h. 000520 7-1-3A,
7-1-38
| 11.9 BCAAA  Cuote, raccordement ouvert, hauteur: 200mm, largeur: T-1-4A
| 200mma 9h.
L 16.80 D01 BBFB Infitmtion: goutte 3 gouts, 3 12 h., Début 000957 7-1-5A
18.70 FO1 BBFB Infittion: goutte 3 goutte, 3 12h., Fin 00:11:19  7-1-8A
o 39.00 BCAAA  Cuotte, raccordement cuvert, hauteur: 100mm, largewr:
100mma 9h.
=y
I 41.00 BCARA tie, raccordement ouvert, hauteur: 100mm, largewr:
100nma3h
BCEA Noeud darrivée, regard de visie 5 000825 7-1-8A

Page 1

ﬂ CDLab SA
Rue indusinelle. Murienfforat
o suppori@wncan com
Photos de trongon - 20.10.2011 - 4
Ville/Village I EmplacementRue | Date | Nom du trongon N
Morat Rue industrielle 20.10.2011 4 7

7-1-3A, 000520, 8.80
Obstacle: fagment de canalisation brisé de5h.3 Th.

T-14A, 1150

, mocordement ouvert, hauteur: 200mm, largeur:

200mm33h

D@‘ umﬂ'l com:etlms lmw\
transversale: 5% de 8 h. 3 2 h. / Matériau calcaire

7-1-3B,00:05:20, 8.80
Obstade: fagment

de canalisston biséde5 h.3Th.

7-1-5A,00:02:57, 16.80
Infitmtion: goutte 3 goutie, 3 12 h., Début
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16 Copie/gravure de projets sur des supports externes

Sélectionnez Echange de données > Distribution de médias et suivez la procédure de I'assistant pour
copier votre projet sur un disque amovible avec WinCan VX en mode visualisation (Viewer) ou avec
le logiciel LightViewer.

Les clients finaux peuvent visualiser toutes les données de projet sur leurs postes de travail sans
acquérir une licence.

(v I
Projets Impression Echang& de données Outils Parameétres des fenétres Stz
- - = - =
y— 1] —] o s!a Eb y Ig ﬂ
€ € === W & ¢ W
Importer  Import from Export Copie Convertisseur Fusionner Média Transfert Gesticnnaire de
Shape distribution | &l'héte téléchargement

Echange de données

» | DEMO_FR_EN13508_3D | Trongons | Branc ards de visite
‘WinCan Mediadistribution, Version1.2018.2.2 x
Fichier
+& WinCan VX Assistant de disiribution des médias
+
/+ Cet assistantvous guide a fravers le processus de distribution des medias
Choisi le support de distributi haita
Type de support
| E: [0:0:0] PLEXTOR DVDR FX-810541.00 v|
Projets source
O DVD | 47Go \,|
Résumé
O Supports Blu-Ray |25 Go v|
Autre support (par ex. stockage sur disque) Cloud Delivery Alternative (free trial)
O Taille fixe 2 GB -

@ Taille illimitée

Daossier cible
[DAEXPORT | B
Distribution type

® MNormal

O Light

< » (v (% |

Il est recommandé de sélectionner le type de distribution Normal pour les projets contenant des
données de pente, de numérisation ou de cartographie, car le logiciel LightViewer affiche
uniquement les données de base (rapport d’'inspection, séquences vidéo, photos).

Avec I'option Normal, les données de projet doivent étre distribuées sur une clé USB ou un disque
USB et non étre gravées sur un DVD, car les supports USB accéléreront nettement le lancement des
données.
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Projet distribué avec WinCan VX (option Normal) :

WinCan VX (-PROD-} ¥1.2018.2.3 [Admin] - [DEMO_FR_EN135082D] - o x
Projets | Impression  Echangededonnées  Outils  Paramétres desfenétres  Stafistiques etanalyses  Autresmodules  Gestion decommande  Macros  Admin @
& ' = g
T
S QOO 8 ©
Nouveau Ouviirun Fermer Recharger Gestionnaire Actualiser Agtribuer des
projet projet  projet  projet de projet liste: participants au projet
Gérer | Métadonnées ‘
» DEMO.FREN13508.3D | Trongons = Branchements Regards de visite
Graphique du trongon 1 x [[Troncons IPrmoN\déD 3 x
1 Mot  Rueindustrielle 2 2 3 béton  circulaie. 2
2 RIZ 26.50 Morat Rue industrielle.. RC_WC1 S 2 acier circulaire...
RIE 7200  Moat  Rueindustielle 1 2 2 béton  circulaire. .
+ G Rue industrielle 4 5 b circulaire.. I wln( an Vx
| 5 ET2W. 42,50 Morat Rue industrielle. ET2_WC1 S 4 PVC-U  circulaire_

It BEBA.

R Viewer

BBEB

= s 12 [@]

e B 2 o 7

000 4500 BCDA  Noeud de départ, regard de visite 4

470 4030 BBBA  Dépdts adnérents, concrétions. réduction de section transversale: 5% de 8. Matériau: calca_.
B 880 3620 BBEB  Obstacle: fragment de canalisalion brisé de 5h.a 7 h. | p roj ects
|| 7750 3350 BCAAA  Culotte, raccordement ouvert, hauleur. 200mm. largeur. 200mm & 9 h. | ]
|| 1680 2820 BBFE Infiltration: goutte a goulte. a 12h.. Début D1 |
B 1870 2630 BBFB Infiltration: goutte a goutte, a 12 h., Fin FO1 I Sy'stem

39.00 600 BCAAA  Culolte. raccordement ouvert. hauteur. 100mm. largeur: 100mm & $ h. .
|| 4100 400 BCAAA  Culotte. raccordement cuvert, hauteur. 100mm, largeur: 100mm & 3 h. 201712051 Index.tet
4500 000 BCEA  Noeud damivée. regard de visite 5 t

e AUTORUN.INF
B — | DIsk1

@m DistributionList.bt
- Favicon.ico —

pour ajour... EN13508_A1-2011_FRE_F_SEC/EN13508-FRANCE-2(
WinCanV¥.exe

B

Projet distribué avec LightViewer (option Light) :

‘W VX LightViewer - DEMO_FR_EN13508 3D - o X

E " . o E Q i @ (User Reports) o 11.50m  Culotte, raccordement ouvert, hauteur: i

200mm, largeur: 200mm a9 h.

Inspection de trongon

et Ruo industriele
- s0us une propriété bitie
oo cot_ Contrat 123-ABC

Forme (]

Cods  Observation

WI n C a n VX SA M P L E Inﬁltraion: goutte a goutte, 3 12 h,

000 BCDA  Noous do départ. rogard da visito 4 - Début

00:01:06/00:12:37

Dépots andronts, concrions, réduciion do saction
ansversale 5% g 8 h 2  Matbriau calcairo

‘Obsacte: fragnent de canalisaton brisé de Sh. 47

Nom du |Longuer|leN| Rue Regard ef~~ Regard €MatérifFormy|

B 00 | Morat | Rue industr 2 3 AG [ci g8 ‘ulote. raccordoment ouvert, hautour; 200mm. largeur:

200mm49h,

1
RI2 % Morat  Rueindustr RCWC1 1 2 AP
e  tomoomsore oo, 120, 0t : App_Data

RI6 00 | Morat | Rueindustr 1
1870 FO1 BBFB  Infavation goute 8 goute, & 121, Fin

ET2_WC1 4250 I Rue industr ET2.WC1 |1 F'roj ects

System e
20171205.2.Indextxt - 312, i
| S AUTORUMN.INE ‘

4100 BCAAA  Culotie raccordament ouvert, hautau: 100mm. argeur: N

100mma 3.

S e ini wes ] DISK
Favicon.ico — ]
LightViewer.exe
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17 Téléchargement de projets via WinCan-WEB

WinCan Web est un service cloud mis a disposition par la société WinCan SA, Suisse en collaboration
avec la succursale régionale correspondante de I'entreprise AMAZON.

Ce nouveau service permet aux entreprises d’inspection télévisée de transférer leurs données
d’inspection sur un serveur hote, afin qu’un client final puisse les télécharger a tout moment et en
n’'importe quel point du monde. Cette procédure permet ainsi de remplacer intégralement I'envoi
de données d’inspection sous forme de rapports imprimés ou de lot de DVD.

Toutefois, WinCan Web N’A PAS pour vocation a servir de support de stockage a long terme. Les
données de projet doivent uniquement étre mises a disposition pour un laps de temps limité.

17.1 Création d’'un compte

Pour pouvoir transférer et télécharger des projets, vous devez créer votre compte en lancant votre
navigateur Web et en saisissant I'adresse http://web.wincan.com. L'écran d'accueil de WinCan Web
indique alors de vous connecter au moyen d’'un compte utilisateur existant ou de vous enregistrer
en tant que nouvel utilisateur :

W WinCan (CD Lab) Service & W WinCan Web x I = [m}

€ c ® © & hitps://webwincan.com/#Login Y7 | | Q suchen [\ M e | =

~

W WinCan

B Modifier fond d'écran
Web

Connexion

Aucun compte? Créer maintenant!

upport@wincan.co

Enregistrer informations du compte

Démarrer projet de démonstration

Mot de passe oublié

L'enregistrement (1) en tant que nouvel utilisateur requiert les informations suivantes :

e Nom de la société
o Adresse de messagerie personnelle
e Mot de passe personnel

Votre enregistrement sera alors confirmé automatiquement par I'envoi d’'un courrier électronique.
Une fois enregistré, vous pourrez utiliser gratuitement 25 Go d’espace disque sur le serveur
pendant une période de 45 jours.
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17.2 Transfert et visualisation de projets dans WEB

Désormais, vous pouvez vous connecter avec le nom d’utilisateur et le mot de passe définis
précédemment. Au début, votre compte personnel affiche une liste vide dans WinCan Web, puisque
aucun projet n'a encore été transféré.

Démarrez donc WinCanVX et chargez le projet a transférer. Utilisez ensuite les commandes Outils >
Gérer des projets Web > Télécharger projet courant (1).

v WinCan VX (-PROD-) v1.2020.10.0 [Admin] - [DEMO_FR_EN13508_3D]
Projets Impression Echange de données Outils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules Gestion de commande WMacros Outils OEM  Admin
F [e - = -
£ « i " 3] B W wm e . v
Créer automatiquement  Créer automatiquement  Fusionnerinspections  Insérerun Calcul des Déplacer  WinCan Gérerdes | ProTouch | Documents | Afficherinspects
des branchements branchements ~ abandonnées nouveau regard  niveauxinversés inspection Validater | projets Web ~ du projet seulement ¥ Appliquerlefiltre étendu
I Gérer des projets Web < RS
»  DEMO_FR_EN13508_3D | Troncons | Branchements Regards de visite Télécharger projet courant 6
Graphique du trancon 1 X (|Trongons rox
o Nomdutro + 'Congueur v VileNilage w Rue ¥ Regardenam w Sens w Regardenav + Matériau = Forme [mm] ¥ 4.7
1 A 1 172, . Rue industrielle 2 circulaire 350mm | 2
2 2 40,00 Morat Rue industrielle 2 =2 3 béton circulaire 350mm
] . epa 000 3 RC_WC1 26,50 Morat Rue industrielle 12 RC_WC1 El 2 acier circulaire 250mm
4 4 45,00 Morat Rue industrielle 4 = 5 béton circulaire 350mm = 2
5 ET2 WC1 4250 Morat Rue industrielle 12 ET2_WC1 EJ 4 PVC-U circulaire 250mm

La boite de dialogue suivante indique la progression du transfert et donne également la liste de tous
les projets disponibles — qu'ils se trouvent uniquement sur le disque dur local (2) ou aient déja été
chargés (3).

Vous pouvez aussi gérer votre espace Web personnel directement depuis WinCanVX. Lorsque vous
cliquez sur le bouton Connexion/Déconnexion (4), une autre boite de dialogue s’ouvre, vous invitant
a saisir vos identifiants.

WinCan Web - O x
Connecté comme d.steiner@wincan.com | Déconnexio

Local | Seulement sur le\web  Sur Web et VX

Nom kg Date de création T CheckProjectSiz 7 Actions Statut de progression hd Progression k4
DEMO_CH_VS&_Maorat 04.12.200% Veérifiez |a taille du || TElécharg
Verifiez |z taille du | Annuler
1700_Fribourg_QuartierJura2 06.11.2017 Vérifiez |a taille du || Télécharg
COLAS CHANTIER ERDF ELMWE RES 08.122m7 \érifiez |a taille du || Télécharg
EHTP_&\W_MARECHAL JOFFRE_PE 20022018 Venfiez |a taille du || Telécharg
ParkingCasino_Granges_Paccots 08.03.2018 Venfiez la taille du || Télécharg
Test DPSM_2018_03 14 14.03.2018 \érifiez |a taille du || Télécharg
Tout télécharger
16,07 GB / 500 GB used 3%

Une fois I'opération terminée, un message confirme le transfert réussi du projet vers le compte
WinCan Web correspondant.
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17.3 Envoid’un lien de projet aux clients finaux

Afin de mettre les projets transférés a la disposition des clients finaux, sélectionnez un projet
spécifique et cliquez sur la commande Outils>Gérer des projets Web>Gérer des projets Web (1) :

v WinCan VX (-PROD-) v1.2020,10.0 [Admin] - [DEMO_FR_EN13508_3D]
Projets Impression Echange de données Outils Parameétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules Gestion de commande Macros Outil: OEM  Admin
= C = = F=n] .
£ « i " 3l Be W w L :
Créer automatiquement  Créer automatiquement  Fusionner inspections  Insérerun Calcul des Déplacer  WinCan Gérerdes | ProTouch | Documents | Afficher inspecté
des branchements branchements ~ abandonnées nouveau regard  niveaux inversés inspection Validator | projets Web ~ ot seulement ¥ Appliquerle filtre étendu
Outils Gérer des projets Web Filtre rapide
»  DEMO_FR_EN13508_3D | Trongons Branchements Regards de visite Télécharger projet courant
Graphique du trongon R X ||Trongons B X
€ Nomdutro + Longueur v VileNilage v Rue ¥ Regardenam v 'Sens v Regardenav v Matériau v Forme[mnm] v &+
1 A 1 172, : Rue industrielle 2 circulaire 350mm | 2
2 2 40,00 Morat Rue industrielle 2 El 3 béton circulaire 350mm
= . scpa 000 3 RC_WC1 26,50 Morat Rue industrielle 12 RC_WC1 = 2 acier circulaire 250mm
4 4 45,00 Morat Rue industrielle 4 EJ 5 béton circulaire 350mm = 2
5 ET2_WC1 42,50 Morat Rue industrielle 12 ET2_WC1 = 4 PVC-U circulaire 250mm

Dans la boite de dialogue suivante, sélectionnez 'onglet Sur Web et VX (2), choisissez le projet
souhaité dans la liste des projets chargés et cliquez sur l'icbne représentant un trombone (3) afin
de créer le lien correspondant :

WinCan Web - O *
Connecté comme d steiner@wincan.com | Déconnexio

Local Seulementsurle'web  Surweb et VX

Nom % Date de créatio  Date de téléch Vérifiez latai Date récente

Actions

DEMO_FR_EN13508_3D 20.10:2011 26.03.2018 13.05.2020 Téléchar | Télécha | Histoire

DEMO_DE_ISYBauxML

11.08.2009 06.04.2018 Téléchar || TElécha || Histoire

DEMO_CH_VSA_Murten_3D | 20.02.2013 12.08.2020 12GB Téléchar || Télécha || Histoire

DECMIL GROUP, PLENTY R | 10.08.2020 20.01.2021 11.46 MB Téléchar || Télécha || Histoire

SRV
576466

o660

Gérer les ef projet - - -

Active jusqu'a permettre le téléch URL persenne  Envoyer le lie Ciwvrir Copier Supprimer

i r‘ 31.01.2021 ‘ | ‘ = ‘ = | ‘ i | !

Envoyer le lien avec le courrier électronique X

Veuillez spécifier le destinataire.

Envoyer Annuler

eX - v

Une autre boite de dialogue vous invite a définir un nouveau lien (4) avec une date d’expiration (5)
et a I'envoyer au destinataire souhaité (adresse e-mail du client final (6)).

Assurez-vous d’avoir activé I'option Permettre le téléchargement afin que le client final puisse copier
ultérieurement le projet de WinCan Web vers son ordinateur local.
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17.4 Acces direct aux projets via un compte invité

Le client final recoit immédiatement un message indiquant qu'il peut désormais accéder aux
données du projet en utilisant la visionneuse Web :

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder directement au projet WinCan

WEB

'DEMO_FR_EN13508_3D'

cdlab

WinCan

d.steiner@wincan.com

Lorsqu'il clique sur le lien envoyé par courrier électronique, le client final est enregistré
automatiquement sur la plate-forme WinCan Web avec un compte Invité. Il peut alors parcourir
toutes les données du projet actuel ainsi que télécharger (1) celui-ci :

<« c @ © & nttpsy//webwincan.com/#Project e & || Q Suchen N @ e

@ Project

OO Documents

ne N & Download as ZIP Regard enamont Sens d'écoulem... Regard en aval
>
L 2 & Download by Tool az 3

* Download LightViewer

4 6 RI6 7200 1

BBEB |
_

oA 4 4500 4
| ————sBFB 8 ET2_WC1 4250 ET2_WC1

20-10-2011 00:00

t N m+ m- Code Observation > Photo1 Photo2 Clip MPEG Sat Gravité  Remarque

1 0.00 45.00 BCDA Noeud de départ, regard de visite 4 L]
TP ——BCAAA 2 470 4030 BBBA Dépéts adhérents, concrétions, réduction de s... o] 00:00:35 Matériau: calcaire
- ————-5cAAA

3 8.80 36.20 BBEB Obstacle: fragment de canalisation brisé de 5. o] (o] 00:05:20

BCEA
4 11.50 3350 BCAAA  Culotte, raccordement ouvert, hauteur: 200m. o]
5 16.80 2820 BBFB Infiltration: goutte a goutte, a 12 h., Début D01 o] 00:09:57 v
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18 Raccourcis pratiques pris en charge dans WinCan VX

Une nouveauté majeure dans WinCan VX est la possibilité de définir des combinaisons de touches
personnalisables pour certains processus. Cliquez sur I'onglet Général et Parameétres.

WinCan VX (-PROD-) v1.2018.2.0 [Admin] - [DEMO_CH_VSA_Morat]

Projets Impression Echange de données Outils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules
[ Connexion WinCan VX (-PROD-) Paramétres
- Rubrique Disposition des touches du clavier - Mappage des champs
-ﬁ Paramétres
\ Paramétres prédéfinis Editer des données [F4 |
‘5 Gestion des ufilisateurs Général Enregistrer les données [ Shift=F4 |
) Synthése vocale Annuler nouveau/édition ‘EECEPE |
ﬁ Editeur de modéles Disposition des touches du clavier Nouvel enregistrement ‘FS |
[i# Editeur de catalogue Vidéo en direct ST R e [Dekete |
Générateur de caractéres Démarer enregistremert vidéo [ Cortrol=At+R |
5 Editeur de catalogue réhabil] | 3p Mesure Mettre [ervegistrement vidéo en pause [Control+AteP |
\finCan Web o o
[ Editeur Miraculi Aréter lenregistrement vidéo [Control=At+S |
Bz Editeur Miraculix e EETeT
Phot F3
. Domaines thématiques ° ‘ |
aF Service Host Plug-ins Ajouter rapidement une observation ‘Add |
! Citi Modifier l'observation rapidement ‘Shlﬁﬂ\dd |
Infermatiens sur le pregramme ) X
Cityworks Lancer |3 vidéo ‘ |
2 File lock Pause vidéo
o A propos de ‘ |
Créer inspection a partir du cte oppose ‘Shiﬂ+F5 |
ﬂ Quitter Panneau dimpression ‘FG |
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