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WinCan VX; Kurzanleitung

1 Einleitung

WinCanVX ist eine Spezialsoftware zur Erfassung von Rohrinspektionsdaten, die Uber einen
Kameraroboter aufgenommen werden. Die Software fasst die wdhrend einer Kanal- oder
Schachtinspektion aufgenommenen Daten, Bilder und Videoclips in Form leicht lesbarer Berichte
zusammen. WinCanVX ermoglicht zudem die Erganzung der Inspektionsberichte beispielsweise
durch Neigungsgrafiken oder die Skizzierung der lokalen Lage eines Rohrabschnittes (Haltung).

Die vorliegende Kurzanleitung beschrinkt sich auf die wichtigsten Schritte des von der
Software vorgegebenen Arbeitsablaufs fiir Kanaloperateure.

Anders als deren Vorgangerversionen kommt WinCanVX mit einer aus verschiedenen
Arbeitsbereichen (Teilfenstern) bestehenden Oberflache daher, welche Sie beliebig auf einem oder
mehreren Bildschirmen anordnen oder auch individuell ausblenden koénnen. Ein eingebauter
Positionierungsassistent markiert immer diejenige Stelle auf dem Bildschirm, wohin Sie den
gewlinschten Arbeitsbereich gerade mit gedriickter linker Maustaste verschieben:
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Haben Sie einmal die gewtinschte Fensteransicht fur die Erfassung von Haltungen, Hausanschlissen
oder Schachten gefunden, lasst sich diese Anordnung fiir zuklinftige WinCanVX-Sitzungen bequem
abspeichern. Die Anpassung der Fensteransicht auf die volle Bilschirmgrosse ist nun auch bei hohen
Aufldsungen maoglich.
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2 WinCan VX starten:

Klicken Sie doppelt auf das entsprechende Desktop-Symbol , um WinCan VX zu starten und
aktivieren Sie als erstes ihren personlichen Lizenzcode (4) Uber den Registerbefehl Allgemein > Lizenz
verwalten > Lizenz aktualisieren (1,2,3):

I s WinCan VX (-PROD-) v1.2020.8.7 [Operator]

kte  Drucken  Datenaustausch Werlzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zusdtzliche Module  Auftragsverwaltung Makros  OEM Werkzeuge

[@@ Anmeldung

Informationen tiber WinCan VX (-PROD-) Lizenzinformation

£+ Einstellungen

Systemverwaltung Lizenz-ID #DEMO-03832
() B Emmaa g Verwaltet ihr WinCanVX-System und aktualisiert Kataloge sowie Lizenztyp NetTime10 key (Lokal)

Standardvorlagen N -
[i% Vorlagen-Editor L\zenzmofjus Giltig

| Verwal = ‘ Haltbarkeitsdatum 30.07.2021
[iE Katalogeditor

Iy o *Demo

[§% Editor fur Auftragspositionen/Sanisrungsmethoden Lizenzverwaltung - - 5

Laufende Lizenz aufrufen, neue Lizenzdatel einlesen, Lizenzen Ubertragen Weitere Funktionen
[i% Miraculix-Editor

| S a [ tizenz aktualisieren
@; Senvice Fost ] Lizenz Gber Datei installieren
{5 Meta DB aktualisieren Lizenz deaktvieren

Update alias
Programminformation Lizenzen anzeigen
Fingerabdruckdaten sammeln »
Lizenz aktivieren
Lizenzierungssystem auswihlen

Aktivierungscode eingeben:  [11F2EC56-0610-434A-0724-66EAAGFDE4CS| o |

Arbeitsplatz Alias: |CLMULSteiner | @

[X]

Samtliche im Lieferumfang ihres Lizenzpakets enthalten Programmmodule und -funktionen sind
nun freigeschaltet (5).

Im obersten Teil der Hauptoberflache befindet sich eine Registerleiste mit allen Programmbefehlen
(1). Das Teilfenster am linken Rand (2) ermdéglicht einen Schnellzugriff auf alle kirzlich erstellten
Projekte. Der rechte Bereich erscheint vorerst leer (3) und blendet alle Haltungs- und
Inspektionsdaten ein, sobald ein Projekt geladen ist:

v WinCan VX (-STAGE-) v1.1.2017.162 [Admin]

Projekte | Drucken  D. kzeug, ; Statistiken und Analysen  Zusatzliche Module <vm.03kms Administrator e

S® QO o S8 ©

Neues Projekt Projekt  Projekt j Liste Proj
Projekt  offnen schliessen neu laden aktvaliserer] 71\ projekt rstellen (112017.162) x
Verwaltung
” Datei
TV - Inspektion <« WinCan VX (-ST/
Unassigned +e WinCan VX Projektassistent
7 +
a_ DEMOCH VSR Muriery w /* Der Assistent fiihr Sie durch den P
i DEMO_DE_ISYBawXiL f
i‘ T"f—m—m’-m—m Projektname: [Test_DE_IsyoauxiL ]
ik Test_NAS_Metropolis_XYZ_DE Projekieinstellungen
& Glamis o 14, 8344 Biretsu sl Datenbanktyp: [7& Microsoft SQL Server Compact ~]
Clamshese Excte el

i RC_KST_CH_256_TUKE Lohstrasse_Amriswil Land: [SGermany (0) <]
ii= Brianzacque, Barlassina, 0DS 73 usammeniassung Sprache: [ German (DEW) ~]

Projekistandard: [1sybav-2008 ~]

Auto-Benennung: Kein

4
e (] Neuer Projektstandard

wvf-ﬁnlnilysl
w WinCan Map VX “\. : "'v

%wh(‘an:ﬂ) \ “‘» ‘k“ \
Klicken Sie auf die Schaltflache Neues Projekt, um mit Hilfe des Projektassistenten (4) schrittweise
ein neues Projekt zu erstellen.
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Vor der Eingabe der eigentlichen Inspektionsdaten verlangt der Assistent die Eingabe der
Auftragsdaten. Die gelben Felder mussen Sie zwingend ausflllen, grau hinterlegte Felder kdnnen
Sie leer lassen:

s WinCan VX (-STAGE-) v1.1.2017.162 [Admin] - [Test_DE_lsybauXML] - u} *
Projekte | Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen ZusatzlicheModule  Auftragsverwaltung Makros Admini a
- I[” =
SwO o =
== 'w 0 Auftrag hinzufagen/andern (v1.1.2017.162) 'Y
Neues Projekt Projekt  Projekt  Projektven| -
Projekt offnen schliessen neu laden Datei
Verwaltung . .
+e WinCanVX-Auftragsassistent
» | Test_DE_IsybauXML | Haltungen +
Projektiibersicht /* Fihrt Sie schrittweise durch die Aufragserstellung
N S
Test_DE_Isybau) =T 123486
A 1
Auftragsdaten Sl K
:ﬂ::imf:d CWinCan_Projects\Te( e
= Zweck TurnusmaBige Inspektion
Auftrags-Start 31.01.2018
Auto-Benennung:  Kein Auftrage-Ende
Befshrungsstandard DIN-EN 13508-2:003 ] Nationale Festlegung DA M 145-2
Messrichtung (Schacht Ein-Auslzufe) Oben-sUnten
Messrichtung (Schacht Oben->Unten
’:ijekl
Projektname Test_DE_IsybauXM
Projekityp Offentlich (Kanal)
Projektbezeichnun
Datenverzeichnis C ‘.\?\.ﬁn‘[ﬁa‘nlﬁ?ﬁ}é&&
T T
Projektdatum 31.01.2018
—— s
......... Dokumente
'] Projekt

o
1 < > E

N [ Auitrage | Avitragsbeteiligte ‘

All new report templates were copied -/ISYBAU-2006 1465 GB locallWCSYS.sdf #DEMO-943326514/L 0% ‘

Diese Angaben sind deshalb wichtig, weil alle Inspektionen einem Auftrag und nicht direkt dem
Projekt zugewiesen werden mussen. Ein Projekt besteht jedoch immer nur aus einem einzigen
Auftrag (1 Projekt = 1 Auftrag).
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3 Daten erfassen:

Wechseln Sie zum Register Haltungen, um die Inspektion zu starten. Alle Daten (d.h. Datensatze zu
Haltungen, Inspektionen und Beobachtungen sowie Mediendaten) werden fortlaufend in einer
Ordnerstruktur gespeichert, die im Hintergrund tber die Software WinCanVX verwaltet wird:

s WinCan VX ¥1.0.2014.161 [Admia] - (DEMO_US_PACP \\ NASSCO_PACP-6_ENG_USA_SEC/PACP-6]

| = B} oemo_us_pace B

— 3
f) e ... DB : | |
® . Misc - v
N . Module . S
m—— ] ) (1.7 @ s———————
) M Tragh———t==
. Video
N ~
3 [a| X

Die Projektstruktur besteht aus einem Hauptordner sowie einer Gruppe von Unterordnern, wovon
die wichtigsten nachfolgend kurz beschrieben sind:

= B} oemo _us_pace

Ordner mit der Projekt- sowie der Addressdatenbank

. DB (d.h.* Meta.sdf).

Ordner fiir die Ablage der PDF-Dateien
(\Misc\Docu).

+]

.. Misc
Module

+]

Ordner mit allen zum Projekt gehdrigen

Picture Haltungs- und Schachtbildern.
Ordner, worin alle Gber WinCanVX gel6schte
TraSh Mediendaten abgelegt werden.

Video Ordner mit allen zum Projekt gehorigen
’ Haltungs- und Schachtvideos.

+]

-6-
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4 Oberflache fiir Haltungsinspektionen:

':

LUREGELY  Projekte

Drucken

5w Q

T

& 'w 184
Neues Projekt  Projekt Projekt
Projekt Gffnen schliessen neu lad

Datenaustausch Werkzeuge
o
altung Liste

aktualisieren

Fenstereinstellungen

£@

Projektteilnehmer
zuweisen/Metadaten

WinCan VX (-PROD-) v1.2020.9.0 [Operator] - [DEMO_DE_ISYBauXML]

statistikeafpcn

“Registerleiste mit allen Programmbefehlen.

Erkzeuge

Objektregister mit den Kategorien aller inspizierbaren

Windows-Steuerbefehle:
minimieren, maximieren, schliessen,

Uberpriife Meta Datenbank auf Aktualisierung ...

EN13508_ISYBAU-2006_DEU_D_SEC/ISYBAU-2006

—
2800 GBK&WGSY
——

-7-

Verwaltun Metadaten . .
; i = Registerleiste auf- und zuklappen.
»  DEMO_DE_ISYBauXML | Haltungen | Anschlussleitungen Schéchte‘!-- - Objekte (Haltungen' AnSChIUSSIeItungen' SChaChte)'
Haltungsgrafik 1 X |[Haltungen 1 X ||Foto/Video L
(€] Haﬂung i Hﬂmv ont v Stralte + 'Knoten oben ¥ ~~ ¥ Knoten unten v Material v proﬂ‘mml - ﬂ 7
1  37.30 Murten i ‘Beton Kreisprofil 450mm
A 2 23 21.50 Murten Irisweg 2 = 3 Beton Kreisprofil 450mm
BCDXP 3 34 18.00 Murten Irisweg 3 \_@ Meu Kreisprofil 450mm
4 B8-B9 16.51 Murten Bernstrasse B8 7 ] reisprofil 300mm
5 B9-B10 39.94 Murten Bernstrasse B9 || Besebeiten Kreisprofil 300mm
BCADA Be . . .
EDDA 6 g:g'i; ;g?g mune” E’ems”asse g:g (x| teschen | Klicken Sie mit ‘der’ rechten
~—EDA 7 -| . urten ausannestrasse I .
Mehrfach
dibken Sie 1 gel Gratk a0 . Haten L D20 |V Mehrfacha Maustz.a.ste ins .Haltungsfenster
Icken Sie In der Grafik aul das entsprechende S5ymbol, um Einfiigen und wahlen Sie diesen Befehl, um
zum jeweiligen Objekt (Anschluss oder Schacht) zu springen, @ o eine neue Haltung zu erstellen.
. . = OpIEren
welches mit der ausgewahlten Haltung verbunden ist. > b a7 IR E4 ()
Beobachtungen ax
......... S BCapa 258 T T ROz [EooBae g — e T o2y Fimy Aner [z 5T i B M Y 5 EEm -
' 1 0.00 3730 BCDXP Rohranfang 1 @ @ 3 @ 00:04:19 @
‘ 2 380 3350 BCADA  Einfacher Anschluss, gebohrt, offe @ ¥ 000115 e 3
” 3 490 3240 BDDA Wasserspiegel, klar, Wasserstand: - @ @ @ 00:02:03 @
4 490 3240 BDA Foto Allgemeinzustand, von 4 bis 8 / sarbenen 889505 & @ Kam...
.g 50 «] teschen | Klicken Sie mit der rechten Maustaste 3G
= § 2790 940 BBG Sichtbarer Wasseraustritt, von 4 big L_rﬁ Mehrfachau ins Beobachtungsfenster und wahlen 730 @
7 2810 920 BBCA Feine Ablagerungen an der Rohrso Sie diesen Befehl. um eine neue 733 e =
s g 2810 920 BCADA Einfacher Anschiuss, gebohrt, offen, Hohe: 150 mn ! 745 o o v
H
o N BCADA Beobachtung zu erstellen. B e /e
j@ 0SD-Funktionen 1 x
,—" L’[“} Haltungsdaten 2 [& = E MNeigung vorwarts
“ [T, Abeitsmaske | -999399.00 m | | -9993999.00 m | | -999999.00 % | ENe‘QU”Q nickwarts
BCEXP
” . |71 Beobachtung | ] Distanz auto/manuell o5 ma 0SD-Objektd - )
W Aktuell verfligbarer Speicherplatz
3D 2 Gerdtestaus: @ [ Penl2 auf der Festplatte, worauf sich das

Projekt gerade befindet.
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5 Oberflache fiir Hausanschlussinspektionen:

v il WinCan VX (-PROD-) v1.2020.9.0 [Operator] - [DEMO_DE_ISYBauXML] — m] x
PUEEGELY | Projekte Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zusatzliche Module Auftragsverwaltung Makros OEM Werkzeuge @

S® Q O S .

MNeues Projekt  Projekt Projekt  Projektverwaltung
Projekt  Gffnen schliessen neu laden

Projektteilnehmer
zuweisen/Metadaten

Verwaltung Metadaten
»  DEMO_DE_ISYBauXML Haltungen @ Anschlussleitungen = Schachte
Rohrgrafik 2 X |(Haltungen 1 X |[Foto/Video ax
€] Watung v HL[¥ Ot v 'Strate v Knotenobe v ~ v Knotenunten v Material ¥ Profil[mm] v @ v
SAT1 m a L Irisweg 12 EG_WC1 Polyvinylchlorid  Kreisprofil 150mm
BCOXP
Klicken Sie auf diese Schaltflache, um zur entsprechenden
F Haltung zuruckzusprlngen. __"’ ‘ TEal N e A PR EaEEIS
Beobachtungen 3 x
T F M 7 Kuzel ¥ Beobachiung T R Boto 1 7 Foto 2 7 Fim @ Ansc ¥ Zet | ¥ S ¥ ¥ D v = EF S+ BY
—( ’ 1 0.00 960 BCDXP Rohranfang SAT1 ® ° 3 s 00:0000 = =
2 5.80 3.80 BAAB Horizontale Verformung des Rohrguerschnitts, Die prozentuale Re... [ @ 00:00:00 @ ]
w ] 3 6.50 3.10 BCAAA Abzweig offen, Hohe: 80 mm, (Breite: 80 mm), bei 1 Uhr @ @ 00:01:21 ] @
4 7.90 1.70 AEDB Materialanderung auf Beton @ @ 00:03:04 = @
E J BCAAA 5 790 1.70 BBHZA Tierart: Kellerasseln, in der Rohrleitung, Anzahl Tiere an einer einz... @ @ @ 00:0322 ¢ o Un
= g 925 0.35 BBCB Grobe Ablagerungen an der Rohrsohle, Hihe: 5 %, an einer Rohr... @ @ @ 000435 s @
7 *o] ) ) @ e ©
AEDB g 960 0.00 BOCY Inspektion abgebrochen @ @ @ @ 000541 s @
o :BBHZA P ’
NNzl
$ 0SD-Funktionen ax
. BECE o | T3 Haltungsdaten & Hauptdistanz f& SAT-Distanz p Neigung (L ENeigung\rorwérts
ﬁ i BBEZ == - | 999999.00 | | -393889.00 | | -999999.00 % | i -
BOCY [T, Arbeitsmaske 00m 00m I [ Neiqung riickwarts
” N Nicht inspizierte | [T] Beobachtung mmm 9.5 Distanz setzen mAM Hauptdist.<->SAT-Dist OSD-Objek‘te
) 1
\% - EG_WC1 Geratestatus: . Panel 2
Oberprife Meta Datenbank auf Aktualisierung .. EN13508_ISYBAL-2006_DEU_D_SEC/ISYBAU-2006  280.0 GB localiw/CSYS.db3 #DEMO-03832/L 0% E

-8-
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6 Oberflache fiir Schachtinspektionen

I ¥ WinCan VX (-5TAGE-) v1.1.2017.162 [Admin] - [DEMO_DE_ISYBauxML] — O >
Projekte Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zusitzliche Module Auftragsverwaltung Makros Administrator @
- )
Lam
Sw™Q o 8 O
Neues Projekt  Projekt Projekt  Projektverwaltung Liste Proje
Projekt  &ffnen schliessen neu laden aktualisieren | zuw
Verwaltung |
»  DEMO_DE_ISYBauXML Haltungen Anschlussleitungen  Schichte |
Schachtgrafik 3 X (|Schachte 1 X ||Foto/Video o x
RS TR R S BT ST Y - :
t 1 1 3.80 Schacht Kontrollschacht Murten Irisweg
2» ¥ . Kontrolischacht : i
3 3 3.70 Schacht Kontrollschacht Murten Irisweg
4 4 4.00 Schacht Kontrollschacht Murten Irisweg
5 B8 5.00 Schacht Kontrollschacht Murten Bermnstrasse
& BS 5.20 Schacht Kontrollschacht Murten Bermnstrasse
7 Bio 5.20 Schacht Kontrollschacht Murten Bemnstrasse
a BN 5.20 Schacht Kontrollschacht Murten Bermnstrasse
g D19 3.50 Schacht Murten Lausannestrasse
10 D20 350 Schacht Kontrollschacht Murten Lausannestrasse
11 D21 370 Schacht Kontrollschacht Murten Lausannestrasse A
DEMO_DE_ISYBauxXML.1 -
N — | < [« | | [ G @ (o] e ¥ ®
’Jr /i = = —_— e —
Y Ein- und Auslaufe
Haltung  ¥| ZuJAbfluss ¥ Posiion v Tiefe [m] v Fom ¥ Profilhghe [mm] ¥ | Profilbreite [rmrm] ¥ | Werkstoff ~ Bemerkung v|
om = 3 3 Zufluss 3. B 200 200 Beton
- Zufluss [ 370 B 450 450 Beton
- Abfluss 12 3.80 B 450 450 Beton o
im - &
- || Ein-undAuslaufe | Schachtbauteile
- Beobachtungen 1 x
v - 0.00 DDA Foto Allgemeinzustand. von 12 bis 12 Uhr @ @ @
- : { Anschluss. klar. kein Fehlanschluss erkennbar. Wasserspiegel: 5 %. bei 1 Unr ¢ :
w = 0.00 DED untere Schachtzo.. Anstehendes Bodenmaterial dringt in den Schacht, von 8 bis 4 Uhr, an einer.. @ @ @ @
3m - E
S I R
T T T T T
6 9 12 3 6
W | Schachtgrafik | 3D-Schachtansicht || Beobachtungen | OSD-Funktionen
\Wechsel in Leerlaufmodus in 30 Sekund EN13508_ISYBAU-2006_DEU_D_NOD/SYBAL-2006 2286 GE local\WCSYS.sdf #DEMO-943326514/L 0%
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7 Haltungs- und Inspektionsdaten eingeben

Klicken Sie doppelt auf einen Datensatz und erfassen Sie liber die unten stehende Eingabemaske alle Daten zum aktuellen Objekt (Haltung, Hausanschluss oder
Schacht) sowie zur aktuellen Inspektion. GELB markierte Felder miissen Sie immer ausfiillen, um die Daten allenfalls spater problemlos exportieren zu kdnnen:

. s WinCan VX (-STAGE-) v1.1.2017.162 [Admin] - [DEMO_DE_ISYBauXML] - O >
Projekte Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zusatzliche Module Auftragsverwaltung Makros Administrator @
T | y ¥ —] ¥ . . .
= == y = = =" | Eine Feldvorlage steuert im Hintergrund, welche Felder und
Neues Projekt  Projekt Projekt  Projekitverwaltung Liste i . . .. . .
Projekt  ffnen schliessen  neu laden saisee| Feldeigenschaften verfligbar sein missen, damit der Benutzer die
8 — | Daten so eingeben kann, wie es der landerspezifische Standard (Bsp.
HZTHS;EE‘ISYBBUXML e Isybau2001, IsybauXML, DWA-M150, VSA-Interlis2 etc.) verlangt. -
Nr. 6 -~ Il InspRichtung [von oben. in FlieRrichtung -] 2
Haltungsname B10-B11 Insp. Lange [m] :36.26
HL [m] 36.26 Untersucher D Steiner
Schacht oben B10 Kamera :
Typ Schacht oben §Schﬁcht Fahrzeug
Sohlhche Zulauf [m] Datum :11.08.2009
Fliessrichtung =2 Zeit 10:01
Schacht unten ‘B11 Art der Videoreferenz ‘Timecode
Typ Schacht unten éSchﬁcht Video-Speichermedium EDVD - Digital Versatile Disk
Sohlhohe Ablauf [m] Videoablagerefenz :DVD_20.02.2014_1
Rohrleitungstyp éHﬁItung Speichermedium
Haltungsfunktion ‘Haltung. Transportkanal Temperatur
SAT-Leitungsfunktion Wetter ;kein Niederschlag
SAT--Punktkennung Herkunft Materialangaben ‘Feststellung vor Ort
SAT-Anschlussart Herkunft Profilmale Aus Stammdaten
SAT-Fixierung Verfahren TV-Untersuchnung
SAT--Entfernung Wasserhaltung ékeine Massnahme getroffen
Kantentyp ‘Haltung Gereinigt ‘Ja
Rinnenfunktion Datum der letzten Reinigung
Gerinnefunktion Inspektionsart :selbstfahrende Kamera
eeeeeeeee | Sitatus Bezugspunkt Lage nfangsknoten
StadtjOrt [ - || Ramedanainen Inspektionsfelder il
Ottsteil E B
w Ortsteilschliissel Auftrags-N 7 Datum derInspektio 7| Start Zeit 7 Durchgangige Inspektioc 7 Abgebrochene Inspektion 7
Stralte Bemstrasse © 0012379 :11.08.2009
” Lage ‘Fahrbahn :
Y| Rofriange [m] - Anzahl Inspektionen zur aktuellen Haltun
3D Innenschutz g im gesamten Inneraum p g
Haltungsfelder iR
' <« 4> p» 2B G & @ 7] @
\wlechsel in Leerlaufmodus in 30 Sekunden. EN13508_ISYBAU-2006_DEU_D_SEC/ISYBAU-2006 2286 GB locallWCSYS.sdf #DEMO-943326514/L 0% A
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8 Beobachtungen mit Hilfe von Schadenskatalogen erfassen

Der Aufbau des Schadenskatalogs hangt stark vom landerspezifischen Erfassungsstandard ab, der von unabhangigen Gremien definiert wird. Das nachfolgende Beispiel
zeigt einen Auszug aus dem Katalog Isybau-2006/EN-13508, der im deutschsprachigen Raum weit verbreitet ist:

ISYBAU-2006 Becbachtungskataleg fir Haltungen & Leitungen

[cap @ Il BCADA  Anschiuss: einfach, gebohrt, offen, 150mm hoch, 150mm breit bei 1 Uhr
BCAA |Abzweig Hohe

|‘115;, 10000 (mm) |

Breite
(1 -10000) {mm)
150 |

o

BCB | Punktuelle Reparatur
BCD | Anfangsknoten

BCE |Endknoten BCAE |Einfach - gemeisselt
BCAF |Kein Abzweig

BCAB | Sattelanschluss - geb
BCAC | Sattelanschluss - ge
Unbekannt
Andere

BCADA |Ans s, Einfach - gebohrt, Offen Struktur der Rohrleitungen

Anschluss, Einfach - gebohrt, Verschloss{| | Betrieb der Rohrleitungen

Sonstiges Rohrleitungen

Anderungen der Grundlageni m Kriummung der Leitung|

Geben Sie den Schadenscode
oder einen Teil des
Schadenstextes im obigen
SUCHFELD (1) ein und klicken
Sie  doppelt auf das
Filterergebnis.

Bemerkungen

Krummungswinke!

= mm*

Der Schadenskatalog wird an der entsprechenden Stelle
gedffnet und blendet in der rechten Spalte zusatzliche
Parameter ein. GELB markierte Felder erfordern einen
Eintrag, damit der Benutzer die Beobachtung mit der
griinen OK-Schaltflache bestatigen kann.

& W] @] =] 8] €
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Die VX-Schadenskataloge bieten neu die Moglichkeit, die am haufigsten benutzten Schadenscodes am Anfang der Indexliste zu platzieren (1). Wahlen Sie den
gewlinschten Code aus und betatigen Sie die Taste F3. Die Tastenkombination Ctrl/STRG + F3 entfernt den markierten Code wieder aus der Schnellzugriffsliste (1):

ISYBALU-2006 Beobachtungskatalog fiar Haltungen & Leitungen O X

BCDXP Rohranfang

01:BCDXP | Anfangsknoten, Anfangsknot~ Struktur der Rohrleitungen BCB | Punktuelle Reparatur Bemerkungen

Endknoten, Endknoten Betrieb der Rohrleitungen | | D|
i Endknoten

, Kreisformig Sonstiges Rohrleitungen Anschluss

AECB Form, Rechteckig Anderungen der Grundlageninformationen Krimmung der Leitung

AECC Form, Eiformig

AECD Form, U-farmig

AECE Form, Bogenfdrmig

AECF Form, Oval

AECZ Form, Andere

AEDAZ Werkstoff, Asbestzement

AEDB Werkstoff, Beton

AEDBOD |Werkstoff, Unbefestigt, anstehende

AEDBS Werkstoff, Betonsegmente

AEDCNS | Werkstoff, Edelstahl

AEDEIS Werkstoff, Nichtidentifiziertes Eisen

AEDFZ Werkstoff, Faserzement

AEDGFK | Werkstoff, Glasfaserverstarkter Kun

AEDGG Werkstoff, Grauguss

Werkstoff, Duktiles Gusseisen

& ] =] 2] & @
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Der Benutzer kann zudem eine eigene Bemerkungsliste erstellen, die sich dann auf jeden Schadenscode mit Bemerkungsfeld anwenden lasst. Klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf den Text Bemerkungen (1), betatigen Sie den Befehl Liste bearbeiten (2), schreiben Sie die gewiinschten Bemerkungstexte ins Listenfeld des
Bearbeitungsfensters (3) und bestatigen Sie alle Eingaben (4). Die Bemerkungen lassen sich dann direkt tiber die Pfeilschaltflache (5)abrufen:

ISYBAU-2006 Beobachtungskataleg far Haltungen & Leitungen

BCDXP Rohranfang
Struktur der Rohrleitungen BCB | Punktuelle Reparatur
Betrieb der Rohrleitungen

Liste bearbeiten

Be
|
Endknoten Anfang der Untersuchung

. . Ende der Untersuchung
Sonstiges Rohrleflungen Anschluss Untersuchungsbeginn ab Roh

Anderungen der Grundlageninformationen Krammung der Leitung Untersuchungsbeginn ab Scha

Textliste bearberten

Ende der Urtersuchung
Urtersuchungsbeginn ab Rohranfang
Urtersuchungsbeginn ab Schachtmitte

& <] @] ] @ @]
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9 Navigierfunktionen

Bewegen Sie den roten Schieberegler, um die einzelnen
Schadenspositionen gleichzeitig innerhalb der Tabelle
und im Videoclip anzuspringen.

< 4l ] pr] [ (€] @] [ []

WinCan VX (-PROD-) v1.2018.2.0 [Admin] - [DEMO_DE_ISYBauXML] - O X
Projekte Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zusdtzliche Module Auftragsverwaltung Makros Administrator >
- 5
=0 O =S o £@
Neues Projekt  Projekt Projekt  Projektverwaltung Liste Projektteilnehmer
Projekt &ffnen schliessen  neu laden aktualisieren | zuweisen/Metadaten
Verwaltung Metadaten |
»  DEMO_DE_ISYBauXML | Haltungen | Anschlussleitungen  Schachte
Haltungsgrafik 1 X ([Haltungen 2 X ([Foto/Video 1 x
1 37, : : ; Kreis 450/450 mm
A 2 23 21.50 Murten Irisweg 2 = 3 Beton Kreis profil 450mm
3 34 18.00 Murten Irisweg 3 2 4 Beton Kreis 450/450 mm
BCDXP 4  B3B9 1651 Murten  Bemstiasse B8 = B9 Stahibeton Kreis profil 300mm
5 BS-B10 39.94 Murten Bernstrasse BS = B0 Stahlbeton Kreis 300/300 mm
" g Bl1-B11 36.26 Murten Bemnstrasse B10 = BN Stahlbeton Kreis 300/300 mm
A BDA 7 D1s-D20 2270 Murten Lausannestrasse D19 = D20 Stahlbeton Kreisprofil 300mm
a D20-D21 13.10 Murten Lausannestrasse D20 = D21 Stahlbeton Kreis 400/400 mm

o T
] s e % TS T Fe T ST T e Y 5T 5 5 ek
o 4.90 3240 Foto Allgemei is 8 Uhr @ @ @ 00:02:05 2 @ Kamera unter Wa..
12.00 25.30 BBAB Einzelne, feine W 0% Querschnittsverminderung von 12 Uhr bis 12 Uhr.. ] ] @ ° @ @ 3 3
I Einfacher Anschluss. gebohrt. offen. Hohe: 150 mm. (Breite: 150 mm). bei 12 : : : : : :
Sichtbarer Wassel on 4 bis 8 Uhr @ @ @ El @
2810 920 BBCA Feine Ablagerul Rohrsohle, Hohe: 10 % @ @ ° 00:07:33 ] ] 2
2870 9.20 BCADA  Einfacher Ansch . offen, Hohe: 150 mm, (Breite: 150 mm), bei 11 U.. @ %  00:07:45 El @
_________ | | BEG 3730 0.00 BCEXP  Rohrende 2 @ 2 5 ] 00:10:30 L] @
EEBBCA
' BCADA
w | 0SD-Funktionen
[T Arbeitsmaske & Hauptdistanz I&, SAT-Distanz E Neigung (L.%) |E Neigung vorwarts | @ Bildschimm Ein/Aus
3 [T} Beobachtung | -999999.00 m | | -999999.00 m | | -999999.00 % | |E Neigung rickwarts |
W > Gertestatus: @

EN13508_ISYBAL-2006_DEU_D_SEC/ISYBAU-2006  228.0 GB local\WCSYS.sdf #DEMO-943326514/L
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10 Objekte und Mediendaten loschen

Markieren Sie einen beliebigen Datensatz in der Ubersichtstabelle, wahlen Sie den Befehl Léschen oder klicken Sie auf das Papierkorbsymbol in der Symbolleiste. Fotos
und Videoclips werden I6schen Sie direkt Giber das entsprechende Symbol in der Beobachtungstabelle und die entsprechenden Kontextmentbefehle Lésche Foto 1/2

oder Ldsche Videoclip:
Haltungen oo ([F

_ _ : — 1 : _ -0 :  Kreis 450/450 mm
2 23 21.50 Murten Irisweqg @& Neu Kreisprafil 450mm
3 34 18.00 Murten  Irisweg | & Assistent Kreis 450/450 mm
4 BaB9 16.51 Murten Bemnstra) ## Bearbeiten ton Kreisprofil 200mm
5 B3B10 3504 Murten Bernstra) 3%  Ausschneiden Ctrl+X ton Kreis 300/300 mm
[ B10-B11 36.26 Murten Bemstra ﬂ Kopieren Ctrl+C ton Kreis 3007300 mm
7 D1%-D20 2270 Murten Lausann| | j Einfigen Crl+V ton Kreisprofil 300mm
2] D20-D21 13.10 Murten Lausann |E Laschen Hon Kreis 400/400 mm

@ Mehrfachauswahl
R ooz ? a4 ] ) 5% 4] (6] ) @] 7] (@] e %] @)

Beobachtungen
|_|I
0.00 37.30 BCDXP Rohranfang 1 @ @ 3
3.80 33.50 BCADA Einfacher Anschluss, gebohrt, offen, Hohe: 150 mm, (Breite: 150 mm), bei 1 Uhr @& Neu
4590 32.40 BDA Foto Allgemeinzustand, von 4 bis & Uhr @ B(  Assistent
12.00 2530 BBAB Einzelne, feine Wurzeln, 10% Querschnittsverminderung von 12 Uhr bis 12 Uhr, a.. @ @ # Bearbeiten
‘15_8[] e SEsE e UL 160 mm. (Breite: 150 mm). bei 12 Uhr % Léschen
2750 9.40 @ a MNeu 7_, P @ Mehrfachauswahl
28.10 9 20 ) Astient b 10 % B Assistent @ I'H Dateinamen kopieren
: . ( i - 4 i ; i@ Dateipfad kopieren
2810 920 £ Sereere 150 mm. (Breite: 150|# Beabeiten | Duviedopie
37.30 0.00 % Ausschneiden Ctrl+X [x] L&schen s R | Inhaltsordner 6ffnen
: : Ji Kopieren Ctrl+C % Mehrfachauswahl |E Lésche 'Film'
4 Einfdgen Ctrl+W i@ Dateinamen kopieren
|E Léschen i@ Dateipfad kopieren
@ Mehrfachauswahl & Inhaltsordner &ffnen
WICHTIG: ———

Geldschte Objekte (Haltungen, Inspektionen, Hausanschlisse oder Schachte) lassen sich jederzeit Uber den Projektmanager (Projekte > Projektmanager)
wiederherstellen. Gel6schte Fotos/Videoclips werden jeweils in den Unterordner TRASH verschoben und lassen sich von dort wieder ins Projekt importieren.
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11 Videoclips aufnehmen und abspielen:

Priifen Sie immer die LiveVideo-Einstellungen, bevor Sie die Aufnahme mit Hilfe Ihrer
Kameraausristung starten: WinCan VX unterstlitzt vollstandig die unten abgebildeten MPEG-
Videokarten. Nach der Installation des Treiberpakets WinCanVXDriverSetup.exe erscheinen die
jeweiligen Eintrage im Listenfeld des Dialogfensters, wie nachfolgend dargestellt:

| = - .
- WinCan VX (-PROD-) v1.2018.2.0 [Admin] - [DEMO_DE_ISYBauXML]
LUREWENN  Projekte Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zusétzliche Module
[@ Anmeldung WinCan VX (-PROD-) Einstellungen
] = - iz b c
{} Einstellungen .
‘oreinstellungen Wahle Gerat — -~

Allgemein MobileCap
” Benutzerverwaltu ng - o Dazzle Video Capty ISB Video Device

Sprachwiedergabe Gerateeinstellungen Logitech HD Webcam C525

. e_Logtech HD Webcam C525

'ﬁ Vorlagen-Editor e_Dazzle Video Capture USE Video Device

Tastaturbelegung Reset Settings MobileCap+e_Logitech HD Webcam C525
. Live - Video
[§% Katalogeditor [] Kamerasignal automatisch inblenden I

Standard-Videoplayer auswahlen

Textgenerator
[§% Editor fr Auftragsposition 30 Messung R [] OCR akiivieren
onfigurieren
WinCan Web
Miraculix-Editor 5 5
'E g b Video pausieren, sobald Beobachtungen erfasst werden
4P Service Host H""_"""‘”‘*" Tyt [] Beobachtungstext VOR dessen Speicherung sinblenden
iugins
Video-Setup
. _ o a
Programminformation ) Datei
b Cityworks
Allgemein
o Uber Dateisperre corat
© Vitec VM4 i

m Schliessen B

Eingangskanal Com pOSiteS o

Audiogerat P

Videonorm P AL -

Videoformat -

Bildrate .

Farbe und Audio
Cod
odec MPEG1 > anpassen
Qualiitat h i g h - -
0SD Codec-Einste

Wahlen Sie die Eintrage Vitec VM4 oder Sensoray 2253, entsprechend der Karte, welche gerade mit
Ihrem Rechner verbunden ist:
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Schalten Sie die Kamera ein und klicken Sie auf die Schaltflache , um das LiveVideo-Signal im
Videofenster anzuzeigen. Ein Klick auf den Aufnahmeknopf startet sodann die Videoaufnahme:

Photo/Video 2 x

\ - >\\‘ "

N .

Ry
;-,\f\o
3

\

ausschalten : = -
[ ] W .‘.~‘A”- S _{
Aufnahme starten, pausieren, stoppen
e T

Bildaufnahme | Bildqualitat wahrend
* ab Kamerasignal «' == der Aufnahme einstellen

Die Videoaufnahme schaltet automatisch auf Pause, sobald der Benutzer den Schadenskatalog
offnet.

Ein Doppelklick auf das Symbol [ in der SpalteClip spielt den Vidoeclip ab, ein Doppelklick auf das
Symbol in der Spalte Foto1/Foto2 zeigt das jeweilige Bild im Bild-/Videofenster an:

Photo/Video . _ ax

Videoclip
schliessen

........
| S il
. #
-
e

07 24 90:00:04 .
o Videofenster
gLik] | mpa 41" involibildgrosse

V|deoc|‘p abspielen, * Abspielgeschwindigkeit festlegen
pausieren oder stoppen (links aussen = "normal")
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12 Fotos und Videoclips importieren

Betatigen Sie die Schaltflache B im Videofenster, um das Kamerasignal auszuschalten und klicken
Sie doppelt auf den grauen Punkt in der Spalte Clip. Durchsuchen Sie anschliessend lhre Laufwerke
Uber das unten stehende Windows-Dialogfenster nach den gewtinschten Videoclips:

o x ||Foto/Video o x
I
Beton Kreisprofil 600600 mm
Bieton Kreisprofil 350mm
Beton Kreisprofil 350350 mm
Beton Kreisprofil 3504350 mm -
Beton Kreisprofil 3504350 mm
Beton Kreisprofil 350/350 mm Select video file X
Beton Kreispmﬁl 500/500 mm &« . A <« DEMO_Videos » CDLab v O Search CDLab yel
Beton Kreisprofil 500/500 mm )
Beton Kreisprofil 500/500 mm Organize ¥ Hew folcer =~ O o
i Kreisprofil 500mm » Administration &
b3 CLIENTS
» DEMO_Pictures_MH
v L4 DEMO Videos 3.1.1_19062009_0 3.1.1.22062009_1
CDLab 94339.mpg 04120.mpg
WinCan_Europe
» Documentation
H‘i 5 @ _f .Ii ﬁ % =] [ > FAQ_Problems_Soluti

>

WinCan_VX
SUPPORT_DVD v

1.1_.22062009_1
05613.mpg

SAT_Videol.mpg

60727.mpg

File name: [11_1_15062009_133456.mpg

v| Allvideo files (*.mpg;*.mpeg;*. ~

Cancel

Der ausgewahlte Videoclip wird automatisch in den Unterordner Video\Sec oder Video\Nod des
aktuellen Projekts kopiert.

Betatigen Sie die Schaltflache e im Videofenster, um das Kamerasignal auszuschalten und klicken
Sie doppelt auf den grauen Punkt in den Spalten Foto1 oder Foto2. Durchsuchen Sie anschliessend
Ihre Laufwerke Giber das unten stehende Windows-Dialogfenster nach den gewiinschten Bildern:

1 ¥ ||Foto/Video X
L R
Beton Kreisprofil 600/600 mm
Beton Kreisprofil 350mm
Beton Kreisprofil 3504350 mm
Beton Kreisprofil 350/350 mm
=PI LAN® ~
Beton Kreisprofil 350/350 mm §
: . Select photo file X
Bieton Kreisprofil 350350 mm
Beton I(reispmﬁl 500‘[500 mm - v P <« SUP.. » DEMO_Pictures._... v O Search DEMO_Pictures_MH r
Beton Kreisprofil 500/500 mm Organise’> NewFolda S~ m @
. Beton : Kresproﬂl 500/500 mm e S— % s
| Kreisprofil 500mm
CLIENTS
v DEMO_Pictures_MH
Series1
Series2
Series3
DEMO_Videos
Documentation

FAQ_Problems_Solutions
WinCan_VX
SUPPORT_DVD v

MHg jpg

File name: |MH4.jpg

v | ANl photo files (*.bmp;*.gif*jpe

ééncel

Das ausgewahlte Bild wird automatisch in den Unterordner Picture\Sec oder Picture\Nod des
aktuellen Projekts kopiert.
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13 Steuerung der Dateneinblendung:

Priifen Sie die OSD-Einstellungen, um die Steuerung der Einblendung verschiedener Textbldcke wie
Arbeitsmaske, Haltungsdaten sowie Wertefelder (Datum, Zeit, Neigung, Distanz...) direkt Gber die
WinCan-Software vornehmen zu kénnen:

WinCan VX (-PROD-) v1.2018.2.0 [Admin] - [DEMO_DE_ISYBauxML]

Projekte Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zusitzliche Module
Iﬁ Anmeldung WinCan VX (-PROD-) Einstellungen
Thems 05D - Settings i<
-ﬁ Einstellungen )
‘Voreinstellungen | IS | T ‘
‘5 Benutzerverwaltung Algzmzm ] ]
5 . 0SD - Dateneinblendungs Optionen
[i% Veorlagen-Editor Tastaturbelequng K [ U
e tiires Aktuelle aktive Korfiguration Standard_DEUTSCH Vl
[E Katalogeditor e | |
1 e
[B% Editor fir Auftragspositiong| 3D Messung
WinCan Web Gerat auswahlen H
[iE Miraculix-Editor Naming Convention Gerite
Themenbereiche fiir Map-\X. -
4P Service Host i WinCan - Software OSD v‘e
lugins
Cit 2- ‘_ - v‘
Programminformation i
) I | e
. Dateisperre
L Klicken Sie hier, um die Kommunikation zwischen OSD-
E schliessen Gerat und Rechner zu priifen -> GRUN = OK
T -
o8|~
@2 B8

Kommunizieren die Gerdte einwandfrei miteinander, lassen sich Arbeitsmaske (2), Haltungsdaten (1)
und Beobachtungen (3) einblenden, sobald der Benutzer die jeweiligen Schaltflichen betatigt:

Wil WinCan VX (-PROD-) v1.2018.2.0 [Admin] - [DEMO_DE_ISYBauXML] - o X
Projekte  Drucken  Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zustzliche Module Makros v
»  DEMO_DE | aL |t A i
— | Haltungen
i
£ s S — P I — Schachtunten ¥ Wetenal % Prtimn] %
- ‘m‘m ‘ ‘ m‘ ‘m‘
2 1 12 Murten Irisweg > Beton Kreis 450/450 mm
:
3 j34 18.00 Murten Irisweg 3 FotolVideo =
4 B8B9 16.51 Murten Bemstrasse B8 -— i =
5 B9B10 39.94 Murten Bemstrasse B9 -
6 BioB 3%.26 Murten Bemstrasse 810 Arbeitsmaske
7 D19-D20 2270 Murten Lausannestrasse D19
- g D20D21 13.10 Murten Lausannestrasse D20 y =
Haltungsdaten
(001237 -
Beobachtungen
s T RO B Beobachtungen
18.50 BAFJE Oberflachenschaden. Schadensart nicht eindeutig feststellbar. Korrossion. von 7

4 OO 17.50 BAIAA Verschobener Dichtring. jedoch nicht in die Rohrleitung einragend. von 12 bis 12
5.00 16.50 BAFBE Oberflachenschaden. Schadensart nicht eindeutig feststellbar. Abplatzung. von
6.00 15.50 BAFBE Oberflachenschaden. Schadensart nicht eindeutig feststellbar. Abplatzung. von
7.00 14.50 BAFAE Oberflachenschaden. Schadensart nicht eindeutig feststellbar. erhohte Rauhheit,
8.00 1350 BAFAE Oberflachenschaden, Schadensart nicht eindeutig feststellbar. erhohte Rauhheit.
8.90 12.60 BBCB Grobe Ablagerungen an der Rohrsohle. Hohe: 5 %. an einer Rohrverbindung

9.00 1250 BAFAE Oberflachenschaden. Schadensart nicht eindeutig feststellbar. erhohte Rauhheit.
10.00 11.50 BAFAE Oberflachenschaden. Schadensart nicht eindeutig feststellbar. erhohte Rauhheit,

[17.00 450 BBFB Infiltration. Tropfen, bei 12 Uhr. an einer Rohrverbindung. Start
19.00 250 BBFB Infiltration. Tropfen. bei 12 Uhr. an einer Rohrverbindung. Ende
2100 050  BBCC Harte/verdichtete Ablagerungen an der Rohrsohle. Hhe: 5 %
--------- 2000 BCRe  Foveed
= 5 e Emm Emen Em = v
¥4 | 0OSD-Funktionen & <] @ = & @ = p——
o e 7] 8]
W 7 x
|m Abeitsmaske | ‘
I anz A Nesgung (L.%) |E4 Neigung vorwarts || @ Bidschim Ein/Aus
v |n B | -595999.00m 1 99999900 % | [ Negung s |
\% | (35 Ditan setzen 2 Hauptdit <->SAT-Dist [ 0sD-0bjekte ]
W | | /[T Hatungsdaten n
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14 Projektteilnehmer zuweisen.

Wabhlen Sie den Befehl Projekte > Projektteilnehmer, um die Adressverwaltung zu 6ffnen: die linke
Seite der Eingabeoberflache ist in drei Kategorien unterteilt: wahlen Sie den entsprechenden
Kontextmenubefehl oder klicken Sie auf die Schaltflache /@, um eine neue Adresse zu erstellen. Ist
das Kontrollkastchen in der Spalte Zuweisen aktviert, wird die markierte Adresse dem aktuellen

Projekt zugewiesen:

| =
LUEEAERY  Projekte

Drucken

Datenaustausch

‘WinCan VX (-PROD-) v1.2018.2.0

Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zusitzliche Module
- )
gS®w QO S8 © §
MNeues Projekt  Projekt Projekt  Projektverwaltung Liste Projektteilnehmer
Projekt  &ffnen schliessen neu laden aktualisieren || zuweisen/Metadaten
Verwaltung Metadaten
»  DEMO_DE_ISYBauXML | Haltungen | Anschlussleitungen te
Globale Projektteilnehmer bearbeiten - [m] X
Kunden 2 X ||Inspekteure nx
Kontaktart | Firma V| Zustandige Pe 7| Abteilung v Ort T Strasse ¥ | Zugewiese W || Operator V| Strasse 7| Ort ¥ E-Mall ¥
m Gemeinde Ulmiz Hugoe Hugentobl.. | Abwasser und.. 3255 Ulmiz Hauptstrass... Urs Howald Thundorf.. 8500 Frau..
Christoph Egg.. Thundorf.. 2500 Frau..
Daniel Steiner  Irisweg 12 3280 Murt. support@
Emest Dostel
Stefan Bregy s.bregy@...
% é s @a Wy
Projektleiter 3 x
Kontaktart 7| Firma V| Zustandige Person 7| Abteilung ¥ Ort V| Strasse ¥ V| Zugewiese T
| Projektleiter | Ingenieurbiiro Studer & Schnei... | Heinz Schneider {8005 Zirich Hauptstras .. | !
a® @& 7
Ausriistung L
Typ | Bezeich | Marke/ v Beschreib v
Kamera Supervisi.. IPEK Fahrwagen
Fahrzeug Sprinter Mercedes
% & 7 @ e ¥ e Fahrzeug Crafter Volkswa.. |
— ey e
Kamera KS60D Rausch
Kontaktart ¥ Firma W | Zusténdige Person 7 Abteilu v Ont W Strasse W L ¥ Zugewiesen ¥ Fahrzeug FR209743
Untemehmer CDLab AG . Herr Daniel Steiner Support 3280 Murten lrisweg 12 Fahrzeug Transport.. Volkswa..
Kamera Ravian iPEK Fahrwagen
Kamera ARGUS75  IBAK Fahrwagen
Karmera Agilios iPEK Stosskame
Kamera KS135 Rausch
Kamera ORION25  IBAK Fahrwagen
Kamera MinCam MinCam
Karmera Sat42b Rausch
e & Eesruuxe
% é LU
E g Ausriistung | Arbeitsgruppe |~ Verfahren

Die rechte Seite der Eingabeoberflache ermoglicht dem Benutzer die Erstellung von Listen fir TV-
Operateure, Kamerasysteme und Fahrzeuge, welche dann Uber die jeweiligen Inspektionsfelder
(Seite 9) aufgerufen werden kdénnen.

Kunden, Projektleiter und Unternehmer mit aktiviertem Kontrollkastchen in der Spalte Zuweisen
werden auf der Berichtsseite Projektinformationen gedruckt. Kontrollieren Sie also vor dem Ausdruck
des gesamten Berichts, ob Sie die gewtinschten Adressen dem aktuellen Projekt zugeordnet haben.

Die Kategorie Unternehmer verflgt Uber eine zusatzliche Schaltfliche (1), welche die markierte
Adresszeile als Standardunternehmer fiir das aktuelle sowie fiir alle zuktlinftigen Projekte festlegt.
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Zur Anpassung des Unternehmerlogos, wahlen Sie die gewlinschte Adresse und aktivieren Sie die
Dateneingabe mit einem Doppelklick. Betatigen Sie anschliessend in der Zeile Logo die graue
Schaltflache, worauf sich ein Windows-Dialogfenster 06ffnet. Suchen Sie entweder im
Standardordner C:\Benutzer\Offentliche Dokumente\CDLab\Common\Logo oder auf der lokalen
Festplatte nach der passenden Logodatei und klicken Sie auf 6ffnen:

Unternehmer 1 x

Kontaktart ‘Unternehmer

Firma CDLab AG

Zustandige Person Herr Daniel Steiner

Telefon

Fax

Maodbil

E-Mail supporti@wincan.com

Abteilung Support

Strasse Irisweg 12

Ornt 3230 Murten

Logo cdlab_logo_shadow jpg

Select a file X =]
4 <« CDLAB » Common » Logo v O Search Logo =]
Organize v New folder =~ O @
3 This PC "
“J§ 3D Objects
[ Desktop 0 WinCan m WinCan
|=| Documents cdlab_logo_shad = WinCan_Logo_ R wincanlogo.jpg WinCanVX.png
‘ Downloads owipg GEPNG.png
J‘l Music
= Pictures
m Videos
‘i Local Disk (C:)
s Volume (D:)
- Wolume (F) v
File name: | cdlab_logo_shadow.jpg V| All files (%) ~
Cancel

Klicken Sie zuletzt auf die Schaltfliche ,um lhre Anderungen zu speichern.

Jede neu erstellte Adresse wird in der Datenbank WCMETA.sdf abgelegt, die sich im
Installationsordner C:\Benutzer\Offentliche Dokumente\CDLab\Common\Ressources\sqlCE\ befindet.

Die dem aktuellen Projekt zugewiesenen Adressen wiederum kopiert das Programm in die Datei
[Projektname]_Meta.sdf im Projektunterordner DB.
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15 Inspektionsberichte drucken

Wahlen Sie den Befehl Drucken > Druckdialog, um das Druckfenster zu 6ffnen und markieren Sie die
gewdlinschten Berichtstypen in der linken Spalte des Fensters (1). Jedem markierten Berichtstyp sind
zudem spezifische Optionen zugeordnet, mit denen sich der Ausdruck der jeweiligen Berichtsseiten
benutzerdefiniert anpassen lasst (2).

Der dritte Teil des Druckdialogfensters (3) erlaubt die Steuerung des Druckbereichs sowie die Art der
Druckausgabe (Papierform oder PDF-Datei).

v

WinCan VX

Drucken

Allgemein IEEEETERS Datenaustausch
= 24 =

Druckdialeg | Berichtsgestaliung  Abfrageerstellung

Werkzeuge

Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen

(| Legende, Schadensklassen (Schac
[ schachtprofil

Schachtinspektion

[ schacht 2D Skizze

Schachtbilder

[ schachtskizzen

[ Clever Scan
= [JAnschlussleitung Ausgabe
[ Legende, Schadensklassen (Hausz
Auswahl
(| Hausanschlussprofil @® Ales
[ Hausanschlussiibersicht () Gefiterte Haltungen
[ Hausanschlussinspektion & () Bersich

WinCan Reports O Aktuelle Haltung

WinCan Analyst Reports

Drucken: Haltung 6 - Haltungsbilder - 11.08.2009 - B10-B11...

Spezieles
[] Fotos auf Berichtsseite
[] Mit Zeichnung (WinCan Draw)

Schachtsymbole
Ausgabe
Druckverschau

[] PDF erstellen ° 0

PDF pro Projekt

Berichte
' DE_ISYBauXML | Haltungen | Anschlussleitungen  Schachte
& winCan VX - Druckdialog — ]
WinCan Reports
0 " Berichtsdatei: SEC-Inspection ~
Deckblatt Massstab- Anzeigen:
Inhaltsverzeichnis (®) Optimal Abgebrochene Inspektionen
Projektinformationen (O Benutzerdefiniert 180 & Automatische Beobachtungen (C-Kiirzel)
[ Projeki-Fotos Streckenschaden anzeigen
/| g
=0 Haltung Rohranfang: [ Streckenschaden anzeigen
[ Legende, Schadensklassen [Haltur g :::mj:ng Beobachtungsfarben:
achtmitte 5
[ Aufmassliste O Keine Fabe
0 i . Layout: (®) Schadensfarben
Haltungsibersicht @® Rohrgrafik O Liste ) Kategoriefarben
v . .
Haltungsinspektion Details:
Haltungsbilder Schadensklasse MPEG Timecode
L1 Neigungskurve TREmE @ MPEG O Videozihler
[ Temperatur Bemerkung zur Beobachtung
[ ScanExplorer Ubersicht [ Auftrage Auf Grafik anzeigen Foto
[ sonarfotes [] Sanierungsplan Auftrag 1, Variant 1 Fotonummer | Vollstandige Nummer
1=l [1schacht

Farbe pro Kanalart

[ Daterfiter

PDF pro Haltung

Dokument pra Inspeltion ¢

Klicken Sie als letztes auf das Druckersymbol, um den Druckvorgang zu starten. Der griine
Laufbalken in der Statusleiste zeigt den Fortschritt der Druckaufbereitung der einzelnen
Inspektionsberichte an.

Beachten Sie bitte, dass die Druckaufbereitung und der Ausdruck grosser, mehrere 100 Objekte
(Haltungen, Hausanschllsse, Schachte) umfassender Projekte bis zu 45 Minuten oder mehr in
Anspruch nehmen kann.
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Beispiel eines Haltungsberichts:

CDLab AG CDLab AG
isweg 12, 3280 Murten Fisweg 12, 3280 Murten
Haltungsinspektion - 11.08.2009 - 1-2 Haltungsbilder - 11.08.2009 - 1-2
Datum| Kamera Wetter Haltungsname Nr. StedtOrt I Stale | Dstum | | Nr.
11.08.2009 kein Niederschlag 1-2 1 Murten Irisweg 11.08.2009 12 1
Projek Jideo- i Fahrzeug Untersucher Autragsnummer
DEMO_DE_ISYBauXML v - Digitai Vercatiie Dick Crafter Daniel Steiner oD R ey
StadtOrt  Murten Schachtcben 1 Rohriange [m] 1
Strale  Irisweg TypSchachtaben Schacht HLm] 37.30
Lage Fahrbahn Schachtunten 2 Insp. Lange [m] 3730
Ty Scracrt uten Sohacht Baujahr

Profil [mm] Kreis 450450 mm Kamera
Kantentyp Haltung Verfahen TV-Untersuchnung
SAT-Letungshnkion Insp.Richtung von oben, in FlieBrichtung
Kanalart inig! B
Material Beton Insp.

1:275 m+ Kiirzel Beobachtung Foto Stufe

Created from W i

: Can VX SAMPLE —
A I n a n 1-1-2A, 00:01:15, 350 0.5
5 0.00 BCDXP Rohranéang 1 Einfacher Anschiuss, gebohrt, offen, Hohe: 150 mm, (Breite: Einfacher Anschluss, gebohrt, ofen, Hohe:
150 mm), bei 1 Uhr 150 mm), bei 1 Uhr
o2 ] 3.80 BCADA Einfacher Anschiuss, gebohrt, ofien, Hohe: 150 mm, (Breite: 1-1-24,
0 150 mm), bei 1 Uhr 1-1-28

M 8DA Fob Allgemeinzustand, von 4 bis 8 Uhr / Kamera unter Wasser  1-1-3A

12.00 BBAB Einzelne, &ine Wurzeln, 10% Querschnittsverminderung von 12
Uhr bis 12 Uhr, an einer Rohrverbindung
X 15.80 BCADA Einfacher Anschiuss, gebohrt, ofien, Hohe: 150 mm, (Breite: 1-184,
g— 150 mm), bei 12 Unr 1-188
1-1-3A, 00:02:05, 4.90 1-1-8A, 00:04:19, 15.80
Fotbo Aligemeinzustand, von 4 bis 8 Uhr ammmom.m: 150 mm, {Breite:

150 mm),
Iy 7

BBG Sichtbarer Wasseraustritt, von 4 bis 8 Uhr 1-1-7A

BBCA Feine ander Hohe: 10 % 1-1-8A

BCADA Einfacher Anschiuss, gebohrt, oflen, Hohe: 150 mm, (Breite: 1-1-8A,

150 mm), bei 11 Uhr 1-1-88
37U BCEXP Rohrende 2 -+ ~ .
& ' 1-1-8B, 00:04:19, 1580 1-1-7A, 0007:%0, 27.90
" i gebohrt, offen, Hohe: 150 mm, (Breite: Sichtbarer Wasseraustritt, von 4 bis 8 Uhr

150 mm), bei 12 Uhr

Created from Section
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16 Projekte auf externe Datentrager kopieren oder brennen

Wahlen Sie den Befehl Datenaustausch > Datenverteilung und befolgen Sie die Anweisungen des
Assistenten, um das aktuelle Projekt zusammen mit WinCanVX (Normal) oder der Software
LightViewer auf einen mobilen Datentrager zu kopieren.

Endkunden sind somit in der Lage, alle Projektdaten auf deren Arbeitsstation ohne Lizenz
anzuschauen und auszudrucken:

. ¥ WinCan VX (-PROD-) v1.2018.2.0
Allgemein IEEEETERS Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zusatzliche Module
- O S = = - '
— e — - =9 y "; ™
€ es v & 2 0 Q
Import Shape Export Projekt- Konverter Projekte Datenverteilung | Servertransfer Projektdownload
Import Export zusammenfihren
Datenaustausch
»  DEMO_DE_ISYBauXML | Haltungen | Anschi Schachte
WinCan-Datenverteilung, Version1.2018.2.0 X
Datei
+& WinCan VX Datenverteilungsassistent
7"
+ Der Assistent fiihrt Sie durch den Datenverteilprozess

1. Wahlen Sie den gewunschten Datentrager
Medientyp

| E: [0:0.0] PLEXTOR DVDR PX-810S41.00 v|

Quellprojekte

O DVD |4.? GByte v|

Zusammenfassung

O Blu-ray Disc | 75 GByte \,|

Andere (Bsp. Festplatte) Web-Liefervariante (kostenlose

O Feste Grésse 47 GB -

@® Unbegrenzte Griosse

Probe)

Zielordner:

[D:AEXPORT \ E?

Verteiltyp
O Normal

@ Light

« | » 44 B

Enthalten Projekte Neigungs-, Scan- oder Geodaten (Map-Daten), wird empfohlen, diese mit der
Option Normal zu verteilen, da der Light Viewer nur sogenannte Basisdaten (Inspektionsbericht,
Videoclips, Fotos) anzeigen kann.

Wahlen Sie die Verteiloption Normal, sollte das Projekt zudem auf einen USB-Stick oder eine USB-
Festplatte verteilt werden. Von solchen Datentragern aus lassen sich die Projekte rascher laden. Die
Ladezeit ab DVD hingegen wirde in einem solchen Fall bis zu 3 Minuten betragen!
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Projektverteilung mit der Software WinCanVX (Option Normal):

WinCan VX (-PROD-) v1.2013.2.2 [Admin] - [DEMO_DE_ISYBauXML] - o X%
Projekte  Drucken  Datenaustausch | Werkzeuge | Fenstereinstellungen  Statistiken und Analysen  Zusitzliche Module  Auftragsverwaltung  Makros  Administrator ®

7Y E [y |PutoFiker Haltungen ohne - | Erweiterter Filter /\ N ~
Lo p a &

3 . L—2  |Verfugbare Kriterien - .
Inspektion  Webprojekte | Projektdokuments | Nurinspizierte : ) Vi
verschieben  venwalten anzeigen | ¥ Filter anwenden Y Erw. Filter anwenden Werlzeuge ~ sichem  wiederherstellen
Werkzeuge ‘ Berichte ‘ Filter ‘ Verschiedenes ‘ Sicherung ‘
»  DEMO_DE | b | Ansc Schachte
Haltungsgrafik 2 x [[Haltungen % x [[FotofVideo E3
(€]
1 1 i E
2 23 2150 Murten Irisweq 2 B 3 Beton Kreisprofil ..
3 34 1800 Muten  Irisweg 3 E Beton Kreis 450/ .
ECOXP 4+ DB®BY 1651 Muten  Bemstmsse B8 S B9 Stahlbeton  Kreisprofil WI n C a n VX
5 B9BI0 39%4 Muten  Bemstmsse BS S B0 Stahlbeton  Kreis 300/..
= BCADA 405 § BI0BI1 3626 Muden  Bemstmsse B10 =2 BN Stahlbeton  Kreis 300/..
EDA 7 DI9D20 2270 Murten  Lausannestr. D19 = D2 Stahlbston  Kreisprofil... V'
§ D20D21 1310 Muden  Lausannestr. D20 S D21 Stehibeton  Kreis 400/ I ewe r
|— BEAB
———BCADA >
'e) &R 012378 - 4 4l E‘ IE‘

Beobachtungen

3 x
T T ST T T 17 55 W 5 S e

B .
\

. [
Pro_| ects Kamera unt...

BCDXP  Rohranfang 1 @
Einfacher Anschluss. gebohrt. offen. Hohe: 150 mm. (Breite: 150..° E

| BDA Foto Allgemeinzustand. von 4 bis 8 Uhr @
.. BBAB  Einzelne. feine Wurzeln. 10% Querschnittsverminderung von 12 @ @
[T, 1580 2150 BCADA  Einfacher Anschluss. gebohrt. offen. Hohe: 150 mm. (Breite: 150..
g B § s 2790 940  BBG  Sichtbarer Wasseraustritt, von 4 bis 8 Unr . Sy'stem
BCADA 2810 920 BBCA  Feine Ablagerungen an der Rohrsohle, Héhe: 10 % @ -
W L 2870 920  BCADA Einfacher Anschiuss, gebohrt, offen, Hohe 150 mm, (Breite: 150. 201712051 Index.bet
3730 000 BCEXP Rohrende 2 s @
Wi AUTORUN.INF
BCEXP
k- [ pisk1
w 2 B Y
e T = DistributionList.tet e
Favicon.ico
WinCanV¥.exe
Projektverteilung mit der Software LightViewer (Option Light):
‘W VX LightViewer - DEMO_DE_ISYBauXML - o X

g
oo
=3
=]

Einfacher Anschluss, gebohrt, offen, Hohe:
150 mm, (Breite: 150 mm), bei 1 Uhr

Ry Ki

Koaal Becnachtung

@ WinCan VX SAMPI

= 30 BCADA  Erfacher Anshum, gobohr cl, Hona: 150
- . s, 5D e 1

3.80m  Einfacher Anschluss, gebohrt, offen, Hohe:
150 mm, (Breite: 150 mm), bei 1 Uhr

4% BDA o Algemainaatand,en 4 e 8 UM/

00:06:13/00:10:30

'E. _ S
Corchmamiring on 12 e bis 12
Ui s e

Erfacho Anochius, gebo. clen Hove: 150
. e, 50 ) e 12 N

# |HaltungHL[m] Ort  (StraBe

App_Data

34 18.00 Murten  Irisweg 3 4 B P 4
rojects
B8-B9 1651 Murten  Bemnstrasse B8 B9 SB 'I
58 M S0cA o e e R S}rgtem
B10-B11 3626 Murten  Bemnstrasse B10 B1 SB 1520m 0 1-1.84

| o e 20171205.2. Index. bt
= ] AUTORUN.INF

[ DIsK1

Favicon.ico

LightViewer.exe

D19-D2( 2270  Murten  Lausannestrass: D19 D20  SB  Kreisp

2
3
4
5 B9-BI0 3994 Murten Bemnstrasse B9
6
7
8

2
£}

D20-D2° 1310  Murten  Lausannestrassc D20 D21 SB  Kreist
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17 Projekte tiber den Dienst WinCan-WEB hochladen

Bei WinCan-WEB handelt es sich um eine CLOUD-basierte Dienstleistung, die durch die Firma
WinCan AG, Schweiz in Zusammenarbeit mit der regionalen Zweigstelle des weltweit tatigen
Cloudanbieters AMAZON zur Verfligung gestellt wird.

Dieser neuartige Dienst erlaubt es den Inspektionsfirmen, ihre Projektdaten auf einen HOST-Server
hochzuladen, von wo sie der Endkunde dann jederzeit und von jedem beliebigen Ort aus
herunterladen kann. Dieser Ablauf ist somit ein vollwertiger Ersatz fir Inspektionsberichte in
Papierform oder in Form von DVD-Stapeln.

WinCan-WEB ist jedoch NICHT fir die Langzeitarchivierung von Projektdaten gedacht. Diese sollten
dem Endkunden nur wahrend einer beschrankten Zeitspanne zur Verfligung stehen.

17.1 Benutzerkonto erstellen

Um Projekte hoch- oder herunterladen zu kénnen, missen Sie als erstes lhr persdnliches Konto Giber
die Adresse http://web.wincan.com erstellen. Der Hauptbildschirm von WinCan-Web fordert Sie
anschliessend direkt auf, sich entweder Uber ein bestehendes Konto anzumelden oder sich als
neuen Benutzer zu registrieren:

Pl W WinCan Web

https://web.wincan.com/#Login [} @ e =

~

B Hintergrundbild wechseln

Anmelden

Kein Konto? Jetzt erstellen!

support@wincan.col

v

Die Registrierung (1) als neuer Benutzer erfordert folgende Angaben unter Beachtung von Gross-
und Kleinschreibung:

e Firmenname

o Personliche E-Mail-Adresse (entspricht dem zukiinftigen Benutzernamen)

e Personliches Passwort

Die erfolgreiche Registrierung wird anschliessend via E-Mail bestatigt und erlaubt Ihnen wahrend 45
Tagen die kostenlose Nutzung von 25 GByte Festplattenspeicher.
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17.2 Projekte hochladen und im WEB-Viewer anschauen
Zu Beginn zeigt Ihr personlicher Web-Bereich eine leere Liste an, da noch keine Projekte
hochgeladen wurden. Gehen Sie nun wie folgt vor, um mit der Ubertragung zu beginnen.

Laden Sie WinCanVX und 6ffnen Sie das zu Uibertragende Projekt. Betdtigen Sie anschliessend den
Befehl Werkzeuge > Webprojekte verwalten> Aktuelles Projekt hochladen (1):

v WinCan VX (-PROD-) ¥1.2020.10.0 [Admin] - [DEMO_DE ISYBauXML]
Allgemein TS Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zusitzliche Module Auftragsverwaltung Mzkros OEM Werkzeuge Administrator
. ¢ - r=n -
A e 2% iy ¥l Ee N @D (W (@] i@ Auofiter
- E=d Verfiigbare Kriterien -
Anschlussleitungen Verbindungen Abgebrochene Inspektionen  Meuen Schacht  Einlaufhéhen  Inspektion WinCan- Webprojekte | Pro Projekidokumente | Mur inspizierte .
automatisch erstellen  automatisch erstellen zusammenfigen hinzufigen berechnen  verschieben Giltigkeitsprafung | venwalten - | Touch anzeigen ¥ Filteranwenden

Werkzeuge Webprojekte verwalten Schnellfilter

»  DEMO_DE_ISYBauXML  Hal Ansc itungen  Schachte Aktuelles Projekt hochladen 0

Haltungsgrafik 7 X ||Haltungen

(€] Hating ¥ HL[m]¥ Ort + 'St + Knotenoben ¥ == ¥ Knoten unten < Material + [Brofi fmm] v

1 A 1 37.30° Murten i Al 2 H Kreis 450/450 mm

2 23 21.50 Murten Irisweg 2 = 3 Beton Kreisprofil 450mm

seoxp 200 3 34 18.00 Murten Irisweg 3 2 4 Beton Kreis 450/450 mm

4 B8-B9 16.51 Murten Bernstrasse B8 = B9 Stahlbeton Kreisprofil 300mm

5 B9-B10 39.94 Murten Bernstrasse B9 = B10 Stahlbeton Kreis 300/300 mm

BCADA s B10-B11 36.26 Murten Bernstrasse B10 = BN Stahlbeton Kreis 300/300 mm

BDA 7 D19-D20 22.70 Murten Lausannestrasse D19 = D20 Stahlbeton Kreisprofil 300mm

g D20-D21 13.10 Murten Lausannestrasse D20 = D2 Stahlbeton Kreis 400/400 mm

Das nachfolgende Dialogfenster zeigt Ihnen den Ubertragungsfortschritt an und liefert zudem eine
Liste aller verfigbaren Projekte, dies sich nur auf der lokalen Festplatte (2) befinden oder bereits
hochgeladen wurden (3).

Somit kénnen Sie lhren persénlichen Web-Bereich auch direkt von WinCanVX aus verwalten. Uber
die Schaltflache Anmelden/Abmelden (4) 6ffnet sich ein Dialogfenster zur Eingabe lhrer Profildaten.

WinCan Web

- O X
e e Angemeldet als d.steiner@wincan.com Abi den

Lokal | Murim'web Imaeb und VX

MName “ Erstellungsdatum ¥ CheckProjectSize 7 Actions Fortschritisanzeige Fortschritt Vf
024545 ZFofingen_KanalTV_Testgebiet_Teill 16.102017 Projektgrosse prifen || Hochladen
024545 Zofingen_Kanal TV _Testgebiet_Teil2 23102017 Projektgrosse prifen || Hochladen

DEMO_CH_VS4A_ Murten 04.12.2005 Projektgrdsse prifen | Hochladen

Projektgrésse prifen | Abbrechen

DEMO_US_PACP 01.02.2008 Projektgrosse prifen || Hochladen

Silenerbode 6460 Silenen 17123V 20.03.2018 Projektgrosse prifen || Hochladen
v
Alle hochladen
6.63 GB / 500 GB used 1%

Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Nachricht, welche Ihnen die erfolgreiche
Ubertragung des Projekts nach WinCan-Web bestitigt.
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17.3 Projektverkniipfung an Endkunden schicken

Um die hochgeladenen Projekte dem Endkunden zur Verfligung zu stellen, kdnnen Sie in
WinCanVX den Befehl Werkzeuge > Web-Projekte verwalten > Webprojekte verwalten aufrufen (1):

v WinCan VX (-PROD-) v1.2020.10.0 [Admin] - [DEMO_DE_ISYBauXML]
Projekte  Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zusitzliche Module  Auftragsverwaltung Makros OEM Werkzeuge Administrator
= C r—n
A: @;A_ %% |l%| ZI T—-‘ ~ @S v, III 1@ AutoFilter -
- L=d Verfugbare Kriterien =
Anschlussleitungen Verbindungen Abgebrochene Inspektionen  Neuen Schacht  Einlaufhdhen  Inspektion WinCan- Webprojekte | Pro | Projekidokumente | Nur inspizierte
automatisch erstellen  automatisch erstellen + zusammenfiigen hinzufiigen berechnen  verschieben Gultigkeitsprifung | verwalten~ | Touch anzeigen ¥ Filteranwenden
Werkzeuge e Schnellfilter
»  DEMO_DE_ISYBauXML | F Ansc i jen  Schachte Aktuelles Projekt hochladen
Haltungsgrafik R x ||Haltungen
(€] Haﬂung ¥ |m]vm v 'Stral < Knotenoben ¥ ~—~ % 'Knoten unten ~ WMaterial g proﬂlmml v
1 a 1 37.30 Murten (i i pd Kreis 450/450 mm
2 23 21.50 Murten Irisweg 2 = 3 Beton Kreisprofil 450mm
scoxp 000 3 34 18.00 Murten Irisweg 3 = 4 Beton Kreis 450/450 mm
4 B8-BY 16.51 Murten Bernstrasse B8 =2 B9 Stahlbeton Kreisprofil 300mm
5 B9-B10 39.94 Murten Bernstrasse B9 = B10 Stahlbeton Kreis 300/300 mm
BCADA 6 B10-B11 36.26 Murten Bernstrasse B10 = BN Stahlbeton Kreis 300/300 mm
BDA 7 D19-D20 22.70 Murten Lausannestrasse D19 = D20 Stahlbefon Kreisprofil 300mm
g D20-D21 13.10 Murten Lausannestrasse D20 = D21 Stahlbeton Kreis 400/400 mm

Wechseln Sie im darauf folgenden Dialogfenster zum Register Im Web und VX (2), wahlen Sie das
gewlnschte Projekte aus der Liste der hochgeladenen Projekte aus und betatigen Sie die
Schaltflache mit dem Biroklammersymbol (3), um die entsprechende Verknuipfung zu erstellen:

| B3 WinCan Web - O X
i o Angemeldet als d.steiner@wincan.com | Abmelden

| Lokal Murim\web Imwebund VX

| MName < Erstellungsdatu  Daten hochlad Projektgrosse Zuletzt g e Actions

DEMO_DE_ISYBauXML n1g 72 é’ Hochlad | Herunter | History

DECMILGROUP, FLENTY R | 10.08.2020 20.01.2021 11.46 MB Hochlad || Herunter | History

L
57676
R0 O

DEMO_CH_VSA_Murten_3D 20022012 12.08.2020 12GB Hochlad || Herunter || History

Projektverknipfungen verwalten — O *
Aktiv bis Download erlaub  Eigene URL  Link versend Offnen Kopieren Léschen

>| 31,01.2021 ‘ ‘ ‘ < ‘ = | ‘ m} ‘

| (5] T |

Link via E-Mail verschicken * |

| Bitte Empfanger eingeben.
| |support@wincan.com| e
Senden

Abbrechen

© Q@

Ein weiteres Dialogfenster fordert Sie nun auf, eine neue Verknipfung (4) mit einem Ablaufdatum
(5) festzulegen und diese letztlich dem gewtiinschten Empfanger (E-Mail-Adresse des Endkunden
(6)) zu schicken.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Option Download erlauben aktiviert haben, damit der Endkunde
das Projekt spater tber WinCan-Web vom Server auf seinen lokalen Rechner kopieren kann.
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17.4 Direktzugriff auf Projekte iiber ein Gastkonto

Der Endkunde seinerseits erhalt umgehend eine Nachricht mit dem Hinweis, dass ein Zugriff auf das
entsprechende Projekt Giber den Web-Viewer nunmehr moglich ist:

Klicken Sie auf den folgenden Link, um direkt auf das WinCan WEB-Projekt

zuzugreifen

'DEMO_DE_ISYBauxXmL'

cdlab

WinCan

d.steiner@wincan.com

Betatigt der Enkunde die Schaltflache mit dem Projektverweis, wird er automatisch in WinCan WEB
mit einem Gastkonto angemeldet. Dieses erlaubt ihm den Lesezugriff auf alle Projektdaten sowie die
Ubertragung (1) des Projekts auf seinen lokalen Rechner:

Datei Bearbeiten Ansi

‘W DEMO_DE_ISYBauXML

o e e © @ hitps/Awebwincancom/#Project o @ 7] [Q suchen

DEMO_DE_ISYBauXML B PROJEKT >

HALTUNGEN [ TV-Protokoll (PDF)

Nr. ¥ Als ZIP herunterladen 0ten oben ~ Knoten unten

BeoXy

1 + Mit Download Tool herunterladen 4 2
2 + ewi inter > 3
§ BCADA + LightViewer herunterladen

BDA
3 3-4 18,00 3 > 4
4 B8-B9 1651 B8 > B9

\aew 5 89-810 3994 B9 > 810

6 B10-B11 36,26 B10 > B11 z PR

A€ v S 00:00:59 | 00:10:30

"
11-08-2009 09:03
T Nr m# m- Kirzel Beobachtung >—< Foto1 Foto 2 Film Anschluss

1 0,00 37.30 BCDXP Rohranfang 1 =
2 380 3350 BCADA Einfacher Anschlus.. [0} o}

88G

BBCA

BCADA 3 490 3240 BDA Foto Allgemeinzus

@ 5 12,00 2530 B8BAB Einzelne, feine Wu

6 15,80 2150 BCADA Einfacher Anschlus.. [0} o} v

Acexp
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18 Praktische Tastaturbefehle

Eine grundlegende Neuerung in WinCanVX besteht in der Festlegung benutzerdefinierter
Tastenkombinationen flir bestimmte Ereignisse. Klicken Sie zu diesem Zweck auf den Befehl
Allgemein > Einstellungen > Tastaturbefehle und legen Sie die passenden Tastenkombinationen
durch direkte Betatigung der gewlinschten Tasten fest:

| =
Allgemein SR

Drucken

Datenaustausch Werkzeuge

WinCan VX (-PROD-) v1.2018.2.0 [Admin] - [DEMO_DE_ISYBauXxML]

Fenstereinstellungen

Statistiken und Analysen

Zusitzliche Module

[ Anmeldung

¢ Einstellungen

‘5 Benutzerverwaltung

[i% Vorlagen-Editor

[i% Katalogeditor

W% Editor fir Auftragspositio
[§% Miraculix-Editor

3 .
¥ Service Host

Programminformation

0 Uber

ﬂ Schliessen

WinCan VX (-PROD-) Einstellungen

Thema

Woreinstellungen

Allgemein

Tastaturbelegung

Live - Video

Texigenerator

3D Messung

WinCan \Web

Maming Convention
Themenbereiche fur Map-\VX
Plugins

Citi

Cityworks

Dateisperre

Sprachwiedergabe '

Tastaturbelegung - Feldzuweisungen

Daten edtieren [Fa

Daten speichem [shift=F4
Neu/edtieren abbrechen [Escape|
Meuer Datensatz |F5

Datensatz loschen |De¢e{e
Videoaufzeichnung starten |Comrol+Nt+H
Videoaufzeichnung pausieren. |Comrol+Nt+F‘
Videoaufzeichnung stoppen |Comrol+Nt+5
Foto [F3
Beobachtung schnell hinzufiigen [nda
Beobachung schnell bearbetten [Shift+Add

Video abspielen |

Video pausieren |

Meue Inspektion von Gegenseite erstellen |Sh|R+F5

Druckdialogfenster [Fs
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