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Introduction

1 Introduction

Le module Map permet un transfert rapide et simple de géodonnées depuis n'importe quel SIG (ArcGlIS,
Maplnfo, AutoCAD, QGIS, etc.) vers le logiciel d'inspection de canalisations WinCan VX. Cette opération
ne requiert aucune installation supplémentaire d’'un SIG ou de composants de SIG.

Map s’installe avec WinCan VX sur un ordinateur de véhicule d’'inspection ou un PC de bureau. Apres
I'importation des géodonnées (données de SIG) fournies par le client (bureau d'études, exploitant de
réseau de canalisations, service de travaux publics, etc.), sélectionnez les troncons et regards de visite
avec la souris sur un graphique, puis transférez le contenu via un bouton dans la table des troncons et
regards de visite de WinCan VX. Cette approche évite un fastidieux travail de saisie et réduit
considérablement le risque d’erreur associé.

Le module Map autorise aussi I'enregistrement de nouvelles géodonnées ou la correction de
géodonnées existantes directement a bord du véhicule d’inspection. A I'issue des travaux d’inspection
sur site, ces données peuvent étre transmises en complément au client.

Si, par ailleurs, les coordonnées de regards de visite ont été enregistrées au moyen du logiciel
d’'inspection de canalisations WinCan VX, Map génére automatiquement une représentation
cartographique du réseau de troncons correspondant.

W WinCan
Map

Données géoréférencées de

rues, batiments,
canalisations, regard de
visite, etc.

1.1 Configuration systéme requise

e Windows 10 Pro et Windows 11 Pro; toutes les mises a jour de systeme d’exploitation doivent étre
téléchargées et installées.

e Microsoft .NET Framework 4.5 (derniére version a jour)

e Logiciel d'inspection de canalisations WinCan VX (version 1.2025.17.1 ou plus récente)
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Démarrage et arrét du programme

2 Démarrage et arrét du programme

Il suffit de cliquer sur le bouton correspondant dans la barre verticale située a gauche de I'écran
principal du logiciel WinCan VX pour ouvrir directement le module MAP :

WinCan VX (-PROD-) v1.3.2016.2 [Operator] - [Test_EN13508_FR_2016_07_20] - [m] X
Projets Impression Echange de données Outils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules Gestion de commande Macros o
S wQ o =
- e
o5 'w o = E@
Nouveau Quvrirun Fermer Recharger Gesticnnaire Attribuer des
projet projet  projet projet de projet participants au projet
Gérer Métadonnées

» Commande "Auftrag 1", Nombre , Alternative "Variant 1"

Test EN13508_FR_2016_07_20 Trongons | Branchements  Regards de visite
Graphique du tro.. 3 X (|Trongons R X || PhotofVidéo R X

(€] Nomdutr = Lon ¥ VileNilag ¥ 'Rue + Regard v '~7 Regar ¢ Matéria ¥ Forme [m © &7

~

Aucune donnée présente

WinCan

\ -| JEEEE e EE
Observations X

L o Lo doiioon o s ds s o diiirandie ad o ccamn das e v e e

VAl

N M 4% 7 U

All new report templates were copied -EN13508-FRANCE-2011 2457 GB locallWCSYS.sdf #DEMO-943326514/L 0%

Ensuite le logiciel vous demande automatiquement la sélection du systéme de projection (ex. Suisse =
EPSG 21781 ou EPSG 2056) ainsi qu'une image satellite géo-référenciée que I'opérateur pourra utiliser
comme aide d’orientation sur place :

M Map Wizard > Coordinate System X
Plan (@) Projected system:
| | [ CH1903+ LVI5 (epsg:2056] v
Copy plan to project folder W Errrer o
Coordinate system CH1303+ (epsa:4150)
[CH1303+ (epsg:4150) | | Select | -
(2 Tum off junknown system)

a-

Si vous ne disposez pas d’'une carte géo-référenciée, il vous faut continuer directement en cliquant sur
le bouton OK (1) et en désactivant I'emploie d'un systéme de projection (2) qui est probablement
encore inconnu.

La fenétre de travail vous présente ensuite une disposition standard des différents panneaux qui se fait
modifier et enregistrer par l'utilisateur.
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Démarrage et arrét du programme

2.1 Fenétre de travail
La fenétre de travail de Map-VX est subdivisée en trois zones :

1. Barre d’onglets avec les groupes de commandes.

2. Fenétre principale pour I'affichage préférée de la section géographique : les données s'affichent (2a)
des que vous avez ajouté la couche d’objets correspondante (troncons, regards) au projet Map par
la commande Général > Ajouter une couche (2).

3. Volet de légende pour I'affichage des couches d’objets basées sur des fichiers SHAPE ainsi que les
couches WinCan qui montrent les données déja transférées au projet WinCan.

Le volet de Iégende (3) peut étre masqué automatiquement au moyen de I'icone de punaise 1 @ou
peut étre détaché de la fenétre et étre repositionné en n‘importe quel emplacement en dehors de la
fenétre de travail.

wilwBls WinCanMapVX - Test_Biel_Center - o x
Home | Tools  Window &
| é P Zoom @ Find @ Ful 0 €. Localize M Rectangle v 7 4 %
| Add Layer U Pan @® Selected €. Point ¥ Polygon ¥} SelectAll @ % & =
Layer a % hew @ ?| pd Select » e F WinCan X " | o
- | Remove Layd ~ | Previous | Next &7 Layer ~ G cicle @) ShowinVX ¥} DeselectAll - B x| =

Layer Navigate
#finCan Manhole Pa: |
[4] WinCan Observations
[4] WinCan Inspections
[ WinCan Manhole Observations
WinCan Manhole Inspections
#finCan Manholes
#finCan Sections
biel_manholes
biel_section
biel

KKK

X: 585,536.66 - Y: 220.674.93

Au premier démarrage, la fenétre de travail est de taille moyenne. Comme pour toutes les fenétres
Windows, il est possible de la réduire, de I'agrandir et de la déplacer sur un deuxiéme écran plus large
afin de naviguer plus confortablement sur la carte.
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Démarrage et arrét du programme

2.2 Enregistrer des projets MAP

Pour fermer le programme, cliquez sur (Fichier > Quitter). Le logiciel N’ENREGISTRE PAS
automatiquement les éventuelles modifications apportées au projet. Par conséquent, faites attention
a toujours utiliser la commande Fichier > Enregistrer sous avant de fermer le programme :

Ra——

i New Project D:\Q5_WinCanVX_TestProjec..\Biel_Bienne.ttkproject

T OpenProject

Save Projd

Save Project As

{:’- Settings
"H’% Print

Projection System

Exit

Ensuite, le programme demande d’indiquer le dossier cible concerné. Ce faisant, il est recommandé
d'utiliser le sous-dossier existant \Module\Map comme emplacement de stockage, car vous pouvez
aussi y placer les fichiers SHAPE fournis par le bureau d'études :

M Save project as *
« v < Test_Biel_Center » Module » Map ~ [J] Search Map p
Organise ~ Mew folder SEE 0
Test_Biel_Center 2 Mame Date modified Type Size
DB | | Biel_Bienne.ttkproject 17/02/2020 17:36 TTKPROJECT File
Misc
Module
D Confirm Save As
CleverScan
ElectraScan | Biel_Bienne.ttkproject already exists,

’ Do you want to replace it?
Inclination

Laser

Pressure

Rehab

ScanEx ol %
File name: | Biel_Bienne.ttkproject -
Save as type: Project file (*ttkproject) ~
+ Hide Folders Cancel

Utilisez aussi la commande Fichier > Enregistrer sous, si vous souhaitez enregistrer les futures
modifications de propriétés de couches dans le méme fichier de projet. Le logiciel vous demande
ensuite directement si vous souhaitez remplacer le fichier existant, ce que vous devez confirmer en
cliquant sur le bouton Oui (1).
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Utilisation des projets Map-VX

3 Utilisation des projets Map

Un projet Map est constitué d’'une collection d’ensembles de données géoréférencés, lesquels
forment I'image de la carte. Les ensembles de données (calques ou couches) sont, pour partie, dans
différents formats et, selon le type de données, servent de transfert ou simplement de I'orientation.

Un nouveau projet Map proprement dit est créé et enregistré au format ttkgp (ttkgp= tatukGlS). Les
fichiers de projet existants doivent également étre dans ce format, afin que Map puisse les lire :

0| -
-

w
N

N . GAMAP_Projects\Geneve\shp\Geneva_TOTAL ttkgp -emble 0
cuveau projet
Pl GAMAP_Projects\Fribourg\Fribourg_TOTAL ttkgp
GAMAP_Projects\Biel\Biel.ttkgp Sélectionner

Cuvrir un projet .

GAMAP_Projects\Fribour...\Fribourg_Beaumont.ttkgp
G:\MAP_Projects\Fribourg_T...\Fribourg_TOTAL ttkgp
GAMAP_Projects\Clermont\Clermont_TOTAL.ttkgp

D v w

Enregistrer le projet

Enregistrer le projet sous...

Paramétres

b &

Imprimer

Systéme de projection...

Quitter

Un fichier de projet Map peut contenir les informations suivantes :

e Couches d’'image avec des données de troncon et de regard de visite au format SHAPE, a fournir par
un bureau d’études. Les couches d'image supplémentaires servant a représenter des rues, des
batiments, des éléments paysagers, etc. sont facultatives et, la plupart du temps, ne sont pas
disponibles.

e Couches WinCan, lesquelles sont créées automatiquement par MAP et qui affichent déja les objets
importés vers WinCan.

e Propriétés par couche d'image pour la représentation conviviale des objets (troncons, regards de
visite) dans l'interface MAP : les troncons et regards de visite peuvent ainsi étre affichés en utilisant
différents symboles, couleurs et possibilités de |égendes.

e Représentation des requétes fréquemment appliqués sous forme de sous-calques :

1. Triage et coloration de tous les tron¢ons selon des classes de diamétre

2. Triage et coloration de tous les troncons selon les matériaux du tuyau

3. Triage et coloration de tous les troncons selon Futilisation du collecteur

4, Triage et coloration de tous les troncons selon 'année de construction
etc.

¢ Une entrée correspondante pour chaque sous-calque se fait afficher finalement dans le panneau de
Iégende.
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Utilisation des projets Map-VX

3.1 Couches d’image

Aprés la lecture des géodonnées dans Map, celles-ci sont représentées sous forme de couches ou
calques d’'image individuelles (en anglais = LAYER) et sont superposées avec précision :

“RwE - WinCanMapVX - Biel_Bienne - O X
Général Outils Fenétre @
= R 2 Zoom (7} > 5 & ZY N 7
S8 Ajouter une couche (@ Pan | @8- £3 L 7 & - ® & B
Couche d - Vue (& Pan | Q| = Sélectionner Dessiner = ° WinCan " yz 2
& & Supprimer une couche v | Précédent | v " - Z 3 clcl - O
Couche Naviguer Sélectionner Editer WinCan Mesure
Legend ax
= [ bienne_chambres
@
- [ bienne_collecteurs
=[] biel_branchements

v bienne_carte

Couche d'image
matricielle (graphique™
en mode point) &

Couche d’i[rage vectorielle
avedjinformations d

Couche d’'image vectorjelle
= avec informations de

X: 582262 47 - Y: 225,447 48

En principe, une distinction est établie entre les couches d’'image matricielles et vectorielles. Les
couches d'image matricielles correspondent a des données sous forme de pixels. Les vues aériennes,
les plans numérisés, etc. en constituent des exemples types. En fait, les images matricielles conviennent
uniquement pour une représentation dans une plage de zoom déterminée. En cas de zoom rapproché
sur un objet, la taille des pixels individuels est trop grande et ne permet pas de reconnaitre
distinctement les structures souhaitées des détails.

Les couches d’'image vectorielles correspondent a des ensembles de données dont les différents
éléments sont décrits sous forme vectorielle. Map-VX prend en charge différents formats vectoriels.
Certains d’entre eux sont nécessaires pour le transfert des données (par ex., couches de troncons et
regards de visite), alors que d’autres contiennent uniquement des informations pour une orientation
géographique (rues, batiments, etc.). Les objets des couches d'image vectorielles autorisent des zooms
a volonté sans perte de qualité.

Important:

Pour une superposition précise des différentes couches d'image, celles-ci doivent étre géoréférencées
(a savoir ...étre calibrées avec un systeme de coordonnées valide pour la région géographique...).
L'éditeur des géodonnées (bureau d'études, service de travaux publics, etc.) est toujours responsable
de cet aspect.
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Utilisation des projets Map-VX

3.2 Importations de couches

Les couches vectorielles employées dans Map-VX se présentent sous la forme de fichiers SHP. Ces
fichiers, appelés fichiers SHAPE, permettent I'enregistrement de données n’autorisant qu’un SEUL
type de forme géométrique a la fois :

e Polygones = Rues, batiments, lacs, parkings, etc.
e Lignes =Troncons, fleches de sens d’écoulement, etc.
e Points = Regards de visite, stations de pompage, etc.

Sélectionnez la commande Général > Ajouter une couche puis, dans la boite de dialogue qui apparait,
sélectionnez les fichiers portant I'extension SHP. Cliquez ensuite sur Ouvrir, pour les reprendre dans le
projet. Il est possible d’effectuer une sélection multiple :

Al B 1EIE WinCanMapVX
Général Cutils M Select layers to add to project... >
- “ v A » CePC » Volume(G:) » MAP_Projects » Biel_Bienne v O Rechercher dans: Biel_Bienne 0
==
‘H Ajouter une couche Organiser Mouveau dossier =~ [ o
Couche : R ~ .
> Supprimer une couchs Abwasser Mellingen Mom Modifie le Type
Couche AMP_Romont %) biel_daxml Fichier XML
ArbTV2008_AT X biel_exml Fichier XML
g ASSAINISSEMENT_JURA %) biel fxml Fichier XML
Attersee AT || biel_MH.shp Fichier SHP
Aurolzmanster AT | | biel_pumpingstations.SHP Fichier SHP
Biel_Bienne % biel_SECTION.shp Fichier SHP
Burdi h X| Biel_TransferMH.wincan.xml Fichier XML
sty =
Hrgisten_shp X Biel_TransferSections.wincan.xml Fichier XML
C2AE [ biel WEST.shp Fichier SHP
Clermont | | bienne_branchements.SHP Fichier SHP
Darwin =/ bienne_cartetif Fichier TIF
Durban_ISIPINGO | | bienne_chambres.shp Fichier SHP
Fraschels | | bienne_collecteurs.shp Fichier SHP
Fribourg_Besumont % fleches.shp Fichier SHP
X| Transfer_MH.xml Fichier XML
Fribourg_J b
nibeurg_fura | Transfer SECTIONxml Fichier XML
Fribourg TOTAL wla >
MNom du fichier: | "bienne_collecteurs.shp” "bienne_cartetif" "bienne_chan ‘ Commoen files (*.adf;*.asc*.bil" ~

Vous pouvez aussi faire glisser directement le fichier SHP avec le bouton gauche de la souris enfoncé
de I'Explorateur Windows dans l'interface de travail de Map (Drag & Drop).

Vérifiez que les fichiers SHAPE présents sont toujours complets. Un fichier SHAPE se présente toujours
sous la forme d’un groupe d’au minimum 3 fichiers :

bienne_collecteurs.dbf
| | bienne_collecteurs.shp

|| bienne_collecteurs.shx

Pour que Map puisse représenter une couche d'image, le fichier SHP a lui seul NE SUFFIT PAS ; le fichier
DBF et le fichier SHX correspondants doivent aussi étre présents !
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Utilisation des projets Map-VX

3.3 Modification de l'ordre des couches

Dans le volet de |égende, sélectionnez une couche et, avec le bouton gauche de la souris enfoncé,
déplacez-la d'un niveau vers le haut: La couche d’'image déplacée se superpose alors aux couches
suivantes :

wileE - WinCanMapVX - Biel_Bienne - O X
Général Outils Fenétre @
= @ R @ (7 ) o 6 & &Y N
= . . - 2 G 1
couche 3| vue [@)ad] Siectiomner " F | Dessier WinCan E“ %% B
- B - ap - B - 2%l - TEa0
Couche | Naviguer | Sélectionner | Editer | WinCan | Mesure

[vl amows

= |w! bienne_collecteurs

\

- v bienne_chambres

g

[ bienne_carte

a7 518
\ -
w =R - WinCanMapVX - Biel_Bienne - [m] >
Général Outils Fenétre o
= JoX© N o EY &
5 2 Qgemnn O 1 F Lo ] Y easn
Couche Vue Sélectionner Dessiner * ° WinCan ™
- B[ - A - % % - 2 % clal MG i ]
Couche | Naviguer | Sélectionner | Editer | WinCan | Mesure

[ amows
- | bienne_chambres

= [+ bienne_collecteurs.

-

[ bienne_carie

a7 518

3.4 Suppression de couches

Utilisez la commande d'onglet Général > Supprimer une couche ou l'option correspondante dans le
menu contextuel (2) de la couche d’'image concernée, pour la supprimer du projet MAP.

wRl®E - WinCanMapVX - Biel_Bienne — m] *
Général Outils Fenétre @
= @ 2 R (5 ) & 5 g &% § @Y
0 9 v % . oo i
Couche | Saectiomer ™ F | pessiner 20 WinCan f‘ﬂ &% 0
- B - B - 2l Y )
Couche | | Sélectionner Editer i Mesure
Legend : T
- |v fleches
Afficher les propriétés
=l [v bienne_cl Show Line Direction
@ Afficher les données
= [v bienne_c
- Enregistrer les données
[l bienne_c Enregistre théme

Charger théme

Couche vers le haut

Couche vers le bas

e 2 B

Théme de WinCan

Enregistrer en tant que théme par défaut
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Utilisation des projets Map-VX

3.5 Modification des propriétés des calques

Chaque couche d'image peut étre modifiée de maniére ciblée au moyen de la commande de menu
contextuel Afficher les propriétés. Les sections suivantes expliquent les principaux onglets de cette
boite de dialogue et les possibilités de représentation des contenus des différentes couches d’'image :

+

Sections
[= Section 1

Vector: biel_section

- %X v

Renderer
Line
Label

Attribuez un nouveau nom (3)
a la couche d’image e lep b

sélectionnée. ]

Chart
3D

Caption
|bie|_5ection

b4 |

Coordinate System
[UNKNOWN (epsg:0) |

Select

]
oI D=
willwBE -
Home Tools Window
| D P Zoom @ Find @Fun
¥ Add Layer uﬁm @'y -8- i} Selected
Layer ‘ ew A
ﬁ Remove Layer + 4| Previous | Next ,’ Layer
Layer Navigate
2 X[ WS
#finCan Manhole Parts

ninCan Observations
[ WinCan Inspections
[ WinCan Manhole Observations

Les fichiers SHAPE font référence au
systéme de coordonnées employé. En cas
d’'indication INCONNU, il est possible de
paramétrer cet aspect pour toutes les
couches d’'image dans le projet MAP.

[ WinCan Manhole Inspections
= [¥] WinCan Manholes

®  Other
CON

@ NOD
WinCan Sections

[] biel_manholes
[] biel_section
] biel
Info
& File information ’
Wizard ... QK Cancel Apply
Vector: biel_section e ‘
+ - W v a - Visible wheg -
General -
Sections Style Color Pattem Home Tools Window
[=l Section 1 " Z @ Find & Full
A W [T [&], @ P o @n
¥ Add Layer View LL Pan g‘@)u
Label Width Symbol Gap Symbol Rotate i Remove Layer + 4| Previous | Next
Chart Zpt ~| | Opt 0 deg Layer Navigate
kD] 2 x [l R
La sous-catégorie LIGNE permet de inCan Manhole Parts
e . . . #inCan Observations
définir la couleur, ainsi que le type et #inCan Inspections
P4 . . #finCan Manhole Observations
I'épaisseur de ligne pour la 21 WinCan Manhole Inspections
représentation des troncons sur la } “;""CZ“::““'*
ther
zone de la carte (1).
TVIanT CON
WinCan Sections
] biel_section
[ biel
& B
Wizard ... QK Cancel Apply
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Utilisation des projets Map-VX

La sous-catégorie LABEL ( Etiquette) permet a l'utilisateur de définir la légende des objets concernés
de la couche d’'image sélectionnée sur la base des champs de SIG disponibles.

Wizard ...

> £

0K Cancel Apply

Vector: biel_section e
+ - W v a Visible
General Value ~
Sections
= ecton 1 [IDNAME} / {MAT_E} ~
Renderer i
Li ) . .
s Sélectionnez un ou plusieurs champs
St de SIG directement dans la liste.
Il est possible d’ajouter des caractéres
de séparation tels que «/» ou « _»,
Label ; ;
Col Patt wilwg-
olor em
|D FFFFO0 v| | Transparent v| ‘ Home | Tools  Window
- Z @ Find Full
Width Height Smart size = !E Skl @ Lﬁﬁ; @«;\“@ S
5 [2500twips v [250Dtwips  ~| [1px | Layerl View S
\3% Z i Remove Layer v 4| Previous |P> Next ,” Layer
Outli Layer Navigate |
utline . - o
Style Color Pattem ";
o S Wew | [Cmd
Wizard ... QK Cancel Apply
Vector: biel_section e
+ - W v a Visible
Ll
General Label
Sections
) Section 1 Color Pattemn
Renderer |D FFFFOD v| | Transparent v|
Line
Label Width Height Smart size
Chart [ 2500 twips | [ 2500 twips | [1ex v]
KD
Outline
Déplacez la barre de défilement vers le
bas dans la méme sous-catégorie,
pour définir la position du texte par
rapport a I'objet.
Alignment Label Rotate Position
% Flow
(= H [ Include in legend

Le bouton Plus en haut a gauche de la fenétre de dialogue permet a I'utilisateur de subdiviser les objets
de la couche active en groupes ou classes en définissant des critéres spécifiques comme classes de
diametre, type d'eaux usées, matériau de canalisation, année de construction etc. Les objets qui
correspondent a ces critéres se font représenter ensuite directement sur la carte par des couleurs et
des symboles qui apparaissent aussi dans la légende.

Les pages suivantes présentent deux exemples de critéres (requétes) pour créer de tels groupes de
troncons selon la classe de diamétre ou le matériau du tuyau et de les afficher en conséquence sur
I'interface Map.
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Utilisation des projets Map-VX

Exemple 1 : Représentation des troncons selon des classes de diamétre:

Cliquez sur Sections (1) dans la partie gauche de la boite de dialogue et appuyez sur le bouton PLUS (2)
pour ajouter une nouvelle groupe d'objets. Ecrivez ensuite les critéres pour les différentes classes de
diametre comme indiqué dans I'exemple ci-dessous (3). Sélectionnez la couleur et le symbole (Line)
ainsi qu’une description (Label) qui doivent représenter la classe de diamétre correspondante (4).

er: hiel_SEC b

= |||~ Visible Query] PRO_HOEHE>=300 AND PRO_HOEHE<=450]
eners Section
1 ‘ Visible
<250 Minimum scale
=300 - 450
Renderer Cumert || X
Line Maximum scale
%
Chart
an . .
450- 600 Hener rnatch query (must bloglal)
£00- 1000 F‘Hl___l HOEHE>=300 AND PRO _HOEHE<=450) v |
> 1000

= ®

Wizard ... QK Cancel Apply

La carte affiche alors chaque troncon dans la couleur correspondant a la classe de diamétre a laquelle
il appartient :

viER - WinCanMapVX - Test WRC4 oo a X
Home Tools 3D Measurement Window a
‘ & Add Layer Q £ Zoom Q@‘ @ Ful @ @, Object . Polygen Z/‘ 7 Drawboint 7 @ ¥1 - % Wk
= a Remove Layer i C" Pan ® Find ‘)) Selected C\ Circle L Select All D. _ﬁ Draw Line & :@: 7 C:I WikCa wo
ayer iew — 2 elec Z raw = i R} inCan =
- + 4l Previous [P Next  ,”] Extents « D) Rectangle 'R Deselect All - ¥ DrawCircle $» £ @ | Co = %

Layer Navigate | Select Edit Snap WinCan |

[# [ WinCan 3D Measurements
[= 4] WinCan Nodes

@ Other
O CON
@ noD

WinCan Observations
‘WinCan Inspections
WinCan Sections & Laterals
[V biel_MH

(=) [ biel_SEC

<250

/ 300 - 450
Save Data

/ £00- 100 Save Theme

>1000 Load Theme
Background Tiles

X: 58524042 - Y: 220.291.29

Vous pouvez enregistrer une telle représentation des trongons en tant que requéte thématique ety
accéder de nouveau ultérieurement. Accédez a la commande de menu Enregistrer le théme pour la
couche sélectionnée et attribuez un nom évocateur a la nouvelle requéte thématique (par ex.,
Trongons_DIAMETRE).
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Utilisation des projets Map-VX

Exemple 2 : Représentation des trongons triés selon matériau du tuyau :

Cliquez sur Sections (1) dans la partie gauche de la boite de dialogue et appuyez sur le bouton PLUS (2)
pour ajouter une nouvelle groupe d'objets. Ecrivez ensuite les critéres pour les différentes matériaux
du tuyaux comme indiqué dans I'exemple ci-dessous (3). Sélectionnez la couleur et le symbole (Line)
ainsi qu’une description (Label) qui doivent représenter le matériau correspondante (4).

ar: hiel_SEC b

=% w|l& Visible Guery[ MAT_E=Cen tubes’ ]
R— Section
11 Visble
ﬁsbe#os ceme Minimum scale
Cast iron
@ Cement Caret | X
= Centubes Maximum scale
—== g %
Line
Lebel Render if match query logical)
Chart _ -
D I'u1_AT E="Cen tubes v|
Concrete Legend
Glass reinforced |Cer| tubes |
Palyvinylchloride

= )

Wizard ... QK Cancel Apply

La carte affiche alors chaque trongon dans la couleur correspondante pour le matériau du tuyau utilisé :

viER- WinCanMapVX - vxproject - ] X
Home Tools 3D Measurement Window d
B & Add Layer Q £ Zoom Q@l @ Full Q &, Object G, Polygon ﬂ//‘ 7 DrawpPoint 7 @ %1 2 N V%
r—n u C > maa "] J
& Remove Layer 5 &) Pan| ® Find [ )] Selected G, Circle B Select All Z Drawline 7 @ £ €l . LA v
Layer View = i elec ‘, Draw X A E WinCan =
- + 4l Previous | Next 1,7 Extents v D) Rectangle ¥k Deselect All v ¥ DrawCircle S 5 @ | (o v %

Layer | Navigate | Select Edit | Snap WinCan

WinCan 3D Measurements
El 7] WinCan Nodes

@ Other
O CON

@ noD

WinCan Observations
WinCan Inspections
WinCan Sections & Laterals
biel_MH

&l [V] biel_SEC

Asbestos cement

Save Data
/ Cen tubes

Save Theme
/ foncrete Load Theme

/f’ Polyvinylchloride
Background Tiles

X: 585,845.49 - Y: 221,068.28

Vous pouvez enregistrer cette représentation des troncons en tant que requéte thématique
supplémentaire a laquelle vous attribuez un nom évocateur (par ex., Troncons_MATERIAU).
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Utilisation des projets Map-VX

4 Outils de navigation

La molette de la souris constitue la méthode la plus simple pour agrandir ou réduire la section de
carte. Par ailleurs, le groupe de fonctions Navigation de MAP-VX contient différents boutons de
controle des sections de carte :

wl. h%l;

Général Outils Fenétre

ﬂ a@ ﬁ 2'3"3'”19 @' Recherg@ Vued'ensembleo
Couche ‘g Ajouter une couche Vo o @lhe * célectionné e

= a Supprimer une couche = 4| Précédent | Suivant g Couche

Couche | Maviguer |

1. Un clic sur ce bouton affiche la vue globale de la carte au-dessous du volet de Iégende, au format
réduit. Effectuez un zoom correspondant sur la section de carte dans la fenétre principale ; la zone
visible dans cette vue d’ensemble est alors signalée par un cadre rouge. Un clic sur la vue
d’ensemble permet de passer directement a la section de carte concernée sans modifier le facteur
de zoom:

BERE - WinCanMapVX - vxproject - ] %
Fvle Home | Tools 3D Measurement  Window B
E,Aad Layer pZoom @@ % @ run @ & Object G Polygon ‘,* % Draw Point % Draw Rectangle @ Rotate %1 1 o\w &
b Remove Layer 'la Pan ® Find [l Selected G circle ¥R Select Al & Drawline 9 DrawPolygon @ Rotate Scale 7% | €l wo
Leyer Select o Draw 200 B WinCan
(I Previous [P Next  [,%] Extents + D) Rectangle ¥k DeselectAll + & DrawCircle S Invert Direction . Rotate Bend @ | € - =
Layer Navigate Select | Edit Snap | WinCan
- 2 x| 4
|:| WinCan 3D Measurements |
5[] WinCan Nodes
® Other
o CON
@ nNoD

WinCan Observations

WinCan Inspections

[ WinCan Sections & Laterals
1] biel_MH

(¢]
5[] biel_SEC

[ Backaround Tiles

Ovenvien wx|

X:588,554.30 - Y: 223,928.76

2. Le bouton Zoom transforme le pointeur de la souris en symbole de loupe. Si vous dessinez alors un
rectangle de sélection sur la zone actuelle de la carte, un zoom avant sera effectué sur cette sélection
dans la fenétre principale de Map.

3. Le bouton Déplacer transforme le pointeur de la souris en une main: vous pouvez désormais
déplacer I'affichage de la carte dans la fenétre principale en maintenant le bouton gauche de la
souris enfoncé.

4. Au moyen des boutons Précédent et Suivant vous pouvez rappeler des vues sur lesquelles vous avez
effectué un zoom précédemment.
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Utilisation des projets Map-VX

5. Un clic sur le bouton Recherche affiche un panneau qui permet de rechercher des objets (tron¢ons
ou chambres) par rapport a des criteres "classiques":

M Find Location X

Location Details [All Fields are Optional]

% Clear

Street | |

Housenumber | |

ZipCode | |

Town | |

Other Place | |

==

6. Ce groupe des boutons fournit trois possibilités, avec lesquelles des objets sélectionnés dans
WinCanVX pourront se faire afficher dans Map (Sélection & Zoom, Sélection Simple, Sélection &
Clignoter).

7. En cliquant sur le bouton Vue d'ensemble, le zoom sur la section de carte fait en sorte que TOUTES
les couches d’'image soient entiérement représentées dans la fenétre de travail de Map.

8. Un clic sur le bouton Zoom sur la sélection passe a la vue sur les objets éventuellement marqués.

9. En cliquant sur le bouton Zoom sur la couche, le zoom sur la section de carte fait en sorte que la
couche d'image marquée dans la légende apparait intégralement dans la fenétre de travail de
Map.
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5 Affichage des données d’objets

Les contenus des fichiers SHAPE (géodonnées) pour les troncons et regards de visite peuvent étre
affichés rapidement et simplement. En principe, WinCan Map-VX propose deux approches pour cela:

1. Affichage de toutes les données d’'une couche d'image via la commande de menu contextuel
Afficher les données.

2. Affichage des données des objets sélectionnés d'une couche d'image au moyen du bouton .

“ RwE - WinCanMapVX - Geneva_TOTAL - O x
Général Qutils Fenétre @
- @ B Zoom Recherche @ Vued'ensembl LN %f" &% N v
M Ajouterune couche -m Pan @8 [} Seélectionns 0 G ) V% @ s B
CDU.(hE & Supprimer une couche VTE | Précedent [P Suivant Couche Sélectionner LS DES?W £ % chlel Wmvmn FoO
Couche Naviguer - Editer WinCan
Legend 3 x ol
= ¥ SCA_REGARD_CHAMBRE 4
® Info ®
[¥ SCA_PT_REJET 10f1 @ (&) -8
5 o camTERSTRES StepoUD | Domées de base DoméesSis
[ SCA_OUV_SPECIAUX 5 Name Value
¥ SCA_OUV_INFILTRATION
=l ¥ SCA_GRILLE_SAC ID_OBJET_U 700000740166
- NUMERO_COM 21
[V SCA_DEVERSOIR NOM_OBJET_
¥ SCA_COLLECTEUR_VISITE NO_BV_ASSA 0
Bl 4 SGA COLLECTEUR CONTENU Eaux pluviales
!é\[) oo Afficher les propriétés RESEAU Secondaire
¥ CAD_BA Show Line Direction ORIGINE_PO Inconnu
Afficher les données ANNEE_DE_P 0
Enregistrer les données REMARQUES
Enregistre théme GESTIONNAI Commune
Charger théme NOM GESTIO Y

Couche vers le haut

Couche vers le bas

Supprimer une couche

7 x

Théme de WinCan
Enregistrer en tant que théme par défaut
GISOTr GIS_LENGTH GIS_AREA GIS_SELECTE OBJECTID ID_OBJET_U NUMERO_COl NOM_OBJET_ NO_BV_ASS "
5410 38141 0 O 52389 700000740506 21 o
4301 41363 0 [] 52388 700000740501 24 o
2172 13343 0 52387 700000739624 23 0-287u o
8113 11738 0 52385 700000739412 21 o
85159 55.501 0 O 52384 700000740472 23 V687 o
2267 14.804 0 O 52383 700000739388 21 o
acee rnaan n — cnann “nAnnnnat s e n v
< >

X:500.516.05-Y: 118.260.35

Vous pouvez déplacer les fenétres de contenu telles que celles
bordure de la fenétre de travail de WinCan Map-VX pour les anc

Page 17/48

représentées ci-dessus (1 et 2) vers la

rer a cet emplacement:




Affichage des données d’objets

5.1 Recherche d’objets

Il est possible de trouver rapidement des éléments d’'une couche d’'image tels que des trongons ou
regards de visite individuels, en affichant les données de la couche concernée (1). Triez les colonnes
avec des désignations de troncons et de regards univoques dans |'ordre croissant ou décroissant (1) et
sélectionnez 'ensemble de données dans la table (2).

~“ R wE - WinCanMapVX - Geneva_TOTAL - O X
Général Qutils Fenétre @
= @ ,@ Zoom \;) Recherche @ Vue d'ensemble o ';L '\p\ %‘ ﬁ *» v "‘E' 7
b i @8 [ se < o Q e . N
Ajouter une couche Pan @) |- {1 Sélectionné V% & »
Couche é 2 Vue o Sélectionner 4 Dessiner i WinCan :‘ X -
o & Supprimer une couche + 4l Précédent IP Suivant Couche LSS Z 5% chle| o &0
Couche Maviguer Sélectionner Editer WinCan Mesure
Legend ax T
=l [¥ SCA_REGARD_CHAMBRE

¥ SCA_PT_REJET

| |

|| \

¥ SCA_PT_RACCORDEMENT /\ \ | \
| \

Iv SCA_PT_CHGMT_CARACTERISTIQUES . o \
. | 1 |
\ \

\

[ SCA_OUV_SPECIAUX
[V SCA_OUV_INFILTRATION
= ¥ SCA_GRILLE_SAC
.
[V SCA_DEVERSOIR
¥ SCA_COLLECTEUR_VISITE
- ¥ SCA_COLLECTEUR

¥ CAD_DOM_ROUTEER
¥ CAD_BATIMENT_HORS_SOL

SCA_COLLECTEUR a3 x

-»Q @ @ v
GIS_UID  GIS_LENGTH GIS AREA GIS_SELEGTE OBJECTIDY - ID_OBJET_U NUMERO_COI NOM_OBJET_ NO_BV_ASS *

4716 89621 0 O 5657 700000737596 24 1]
700000737757 23 1]

9328 20938 0 O 5656
6610 68754 5653

0 O 700000737855 22 1]
6189 30526 0 O 5652 700000737437 24 1]
7503 11.465 0 O 5651 700000737565 2 1]
3425 28027 0 O 5650 700000737433 2 1]
444 4n an— n [} cran Prrr - ~n n v
< >

X: 500,093.90- Y: 117,905.51

Cliquez ensuite sur le bouton (3) : Map-VX effectue immédiatement un zoom sur l'objet
correspondant (trongon, regard de visite, station de pompage, etc.) et indique sa position sur la carte
(4).

Ce bouton susmentionné fait partie d'un groupe de boutons de recherche qui permet de trouver
facilement un objet qui a été sélectionné dans la tabelle des données. Voici une description détaillée
des commandes :

@'L : Cliquez ici pour montrer |'objet sélectionné en effectuant un zoom sur celui-ci

Lk . . . . 2 . . .
= :Cliquezici pour mettre I'objet sélectionné au centre de I'écran

= W= ) S . . . . . .
v+ :Cliquezici pour montrer |'objet sélectionné en le faisant clignoter
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Affichage des données d’objets

Si vous connaissez déja les désignations précises des attributs des troncons ou regards de visite (par
ex., nom de trongcon ou regard/numéro de regard), vous pouvez les entrer DIRECTEMENT dans la boite

de dialogue suivante via la commande Sélectionner > Sélectionner par attribut :

¥ SCA_OUV_INFILTRATION
V¥ SCA_GRILLE_SAC
Ll
¥ SCA_DEVERSOIR
¥ SCA_COLLECTEUR_WISITE

- [V SCA_COLLECTEUR

o

¥ CAD_DOM_ROUTIER
¥ GAD_BATIMENT_HORS_SOL

X 498.474.72-Y:119.364.20

Aprés avoir cliqué sur le bouton Sélection et Zoom Map agrandit la carte en mettant I'objet au centre de

I'écran.

LW

Mom : SCA_COLLECTEUR

Selection Only (Subselect)

Champ

|OBJECTID

Opérateur de comparaison

Sélection et Sélectionner

‘A B IElE WinCanMapVX - Geneva_TOTAL - O
Général | Outils  Fenétre
= @ S Zoom @ Recherche @ Vued'ensembls 'F Localiser I"",L Polygone
A Ajouter une couche [@]@/¢: €3 sélectionne -~ ] G B
Couche T Ve ol Précédent [P Suvant B Couche Selectionner - Paint G Cercle o
couche | Naviguer = K Rectangle S Tout désélectionner | Ve
Legend X 25334
- | SCA REGARD CHAMBRE 2 - -
r. - - lﬁ Sélectionner par attribut Em - ¢ z
r A
[ SCA_PT_REJET cerer |a sélection gt
¥ SCA_PT_RACCORDEMENT
[ SCA_PT_CHGMT_CARACTERISTIQUES ler sélection
[ SCA_QUV_SPECIAUX

Annuler
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Transfert d’objets vers WinCan VX

6 Transfert d’objets vers WinCan VX

Le transfert de données figure parmi les fonctions les plus importantes de Map. Les données de base
pour les trongons et regards de visite peuvent étre affichées rapidement, simplement et sans erreur,
lorsqu’elles sont reprises directement via les informations gérées des systémes SIG: Les erreurs de
saisie sont ainsi exclues et 'opérateur peut se concentrer sur le travail d’'inspection proprement dit.

Au moyen du bouton I'utilisateur peut afficher rapidement toutes les données de SIG associées a
I'élément sélectionné (trongon et regard de visite) et il sait ainsi quels champs de SIG contiennent aussi
des données a transférer au final vers le logiciel d’'inspection de canalisations WinCan VX.

6.1 Définition du mappage des champs

Avant de pouvoir transférer les données du SIG vers le logiciel WinCanVX, chaque champ du SIG doit
étre mappé avec le champ WinCan correspondant ou lui étre affecté. Les champs de
troncons/regards les plus importants sont répertoriés ci-aprés :

OBJ_Key -> Nom de tron¢con/regard (nom unique servant a identifier le troncon/regard)
OBJ_Length -> Longueur du trong¢on (distance du regard amont au regard aval)
OBJ_DepthTolnvert  -> Profondeur du regard de visite (distance du tampon a la banquette/cunette)
OBJ_City ->Nom de la ville ou est situé le troncon/regard de visite

OBJ_Street ->Nom de la rue ou est situé le troncon/regard de visite

nodeFromKey ->Nom du regard amont

nodeToKey ->Nom du regard aval

OBJ_Shape -> Forme de la canalisation (circulaire, rectangulaire, ovale, etc.)

OBJ_Size1 -> Diameétre/hauteur de la canalisation [mm]

OBJ_Size2 -> Largeur de la canalisation [mm]

OBJ_Material -> Matériau de la canalisation (béton, acier, etc.)

OBJ_SectionType -> Type de trongon (eaux usées, eaux pluviales, eaux mixtes)

OBJ_Usage -> Type de trongon (remplace OBJ_SectionType dans certaines normes)

OBJ_WasteWaterType -> Type de section (remplace OBJ_SectionType dans certaines normes)

Les coordonnées de regards de visite sont incluses dans les fichiers SHAPE et sont transférées
automatiquement. Par conséquent, une affectation manuelle de ces champs est inutile.

Sélectionnez d'abord une couche d’objet et exécutez ensuite la commande de menu Général > WinCan
> Edition du mappage:

whRmgI- WinCanMapVX - Test_Biel_Center
‘ Général Outils Fenétre
&= ) 2 Zoom 3 Recherche @& Vued'ensemble o ‘r- Localiser v i
@ Ajouter une couche U Pan @@ 8. [ Sélectionné € point € H B T &0
Couche Vue : . Sélectionner WinCan )
= B Supprimer une couche - 4| Précédent [P Suivant " Couche - G Cercle o -4 - 5 VX e

Couche Naviguer Sélectionner

Edition du mappage

Transférer vers WinCan
Réinitialiser transformation

La page suivante propose un exemple de mappage standard pour le transfert des données de
troncons et de regards de visite. Dans la partie droite de la boite de dialogue, sélectionnez le champ
de SIG correspondant au champ WinCan et cliquez sur le bouton < Ajouter, pour spécifier le mappage
de champs dans la partie gauche.
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Transfert d’objets vers WinCan VX

Faites particulierement attention aux mappages de champs signalés en rouge, car ils sont obligatoires
pour la réussite du transfert.

Exemple de mappage de champs de trongons :

# Edit WinCan Mapping - biel_SEC.wincan.xml 4‘" Le programme enregistre tous les mappages de champs X
) @ ﬁ en tant que fichier XML (*.wincan.xml) dans le dossier de
projet qui contient aussi les fichiers SHAPE.
Mappage de champs ST O

Type sections

Champs WinCan Champs de couche
: - Asset number (OBJ_AssetMumber) ~ | |ART
WinCan Map < outer CMP Length (OBJ_CMPLength) cITY
City (OBJ_City) COMMUNE ST District (DBJ_District)
. Drainage (OBJ_Drainage) MAT_E
Construction date (OBJ Con... |BAUJAHR Drainage area (0BJ_Drainagefrea) MAT_ID
Flow direction (OBJ_FlowDir) MATERIAL
e — From node depth (OBJ_FromMNeodeDe NAME
IDNAME From node id (OBJ_FromMode_REF) PLAN_OBEN
Group (OBJ_Group) PLAN_UNTEN
Watenal {UBJ_Matenal) MAT_F Group number (OBJ_Groupha) FRO_E
Id (OBJ_PK) PRO_F
Shape (OBJ_Shape) PROFIL Ins 3 fins od PRO_ID
Size 1 (OBJ_Size1) PRO_HOEHE g g RAUIGKEIT
Locality (OBJ_Locslity) SO_OBEN
Size 2 (DBJ_Size2) PRO_BREITE Memo (OBJ_Mema) SO UNTEN
Ownership (OBJ_Ownership) STADT
Street (OBJ_Street) STR_OBEN.F Fipe length (OBJ_PipeLength) STR_OBEN
To node key (nodeToKey) SC_UNTEN PLR suffix (OBJ_PLRSuffix) STR_OBEN_E
Profile (OBJ_Profile) STR_UNTE_|
Usage (OBJ_Usage) TYP_F Real length (OBJ_Reallength) STR_UNTE_|
Renew date (OBJ_RenewDate) STR_UNTEN
Shape WKT (OBJ_Shape_WKT) TYP_D
Sort order (OBJ_SortOrder) TYP_E
Spare 1 (OBJ_Sparel) ¥_OBEN
Spare 10 (OBJ_Sparell) X_UNTEN
Spare 2 (OBJ_Spare) Y_OBEN
Spare 3 (OBJ_Spared) ¥ | [ Y_UNTEN

2~ B

Exemple de mappage de champs de regards de visite :

# Edit WinCan Mapping - biel_MH.wincanxml * -— — O X
[ B
w B
Mappage de champs Champs disponibles
Ty hol
BiE e Champs WinCan Champs de couche
WinC M < Biout Group (OBJ_Group) ~ | |DECKEL_Z
n-an = — Group number (OBJ_Groupha) DIMENSION
i 3 Id (OBJ_PK) PLAN_GEP
LiiiE Locality [OBJ_Lecality) STRASSE D
Materizl (OBJ_Material) STRASSE E
Memo (OBJ_Memo) STRASSE F
Node Type (OBJ_ModeType) STRASSE_ID
MNumber (OBJ_Number) TYP_E
Crwnership (0BJ_Cwnership) TYP_ID
Shape WKT [OBJ_Shape_WKT) TYP_TEXT
Size 1 (OBJ_Sizel) X
Spare 1 (OBJ_Sparel) Y

Spare 10 (OBJ_Sparell)
Spare 2 (OBJ_SpareZ)
Spare 3 (OBJ_Sparel)
Spare 4 (OBJ_Spared)
Spare 5 (OBJ_Spareb)
Spare 6 (OBJ_Sparek)
Spare 7 (OBJ_Spare?)
Spare & (OBJ_Spared)
5 QBJ_Spared

System (OBJ_ tem)
Type (OBJ_Type)
Usage (OBJ_lsage) hd

9~ B-

Le mappage de champs que vous venez de définir est enregistré dans le fichier *wincan.xml est peut
ainsi servir pour d’autres projets.
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6.2 Sélection et transfert d’objets

Choisissez un type de sélection directement via le ruban (par ex., sélection circulaire (1)) et marquez la
zone a transférer sur la carte (2).

wReBR - WinCanMapVX - Biel_Bienne - o %
File Général | Outils  Fenétre &
- €, i - z

= @  Zoom @ Recherche @ Vued'ens 0  Localiser € Polygon w e
Ajouter une couche I Pan ®|#: L3 Sélectionn €. Point Cercle - @ %

Couche B A we ¢ Q&) % Selectionner T L wincan & T B3

& E Supprimer une couche + | Précédent |p Suivant g Couche . li_ Rectangle cp- i = e

Couche ‘ Naviguer

Sélectionner

= [V bienne_chambres
[©]
- v bienne_collecteurs

St

V! bienne_carte

X: 585,060.14 - Y: 220,548.35

Si vous souhaitez sélectionner des éléments distincts des uns des autres, choisissez Sélection de points
et maintenez la touche CTRL enfoncée. La commande Tout désélectionner (3) supprime tous les
marquages. Vous pouvez, a tout moment, modifier la couleur de sélection sous Fichier, Parametres :

wiih®EB - WinCanMapVX - Test_EN13508_SwissFR

ay)
m

. Nouveau projet W WinCanMap Settings *
ri Quvrir un projet WinCan Map Statup Export Map Tiles MNode Templates
Enregistrer le projet Selection Style oK

Enregistrer le projet sous..

Opacy

Paramétres

Imprimer Paramétres

Systéme de projection...

DE o3

Map Background

Colour: | | | Select

Quitter

—

ChUsers\Public\Documents\ CDLAB\WinCanMapVXA\WinCanMapVX xml
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Transfert d’objets vers WinCan VX

Pour pouvoir transférer des données de Map vers WinCan VX, il faut au préalable créer et ouvrir un
nouveau projet dans WinCan VX. Le plus simple pour démarrer le transfert de données proprement dit
vers WinCan VX consiste a utiliser la commande de menu contextuel Sélection vers WinCan. Dans la
boite de dialogue suivante, vous devez activer les deux options (1), définir la direction des points de
troncon sur Dans le sens de I'écoulement (2) et confirmer le transfert des données en cliquant sur le
bouton correspondant (3). La progression du transfert des données est ensuite indiquée dans une
fenétre supplémentaire :

A B 1=1E WinCanMapVX - Biel_Bienne - o X
File Général | Outils  Fenétre &
o= @ 2 Zoom @ Recherche @ Vued'ensemble o €\ Localiser % ZY w @7

\
% Ajouter une couche | Pan ®|e: I Seélectionné € Point Va - @ < B3
Couche B ¥ we U G % Seiecteaner & Dessiner . * WinCan VX =2
- & Supprimerune couche + <« Précédent |P Suivant Couche - T Rectangle € - Z - chle| - TS0
Couche | Naviguer Sélectionner | Editer

[A WinCan Parties du chambre
[4 WinCan Observations
[ WinCan Inspections
[ WinCan Observations de chambres
[ WinCan Inspections de chambres
# [ WinCan Chambres

[ WinCan Trongons
[ Bienne_Regards
[] Bienne_C«
[v] Bienne_Carte

"W Transfert vers WinCan

18 trongons sont préts pour le transfert vers VX
Fichier SHAPE ne contient pas de coordonnée Z

[#] Générer des regards manquants
a [] Fixer la position géométrique
Direction des points de trongon Dans le sens de Iécoulement e ¥

® Utiiser coordonnée Z du fichier forme
Utiliser coordonnée Z du champ [STADT v

Transfert H Annuler

Si un premier groupe d’'objets a déja été transféré vers WinCan, il est possible de suivre facilement la
progression de l'inspection : copiez les fichiers de formes ainsi que le fichier de projet Map (*.ttkgp)
dans le sous-dossier \Modules\Map du projet courant et définissez-le comme dossier de démarrage :

X: 585,191.45- Y: 22046547

W | . ri|; Win"anhdanW - Tect FRI1I508 SiwiccFR

- W WinCanMap Settings *
File

. Nouveau projet 0 WinCan Map Statup Expot Map Tiles Mode Templates
’i Ouvrir un projet Use Startup Project
Enregistrer le projet Startup Project ~[xst_EN13508_SwissFR \Module'\Map \Biel_Bienne ticgrl| | T | mw

Enregistrer le projet sous...

Paramétres

Imprimer Paramétres

Systéme de projection...

b &

Chuitter

—

C\Users\Public\Documents\CDLAB\WinCanMapVi\WinCanMapVX xml
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Transfert d’objets vers WinCan VX

Les données du projet Map (*.ttkgp) vont ainsi démarrer automatiquement, des que l'utilisateur a
ouvert le projet WinCan avec les objets déja transférés et a cliqué sur le bouton “#.

I= WinCan VX (-PROD-) v1.1.2017.10 [Operator] - [Test_EN13508_SwissFR] - O X
Projets  Impression  Echangededonnées  Outils  Paramétres des fenétres Statistiques et analyses  Autresmodules  Gestion de commande  Macros @

»

Commande "-Auftrag 1- ", Nombre , Alternative "Variant 1"

Test_ EN13508_SwissFR ‘ Trongons ‘ Branchements  Regards de visite

Grophiquedutroncon  # X [[Trongons ® % [[PhotoiVidéo " x
© Nomdutra = 'Longu = Vileivil ¥ Rue % |enamon ¥ ~ ¥ enav ¥ Materau ¥ ¥ @ ¥ "
3 A (R 2RWcd 1 12660  Bienne | Hipital, iedel 3421 32 Awe
2 ISWCDBID 600  Bienne  Ames. edes 3747 & 523 Tubes Centub
3 1SWCDB1 2400  Biemne  Aarberg, ued 4027 2 4028 Tubes Centub .
4 2RWcd2 1300  Biemne  Hepital ruedel 32 2 5004 Polyvinylchlorde Wl n ca n VX
5 1SWCD5 1900  Biemne  Hpital. ruedel 517 = 537 Btonam.
5 1SWCDCS 2800  Bieme  Hallr meAlbrecht- 521 5 520  Bun
7 1SWCD6 8370  Bienne  Bes.quaidu 5341 S 56 Bionam D emo
& 2RWed3 1300 Bienne  Hipital, ruedel u2 = 5005  Polyvinylchioride
9 1SWCDB7 3290  Biemme  Ames. uedes 3788 © 377 TubesCentub
10 1SWCDBS 1760 Bienne  Hipital ruedel 3423 2 57 Bin
11 ISWCDC5 1920  Bienne  Rechberger rue Bend 529 S 50 B.ton
12 1SWCDC7 3520  Biemne  Haller meAlbecht- 522 2 21 Buwn
12 18W DR A2 2120 Rienns Armes nie des 53 = U R tan v
(Dt -] il | 1¢] @) (@) || ) |0 o] @]
Observations T x

Aucune donnée présente

@7 E
EN13508 VSA FRE CH SECVSADSSFR 2202 GB locallWCSYS.adf #DEMO 433285141 [
WinCanMapVX - Test_Biel_Center - a X
Fenétre o
Q2> 9@ @ o % w 7Y s
he | E Alotterune coucne Vue w Pan] [Q|®}i' L4 Sélectionner 'F fr !.? WinCan @ \7)( ... ;.. r!j )
B Supprimer une couche + | Précédent |Pp " - G 0% S T Nxrs B =
Couche [ - Nayigugri - \ﬁ B Sélecﬁqm:\errr R vvlip(%n S | MESE'F - .
[ WinCan Parties du chambre ) g !
[ WinCan Observations ! p- |
[ WinCan Inspections o
WinCan Observations de chambres 5359
[ WinCan Inspections de chambres sy :
# [4] WinCan Chambres i
WinCan T -
enne_Regar: . 4 5
[ Bienne_Collecteurs ;
[] Bienne_Carte
0 Svcolo -l
5325
Le groupe de
couches rouge (1) o
J.
est cree par |
WinCan, tandis que ;
2841SW/CDB 2!
le groupe bleu (2) ; T A 2
affiche les contenus ‘ 4 -
fournis par les o 3351 : -
) B 537 4 2
fichiers Shape. ' i , ,
526 v 685/ 7- . 538 Pl
53 o . 5 | |
h L >
p 4 4 ;

X:585,215.31 - Y: 220,576.47

Enfin, l'utilisateur voit immédiatement les troncons déja transférés, lesquels peuvent désormais étre
inspectés (1), ainsi que les troncons restant a transférer (2).
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Transfert d’objets vers WinCan VX

6.3 Affichage d’objets dans MAP

. Yo . . . \
Vous pouvez ensuite marquer les troncons transférés dans WinCan VX et le logiciel accede
. N
automatiquement a ce troncon dans Map VX :
= WinCan VX (-PROD-) v1.3.2016.2 [Operator] - [Test_EN13508_SwissFR]
Projets | Impression Echange de données Outils Paramétres des fenétres Statistiques et analyses Autres modules Gestion de commande  Macros
) e
Qo =S
Mouveau Ouvrirun Fermer Recharger Gestionnaire Attribuer des
projet  projet  projet  projet deprojet | participants au projet
Gérer | Mémdonnées |
» Commande "-Tache 1- ", Nombre , Alternative "Variante 1"
Test EN13508 SwissFR | Trongons ‘ Branchements  Regards de visite
Graphique du trongan 7 x [[Trongons
mmm_m—mmmw
| | | | | | [— | |
5341 13 DFB13 52 4 Bienne Guisan, place du G,nral- 3948 Tubes Centub circulaire 400/0mm
14 CDAT 67.80 Bienne Armes, rue des 3749 635 Bton ovale 300/200mm
0.00 15 CDB2 16.70 Bienne Aarberg, rue d 4028 524 Tubes Centub circulaire 300/0mm
16 DH4 28.40 Bienne Centrale, rue 5353 653 Bton circulaire 300/0mm
17 AN3 11.20 Bienne Verresius, rue Johann- 81 80 Bton clrculalre 600/0mm
18 DHB8 4710 Bienne Centrale, rue 653 3850 Tubes Centub

B.ton arm,

20 CDB10 6.00 Bienne Armes, rue des 3747

YL OLLO Y

523 Tubes Centub circulaire 300/0mm

21 Da&8o 17.70 Bienne Centrale, place 3851 650 B ton arm, ovocde 2500/230..

| 2o CDA2 12.80 Bienne Equerre, rue de | 640 639 Bon circulaire 300/0mm
23 C21 13.00 Bienne Bas, quai du 5413 573 B.ton arm, ovale 1450/800mm

24 D& 71.00 Bienne Centrale, place 650 649 B ton arm, ovocde 2500/230..

| ] 2 aals

Observations

Aucune donnée présente

WinCanMapVX - Test_EN13508_SwissFR

Général Outils Fenétre

= @ ;") Zoom @ Recherche @ Vue d'ensemble 0 LS o W o 7

Ajouter une couche o)|-a- Sélectionné . @ 7 1
Couche ‘E - Vue Ol Sélectionner > Q WinCan f’ > '{: Ew
B E Supprimer une couche + | Précédent |p Suivant Couche - LSS - KRR
Couche Naviguer Sélectionner WinCan ‘ Mesure

[] WinCan Parties du chambre

[ WinCan Observations

[A WinCan Inspections

[4] WinCan Observations de chambres
[ WinCan Inspections de chambres
WinCan Chambres

WinCan

Bienne_Regards

[~] Bienne_Collecteurs

[~] Bienne_Carte

=)

KIKIE

X: 585,161.11 - Y: 220,550.92
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6.4 Affichage d’objets dans WinCan VX

Si vous souhaitez afficher dans WinCan VX des objets sélectionnés dans Map-VX, vous devez d'abord
cliquer sur le bouton

Sélectionnez ensuite un troncon dans Map-VX et WinCan VX marque la ligne correspondante dans la
vue d’ensemble des trongons :

ol BOIERE WinCanMapVX - Test_EN13508_SwissFR — O X
Général Outils Fenétre [~

@ P Zoom @ Recherche 0 %) Localiser @ Afficher dans VX

: | i ke

Ajouter une couche I Pan o9  Point G Cercle 3

Couche LR ) Vue @ Ol Sélectionner r e
= E Supprimer une couche + | Précédent |P Suivant . lL Rectangle e'_ Tout désélectionner P

Couche | Naviguer

Sélectionner ‘

OA"”

[ WinCan Parties du chambre
[ WinCan Observations %
[ WinCan Inspections

[ WinCan Observations de chambres
[ WinCan Inspections de chambres
WinCan Chambres

WinCan T || -
Bienne_Regards
] Bienne_Collecteurs
[ Bienne_Carte

2]

EIEIE]

X: 585,268.10 - Y: 220.440.10

‘WinCan VX (-PROD-) v1.3.2016.2 [Operator] - [Test_EN1

Projets | Impression  fchangededonnées  Outis  Paramétres desfenétres  Statistiquesetanalyses  Autresmodules  Gestion decommande  Mac¥s
=} d
E w00 = I
g = o = @
Nouveau Ouvrirun Fermer Recharger Gesticnnaire Attribuer des
projet  projet  projet  projet  deprojet | paricipants au projet
Gérer Métsdonnées |

> Commande "-Tache 1- ", Nombre , Alternative "Variante 1"

Test EN13508_SwissFR | Trongons | Branchements  Regards de visite

Graphique du trongon 7 x [[Trongans

522 77 de 3 2080 Bienne Gare, rue de la 3957 = 3958 Tubes Centub circulaire 250/0mm
78 de 7 3220 Bienne Centrale, place 3959 E2 3955 Tubes Centub circulaire 400/0mm
0.00 79 DH9 2330 Bienne Centrale, rue 3950 E2 3951 Tubes Centub circulaire 400/0mm
g0 DE25 4740 Bienne Argent, rue de | 543 E2 542 Bton ovale 1200/800mm
g1 DH®B 970 Bienne Contr'le, rue du 86 = 2191 Autre circulaire 300/0mm

C Bienne Haller, rue Albrecht- ovale 300/200mm
g3 Al 45.00 Bienne Rechberger, rue Bendi... 533 2 82 B,ton circulaire 300/0mm

g4 CDC5 19.20 Bienne Rechberger, rue Bendi... 529 > 530 B ton ovale 300/200mm
g5 DF 2 63.10 Bienne Guisan, place du Gnr_ 534 2 9 Bion circulaire 300/0mm

g6 DH3 79.00 Bienne Contr'le, rue du 848 = 86 B ton ovale 300/200mm

g7 CDD1 50.20 Bienne Kocher, rue Theodor- 5332 2 519 Bton ovale 300/200mm
gg CA1 49.90 Bienne Neuhaus, rue Karl- 3899 > 3898 Tubes Centub circulaire 300/0mm
gg DI3 11.60 Bienne Centrale, rue 658 2 2648 Autre circulaire 700/0mm
gp de © 3.60 Bienne Centrale, place 5034 = 3959 Tubes Centub circulaire 300/0mm

PO S a0 4n Rimann Llline wrin A llwanbe £an - £an L. Avinla AAAAN A n

| -] % &)
Observations
Tm— T — —
Aucune donnée présente
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6.5 Affichage d’un groupe d’objets dans WinCan VX ou Map

Tous les objets transférés vers WinCan VX (troncons et regards de visite) peuvent étre filtrés a tout
moment via la carte.

Pour ce faire, sélectionnez un groupe de troncons dans Map-VX via Sélection de points avec la touche
CTRL enfoncée. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris dans la zone de la carte et sélectionnez
I'option Filtrer dans WinCan dans le menu contextuel :

wiil®8I - WinCanMapVX - Test_EN13508_SwissFR - [m} X
Général Outils Fenétre @
E" @  Zoom @ Recherche @ Vue d'ensemble o € Localiser @) W L4
e A Ajouter une couche e W Pan @[{é} Sélectionné S e G e QE oA )
< a Supprimer une couche + 4| Précédent |P Suivant Couche = I"A Rectangle U < :@: .‘. <
Couche [ Naviguer [ Sélectionner | WinCan | Mesure ||

[~ WinCan Parties du chambre

[ WinCan Observations

[ WinCan Inspections

[ WinCan Observations de chambres
[~ WinCan Inspections de chambres
WinCan Chambres

WnCan Trongons ]
Bienne_Regards
[ Bienne_Collecteurs
[ Bienne_Carte

23]

KIEIE

Sélection vers WinCan

Filtre dans WinCan

v
= gall L4

X: 585,109.37 - Y: 220,564.69

Le logiciel filtre alors ces troncons et affiche un résultat du filtrage dans WinCan VX.

|5 WinCan VX (-PROD-) v1.3.2016.2 [Operator] - [Test EN13502 SwissFR]
Projects | Printing  Datafxchange  Tools  Views  WinCanAnalyst  Extended Modules Work Order Management  Macros

SwOO S

Mew Open Close Refresh Manage —Assign project
project project project project projects | participants
Manage | Metadata |

> Work Order "-Tache 1-", Number , Altemnative "Varianie 1"

Test EN13508_SwissFR | Sections  Laterals  Nodes
Pipe graph 2 x [[Sections

B.tonam, ovale 1450/800mm
83.70 Bienne Bas. quaidu 531 = b5l6 B.ton arm. avale 1450/800mm
28.60 Bienne Hpital. rue de |l 321 5 342 Autre circulaire 400/0mm
17.60 Bienne Hpital. uedel 3423 2 517 B.ton ovale 600/400mm
13.00 Bienne Hpital. ruede | 422 = 5005 Palyvinylchloride  circulaire 300/0mm
13.00 Bienne Hpital. rue de |l 3422 = 5004 Polyvinylchloride  circulaire 300/0mm
19.00 Bienne Hpital. uedel 517 = 5341 B.tonam, ovale 1450/800mm
28.00 Bienne Haller. rue Albrecht- 521 2 520 B.ton avale 300/200mm
6.50 Bienne Haller. rue Albrecht- 520 = 531 B.ton ovale 300/200mm
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Inversement, il est aussi possible d'afficher simplement et rapidement dans MAP-VX les troncons filtrés
dans WinCan VX. Entrez d'abord les critéres souhaités via la fonction de filtre de WinCan VX...

h I WinCan VX (-PROD-) v1.3.2016.2 [Operator] - [Test EN13508_SwissFR]
Projects | Printing Databxchange  Tools  Views  WinCanAnalyst  Extended Modules Work Order Management  Macros

SwOoo= @

New Open Close Refresh Manage Assign project
project project project project projects | participants
Manage ‘ Meta data |

i Work Order "-Tache 1-", Number , Alternative "Variante 1"

Test EN13508 SwissFR  Sections | Laterals  Nodes

Pipe graph 7 x
Tonguetrdutr ¥ Vile/vilage ¥ Rue T lensmont ¥ ~~ ¥ enaval ¥ Maténau ¥ Forme[mm] ¥
520 g CDC8 28.00 HEquerre. rue del ~ | 521 = 520 B.ton avale 300/200mm
61 » [ 16.50 Lcare h'aoe dela avale 300/200mm
0.00 g2 CDC7 35.90 Ga - P del 522 2 521 B.ton ovale 300/200mm
31 CDCE 3810 g oare. ruedela 530 2 = B.ton ovale 300/200mm
— Guisan, place du G.n.ral-
H'pital. rue de |
Haller. rue Albrecht-
Hugi. rue Hans-
Kocher, rue Theodor- v
...et le logiciel marque ensuite le résultat dans Map-VX :
wihl®B& - WinCanMapVX - Test_EN13508_SwissFR - =] %
Général Outils Fenétre &
é @ 5 Zoom @ Recherche @ Vued'ensemble o €. Localiser o VY @ 7
Ajouter une couche Pan o) {5} {3 Sélectionné . Point @ &
Couche ‘g - Vue E Ol < 31 Sélectionner % WinCan }" X {: m
= E Supprimer une couche + | Précédent |P Suivant Couche 2 "y. Rectangle Sy = @ .‘. <
Couche ‘ Naviguer Sélectionner ‘ WinCan Mesure

[ WinCan Parties du chambre

[ WinCan Observations

[ WinCan Inspections

[ WinCan Observations de chambres
[ WinCzn Inspections de chambres
WinCan Chambres

WinCan Trongons

Bienne_Regards

[4] Bienne_Collecteurs

[ Bienne_Carte

23]

EIE]E]

X: 585,188.24 - Y: 220,533.02
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7 Visualiser des inspections dans Map
Une fois que tous les trongcons ont été transférés de Map vers WinCan VX et qu'ils ont été inspectés, les
observations relatives a chacun apparaissent sur la carte aprés avoir cliqué sur le bouton .

Map affiche directement le troncon marqué dans WinCan VX (1). Le cercle bleu signale par ailleurs
I'observation actuelle et passe d'un emplacement de dommages au suivant dés que le curseur (3) est
actionné dans WinCan VX ou que la ligne d’observation change :

- WinCan VX v0.6.2013.106 Admin] - [i polis_DE_L \\ ISYBAU-2006] SEp £
Projekte  Werkzeuge  Fenstereinstellingen  Statistiken und Analysen  Weitere Module @
1 =)
= I =]
= ' —]
Neues Open  Projektverwaltung
Projekt project
Verwaltung
»  Metropolis DE_L | Haltungen | Satelliten (Hausanschlussleitungen)  Schachte
k LA 1 x |[Foto/Video xx
o Bezeichnu ¥ | Bezeichnu | Objektb | Ort der Untersuchung | Kot | Profilar 7| Heh +|5r [=
I— 2 280003384 2800033.. METROPOLISMETROPOLIS 522 Kreisprofil 500
' Y 280211756 2802117 METROPOLISMETROPOLIS 4826  Kreisprofil 500
\ ) 2 280211755 2802117 METROPOLISMETROPOLIS 377 Kreisprofil 500 —
- BCOXP |l 28021%753 280211754 2802117.. METROPOLISMETROPOLIS 16.97  Kireisprofil 500
[Te—BcAs ﬂmfn e i :
“— BDEAH]
r 280212412 280212413 2802124 METROPOLISMETROPOLIS 4823  Kreisprofil 500 m
- 7
280212147 280212148 2802121 METROPOLISMETROPOLIS 2162  Kreisprofil 500 *
280211729 280211730 2802117 METROPOLISMETROPOLIS 390 Kreisprofil 500 I n a n
280211728 280211729 2802117.. METROPOLISMETROPOLIS 17.94  Kireisprofil 500
280211728 280211752 2802117 . METROPOLISMETROPOLIS 287 Kreisprofil 500
280211752 280001772 2800017 METROPOLISMETROPOLIS 7523  Kreisprofil 500
pcl449 |
e [ Diurme | Gomn | EerlErirelimg | Rk I
Beobachtungen 7 x
N S 7 R VB Fae T ¥ e v i |Videwa | Bameng W e Y
1 0.00 BCDXP Rohranfang @ @ 00:00:16
2 0.77 BCAAA Anschluss: Abzweig. offen. 150mm ho. ] ] ] 00:01:47
I 4 14.54 BCAAA Anschluss: Abzweig, offen. 150mm ho. @ ® & 00:05:00 I
i = - - - o
% 6 4771 BCAAA Anschluss: Abzweig. offen. 150mm ho... ] [ ® 00:11:03
BCAMA (17 4929 BCEXP Rohrende @ 00:11:38
YR wE - WinCanMapvX o [3] 23
'] Allgemein Werkzeuge Fenster WinCan @
@ L] W/ Nachrichten erhalten
[l -
Piepston #% zur Ebene == Machrichten senden Ausgabebereich anzeigen £
Verbinden Metzwerk etzw N
Position anzeigen | " nach WinCan ¥| Position anzeigen o sz Drucken
GPS [E] Netawierk Ausgabe Measure

ox

Legend
vl Manholes
[w| Observations

Rl Sections

X 440°657.18 - v 5'482'530.55
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8 Modification d’objets

Map-VX permet aussi bien le traitement des données de couche existantes que I'enregistrement de
nouvelles données de couche au format SHAPE. L'opérateur peut ainsi, a l'issue de l'inspection,
transmettre les géodonnées corrigées ou complétées au client (bureau d’'études, exploitant de
réseau de canalisations, service de travaux publics, etc.) et ce dernier les transfére au final dans le SIG.

Les objets nouveaux et existants d'un calque peuvent étre déplacés ou supprimés dans Map au
moyen des outils de modification disponibles dans le ruban :

ﬁ‘ & EditShape ®° Draw Polygon A- Split by Line
'_,;:’f‘ Draw Point ‘}f Draw Circle Snap to | DXF-Plot_Town -
» Z Drawline®¥ Draw Rectangle €3(C | °
(1) Edit

Ce bouton fléché répertorie toutes les commandes de modification des fichiers SHAPE.

2. Cette fonction doit étre activée avant la modification des éléments de représentation d'une
couche.

3. Cegroupe fournit I'outil pour le dessin de nouveaux éléments (points = regards de visite ; lignes =
trongons, polygones = batiments, etc.).

4. Dans ce champ, vous indiquez a quelle couche (couche points ou lignes) I'objet dessiné doit étre
rattaché : : un regard de visite en tant que partie d'une couche de points doit aussi étre rattachée
précisément a une ligne (ligne de canalisation ou ligne de référence sur un plan DXF) et
inversement.

Les chapitres suivants décrivent en détail la procédure a suivre par lI'opérateur lorsqu'’il souhaite
enregistrer un nouvel objet (par ex., un regard de visite) ou corriger 'emplacement d’'un objet
existant.
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8.1 Créer des objets nouveaux

Pour créer de nouveaux objets (par ex., regards de visite), Map offre deux possibilités décrites dans ce
sous-chapitre et illustrées en conséquence :

Procédez comme suit pour dessiner de nouveaux regards de visite directement dans Map :

1. Activez la couche Regards de visite WinCan.
2. Cliquez sur le bouton Dessiner le point.
3. Sélectionnezle plan DXF dont les lignes de référence servent a rattacher le nouveau regard de visite.
4, Cliquez avec la souris sur la position souhaitée au niveau du plan DXF et dessinez le regard de visite
sur la carte.
5. Entrez le nom du nouvel objet dans la boite de dialogue qui suit, et confirmez en cliquant sur OK:
wil=®BI- WinCanMapVX - Test_Map_EN - -
Home Tools Window @
O Eeep i Eqort o i
ﬁ- | Show Position & Export DXF N:-I' . S Show Remediation Data Extpt | Show Output Extent
Settings 2% To Layer W ToWinCan | € Tl Export . - = Print ™ # Drawline W <:+@

WinCan Inspections

WinCan Manhole

GPS

winCan Manhele Parts
WinCan Observations

WinCan Manhole Observations

=l [w] WinCan Manholes
®  QOther

CON

@ nNOD

Export Network | Output

Edit | Back. |

MH_003

W Node Details

Node Reference

MH_001

Coordinates

7 MH_DD4

WinCan Sectians - ) X 575331 636 =]
DXE Plot_Ton e Y [19719401 =]
070230PipeLines __,

- z [p.000 H
P Brtrbutes
Type |Drainage Asset — |
Node Type | — |
Wal Material [ -]
Invert Depth fm) | |
Owner | vl
Use [ -
Remark
— —
i 2 B

X:575.331.79-Y: 197.194.19 e

6.

Ce faisant, les coordonnées sont reprises directement du plan DXF et sont transférées dans les
champs correspondants de WinCan VX :
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Procédez comme suit pour dessiner des regards de visite existants dans Map :

1.

Enregistrez les regards de visite dans WinCan VX, passez dans Map et activez la couche Regards de
visite WinCan.

. Cliquez sur le bouton Dessiner pour afficher la fenétre de dessin (4) dans la partie droite de la fenétre

Map et activez le bouton Dessiner le point.
Sélectionnez le plan DXF dont les lignes de référence servent a rattacher le nouveau regard de visite.

Cliquez sur I'onglet Regards de visite dans la fenétre de dessin (4) et sélectionnez le regard de visite
souhaité dans la liste.

. Cliquez sur la position souhaitée au niveau du plan DXF, afin d'y placer le regard de visite

sélectionné.

. oge . e a . .
6. Confirmez la position de regard de visite dans la boite de dialogue suivante :
»A=E - WinCanMapVX - Test_Map_EN
Home Tools Window @
@_ Beep & Export - Ux ConnectWinCanWX | i i EditShape @ 3{ B
i
5 Show Position fé» Export DXF N o . ;' Show Remediation Data B:- - Show Qutput Extent *# Draw Point | @7 070330PipeLines - 3
etworl tent
Settings 2% To Layer ¥ ToWinCan | € TEL Export @ Show Position & Print 2 Drawline ¥ aiffci]]
GPs Export Network Output Edit Back...
Layers X p— g | orawing X
WinCan Manhole Parts Draw Manholes  Sections
WinCan Observations MH 010
winCan Inspections MH_011
'wfinCan Manhele Observations M Mode Details > MH_012
WinCan Manhole Inspections
=1 7] WinCan Manholes Node Reference
®  Other
MH_010|
CON ‘
® NOD Coordinates |
575351223 =
winCan Sections H =
DXF-Plot_Town Y 197220619 =
070230PipeLines
= z 0.000 S
Agtributes
Type |Dramage Assst b |
Node Type | ~ |
Wal Material [ ~] ‘
Invert Depth fm) | |
Owner | Vl ‘
Use | vl
Remaric
Ok mCancel
X: 575.351.22 - Y: 197.220.80 °

7.

Ce faisant, les coordonnées sont reprises directement du plan DXF et sont transférées dans les
champs correspondants de WinCan VX.
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8.2 Déplacer ou supprimer des objets existants

L'exemple suivant montre comment déplacer ou supprimer des regards de visite dessinés.

1. Sélectionnez la couche WinCan_Manholes (1) dans la Iégende
2. Naviguez a la groupe de commandes Outils > Editer et choisissez la couche DXF (2) avec laquelle le
regard doit s'accrocher :
%‘ @' Edit Shape ® Draw Polygon % Split by Line
*# Draw Point ® Draw Circle Snap to |070330Pipelines -
Draw
- # Drawline B Draw Rectangle C:I e
| Edit |
3. Cliquer sur le bouton Général > WinCan > Déplacer
4. Cliquez directement sur le regard de visite a déplacer et faites-le glisser avec le bouton gauche de
la souris enfoncé jusqu’a la nouvelle position (4). Le regard est marqué par un cercle rouge qui
représente le mode d'édition.
5. Relachez le bouton gauche de la sourie des que la croix rouge touche la position désirée a laquelle
le regard devrait s'accrocher.
w! i - I= WinCanMapVX - Murten - m} X
Home Toals Window @
. |'H Add Layer i Export @ B Zoom @ Fnd @ o nR% W Va ? e
E Remaove Layer Egt Export DXF e WJ Pan Q{_ T . LS ‘-i @ Rotate \?x “ (:..*
© Til Export + | Previous | Next :,": = q; o WinCan ::1‘ .
Layer | Export ‘ Navigate | Select e &, Rotate Scale yy :(:

WinCan
winCan Manhele Parts |
‘winCan Observations
‘WinCan Inspections
‘winCan Manhole Observations
‘winCan Manhole

=)

WinCan Manholes
®  Other a
CON

@ NOD

WinCan Sections
DXF-Plot_Town
070330PipeLines

X: 575.368.81-Y: 197,212 56

Notez bien que Map n'adapte pas automatiquement le tracé du trongon associé la nouvelle position
du regard. Vous devez donc répéter les points ci-dessus et ainsi déplacer le trongon a la nouvelle
position en vérifiant que la ligne du troncon s’accroche a la couche WinCan_Manholes.

Page 33/48



Modification d'objets

Pour supprimer un objet, il convient d’abord de sélectionner la couche WinCan concernée (1), puis
d’activer un outil de sélection (par ex., Général > Sélection > Point). Sélectionnez alors I'objet a supprimer
(2) et utilisez la commande Outils > Dessiner > Supprimer la forme (3) :

whwBEIl: WinCanMapVX - Test_Map_EN - o x
File Home | Tools | Window &
@ [ Beep B Export = % Connect WinCan VX Hae ] %‘ & EditShape ® S0

- { .
| Show Position Export DXF % Show Remediation Data [l Show Qutput Extent Draw Point Qf 070330PipeLines - 5
hd
GPS Network Extent Draw Tiles
Settings 2% TolLayer W ToWinCan | € THL Export @ Show Position & Print - |# Drawtine ¥ cffai]]
GPS Export ‘ Metwork ‘ Output | End Edit | Back... ‘

UndoEdit  Cirl+U

[ WinCan Manhole Parts Ao £ R

\inCan Observaions (.~ ™~_ \ 1 Rek oRdit  GweR

7] WinCan Inspections Cancel Edit
WinCan Manhole Obsenvations =
i ‘ & Delete Shape
[ = =] WinCan Manholes
® Other
con

@® NOD

\hnCan Sections
DXF-Plot_Town
070330FipeLines

X 575.375.31-Y: 197.217.39
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8.3 Modifier la géométrie des troncons existants

Dans WinCan Map, les trongons sont représentés par défaut par des lignes droites. Au cours d'une
inspection, 'opérateur est toutefois amené a consigner a certains endroits un tracé coudé sur le rapport

d

‘inspection, qui apparaitra en revanche sur la carte comme un simple point d’observation sur une

ligne droite.

L'utilisateur peut désormais adapter graphiquement le tracé du troncon pour que sa représentation
sur la carte refléte la réalité. Voici les étapes a suivre pour cela:

1.
2.

Cochez la couche Trongons_WinCan (WinCan_Sections) dans la légende.
Ensuite, sélectionnez le trongon dont vous souhaitez modifier le tracé.
. Activez la commande Outils > Modifier une forme (Tools > Edit Shape)

@

& EditShape ® Draw Polygon
*# Draw Point ® Draw Circle

Draw
+~ |# Drawline B Draw Rectangle
Edit

4. D'un clic gauche, tirez sur le point d’observation représentant un coude, pour amener le tracé du
troncon a l'endroit souhaité. Ensuite, confirmez la modification dans le menu contextuel en
sélectionnant la commande Terminer la modification (End Edit) ou annulez-la en cliquant sur Annuler

la modification (Undo Edit).
YVRAmEI- WinCanMapVx - Murten - O

Home Tools

Window

Show Positicn

Settings & ToLayer
GPS
Layers x|l
‘wfinCan Manhele Pars \\
‘wfinCan Observations N
winCan Inspections N

‘wiinCan Manhole Inspections
= (] ‘winCan Manholes

®  Other

CON

=R
& 01613
O oten
[ 01213
& o121

@ Beep # To WinCan -

GPS Network

‘winCan Manhcle Observations b

v
@ Show Position
Network

?‘f Connect WinCan VX

5 Show Remediation Data

Show Cutput Extent %\ & EditShape | ® Draw Polygon ¥~ Split by Line

Draw Point ® Draw Circle

& Print
Extent = Draw
. £

Snap to -

87 Drow Rectangle €§|€:|
Edit

Draw Line

Cutput

Cancel Edit
Undo Edit
Redo Edit

p
r
e

5. Répétez la derniére étape autant de fois que nécessaire pour modifier la position d’autres points du

tracé.

6. Confirmez le nouveau tracé de canalisation en cliquant sur Terminer la modification (End Edit) ou
sélectionnez Annuler la modification (Undo Edit) pour annuler toutes les modifications.

Cette manipulation permet d’obtenir au final une représentation sur plan qui soit la plus proche

possible de la réalité :
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Si vous n'étes pas satisfait du résultat, vous avez toujours la possibilité de rétablir la représentation du

tracé de la canalisation par une ligne droite en cliquant sur Accueil > WinCan > Rétablir le tracé (Home >
WinCan > Reset Transformation).

" RIELE
Home
M Add Layer
& Remove Layer

Tools

Layer

=

Window

& Export

(& Export DXF \% [@] @5

g © TiLExport

Export
ax

VinCan Manhle Parts
\tinCan Observations
VfinCan Inspections

WinCan Manhole Observations

7

B Zoom

| Previous | Next 7 Extents -

@ Find

Navigate

WinCanMapVX - Murten

@ Ful
Selected . Point
Select

G Circle

Select

% Localize M. Rectangle
. Polygon
&) Show invx

L Select Al
i Deselect All

T2

BCE’

e i
7% &
7 Rotate Scale \?X ﬂ

ey

N B shift

: @ Rotate
WinCan

o {

Edit Mapping

Transfer to WinCan

Reset Transformation

Measure

WinCan Manhole Inspections
=[] WinCan Manholes

®  Other
CON

@® NOD

WinCan Sections
[] 070330FipeLines
=[] DXF-Plot_Tawn

0
01619

O oent
01219
01211
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8.4 Mesurer la distance entre deux points

Au moyen de l'outil de mesure (4), vous pouvez en outre déterminer directement les distances entre 2
points, en cliquant sur un point de départ et en tracant une ligne de mesure jusqu’au point de fin. Le
résultat de la mesure apparait alors dans le champ de valeur situé dans la barre d’état a gauche (4) :

whmHI-

File Home

Window

WinCanMapVX - Test_Map_EN

]

e

@

@ Find

@ Ful

e €. Localize T Rectangle

w

« pzje
o .

Length: 34.471

= @ B Zoom
A Add Layer Wean @@ % Point € Polygon % Q) 3
Layer View Select ~ WinCan
- | RemoveLayer - | Previous | Next 7 Layer ‘ - G Cicle @) Showinvx i R e ¢.| »

Layer

Arez: -
Navigate |

Select WinCan Measure

4] WinCan Manhole Farts

[#] WinCan Observations

[ WinCan Inspections

[ WinCan Manhole Observations
[ WinCan Manhole
= [ WinCan Manholes

®  Other

CON

@ NOD

[ WinCan Sections
[ DXF-Flot_Town
[ 070330PipeLines

A

X: 575396.91 - Y: 19723216

Length: 34 557 m

Cliquez avec la touche droite de la sourie dans une zone blanche de la carte pour arréter le mesure .
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8.5 Calculer des positions de regards par GPS

La section de carte peut aussi étre couplée au systeme de positionnement par satellites GPS (GPS =
Global Positioning System). Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir un appareil GPS apte a communiquer

en permanence la position actuelle a I'interface COM série de I'ordinateur, conformément au standard
NMEA 0183.

. s 7 . .
Cliquez sur le bouton @ pour procéder aux paramétrages correspondants dans la zone de travail qui
7 . . .
s'affiche ensuite :
*"R=BR - WinCanMapVX - Bad_Oeynhausen oE R
Allgemein Werkzeuge Fenster ‘WinCan @
@ - Nachrichten erhalten 1
= oL H -
Piepston #5%5 zur Ebene Nachrichten senden e Ausgabebereich anzeigen | §3
Verhinden Netzwerk Netzwerk
V| Position anzeigen | % nach WinCan o Position anzeigen - st Drucken
GPS (] Netzwerk Ausgabe Measure
Legend LK X 59 Y GPS o=
- [ Ebenel_Schaechte Flur 9 T\‘
(@] '\@ Verbinden.. |
- |¥ Ebene2 Halungen | ‘;‘f
- % Compart - [COMT -]
\
+ [¥ Plan_Bestandz009 ‘ \\ a2 Baudrate lhm =
\
¥ Zeige alduelle Position auf der Karte:
)
_7——*—*_1‘ \ r Signalton bei jeder neuen Posttion
I Position wird gehalten
| Y\
& \ \ Status I e
'
Y E— ) "".‘ Time: undefined
’ 15,3931 — % Longitude undefined
"-‘.. Latitude undefined
\ Precision  undefined
."". Altitude undefined
B ,_-5. Speed undefined
' Course undefined
‘ S Satelites undefined
. | -@to Layer |-@m WinCan

Indiquez le systeme de coordonnées auquel I'appareil GPS doit se référer pour l'indication des données
de position. Si possible, sélectionnez un systéme de coordonnées valable a I'échelle du globe, par
exemple WGS 1984 (= World Geodetic System 1984).

Si I'appareil est paramétré correctement, I'opérateur se rend a I'emplacement correspondant ou se

trouve le regard de visite et il enregistre directement les données de position recues sur place par
I'appareil.
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8.6 Dessiner des positions de regards au moyen de cercles de référence

En I'absence d’appareil GPS ou si les indications de position qu’il fournit sont imprécises, la position
exacte du regard de visite peut aussi étre déterminée avec 2 cercles de référence. Si le regard de visite
en question n'est dessiné nulle part sur le plan, il faut mesurer la distance entre un point d’origine
connu (par ex. angle d’'un batiment) et la position du regard de visite sur place.

Créez ensuite une deuxiéme couche polygones (par ex., MH_ReferenceCircles.shp(1)) et dessinez les 2

cercles de référence nécessaires en utilisant I'icone , comme illustré ci-apres. Le centre du cercle
correspond alors au point d’origine de la mesure de distance (1a et 1b) et le rayon correspond a la
distance mesurée précédemment entre le point d’origine et le regard de visite :

YR - | = WinCanMapVX - Murten o [5] £3
Allgemein Werkzeuge Fenster WinCan 2]
= '@ Zoom | Nachste Ansicht s
= e
E Ebene hinzufiigen @ w Verschieben @ Gesamtansicht g == | MH_ReferenceCirc ~
Ebene | Ansicht oy = Shapedateieny x
= ntfernen = 4| vorherige Ansicht {.i Auswahlbezogene Ansicht = '.{_III,-?‘ . C:l
Navigation =
Legend Ll |
¥ MH_ReferffceCircles T~
v murten_knoten
v/ murten | n
[ dema
+ W] Murter / ’
Gircle Radius x|
1a
Enter Radius in Map Units
J60
OK I Cancel
Circle Radius
Enter Radius in Map Units 1 b
2]
OK I Cancel

Passez ensuite a la couche de regards de visite (2) et ajoutez le regard manquant au moyen de l'icéne

au point d'intersection des deux cercles (3). A cet égard, le regard doit étre rattaché précisément
au point d’intersection (2a).
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9 Liaison de cartes d’un prestataire extérieur

Pour une meilleure orientation dans I'espace, il est utile d’avoir une image aérienne ou satellite
géoréférencée, laquelle incorpore précisément les données du projet dans la région géographique.
Dans la plupart des cas, ces données cartographiques ne sont pas fournies par les clients finaux. WinCan
Map permet donc a l'utilisateur de se connecter au service externe Microsoft BING Maps.

Lancez d'abord la commande Fichier > Systéme de projection pour ouvrir une liste de tous les systemes
de coordonnées (systemes de projection) utilisés dans le monde, parmi lesquels vous trouverez
également celui qui est valable pour la région ou se trouve le réseau de canalisations actuel :

dl N E IR

)
m

New Project D:\WinCan_Projects_TEST\Test_...\wxproject.ttkproject

Open Project

il

Save Project

[ S
(-+1 | Jine]

Save Project As Coordinate System X

(@) Projected system:

GDASE MGA zone 55 (g
. 0 GDAS4 MGA zone 55 (epsg:

Print GDAS4 MGA zone 56 (epsg 28356)

GDASS MGA zone 57 (epsg:28357)
GDASd MGA zone 58 (epsg:28358)

Settings

Mo X

m
=]
w
]

g 2E e § A5 ()| GDAS4 MGA zone 59 (epsg.5733)
GDAS4 NSW Lambert (epsqg:3308)
. GDAS4 SA Lambert {epsg:3107)
I} Exit GDABA Vicgrid epsg:3111) v P

La liste déroulante ci-dessus affiche un groupe de systemes de coordonnées valides pour I'Australie.

Les informations relatives au systéme de projection actuellement utilisé peuvent étre obtenues a partir
de la boite de dialogue des propriétés des couches SHAPE d'origine :

'Layers o X
[] WinCan Inspections
[ WinCan 3D Mezsurements Vector: Tatura Sewer Mains 3-8-2016 X
£ [] WinCan Nodes rl (el | [ —— A 107310
o onr pan
o CON Sections |C “WinCan_Projects\DEMO_AU_WSA_2020"Module’\Map Tatura Sewl
=l Section 1
Renderer Hame
@ nop Line [Tatura Sewer Mains 382018 |
Quesseen, o
wfinCan Sections & Laterals
et oot Nodes 289018 D [Tatura Sewer Mains 382015
Tatura Sewer Mains 3-8-2016 Coordinate System
|GDA‘34 MGA zone 55 (epeg:28355) Select
Painting
[] Basemap Transparency
Cached Paint

lgnore shape parameters

[] Mutipass rendering

Scope {must be logical)

[ v

Prefer styling from config file

Agaregation
= & Method o

Si le systéeme de projection sur lequel reposent les couches « regard » et « canalisation » n'est pas connu,
vous devrez demander au bureau d'études le code EPSG du systeme de projection correct.
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Sélectionnez ensuite I'onglet Outils > Tuiles qui ouvre un panneau de travail sur le c6té droit de I'écran
principal. L'utilisateur peut désormais accéder directement au matériel cartographique fourni par le
serveur de fichiers Microsoft BING. Sélectionnez donc le style de carte (1) avant de cliquer sur le bouton

Ajouter une couche (2) :

VIRER -

WinCanMapVX - vxproject

[] WinCan Inspections
[] WinCan 3D Measurements
B[] WinCan Nodes

@ Other
o CON

@® nop

[ WinCan Observations
[] WinCan Sections & Laterals

Tatura Sewer Nodes 3-8-2016
Tatura Sewer Mains 3-8-2016

X:340.660.18 - Y: 5,965.619.77

111128

Home | Tools 3D Measurement  Window B
@ O Beep m T3 ConnectWinCan VX|  [iB Export i';'i [ Show Output Extent E L2 Ruler 2 Measure Polygon foA
| Show Position + Show Remediation Data | ExportDXF | “—~ | & Print O Measure Circle ‘_"
GPs ork Extent = Tiles
Settings ® Show Position 4, TEL Export Profile [ Messure Rectangle
GPS | Network | Export | Output Measurement | Background Tiles |

TileLayer

Canvaslight
Canvas dark
Canvas gray

Caching
[ Work Offine

|C:\WinCan_Projects\DEMO_AU_WSA_21]

[ Select Cache Folder y

< >

WinCan Map effectuera un zoom sur la couche d'arriére-plan directement a lI'endroit ou se trouve le

réseau de canalisations :

vih BRI

Tools 3D Measurement Wind

[J WinCan Sections & Laterals
Tatura Sewer Nodes 3-8-2016
[V] Tatura Sewer Mains 3-8-2016
[~ Background Tiles

X: 340,494.17 - Y: 5,965,809.70

ow

‘WinCanMapVX - vxproject

@ [ Beep | [F% Connect WinCan VX £ Export f;'i | Show Output Extent B L2 Ruler © Messure Polygon ‘Q
. =
| Show Position | ¥ Show Remediation Data | ExportDXF | = | & Print O Measure Circle A
GPS Network | Extent Z- Tiles
Settings |[@ Show Position 4 TiL Export | Profile 3 Measure Rectangle
GPS | Export Output | Measurement Background Tiles |

4

[] WinCan Inspections
[] WinCan 3D Measurements TieLayer
&[] WinCan Nodes
& .I a(;‘lhef Remove Layer
o con () Goto Location
@® nop
3 Map Style
B e e [Acralwihicbels |

Canvas light
Canvas dark
Canvas gray

Caching
[ Work Offine

‘C:\WnCan_Prqeds\DEMO_AU_WSA_Z(

[ Select Cache Folder

Notez bien que vous aurez besoin d'une connexion Internet puissante pour profiter pleinement du

service Microsoft Bing Maps.
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10 Représentation de domaines thématiques sur la carte

Dans les paramétres de programme généraux de WinCan VX, accédez a la catégorie Domaines
thématiques pour Map et affectez un domaine de votre choix a la requéte VX prédéfinie concernée :

WinCan VX Einstellungen
Thema Themenbereiche fir Map-' - Zuordnung von ViX-Abfragen
Allgemein Wx-Lbfrage MAP-Themenbereiche
Live - Video Damage classification DamageClassification
Inspected / Uninspected : InspectedUninspected
Textgenerator Material Fipe materials
Sprachwiedergabe Pollution types
Profiles Profiles
Tastaturbelegung Type of pipesinodes
Themenbersiche fir Map-\* \water protection zones
_ Year built “YearBuilt |
“oreinstellungen : :

Ensuite, I'utilisateur peut appeler le domaine thématique sélectionné dans WinCan VX sous Statistiques
et analyses > Requéte de SIG pour le projet actuel. Actuellement 8 domaines thématiques sont
disponibles et ils sont présentés succinctement ci-aprés :

1. Classe de dommages (DamageClassification) :
Affichage de tous les trongons et marquage selon la classe de dommages au moyen de couleurs
standard.

2. Progression de l'inspection (InspectedUninspected) :
Requéte sur la progression de I'inspection. WinCan VX considére un trongon comme inspecté des
gu’il contient au minimum 2 observations.

3. Matériau de canalisation (Material) :
Affichage de tous les troncons et marquage selon le matériau de canalisation au moyen de
couleurs standard (béton, PVC, acier, etc.)

4. Utilité de la canalisation (Pollution Types)
Affichage de tous les troncons et marquage selon I'utilisation (évacuation des eaux usées, eaux de
pluie, eaux usées et de ruissellement mélangées, effluents industriels, etc.)

5. Profils de canalisation (Profiles) :
Affichage de tous les troncons et marquage selon la forme du profil (circulaire, ovoide,
rectangulaire, a radier concave, etc.)

6. Type de canalisation (Type of pipes/nodes) :
Affichage de toutes les canalisations principales et secondaires (branchements privatifs) et
marquage correspondant.

7. Zones de protection (Water protection zones) :
Affichage et marquage de la position de toutes les canalisations par rapport aux zones de
protection de l'eau.

8. Année de construction (Year built) :
Affichage de tous les trong¢ons et marquage selon I'année de construction au moyen de couleurs
standard.
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11 Représentation graduelle de la densité des anomalies

Les objets et types de dommages enregistrés dans le projet peuvent étre représentés graduellement
selon leur densité ce qui résulte a une image thermique. La couleur ROUGE caractérise sur la carte les
zones ayant une densité d'objet ou d’événement élevée, tandis que le BLEU caractérise une densité
d'objet ou d’événement faible.

Sélectionnez d'abord la couche concernée (par ex., observations/emplacements de dommages), dont
vous souhaitez afficher la densité d'objet sur la carte (1) et cliquez sur la commande WinCan > Carte
thermique. Dans la boite de dialogue suivante, vous devez spécifier la trame spatiale ainsi que le rayon
de recherche [m].

=l
w| |'= a
[ A e x|
W «&» Shift Vi — Layer
(@ Drehen e B . )
Wmvca" 78" Drehen Sh\ierar@ R dEmEraiie
| WinCan Mass ™ Selection Only (Subselect)
[v Sections )
v Obsenalions [ Settings
= ¥ Layer
I o0.000 Cell Size [map units] |5
[ 43881
0 3am
I sz
o ¥ Treat Zero as NoData Value
Ei; - —Use Field
) Base Secions <count> =l
[ Manholes
rOLlthG'id MName J
Les rayons de recherche relativement grands
fournissent des indications sur la répartition a
grande échelle des observations.
o | Cancel |
i
\ﬂ.‘%\: ‘WinCanMapVX = —
[ I x|
1@ Shift Vi r— Layer
(@ Drehen v o (B2

WinCan *
‘ « 18 Drehen Skaliere

WinCan

[V Sections
[+ Observations
= [ Layer

Cell Size [map units] |5
Search Radius |25{

[V Treat Zero as NoData Value

e —Use Field
B e es:
[ Base Sections IWUN) j
[ Manholes
"&ln.t&id Mame J

Les rayons de recherche relativement petits
fournissent des indications sur la répartition a
petite échelle des observations et permettent
en outre une analyse plus précise.

Select Zoom | ok Cancel
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En cas de représentation fine des dégradés de couleur, sélectionnez une petite trame spatiale, sans que
celle-ci soit toutefois inférieure a 2 m. La représentation de zones avec des trames encore inférieures
exige nettement plus de temps et est uniquement recommandée sur des ordinateurs ayant une
puissance de processeur et une taille de mémoire vive correspondantes (Core i5, 8 Go de RAM, systéme
d’exploitation 64 bits).
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12 Impression de données

Les géodonnées peuvent étre imprimées directement dans Map et quatre modeéles d’'impression
intégrés sont disponibles au choix. L'impression se déroule via la commande Outils > Imprimer.

Dans la boite de dialogue suivante, l'utilisateur peut enfin spécifier I'étendue de la section de la carte a
imprimer. En cliquant sur le bouton Visible (1), vous obtenez un apercu avant impression de la zone
actuellement visible dans WinCan Map, le bouton Sortie (2) zoome l'apercu sur la zone de sortie
prédéfinie.

v BRI

WinCanMapVX - vxproject

Home Tools 3D Measurement Window
@ | Beep m ﬁ Connect WinCan VX & Export i’;‘i W| Show Output Extent 3 Ruler Q Measure Polygon Pk
| Show Position & Show Remediation Data = Export DXF o 2 Measure Circle ~Ih
GPS Network Extent o Tiles
Settings | © Show Position 4 TEL Export Profile E Measure Rectangle
GPS N Output Measurement | Background Tiles ‘

[] WinCan 3D Measurements
&[] WinCan Nodes

@ Other
O CON

@ nNoD

[J WinCan Observations

[] WinCan Inspections

[] WinCan Sections & Laterals
[] Tatura Sewer Nodes 3-8-2016

1107326

3073032
107332,

107482
2107312407362
1 0" 28

Tatura Sewer Mains 3-8-2016
Background Tiles

W Print Preview

34034. =,

o g gy |2
* Print Setup | Print

[ sh

X: 343,

W Print Preview

- [m] X
i Fma r—n =
—:5 ¥ W e Select Template Simple.tpl [y it Ter
Print Setup | Print  Visibi M
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Dans le champ de sélection Sélectionner le modéle, I'utilisateur a le choix entre quatre types de sorties
prédéfinies :

W Print Preview - (m] X

Ve r—a r—a [FET .

i X[ @0 e rempioe [ 1)

¢ Print Setup | Print Visible | Output ,_—“r‘
Simple.tpl
WinCanMap

Cliquez sur le bouton Modifier le texte pour rédiger le titre de votre carte et sélectionnez le modéle Avec
légende pour inclure la [égende dans I'impression.

W Print Preview - (] X
- re=a  r—a FE i ‘
: g Q L‘{J If!ﬂl IL‘:'.! Select Template |\WGGIETRERT) | FI Edit Text
¢ Print Setup | Print Visible | Output e
DEMO_AU_WSA_2020
i Tuen Sewer Nodes 352016
°
Tatura Sewer Mura 382016
Background Ties
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13 Exportation de données

Avant d'exporter des données via Map, I'utilisateur doit définir une zone de sortie. Pour ce faire, utilisez
lacommande Outils > Sortie > Afficher zone de sortie. Cliquez sur le bouton Zone pour afficher le panneau
de travail avec toutes les options de sortie en dessous de la légende :
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Pour déterminer la zone d’exportation de données, l'utilisateur peut employer les 7 boutons expliqués
ci-apres:

bl ST 1] )]
OJONOKCRONGHO)

La zone de la carte contenant les objets sélectionnés est exportée (voir illustration ci-dessus).

1

2. Lazone actuellement visible de la carte est exportée.
3. La zone COMPLETE de la carte est exportée.
4

. Sélection libre de la zone d'export: Le rectangle de sélection se place alors sur les points de
coordonnées déterminés au préalable (8).

b

La couche de données actuellement sélectionnée dans le volet de l[égende est exportée.

La vue actuelle effectue un zoom sur la zone d’export sélectionnée.

7. Sélection libre de la zone d'export: Le rectangle de sélection ignore les éventuels points de
coordonnées. La sélection d'une zone de carte vide reprend, lors de [I'exportation,
automatiquement les champs de données (sans contenus) de la couche actuellement marquée.
Ainsi, il est possible de transférer confortablement les attributs existants d'une couche de trongons
sur une nouvelle couche (p. ex. pour les branchements).

Dans chaque cas, activez la case a cocher Afficher la zone d’export sur la carte, pour pouvoir contréler a
tout moment la zone de données sélectionnée.
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Exportation de données

Une fois sélectionnés, |'utilisateur peut exporter tous les objets (sections et regards) situés dans cette
zone de la carte a l'aide de la commande Accueil > Couche > Exporter :
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Sélectionnez la deuxiéme option dans la boite de dialogue qui s'affiche si vous avez déja défini une
zone de sortie auparavant.

Activez la premiére option si vous ne souhaitez pas définir de zone de sortie limitée et préférez
exporter tous les objets disponibles (troncons et regards) qui apparaissent sur la carte.

Les données exportées peuvent ensuite étre enregistrées aux formats SHP (format SHAPE), DXF (format
AutoCad) ou CSV (compatible avec MSExcel).

# Save As X

« v A (C:\WinCan_Projects\DEMO_AU_WSA_2020\Misc\Exchange] ] Search Exchange o

Organise + New folder B: - 2]

DB
Misc

DEMO_AU_WSA_2020 - Name Date modified Type
Map 14/02/2024 14:07 File folder

Backup
Docu
Exchange
Logo
Report
Transfer
Module
Picture
Trash
Video
| WinCanVx
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File name: | TaturaSewer EXPORT ~

Save as type:

DF File (*.dxf)
CSV File (*.csv)
. Hide Folders KML File (*.krnl}

TAE File (*.tab)
Geo)SON (.json)
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