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Einleitung

1 Einleitung

Die Software WinCan VX zur Erfassung von Rohrschaden, Inspizierung von Kanalen, Schachten und
Brunnenanlagen wird in Form von 3 Paketen angeboten. Das Basispaket WinCan VX Entry liefert alle
Darauf aufbauend kann
Zusatzfunktionen erwerben, die Gber die erweiterten Pakete WinCan VX Advanced und WinCan VX

Grundfunktionen einer

Expert verfligbar sind.

Kanalinspektionssoftware.

der Kunde

Funktion, Modul

VX Entry

VX Lite

VX
Advanced

VX Expert

VX Office

Haltungsinspektionen

<

<

v

AN

<

Berichtsausdruck

Datensichtprogramm

Alle Sprachen &
Standards

Map Entry

Fotoassistent

Zeichnungsprogramm

Meta DB

SQL & Oracle DB

Mehrfachinspektionen

Schadensklassierung

AN NI U U U AN AN S N N

AN NI NI N N N N A N Y N

MPEG 1

AN NI N N N NI N U N B N N

MPEG 2 &4

Sensormessu ngen

Datenvalidierung

AN NN NNV ENENENE YA Y N NN

SAT-Inspektionen

Schachtinspektionen

Reportgenerator

AN NI N N BN

ArcGIS, Map

Sanierungsplanung

AN NI N N NV AN AN Y N N N I N I NI N N N N D N N
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Einleitung

1.1 Systemvoraussetzungen

WinCan VX lauft ausschliesslich auf WINDOWS-Rechnern. Nachfolgend sind
Grundvoraussetzungen bezliglich Betriebssystemversion und Hardware aufgelistet:

Betriebsysteme:

Betriebssystem (LOKAL): Windows 8/8.1, 10 (PRO-Versionen, 64 bit)

ODER

Betriebssystem (SERVER): Windows Server 2003, 2008, 2008-R2, 2012, 2012-R2
Die neuesten Windows-Updates miissen jeweils installiert sein!

Hardware:

Prozessor: INTEL Core i5 (2.5 GHz) oder hohere Leistung.

Grafikkarte NVIDIA GForce 9er Serie oder hoher (Moglichkeit
Signalverteilung auf mehrere Bildschirme).

RAM: 8 GByte oder hoher.

die

einer

Bilddigitalisierungskarten: ~ VITEC-Karte (PCI oder PCl-Express), MobileCap124 (USB-Gerat) oder

jede beliebige auf WDM-Basis arbeitende Digitalisierungskarte.
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Einleitung

1.2 Einsatz von WinCan VX im TV-Fahrzeug

Hierbei handelt es sich ausschlieBlich um Einzelplatzinstallationen. Jeder Fahrzeug-PC muss einzeln
installiert, lizensiert und konfiguriert werden, da die einzelnen TV-Fahrzeuge meistens
unterschiedliche Kameraausstattungen und Dateneinschreibgerdte ausweisen. Die Lizenzierung
erfolgt neu Uber eine lokale Softwarelizenz mittels Eingabe eines personlich zugestellten
Lizenzcodes. Der Rechner benétigt dabei eine Verbindung zum Internet:

Manage license

Activation Code:

Alias:

PC Serial Number

User Name :ds

1.3 Einsatz von WinCan VX im Biiro

WinCan VX wird auf jedem Buiro-PC (Client) einzeln installiert. Die Lizenzierung erfolgt entweder
Uber eine lokale Softwarelizenz oder Uber einen internen Lizenzserver, den der
Domanenadministrator vorgangig auf einem Netzwerkserver einrichten muss:

W ;,W.n

. \d Licensing system:

O Wincan

@ Distributed License ‘

Server address: http://192.168.254.38:8090/

L 4
L 4
L 4
L 4
L 4
L 4
L 4
L 4
Server address: http://192.168.254.38:8090/ ¢

GroRBere Firmen oder Stadtverwaltungen arbeiten bisweilen mit speziellen Serversystemen und
Datenbanken wie z.B. MSSQL oder ORACLE. WinCan VX lasst sich ebenfalls auch in solche
Serversysteme einbetten. Mehr dariiber erfahren Sie in der Dokumentation Installation SQL Server fiir
Wincan VX.
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Installation

2

W

Starten Sie |hren Rechner und achten Sie darauf, dass Sie sich als Benutzer mit
Administratorenrechten oder als Lokaler Administrator anmelden.

Doppelklicken Sie auf die obige Installationsdatei um die Installation zu starten. Werden die
Systemanforderungen erfillt, startet die Installation direkt, ansonsten erscheint eine

Installation

Das Installationspaket WinCanVX_Setup.exe befindet sich auf der Installations-CD oder kann von der
Webseite www.wincan.com (Download) heruntergeladen werden.

WinCanvXSetup.exe
WinCan VX Setup Application
CD Lab AG

entsprechende Meldung.

Befolgen Sie samtliche Vorgaben des Assistenten und bestatigen Sie die einzelnen Schritte mit

deinem Klick auf die Schaltflache Weiter.

¥ WinCan VX Setup

WwinCan

Ist WinCan VX ordnungsgemall installiert, erscheint abschliessend die unten stehende Meldung.
Klicken Sie auf die Schaltflache Beenden und starten Sie ihren PC neu.

3
3
a
a
k]
<
x

Willkommen

Herzlich willkommen zum Installationsprogramm von WinCan
VX9.1.1.0.

Wenn Sie noch andere Programme ausfihren, klicken Sie auf
Abbrechen, schliefen diese Programme und starten Setup
emeut.

 Ansonsten Kicken Sie uf Wiete, um foaustven.

¥, WinCan VX Setup

WwinCan

XAveIUIAM

Installation erfolgreich
Die Installation von WinCan VX 9.1.1.0 wurde vollstandig
abgeschlossen.

Bitte klicken Sie auf Beenden, um Setup zu verassen.

Die Programminstallation ist nun abgeschlossen.
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Installation

Die vom Programm benétigten Dateien befinden sich in den beiden Verzeichnissen:
o C:\Programme (x86)\CDLAB
e C:\Benutzer\Offentlich\Offentliche Dokumente\CDLAB

Beide Unterorder miissen mit Vollzugriff fiir alle Benutzer versehen sein und von jeglichem
Virenscan ausgeschlossen werden.

2.1 Spracheinstellungen

Wechseln Sie mit Hilfe des entsprechenden Desktopsymbols in die Systemsteuerung lhres Rechners
und legen Sie innerhalb der Kategorie Region die Sprach- bzw. Formateinstellungen fest:

[E5] Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente — O *
4~ [EF » Systemsteuerung > Alle Systemsteuerungselemente v O Systemsteuerung durchsuchen 0
] Region

Formate | Aufenthatsort | Verwaltung

Einstellungen des Computers anpassen

Format:

In‘terne‘top‘tior Deutsch (Deutschland) HEY

ey &
i

op Indizierungsoptionen

Sortiermethode dndern

@ Mail (Microsoft Outlook e Maus Spracheinstellungen
- 2013) {32-8”:) = Datums- und Uhrzeitformate
Datum (kurz): TT.MM.II) ]
NVIDIA Systemsteuerung Problembeh Daturn (ang): T T, MMM L) =
Realtek HD . ) Uhrzeit (kurz): HH:mm v
. Region
m Audlo-Manager f_@ 9 Uhrzeit (lang): HH:mm:ss v
A Schriftarten (’w Sicherheit und ErsterWochentag: | Montag v
5 — . . Beispiele
39 Sound .;;g Speicherplétz Datupm (kur): 12.08.2015
Datum (lang): Mittwech, 12, August 2015
Spracherkennun W Standardpro Uhrz . .
‘87 g’ ’ To Preo wa Di€ unter Systemsteuerung > Region
B system ¥l faskleiste und festgelegten Einstellungen fSprache,
— Zahlenformate etc.) werden von WinCan VX
automatisch Gbernommen.
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Lizenzierung

3 Lizenzierung

Nach erfolgter Installation muss die Software lizenziert werden, wobei man zwischen einer lokalen
(Lizenzierungssystem WinCan) und einer Serverlizenz (Lizenzierungssystem Distributed license)
unterscheidet. Die Rechner benoétigen dabei in jedem Falle eine Verbindung zum Internet.

3.1 Lokale Lizenzierung

Die nachfolgenden Schritte beschreiben den Lizenzierungsvorgang auf Einzelplatzrechnern in TV-
Fahrzeugen oder Biros. Die Lizenzierung lauft neu Giber einen personlich zugestellten Lizenzcode
(Softwarelizenzierung).

¢ Installieren Sie WinCan VX und starten Sie das Programm.

e Aktivieren Sie das Lizenzierungssystem WinCan Giber den Programmbefehl Allgemein > Lizenz
verwalten> Lizenzierungssystem auswdhlen:

Lizenzierungssystem wahlen

Lizenzierungssystem |WinCan = |
Sentinel
DistributedLicense
[x]
e Starten Sie WinCanVX neu, rufen Sie den Befehl Allgemein > Lizenz verwalten > Lizenz

aktualisieren auf, und kopieren Sie den personlich zugestellten Lizenzcode ins entsprechende
Textfeld:

Manage license = [m) x

Activation Code:

11F2EC56-0610-434A-9724-66EAA6FCEACS)

Alias:
PC Serial Number

User Name ds

o Auf der rechten Seite des Hauptfensters werden die Guiltigkeit der Lizenz bestatigt und die
erworbenen Programmfunktionen von WinCan VX auf dem Einzelplatzrechner freigeschaltet:

3.2 Serverlizenzierung

Will man WinCan VX innerhalb eines lokalen Netzwerks auf mehreren CLIENT-Rechnern nutzen, ist
eine Netzwerklizenzierung sinnvoll. SERVER und CLIENT-Rechner (PCs oder Notebooks) sollten sich
dabeiim gleichen Subnet befinden. Der eigentliche Lizenzierungsvorgang umfasst folgende Punkte:

e Beauftragen Sie den Domanenadministrator mit der Einrichtung des internen Lizenzservers.
Eine entsprechende Anleitung finden Sie unter
https.//cdlabdev.atlassian.net/wiki/spaces/FAQ/pages/708542574/WinCan+VX+Lizenzserver+Anfor
derungen+und-+Installation?src=search

o Installieren Sie anschliessend WinCan VX auf allen CLIENT-Rechnern im Netzwerk

o Aktivieren Sie das Lizenzierungssystem Distributed License (iber den Programmbefehl Allgemein
> Lizenz verwalten > Lizenzierungssystem auswdhlen:

Lizenzierungssystem wahlen

Lizenzierungssystem WinCan >

g

Sentinel
WinCan
DistributedLicense
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Lizenzierung

e Starten Sie WinCan VX neu, rufen Sie den Befehl Allgemein > Lizenz verwalten > Lizenz
aktualisieren auf, und geben Sie die IP-Adresse des Lizenzservers ins entsprechende Textfeld ein:

Manage license - [m] x

Server address:

[httpy//192.168.254.38:8000/

Find server on local network

Alias:

PC Serial Number ‘ |

User Name ‘ds |

o Auf der rechten Seite des Hauptfensters wird anschliessend die Giltigkeit der Lizenz angezeigt.
Der Lizenzserver schaltet die erworbenen Programmfunktionen nun auf die gewiinschte Anzahl
Rechner im lokalen Netzwerk frei. Eine Lizenzausdehnung auf weitere Rechner ist jederzeit
moglich.

3.3 Priifung der Lizenz

Die Gultigkeitsprifung fir die Lizenz wird bei bestehender Internetverbindung im Hintergrund
vorgenommen. Achten Sie darauf, dass Sie einen Fahrzeugrechner mindestens einmal pro
Monat mit dem Internet verbinden und anschliessend WinCanVX neu starten.

Oberhalb der Anzeige zu Systemdatum und -zeit erscheint anschliessend nach ein paar Sekunden
die Meldung Lizenz erfolgreich aktualisiert.

WinCanVX lasst sich dann einen weiteren Monat ohne tagliche Lizenzpriifung problemlos
verwenden.

3.4 Aktualisierung der Lizenz

Méochten Sie die Software mit zusatzlichen Funktionen/Modulen nachristen, senden Sie bitte eine
entsprechende Bestellung per E-Mail an sales@wincan.com. Die Administration von CDLab schaltet
Ihnen dann die gewlinschten Funktionen direkt via Internet frei.

Uberpriifen Sie als nichstes Ihre Internetverbindung und starten Sie WinCanVX neu. Oberhalb der
Anzeige zu Systemdatum und -zeit erscheint nach ein paar Sekunden wiederum die Meldung Lizenz
erfolgreich aktualisiert.

Uber den Programmbefehl Allgemein > Programminformation kénnen Sie auf der rechten Seite des
Hauptfensters kontrollieren, ob die neu erworbenen Softwaremodule aktiviert sind.
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Lizenzierung

3.5 Verwendung derselben Lizenz auf anderen Rechnern

Méochten Sie lhre Lizenz vom aktuellen Rechner (Rechner 1) trennen, um diese auf einem anderen
Rechner weiterzuverwenden, kénnen Sie bei bestehender Internetverbindung unter Allgemein >
Lizenz verwalten den Befehl Lizenzeinstellungen (1) aufrufen und im darauf folgenden Dialogfenster
die Schaltflache Deaktivieren (2) betatigen:

[iE Katalogeditor

[l Editor fur Auftragspositionen/Sanierungsmethoden

Verwaltungssystem

Lizenzverwaltung
Laufende Lizenz aufrufen, neue Lizenzdatei einlesen, Lizenzen Ubertragen

. M WinCan VX (-PROD-) v1.2020.9.1 [Admin]
Projekte  Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zusatzliche Module  Auftragsverwaltung Makros OEM Werkzeuge
[ Anmeldung
Informationen tber WinCan VX (-PROD-) Lizenzinformation
4} Einstellungen
Systemverwaltung LizenzID #DEMO-03832
.‘ e Verwaltet ihr WinCanVX-System und aktualisiert Kataloge sowie Lizenztyp NetTime10 key (Lokal)
Standardvorlagen
[iE Vorlagen-Editor Lizenzmodus Gultig
Haltbarkeitsdatum 30.07.2021

Other Features

[i® Miraculix-Editor

. e | Lizenz verwalten | Lizenzeinstellungen
L7 eRsis Lizenz fber Datei installieren
% Meta DB aktualisisren Fingerabdruckdaten sammeln »
Lizenzierungssystem auswahlen
& Uber
anage license [m] b4

Manage license - o X

Licensing system:

You are currently in Viewer Mode. To continue, enter the activation code or
connect to the distributed license server.

® Wincan O Distributed License

Deactivate @

Licensing system:

License: 03832

@® Wincan (O Distributed License

Change license

Activation Code:

Update alias ds | Confim

Up Alias:
! Do you really want to deactivate your license? PC Serial Number ‘ |
User Name [ds |
3
Nein
e Bestatigen Sie die darauffolgende Warnmeldung (3)
o Kopieren Sie (Ctrl + C) den neu erstellten Code (4) in eine Textdatei (Ctrl +V) und schliessen Sie
das Dialogfenster.
o Kopieren Sie die Textdatei auf einen mobilen Datentrager und wechseln Sie zum Rechner 2.
e Stecken Sie den mobilen Datentrager ein, 6ffnen Sie die Textdatei, markieren Sie den
Aktivierungscode und kopieren Sie diesen in die Zwischenablage (Ctrl + C).
e Wahlen Sie den Befehl Allgemein > Lizenz verwalten > Lizenz aktualisieren und fligen Sie den
Aktivierungscode im Textfeld des unten stehenden Dialogfensters ein (Ctrl + V):
Manage license = O x

Activation Code:

DBEA1492F-ECA3-4CC4-A824-4651C725C324 8

Alias:
PC Serial Number

User Name ds
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Anmeldung an der Systemdatenbank

4 Anmeldung an der Systemdatenbank

Beim Aufstarten von WinCanVX erscheint automatisch der Startbildschirm mit dem Direktzugriff auf
die Liste aller zuletzt getffneten Projekte. Das Programm meldet sich dabei an der Systemdatenbank
WCSYS an, entweder als Administrator (Benutzername = admin; Passwort = admin) oder als
Operator (Benutzername = operator; Passwort = operator). Beide Benutzerkonten werden wahrend
der Installation von WinCanVX standardmassig erstellt:

h |= WinCan VX (-STAGE-) v1.1.2017.0004 [Admin] - [m] %

Projekte Drucken WinCan VX Anmeldung .‘ﬂ%uf‘trag:vem‘a\tung Makros %
| [ bowramg Verbindungen
. D
£} Einstellungen ‘g Verbindungen
. #DEMO-943326514
& Benutzerverwaltung WCSYS (C\Users\Public\Do ents\COLA = A -
HL-Schlissel (Lokal)

[l Vorlagen-Editor

|_.@ Verbindung editieren o R Gultig
— -
=]

Verbindung laschen

B |

[ Katslogeditor
[i% Editor fur Auftragspositionen/Sanierungs
[iE Miraculix-Editor
Benutzemame: |admin |
Passwort: |‘““ |
o Uber

m Schliessen

Angemeldet bleiben

Arbeitet ein Benutzer hingegen innerhalb einer SQL-Server-Umgebung muss er sich zwingend mit
seinem personlichen Benutzerkonto anmelden (1). In diesem Falle ermdglichen die Befehle im
Anmeldedialog, eine eine neue Verbindung zur Systemdatenbank WCSYS aufzubauen oder eine
bestehende Verbindung zu bearbeiten (2):

x

P, Eigenschaften Datenverbindung
— Eraubt die Verbindung zu einem Datenbankserver oder zu einer lokalen Datenbankdatei.

Server- oder Dateityp:

S M5-SQL Server Compact |v

Microsoft SQL Server 2005 oder hoher
Oracle 11gR2 oder hoher

e Standardpfad der
|C:\U5ers\Puinc\Document5\CD LABYCommon' Resources'sqlCE System d ate n ba n k WCSYS a uf
einem Einzelplatzrechner

Authentifizierung

Server- oder Pfadname:

Service- oder TNS Name: |

Datenbankname [wesYs s | '.
“Oracle only: Use specfied schema name as user name for schema related operations!
Serverbenutzemame: i A
WinCan VX (-5TAGE-) v1.1.2017.0004 X
Serverpasswort: A
Serverdatenverzeichnis: C:\Users'\Public . .
o Verbindung erfolgreich! ]
Lokales Datenverzeichnis: C:\Users'\Public "-‘i
Datenbank v len {nur fir SQL-Server)

o

(=] -
gz | O~ X

Prifen Sie zuletzt die Verbindung (3) nach der Eingabe aller erforderlichen Parameter. Damit stellen
Sie sicher, dass Sie lokale oder Server-Projekte erstellen und bearbeiten kénnen.
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Programmeinstellungen

5 Programmeinstellungen

Uber den Befehl Allgemein > Einstellungen kann der Benutzer die Programmumgebung individuell
anpassen. Das entsprechende Dialogfenster liefert die dazu nétigen in Kategorien unterteilten
Optionen, wovon einige bereits standardmassig aktiviert sind.

|= WinCan VX (-PROD-) v1.1.2017.1 [Admin]
Allgemein EEETITERE Drucken Datenaustausch WinCan VX (-PROD-) Einstellungen
. Thema Versinstellungen - Projekte
|'E Anmeldung Voreinstellungen Land Persénliche Rechnersinstellungen verwenden ~
- Allgemein Sprache Persénlche Rechneremstellingen verwendzn ~
[ ﬁ Einstellungen | Standard EN13508_ISYBAU-2006_D_DEU_x <
Vorlage ISYBAL-2006 Template v
Tastaturbelegung
“ Benutzerverwaltung Daterbark 501 Compact -
Live - Video
Metadatenbank Neue Metadatenbank fiirjedes Projekt ertelen
[i% Vorlagen-Editor Textgenerator T o -
IBAK 3DGS
[iF Katalogeditor WinCan rieb
Themenbereiche fir Map VX [ Projektteiinehmer vor Inspeklionsbeginn zumeisen
[i% Editor far Auftragspositionen/Sanierungsmethoden Plugins
Cit Senvice Host Plan/lob Name [
% Miraculix-Editor Cityworks
Programminformation
0 Uber
ﬂ Schliessen

(%]

mit den darin enthaltenen

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Kategorien
Einstellungsmdglichkeiten genauer erklart.

5.1 Voreinstellungen

Dieses Men legt die Voreinstellungen fiir Projekte fest.

WinCan VX (-PROD-) Einstellungen

Thema Voreinstellungen - Projekte

Voreinstellungen
Allgemein
Sprachwiedergabe
Tastaturbelegung
Live - Video
Textgenerator

|BAK 3DGS

\winCan \web
Themenbereiche fiir Map-\X
Flugins

Citi

Cityworks

Land

Sprache
Standard
Vorage
Datenbank
Metadatenbank

Projekthauptverzeichnis

Service Host Plan/Job Name

Personliche Rechnereinstellungen verwenden ~
Persdnliche Rechnereinstellungen verwenden v
EN13508_ISYBAU-2006_D_DEU x ~
ISYBAU-2006 Template ~
SGL Compact ev

Meue Metadatenbank fur jedes Projekt erstellen

5 _WinCanVX_TestProjects

D
[ Neue Projekte veréffertiichen

°|:| Projektteilnehmer vor Inspektionsbeginn zuweisen

(X |
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Programmeinstellungen

© N oW

In dieser Zeile kann die Landereinstellung festgelegt werden. Empfohlen wird, die Persénlichen
Rechnereinstellungen beizubehalten.

In dieser Zeile kann die Sprache, in der die Projekte erfasst werden, festgelegt werden.
Empfohlen wird, die Persdnlichen Rechnereinstellungen beizubehalten.

Legen Sie in dieser Zeile den bevorzugten Aufnahmestandard (Katalog) fest, welcher dann fiir
neue Projekte automatisch vorgeschlagen wird, im Rahmen der Projekterstellung jedoch
jederzeit geandert werden kann.

Legen Sie in dieser Zeile die bevorzugten Vorlage (Erfassungsfelder) fest, welche dann flir neue
Projekte automatisch vorgeschlagen wird, im Rahmen der Projekterstellung jedoch jederzeit
geandert werden kann.

Wahlen Sie in dieser Zeile den bevorzugte Datenbanktyp (SQL-Compact fiir Einzelprojekte).
In dieser Zeile wird der Speicherpfad fiir neue Projekte bestimmt.
Ist diese Option aktiviert, sind neue Projekte fur jedermann zuganglich.

Diese Option legt fest, ob Projektteilnehmer unmittelbar nach Erstellung eines neuen Projekts
erfasst werden sollen. Lassen Sie sie ausgeschaltet, wenn sie als erstes mit der Inspektion
beginnen wollen.

5.2 Allgemein

Diese Kategorie umfasst im Register Allgemeine Einstellungen (1) einige Optionen, welche vor der
eigentlichen Datenerfassung und Schadensaufnahme in den meisten Fallen aktiviert sein muissen.
Zeigen Sie mit der Maus auf den Text, um eine Direkthilfe zur jeweiligen Option zu erhalten:

Naming Convention

WinCan VX (-PROD-) Einstellungen

oY

Thema Allgemeine Einstellungen | Farben Thema  Automatische Benennung Datenaustausch / Protokolle  Backup
Voreinstellungen Va1 PP T S ST TR SO A
] - 1 Zahl
locme L Bem Diese Option blendet eine Zghlerspalte am linken Rand des Haltungs- und Becbachtungsfensters ein. ‘
Sprachwiedergabe [ Beob =
Datensatznummer anstelle von Zahlerspalte anzeigen
Tastaturbelegung ~ -
[ Wenn ENTER betatigt. NICHT ins nachste Feld springen
E=UED Hausanschlisse NICHT automatisch erstellen
Textgenerator [] Meldung zur Bestatigung der Haltungslange bei abgebrochenen Inspektionen
30 Messung Grafische Uhranzeige zur Eingabe der Uhrzeigerposition
WinCan \Web [[] MACP Validierung aktivieren

[ LACP Validienung aktivieren
[] PACP Validierung aktivieren

Themenbereiche fiir Map-VX
Eliris [] Bildvorschau vor dem Speichem &ffnen
Cit [ Inspektionsrichtung mit Schachtnamen anzeigen
Dateisperre [ Automatische Downloadprifung

[ Sanierungspositionen per Mausklick zuweisen
Prascy

[ Kirzelgruppe anzeigen

[] Schachtmitte als Inspektionsarfang

[ Auftragsposition nach Drag & Drop editieren
[ Aktuelles Datum zum Projektnamen hinzufiigen
[ Hattungslange immer aktualisieren

[ Mur sichtbare Haltungen an Map./3D senden (langsamer fiir klsine Projekte)

Kein ~ | Berichtsbenennung fir Haltungen
Kein ~ | Berchtsbenennung fir Anschlisse
I:I Auto-Foto Verzogerung in ms

500| 5| Setengrfe der Haupttabellen

W

Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung zu den (ibrigen Registern (2 bis 6) dieser Kategorie.
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Farben (2): diese Unterkategorie erlaubt dem Benutzer, die Hintergrundfarben fiir die gewlinschten
Datenbankfelder festzulegen.

Thema (3): klicken Sie auf dieses Register, wenn Sie das Standardhintergrundbild von WinCanVX
ersetzen wollen.

Automatische Benennung (4): legen Sie in dieser Unterkategorie die Datenbankfelder fest, woraus die
Haltungs- bzw. Schachtnamen zusammengesetzt sein sollen. Wahlen Sie entweder die
vorgegebenen Namenvorlagen (Bsp. Schacht oben - Schacht unten) oder erstellen Sie ein
benutzerdefiniertes Namensmuster.

Klicken Sie auf den Eintrag Kein um die automatische Benennung auszuschalten:

Allgemeine Einstellungen  Farben  Thema | Automatische Benennung Datenzustausch / Protokolle  Backup

Standard-Schiisseffeldformate

Auto-Benennungsformat

Haltung/SAT-Format Schacht oben

Schacht oben Schacht unten
Schachtformat Schacht _oben - Schacht unten
Haltungs-|D-Format g#‘aﬁnguﬂm

Benutzerdefiniert

Datenaustausch/Protokolle (5): diese Unterkategorie liefert Einstellungen fiir die Datenausgabe. Dies
betrifft beispielsweise den Ausdruck oder auch landerspezifische Exporte.

Nicht inspizierte Objekte werden standardmadssig nicht gedruckt. Zudem lassen sich Haltungen,
Hausanschliisse und Schachte gruppiert oder seriell ausdrucken.

Backup (6): diese wichtige Unterkategorie erlaubt die automatische Sicherung aller in WinCanVX
vorgenommenen Einstellungen auf dem aktuellen Rechner. Folgende Informationen werden beim
Programmstart im Hintergrund gesichert:

e Programmeinstellungen (Allgemein, Tastaturbelegeung, LiveVideo, Textgenerator etc.)

o Samtliche benutzerdefinierten Fensteranordnungen

e Samtliche Druckeinstellungen

o Alle Projektteilnehmerdaten (Kunden, Projektleiter, Unternehmer, Operateure, Ausriistung)
e Unternehmerlogo

Diese Sicherung lasst sich auf dem aktuellen oder weiteren Rechnern jederzeit zurlickspielen.
Dadurch entfallt die manuelle Konfiguration nach einer Neuinstallation von WinCanVX.

Seite 15/112



Programmeinstellungen

5.3 Sprachwiedergabe

Mit Hilfe dieser dieser Einstellungen schalten Sie die Sprachwiedergabe der erfassten
Beobachtungen ein.

WinCan VX (-PROD-) Einstellungen
Thema Sprachwiedergabe - Stimme
areinstellungen Benutze Computerstimme Microsoft Zira Desktop

Microsoft David Desktop
Allgemein Microsoft Hedda Desktop

Microsoft Hortense Desktop
Sprachwiedergabe Microsoft Elsa Desktop
Tastaturbelegung
Live - Video

Tonaufnahme aktivieren
Textgenerator
IBAK 3DGS
\winCan \web
Themenbereiche fiir Map-\VX
Flugins

X

Ist der Schalter Tonaufnahme aktivieren gesetzt, werden die Beobachtungen eines Projekts dem
Benutzer Uber die gewdhlte Computerstimme vorgelesen.

5.4 Tastaturbelegung

In diesem Fenster konnen Sie Tastenkombinationen fiir die schnelle Ausfliihrung haufiger benutzter
Befehle wahrend der Projekterfassung festlegen:

WinCan VX (-PROD-} Einstellungen
Thema Tastaturbelegung - Feldzuweisungen
Voreinstellungen Daten editieren |F4 |
Allgemein Daten speichem [shift+F4 |
Sprachwiedergabe Neu/edtieren abbrechen | Escape |
Tastaturbelegung Neuer Datensatz | F5 |
Live - Video Datensatz loschen | Delete |
Textgenerator Videoaufzeichnung starten |Contr0|+Nt+R |
IBAK 3DGS Videoaufzeichnung pausieren. |CorrtrDI+Nt+P |
\winCan \Web
Videoaufzeichnung stoppen |CorrtrDI+Nt+S |
Themenbereiche fiir Map-\X
Foto [F3 |
Plugins
- Beobachtung schnel hinzufiigen [Add |
Cityworks Beobachung schnell bearbeiten [ Shift+Add |
Video abspielen | |
Video pausieren | |
Meue Inspektion von der Gegenseite erstell{ Shift+F5 |
Druckdialogfenster [F6 |
B

Von Microsoft Windows nicht unterstiitzte Tastenkombinationen lassen sich nicht eingeben. Es ist
empfehlenswert, hochstens 2 Tasten gleichzeitig zu verwenden. Geloscht werden die Eintrdge mit
der Ricktaste | == |
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5.5 Live-Video

Diese Kategorie erlaubt den Zugriff auf das von der Kamera Gber ein Digitalisiergerat (Videokarte)
gesendete Bildsignal. Die Option Kamerasignal automatisch einblenden blendet beim Offnen eines
Projekts automatisch das Gber die Kamera gelieferte Bild ein, OHNE dabei die Aufnahme zu starten.
Ist die Kamera nicht eingeschaltet, bleibt der Bildbereich schwarz; es fliesst also kein Signal durch.

1. Dieses Listenfeld zeigt

WinCan VX (-PROD-) Einstellungen
Thema Live - Video - Gerat
Voreinstellungen Wahle Gerat — ~
Vitec VM4
Allgemein MobileCap
L Dazzle Video Capture USE Video Device
Sprachwiedergabe Geratesinstellungen Logitech HD Webcam C525
e_Logitech HD Webcam C525
e_Dazzle Video Capture LUSE Video Device
Tastaturbelegung Reset Settings MobileCap=e_Logitech HD Webcam C525
Live - Video
_ Kamerasignal automatizch einblenden
Textgenerator Standard-Videoplayer auswahlen
IBAK 3DGS -
OCR korfigurieren (] OCR aktivieren
WinCan \web
Themenbereiche fir Map-VX Video pausieren, sobald Beobachtungen erfasst werden
Plugins [] Beobachtungstext VOR dessen Speicherung einblenden

alle auf Ihrem Rechner installierten Videokarten an, welche das von einer

TV-Kamera kommende Bildsignal codieren konnen. Folgende Geratetypen werden dabei von
WinCanVX unterstutzt: VITEC-Karte, Sensoray 2253 oder ein beliebiges WDM-Gerat (Bsp.

DFG/USB2pro).

2. Die Schaltflache Gerdteeinstellungen offnet ein zusatzliches Fenster, welches spezifische
Einstellungen fiir das aus der Liste (1) ausgewahlte Gerat zulasst:

Video-Setup
Datei

Allgemein

Audiogerat

Videonorm P AL

Gerat Vitec VM4
Eingangskanal Com poSite3 0 ¥

Videoformat » ‘
Bildrate 3 :3
Codec MPEG1 Farbe I;l:sds::din 0
Qualtitat high

-]

[
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1. Wahl des Digitalisiergerates. Diese ist einerseits mit dem Rechner und andererseits entweder
direkt oder indirekt (liber ein Dateneinblendegerat) mit der Signalquelle (TV-Kamera)
verbunden.

2. Wahl des Eingangskanals. Diese Auswahl ist abhangig von der Videosignalquelle.

3. Im Auswahlfeld Audio Device kann ein eventuell vorhandenes Gerat zur Tonlbermittlung
ausgewahlt werden.

4, Im Auswabhlfeld Videonorm kann die entsprechende Videonorm (PAL, NTSC) ausgewahlt
werden. Die Auswahl ist auch von der Videosignalquelle abhangig.

5. Im Auswahlfeld Videoformat kann die Auflésung des Videobildes gewahlt werden (abhangig
von Videosignalquelle).

Im Auswabhlfeld Bildrate wird je nach Videosignalquelle der Wert festgelegt.

7. Im Auswahlfeld Codec bestimmen Sie. in welchem Format die Videoaufzeichnungen je nach
verwendetem Digitalisiergerat gespeichert werden. Wird das Signal tber eine Vitec-Karte oder
ein MobileCap geleitet, kann der Benutzer in den Formaten MPEGT1, 2 oder MPEG 4 aufnehmen.
Bei der Verwendung eines WDM-Gerates erscheint dieses zweifach in der Gerateauswahl:
(Bsp. Logitech Webcam 300 und e_ Logitech Webcam 300). Bei gleicher Aufnahmedauer liefert der
erste Eintrag sehr viel grossere Videodateien (AVI-Format) als derjenige mit vorangestellteme_.
Letzterer ermoglicht bei freigeschalteter Lizenz ebenfalls die Speicherung im platzsparenden
Format MPEGT.

8. Im Auswahlfeld Qualitat konnen Sie zwischen 4 verschiedene Videoqualtitatsstufen wahlen
(low,. medium, high und very high). Die Grdsse der Videodateien steigt dabei mit der Erhéhung
der Qualitatsstufe.

9. Die Schaltflache OSD-Settings 6ffnet das Einstellfenster fir die tiber die die Software gesteuert
Texteinblendung. Im Dialogfenster Video OSD Setup lasst sich die Breite der Rander (border)
eingestellen. Weitere Einstellungen sind abhangig vom Digitalisiergerat. Die Schaltflache Test
erlaubt eine Vorschau des lber das Videobild gelegten Textes. Betatigen Sie die griine OK-
Schaltflache, um alle Einstellungen zu speichern:

Datei

Allgemein

Gerat - 123456785012345678901234567820
< e Dazzle Video C~
Ei k] abcdefghijklABCDEFGASUAOUBab
M9 yigeo 0SD Setup n 4
3 5 abodefghijk1ABCDEFGEGIAOUR
Audi Rahmen links |5 e &
e o
Rahmen oben 5 7 abocdefghi jk 1ABCDEFGAaGILAC
Vide Rahmenrechts 5 7 8
Rahmen unten |5 = Rahmen schattiere 9 abedefghi Jk1ABCDEFGAS(
Vide
Schrifigrésse (8 [2] [J Stérke der Umrissl abcdefghi jk1ABCDEFGA
Bildr
Codi 0 Farbe und Audio
anpassen
Qualtitat '@ -
0SD Codec-Einste
Einstellungen llungen

o
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10. Die Schaltflache Codec-Einstellungen ist je nach Videosignalquelle und Codec-Auswahl aktiviert
oder deaktiviert. Wahlt man beispielsweise das die haufig verwendeten Codecs MPEGT, 2 oder
4, lassen sich in diesem Feld keine Einstellungen mehr vornehmen.

11. Uber die Schaltfliche Farbe und Audio anpassen kénnen Sie Feineinstellungen an Bild und Ton
vornehmen.

Datei
Allgemein n

Helligkeit '
Gerat

Kontrast '
Eingangs

Farbton .
Audiogen

Sittigung '
Videonon

Gammawert
Videofomn

Audioaufnah

Bildrate e pegel

Farbe und Audio
anpassen

Codec

Standard o

Qualtitat

| Enstellungen | | lungen |

o

Samtlich Einstellungen werden abschliessend Uber die griine OK-Schaltflache gespeichert. Sie
befinden sich nun wieder in der Konfigurationshaupansicht mit weiteren Schaltflachen (S. 16).

o O Wiederherstellung der Werkseinstellungen der Videokarte

e Umschaltung des Video-Players (Elecard <-> DirectShow) im Falle von Video-
Abspielproblemen.

EER e OCR-Einstellungen (Optical Character Recognition) zur Erkennung von
Zahlenwerten auf den Inspektionsvideos und -fotos und Ubertragung
derselben in die entsprechenden Datenbankfelder.

5.6 Textgenerator

WinCan VX ermdglicht die direkte Ansteuerung zahlreicher Dateneinblendegerate (Textgeneratoren
/ OSD-Gerate), welche ihrerseits Uber eine RS232-Schnittstelle mit dem Rechner verbunden sein
mussen. Damit lassen sich sowohl die in WinCan erfassten Daten als auch geratespezifische
Parameter (OSD-Objekte wie Distanzanzeige, Datum, Uhrzeit, Langsneigung, Temperatur etc.)
einblenden. Die Verbindung zwischen Rechner und Textgenerator erfolgt in den meisten Fallen Gber
das vom Gerédtehersteller gelieferte RS 232 - Kommunikationskabel.

7

Ist rechnerseitig kein RS232-Anschluss vorhanden, miissen Sie den Textgenerator iber einen USB-
Serial-Adapter und einen freien USB-Anschluss mit Ihrem Rechner verbinden. Solche Adapter sind
zusammen mit dem dazugehorigen Treiber im Handel erhaltlich:
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Die Grundeinstellungen fir die Ansteuerung der verschiedenen OSD-Gerdte von der Software
WinCan VX aus befinden sich in den allgemeinen Programmeinstellungen. Wahlen Sie den Befehl
Allgemein > Einstellungen und wechseln Sie zum Bereich OSD.

WinCan VX (-PROD-) Einstellungen

Thema 05D - Settings
Woreinstellungen N N
Gerat auswahlen Einstellungen
Allgemein
- Gerdt auswihlen
Sprachwiedergabe 051 -Dein E
Konfigurati =

Tastaturbelegung I [
—— Aaudea - WinCan - Software OSD o
Textgenerator H

¢ 2- IPEK - DEO3SW v
IBAK 3DGS
winCan \Web 3o |——— — —— ~
Themenbereiche fiir Map-VX
Plugins 1=

98 -0

Ein Klick auf die Schaltflache Gerdt auswdhlen (1) 6ffnet die Liste aller gegenwartig von WinCan VX
unterstitzten Textgeneratoren (OSD-Gerate). Es kdnnen bis zu 5 Gerdte gleichzeitig betrieben
werden, wobei jedem Gerat der richtige COM-Anschluss zuzuweisen ist. Prifen Sie dann die
Verbindung zwischen dem Textgenerator und dem Rechner Uber die Schaltflache Test (2). Bei
erfolgreicher Verbindung leuchtet die Geratenummer GRUN, ansonsten bleibt sie ROT (3).
Zusatzlich lassen sich Giber die Zahnradschaltflache (4) geratespezifische Funktionen ansteuern.

Die Schaltflache Einstellungen (5) ermdglicht die benutzerdefinierte Konfiguration der
Texteinblendung:

WinCan VX (-PROD-) Einstellungen

Thema OSD - Settings
oreinstellungen ~ .
Gerat auswahlen Einstellungen
Allgemein
05D - Diatend 250-Standardeinstellungen E
Sprachwiedergabe b
| Datei
Temmileria Konfigurati) osp.obeice  Standard | Zuordnung der OSD-Frkiionen und obiekts
Alduelle a | Obiskt Ein/fus X Y  ~||WnCan - Sofware 0SD ~

Live - Video Hedsere

Hauptdistanz 2 11 Softwars OSD 3013

SAT Distanz 2 |13
Textgenerator

Neigung (L.%) 15 |13
IBAK 3DGS Schwenkwinkel O 0 0

Kippwinkel O 0 0
\winCan \web

Datum 25 |13
Themenbereiche fiir Map-\XX Zeit R Datum :'nd Uhrzsit

setzen

Plugins

Maneuelle OSD Objekte

BnfAus X Y Wer Format  Brete  Vorsibe  Endung
. ] -

Im darauf folgenden Dialogfenster erlaubt das Register OSD-Objekte Anzeige und Positionierung der
geratespezifischen Parameter (OSD-Objekte) mit Hilfe einer virtuellen XY-Matrix (X=horizontale
Ausrichtung, Y=vertikale Ausrichtung).
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Rechts neben der Liste der vom aktuellen Gerat gelieferten OSD-Objekte (1) wird die
Geratebezeichnung sowie die unterstlitzte Anzahl Zeichen (Bsp. Xmax= 50) und Zeilen (Ymax=17)
angezeigt, um die sich ein Objekt auf dem Videobild maximal verschieben lasst.

Die Eingabe negativer Werte in der Spalte Y (e.g. Y = -1) ist ebenfalls zuldssig und vor allem dann
sinnvoll, wenn der gewlinschte Objektwert immer auf der untersten Zeile eingeblendet werden soll,
ohne auf die maximal unterstlitzte Zeilenzahl des verwendeten Gerats zu achten.

05D-5tandardeinstellungen
Datei

05D-Objekte  Standard  Zuordnung der O5D-Funktionen und -ohjekte

Objekt Ein/Aus X Y A | | WinCan - Software 05D
w 2 _n Software 05D 3013
SAT-Distanz 2 13

Neigung {L.%) 15 13

Schwenkwinkel 0 O 1] o

Kippwinlel O 1] o

Datum 25 13

Zeit 25 11 Datum und Uhrzeit

— v setzen
Maneuelle OSD Objekte
Ein/Aus X Y Wert Format Breite
- [O] [ 1] 2 [

Neben den geratespezifischen OSD-Objekten kann der Benutzer zudem selbst definierte OSD-
Objekte im Videobild einblenden lassen.

Das Register Standard im selben Dialogfenster ermdglicht die Konfiguration des
Einblendeverhaltens von Arbeitsmaske, Beobachtungstext und Haltungsdaten. Mit der Eingabe
einer Zeilenzahl bestimmt der Benutzer, ab welcher Zeile, gemessen vom oberen Bildrand, der
jeweilige Textblock auf dem Videobild erscheint:

05D-5tandardeinstellungen

Datei

05D-Objekte  Standard  Zuordnung der 05D-Funktionen und -objekte

Observation automatisch einblenden 050-Distanzobjekt automatisch umschatt
Observation automatisch ausblenden [] Manuelle Distanz an das Gerat senden

Anzeigedauer fir Beobachtungen einblenden

3 EI Zeilen fir Beobachtungen einblenden
Zedlen fir Arbeftsmaske einblenden

4 El Zeilen fir Haltungsdaten einblenden

Zeilen fir sonstige Daten einblenden

Kopfzeile

[] Arbeitsmaske mit Haltungedaten einblenden Distanz mit Beobachtung einblenden
[] Ameitsmaske mit sonstigen Daten einblenden
Beschreibungen mit Haltungsdaten einblenden
[] Beschreibungen mit sonstigen Daten einblenden

Distanz ohne Beobachtung einblenden

O 8o

Im nebenstehenden Beispiel wird der Beobachtungstext wahrend 5 Sekunden 8 Zeilen unterhalb
des oberen Videofensterrandes eingeblendet.
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Das Register Zuordnung der OSD-Funktionen und -objekte regelt die Kommunikation in einer
Arbeitsumgebung mit mehreren Textgeneratoren:

05D-5tandardeinstellungen n
Datei

0SD-Objekte  Standard  Zuordnung der OSD-Funktionen und -objektes
Funktion Standardgerat é!:gtnati\res 2 Wert Standardgerat él:gt-nati\res =
0SD-Funktionen 1 ML v 2 1 v
05D-Objekte 1 ~ 11 ~ SAT-Distanz 1 1 ~
Schwenkposition zurlckset... |1 ~ 11 w 3. Distanz 1 1 w
Hubposition festlegen 1 ~ 11 w Gesamthauptdistanz 1 1 w
SAT-Insp. ein/aus 1 ~ 11 w Meigung (L.%) 2 1 w
Radialzcan ein/aus 1 ~ 11 w Meigung (T.%) 1 1 w
Alam aus 1 ~ 1 ~ Schwenlowinkel 1 1 ~
Laserscan starten/stoppen 1 ~ 11 &l . Rolwinkcel 1 1 .
Funktionen zunicksetzen Wom ersten Vom ersten Werte zunicksetzen Vom ersten Vom ersten
1 WinCan - Software OSD
2 iPEK - DEQ3SW
3.
4 ——
5 ——

8o

Fir jedes Gerat lasst sich nun ein eigenes Einblendeprofil festlegen. Darin enthalten sind alle
Informationen Uber die einzublendenden Funktionen und Werte, welche in gewissen Fallen nur Gber
den einen oder anderen Gerdtetyp Ubertragen werden konnen. WinCan VX unterstitzt die
gleichzeitige Kommunikation mit bis zu 5 Geraten.

Die Festlegung der in Arbeitsmaske und Haltungsdaten einzublendenden Informationen geschieht
Uber die jeweiligen Registerschaltflaichen. WinCan VX gibt fiir jedes Land eine Standardkonfiguration
der einzublenden Daten im Foto/Video-Fenster unter dem Namen Standard_[Sprache] (1) vor:

WinCan VX (-PROD-) Einstellungen

Thema 05D - Settings

Voreinstellungen ~ _
Gerat auswahlen

Allgemein

o e T 05D - Dateneinblendungs Optionen

Konfigurationen | Arbeitsmaske
Tastaturbelegung

. Alduelle aktive Konfiguration
Live - Video

Textgenerator

IBAK 3DGS

winCan \Web
Themenbereiche fir Map-VX
Flugins

Cit

Einstellungen

Haltungsdaten

Standard_DEUTSCH

Meu

Kopieren

Importieren

Léschen

(X

2. Sie kdnnen Uber diese Schaltflache jederzeit eine neue Einblendekonfiguration festlegen und
unter einem bestimmten Namen abspeichern. Die Datenbankfelder, welche die gewtlinschten
Inhalte enthalten, mussen Sie jedoch selbst auswahlen!
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3. Die Schaltfache Kopieren kopiert die vorhandene Konfiguration in eine neue und tibernimmt die
vorhandenen Einstellungen. Der Name der neuen Konfiguration kann vom Benutzer vergeben

werden.

Mit Hilfe der Schaltflache Importieren kann der Benutzer eine bestehende Konfiguration (XML-
Format) von einer anderen Arbeitsstation importieren und weiterverwenden.

5. Ein Klick auf die Schaltfliche Ldschen 16scht die aktuell verwendete Konfiguration
unwiederbringlich.

Bei

der Arbeitsmaske handelt es sich um einen meist bis zu 3 Zeilen umfassenden

benutzerdefinierten Kopfzeilentext, der wahrend der gesamten Videoaufnahme im oberen Bereich
des Videobildes eingeblendet werden soll, sobald der Operateur auf die gleichnamige Schaltflache
in der OSD-Leiste klickt.
Klicken Sie in jede Zelle der Tabelle (1), um das Datenbankfeld auszuwahlen, dessen Inhalt an der

jeweiligen Stelle innerhalb der Arbeitsmaske eingeblendet werden soll. WinCanVX stellt fir die
Konfiguration bis zu 8 Felder pro Zeile und bis zu 20 Zeilen zur Verfligung:

Thema
Wareinstellungen
Allgemein
Sprachwiedergabe
Tastaturbelegung
Live - Video
Textgenerator
IBAK 3DGS
\winCan \web
Themenbereiche fiir Map-VX.
Plugins
Citi
Cityworks

WinCan VX (-PROD-) Einstellungen

0SD - Settings

Gerat auswahlen

(0SD - Dateneinblendungs Optionen

K

{Arbeitsmaske:

Einstellungen

Haltung

Hausanschluss  Scl

W) e ~| | ;| | W k=

0 [ Star Schacht -> End Schact]

Zusstalches Beobachtungsfel| |

Foto/Video

Line Field1 FieldZ Field Field Field Field Field Field Align
» OBJ_City OBJ_Street «-
OBJ_FromNede REF.OBJ_K | OBJ_ToMode REF.OBJ_ -
OBJ_Profile OBJ_Materizl 2
T x

Sollen die Schachte beziiglich der Inspektionsrichtung und nicht bezliglich der FlieBrichtung
angezeigt werden, mussen Sie das Kontrollkastchen (2) unterhalb der Tabelle aktivieren.
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Die Haltungdaten umfassen samtliche Felder mit benutzerdefinierten Basisinformationen zur
aktuellen Haltung, die der Operateur iber die gleichnamige Schaltfliche in der OSD-Leiste zu
Beginn der Inspektion dhnlich einem Filmvorspann wahrend einer bestimmten Dauer einblenden
kann. WinCan VX stellt 22 Zeilen fur die Konfiguration der Haltungsdaten zur Verfligung:

Thema
Wareinstellungen
Allgemein
Sprachwiedergabe
Tastaturbelegung
Live - Video
Textgenerator
IBAK 3DGS
\winCan ‘web
Themenbereiche fir Map-VX.
Plugins
Citi
Cityworks

WinCan VX (-PROD-) Einstellungen

OSD - Settings
Gerat auswahlen Einstellungen

(OSD - Dateneinblendungs Optionen

Korfigurati Arbei Hal d
Haltung | Hausanschluss  Schacht
Line Label Field Showkey
[ Datum | INS_StartDate 1

2 Haltungsname: OBJ_Key 1
3 Ort: 0BJ_FromLocation_REF LOC_CityMName |
4 Strazse: 0BJ_FromLocation_REF LOC_Stresthame |
5 Schacht cben: OBJ_FromNede REF.OBJ_Key 1
[ Insp.Richtung: INS_InspectionDir O
7 Schacht unten: OBJ_ToNede_REF.OBJ_Key O
8 Leitungstyp: OBJ_SectionType O
9 Material: OBJ_Material O
10 Profil: OBJ_Profile O
11 Operator: INS_Operator_REF OP_Key O
12 \nletter: INS_\Weather O

13

14

15

16

7

18

" Insp. Datum:
Haltungsname:

4 Schacht oben:
vi{lﬁ Insp. Richtung:

" Schacht unten:
| Leitungstyp:
Material:
Profil:
Operateur:

& o/llm wm +]

28 Februar 2017

1
Murten

Irisweg

1

->

2
Schmutzwasser
Beton

Kreis 400/400
Mdulter

kein Niederschlag

)

Klicken Sie in die dritte Spalte der Tabelle (1), um das Datenbankfeld auszuwahlen, dessen Inhalt an
der jeweiligen Stelle innerhalb der Haltungsdaten eingeblendet werden soll.

Samtliche Einstellungen und Anpassungen zur Dateneinblendung werden abschlielend Uber die
griine OK-Schaltflache bestatigt.
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5.7 WinCan Web

Diese Kategorie dient zur Verwaltung samtlicher Einstellungen zum Modul WinCan Web, einer
Software-Schnittstelle, welche den Zugriff auf WinCanVX-Projekte Uber Internet ermoglicht. Im
Register Benutzerprofil werden die Benutzerdaten hinterlegt.

WinCan VX (-PROD-) Einstellungen
Thema winCan \web
\areinstellungen Neu laden fet als d.steiner@wi com
Allgemein Benutzerprofil B instell Fir profil  Verwaltung Honto
Sprachwiedergabe Vomame |Dan|e| |
Tastaturbelegung Vomame |Steiner |
) Telefon: | |
Live - Video
E-Ma |d.steiner@wncan.ccm
Textgenerator
Funldion | |
IBAK 3DGS
Abteilung
WwinCan Web
Themenbereiche fir Map-\VX
X Speichem Verwerfen
Plugins
Citi Foto
(X

Im Register Benutzereinstellungen sind die landerspezifischen Einstellungen des Benutzers wie
Sprache, Datumsformat und Wahrung gespeichert.

WinCan VX (-PROD-) Einstellungen

Seite 25/112

Thema WinCan \Web

| Woreinstellungen Neu laden A det als d.steiner@wi com
Hezrem Benutzerprefil  Benutzereinstellungen  Firmenprofil  Verwaltung  Konto
Sprachwiedergabe Sprache |de-DE v |
Tastaturbelegung Datumsformat |ddf|'\l'| MAyyy - |
Live - Video Wahrung v |
Textgenerator RSS Feed
|IBAK 3DGS

Hinweis zum Speicherplatz
WinCan Web
. . Save Discard
Themenbereiche fir Map-VX
Plugins
Citi
Im Register Firmenprofil werden die Firmendaten hinterlegt:

WinCan VX (-PROD-) Einstellungen

Thema ‘winCan Web
Voreinstellungen Neu laden A |det als d.steiner@wi com
Lligemein Benutzerprofil  Ex Firmenprafil Verwaltung Konto
Sprachwiedergabe Firmenname [cdiab |
Tastaturbelegung Firmenadresse: | |
Live - Video TnmrrlE | |
Textgenerator Lo | |
|BAK 3DGS Firmenstandort (Land): | |
WinCan Web Telefonnummer der Fimma: | |
Themenbereiche fir Map-VX E-Mail Adresse der Fima |d.steiner@wincan.com |
EugmE Firmerwebsite | |
Citi Firmenleitsatz | |
Cityworks [ Projektverkniipfung nach dem Hochladen erstellen

Speichem Verwerfen
Logo
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Das Register Verwaltung erlaubt den Versand von Einladungen an Benutzer sowie die Verwaltung

von Projekten:

Thema
Wareinstellungen
Allgemein
Sprachwiedergabe
Tastaturbelegung
Live - Video
Textgenerator

IBAK 3DGS
winCan \Web

Plugins

Themenbereiche fiir Map-\X

WinCan VX (-PROD-) Einstellungen

winCan \Web

Neu laden

Benutzerprofil  Benutzereinstellungen  Firmenprofil

User
Worname
E-Mail

Angemeldet als d steiner@wincan com

Name

Projekte

Projektname Zugewissen

Abmelden

Das Register Konto zeigt an, Uber welches WinCan Web-Volumen Sie gegenwartig verfligen kénnen.
Innerhalb dieses Registers kann auch auf ein groBeres Volumen gewechselt werden.

WinCan VX (-PROD-) Einstellungen

Thema
Voreinstellungen
Allgemein
Sprachwiedergabe
Tastaturbelegung
Live - Video
Textgenerator
IBAK 3DGS
‘winCan \web
Themenbereiche fiir Map-\VX
Plugins

Citi

Cityworks

winCan \web
Neu laden
Benutzerprofil

WinCan Big
WinCan WEB Hosting (S00GE)

Benutzter Speich 6.99 GB / 500 GB

Benutzereinstellungen  Firmenprofil \-"erwaltungé

Angemeldet als d.steiner@wincan.com

Abmelden

Small
£25.00 (= VAT) per month

25 GB

WinCan WEB Hosting (25GB)

Aldualisierung

Medium
£459.00 (= VAT) per month

100 GB

WinCan WEB Hosting (100GE)

Alcualisienung

Big
£150.00 (+ VAT) per month

500 GB

WinCan WEB Hosting (300GE)

Verlangem
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5.8 Themenbereiche fiir Map-VX

Die Einstellungen in dieser Kategorie verkniipfen VX-Abfragen, welche Giber Statistiken und Analysen
ausgegeben werden, mit der Software Map-VX. Die thematische Darstellung in Map-VX wird also der

Abfrage (unterschiedliche Rohrdurchmesser, Rohrmatierialien, ~ Wasserschutzzonen,
Schadensklassen etc.) entsprechend angepasst.

WinCan WX (-PROD-) Einstellungen

Thema Themenbereiche fir Map-\VX - Zuordnung von VX-Abfragen zu Map-Themen

Voreinstellungen WX-Abfrage MAP-Themenbereiche

Allgemein Damage classification

) Inspected / Uninspected
Sprachwiedergabe Material Fipe materials
Tastaturbelegung Pollution types
_ Profiles

Live - Video Type of pipesinodes

Textgenerator ‘Water protection zones

IBAK DGS Year built YearBuilt

WinCan \Web

Themenbereiche fir Map-VX

Flugins

Citi

Cityworks [ Map-Themen auf Analyst-Abfragen anwenden

5.9 Plug-Ins

Diese Kategorie listet alle zur Verfligung stehende Plugins auf. Dabei handelt es sich um
unterschiedliche kunden- oder landerspezifische Programmanpassungen, welche nicht Teil des
Standardpakets sind und je nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden kénnen.

WinCan VX - Analyst edition Einstellungen n
Thema Plugins

Voreinstellungen 2] Automatische Verbindungserstellung - Einstellungen

g [4] CSV Importer Tool (Bem) Benennungsmuster
Allgernein [] DataEntryExtender 5 ;
¢ [] DuplicatesFinderTool DDMS v |Z) 4 |
i ] PluginkKWLExport

Sprachwisdergabe % il CN_{NOD}._{SEC} CN NOD_{#s=q(00000)} | |1

Tastaturbelegung [4] ReorderPicture

Live - Video % g:;eor:‘]a;:::l?pCUdeReords MNach der automatischen Anschlusserstellung ausfihren

[] PluginRohmaxConverter
Textgenerator [ PluginRohmax O iy
(O) Anschiusstyp verwenden

3D Messung

winCan \Web

Themenbereiche fiir Map-VX

Flugins

Dateizperre

Prowxy
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5.10Dateisperre

Ist die Dateisperre flr das Serverlaufwerk mit den Projektdaten aktiviert erstellt WinCan im
Hintergrund eine temporare Kopie der Projektdatenbank auf der lokalen Festplatte C:\.

Dies beschleunigt den allgemeinen Datenzugriff auf dem ausgewahlten Laufwerk und sperrt
gleichzeitig den Zugriff durch mehrere Benutzer auf das gedffnete Projekt: auf deren Bildschirmen
wird dann eine entsprechende Warnmeldung eingeblendet.

WinCan VX - Analyst edition Einstellungen n
Thema Dateisperre - Dateisperre fiir Netzwerkprojekte aktivieren
Voreinstellungen [] Support (\Yoota) (O7) Netzwerk Computer
) [] Administration {\\jocta) {F:) hinzufiigen
Allgemein [] Development (\\joota) (Q:)
) [] Finance (Wjoota) (V)
Sprachwiedergabe WinCan (\\joota) (W)
Tastaturbelegung
Live - Video
Textgenerator
3D Messung
winCan \Web
Themenbereiche fiir Map-1x
Flugins
Dateizperre
Prowxy

Sobald Sie das bearbeitete Projekt geschlossen haben, konnen andere Benutzer innerhalb derselben
Netzwerkumgebung dieses erneut 6ffnen und auf deren Arbeitsstationen weiter bearbeiten.

5.11Proxy

Legen Sie IP-Adresse, Benutzername und Passwort fur den Proxy-Server fest, um bei bestehender
Netzwerkverbindung eine automatische Datenlibertragung vom Fahrzeugrechner auf den
Dateiserver im Buro zu ermdglichen. Die Benutzung des Proxy-Servers lasst sich jederzeit aktivieren
oder deaktivieren:

WinCan VX - Analyst edition Einstellungen n
Thema Proocy

Voreinstellungen O Use proxy

Allgemein Server URL:

Sprachwiedergabe Benutzer:

Tastaturbelegung o

Live - Video

Verbindung testen

Textgenerator

3D Messung
\winCan \Web

Themenbereiche fir Map-VX
Plugins
Dateizperre

Proxy
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5.12 Mediendateien umbenennen

Diese Kategorie enthalt alle bislang bekannten und von WinCanVX unterstitzten landerspezifischen
Normvorlagen fiir die Vergabe von Video- und Fotodateinamen.

Rufen Sie Uber das Listenfeld entweder eine Normvorlage aus (1) oder wahlen Sie den Eintrag
Custom (2) und anschliessend das entsprechende Zahnradsymbol (3), um eine eigene
Namensvorlage fiir die Video- und Fotodateien zu Haltungen und Schachten festzulegen:

WinCan VX - Analyst edition Einstellungen n
Thema Medien-Umbenennung
Voreinstellungen Benennung auswahlen Custom -~
- Austria - Stran
Cust v g
— = e Australia, Gold Coast City Council
: Australia, QUU
Sprachwiedergabe :
e o ) . ) ) ; Belgium BEFDSS
TemrmitrET Automatisch ausfihren wenn eine neue Mediendatei erstellt wurde Belgium BEFDSS 2011
) ) CH Interis (Number)
(Frmevit=n Benutzerdefinierte Mustereinstellungen CH Interis (Objectname)
Halt 0 | DEU leybau 2001
Texigenerator iahungsvideo 2} | DEU Isybau 2006
Haltungsfota | DEU Isybau 96
Wi Anschlussvideo - |DEU DWA-M150
WinCan \Web Anschlussfoto Hfdg?,usc
Themenbereiche fiir Map-VX. EETEEINEEY “INL_PACP
Pl Schachifeto 24| NLSufib NEN3399 (Standard)
Lans NL_WSE_PACP
Dateisperre Voreinstellungen MNZ, NZPIM3 Aukland
TV3
Proxy k& |WRC 3, Infonet
WRC 3, Scottish Water
Medien-Umbenennung WRC 3. Standard
WRC 3, Thames Water
WRC 4, Infonet
: WRC 4, Northumbrian Water
Mame fur neue Voreinstellung WRC 4. Sevem Trent
| = WRC 4. Southem Water
WRC 4, South West Water
WRC 4, Standard
WRC 4, Thames Water w

In einem weiteren Dialogfenster kdnnen Sie nun die Inhalte ausgewahlter Datenbankfelder beliebig
miteinander kombinieren:

Verfugbare Felder

UEEtream nods 1D Seguence A
Downstream node 1D Random number
Free text Upstream node 1D
INS_StantDate (secinsp) Downatream node 10
Free text Start Mode D
INS_Stat Time (secinsp) End Node 1D
Free text INS_AbortReason (secinsp)
Sequence INS_Atmosphere (secinsp)
- INS_Axial Ref (secinsp)
X | (N @Jmcksetzen INS_CameraPreset (secinsp)
- : INS_Certificate (secinsp)
Ausgewahtte Feldeigens INS_Cleaned (secinsp)
B Tﬂl | INS_CleanedDate (secinsp) hd
Suchen: | |

&3

Klicken Sie doppelt auf das verfligbare Feld (4), dessen Inhalt im Dateinamen erscheinen soll. Dieses
wird dannins linke Listenfeld (5) verschoben. Eine Anderung der Feldreihenfolge geschieht tiber die
Pfeilschaltflachen (6). Zur Verbesserung der Lesbarkeit kdnnen Sie zusatzliche FreeText-Felder (7) ins
Namensmuster einbauen.

Als letztes missen Sie die neue Namensvorlage (8) schrittweise auf die Mediendateien der jeweiligen
Objektgruppe anwenden (Haltungen, Anschlussleitungen, Schachte): wahlen Sie dazu den
Registerbefehl Bearbeiten > Mediendateien umbenennen
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6 WinCanVX-Hauptbildschirm

Anders als seine Vorgangerversionen WinCan V7 und WinCan V8 kommt WinCan VX mit einer aus
verschiedenen Arbeitsbereichen (Fenstern) bestehenden Oberflache daher, welche Sie beliebig
auf einem oder mehreren Bildschirmen anordnen oder auch individuell ausblenden kénnen. Ein
eingebauter Positionierungsassistent markiert immer diejenige Stelle auf dem Bildschirm, wohin
Sie den gewlinschten Arbeitsbereich gerade mit gedriickter linker Maustaste verschieben. Zudem
lassen sich sowohl die gesamte Programmoberflache als auch einzelne Arbeitsbereiche immer auf
die volle Bildschirmgrdsse anpassen.

WinCan Vi v1.3.2015.0002 [Admin] - (2015_09_21]
nd Analysen  Weitere Module &

¥ Schrift | MS SamsSerit -+

» 20150921 Haltungen | Sateliiten (Hausanschiusdeitungen)

Hetungsgrafik ¥  [[Faltungen #  [Fotaviden ¥ x
(€] Haltungsrame: 7 HL[m] v on ¥ StraBe 7 Schachioben ¥ ™ ¥ Schachtunten ¥ Material ¥ Profilat T a v
T -
Foto/Video-
Fenster
e 20}
WinCan
Hallungsdaten-
Fenster
A
BCata
(R Dot = i@ an®
Holtungan | Schodsnsbewsriungen | Validierungsargebnis | Documents =
ot | e T
me ¥ m- v Kirzel 7 Beobachlung ¥ oo ¥ Folol ¥ Foe2 ¥ Fim ¥ Sat ¥ Zeit ¥ leser ¥ ScanEx ¥ Bemerkung vD s vB
1] 3 T [F] z 3 0
2 600 29,00 BCAAA  Anschiuss: Aozweig. offen. 150mm hoch. N . 0 s 000000
5 1200 20 BCAAA  Anschluss: Abowsig, offen, 150mm hoch . . s s 00000
BeseD 3 15,00 2000 BEFE Infifrstion: Tropfen bes 1 Unr. an einer R ™ . o s 000000 . .
5 200 13.00 BABEE Rissbidung am Fohrumfang, 2mm bret . . . . 000000 . N
[ 35,00 0,00 BCEXP Rohrende - - - 00-00.00
Beobachtungen-
Fenster
[ vasdeng in Orcung I Il
’ OSO Funkiianen x
[T}, Abezsmasice [T Hebungadaten nsnmm 0.5 - E -~ -
v e ) Bectctung & @ wa 29950900m 9%50900m w00 A
N 0SD-
Funktonen-
w E— Fenster
30 | Holtungsgrafik [ 30Fol )| Grieemas: () | P2
ok SATV-OVKM_150_3326.GB WCSTSadi FDEMO 01BN 0%

Jedes dieser Fenster lasst sich innerhalb des Hauptfensters verschieben, indem Sie es auf der
Titelleiste anklicken und mit gedriickter linker Maustaste in den gewiinschten Zielbereich ziehen.
Wahrend dieses Vorgangs unterstitzt Sie der Positionierungsassistent:

WinCan VX 12015.00.21)
Modul -
nstllungen
» 20150921 Haltungen Satelliten (Hausanschlussleitungen) Schachte
Hatungsarafik [[Hatungen ax
€] Heltungsnome 7 HL[m] v ot 7 Schacht unten 7 Woteral 7 Profiot v & |
0 »
Beoe 204
A
x
BCaza
Bere Rt Dol x| qa@s@e s
™ Becbachtungen 2
: me ¥ m- + Kizsl ¥ ‘Beabachtung ¥t % Faol ¥ Fouwo2z ¥ Fim v  Sa ¥ Zet 7 Loser ¥ SconEx ¥ Bemerung <D w5 La:l
A [ E) @ [+] ) @ @
2 6.00 200 BCAMA Anschiuss: Abzwesg. offen. 150mm hach. @ * @ @ 00:0000 * @
3 12.00 zw BCAAA  Anschiuss: Abzweg. offen, 150mm hach . ® s s 00:00.00 ® s
Been m 15.00 .00 BBFB  Infitration: Trapfen bei 1 Uir. an siner Ro. ® . o s w00
200 1200 BABBE  Rissbildung am Fohumiang. 2mm brei v . . . s 000000
6 35.00 0.00 BCEXP  Rohrende . . ® . 00:00:00
[ Vakdenng s Onurg Ol
[l (OSO Funkies 7%
[T, Aotamesien [Ta Hetmgsdten [Ti]osoonese WS & i, = -
BCEXP [T}, Bechoctiurs [ ] et avomarnet- () evercnm e an | BT ‘ ‘ 99D ‘ ‘ 99999900 % ~
" ()
30 | Hotngagrati [ 30Rah [T Ceseama (@) | ruw \_)
[ eche n Lesraufnods in 22 Sekunden EN1I508_AUSTRIA, DEU_A, SECATV-OVWIC_ 150 926 GB WICSYS scf SDEMO-2081783030L oz
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Mit Hilfe von Pfeilschaltflichen und einer blau markierten Zielfliche zeigt der
Positionierungsassistent die Stelle an, wo das Fenster zu liegen kommt, sobald man den Mauszeiger
dort loslassen wiirde:

7 Strake . {ichacht aben w T v Schacht unten v Material W Profilart @ |
[ ]
FotofVideo ‘ \ x
/ .
4| &
x
cD w Foto1 W Foto2 W Film 7 Sat T Zeit ' Laser ¥ ScanEx T Bemerkung v D T 'S TB i
) @ 3 @ ) )
@ @ @ @ 00:00:00 @ @
@ @ ] @ 00:00:00 @ @
o) e o e 00-00-00 s s
El @ ] @ 00:00:00 @ @
@ @ ] @ 00:00:00 @ @

Somit lasst sich auch das Videofenster auf einen zweiten Bildschirm plazieren und dort vergréern.

Haben Sie einmal die gewiinschte Fensteransicht fiir die Erfassung von Haltungen, Hausanschllssen
oder Schdachten gefunden, lasst sich diese Anordnung flr zukinftige WinCanVX-Sitzungen im
Register Fenstereinstellungen bequem abspeichern.

Die einzelnen Spalten innerhalb der Haltungs- und Beobachtungstabelle kénnen Sie ebenfalls mit
gedriickter linker Maustaste DIREKT an eine andere Stelle verschieben. Automatisch eingeblendete

Begrenzungspfeile weisen Sie darauf hin, dass die Spalte an der neuen Stelle abgelegt wird, sobald
Sie die Maustaste loslassen:

M= WinCan VX v0.6.2013.113 [Admin] - [DEMO_DE_
Projekte Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Weitere Module

= == ]

Sw =

Neves Projekt Projektverwaltung
Projekt  offnen
Venwaltung

»  DEMO_DE ISYBauXML | Haltungen Satelliten (Hausanschlussleitungen) Schéachte
Haltungsgrafik 7 x [[Haltungen
Ql Bezeichnung Ablauf- VlEEzek:hnungZuhuf—Kn V‘Ouje!\ g 7 gslinge [m] v‘
I H 1 12 3730
Vg 3 2 23 2150
v ) e 3 34 18.00
| Chxe == B10 B9 B9-B10 39.94
»  DEMO_DE_ISYBauXML | Haltungen Satelliten (Hausanschlussleitungen)  Scha
- T
Haltungsgrafik 4 x \yHaltungen
. j ALGIKn | Bezeichnung Zulauf-Kn ¥
[<] Bezeichh g ZOBIPRR g
W= J— (2 e 1
~ T 3 2
= ) &
= . 4 3
M \ / nnn
Projelt i i - = adn¥d=] 10 ag Ba
»  DEMO_DE_ISYBauXML | Haltungen Satelliten (Hausanschlussleitungen) Schachte
Haltungsgrafik 7 [[Haltungen
QI Bezeichnung Zulaufkn 7| B g Ablaut- % | Ob g m v
I ) N 3Tl
e N 2 3 23 21.50
e ) . 4 34 18,00
| = ECLuE ——| B9 B10 B9-B10 39,94
B10 B11 B10-811 36.26
B8 B89 B8-B9 16.51
N [~ D19 D20 D19-D20 2270
‘ — ooma D20 D21 D20-D21 13.10
“~—_BDA
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Hinweis:
Neuanordnungen von Spalten und Veranderungen in der Spaltenbreite lassen sich gegenwartig
noch nicht als Teil des Benutzerprofils abspeichern.

6.1 Registerleiste

Die Programmbefehle und -funktionen von WinCanVX sind neu nach Befehlsregistern gruppiert,
was eine schnelle und bequeme Bedienung ermdglicht. Klicken Sie auf das entsprechende Register
und anschliessend auf die gewtinschte Symbolschaltflache:

|= WinCan VX (-5TAGE-) v1.1.2016.0030

LURELETN  Projekte Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Weitere Module

. - ) i

S g ¥ r_ O 4 = |

o5 ' B = £©)|

MNeues Projekt  Projekt Projekt  Projektverwaltung | Projekiteilnehmer
Projekt &ffnen schliessen neu laden zZuweisen

Verwaltung Metadaten

Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung der wichtigsten Befehlsregister:

¢ Allgemein: Allgemeine Programmeinstellungen sowie Zugriff auf Funktionen zur Verwaltung
von Benutzern, Verzeichnissen, Lizenzen, Vorlagen etc.

o Projekte: Erstellung neuer Projekte und Regelung des Zugriffs auf bestehende Projekte

¢ Drucken (Printing): Funktionen zur Steuerung der Druckausgabe. Daten kdnnen entweder direkt
in Form eines Standard-Inspektionsprotokolls oder als tabellarische Zusammenfassung,
basierend auf Abfragen (Reportgenerator), gedruckt werden.

o Datenaustausch (DataExchange): Funktionen zur Durchfihrung von Datenimporten und -
exporten. WinCanVX ist in der Lage bestimmte Dateistrukturen in bestimmten Formaten (XML,
TXT etc.) einzulesen oder erfasste Inspektionsdaten im gewilinschten Format (XML, TXT etc.)
auszugeben.

o Werkzeuge: Funktionen zur Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe der eigentlichen Projektdaten

o Fenstereinstellungen: Speicherung einer benutzerspezifischen Fensteranordnung und
Festlegung von Schriftart und Schriftgrosse des im Hauptbildschirm eingeblendeten Textes

o Statistiken und Analysen: Funktionen zur vertieften Auswertung der erfassten Projektdaten

o Weitere Module: Zugriff auf kameraspezifische Messvorrichtungen sowie Module zur
(karto)grafischen Aufbereitung der erfassten Projektdaten

6.2 Fenstereinstellungen

Dieses Register enthalt Befehle zur Ein- und Ausblendung von Fenstern sowie die Liste der unter
Windows installierten Schriftarten (1) und Schriftgréssen (2). Letztere erlauben es, Schriftbild und -
grosse des Textes in den Eingabemasken benutzerfreundlich anzupassen:

I

Projekte Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistikpr-rlnalys Meitaraddodule
.i Fensterlayout | default ~|[C4 Ausgeblendete Fenster anzeigen f—l Schrift | Arial 1)-

|_ﬂ- Fensterlayout speichern als g! Dieses Profil 16schen . Grasse |10 @ -

[ Aktuelles Fensterlayout speichern

Fenster Fenstereinstellungen

Anar An Aa ' P BPR | EP PSRRI T TR [ PN [ BT .

Der Begriff Fensterlayout umfasst die benutzerdefinierte Anordnung der Einzelfenster, Spalten sowie
Spaltenbreiten. Ein solches Fensterlayout oder Benutzerprofil kann beliebig verandert und unter

einem neuen Namen gespeichert werden, damit es fir zuklinftige Sitzungen immer zur Verfligung
steht.

Jeder Benutzer verfligt mindestens liber 3 vordefinierte Fensteranordnungen:
e (default): Standardansicht mit eingeblendeter OSD-Leiste flir Operateure in TV-Fahrzeugen.

e default_office: Standardansicht ohne OSD-Leiste fiir Benutzer, die WinCan VX im Blro verwenden.
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e default_viewer: Standardansicht ohne OSD-Leiste flr die Auftraggeber, die WinCan VX nur im
Ansichtsmodus verwenden kdnnen.

Wurden die Anordnung der verschiedenen Arbeitsbereiche allzu stark verandert oder gar gewisse

Bereiche versehentlich ausgeblendet, lasst sich durch die Wahl einer Standardansicht (Bsp. default)
die urspriingliche Anordnung schnell wiederherstellen:

=
GUGELELE  Projekte Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Weitere Module
.i Fensterlg‘lfggj’default {_“3 Ausgeblendete Fenster anzeigen ]q Schrift | MS Sans Serif -
[ Fensterlayout| default % Dieses Profil laschen I Grosse |10 -
[ﬁ Aktuelles Feng default_viewer 2
HasCom01 fer Fenstereinstellungen
MebileQSD_1 . . -
» 2015 oRiESs n Satelliten (Hausanschlussleitungen) Schachte
————— MobileQ5D_2
Haltungsg Haltungen
(; Office_1
Haltungsname  HL[m Ot
Office 2 £ [m
[ 1r

':

Sie haben die Mdglichkeit das aktuelle Fensterlayout direkt oder unter einem neuen Namen
abzuspeichern. Letzteres erlaubt die Eingabe eines Names fiir das neue

Fensterlayout:

LUGEWELE  Projekte Werkzeuge

.i Fensterlayout | default

Fenstereinstellungen

Statistiken und Analysen

Weitere Module

~|[C3d Ausgeblendete Fenster anzeigen ]q Schrift | MS Sans Serif -
[ Fensterlayog Ng#ichemn als [B¥ Dieses Profil I5schen I Grosse |10 -
[ Aktuelles Fen%la)fout speichel
Fenst =
WinCan Vi X
» 201509 21 | Haltungen
Name des zu speichemden Profils: [§
Haltungsgrafik 2 x PRCRK
Abbrechen
B scoxp 200
@outname |

Das neue Fensterlayout steht danach in der Auswabhlliste Fensterlayout zur Verfligung.

Seite 33/112



WinCanVX-Hauptbildschirm

Mit dem Befehl Ausgeblendete Fenster anzeigen hat der Benutzer die Moglichkeit, nicht mehr

sichtbare Fenster, wieder einzublenden und Uber den Positionierungsassistenten entsprechend zu
verschieben.

WK

PAGEZETN  Projekte

Werkzeuge

Fenstereinstellungen

Statistiken und Analysen

Weitere Module

.i Fensterlayout | default

~|[Ca Ausgeblendete Fenster anzeiges

|}ﬂ Schrift | MS Sans Serif -

Lﬁ Fensterlayout speichern als I Grosse |10 -

E Dieses Profil laschen
¥ Aktuelles Fensterlayout speichern

e Ausgeblendete Fenster anzeigen X
» 201509 21 | Haltunge|Ausgeblendete Fen
- [] Dokumerte (GridDOCU)
Haltungsgrafik # X ||Haltungen | | = eoiicorotokolienng (GrdSECHIST)
(D b | Haltungs- und Hausanschiussnetzwerk twwSectionLateral] | = Strafd
1
gcoxp 200

4| KB

BCAAA

Aktivieren Sie das Kontrollkdastchen neben de Fensterbezeichnung und bestdtigen Sie diese
Einstellung mit der griinen OK-Schaltflache.

Wird ein bestehendes Fensterlayout nicht mehr benétigt, konnen Sie dieses uber die Liste der
Benutzerprofile aufrufen und danach lGber den Befehl Dieses Profil I6schen enfernen:

':

Projekte

.i Fensterlayout | Testlayout

Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Weitere Module

¥ Fensterlayout speichern als

[ Aktuelles Fensterlayout speichern

= |[4 Ausgeblendete Fenster anzeigen

[B¥ Dieses Profil Iésche-.‘]}

\

39 schrift | MS Sans Serif
I Grisse |10

Fenster Fenstereinstellungen
» | 2015.09.21 | Haltung{WinCanVx X
Haltungsgrafik a
G o Wollen Sie das Profil 'Testlayout' wirklich lGschen? ¥ O
BCDXP — Ja Nein Abbrechen

BCAAL

Das Loschen eines vorhandenen Fensterlayouts muss auf jeden Fall bestdtigt werden. Sollte der

Benutzer den Befehl versehentlich aufgerufen haben, hat er die Moglichkeit, Gber die Schaltflichen
Nein- oder Abbrechen den Loschvorgang abzubrechen.
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7 Arbeiten mit Projekten

Unmittelbar nach dem Start von WinCan VX erscheint ein Anmeldefenster, das Sie zur Eingabe lhres
Benutzerkontos (Benutzername und Passwort) auffordert. Nach erfolgter Anmeldung erscheint der
leere WinCan VX —Hauptbildschirm und das Register Projekte wird automatisch geoffnet:

7.1 Neue Projekte erstellen
Klicken Sie auf das Symbol Neues Projekt, um ein neues Projekt zu erstellen:
Projekte Drucken Datenaustausch Werlzeuge Fenstereinstellungen

SwOQ o = @

Meues Projekt  Projekt Projekt  Projekiverwaltung | Projektteilnehmer
Projekt &ffnen schliessen neu laden ZUWeIsEn

WVerwaltung Metadaten

Anschliessend startet der Projektassistent auf:

Meues Projekt erstellen (1.1.2017.9) K
Datei

WinCan VX Projektassistent

+¢
7"
+ Der Assistentfihr Sie schrittweise durch den Projekierstellungsvorgang.

Projekiname: 2017_05_12_1 |

Projekteinstellungen
Datenbanktyp: |5—(°—§ Microsoft SQL Server Compact V|

Ziel
Land: | Germany (D) > |

Zusammenfassung Sprache: |German {DEL) v|
Projektstandard: EN13508_ISYBAL-2006 ~ |
Auto-Benennung-  Kein Andem

Neuer Projektstandard
<« i o (X

Geben Sie in der Zeile (1) einen benutzerdefinierten Namen fiir das Projekt ein. WinCan schlagt
automatisch das Datum im Format Jahr-Monat-Tag vor. Dieser Name kann (iberschrieben oder
erweitert werden.

Wahlen Sie anschlieBend den Datenbanktyp aus (2): Microsoft SQL Server Compact bzw. Microsoft SQL
Light wird immer fir lokale Projekte — im Gegensatz zu zentralen Serverdatenbanken - verwendet.
Die Lander- und Spracheinstellung (3) wird, wie in den Grundeistellungen vorgegeben, direkt vom
Betriebssystem Ubernommen und muss nicht gedandert werden.

In der Zeile Projektstandard (4) kann dem Projekt eine Schadenserfassungsnorm zugewiesen
werden. WinCanVX schlagt nur die flir das zuvor gewahlte Land oder die Sprachregion giiltigen
Schadenserfassungsnormen vor.
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Die nachfolgend markierte Schaltflaiche erlaubt dem Benutzer, unterschiedliche Vorlagen und
Schadenskataloge pro Objektkategorie (Haltungen, Anschlussleitungen, Schachte) fiir das aktuelle
Projekt zu bestimmen:

Meues Projekt erstellen (1.1.2017.9) x
Datei
+& WinCan VX Projektassistent
+
+ Der Assistent filhrt Sie schrittweise durch den Projekterstellungsvorgang
Projekiname: ‘201?_05_12_1 |
Projekteinstellungen
Datenbanktyp: E[D—g Microsoft SQL Server Compact ~ |
Ziel
Land: ‘ Germany (D) b |
Zusammenfassul
" Sprache- [ German (DEU) “
Projektstandard: | EN13508_ISYBAL-2006 v
Auto-Benennung:  Kein Andem
ﬂ Neuer Projektstandard
Seclion Catalog
Catalog: EN13502_ISYBAU-2006_D_DEU_SEC -
Template: [ ISYBAL-2006 (Version 1.0210.0) ~|
Lateral Catalog
Catalog: | EN13502_ISYBAI-2006_D_DEU_SEC ~|
Template: | ISYBAL-2006 (Version 1.0.210.0) v
Node Catalog
Catalog: EN13502_ISYBA-2006_D_DEU_NOD ~|
Template: \ |SYBAL-2006 (Version 1.0.210.0) v |
Import Export

Uber die Schaltfliche Neuer Projektstandard lasst sich diese Auswahl unter einem
benutzerdefinierten Namen auch fiir zuklinftige Projekte abspeichern.

Meues Projekt erstellen (1.1.2017.9) x
Datei
+& WinCan VX Projektassistent
+
/‘ Der Assistent filhrt Sie schrittweise durch den Projekterstellungsvorgang
Projektname: 20705121 |
Projekteinstellungen
Datenbankiyp: 5?—; Microsoft SQL Server Compact " |
Ziel
Land: ‘ Germany (D) ~ |
Zusammenfassu
= Sprache: \ German (DEU) v |
Projektstandard: | EN13508_ISYBAL-2006 ]
Auto-Benennung-  Kein Andem
o Meuver Projektstan
[ | @ |
Section Catalog
Catalog: [ CUSTOM_PwB_D_DEU_SEC ~] ‘
Template: BB (Version 1.0.119.0) ~]
Lateral Catalog
Catalog: | CUSTOM_BWB_D_DEU_SEC w |
Template: [ BB (Version 1.0.119.0) ~] m
Node Catalog
Catalog: EN1 UA-M149_D_DEU_NOD
Template: ATV-DVWK-M_150 (Version 1.0.156.2) ~]
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Im nachsten Schritt des Assistenten kdnnen Sie entweder den vorgegebenen Speicherort
verwenden oder tiber das Ordnersymbol ein anderes Zielverzeichnis fur das neue Projekt angeben:

Meues Projekt erstellen (1.1.2017.9) K
Datei
+& WinCan VX Projektassistent
+
/+ Der Assistentfilhrt Sie schrittweise durch den Projekterstellungsvorgang.

Projekteinstellungen

Zidl Projektpfad: C:\WinCan_Projects\2017_05_12_1 |
el

Zusammenfassung

« » M B

Klicken Sie auf Weiter, wobei der Projektassistent die Zusammenfassung der zuvor gewahlten
Einstellungen anzeigt:

Meues Projekt erstellen (1.1.2017.9) X
Datei
+ '+ WinCan VX Projektassistent
/*‘ Der Assistentfihr Sie schritweise durch den Projekterstellungsvorgang.
Einstellungen des Assistenten

Projekteinstellungen Projektname )
Projektpfad C:AWinCan_Projects\2017_05_12_1

Ziel Projekttyp SQL Server Compact (CE)

Zusammenfassung Hauptkatalog EN13508_ISYBAU-2006
Haltungskatalog EN13508_ISYBAL-2006_D_DEU_SEC
Haltungsvorage ISYBAU-2006 (Version 1.0.210.0)
Hausanschiusskatalog EM13508_ISYBAU-2006_D_DEU_SEC
Hausanschlussvorage ISYBAU-2006 (Version 1.0.210.0)
Schachtkatalog EM13508_ISYBAU-2006_D_DEU_NOD
Schachtvorlage ISYBAU-2006 (Version 1.0.210.0)

« » 4 B

Ein letzter Klick auf die Schaltflaiche Weiter erstellt alle erforderlichen Projektverzeichnisse und -
dateien, was Uber einen Fortschrittsbalken (1) angezeigt wird. Verlauft dieser Vorgang fehlerfrei,
erscheint die unten stehende Meldung und der Benutzer kann Gber die griine OK-Schaltflache (2)
den Assistenten schliessen:

Projekt erfolgreich erstelt! (/]

« '» £DOB
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WinCan VX erstellt automatisch ein Projekt mit vorgegebener Verzeichnisstruktur im Zielordner
C:\WinCan_Projects. Die wichtigsten Unterordner eines WinCan Projekts sind nachfolgend

beschrieben:

Projektordner (Hauptordner)

Unterordner fur die Projekt- und Metadatenbank
(im Format SQL-Light (*.db3)):

Misic e [Projektname].db3
e [Projektname]_Meta.db3
=] Module
30
Inclinatione | unterordner fir die Neigungsdateien
Laser
Fressure
Unterordner zur Speicherung aller Gber eine
SCanEx < Scannerkamera (Panoramo, DigiSewer, RPP)
aufgenommenen Daten
Temperatureg
= Picture <4+ Unterordner fiir alle zum Projekt gehdrigen Fotos:
Sec = Haltungsfotos
Lat Nod = Schachtfotos
Lat = Hausanschlussfotos
Mod
Sec
Enthalt alle im Verlaufe der Projektarbeit geléschten Foto-
Trash <4+ und Videodateien
|E| ll.l'i|:|E|:| 4t Unterdordner fiir alle zum Projekt gehorigen Videoclips:
Sec = Haltungsvideos
Lat Nod = Schachtvideos
Lat = Hausanschlussvideos
MNod
SeC

Es wird dringend empfohlen, die Festplatte in 2 Partitionen aufzuteilen: Das Laufwerk C:\ (ca. 250
GByte) ist reserviert fir die Installation von Betriebssystem- und Anwendersoftware (Bsp. WinCan
VX) wahrenddem das Laufwerk D:\ (oder E:\) der Speicherung der WinCan-Projekte dient.
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7.1.1 Auftragsassistent

Nach der Erstellung von Projektstruktur und —datenbank startet automatisch der Auftragsassistent
zur Eingabe von erforderlichen Zusatzangaben wie Auftragskennung, Auftragsnummer, Zweck,
Datum etc.

Dieses Dialogfenster kann der Benutzer auch nachtraglich Gber die allgemeinen
Projektinformationen (1) aufrufen. Ein Doppelklick auf die entsprechende Auftragszeile (2) 6ffnet
dann den Auftragsassistenten erneut:

5 WinCan VX (-STAGE-} v1.1.2016.0038 [Admin] - [Test_DE_lsybauXML_2016_04_19] — u] X
Projeky fucken Datenaustausch Nerk F gen Statistiken und Analysen Zusitzliche Module Auftragsverwaltung v
» -
Auftrag "Auftrag 17, Nummer , Alternative "Variant 1
Test_DE_IsybauXML_2016_04_19 | Haltungen Satelliten (Hausanschlussleitungen) Schachte
Projektiibersicht ax
Test_DE_lIsybauXML_2016_04_19
Projekipfad C:WinCan Projects\Test DE IsvbauXML 2016 04 1%
Metadatenbank Test DE_lsybauXML_2016_04_19_Meta.sdf (C:WinCan_Projects\Test DE_lsybauXML_2016_04_19\DB)
Auftrag hinzufigen/anderm (v1.1.2016.0038) x
Datei
/> WinCanVX-Auftragsassistent
} Fihrt Sie durch die
Projekt| ax
Aufragskennung 125
Projel Auftrags Auftragsnummer B2 ABE v Auftragsart v Dew Dv Defv
Projel Zweck | sBige Inspektion Sanierungsplanung
Projel Auftrags-Start i £
Daten faabore vl A
Befshrungsstandard DIN-EN 13508-2:2003 / andere nationale Festlegung
Projel Messrichtung (Schacht Ein-Auslsufe) Oben->Unten
Projel hach Oben-2Unten
Beme
Web-l
's
4
0 ;
N 7
[ All new report temr| B326514/L 0%
d 3 Beenden m}bbrechen

In Deutschland und Osterreich verwendete Standards wie Isybau 2001, 2006, 2013, 2017 etc.
verlangen Zusatzangaben in den den gelb hinterlegten Feldern, die nachfolgend genauer
beschrieben sind:

e Das Feld Auftragskennung ist landerspezifisch. Je nach Land ist nur die Eingabe von Zahlen
zugelassen.

o Das Feld Auftragsnummer ist ein alphanumerisches Feld, das die Eingabe von hochstens 40
beliebigen Zeichen erlaubt.

o Die Felder Auftrags-Start und Auftrags-Ende missen ein entsprechendes Datum enthalten.

o In den Feldern Auftragsart, Zweck, Befahrungsstandard, Messrichtung (Schacht Ein-Ausldufe) und
Messrichtung (Schacht-Beobachtungen) befinden sich vordefinierte Listeneintrage.

Neu lasst sich ein Projekt in mehrere Auftrage unterteilen, wobei in den meisten Fallen ein Projekt
nur einem Auftrag entspricht.

Sind alle Felder ordnungsgemass ausgefiillt, kann der Benutzer den Vorgang Uber die Schaltflache
Beenden abschliessen und das Projekt dem Endkunden aushandigen.
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7.2 Bestehende Projekte einlesen

WinCan VX bietet die Moglichkeit bestehende Projekte zur Nachbearbeitung einzulesen. Beachten
Sie, dass Sie dazu die entsprechende Sprachen und Landernorm installiert haben und die
entsprechenden Lizenzen freigeschaltet sind:

-
CUGELZELY  Projekte Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen
2 P -
8w O =
s = 18/ = £@
Meues Projekt  Projekt Projekt  Projektverwaltung | Projektteilnehmer
Projekt offnen schliessen neu laden zuweisen
Verwaltung Metadaten

Uber den Befehl Projekt 6ffnen (1) gelangen Sie ins Windows-Dialogfenster, wo Sie nach dem Pfad
des gewiinschten Projektes suchen kénnen. Offnen Sie zuletzt den Unterordner DB im
Projektordner. Darin befinden sich 2 Datenbanken:

W Offnen =
‘@<_)v| - WinCan_Projects - Test_IsybauXML - DB - ml DB durchsuchen 2

Organisieren *  Neuer Ordner = ~ i '@'
| Test_IsybauxML 2l Name - | Anderungsdatum [ Typ

. DB

. Misc
| Module I?ﬁ Test_IsybauXML_Meta.sdf 15.01,.2014 15:25 SOL Server Compact ...

L Test_IsybauXML.sdf 15.01.2014 15:27 S0l Server Compact ...

. Picture
. Trash
. Video
. Test_MPEG124
J Windows
| Xerox
a Volume (D:)
a Volume (E:)
—a Volume (F:)
% Demo_Projects (Vdmufil1) (L:)
% Support (Vjoota) (O2)
S Administration (Vjeota) (P:) LI Pl | | _,I

Dateiname: | Test IsybauML.sdf =] |winCan i file based projects ( x|

Offnen |vI Abbrechen |

4

Wahlen Sie dabei immer die Projektdatenbank mit der allgemeinen Bezeichnung [Projektname].db3
und klicken Sie auf Offnen.

Die Datenbank mit der allgemeinen Bezeichnung [Projektname]_Meta.db3 enthdlt lediglich die
Adressdaten der dem jeweiligen Projekt zugewiesenen Projektteilnehmer.

Sobald das Projekt gedffnet wurde erscheint es in der Projektliste des Hauptbildschirms am linken
Rand sowie auch im Projektmanager.
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7.3 Der Projektmanager

WinCan VX bietet dem Benutzer mit dem Projektmanager die Moglichkeit Projekte aus einem
Fenster heraus zu verwalten. Der Projektmanager wird Giber die Menuleiste und das Register Projekte
mit dem Befehl Projektverwaltung aufgerufen:

K
Allgemein Projekte Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen

™ QO O = £

Meues Projekt  Projekt Projekt  Projektverwaltung | Projektteilnehmer

Projekt &ffnen schliessen neu laden zuweisen
Verwaltung Metadaten

Das Dialogfenster des Projektmanagers stellt dem Benutzer folgende Moglichkeiten zur Verfligung:

WinCan VX Projektmanager (1.1.2017.0003)

File 6a
> =
[#] Experten Modus | [ o t':
Projektname i Pfad oder Server - Erstelldatum 7| Zuletzt benutztam ¥ * Neues Projelc ertellen...
2016_12_20_RW_HauptstrTribbach F:\WinCan_Projects\Tribbach\DB 20.12.2016 18.01.2017
DEMO_AU_WSA2008_3D D|QS_WinCanVX_TestProjects\DEMO_AL_WSA2008_30\DB 13.04.2010 07.12.2016

DEMO_DE_ISYBauXML D:\QS_WinCanVX_TestProjects\DEMO_DE_ISYBauXML\DB 16.01.2017

DEMO_FR_EN13508_3D D:\QS_WinCanVX_TestProjects\DEMO_FR_EN13508_3D\DB 20.10.20M 18.01.2017
4
DEMO_UK_W I~ Lncaae vne s ruon 11 npan aa a1 ang T T
Projekteigenschaften (1.1.2017.0003)

DEMO_US_P.

Allgemein Project memo (RTF): =
DEMO_WRCH  proecame: ECE R I T H= =X
N4 Goldau B ‘DEHO*DUSYB’“XML ] |Diese Projekt enthalt Beispieldatensatze, welche gemass Standard IsybauXML Projeit entfemen

_ - Gem® erfasst wurden..|

S47 SDRPSA @Pubhcw (TV-Inspection for the public sector) ~]
S48_MRFLPA

Sichtbarkeit

Stallikon, Gut Sichtbar fiir Intemetnutzer?
Stans NEQBMQ Sichtbar fur alle Benutzer?

Nur far al Benutzer sichtbar?
Test Biel Cerl  [Qoaic @ Oracle SGL Server Setup...
ca
Test_Biel_TO % ﬁuem only level user)
Test_ EN1350{ H
Test EN1350 %l
L
Test_EN1350: o use)
Test_SuisseF ﬁ-
Test_Suissel Léschen rickgangig machen
Test1_Suissel

&

Test?_Suissel
@z o

[X]

Erstellung neuer Projekte mit Hilfe des Projektassistenten

2. Hinzufligen bestehender auf der lokalen Festplatte oder auf einem Netzlaufwerk abgelegten
Projekte zur aktuellen Projektliste

3. Umbenennung von ausgewahlten Projekten

Loschen ausgewahlter Projekte von der aktuellen Liste: die Projekte werden dabei nicht vom
entsprechenden Laufwerk geldscht

5. Aufruf des Eigenschaftenfensters zum markierten Projekt: Dieses zusatzliche Dialogfenster
ermoglicht die Regelung von Zugriffsrechten fiir das ausgewahlte Projekt. Ist die Option
Sichtbar fiir alle Benutzer (5a) deaktiviert, kann man im darunter liegenden Feld (5b)
bestimmen, flir welche Benutzergruppen das Projekt verfligbar sein soll.
Der rechte Teil des Dialogfensters (5¢) dient zur Erfassung und Formatierung von beliebig
langen Kommentaren zum Projekt.
Ein Klick auf die OK-Schaltfliche (5d) speichert zuletzt samtliche Anderungen der
Projekteigenschaften.
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6. Einrichtung eines Zugriffs auf zentrale Serverdatenbanken (SQL, Oracle). Diese Option ist nurim
Expertenmodus verfligbar (6a)

7. Geldschte Projekteeintrage wiederherstellen: ein Klick auf diese Schaltfliche o6ffnet das
nachfolgende Dialogfenster und ermdglicht es dem Benutzer, geldschte Elemente wieder
herzustellen oder auch endqliltig zu entfernen.

Laschen ruckgangig machen

Haltungen | Sateliten Schachte

Name 7 Type V| Length ¥  Material Profile ' Trash ¥ Undo-Point 7 User | Workstation ¥ State 'l

Marked

Léschen riickgangig |

Endgiltig laschen

Der Benutzer kann die wiederherzustellenden Datensatze einzeln markieren. Zudem hat er die
Maoglichkeit, Gber die am unteren linken Rand befindlichen Pfeilschaltflichen entweder alle
Datensatze gleichzeitig zu markieren oder die Markierung wieder aufzuheben.

Ein Klick auf die griine OK-Schaltflache 6ffnet ein Menl mit folgenden Befehlen:

e [Gschen riickgdngig: stellt den oder die Datensatze wieder her.

e Endgiiltig I6schen: 16scht die Datensatze endguiltig aus Datenbank.

Die Ausfliihrung beider Befehle muss in einem Warnfenster nochmals bestatigt werden.

Das Suchfeld am oberen Rand des Dialogfensters ermdglicht die schnelle Suche nach Projekten, falls
die Liste bereits eine grosse Anzahl von Eintragen enthalt. Schreiben Sie einen Teil des
Projektnamens in dieses Feld und klicken Sie anschliessend auf das Lupensymbol:

*

File

Dateisuche ‘ P X :‘15

-l
MNeues Projekt erstellen...

Projektname v Pfad oder Server T Erstelldatum ¥ Zuletzt benutzt am i
2015_09_21 D:\WinCan_Projects\2015_03_21\DB 21.09.2015 15.10.2015
MR et DT e e UM Y T e N T S MU S G e e e S i

WinCanVX wahlt anschliessend das erste Projekt, welches die eingebene Zeichenfolge enthalt. Den
Sucheintrag kdnnen Sie mit Hilfe der rechts neben der Lupe befindlichen Schaltflache | X 16schen.
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7.3.1 Schnellzugriff auf bestehende Projekte:

Der WinCan-Hauptbildschirm liefert zudem einen Schnellzugriff auf die im Projektmanager
aufgelisteten Projekte. In dieser Ansicht lassen sich bestehende Projekte ibersichtlich und logisch
gruppieren: klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Standardordner Nicht zugewiesen
(Unassigned), erstellen (1) und benennen (2) Sie beliebig viele weitere Ordner (Gruppen) und ziehen
Sie die jeweiligen Projekte aus der Liste direkt in den gewiinschten Ordner (3).

Achten Sie darauf, dass Sie dabei den Mauszeiger genau auf das Projektsymbol legen (4):

W WinCan VX (-STAGE-) v1.1.2017.0003 [Admin] - [m] X

Projekte Drucken D h F il istiken und Analysen

Nicht zugewiesen

Zusétzliche Module Makros @

MNeue Gruppe erstellen

‘Gruppenname

[Testprojekte_COLab| °

7 \

= i | . \ \
[#] Gruppe Nicht zugewiesen umbenennen \.
g Gruppe erstellen ‘I \
"

Bestehende Ordner lassen sich verschieben und Uber das das Kontextmenul I6schen oder
umbenennen (5). Wird ein Ordner geldscht, verschiebt WinCan die darin vorhandenen Projekte
automatisch wieder in den Standardordner Nicht zugewiesen (Unassigned).

WinCan VX (-STAGE-) v1.1.2017.0003 [Admin]

Projekte Drucken F i istiken und Analysen Zusétzliche Module Makros

Testpprojekte_CDLab

Gruppe laschen

Bt Méchten Sie die Gruppe Testprojekte_CDLab 8schen?
Alle Projekte werden in die Gruppe Nicht zugewiesen verschoben
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Am Ende der Ordnerliste befindet sich zudem eine Pfeilschaltflache (6), der eine weitere
Befehlsgruppe hinterlegt ist. Wahlen Sie den Befehl Projektlisten-Optionen (7), um die Reihenfolge
der Ordner entsprechend anzupassen (8) oder bestimmte Ordner auszublenden (9).

WinCan VX (-STAGE-) v1.1.2017.0003 [Admin]

Projekte Drucken D: F il istiken und Analysen Zusitzliche Module [ Makros

Testprojekte_CDLab

Projektliste-Optionen

A kundenprojekte_Schweiz

Mehr anzeigen

Weniger anzeigen
Projektliste-Option e:l

Gruppen anzeigen cder ausblenden L4

Um ein bestimmtes Projekt schnell aufzurufen, geben Sie einfach einen Teil des Projektnamens im
Suchfeld (10) unterhalb der Gruppenliste ein. WinCan filtert dann die entsprechenden Projekte
direkt aus der Liste heraus (11):

WinCan VX (-STAGE-) v1.1.2017.0006 [Admin]

Projekte Drucken D h F i istil A Zusétzliche Module Auftragsverwaltung Makros @
W
{
Customer Projects_Switzerland
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7.4 Projekt schlieBen

Der Befehl Projekt schlieBen beendet das aktuelle Projekt und speichert alle Anderungen in den
jeweiligen Verzeichnissen ab. Das Programm WinCanVX bleibt dabei gedffnet und ein anderes
Projekt lasst sich somit schneller laden:

':

PUGELGELY Projekte Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen

S® Q O S a

Meues Projekt  Projekt Projekt  Projektverwaltung | Projektteilnehmer
Projekt &ffnen schliessen neu laden zuweisen

altung Metadaten

7.5 Projekt neuladen

Der Befehl Projekt neu laden bewirkt eine Aktualisierung der Anzeige eines bereits gedffneten
Projekts. Nach dem Erstellen von Mehrfachinspektion oder dem Zusammenfihren von Daten aus
verschiedenen Projekten kann es beispielsweise vorkommen, dass nicht alle neuen Datensatze
direkt angezeigt werden.

':

PUGELGELY Projekte Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen

S® Q O S a

Meues Projekt  Projekt Projekt  Projektverwaltung | Projektteilnehmer
Projekt offnen schliessen neu laden zuweisen

Verwa Metadaten
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8 Projektteilnehmer erfassen

Die Schaltflache Projektteilnehmer zuweisen erlaubt den Zugriff auf die Adressdaten von
Auftraggeber, Projektleiter und Unternehmer (ausfihrende Inspektionsfirma), welche sich
anschliessend dem aktuellen Projekt zuordnen lassen:

';

PUGEGELY  Projekte Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen
& 'm = g

T =

W Q O =

Meues Projekt  Projekt Projekt  Projektverwaltung Projektteilnehmel

Projekt  &ffnen schliessen neu laden ZUWeisen

Verwaltung Metadaten

Der linke Bereich des Hauptfensters (1) ist in drei Abschnitte zur getrennten Erfassung von Kunden,
Projektleitern und Unternehmern unterteilt. Unabhdangig davon konnen Sie zusatzlich
Betriebsressourcen wie etwa Personal (Operateure), TV-Fahrzeuge (2) und Kameratypen (3) erfassen:

Edit global participants

- a X
Kunden 3 X ||Operateure q %
Kontaktart W Firma ¥ Zustandige Person v Abteilun ¥ Ort ¥ Strasse ¥ Logo ¥ Zugewiesen ¥ || Operator 7 Strasse ¥ Ot ¥ E-Mal ¥
LA Caunty Los Angeles Coast Boulevard O S Bregy Murten s bregy@..

i City of London i i Oxford Street i E_Dogbeli Mutten | e.doebeli..

Stadt Bemn 3023 Herrenschwanden Aareweg D. Steiner Murten d.steiner...

& 7 B °

Projektleter ax
Kontaktat % Firma ¥ Zustandige Person ¥ Strasse T Logo ¥ Zugewiesen v
Projektleiter Society of Water Ressou_ : Hugh O'Hara i :
Projektleiter Amt fir Wasserbau der S_ Brigitte Egger 3001 Bem Einsteinstrass ARG
‘ Ausriistung 2 x
Typ ¥ Bezeichnu v Marke/H ¥ Beschreibung/lB ¥
° Kamera | Rovien HES ; Fahrwagen
& 7 B
Unternehmer L
Kontaktart ¥ Firma T Zustandige Person T Abteilung ¥ Ont T Strasse ¥ Logo V Zugewiesen v
Untemehmer WinCan Europe Paul Woodhouse Woking Albert Drive i
Unternehmer Pipeline Analytics Mike Russin Pittsburgh. PA.. 200 Cedar Rid.. O °
d & 78
m O (X Ol

Alle finf Arbeitsbereiche verfligen in der rechten unteren Ecke Uber eine Gruppe von
Standardschaltflachen:

& =Datensatzerstellen

# | = Datensatz bearbeiten
‘[:ij = Ausgewahlten Datensatz |6schen

]

= Datensatz als Standardunternehmer festlegen

Alle Teilnehmerdaten werden innerhalb einer getrennten Datenbank (Globale META-DB) in Form
einzelner Tabellen verwaltet und lassen sich jedem neuen Projekt bzw. jedem Auftrag entsprechend
neu zuweisen. Um eine Adresse dem aktuellen Projekt zuzuweisen gentigt ein Klick ins jeweilige
Kontrollkastchen in der Spalte Zuweisen (4). Zugewiesene Adressen werden dadurch automatisch
in die Lokale META-DB ([Projektname]_Meta.sdf) kopiert.
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Markierte Datensatze lassen sich entweder mit Doppelklick auf den entsprechenden Datensatz, oder
mit der Schaltflache # offnen. Im Bearbeitungsmodus fiillen Sie samtliche Adressdaten zu
Auftraggeber (Kunde), Projektleiter und Unternehmer aus. Diese werden automatisch dem aktuellen
Projekt zugewiesen.

Ein Klick auf die Schaltflache am rechten Rand der Logo-Zeile 6ffnet das Windows-Dialogfenster, wo
Sie den Dateipfad fiir das Unternehmerlogo angeben missen:

Edit global participants

- [m] x
Kunden A x ||Operateure 2 x
Kontaktart 7 Fima ¥ Zustindige Person 7 Abteilun ¥ Ort 7 Strasse ¥ lLogo ¥ Zugewiesen ¥ || Operator ¥ Stasse ¥ Ot v EMal ¥
LA County Los Angeles Coast Boulevard 1 S. Bregy Murten 5. bregy@.
Wahlen Sie eine Datei x
Stadt Bern Murten d_steiner
L <« CDLAB » Commen » Logo v O Logo" durchsuchen »
Organisieren + Meuer Ordner =~ m @
~
[ Dieser PC
Projektleiter =) Bilder
Kutak‘[ar[ ¥ Firma _ ¥ Zustandige Persen [ Desktop
Projektleiter Society of Water Ressou... : Hugh O'Hara 2 Dokumente Q WinCan
Projektleiter Amt fir Wasserbau der S.. Brigitte Eqger -
& Downloads cdlab_logo_shad WinCan_Loge_R wincanloge,jpg
) owjpg GE_PNG.png
Musik
WinCan
B videos - cha
inCanVX.png WEE
i Lokaler Datentrager (C:) S - =
2 x
- Wolume (D:) . . .
— Suchen Sie anschliessend Uber |} v secieongs v
= Volume (F) 1
) .
Kontaktar [OitEmehier = Velume (6) dieses Dialogfenster nach der
fiima, COLABLTD Volume (H:) .. h .
Zustandigs Persan = consutms ey JEWUNSChten Logo-Datei.
Telefon
= Demo_Projects (\\clmufill) (L] ~
Fax -
Mail Dateiname: | cdlab_logo_shedowjpg | [anfies v
Abteilung Software
Strasse Iriswegq 12 *
Ot Murten i
Logo "cdlab_logo_shadow jpg i
E R
m O ] 8llsE

Ein Klick auf das Diskettensymbol an der rechten unteren Ecke der Eingabemaske speichert den
bearbeiteten Datensatz und fiihrt Sie zurlick zur Listenansicht.

Hinweis betreffend Logos:
Wird der Unternehmeradresse ein Logo angehangt, erscheint dieses auf jeder Berichtsseite in der
linken oberen Ecke. Wird eine Kundenadresse mit einem Logo versehen, erscheint dieses nur auf

dem Deckblatt. Logos, welche mit einer Projektleiteradresse verknilipft werden, finden sich auf keiner
Berichtsseite.
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9 Haltungen/Inspektionen erfassen

Die Projektdaten in WinCan VX bestehen einerseits aus Haltungs- Hausanschluss- und
Schachtdaten, wobei jede dieser 3 Kategorien wiederum eigene Inspektions- und
Beobachtungsdaten enthalt. Fiir die Datenbearbeitung kann der Benutzer in jeder Kategorie von
einer Ubersichtsansicht in die Eingabeansicht wechseln:

s WinCan VX v1.3.2015.00 [Admin] - [2015_09_21] - ul X
Projekte | Werkzeuge  Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Weitere Module &
SwQ o S ®
Neues Projekt Projeki  Projekt  Projekiverwaltung  Lokale Metadaten
Projekt  offnen schliessen  neu laden bearbeiten
Verwaltung Metadaten
» 20150921 Haltungen Satelliten (Hausanschlussleitungen) Schachte
Haltungsgrafik 4 x |[Haltungen 4 % [|Foto/Video 1 X
L€] Haltungsnam ¥ 'HL[m] ¥ Ort ¥ Staie ¥ Schachto ¥ ™~ T Schachtu ¥ Material ¥ Profilat ¥ & ¥
1 [ 4
2 20150921 16.. 0.00 Nebenha.. Musterga = Beton
.@ECDXP L0
- WinC
#  Bearbeiten I n a n
@ Kopieren Strg+C
BCAAA [ Einfugen Strg+V.
% Leschen
T@  Mehrfachauswahl
¢ Erstelle eine neue Inspektion von der entgegengesetzten Seite
BCAAL
o | [ |\ -
wo |G . RS el WL WS
Haltungen D | =
I 2 x
WinCan VXv13.2015.00 [Admin] - [2015_09_21] - 0 X pes
Werkzeuge  Fenstereinstellungen  Staistiken un fodule @
g - =
Neues Projekt Projekt  Projekt  Projektverwaltunt
| | Preiekt sffnen schiiessen neuladen
—— Verwaltung
’
2015.09_21 | Haltungen Satelliten (Hausanschlussleitungen) Schachte
N Haltungen 2 % [[Inspektionen (E3
Nr il “ Il Inspektionsrichtung In Fliessrichtung =]l
N Haltungs name Haltungsname Insp.Lénge [m] 35.00 ==
Altemativer Haltungsname At Haltungname Inspekteur Hugo Wolf &
% HL [m] 35.00 Kamera Kamera 01 x
Haltungsart Karnal Fahrzeug Fahrzeug 02 >
N Schacht oben Schacht 01 Inspektionsart Komera-Inspektion
Asscmbly | Typ Schacht oben e Inspektionsgrund Eigenkontroliverordnung ]
Schacht unten Schacht 02 Kodiersystem DIN EN 13508-2 |
Typ Schacht unten Schacht Datum 21.09.2015
Rofrleitungstyp Haltung Zeit 08:43
Ontsteil Nebenhausen Datum der Vorbewertung
Ortsteilschliissel Weter Trocken
Gemeindeschlissel Reinigung 1
Gebietsschlissel Temperatur 2
StraRenschliissel Vorflutsicherung Untersuchung ohne Vorflutsicherung
Strale Mustergasse Wasserspiegel
L-Schliissel im Verkehrsraum Videospeichermedium DVD-Medium
Material Bston Name des Speichermediums 0001
Prafil Kreisformig Fotospeichermedium Digitales Bild
Profilhéhe [mm] 300.00 Dateiname digitales Video Video_2015-05-21-Nr 001
Profilbreite [mm] 300.00 Bezugspunkt Start
Profilauskleidung Beschichtung werkseitiq Hydraulische Verhaltnisse™™
| Profilouskieidungsmaterial Beton Abwasserbeschaffenheit™
Profilauskleidung selbsttragend m
M | Ststus Profilangsben Aus Kanalins pektion :
e Auftrags-Nr ¥ Datum derInspektion ¥ StartZeit ¥ Durchgangige Inspektion ¥ Abgebrochene Inspektion 7
M | Nummer der Klranlage ! O
Lage Fahrbahn
V;: Eicentum Gemeinde v
W4la v BE
'y Haltungen | Validierungsergebnis C1ic]
Assembly 'DAQ, Version=3.5.0.0, Ct , PublicKey T = not found (CDLAB App. WinCan VX) EN13508_AUSTRIA_DEU_A_SEC/ATV-DVWK-M_150 3253 GB WCSYSsdf #DEMO-20818783031L 0%

Betatigen Sie die entsprechende Schaltfliche @ in der rechten unteren Ecke der Haltungstibersicht
um eine neue Haltung zu erstellen oder benutzen Sie den entsprechenden Kontextmenibefehl.

In der darauf folgenden Eingabeansicht konnen Sie anschlieBend samtliche standardspezifischen
Haltungs- und Inspektionsdaten eintippen. Mit der Tabulatortaste oder der Maus springen Sie zum
nachsten Feld. Einige Felder enthalten zur erleichterten Datenerfassung vordefinierte Listen (Bsp.
Material) und Eingabeformate (Bsp. Inspektionsdatum).

Bestehende Haltungen kdnnen Sie Uber einen Doppelklick auf die betreffende Zeile schnell
aufrufen, um diese in der Eingabeansicht zu bearbeiten.

Speichern Sie zuletzt |hre Eingaben Uber eine der beiden Diskettenschaltflaiche in der rechten
unteren Ecke der Eingabemasken und Sie befinden sich wiederum in der Ubersichtsansicht.
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Markierte Haltungen, Inspektionen oder Beobachtung l6schen Sie am schnellsten Gber den

Kontextmenubefehl Loschen oder Giber die entsprechende Schaltflache % in der rechten unteren
Ecke des entsprechenden Arbeitsbereichs.

Die Standardfarben der Felder in der Eingabemaske sind BLAU (Haltungsfelder) oder ROT
(Inspektions- und Beobachtungsfelder). Bei den GELB markierten Feldern handelt es sich um
sogenannte Pflichtfelder, die eine Eingabe zwingend erfordern. Die Feldfarben lassen sich unter
Allgemein > Einstellungen jederzeit benutzerdefiniert andern.
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9.1 Mehrfachinspektionen

Haltungen, Hausanschlisse und Schachte konnen grundsatzlich mehrere Male inspiziert werden,
wobei Sie die jeweiligen Stammdaten NICHT neu eingeben mussen.

Markieren Sie die gewiinschte Haltung oder Hausanschlussleitung in der Ubersichtsansicht und
weisen Sie dieser mit einem Klick auf die Schaltflache #: direkt eine neue Inspektion zu (1). Wahlen
Sie im darauf folgenden Dialogfenster bevorzugt die zweite Option und bestatigen Sie mit einem
Klick auf die griine OK-Schaltflache (2):

s WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.2 [Admin] - [DEMO_DE_ISYBauXML]
Projekte  Drucken D, 9 Statistiken und Analysen  Zusatzliche Module  Auftragsverwaltung Makros ~ OEMWerkzeuge  Administrator
»  DEMO_DE_ISYBauXML | Haltungen | Anschlussleitungen Schachte
Haltungsgrafik 7 x [[Haltungen X
(€] 'Halttng ¥ 'HL@m] w 'O ¥ StaRe ¥ Schachtoben ¥ -~ = Schachtunten v Material ¥ Profil[mm v & ¥
1 A 1» 28 H Murten Iisweg 2
2 - - Beton Kreisprofil..
.@ECDXP 0.00 3 34 18 Meue Inspektion erstellen * Beton Kreisprofil..
4 B8-B9 1 Stahlbeton Kreisprofil
- 5 B9-B10 3 Stahlbeton Kreisprofil
BDA 6 B10-B11 3 O Neue (leere) Inspektion erstellen Stahlbeton Kreisprofil
7 D19-D20 22 Stahlbeton Kreisprofil...
g D20-D21 1 @ Neue Inspektion in FlieRichtung erstellen Stahlbeton Kreisprofil..
EEE () Meue Inspektion gegen Flielirichtung erstellen 0
e} BCADA 1
a3 @ (3| 5w el le a Nl e
m+ v m- v to1 ¥ Foto2 ¥ Film v Sat v Zeit v Si
1r @ @ 3 @
2 380 3350 BCADA Einfacher Anschluss, gebohrt, offen, Héhe: 150 m *o) *o) ® ¥ 00:01:15
3 490 3240 BDA Foto Allgemeinzustand von 4 Uhr bis 8 Uhr =o] @ @ @ 00:02:05
BG 4 1200 2530 BBAB Einzelne, feine Wurzeln, 10% Querschnittsvermin ° @ @ @
BECA 5 1580 2150 BCADA Einfacher Anschluss, gebohrt, offen, Hohe: 150 m o] o] ® ¥ 00:04:19
BCADA . . B

Weist eine bestimmte Haltung mehrere Inspektionen auf, lassen sich diese auch lber das Listenfeld
(3) unterhalb der Haltungsubersicht aufrufen. Gleichzeitig erscheint die Anzahl Inspektionen zur
aktuellen Haltungen in der Spalte mit dem Lupensymbol (4).

Mehrfachfachinspektionen 16scht man grundsatzlich tiber die Eingabemaske, wo diese unterhalb
des Inspektionsfensters zusatzlich in einer Ubersichtstabelle erscheinen. Wahlen Sie dort die zu

I6schende Inspektion aus und klicken Sie auf die Schaltflache .

= WinCan VX (-STAGE-) v1.1.2016.0015 [Admin] - [Test]_SwissDefault_DE] - u] X
Projekte | Werkzeuge  Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Weitere Module a
S S = =4
Neues Projekt Projekt  Projekt  Projekiverwaltung | Projektteilnehmer
Projekt  offnen schliessen  neu laden uweisen
Verwaltung Metadaten
» | Testl SwissDefault DE | Haltungen Satelliten (Hausanschlussleitungen) Schachte
Haltungen 2 x 7 x
ID Nr 64 Insp. Richtung Mit Fliessrichtung =
Haltungsname 2RWde 7 Operator Steiner
Haltungslange [m] 3220 Kamera
Rohrleitungstyp Haltung Fahrzeug
Rohrlange [m] Durchgangige Inspektion
Ort Murten Abgebrochene Inspektion [m]
Strasse Irisweg Insp. Lange [m] 32.20
Lage Datum 19.11.2015
Schacht oben 3959 Uhrzeit 0823
Typ Zulauf-Knoten Schacht Endzeit
Schachttyp oben Gereinigt
Tiefe Schacht oben [m] 0.00 CD/DVD Nr.
Bemerkung Schacht oben Vorgabe [m]
Schacht unten 3955 Wetter Bewolkt
Tiefe Schacht unten [m] 000 Inspektionsart
Typ Ablauf-Knoten Schacht Untersuchungsgrund
Plan Nr. Videoband Nr.
Schachttyp unten Bemerkung
e | Leitungstyp Sanierung Ausgefihrt
Bemerkung Schacht unten
Innenschutz =1 I
W Material Beton “| Auftrag + v Datum der Inspekti + Start Z + Durchgéngige Inspekti v Abgebrochene Inspek +
M | Form Kreisprofil Default 19.11.2015 i i
W :fzfii[”::ll :““ & Default  22.07.2015 14:51 0
3D
N Haltungen | Validierungsergebnis
Liste verfiigharer Projekt wurde aktualisiert ElE
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Es besteht die Moglichkeit, derselben Haltung beliebig viele Inspektionen hinzuzufiigen. Jede

Inspektion erfiillt dabei einen bestimmten Zweck, was das unten stehende Beispiel verdeutlichen

soll:

o Inspektion 1: Standardinspektion fiir die erstmalige Schadensaufnahme, welche automatisch
mit einem neuen Objekt (Haltung, Hausanschluss oder Schacht) erstellt wird,
sobald der Benutzer in die Eingabemaske wechselt.

o Inspektion 2: Zustandskontrolle nach der Sanierung (Sanierungsinspektion).
o Inspektion 3: Zustandskontrolle nach X Jahren...

Hinweis:

Dieses Arbeitsmodell nutzen in erster Linie Institutionen, welche Kanalinspektionsdaten Uber eine
zentrale Datenbank verwalten.

Private TV-Inspektionsfirmen hingegen erfassen im Rahmen von Nachuntersuchungen derselben
Haltung sowohl die Haltungs- als auch die Inspektionsdaten meistens in einem neuen Projekt, so
dass jede Haltung immer nur eine Inspektion aufweist.
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9.2 Abgebrochene Inspektionen zusammenfiihren

Stot die Kamera wahrend der Befahrung der Rohrleitung auf ein untberwindbares Hindernis,
mussen Sie die Inspektion abbrechen und von der Gegenseite aus wieder aufnehmen. Dadurch
entstehen 2 Teilinspektionen, die der Benutzer zu einer vollstandigen Inspektion zusammenfihren
kann. Dieser in WinCan VX unterstiitzte Arbeitsablauf ist nachfolgend beschrieben:

o WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.2 [Admin] - [DEMO_DE_ISYBauXML]
Projekte  Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zusitzliche Module  Auftragsverwaltung Makros OEM Werkzeuge  Administrator
» DEMO_DE_ISYBauXML | Haltungen | Anschlussleitungen  Schachte
Haltungsgrafik 2 x [[Haltungen X
(€] 'Halting ¥ HL[M + ©f ¥ Swake ¥ Schachtob v -~ ¥ Schachtun < Material ¥ Profil[mm] v c.v
2 A 1 12 37.30 Murten Irisweg 1 > R Beton Kreisprofil 45.
2 i ] i i - Kreisprofil 45
.@EEDXF 0.00 3 34 18.00 “Murten Insweg 3 = 4 “Beton Kreisprofil 45
4 B8-B9 1651 Murten Bermstrasse B > B Stahlbeton  Kreisprofil 30.
5 B9-B10 39.94 Murten Bemstrasse B9 = B10 Stahlbeton  Kreisprofil 30
§ B10-B11 3626 Murten Bemstrasse B10 =2 BN Stahlbeton  Kreisprofil 30
7 D19-D20 2270 Murten Lausannestra... D19 =2 D20 Stahlbeton  Kreisprofil 30.
g D20-D21  13.10 Murten Lausannestra D20 = D21 Stahlbeton  Kreisprofil 40

BCADA

=

PR = IR IRE IR IRl 1R =

- BAG Beobachtungen
Boer m+ ¥ m- ¥ Kurzel ¥ Beobachtung v »>—=< ¥ Foto1 v Folo2 +
’ 1 @ @
2 840 26 60 BCADA  Anschluss: einfach, gebohrt, offen, 100mm hoch, 100mm breit bei 10... @ @
3 1020 2480 BAJB Verschobene Rohrverbindung:, Versatz: 50mm rechtwinklig zur Rohr ® ®
4 1570 19.30 BAG Anschluss, 60% einragend bei 3 Uhr ° °
5 1570 19.30 BDCY Inspektion abgebrochen, Einragender Anschluss 0 @ @

Geben Sie Haltungs- und Inspektionsdaten wie gewohnlich ein und beginnen Sie mit der Aufnahme
der Schaden. Sobald die Kamera aus irgendwelchen Griinden im Rohr stecken bleibt, missen Sie die
Inspektion der aktuellen Haltung mit dem Beobachtungstext Abbruch der Inspektion abschliessen
(1m):

Klicken Sie anschliessend direkt auf die Schaltfliche ¢  (2) : WinCan VX kopiert nun alle Daten der
ersten Inspektion in die neue und wechselt dabei automatisch die Inspektionsrichtung.

vl WinCan VX (-PROD-) v1.2019.7.2 [Admin] - [DEMO_DE_ISYBauXML]
Projekte  Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zusitzliche Module  Auftragsverwaltung Makros OEM Werkzeuge Administrator
»  DEMO_DE_ISYBauXML | Haltungen | Anschlussleitungen Schachte
Haltungsgrafik 7 X |[Haltungen 3 x
© Haltung ¥ 'HL[m] <Ot ¥ StaBe ¥ Schachiob v '~ ¥ Schachtun ¥ Material v Profil [nm] ¥ &%
3 A 112 37.30 Murten Irisweg 1 =3 Beton Kreisprofil 45
Murten Kreisprofil 45 :
peoxp — 220 3 34 18.00 Murten Insweg 3 2 4 Beton Kreisprofil 45..
4 B8-B9 16.51 Murten Bemstrasse _ = B9 Stahlbeton  Kreisprofil 30
BABEA 5 B9-B10 3994 Murten Bernstrasse B9 = B0 Stahlbeton  Kreisprofil 30..
6 B10-B11 3626 Murten Bernstrasse B10 = B11 Stahlbeton  Kreisprofil 30..
7 D19-D20 2270 Murten Lausannestra D19 = D20 Stahlbeton  Kreisprofil 30
g D20-D21 13.10 Murten Lausannestra... D20 =2 D21 Stahlbeton  Kreisprofil 40..
BABE:
Ol BCADA
(& o1z 7] < [«1] ] o] [ (€] (@] o] (@] 7] [@] @ [&
'Eenbachlungen
’ m+ ¥ m- v Kurzel ¥ Beobachtung v =—=< ¥ Fotol ¥|Foto2 v
- focy T D
2 300 3200 BABBA  Rissbildung in Langsrichtung, 100mm breit bei 11 Uhr, an einer Rohrve... A01 P e
3 830 2670 BABBA  Rissbildung in Langsrichtung, 100mm breit bei 10 Uhr, an einer Rohrve... B01 @ o
4 1070 2430 BCADA  Anschluss: einfach, gebohrt, offen, 200mm hoch bei 12 Uhr ® %
5 1820 1680 BBAC Komplexes Wurzelwerk, 90% Querschnittsverminderung von 12 Uhr bi... @ @
f 1820 16.80 BDCY Inspektion abgebrochen, Starker Wurzeleinwuchs e s o
Nicht inspizierte L&

Starten Sie nun die Untersuchung von der Gegenseite. Sobald die Kamera diejenige Stelle erreicht
hat, wo die erste Teilinspektion abgebrochen werden musste, geben Sie erneut den
Beobachtungstext Abbruch der Inspektion fiir dieselbe Haltung ein (3).
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WinCanVX zeigt ihen beide Teilinspektionen im Listenfeld (4) an:

v WinCan VX (-PROD-) v1.2012.7.2 [Admin] - [DEMO_DE_ISYBauXML]

Allgemein ZGIERS Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zusétzliche Module Auftragsverwaltung Makros OEM Werkzeuge Administrator

1 Kreisprofil
2 Insweg Beton Kreisprofil
2 Kreisprofil 45...
4 B8B9 16.51 Murten Bemnstrasse = B9 Stahlbeton  Kreisprofil 30...
BABEA 5 B9-B10 3994 Murten Bernstrasse B9 = B10 Stahlpeton  Kreisprofil 30...
[ § B10-B11  36.26 Murten Bemnstrasse B10 2> B11 Stahlbeton  Kreisprofil 30...
7 D19-D20 2270 Murten Lausannestra... D19 = D20 Stahlbeton  Kreisprofil 30...
£ g D20-D21 1310 Murten Lausannestra... D20 2 D21 Stahlbeton  Kreisprofil 40...
g -
=%
w
s (OF———EBCADA
z
= .
&
c
— 7
= Auftrags-hir Dtum der Inspektion Start Zeit @ E‘ Ii‘
[= | & 0012379 15.10.2019 1020 /
v =< v Folol v| Folo2 v
BRAC
BDCY : =D R
2 300 3200 BABBA  Rissbildung in Langsrichtung, 100mm breit bei 11 Uhr, an einer Rohrve... A01 ™ @
3 830 2670  BABBA  Rissbildung in Langsrichtung, 100mm breit bei 10 Uhr, an einer Rohrve . BO1 Y @
4 1070 2430 BCADA Anschluss: einfach, gebohrt, offen, 200mm hoch bei 12 Uhr @ @
5 1820 1680 BBAC Komplexes Wurzelwerk, 90% Querschnittsverminderung von 12 Uhr bi... @ @
6 1820 1680 BDCY Inspektion abgebrochen, Starker Wurzeleinwuchs @ )
Nicht inspizierte L

Wahlen Sie anschliessend den Befehl Werkzeuge > Abgebrochene Inspektionen zusammenfiigen, um
die Teilinspektionen ausgwahlter Haltungen zusammenzufligen:
WinCan VX (-P

Datgnaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zusétzlic

%% |Ig gﬁ W WinCan-Giltigksitsprifung

28 Webprojekte verwalten -

Projekte Drucken

3!
A ®
Anschlussleitungen Merbindun Abgebrochene Inspektionen | Neuen Schacht  Inspektion

al isch erstellen  a isch erstellen ZUSAMIT ql o verschichen WV Pro Touch
Werkzeuge

Die Software erkennt dabei automatisch alle Haltungen mit Teilinspektionen innerhalb des aktuellen
Projekts. Markieren Sie die Haltungen liber das nebenstehende Kontrollkdstchen (5)

Abgebrochene Inspektionen zusammenfdhren
O Oberer Unterer Richtung Lange Richtung - Summe Insp. Neue Neue
Hatung  goppacht Schacht 1 12 Lange 2 Lange lange  Richtung
|23 2 3 > 1570 | <- 18.20 3390 35.00) &3 v
U U
[ Mur die neuesten Inspektionen anzeigen 3 [] Neue Lange automatisch berechnen
[] Geanderte Inspektionen anzeigen [ Abgebrochene Inspektionen als gelascht markieren v

Achten Sie immer darauf, dass die Option Neue Ldnge automatisch berechnen aktiviert ist (6), damit
das Programm die inspizierte Lange berechnen kann (6a).

Im Feld Neue Léinge (6b) kdnnen Sie zudem aus Planen stammende Werte eintippen: die Software
berechnet dann die Differenz zwischen inspizierter und eigentlicher Haltungslange und zeigt den
nicht inspizierten Bereich im Haltungsgrafikfenster und auf der Berichtsseite an.
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Die zusammengefligte Inspektion sowie beide Teilinspektionen zur ausgewahlten Haltung sind nun
Uber das Listenfeld (7) unterhalb der Haltungsubersicht direkt aufrufbar:

WinCan VX (-PROD-} v1.2019.7.2 [Admin] - [DEMO_DE_ISYBauXML]
Projekte  Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zusdtzliche Module  Auftragsverwaltung Makros OEM Werkzeuge Admi
»  DEMO_DE_ISYBauXML Haltungen | Anschlussleitungen Schachte
Haltungsgrafik 1 x ||Haltungen X
(€] Ralung ¥ HUm] v Ot ¥ StaBe v Schachtob v ~— v Schacht v Material ¥ Profil [nm] v chv
2 A 1 Irisweg 1 = Kreisprofil 4
2 H isweg Kreisprofil 4. 2
ECDXP 3 34 18.00 Murten Irisweg 3 = Kreisprofil 4.
4 B8-B9 1651 Murten Bemstrasse SN = Stahlbeton  Kreisprofil 3.
5 B9-B10 3994 Murten Bemstrasse BO = B10 Stahlbeton  Kreisprofil 3
§ B10-B11 3626 Murten Bemstrasse B10 = B11 Stahlbeton Kreisprofil 3
7 D19-D20 2270 Murten Lausannestra_.. D19 = D20 Stahlbeton  Kreisprofil 3
g D20-D21 1310 Murten Lausannestra... D20 2 D21 Stahlbeton  Kreisprofil 4.
BCADA
Y
i 2012279 z SOEIOIDE
BAG Auftrags-Nr Datum der Inspektion Start Zeit
'_, BOCY & vo12379 15.10.2018 10:20
’ 7 Nﬁ;giﬂ‘z'e“e Ll gy 0012379 15102078 025 ol sy ml|faes o
BBAC 2 “
5 - n n o @ @
3 1020 2480 BAIB Verschobene Rohrverbindung:, Versatz: 50mm rechtwinklig zur.. @ @
4 1570 1930 BAG Anschluss, 60% einragend bei 3 Uhr Y ?
o — 5 1570 1930 BDCY Inspektion abgebrochen, Einragender Anschluss @ @
g 1680 1820 BDCY Inspektion abgebrochen, Starker Wurzeleinwuchs @ °
BABEL 7 1680 1820 BBAC Komplexes Wurzelwerk, 80 % Querschnittsverminderung, von... ® °
g 2430 1070 BCADA  Anschluss: einfach, gebohrt, offen, 200 mm hoch, bei 12 Uhr @ @
g 2670 830 BABBA  Rissbildung in Langsrichtung, 100 mm breit, bei 02 Uhr, an eine... AQ1 @ @
_' 10 3200 300 BABBA  Risshildung in Langsrichtung, 100 mm breit, bei 01 Uhr, an eine... BO1 ™ @
— 11 3500 000 BCDXP  Rohranfang @ @
W
N BCDXP
hr4 @3

Da die zusammengefiigte Inspektion samtliche Beobachtungen (Schaden) mit allen Bildern und
Videoclips enthalt, konnen Sie beide abgebrochenen Teilinspektionen tber die Liste unterhalb der

Eingabemaske fur die Inspektionsfelder [6schen:

WinCan VX (-STAGE-) v1.1.2016.0015 [Admin] - [Test1_SwissDefault DE] - =] X
Projekte Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Weitere Module a
w O O é e
s Projekt Projekt  Projekt  Projektverwaltung | Projektteilnehmer
Projekt  Gffnen schliessen neu laden Zuweisen
Verwaltung Metadaten
» | Testl_SwissDefault DE | Haltungen Satelliten (Hausanschlussleitungen) Schachte
Haltungen T x H-Inspekliurlm ax
ID Nr. 67 “ || Insp. Richtung Mit Fliessrichtung -
Haltungsname 2RW de 1 Operator Daniel Steiner
Haltungslange [m] 24.40 Kamera
Rohrleitungstyp ‘Haltung Fahrzeug
Rohrlénge [m] B Durchgéngige Inspektion ]
Ort Abgebrochene Inspektion
Strasse Insp. Lange [m] 11.00
Lage Datum 22022016
Schacht oben Uhrzeit ! 12:58
Typ Zulauf-Knoten Endzeit
Schachttyp oben Gereinigt
Tiefe Schacht oben [m] :0.00 CD/DVD Nr. (INS_Cleaned)
Bemerkung Schacht oben E Vorgabe [m]
Schacht unten Wetter
Tiefe Schacht unten [m] Inspektionsart
Typ Ablauf-Knoten Untersuchungsgrund
Plan Nr Videoband Nr.
Schachityp unten E Bemerkung
o Leitungstyp :Mischwasserleitung Sanierung Nicht erforderlich ™
Bemerkung Schacht unten (=]
WV | Innenschutz T - —
Material Aufirags-Nr | Datumder Inspe = Start Zeit +| Durchgangige In +| Abgebrochene +
N Form 0012379 15.10.2019
\Y | Prott i & 0012379 15.10.2019
4d| 5 0012379 15.10.2019 10:25 0
w Haltungen | Validierungsergebnis
R System. Object reference nat set o an instance of ar| CCE GG
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10 Beobachtungen/Schaden erfassen

Neue Haltungen in WinCan VX weisen immer einen leeren Beobachtungsbereich auf:

B “WinCan VX ¥1.0.2014.181 [Adenin] - Tes1_lsybaua006_XHL || EN13508_ISYBAU-2006_DEU_D_SEC/TSYBAU-2006] EE
Projeite. Werkaeuge. Fensteremstellungen Statistiven und Analysen Weiters Module =
Neues Projkt Prosekt  Projektvenwaltun | Projekttsinghmer
Frojea: nesladen “wfassn
Metaditen.
»  Test lsybau2006 XML  Haltungen  Satelliten (Hausanschiussleitungen]  Schachte
[Raltungsgratic W |[Faltungen ¥ x ||Foto/Video w
ol
1| 45.00 1 2 Insweg Kreisprofil 300mm
4 (H 120.00 10 n Bemstrasse Kreisprofil 300mm
[ 5w 40.00 1 12 Bemsirasse Kreisprofil 300mm
BCONP & HT 150,00 12 13 Bermstrasse Kreisprofil 300mm o
ks WinCan '
7 550 n % g Kisgrof i inCan
. a_|He 11000 2 3 Insweg Kreisprofil 300mm
5 W0 4000 2 21 Iisweg Kraisprofil 300mm D
3 |H3 5000 3 4 Insweg Kreisprofil 300mm e m O
-88C8 L & 25.00 T T2 Insweg Krsisprofil 350mm
|——eseco
e
—sense
E ] B|s|%|alajx]| 5|
™ scarn _20)1 000 10500 BCOXP Rohranfang ] D @ s 000003 0 .
AEDAP 2 5.00 10000 BCADA Anschluss: einfach, geboht, affen. 150 mm hoch, 150 mm breit bei 2 Uhr - - - 1’3 00-00:15 - -
3 900 o700 BBCA Ablagenngen: grobes Material, 10 % der Hone der Rohriitung von 3 Uhe bis 3 Uhr B D D s 000042 . .
n 10 00 9500 BABCD Rissbildung gewundener und klaffender Riss, 50 mm breit von 5 Unr bes § Uhe E - - - 00 0028 - -
5 1200 9100  BEEH Hindemss: Gegenstand in Rohrkarper eingebaut. 20 % Querschatisyerminderung van & Uny bis 4 Une B B 0 s 000033 . .
3 1300 5200 AED, Werkstolfindenung. Bitumen e 000038 s B
e Wassorspingel. Abwasse i o sichibar) 5 % der ichten Hoha * D D s 000048 .
scana

&

Neu

Werkstoffanderung: Stahl
Verschabena Rohrvarbindl) 3 )

Anschiuss: einfach. geboht, often, 14| ¢  Bearbeiten
Rahrends

10|00 7E00  BAE
1 3100 7400 BCADA
12 |4500 6000 BCEXP

Kopieren Strg+C
Einfugen Strg+V

Laschen

BCEP Mehrfachauswahl
:g ﬁ':m!wnm @ E L

|t it Projest wurds aktualisient EREGE WCSTSadf FDEMO-SIRESAL [

¥ &

Betatigen Sie die entsprechende Schaltfliche in der rechten unteren Ecke des
Beobachtungsbereichs (1), um eine neue Beobachtung zu erstellen oder benutzen Sie den
Kontextmentibefehl Neu (1). Bestehende Beobachtungen konnen Sie (iber einen Doppelklick auf
die betreffende Zeile schnell aufrufen (2). In beiden Fallen 6ffnet sich automatische der dem Projekt
zugrunde liegende Schadenskatalog. Mit der Tabulatortaste oder der Maus springen Sie zur
nachsten Kategorie, um den Schaden so genau wie mdglich zu beschreiben.

Gelbte Benutzer kdnnen im Code-Feld (3) das jeweilige Schadenskirzel (Bsp. BCAFA) direkt
eingeben, ohne sich durch die einzelnen Katalogrubriken klicken zu muissen:

ISVBAU-2006 Beobachiungskatalog fir Haltungen & Leitungen
Beobachiung
BCAFA Anschluss: kein Abzweig, offen, 125mm hoch, 125mm breit bei 2 Uhr

|Slruktur der Rohrleitunge: ktuell I BCAA | Abzweig

Betrieb der Rohrleitu Einfach - gebohrt

AECC Form, Eifdrmig BCAE | Einfach - gem|

AECB Form, Rechteckig

AECD Form, U-férmig ge

AECE Form, Bogenformig Anderungen der Grundlagl 2y Sattelanschlus=—g
AECF Form, Oval Sattelanschluss - g
AECZ Form, Andere Unbekannt

AEDAZ  Werkstoff, Asbestzement Andere

AEDB Werkstoff, Beton

AEDBOD LU L Bode

AEDBS | Werkstoff, Betonsegmente
AEDCNS Werkstoff, Edelstahl
AEDEIS . rtes Eisen und €
AEDFZ  Werkstoff, Faserzement

AEDGFK |Werkstoff, Glasfaserverstarkter Kunststof ,
< 3

Bemerkuni jen
Krijmmun?swinkel

WinCan VX
Demo

oder auf das Symbol Abbrechen, um die Schadenseingabe
abzubrechen. Das griine Hakchen erscheint nur, wenn alle gemass
Katalognorm erforderlichen Parameter eingegeben wurden.
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Markierte Beobachtungen léschen Sie (iber die entsprechende Schaltflache in der rechten unteren
Ecke der Beobachtungsliste (4) oder liber den KontextmenUbefehl Léschen.
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10.1 Eingabe von Zusatzparametern

Einige Schadenskataloge (Bsp. EN-13508) verlangen die Eingabe von Zusatzparametern, um letztlich
die Beschreibung der Beobachtung bestatigen zu kdnnen. WinCan VX listet diese gelb markierten

Eingabefelder standardmassig am

rechten Rand des Katalogfensters auf:

ISYBAU-2006 Beobachtungskatalog fur Haltungen & Leitungen
Beobachiung

BBCB

AECB Form, R

AECC Form, Eiférmig

Struktur der Rohrleitungen

'BBCC |Hartverdichtet |

der Rohrleil

d il || BBCZ |Andere |

AECD Form, U-formig iges Rohrleit

Andere Hinderni:

AECE Form,

AECF Form, Oval
AECZ Form, Andere
AEDAZ , Asby
AEDB , Beton
AEDBOD L igt, Bode
AEDBS , By

AEDCNS | Werkstoff, Edelstahl

AEDEIS , Nic if Eisen und €
AEDFZ
?FI')GFK rstarkter

WinCan VX

Infiltration
Exdiltration
Ungeziefer

An einer Rohrverbindung

]

Streckenschaden

12 =
Bemerkuni jen

Demo
Foeboren ..
2 4 A

Beobachtungen bezliglich Rohrumfang beschreiben Sie mit Hilfe von Uhrzeigerpositionen (Bsp. 3
Uhr oder von 5 bis 8 Uhr). Um eine Zeigerposition auszuwahlen, klicken Sie auf die jeweilige Zahl im
Zifferblatt. Um einen Schadensbereich zu beschreiben, wahlen Sie nacheinander zwei
Zeigerpositionen im Uhrzeigersinn an (1). Wird die Uhr nicht eingeblendet, missen Sie die
Zeigerpositionen Uber die jeweiligen Textfelder erfassen.
Einige Beobachtung kdnnen als Streckenschaden erfasst werden. Geben Sie Giber das entsprechende
Listenfeld den Eintrag Anfang (2) sowie die entsprechende Meterpositionen des Schadens an. Bei
der nachsten Beobachtungseingabe erscheint im Katalogfenster oberhalb der Schadenscodeliste
automatisch die Beschreibung des Schadensendes, solange bis der Benutzer das Ende des

Streckenschadens erfasst:

ISYBAU-2006 Beobachtungskatalag fur Haltungen & Leitungen

[

Ablagerungen: grobes Material, 10% der Hohe der Rohrleitung von 5 Uhr bis 8 Uhr, Ende

BBCB
4 |6.00 | BBECBE |A01 | Ablagerungen: grobes Material,

Struktur der Rohrleitungen BBA |Wurzeln

Anhaftende Stoffe

Hohe

1-100) (%]
10

'BBCC |Hart/verdichtet |

der R

s | |B

Rohrle

Klicken Sie doppelt auf

1 Streckenschaden zu schliessen
AEDAZ A
AEDB . Beton

AEDBOD L i Bode

AEDBS | Werkstoff, Betonsegmente
AEDCNS  Werkstoff, Ef

AFNE7  Warketnff [
<

E==—— kurzen oder auch

Demo

T

eingefarbten Schadenscode, um den Ungezieter

aepes wersoitN - Fin Grossteil der Schadenscodes erlaubt die Eingabe von

jeweiligen Beobachtung. Zu diesem Zweck lasst sich dieses
Textfeld zu einem Bemerkungsfenster aufklappen.

Ein Klick auf dieses Schaltflache blendet die Beobachtung
direkt flr einige Sekunden im Videofenster ein.

Andere Hindernisse
Infiltration
Exfiltration

den

ausfihrlicheren Bemerkungen zur

An einer Rohrverbindung

[m]

Streckenschaden
Ende
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10.2 Schadensklassifizierung

Einige Standards fiihren eine automatische Schadenscodierung durch (Bsp. Isybau 96/2001 Isybau
2006). Die Schadensklassierung lasst sich jedoch auch manuell vornehmen. Offnen Sie hierzu die
Liste der Schadensklassen tber das Feld Stufe in der Observationstabelle und ordnen Sie den
jeweiligen Beobachtungen die entsprechende Schadensstufe zu.
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11 Hausanschliisse/Satelliten erfassen

Bei Hausanschllssen (Satellitenhaltungen) handelt es sich um private Leitungen, welche mit den
offentlichen Hauptkanalen verbunden sind. WinCan VX listet diese beiden Leitungstypen getrennt
voneinander auf. Sobald eine Inspektion beendet oder abgebrochen wird, fragt das Programm den
Benutzer, ob die im Verlaufe der Inspektion erfassten Anschlussleitungen automatisch erstellt
werden sollen:

WinCan VX v1.0.2014.161 [Adman] - [Test_Isyba1s2006_XML || EN13508_ISYBAU-2006_DEU_D_SEC/ISYBAU-2006] =Tk

2 Tesvjsvbau?uoﬁ,wl Haltungen SaleHlfen[Haus.ans(hlusslenunqenl Schachte

% J[Fotaivideo LS

10
40100 n 2
150000 12 13
4500 3 "
5500 u 15
11000 2 3

WinCan VX +1.3.2015.00 X

WinCan

reisprofil 300mm

o Wollen Sie die SAT-Haltungen automatisch erstellen lassen?

o S P VT e T 1 W -
a - . g

- @ 000045 . -
B s 000t
Apbrechen | | 1 4o
B K 000115
. o oM
AEDAG erkstaffandenung Betan ] ] s wuen
BCCE ung der Leftung nach rechts. 45 00 s 000300

ing von 12 Uh bis 12 Uhr, Bagn Streckenschadan # A0t
ing von 12 Unr bis 12 Unr. Ends Strackanschadsn #
oi 11 Uh

10 % Quers

BBCE Ablageningsn: grobes Matenial, 2.00 % der Hohs dar Rohrsitung von 3 Unr bis 7 Uhr, Sand Sand
BDA  Foto Allgemenauatand von 1 Unrbi 12 U .
BCBZ Punktuglle Reparatur von 12 Unr bis 12 Uhr .. Reparatur fachgerecht durchgefuhn 3 3 - e 000440 u
BCADA  Anschiuss: einfach, geboh, offen. 150 00 mm hoch, 150 00 mm breit bei 12 Unr r] i oooes .
BAE ™ v} 000553 .
]w BBCC - 00:06 05
wee I #7000 BEDA v} 000647
N @) 19 28.00 000 BAJB [t} . 000632
(? B lma oo ecivk . e e ama s e N
I | Hetungegroic TR | B vadenrg worar slsl%alalx]

Ein Klick auf die Schaltflaiche Abbrechen beendet die Inspektion ohne Anschlussleitungen zu
erstellen.

Eine allfallige Verbindung zwischen Hausanschlussleitung und Haupthaltung wird im Feld SAT
angezeigt. Ein Klick auf das entsprechende Symbol (1) in der SAT-Spalte oder in der Rohrgrafik springt
direkt zum Register Satelliten (2) und markiert diejenige Anschlussleitung, die mit der zuvor
markierten Haupthaltung verknupft ist:

[IvD WinCan VX v1.0.2014.161 [Admin] - [Test_1sybais2006 XML || EN13508_ISYBAU-2006_DEU_D_SEC/ISYBAU-2006] cE@E
[..... [ . a
- -

= 2

W O =

et Bt i [ e

s s

Verwaltung

> TesUs\‘bau?D()ﬁjMLI Haltungen Salz\ll!en(Hanuns(hlus!lellungen)l
Rohwgratix -

3% [Fatofseo LS

1 [H1SAT Kresspeofil 150mm
[ score 3 G 5.0 We3 SATS
4 HI_sATS 850 wes SAT4 n
5 HISATS am wes sars I Krvisprofi 130mm A .
5 H1_SATE 100 Wes AT Insweg Krsisprofil 150mm InLan
7 HI_SAT? 1280 wor sam? iswsg Krsisprofil 150mm
B HisAT2 1200 we2 san2 Bemstrasss Krsisprofi 100mm
s HisaT) 172 wes 4T3 Bemtrasss Krsisprofil 100mm
10| He_SATA 680 woa SATH Bemstrasse Kreispeofil 100mm
11| H_SATH 1060 wet AT Bemtrasse Kesisgeofi 100mm
12 H4_SATS 1280 wes SATS Bemstrasse Kreispeofil 100mm
13| H_SAT? 1640 wer saT? Bematrasss Kesisprofi 100mm
14 | Hi_SATE 1150 wes
1§ | H4_SATE 990 WCB % shs E F gy n @
o — A o (%) A W]
Hotungen | Dokuments  Geometrie  Protckolienng _ Schadsnisbewsriungen =

Doppelklicken Sie auf die markierte Anschlussleitung um die
Eingabemaske zu 6ffnen und Daten zu erfassen. Mit einem Klick auf die
Pfeilschaltflache (3) in der Symbolleiste springen Sie direkt zurlick zum

]v: jeweiligen Ubergeordneten Hauptkanal.
~ .

%qumh I0Fahr &7 %@ uX
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Sollen die Hausanschliisse nachtraglich erstellt werden, kann dies der Benutzer mit Hilfe des
Registerbefehls Werkzeuge > Automatische Erstellung von Hausanschliissen bewerkstelligen (1). Im
darauf folgenden Dialogfenster missen Sie Vorgang noch entsprechend bestatigen:

= WinCan VX v1.3.2015.00 [Admin] - [2015_09_21]
Allgemein [EETSEES Fenstersinstellungen  Statistiken und Analysen  Weitere Module

7 - - = = = ; -

O A €S8 & A VW B @ aewadd[d

Automatische Erstellungvon | Import  Export Copy Daten Daten WinCan  Datenverteilung WinCan Webprojekte  Pro Drucken Berichte Statistiken Project

Hausanschlussleitungen konvertieren zusammenfithren Validator Transfer  verwalten  Touch anpassen  erstellen  Documents
Werkzeuge Datenaustausch Berichte

|Automat\sthe Erstellung von Hausansc n {(Hausanschlussleitungen) Schachte

Haltungsgrafik 1 x
(€] ltungsname ¥ HL[m]  Ort = Stralte ¥ Schacht cben - ~r 'Schacht unten
1 35.00 Nebenhausen  Mustergasse Schacht 01 = Schacht 02
. 2 35.00 Nebenhausen Mustergasse Schacht 02 = Schacht 03
= peoxp 280 0 =
Can VX v1.3.2015.00 X
e Wellen Sie die SAT-Haltungen automatisch erstellen lassen?
|
o — 2 || oK M{}_} Abbrechen
|& Default v‘
Haltungen Schadensbewertungen Validierungsergebnis Dokumente
Beobachtungen
[ T [Kima ™~ [Betbachiong T B Moo v
. 1 0.00 15.00 BCDXP Rohranfang @
BCADA 2 400 1100 'BCADA  Anschiuss einfach. gebohrt, offen, 150mm hoch, 150mm breit bei 12 Uhr °
3 800 700 BCADA  Anschluss: einfach, gebohrt, offen, 150mm hoch, 150mm breit bei 11 Uhr @
4 12.00 300 BCADA  Anschluss: einfach. gebohrt. offen. 150mm hoch. 157mm breit bei 2 Uhr g

In der SAT-Spalte zeigt das entsprechene Symbol die neue Verbindung zwischen
Hausanschlussleitung und Haupthaltung an.

Wichtig:
In der Eingabemaske fir die Haltungsdaten sind im Feld Haltungstyp (Rohrleitungstyp) zwei
Listeneintrage hinterlegt:

» | Testl_SwissDefault DE | | Haltungen Satelliten (Hausanschlussleitungen) Schachte

Haltungen o X
ID Nr. 67 f A
Haltungsname 2RW de 1 '
Haltungslange [m] 24,40 :
Rohrleitungstyp Haltung E]
Rohrlange [m] Leitung
ort |
Strasse Irisweg

Wahlt der Benutzer den Eintrag Haltung legt WinCanVX einen Datensatz in der Kategorie Haltung
an, die Wahl des Listeneintrags Leitung hingegen verschiebt den Datensatz automatisch in die
Kategorie Satelliten (Hausanschliisse):

Seite 60/112



Schachte erfassen

12 Schachte erfassen

Die zu den Haltungen gehdérigen Schachte oder Anschlusspunkte werden automatisch im
Hintergrund angelegt; die Datenerfassung erfolgt dann im gleichen Projekt. Die
Schachterfassungsmaske unterscheidet sich jedoch grundlegend von derjenigen fiir die Haltungen
und Hausanschlisse, weil eine Vielzahl zusatzlicher Angaben (Bauteile und Anschlisse) zu diesen
Objekten verlangt wird.

Fur die Dateneingabe und -bearbeitung stehen ebenfalls eine Ubersichtsansicht- sowie ein
benutzerfreundlicher Eingabeassistent zur Verfigung. Doppelklicken Sie auf den gewilinschten
Schacht in der Ubersichtsansicht und beginnen Sie mit der Datenerfassung, wie vom Assistenten
vorgegeben:

= WinCan VX - Analyst edition v2022.12.0.8 [Admin] - [Test_VSA2007_Schachte] - o X

B Projekte | Drucken D, A i Statistiken und Analysen  ZusatdlicheModule  Auftragsverwaltung  Makros  OEMWerkzeuge  Administrator @
< > :
[~ i
S®QQ O 8 O
Newss Projekt Projekt  Projekt  Projekiverwaliung Liste Projektteilnehmer
Projekt  Offnen  schliessen neu laden aktualisieren zuweisen/Metadaten
Verwaltung Metsdaten

»  Test VSA2007_Schachte Haltungen  Anschlussleitungen @ Schichte

'Schachtgrafik 1 % ||Schachte 1 % |[Foto/Videa
G Schachtname ¥ | Funktion v Tiefe[m] ¥ Ort ¥ Strasse v & v|f
¥ L
2 KS2 Kontrollschacht 3.70 Murten Irisweg
3 KS3 Kontrollschacht 4.50 Murten Irisweg
4 KS20 Kontrollschacht 3.70 Murten Irisweg
(R 01-1201202- 1617 | ] [l [ Tvon ] o] b g @ [E@ 7] @ = 4 B F &
[Beobachtungen X
e — Tiefe [m] ¥ OP Kirze v Zustand AV Folol ¥| Foto2 v¥| Film¥ Scan ¥ Stufe ¥ Bemerkung v Dv3v By
4 - IS @ @ Q <
N WinCan VX-Schachtassistent - ] X
== v e
= =+ Inspektionen Typ
= " 2022-01-12 15:33:55
Schachtname
o =+ Bauteile Schachtform
éf@ L « Schachtlange [m]
v = Vinschlusse Schachtbreite [m]
ad WinCan VX - Analyst edition x Material
N ort
Bauteil auswahlen: @
w plrasse
3D | [ Steighilfen Lage
Plan Nr.
Unterteil ISchachtiefe [m]
M Konus
Funktion

FunktionHierarchisch

Mutzungsart_|st Mischabwasser
nnenschutz
aujahr

Ersatzjahr

o

emerkung zum Sch |
Baulos

Hahe [mNN]
Rechtswert (X)
Hochwert ()

4« 4 )

‘WmCan?Suppon | -] Save preset [ Hide 3D preview m

Im mittleren Bereich (1) stehen die zu erfassenden Datengruppen (Inspektionen, Bauteile,
Anschlisse) vertikal und hierarchisch angeordnet. Somit kénnen Sie sich durch die einzelnen
Datengruppen von oben nach unten einfach durcharbeiten.

Neue Elemente erstellen Sie Uber einen Doppelklick auf das jeweilige PLUS-Symbol (1a). In der
Datengruppe Bauteile erscheint die Liste der verfligbaren Schachtbauteile in einem zusatzlichen
Dialogfenster.
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Bestehende Elemente bearbeiten Sie mittels einfachem Klick (1b) oder 16schen Sie Uber den
jeweiligen Kontextmenubefehl (1c). Mit gedrickter linker Maustaste konnen sie zudem ein
beliebiges Schachtbauteil in senkrechter Richtung nach oben oder unten verschieben.

— O X

‘WinCan VX-5chachtassistent

Preview =+ KS1 Nr
=+ Inspektionen

Material
" 2022-01-12 15:33:55
& Form
=+ Bauteile DN/Lange [m]
+ Deckel Breite [m]
" Aufbau Hahe [m]
+ Konus
Zustand
vuzm (@ =
" Podest Emerkung
" Gerinne
=+ Anschlisse
« 1 Clock: 6
" 2 Clock: 12
' 3 Clook-2

L 5 Loschen

1c :

“« 4 >

P O b || 5avepreset | (] Hide 3D preview

Im rechten Bereich (2) wird die zum aktuell markierten Element gehdrige Dateneingabemaske
eingeblendet.

Die 3D-Ansichtim linken Bereich (3) zeigt den Schachtaufbau an, sobald Sie die Dimensionsangaben
zum ersten Schachtbauteil (Deckel, Konus, Unterteil) eingetippt haben.

Stellen Sie fest, dass die meisten zu inspizierenden Schachte innerhalb des aktuellen Projekts in
Aufbau und Dimension gleich oder ahnlich sind, kdnnen Sie alle Angaben eines ausgewahlten
Schachts als Standardvorgabe (4) unter einem neuen Namen abspeichern.

Die Angaben zu neuen Schachten lassen sich somit in der Ubersichtsansicht einfach und schnell
entweder auf der Basis einer Standardvorgabe (5) oder durch Ubernahme der Daten vorhandener
Schachte (6) erfassen:

s WinCan VX - Analyst edition v2022,12.0.0 [Admin] - [Test_VSA2007_Schachte] - o x
Projekte | Drucken D, h A Statistiken und Analysen  Zusdizliche Module  Auftragsverwaltung  Makros OEM Werkzeuge  Administrator &
& = =
Spy —1
E®™ OO0 S8 o B8
Neues Projekt Projekt  Projekt  Projekiverwaliung Liste Projekiteilnehmer
Projekt  sffnen schliessen neu laden sktualisieren | zuweisen/Metadaten
Verwaltung Metadaten
» Test_VSA2007_Schachte Haltungen Anschlussleitungen Schéchte
'Schachtgrafik % X [[Schachte x|
G Schachtname v | Funktion 7 Tiefe[m] v Ort T | Strasse v @ v
¥ 1
2 KSs2 Kontrollschacht  3.70 Murten Irisweg
3 KS3 Kontrollschacht  4.50 Murten Irisweg
4 KS20 Kontrollschacht  3.70 Murten Irisweg
- += I -
[& 01- 12012022 1677 -] [we] € ] i Z| @ [ > B =@
Beobachtungen X
| e — Tiefe [m] v OP Kirze v| Zustand AY¥ Fotol ¥ Foto2 w| Fimv Scan v Stufe v|Bemerkung v Dv|iv|By
/ - 10 ] < < -l
im -
- -
- —
-
2m - @
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Markieren Sie den gewilinschten Schacht und klicken Sie auf die Schaltflache Voreinstellungen
anwenden (5). Bestatigen Sie dann die Angaben in den nachfolgenden Dialogfenstern jeweils mit
der grinen OK-Schaltflache, wodurch die Daten gemass ausgewahlter Vorgabe (Bsp.

WinCan_Support) in den aktuell markierten Schacht Gibertragen werden.

WinCan VX - Analyst edition X

Voreinstellung auf Schacht "11" anwenden? »
-

~blank-

WinCan_Support

Diese Option Ubertragt zusatzlich alle Feldinhalte
des vorgegebenen Schachts und dessen Bauteile
und Anschliisse in den aktuell markierten Schacht.

Load full preset

Loschen

X

Andererseits konnen Sie einen bereits erfassten Schacht markieren und dessen Daten Uber die
Schaltflache Daten kopieren (6) entweder in einen neuen oder einen bestehenden Schacht direkt

Ubertragen.

Daten kopieren

(Z) Nach neu kopieren

(® In vorhandene kopieren

[z |

Schachtdaten

Inspektionsdetails

[ Becbachtungen
Schachtbauteile
Schachtein- und Auslaufe

B3

Bestatigen Sie zuletzt die Dateniibertragung Uber die griine OK-Schaltflache.
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13 Videodigitalisierung

Die Aufnahme/Digitalisierung eines Videosignals erfolgt entweder Uber eine interne (PCI/PCI-
Express-Karte des Herstellers VITEC (1)) oder eine externe MPEG-Videokarte (Sensoray 2253) des
Herstellers SENSORAY (2). Auch handelsiibliche WDM-basierte Digitalisierungskarten (Bsp.
DFG/USB2pro (3)) werden unterstutzt.

Das Videosignal kann von einer TV-Kamera, einem Videorekorder oder einem anderem Signalgeber
stammen. Das Digitalisiergerat wird tiber Allgemein > Einstellungen > LiveVideo ausgewabhlt. Ein Klick
auf die Schaltflaiche Gerdteeinstellungen 6ffnet ein weiteres Dialogfenster zur Aktivierung des
Kamerasignals:

| = WinCan VX (-PROD-) v1.1.2017.9 [Operator] - [DEMO_DE_ISYBauXML]
LUGEGELE Projekte Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen

[@ Anmeldung

WinCan VX (-PROD-) Einstellungen

[ ﬁ Einstellungen

| Thema Live - Video - Gerat
# Benuzervennaltung forersielingen e Gers -
Allgemein Do heo Capture USB Video Devi
[§% Vorlagen-Editor Spractmiedergabe Gerstesinstellungen L:gzitealHe[‘J,We%h::m C525| eo Device
e_Logitech HD Webcam C525
. e_Dazzle Video Capture IUSE Video Device
[B% Katalogeditor U=EiEahy MabileCap=e_Logtech HD Webcam C525
Live - Video
Kamerasignal automatisch einblenden
Textgenerator
Video-Setup n
Datei
Allgemein
Gerat Vitec VM4 i
Eingangskanal Com pOS ite3 o Sind alle
Audiogerat Gerateeinstellungen in
Ordnung, erscheint das
Videonorm PAL . Videobild in diesem
Videoformat Fenster.
Bildrate
Farbe und Audio
Codec M PEG 1 > anpassen
Qualtitat h 2
igh v
0SD Codec-Einste
Einstellungen llungen

Eine ausfihrliche Beschreibung dazu finden Sie im Kapitel 5.5.
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14 Videofenster

Das Videofenster befindet sich nach dem Erststart von WinCan VX in der oberen rechten Ecke des
Hauptbildschirms. Sie konnen dieses Fenster beliebig verschieben und beispielsweise auch auf
einem zweiten Bildschirm entsprechend vergrof3ern. Bei ausgeschalteter Kamera erscheint
standardmaBig das WinCan-Logo. Drei verschiedene Arbeitsmodi werden im Videofenster
unterstutzt:

Kamerasignalmodus: Anzeige und Aufnahme des Live-Signals einer angeschlossenen
Inspektionskamera.

Videoclipmodus: Wiedergabe der (Uber die angeschlossene Inspektionskamera
aufgenommenen Videoclips. Werden Videoclips Uber externe Systeme aufgenommen (Bsp.
Kamerasysteme mit integrierter Videodigitalisierung oder mit einer Inspektionskamera
verbundene digitale Videorecorder) und anschliessend in WinCan VX importiert, kann der
Softwarehersteller KEINE Garantie liefern, dass solche Videos in JEDEM Falle abgespielt werden
kénnen.

Fotomodus: Wiedergabe der direkt Uber die angeschlossene Inspektionskamera
aufgenommenen Fotos. Uber eine handelsiibliche Digitalkamera aufgenommene Bilder lassen
sich problemlos importieren.

14.1 Videoclips aufnehmen und abspielen

Pro Haltung wird standardmaBig 1 Videoclip aufgenommen, der das gesamte Schadensbild der
aktuellen Haltung dokumentiert. Schalten Sie das Live-Signal ein und klicken Sie anschlieBend auf
den roten Punkt, um die Aufnahme zu starten:

PhotofVideo x

WinCs

Live-Signal
einschalten.

Y

Farbton

Sattigung

Gammawert

Audio Rec.

Live-Signal ausschalten
ODER
Videowiedergabe beenden

L JIIAL 8 + =

i A el
Video.aufnahme Regelung der Bildqualitat Fensterin

starten wahrend der Aufnahme Vollbildgrdsse
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Wahrend der Schadensbeschreibung mit Hilfe des Katalogs wird die Aufnahme AUTOMATISCH auf
Pause geschaltet und nach der Schadenseingabe AUTOMATISCH fortgesetzt. Kontrollieren Sie vor
Aufnahmebeginn, ob die entsprechende Option in den allgemeinen Programmeinstellungen unter
Allgemein > Einstellungen > Allgemein aktiviert ist.

FotoIVIdeo %

Aufnahme || Aufnahme
manuell || stoppen
pausieren |

20:05: 29' Fotoaufnahme direkt
ab Live-Signal oder ab
_] .I 1] |!| -i@f‘* Videoclip e

Die Videos werden umgehend im Projektunterordner Video gespeichert und standardmassig mit der
1. Beobachtung verknupft. Ein Doppelklick auf das Filmstreifensymbol in der Spalte Film startet die
Wiedergabe der aufgenommenen Filmsequenz:

1 rovenA i | Videoclip an einer bestimmten
\"/ldeo"cllp v -. ~._| Stelle abspielen
vorwarts/rlickwarts T AT el s :
abspielen
e0: 19’3@ 89:85:36 H
Wledergabe Wledergabe Absplelgeschwmdigkeit festlegen
pausieren beenden
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14.2 Fotos aufnehmen

Pro Beobachtung lassen sich zwei Fotos aufnehmen, welche entweder vom aktuellen Live-Signal
oder von einem bestehenden Videoclip aus erstellt werden kénnen.

e Fahren Sie mit der Inspektionskamera an die besagte Stelle im Rohr ODER starten Sie die
Wiedergabe eines bereits vorhandenen Videoclips.

e Stoppen Sie anschliessend die Kamera ODER pausieren Sie den Videoclip an der besagten
Schadensstelle.

o Erstellen Sie eine neue Beobachtung zur aktuellen Haltung.

e Betatigen Sie die Fotoschaltflache (1) im Videofenster oder klicken Sie doppelt auf den grauen
Punkt (2) in den Spalten Foto1 und Foto2, um ein Bild der aktuellen Videoanzeige zu knipsen:

383888888
g

87| % @ a|x|

B «|»[n]ms| iSaaaaaaen

oo
@ @ Y @ 00:04:19
@ @ @ @ 00:01:15
@ @ @ @ 00:02:03
@ -] -] ] 00:02:05 Kamera unter Wasser
e @ @ @ @ 00:04:19 :
@ ® @ @ 00:07:30

Die Bilder werden umgehend im Projektunterordner Picture gespeichert und mit der
entsprechenden Beobachtung verknipft.

Wichtig:

Um bestehende Filme oder Fotos wahrend einer laufenden Inspektion direkt zu ersetzen, genligt es,
bei eingeschalteter Kamera doppelt auf das entsprechend Symbol zu klicken und die anschliessende
Warnmeldung mit JA zu bestatigen:
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14.3 Fotos betrachten

Schalten Sie vor Beginn der Betrachtung eines Bildes im Videofenster die Kamera immer aus, so dass
nur noch das WinCan-Logo im Videofenster angezeigt wird (1):

7 x| Foto/Video e ox
450 450
450 450
450 450
300 300
300 300
300 300
400 400
400 400
WinCan VX
®|7|%|m| uX
&
@
@
@
@ 00:02:05 Kamera unter Wasser
@ 00:04:19
® ] @ 00:07:30

Ein Doppelklick auf das entsprechende Fotosymbol (2) in den Spalten Foto1 oder Foto2 zeigt danach
das gewtinschte Bild an:

2 x ||Foto/Video 2 x
| Hohemm] | Breite|
450 450
450 450
450 450
300 300
300 300
300 300
400 400
400 400
8|7|%|m| x|

00:02:05 Kamera unter Wasser
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14.4 Schadensstellen im Bild markieren

Offnen Sie das entsprechende Schadensbild und klicken Sie auf die Schaltfliche , um das
Dialogfenster mit den Markierungswerkzeugen zu 6ffnen:

2 x |[Foto/Video 7 x
Beton Kreisprofil 350mm
Beton Kreisprofil 300/0m...
Beton Kreisprofil 300/0m...
Beton Kreisprofil 400/0m ...

CEIFIE T @ EE‘ i
H“m_““_nt

[0} ° 3 ° ° °
"o} ° ° ° ° )
["0] 0] @ @ @ @
"o} ° ° ° ° )
@ ° ° ° ° °

Wahlen Sie ein passendes Markierungsinstrument sowie dessen Farbe und ziehen Sie es mit
gedrickter linker Maustaste direkt ins Bild. Das Markierungsinstrument lasst sich nun frei drehen und
verschieben.

2 x |[Foto/Video 2 x

o] r——

Farbe

I Red =
Schrift

Arial v

[2_][WT]

il
T )

Beton
Beton
Beton

X X X X

Beton

\ ) g ' —— 142.01 %

X
T T R v G Y Sy T TSy e Bemeking v

e e o ¢ f]

cBEEBB
c el ee
IO
e e oo e
ee o e o

Sobald Sie auf die griine OK-Schaltflache klicken, wird das Bild zusammen mit der Markierung neu
gespeichert.

Wichtig:
Eine bereits gesetzte Markierung lasst sich nach der Speicherung nachtraglich nicht mehr entfernen.
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14.5 Videoclips und Fotos importieren

Direkt auf externen Datentragern aufgenommene Videoclips oder Bilder (Digitalkameras,
Speicherchips etc.) lassen sich schnell und einfach ins aktuelle Projekt einbinden.

Schalten Sie zu diesem Zweck die Kamera aus und klicken Sie doppelt auf einen grauen Punkt (1) in
den Spalten Foto1, Foto2 oder Film innerhalb derjenigen Beobachtungszeile, der Sie die Aufnahme

zuweisen mochten:

1 x ||Foto/Video nox
7 ﬁ‘mml 7 Eﬁ‘mml v
250 250
300 300
. 400 400
300 300 ’
WinCan VX
@7V aX
[ @ » l> @ . I> ] @ @
. - o o ©  00:05:06
@ @ ] @ @ 00:06:55
o - ® P & 00:07:23
@ @ @ @ @ 00:07:51
@ @ @ @ @ 00:08:48

Im darauf folgenden Windows-Dialogfenster kdénnen Sie innerhalb |hrer Dateiablage die
gewiinschten Filme und Bilder suchen, auswahlen und tber die Schaltfliche Offnen (2) ins aktuelle

Projekt importieren:

W Videodatei auswihlen 5 x|
‘éO\‘/ I . v Computer v Volume (D:) ~ SUPPORT ~ DEMO_Videos ~ v m I DEMO_Videos durchsuchen @“
Organisieren v  Neuer Ordner = v 0 @
|, SUPPORT Al

. Administration

| DEMO_Videos

. DEMO_Pictures_MH

|, France_DPSM

k|
" H

e 0

§ WinCan_Europe J France_DPSM WinCan_Europe 111 15062009  2_1_1_19062009_
, Documentation 133456.mpg 094339.mpg
., FAQ_Problems_Solutions 3 ]
| INSTALLATIONS . . ‘
| SOLUTIONS . =
| TRANSLATION - ‘ . o B aailly]
| WinCan_VX 4.1_1.22062009_  5_1_1 24062009_  SAT Videolmpg
B SUPPORT DVD 105613.mpg 160727.mpg
|| TEMP =l
Dateiname: [3_1_1 22062009 104120.mpg =] [Ane Videodateien (.mpg;*mpe 7|
Offnen Abbrechen I

Z
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14.6 Videoclips und Fotos loschen

Markieren Sie die Beobachtungszeile, welche den zu I6schenden Videoclip enthadlt mit der rechten
Maustaste und rufen Sie den Kontextmenubefehl Lésche Film auf:

Beobachtungen
nmm_nmmmmmmmmmm
1 0.00 15.. BCDXP  Rohranfang @
2 b I&
3 15.00 0.00 BCEXP  Rohrende @ Neu
* Bearbeiten
x] Laschen
Wi Mehrfach hl
Rechts Klick Shriachauswe
P - x] Lasche 'Film'
Wichtig:

Dieser Vorgang loscht KEINE Videoclips von der Festplatte sondern legt diese in die
Projektunterordner \Trash\Video\Sec (fir Haltungsvideos) bzw. \Trash\Video\Node (fiir
Schachtvideos) ab.

Markieren Sie die Beobachtungszeile, welche das zu I6schende Bild enthdlt, mit der rechten
Maustaste und rufen Sie den Kontextmenubefehl Ldsche Foto1 oder Lésche Foto2 auf:

Beobachtungen
nmm_nmmmmmmmm

1 DDD 15, BCDXP  Rohranfang @ 3 @

2 » i w ; - v | a a

3 15.00 0.00 BCEXP  Rohrende g Neu

Bearbeiten
Loschen
Mehrfachauswahl

WS &

Losche 'Fote 1'

FA validieruna: Fehler
Wichtig:
Dieser Vorgang I6scht KEINE Fotos von der Festplatte sondern legt diese in die Projektunterordner
\Trash\Picture\Sec (fur Haltungsfotos) bzw. \Trash\Picture\Node (fiir Schachtfotos) ab.

14.7 Dateinamen fiir Fotos und Videoclips festlegen

WinCan VX erstellt bei der Aufnahme von Videoclips und Fotos im Hintergrund eindeutige
Dateinamen. Einen Teil dieser Mediendateinamen koénnen Sie benutzerdefiniert festlegen. Die
eindeutige Identifizierung der Video- und Fotodateien durch das Betriebssystem ist jedoch in JEDEM
Falle sichergestellt.
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15 Steuerung der Dateneinblendung

Samtliche Voraussetzungen und Programmeinstellungen fir eine funktionierende Steuerung der
Dateneinblendung Uber die Software WinCanVX sind im Kapitel 4.3 ausfiihrlich beschrieben.
Nachfolgend geht es darum, wie der Operateur wahrend der Aufnahme bestimmen kann, wie und
welche Informationen gerade eingeblendet werden sollen.

15.1 Konfiguration der OSD-Leiste

Wurden alle vorgangig erwahnten Gerate- und Softwareeinstellungen sorgfaltig Gberprift und
angepasst, kann der Operateur die Dateneinblendung von nun an auch Uber die Software WinCan
VX ansteuern, vorausgesetzt die jeweiligen Funktionsschaltflachen befinden sich in der OSD-Leiste
des Hauptbildschirms.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen leeren Bereich des OSD-Fensters und aktivieren Sie
den Konfigurationsmodus: die Hintergrundfarbe des Fenster wechselt von grau auf gelb und
gleichzeitig eingeblendeten Dialogfenster werden alle geratespezifischen OSD-Funktionen in Form
von Schaltflachen aufgelistet. Diese lassen sich nun bequem mit gedrickter linker Maustaste in die
OSD-Leiste ziehen.
ol

bCan VX -STAGE-] v1,1. JTTERETS TRaman] - TTEr_ToyEouane_XMLL

Panel - Funktionen Konfigurationsmaodus X

. N n

Farben Textgenerstor - Objekts
» u2006_XML Haltungen iy
ik & x [ratangen Bildschim Ein/Aus Hauptdistanz Ein/Aus
] e
1 Datum Ein/Aus . SAT-Distanz Ein/Aus
2
C 5
.Li ] - Uhrzeit Ein/Aus “ Langsneigung (1)
12 -
)
= Videoz3hler Ein/Aus | (guemeiguna (T) Ein/Aus in Ca n
BLAES 38 Py
kJ
9 Muffenzahler Ein/Aus | Gegshwindigksit Ein/Aus
52 480 [y
Logo On/Off Gesgmindigksisregler /
.
BcADA Pan On/Off Foto®hler Ein/Aus %?
*
&z . it On/OF Statuszef 1 Bin/Aus
Lz Haltungen | Schadensbeeriungen | Validier| L
~ [Becbachiungen Pressure On/Off Statuszeile‘&n/ﬁus
EoAD: N~ 7 me v o v Kirzel B 7 Swfe ¥ Bemerking ¥

500 0.00 BCAEA Statuszeile 1 &/Aus

2
3 1500 000 BCADA .
4 2100 800 BALZ Statuszeile 4 Enigus
2000 000 BCADA .
6 5000 2400 BCEXP .
.
.
\g
’ Ed Vs Foir . Panel 2 N
OSD-Funktionen i x
rmmte | |&remon 1o SAT O Elvwors = ot <>SAT Dot (050 Onede T

) Becbachiung 395038 00m 390855 00 99500000 % 2] Higung voowarts

Einstellungen speichern

05D-Funktionsleiste

| Heturgadsten ] ot s maret 53 Do sotaen @ Bichim B [Epere—.

Parwi2

TR R R
*

§

}

[ ]

Keine DE-Konfigurason akliviert oder lestgebegts CE- Kerfiguraticn nichi verfsgbar EN13508_ISYBAL-2006_DEU_D_SECISYBAU006 2551 GB locallESYS il SM4IRESTAL 0%

Wahlen Sie den Kontextmenlbefehl Einstellungen speichern um die eingefligten

Funktionsschaltflachen sowie deren Anordnung in der OSD-Leiste zu speichern ...
0SD-Funktionen

[T, Arbeitsmaske % Hauptdistanz J&, SAT-Distanz b Neigung (L.%) A Hauntdist <->SAT-Nist
[T], Beobachtung | -599999.00m | | -999999.00m | ‘ -999999.00 % | A Neic Parel2
v | Konfiguraticnsmodus
| T3 Hattungsdaten E Distanz auto/manuel 0.5 Distanz setzen @ Bildschim Ein/Aus d Neig| Laschen
< Einstellungen speichern
Geratestatus: @ Panel 2 05D-Funktionsleiste

... oder aktivieren Sie den Konfigurationsmodus erneut, um beispielsweise eine nicht mehr bendétigte
Funktion mit Hilfe des Kontextmenubefehls Delete von der OSD-Leiste zu entfernen.

Den Konfigurationsmodus verlassen Sie durch wiederholtes Betatigen des entsprechenden Befehls,
worauf die Hintergrundfarbe des OSD-Fenster wieder auf GRAU wechselt:

OSD-Funktionen

[T, Arbeitsmaske ! ) .
[7], Beobachtung ‘ -393999.00m | | -399939.00m ‘ | -999999.00 % |

|Ta Haltungsdaten |E Distanz auto/manuell | o @ Bildschim Ein/Aus

<

Gerstestatus: @ Fanel 2 u
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Mit den Knopfen Panel2 (1) und Panell (2) kénnen Sie zwischen zwei Standardgruppen von
Funktionsschaltflachen im OSD-Fensters hin- und herschalten:

0OSD-Funktionen

FParallel Laser @\ﬁdeoza'hler Ein/Aus 050

(@) Datum Ein/Aus (@) Hauptdistanz En/Aus (@) Fotozahler Ein/Aus @ Bidschim En/Aus
@) Unrzett Ein/Aus (@) SAT-Distanz Ein/Aus

Gorstosaus: @ a

Die Knopfe fur die Festlegung von Textfarbe und Texthintergrund befinden sich in einem
zusatzlichen Dialogfenster, welches Sie tiber die Schaltflaiche OSD-Objekte aufrufen mussen:

2, = e [ 05D-Objekte |
| -999999.00 m | | -599595.00 % | E Neigung vorwarts

5 @ Bildschim Ein/Aus |4 Neiquna riickwarts

= Farbauswahl fir
Arbeitsmaske und
Objekt Wechselschalt

Textfarbe wahlen Teathintergnund == Haltungsdaten
. . wahlen
Bildzchirm

Ohbjekte umschalten

Objektfabe wahlen | C0NITemNd Jqga o) Farbauswahl fiir Text-

Hauptdistanz LEE] R

_ _ und Texthintergrund der

Man. Objekifarbe Man. Hirntergrund . .
SAT-Distanz wahlen wahlen vom Gerat unterstiitzten
OSD-Objekte

Meigung (L.%)
Schwenlowinkel
Kippwinkel
Datum
Zeit

Clear screen o Write teat

Klicken Sie auf die oben markierten Schaltflaichen, um eine Farbauswahl fiir Text und
Texthintergrund Uber eine vorgebene Farbpalette vorzunehmen:

Vordergrundfarbe, normaler Text n Hintergrundfarbe, normaler Text n

EEEEEEN EEEEEEN
EN TEE | | EN SEE | |

Lichtstarke [ |

&3 &3
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Werkzeuge zur Programm- und Projektverwaltung

Neben den in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Grundfunktionen verfligt WinCan VX Gber
eine Reihe zusatzlicher Werkzeuge zur Projekt- bzw. Datenbankbearbeitung. Diese sind Uber die
Register Werkzeuge und Bearbeiten abrufbar. Die nachfolgenden Seiten liefern eine
Kurzbeschreibung zu jedem Befehl.

Die Beschreibung haufig verwendeter Befehle sind fett gedruckt.

e

autom.

PPEAEM]  Projekte  Drucken  Enterprice  Datenaustausch | Werkzeuge | Bearbeiten  Fenstereinstellungen  Statistiken und Analysen
-~ =0
- a@g 'Il T v <
] (=i 1)

Anschlussleitungen Verbm Lngen Abgebroche Inspektionzn Neuan chacht Em\au DhEr’\ Inspektion WinCan- Webproiekte
tellen  automa tellen - igen n  ver N Gilti ifung i -
Werkzeu

WinCan VX - Demo ANALYST-Paket

#2023.15.2.0 [Admin] - [4052 Basel_Rennweg 20-22_H28]

Zusdtzliche Module  Auftragsverwsltung  Makros @ @ @ @ @ 6@

E 1 é] ¥ AutoFilter | ¥ Erweiterter Filter & é@ e‘@ E,_] C‘A

Projektdglkumente | Mur igapizierte
7 Filter anwenden ? Erw. Filter anwenden Ersetzen sichem ~ wiederherstellen ~ h Tools
Schnellfilter Benutzerfilter Sicherung Support

Wi Verfugbare Kriterien - &

Suchenund | Einstellungen Einstellungen ijekt TeamViewer Service

1.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

Erkennt OP-Codes flr Anschliisse und erstellt einen Datensatz in der Kategorie Anschliisse, der
an der jeweiligen Stelle mit der Haltung verbunden wird

Erstellt einen Anschluss flir jeden Schachtzulauf (Einlauf oder Auslauf)

Fiihrt zwei abgebrochene Inspektionen zur selben Haltung zu einer Inspektion
zusammen

Fligt einen neuen Schacht in eine bestehende Haltung ein und teilt diese in zwei getrennte
Haltungen

Berechnet die Hohe der Schachtsohle Giber Meer (wichtig fiir WinCan 3D)
VerknUpft eine Inspektion zu einer bestimmten Haltung mit einer anderen Haltung

Startet das Programm WinCan Validator, um die Gultigkeit der Projektdaten zu priifen: Das
Programm listet alle Fehler/Konflikte auf, die der Benutzer vor einem Datenexport I6sen sollte

Ladt das Projekt in lhren Arbeitsbereich auf der WinCan CLOUD und verwaltet die
hochgeladenen Projekte

Kopiert Dokumente (PDF, JPEG, PNG) ins aktuelle Projekt. Die entsprechenden Dateien
befinden sich standardmassig im Projektunterordner \Misc\Docu

Zeigt alle inspizierten Haltungen (mit mindestens einer Beobachtung) an
Filterfunktionen (siehe nachstes Kapitel)
Sucht und ersetzt Inhalte von Datenbankfeldern (siehe nachstes Kapitel)

Sichert die aktuellen Programmeinstellungen in einer Datei. Diese wird standardmassig im
Ordner C:\Benutzer\OffentlicheDokumente\VXBackup abgelegt

Stellt Programmeinstellungen mit Hilfe einer Sicherungsdatei wieder her (beispielsweise nach
einer Installation von WinCanVX auf einem neuen Rechner)

Erstellt eine Sicherungskopie des aktuellen Projekts

Startet eine TeamViewer-Sitzung zur raschen Fehlerbehebung via Fernzugriff auf lhren
Rechner durch einen Support-Mitarbeiter.

Ermdglicht einen Direktzugriff auf wichtige Systemverzeichnisse sowie Diagnoseprogramme
(Bsp. DebugMonitor) zur Protokollierung von Fehlern
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Die Beschreibung haufig verwendeter Befehle sind fett gedruckt.

v emo ANAL et v2023. 15 Admin] 2 Basel_Rennyas20-22_H28]
@ ijem Drucken  Enter r Datenaustausch erkzeu Fenster g a w mhemc@ ;umag:mng Mahcim
v ﬂ Q & 1 o g '
e 9 'i »"‘ >0 4 3 = 4 @

Koor aten  Neig sdater\ a\tu cnan  Somieren Dateniigegragung Leere\r\s ionen Masswerte Auftrags Duplikatssuche  Inspekti Bilderneu  Projekt-Mediend Schachtsymbol
neu sortieren  sortieren umbenennen ~
Berichterstattung Ansicht

1.

Loscht fehlerhafte Objektkoordinaten fiir Haltungen und Leitungen (d.h. Start- und
Endpunktkoordinaten). Bei einem Neustart von Map werden die fehlenden Koordinaten,
basierend auf den Schachtkoordinaten neu berechnet (wichtig fiir Map und WinCan 3D)

2. Fuhrt eine Neuberechnung oder einen Export der Neigungsdaten fiir die ausgewahlte Haltung
aus
3. Verknlpft Haltungen liickenlos mit den dazugehorigen Schachten. (wichtig fir WinCan 3D)
. Sortiert Haltungen auf- oder absteigend und fiihrt eine fortlaufende Nummerierung der
Datensitze durch (siehe nachstes Kapitel)
5. Stellt eine fortlaufende Nummerierung der Datensatze wieder her, ohne diese zu sortieren
6. Ubertragt Haltungs- oder Schachtinspektionsdaten vom vorherigen in den aktuellen
Datensatz
7. Durchsucht alle Haltungen eines Projekts nach leeren Inspektionen (ohne Beobachtungen)
und 16scht diese automatisch
8. Blendet Giberflissige Dezimalstellen in bestimmten Wertefeldern aus
9. Weist eine Inspektion dem gewtuinschten Auftrag zu
10. Durchsucht das Projekt nach Objekten mit gleichen Bezeichnungen: Datensatze mit gleichen
Haltungs- und Schachtnamen werden als Duplikate eindeutig erkannt und kénnen
anschliessend geloscht werden. Erstellen Sie zuvor immer eine Sicherungskopie des Projekts.
11. Durchsucht das Projekt und fihrt bei Haltungen mit Mehrfachinspektionen eine absteigende
Sortierung nach Inspektionsdatum durch.
12. Spezialfunktion fiir Kunden aus Osterreich
13. Fiihrt eine Umbenennung der Video- und Fotodateinamen durch, unter Verwendung
landerspezifischer oder benutzerdefinierter Standardmuster.
Betdtigen Sie diese Schaltflache, um die ausgewahlte Namensvorlage schrittweise auf die
Mediendateien zur jeweiligen Objektgruppe (Haltungen, Anschlussleitungen oder Schachte)
oder auf alle Objekte gleichzeitig anzuwenden:
Media
Renaming ~
l Sections
} Laterals
@ MNodes
ﬁ All Objects
Sﬁ", Simulation
Ergibt die von lhnen gewahlte Feldkombination keine eindeutigen Dateinamen, werden
gewisse Videoclips oder Fotos nicht umbenannt und somit auch nicht tiberschrieben.
Sie kdnnen die Namensvorlage unter Allgemein > Einstellungen > Mediendateien umbenennen
jederzeit korrigieren und die Umbenennung erneut durchzufiihren.
14. Offnet das Dialogfenster zur benutzerdefinierten Anpassung von Schacht- oder

Anschlusspunktsymbolen fiir den Berichtsausdruck: weisen Sie dem gewtinschten Symbol
denselben Text zu, den Sie fiir die Bezeichnungen in den Haltungsfeldern Schacht
oben/Schacht unten verwendet haben.

Seite 75/112



Datensatze filtern

18 Datensatze filtern

Enthalt das aktuelle Projekt eine groBe Datenmenge kénnen Sie auf einfache Weise die
gewlnschten Datensatze Uber die in WinCan VX eingebauten Filterfunktionen heraus-suchen.
Wechseln sie im Projekt dazu auf das Register Werkzeuge. Verwenden Sie entweder den AutoFilter
(Schnellfilter) fir eine rasche Suche nach Datensatzen innerhalb der Projektdatenbank oder den
erweiterten Filter (benutzerdefinierter Filter) zur Definition komplexer Abfragen, wonach die
Datensatze anschliessend gesucht werden sollen.

18.1 AutoFilter

Der AutoFilter arbeitet mit einer vordefinierten Feldliste (1) welche als Kriterium automatisch
denjenigen Text liefert, den Sie zuvor erfasst haben (2). Sobald Sie die Schaltflache Filter anwenden
(3) betatigen, werden alle mit dem Filterkriterium Ubereinstimmenden Datensatze direkt in der
Haltungsubersicht angezeigt und mit hellgelber Farbe markiert. Ein wiederholter Klick auf die
Schaltflache Filter anwenden (3) blendet erneut alle Datensatze ein:

= ; WinCan VX (-PROD-) v1.1.2017.8 [Admin] - [Metropolis_DE] - o %
Projekte  Drucken  Datenaustausch | Werkzeuge | Fenstereinstellungen  Statistiken und Analysen  Zusitzliche Module  Auftragsverwaltung Mm a
F g | ] AutoFilter Strasse - g CQ »
Az %§ . !’l W @ Verfiigbare Kiterien | EETTOMNEEES [-| 5 ‘//
Automatische Erstellung von  Abgebrochene Inspektionen  Neuen Schacht WinCan- Webprojekts um = Suchenund | Verschiedene
hinzufigen  Gilltigkeitsprifung  venwalten - W Filteranwe Am Hibaum +|W Erw. Filter anwenden  rsetzen Werkzeuge -
Werkzeuge te AmKleising | Verschiedenes
o Am Kleisinger i
Auftrag "-Aufirag 1-", Nummer , A An det Bleiche
Metropolis DE | Haltungen | Satelliten (Hausanschlussleitungen)  Schachte Auf der Hayert
Haltungsgrafik 7 x [[Haltungen Backhausgasse n x |[Foto/video rx
(€] Haltung % FL[m] = Oft ¥ Stafie |+ Schachiobe =~ =7 Scf Erpelzheimer ey Profilfmm] ¥ & 7|
280004646 Iy 280004646  40.96 Metropolis  Backhausgasse - 280004646 - I Erpozheimer Weg M| Kreis 600/600..
2 280004643 3834  Metopols  Backhausgasse 230004643 S 280004642  Stahbeton  Kreis 600/600
.@BCDXP ow| 280004641 3279 Metropolis  Backhausgasse 280004641 £ 230004540  Stahlbeton  Kreis 700/700 .
4 280004644 2805  Metopols  Backhausgasse 280004644 © 230004643 Stahlbeton  Kreis 600/600 I n a n
5 280004642 1907  Metropolis  Backhausgasse 280004642 2 280004641 Stahlbeton  Kreis 700/700.
5 280004645 879 Metropolis ~ Backhausgasse 280004645 £ 230004644  Stahlbeton  Kreis 600/600
R | i w4 (6] (@] 2] ] 1 (@] =
[Beobachtungen B3
Y Y KGR Besbachtng T R TR Y TR Y T Rim v Sl ¥ 2t v e v BY D ¥ 5 9 B ¥ SV Bemewung ¥
3 3385 711 BAHA  Schadhafter Anschiuss: Lage um das Rofr ist falsch, b wm e ° s  000. o o In der Rohwandung
2 3384 712 BCADA Anschiuss: einfach. gebohrt. offen. 150mm hoch. 150m ° ° ° B o e e
B 000 4096 BCDXP  Rohranfang : - - S
7, 4 4096 000 BCEXP Rohrende @ @ ° s 000 e @
BCADA
W © ~—EaHa
v
w ECEXP
3D
N 280004645 GG
All new report templates were copied EN13508_|SYBAL-2006_DEU_D_SEC/SYBAU-2008 2317 GB local\WCSYSsdf #DEMO-8433265141L [ o
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18.2 Erweiterter Filter

Der erweiterte Filter (4) bietet andererseits die Moglichkeit, mehrere Kriterien miteinander zu
verbinden und somit die Datenbank detaillierter abzufragen. Die Abfrage muss vor der Definition
der Filterkriterien immer zuerst unter einem bestimmten Namen (4a) gespeichert werden. Weitere
Filterkriterien fligen Sie Giber die PLUS-Schaltflache (5) hinzu.

: WinCan VX (-STAGE-) v1.1.2017.0016 [Admin] - [Metropolis_DE] — [u] P
Projekte  Drucken Datenaustausc Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken uy @
_ . .
A 2% L] N @S Vi
Automatische Erstellungvon  Abgebrochene Inspektionen  Neuen Schacht WinCan- Webprojekte | Projektdokumente nund | Verschiedene
hinzufiigen  Giltigkeitspriifung  verwalten - Werkzeuge ~
‘Werkzeuge Berichte Verschiedenes
»
- - | Erweiterter Filter
Metropolis DE | Haltungen  Satelliten (Hausanschlussleity
Haltungsgrafik 7 x [[Haltungen _ 2 x
€] aitung "~ Ay | Filter laden Filter_Material V @l ES b4
7: 280473511 2738 -
Em et 1 » EECTENNTETI (| | ..o Werte bericksichigen  Fiterbased on | Alle(s) . ~ | ofthe following condtions
2 281003141 719 5
Alle(s)
000 3 280003445 965 )
scoxe 222 . 280003725 568 Spalte . Operator Wert
BCABA ‘Matanal (OBJ_Material) . = | Beton |@‘
| Profilhche mm] (OBJ_Size1) v [>= [400 &
e Alles(s): die Datensatze miissen allen Kriterien entsprechen.
¢ Beliebige: die Datensatze kénnen entweder dem einen oder
ECABA . .
— dem anderen Kriterium entsprechen. o
Beobachtungen 7 x
T e B
,,,,,,,,, Y000 2738 BCDXP
7 2 159 2579 BCABA APO1
3 1134 16.04 BCABA 4 Datensitze gefunden AP 02
w 4 2738 000 BCEXP
=
" LY @ X
w BCEXP
3D
N 282713208 Izl

Ein Klick auf die Filterschaltflache (6) zeigt die Anzahl der gefundenen Datensatze im Filterdialog an.
Betatigen Sie anschliessend die Lupenschaltflache (7), um eine Vorschauf auf das Filterergebnis zu
erhalten und bestatigen Sie dieses Uber die griine OK-Schaltflache (8): In der Haltungsiibersicht
erscheinen nun alle mit den Abfragekriterien Gibereinstimmenden Datensatze. Ein wiederholter Klick
auf die Schaltflache Erw. Filter anwenden (9) zeigt erneut alle Datensatze an.

18.3 Gefilterte Daten exportieren

Der Befehl Datenaustausch > Projekt-Export kopiert die aktuell gefilterten Daten in ein neues Projekt,
welches im Hintergrund automatisch erstellt wird. Der Benutzer hat dabei die Mdglichkeit, die zuvor
gefilterten Daten ins neue Projekt zu tGibernehmen und dabei den Kopiervorgang auf bestimmte
Datenmengen oder Datentypen zu beschranken (1). Ist die Option Benutze Filter ausgeschaltet (2),
wird eine 1:1 Kopie des aktuellen Projekts im Zielordner (3) erstellt:

I WinCan VX (-STAGE:) 1.1 2016.0933 [Operator] - [DEMO._CH VSA Murten] - o x
- - : Projekt kopieren X
= =
reer

Zu kopierendes Projekt:

»  DEMOCHVSA Murten | Hfifgen | Satelliten (Hq DEMO_CH_VSA_Murten
e Meuer Projektpfad:
N H bez or -

B e [0:\05_WinCanVX_TestProjects =
3 K1 3440 Murien .
0 KS2 Bl i Meuer Projeldname:
‘ DEMO_Teststrasse ‘
Inspektionsdaten kopieren
Mediendateien kopiersn
In Projekdliste aufnehmen

Benutze Fitter Kopierte Datenmenge begrenzen:

(® Haltungsfiter benutzen @) Alles exportisren
(O Mur Haltungen exportisren

[ DEMO_CH_vSA_Murien)

Holtungen | Schodensbewertungen | Vslidierungsergebnis

() Mur Hausanschiisse exportiersn

N T me ¥m- 7 OPKirel ¥ Zustand

(2 Mur Schachte expartieren

2 906 7104 BCAEA  Anschiuss singes
3 2760 5250  BCAEA "
=14 2N a7’ BCAEA
f s 4112 318858 BCAEA
6 4175 B35 BCAEA
W\ 5422 2588 BCAEA

Kopieren Schliessen
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19 Dateneintrage suchen und ersetzen

Zur Korrektur von Datenbankeintragen liefert WinCan die Funktion Suchen und Ersetzen. Betatigen
Sie den entsprechenden Befehl im Register Werkzeuge, wahlen Sie das Feld mit den zu ersetzenden
Eintragen (1) und geben Sie den Originaltext (2) sowie den neuen Text (3) in die jeweiligen Spalten
ein.

Uber die Schaltfliche & konnen Sie einem Suchvorgang auch mehrere Felder hinzufiigen. Klicken
Sie zuletzt auf den Knopf ERSETZEN um den Befehl auszufiihren:

WinCan VX (-STAGE-) v1.1.2017.0019 [Admin] - [Metropolis_DE]
Projekte Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen Statistiken und Analysen Zusatzliche Module Auftragsverwaltung Makros @
_ 5 S
o (L] j AutoFilter ~| Erweiterter Filter Q
As %% @ o @ L Verfigbare Kiiterien - = '//
Automatische Erstellung von  Abgebrochene Inspektionen  Neuen Schacht WinCan- Webprojekte Projektdekumente Suchen und Verschiedene
it hinzufigen  Gltigkeitsprifung  verwalten = Y Filter anwenden Y Erw.Filteranwenden | grsetzen Werkzeuge ~
Werkzeuge Berichte Filter Verschiedenes
> Auftrag "-Auftraa 1-"_ Nummer ive "Variant 1" I I
Metropolis.DE | Haltungen | Satelliten (Hausans Suchen und Ersetzen
Haltungsgrafik 7 X [[Haltungen x
(€] Haltung ¥
280473516 1 EEES Suchen und Ersetzen
® 2| 20473515 Feld Immer ersetzen Adueller Wert Neuer ert Ac
3 280473514 ) ) =
»7 | StzdtOrt (OBJ_City | |Metro lis |Zunch | i |
EEE;‘;‘ 4 280473513 ‘?‘ (OB City) 0 po 53]
5 280473512
6 280473511
BABEB
e 7 282711084
BaHC g 282713083
9 282711085
BCASA 10 282713082
11 282713081
» 12 282713080
BCAe 13 282713079
B | =
Beobachtungen Box |
o -~
1 EES ]
2 109 3676
3 448 By +
- 4 469 3316
2 ch 5 469 3316
= [ ~—Bcama 5 937 2848
/ ecnae 7 1300 24.85
~ BAHD 8 2597 1188 B
~; 9 2661 1124 |\ Gz
10 2719 1066 .
o oo 11 3022 763 BCAAB Anschiuss: Abzweig, verschiossen, 150mm hoch, 150mm breit bei 9 o s e s 000 o o APO8
12 3022 763 BAHD  Schadhafter Anschluss: beschadigt. bei 9 Ur ) s e s 000 o °
ygg BCEXF 13 3547 233 BCAAB Anschluss: Abzweig, verschicssen, 150mm hoch, 150mm breit, bsi 9 ° ° ® P 001 ° ° AP 09
[ .; 14 3785 000 BCEXP Rohrende ° s e s 001 ° ° v
' 280473515 E @ 78
@ & 7 8
Uberprife Meta Datenbank auf Aktualisierung -ISYBAU-2008 234.2GB localWCSYSsdf #DEMO-343326514iL 0% o

Ist die Option Immer ersetzen aktiviert, ersetzt WinCan VX den alten durch den neuen Text
automatisch in allen Datensatzen. Schalten Sie deshalb im Zweifelsfalle diese Option aus.

Sollen die Inhalte bestimmter Felder nur flr eine gewisse Gruppe von Haltungen ersetzt werden,
konnen Sie diese vorgangig filtern. Die gesuchten Eintrage werden dann nur fiir die gefilterten
Haltungen durch die neuen Eintrage ersetzt.
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Einige Endkunden (Ingenieurbiiros) bevorzugen den Ausdruck von Inspektionsberichten in einer
bestimmten Reihenfolge. Der Befehl Verschiedene Werkzeuge > Sortieren 6ffnet ein Dialogfenster,
worin der Benutzer die Reihenfolge der Haltungen nach vordefinierten Sortierkriterien festlegen
kann. Uber die Schaltfliche & fiigen Sie neue Kriterien hinzu, welche hierarchisch angewendet
werden.

‘WinCan VX (-STAGE-) v1.1.2017.0019 [Admin] - [Metropolis_DE] - a X
Projekte  Drucken Werkzeuge Sttistiken und An: Zusstzliche Module  Auftragsverwaltung  Makros a
F % % (L] w @D Autofilter -| Enweiterter Filter Q /‘
A~ Verfagbare Kriterien - e ‘/
Erstellung von Neuen Schacht WinCan- Webprojekte  Projektdokuments Suchenund | Verschiedeme
i hinzufiigen  Giltigkeitsprifung  verwaiten = Y Filteranwenden Y Enw Filteranwenden  Ersetzen Werkzeuge =
Werkeeuge Berichte Filter Sortieren
> Aufirag "-Auftrag 1-", Nummer , Alternative "Variant 1" Datenubertragung
Schachtsymbole
M lis DE gen  Satelliten ( Schachte New sortieren
Haltungsgrafik B x [[Feltungen B X [[Foto]  service Tools 1 R x
[<) Taiting % mm—!mm—!mmm—!ﬂ ~ Duplikatssuche
280873516 39 282013293 348 Metropolis  Leistadter Strale 282013293 282013292 Sthibeton  Kreis 300300 mm Mediendateien umbenennen
40 282013292 439 Metropolis Leistadter Strale 282013292 Q 282713075 Stahlbeton Kreis 300/300 mm Bilder neu sortieren
00 41 282173532 3195  Metropois  Neugasse 2621735% & 26217272 Beton Kreis 300/300mm . 3
:EE:; 4 280003274 3130  Metopois  ohne STS-Zuordn. 280003274 = 282173273 Stshibeton  Kreis 500/500 mm WI n c a n
43 282173273 2003 tropoli: Neugasse 1 =3 al tahlbeton Krei:
BagEE 44 282173272 2678 Sortieren
§ BOACA a5 282713077 3500
BAHC 4 2E2TIN6 4241
. 47 282014647 3893 Sortierung
48 282014648 137 .
49 280004646 4096 Reihenfolge
LEEME 50 280004645 B8.79 Stralle (OBJ_Street) ‘@-‘
51| 200061 2600 » | HL m] (OBJ_Length) “[zbisa [El
&
Beobachtungen
T
i [Jo00 3785 BCDXP i
109 3676 BCAAB i i i i i i ini
1__IE Eh e In diesem Beispiel sortiert das Programm die Haltungen in 1. Linie
BCAMA
iacw« 4 469 3316 BCACA f . . ) o
PRl nach Strasse (aufsteigend) und in 2. Linie nach Haltungsldnge
ECAE 5 937 2848  BCAAA .
w wo > o 2ses soms (absteigend).
8 2597 1188 BCAAA
" 1 2 " 9 2661 1124 BCAAA
Bease =0 2719 1066 BCABA
W BCEXP 1 302 763 BCAAB
30 12 3022 763  BAHD {+D
w 280473515
Uberpriife Meta Datenbank auf Aktuslisierung
R x

STAGE-) v1.1.2017.0019 [Admin] - [Metropolis_DE] - a X
Projekte  Drucken  Datenaustausch | Werkzeuge | Fenstereind Ziistiken und An: Zusstzliche Module  Auftragsverwaltung  Makros a
7. S Autofilter ~| Erweiterter Filter »
§ %% iy w @D RKR Vi
A i Verfugbare Kriterien -] a ‘/
Automatische Erstellung von  AbgebrochenzInspektionen  Neuen Schacht WinCan- Webprojekte | Projektdokumente Suchenund | Verschiedene
hinzufiigen  Giltigkeitsprifung  verwaiten = 'Y Filteranwenden Y Enw Filteranwenden  Ersetzen Werkzeuge -
Werkzeuge Berichte Filter Varschiedenes
> g "-Auftrag 1-", Nummer , Alternative "Variant 1"
Metropolis DE | Haltungen  Satelliten (Hausans gen)  Schad
Haltungsgrafik F % [[Haitungen # x [[Fotojvideo 3 x
(€] altong  J HLT = Srate ¥ % ST [Schachtunt 7 Materal Pk A~
200133383 45 280474015 | 2582  Metropolis | AufderHayert 0474015 £ 282714014  Polypropylen  Kreis 300/300mm
49 280474016 | 1406 Qetropolis | AufderHayert 0474016 £ 282714015 Stahbeton  Kreis 300/300mm
000 50 2817318 | 322 etropolis | Auf der Hayert 0473518 = 280473517  Steinzeug Kreis 300/300mm .
BCDXP ——
51 280004646 | 4096  fetropolis | Backhausgasse 0004646 = 280004645  Stahibeton  Kreis 600/600mm WI n ‘ a n
s 280004643 3834 Wetropolis | Backhausgasse 0004643 = 280004642  Stahlbeton  Kreis 600/600mm
53 280004641 | 3279 Retropoiis | Backhausgasse 0004641 = 280004640  Stahlbeton  Kreis 700/700mm
280004644 | 2805 Metropolis | Backhausgasse 0004644 = 280004643  Stahlbeton  Kreis 600/600mm
280004642 | 19.07  Metropolis | Backhausgasse 0004642 = 280004641  Stahlbeton  Kreis 700/700mm
56 280004645 | 879 etropoiis | Backhausgasse 0004645  Ep 280004644  Stahibelon  Kreis 600/600 mm
57 260883334 8943  Metropolis | Erpolzheimer\Weg 48088333 £ 280883335  Stahbeton  Kreis 700/700mm =
55 260883333 | 7245  Metropolis | Erpolzheimer\Weg 480883333 = 280883334 Stehibeton  Kreis 600/500 mm
so 280883335 3773 Qetropolis | ErpolzheimerWeg 480883335  E» 280003049 Stahibeton  Kreis 800/800 mm
60 280883112 | 34.80  Wlctropolis | ErpolzheimerWeq 480883112 » 280003049 Stahlbeton  Kreis 600/600 mm v
& ] 4l ¢ (4] [ (@] 7] (] ) &) & e
[Beobachtungen
n_mm—mmm““m—___mm
(YO0 1940 BCDXP  Rohanfang B 00,0018 B
2 1940 000 BCEXP  Rohende ° . ° ) 00:04:27 ) °
/
w BCEXP
3D
w 280193382 FINGEIGE
(Oberpriife Meta Datenbank auf Aktualisierung EN13508_ISYBAU-2006_DEU_D_SEC/ISYBAU-2006 2342 GB locallWCSYS.sdf #DEMO-9433265141L 0%

Sobald Sie die Schaltflaiche Sortieren im Dialogfenster betatigt haben, ordnet WinCanVX die
Haltungen entsprechend an und bertcksichtigt dieselbe Reihenfolge auch fir den Ausdruck der
Inspektionsberichte.
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21 Datenausgabe

Nach Abschluss der gesamten Datenerfassung kann der Benutzer die Projektdaten in verschiedener
Form ausgeben, was in diesem Kapitel ausfiihrlich beschrieben wird:

o Direkte Ausgabe des Inspektionsberichts an einen Drucker

e Speicherung und elektronischer Versand des Inspektionsberichts als PDF-Datei

e Brennen/kopieren der Projektdaten mit VIEWER-Programm auf DVD oder Wechseldatentrager

e Hochladen von Projekten in die Cloud

21.1Inspektionsberichte drucken

Wahlen Sie den Befehl Werkzeuge > Drucken im Menliband, um die aktuellen Projektdaten in der
gewunschten Form auszudrucken. WinCan VX stellt bis zu 26 verschiedene Berichtstypen mit
entsprechenden Standardeinstellungen zur Verfiigung.

[schacht ﬁ

= [Anschiussleitu
D Legende, Schadenzklassen (Hausans
[ Hausanschlussprofil

[0 Hausanschlussiibersicht

Spezieles:
Fotos auf Berichtsseite
[] Inspektionsstatus im Berichtstitel anzsigen

WinCan VX - Druckdialog — ] ®
WinCan-Berichte
= Berichtsdatei: | SEC-Inspection v
Deckblatt Massstab: Anzeigen:
Inhaltsverzeichnis (® Optimal Abgebrochene Inspektionen
Projektinformationen (O Berutzerdefiniat 150 = [] Mutomatische Beobachtungen (C-Kiirzel)
[ Projekt-Fotos Kombinierte Inspektionen
Rohranfang: R
[] Projektzusam fassung (® Rohranfang Streckenschaden anzeigen
= DHaItung é () Schachtmitte [ vereint darstellen
[] Legende. Schadensklassen (Haltunge Details Beobachtungsfarben:
Schadensklasse () Keine Farben
Aufmassliste
]
[ Haltungsiibersicht OFCade (®) Schadensfarben
Bemerkung zur Beobachtung (0) Kategoriefaben
Haltungsinspektion
ut
[ Haltungsbilder Layo ]
g ® Fohgrafk O Lste MPEG Timecode
[ Haltungssanierung @® MPEG (O Videozahler
1 : Auftrage EeT .
Meigungskurve O] Auftrige rafik anzeigen
[ Temperatur [ Sanieungsplan -Job 1-, Variant 1 Foto
[ Scaniibersicht Kosten ausblenden Fotorummer Vollstandige Nummer
[ sonarfotes [[] Variantenartike! drucken

Verkn(pfte Objekte gemeinsam drucken
Wiederholte Inspektionen nur einmal drucken
Nurinspizierte drucken

[] Schachte ohne Bauteile/Zu-Ablaufe drucken
[] Atteste Inspektion zuerst drucken

[] Mur letzte Inspektion ducken

Hausanschlussinspektion SEEERTILE T R [] Inspektionen ohne Beocbachtungen drucken
[ Hausanschlussbilder frEvris
] Anschlussleitungsanierung
Auswahl Ausgabe
Anschluss-N [] Datenfiter
L Anschiuss-Neigung ) Mles Druckwvorschau
() Alle gefitterten [] PDF erstellen
< >| @ Bereich PDF pro Projekt 20951231
T — 110,15 PDF pro Haltung [ Hochweri L (riferes PDF)
WinCan-Analyst-Berichte () Ausgewahltes Objekt Dokument pro Inspektion V

o
Sanierungs-Berichte Alles in einem Ordner

g @ = R

Einstellungen

1. Dieser Bereich des Dialogfenster enthalt alle Berichtstypen, welche WinCanVX gegenwartig zur
Verfiigung stellt: Offnen Sie zuerst die gewihlte Hauptgruppe (1a) fiir Haltungen, Schiachte oder
Hausanschliisse und wahlen Sie anschliessend den zu druckenden Bericht.

Dieser Bereich enthalt samtliche Druckoptionen zum im Bereich 1 markierten Berichtstyp.
3. Dieser Bereich zeigt alle Ausgabeoptionen fiir die ausgewahlten Berichtstypen an.

Uber die Druckerschaltfliche (4) starten Sie die Druckvorschau der ausgewéhlten Berichte oder
die Erstellung des Inspektionsberichts im PDF-Format. Je nach Projektumfang kann die
Aufbereitung der Seiten einige Minuten in Anspruch nehmen. Ein in der Statusleiste
eingeblendeter Fortschrittsbalken (5) weist den Benutzer entsprechend darauf hin.
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Ein Klick auf das Zahnradsymbol (6) links neben der Druckerschaltflache wechselt direkt zur Gruppe
der allgemeinen Druckoptionen (6a), wovon einige standardmadssig immer aktiviert bzw. deaktiviert
sind.

Mochten Sie den Inspektionsbericht auf Briefkopfpapier mit vorgedrucktem Logo ausdrucken,
mussen alle Optionen innerhalb der Optionsgruppe Berichtskopf deaktiviert sein.

Lang gezogene Unternehmer-Logos, die aufgrund ihrer Abmessungen einen Grossteil des
Berichtskopfs auszufiillen vermodgen, erscheinen gut sichtbar, sobald die Option Kontaktdaten
anzeigen deaktiviert ist:

WinCan VX - Druckdialog — [m] X
Einstellungen Globale Finstellungen
oL Titel
Dokument-Umbenennung Datum anzeigen
Kategoriefarben Name anzeigen
Wasserzeichen Berichtskopf

Berichtskopf anzeigen
Kontaktdaten anzeigen
[] Immer den Standard-Job-Teilnehmer verwenden
Logo links
Benutzerdefiniertes Deckblatt-Logo

Papiergrosse Seitennummer
® a Seitennummer drucken

() US-Letter Starten mit: 1 E

Ort
[] Speicherort fir Berichte immer abfragen

Allgemein
[] Alle Haltungen.Anschliisse und Schichte drucken

[] Mur aktuellste Inspektion dnicken @
Lusgabe
'.

Auswahl Ausgabe

[] Datenfitter Heute
) Ales Druckvorschau -
O Alls gefiterten PDF erstellen 19000101

@) Bereich , (@ PDF pro Projekt 6 a 2099-12-31
1-10.15 7a . (C) PDF pro Haltung
Hochwerti dleres PD
() Ausgewdhites Obje () Dokument pro Inspektion ] Hochwerti (groReres PDF)
[ Alles in einem Ordner @ m

Der Ausdruck einer Gruppe von Haltungen (Bsp. "1-10") oder einzelner Haltungen (Bsp. "1,5,10,15")
erfolgt Gber die Auswahl der Option Bereich. Beide Schreibweisen lassen sich auch kombinieren, wie
oben dargestellt (7a).

Ein Bericht im PDF-Format wird erst dann erstellt, wenn Sie die Druckerschaltflache betatigen (7¢),
nachdem Sie die Option PDF erstellen > PDF pro Projekt aktiviert und den Speicherort der PDF-Datei
festgelegt haben (7b). Ansonsten weist die Software dem PDF-Bericht automatisch den
Standardpfad \[Projektname]\Misc\Docu zu.
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21.2 Inspektionsberichte mit Klassifizierungsfarben drucken

Die im Inspektionsbericht aufgeflihrten Beobachtungen lassen sich auch farbig ausdrucken. Legen
Sie zu diesem Zweck in der Beobachtungstabelle im Feld Klasse den Schadensgrad fest (1). Dazu
steht eine vordefinierte Skala mit den Werten von 1 bis 5 zur Verfligung.
Wechseln Sie anschliessend in den Druckdialog und rufen Sie den Berichtstyp Legende
Schadensklassen auf (2). Andern Sie nach Belieben jede vorgegebene Klassenfarbe mit Hilfe der
Farbpalette, die sich mit einem Klick auf die Pfeilschaltflache (3) neben dem jeweiligen Farbenfeld

offnet.

Kontrollieren Sie zudem, ob die Schadensklassen im gewtnschten Feld (4) erfasst wurden. Die
Speicherung der angepassten Schadenslegende erfolgt automatisch im Hintergrund.

»  Test] SwissDefault DE | Hal telliten (Hausansc Schachte
Haltungsgrafik 2 X [[Haltungen 3
(€] Nr. v Haltungsna v Haltungslan v Ort T Strasse v Schacht ob v Fliessrichtun v Schachtun v Material v Profil i 3 hd
84 2RW de 7 3220 Murten Irisweg 3959 £ 3955 Beton Kreisprofil .. @
B! 2RW de 6 Murten  Irisweg Kreisprofil...
HA 66 2RW de 5 23.00 Murten Irisweg 3960 E 4 5034 Beton Kreisprofil..
67 2RWde 1 24.40 Murten Irisweg 3954 £ 3955 Beton Kreisprofil.. @
i 68 2RW de 8 22.60 Murten Irisweg 3955 E 3 5035 Beton Kreisprofil ..
RRS
EG
RRS
o [ Defautt - AR E TG
Haltungen D
Beobachtungen
W% me ¥ O Ruzel ¥ T R TFolo1 ¥ Feo2 ¥ Cip <
1 30. HA Haltungshauptpunkt (Haltungsanfang) H 1 vs:obsematmnRamgValue[oﬁs,kauvmuew
2 230 28.10 EKM Einlauf, mittel verkalkt von 8 Uhr bis 11 Uhr @CD 2 <] <] s
T Fiam 3 8.40 22.00 RRS Rohrwandung, starker Riss, Anfang @013 von 9 Uhr bis 10 Uhr AD1 5 "0} @ @
| "C*EE 4 950 2090 EG Einlauf bei 3 Uhr 1 ) ) °
3
WinCan VX - Druckdialog — O R
WinCan Reports P
0 Berichtsdatei SEC-LegendOfClassification v P
......... Deckblatt £
d
[ Inhaltsverzeichnis Der Kanal ist bereits oder demnachst nicht mehr A [|DIE SANIERUNGEN SIND DRINGEND UND | Bereich ol = P
- . durchgangig:z.B. Rohr singestiinzt, totale v |KURZFRISTIG AUSZUFUHREN. IM SINNEVON || _0.0- _0.0 i P
w [ Projektinformationen b
| Projeki-Fotos Bauliche Schaden, bei welchen die statische # || DIE SANIERUNGEN SIND DRINGEND UND | Bereich -
~ 0 Sicherhet, Hydraulik oder Dichtigkeit nicht mehr [ INNERT DER NACHSTEN 1-2 JAHRE w || 10| 10
Projektzusammenfassung =
= [JHaltung ] ﬁ
Legende, Schader 1
" Bauliche Mangel oder Vorkommnisse, welche fur A [ SANIERY {;s B
L Aufmassliste die Dichtigheit. Hydraulix oder Rohrstatik einen v |GEPLAN T 2]
__#IF7334
[ Haltungsiibersicht - - - - 7
Vorkommnisse ohne Schadenz B. Bogen, ES WURI B
Haltungsinspektion Abzweiger, etc FESTGE 115 )
1
Haltungsbilder 52
[} Haltungssanierung .J 25
[] Neigungskurve + i
o]
O Temperatur
O [ Katalog als Legende verwenden @
Scanibersicht
7 Sonarfot [] Standardvorlagenbeschreibung verwenden
nariotos
[ ISchacht Zustandsklassen-Feld
DAnscthssIeitung 0BS_RateValue t:'
[ Schadensiibersicht Name IsSelected
0OBS_GradeQ O
A OBS_GradeS O
0OBS_GradeH O
OBS_RaleValue 4 0 [
0BS_Level O
() Bereich PDF pro Projekt

() Aktuelle Daten

PDF pro Haltung

Dokument pro Inspektion

[ Hochwertige Bilder (groferes PDF)

Alles in einem Ordner

4| & | @

Mit Hilfe der Schaltflache kénnen Sie die Legende um zusatzliche Schadensklassen erweitern
oder betatigen Sie den Befehl & , um die Standardlegende wieder anzuzeigen.
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21.3 Inspektionsberichte mit farbiger Rohrgrafik drucken

Viele Standards arbeiten mit einer vordefinierten Liste von Eintragen im Feld Kanalart, wobei fiir jede
Haltung die jeweilige Kanalart zu bestimmen ist. Um die auf dem Inspektionsbericht erscheinende
Rohrgrafik farblich hervorzuheben, kann der Benutzer fiir jede Kanalart die gewiinschte Farbe
festlegen. Wechseln Sie zu diesem Zweck in den Druckdialog, rufen Sie den Berichtstyp
Haltungsinspektion auf (1) und klicken Sie unterhalb der Druckoptionen auf die Schaltflache Section

Type Colour (2).

Ordnen Sie nun jeder Kanalart diejenige Farbe zu, welche fiir die Rohrgrafik im Inspektionsprotokoll

verwendet werden soll.

WinCan VX - Druckdialog

WinCan Reports

[ Deckblatt
[ Inhaltsverzeichnis
O Projektinformationen
(| Projekt-Fotos
=[] Haltung
Legende. Schadensklassen (Haltunge
O Aufmassliste
[ Haltungsiibersicht
Haltungsinspektion
Haltungsbilder
] MNeigungskurve
[ Temperatur
O ScanExplorer Ubersicht
£ [schacht
| Legende, Schadensklassen (Schachte)
[ schachtprofil
] Schachtinspektion
[ Schachtbilder
[ Schachtskizzen
[ Clever Scan
[OHausanschluss
[ Sonar Fotos
[ Schadensibersicht

< >

WinCan Reports

‘WinCan Analyst Reports

— [m| X
Berichtsdatei: SEC-Inspection e
Massstab: | Haltungstyp-Farbe
DEB-Feld wahlen: () OBJ_Usage (US) (O OBJ_Drainage (@ OBJ_SectionType (Standard) H
§ Color >
Rohrarfang: Beschriftung Farbe
y I - j Basic colors:
- Meteortung =N
ut:
Regenwasserkanal _ . I_ ’_ ’_ ’_ . . .
Regenwasserleitung _ . I_ - - . - - -
Details: Regenwasserentlastung _ . - - . - - -
Soctonde AT
Sickerleitung EEEENTN
Schmutzwasserkanal _
Schmutzwassereitung _ Custom colors:
rrr-rrrr
r-r-r-r-rrr

Spezielles: [+ Fotos aut Berichtssette
[] Mit Zeichnung (WinCan Draw)
Schachtsymbole Farbe pro Kanalart
Ausgabe

Auswahl HAusgabe
(®) Alles Druckvorschau 0
() Gefiterte Haltungen [] Dokumernt erstellen
() Bersich Dokument pro Projekt

Doert ro Halung

() Mtuelle Haltung

0]

Define Custom Caolors >3

=

[ Datenfiter

= @ B8
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21.4 Inspektionsberichte mit Anschlusspunktsymbolen drucken

Die Felder Schacht oben und Schacht unten beinhalten in den meisten Fallen Angaben zu Schachten.
Bei Leitungen, welche jedoch am oberen und unteren Anschlusspunkt keinen Schacht aufweisen, ist
es sinnvoll, die standardmassig verwendeten, grau ausgefillten Kreissymbole durch
aussagekraftigere Symbole zu ersetzen. Zu diesem Zweck missen Sie folgende Punkte
bertcksichtigen:

e Geben Sie in den Feldern Schacht oben und Schacht unten der Eingabemaske die genaue
Bezeichnung des oberen Anschlusspunktes (Bsp. WC, Lavabo, Kichenablauf, Dach,
Strassenablauf etc) sowie des unteren Anschlusspunktes (Bsp. Hauptkanal, Sammelleitung,
Schlammsammler Bach, Fluss, See etc.) ein.

e Wechseln Sie anschliessend in den Druckdialog, rufen Sie den Berichtstyp Haltungsinspektion auf
(1) und klicken Sie anschliessen auf die Schaltflache Schachtsymbole (2).

e Geben Sie im Textfeld neben dem gewiinschten Symbol genau dieselbe Bezeichnung ein,
welche Sie in den Eingabefeldern Schacht oben und Schacht unten bereits verwendet haben.
Achten Sie unbedingt auf die korrekte Schreibweise der erfassten Eintrage und speichern Sie
diese mit einem Klick auf die griine OK-Schaltflache. Mehrfacheintrage miissen mit einem Komma
(3) getrennt werden:

I WinCan V¥ - Druckdialog (= [m] X
WinCan Reports Pt Watle Schachtsymbal basisrend auf: @) Knotername O Knotertyo
[0 Deckblatt -
N EN
[ Inhalteverzeichnis Massstab: (o] ‘ ‘ ] (o] ‘ ‘ ]
[ Projektinformationen zel)
1 N EN
[ Projekt-Fotos | O‘ ‘ m O‘ ‘ m
=N Haltung Rohranfang: -
N EN
Legende, Schadensklassen (Haltunge 6 ‘ ‘ m 6 ‘ ‘ m
L1 Aufmasslists Layout: Hauptkanal Be Bn
] Haltungsibersicht @ m m m
Haltungsinspektion _ @ [ = @ ~
Haltungsbilder = 9 E 9 E
[ Neigungskurve Teich, Weiher,See a a
[] Temperatur * a8 0 a
[] ScanExplorer Ubersicht ‘ ‘ o ‘ ‘ o
= [ 1Schacht d 8 ome
[] Legende, Schadensklassen (Schachts % Bach Fluss ‘ o % ‘ ‘ o ‘
[ Schachtprofil = d == E
O Spedielles: Y
Schachtinspektion
s [X]
[J schachtbilder .
[] schachtskizzen
[ Clever Scan
[OHausanschluss a Schachtsymbale Farbe pro Kanalart
[] Sonar Fotos Luszgabe
[ Schadensibersicht Puswahl fusgabe [ Daorditer
(®) Ales Druckvorschau o
() Gefiterte Hattungen [] Dokument erstellen 1900-01-01
(7) Bereich Dokument pro Projekt 209312-31
< > Dokument pro Haltung
TR e— (O Aiktuelle Hattung "ﬁ % o m
‘WinCan Analyst Reports

Bei der Eingabe des Platzhalterzeichens "*" (4) werden auch Teile von Texteintragen in den Feldern
Schacht oben und Schacht unten erkannt: der Benutzer kann somit Anschlusspunkte numerieren
(WC1, WC2, WC3 etc) und das gewilinschte Symbol erscheint in jedem Falle auf dem

Berichtsausdruck.

Die folgende Seite zeigt einen mit WinCanVX gedruckten Standard-Inspektionsbericht.
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Beispiel eines WinCanVX-Inspektionsberichts:

W WinCan VX - Berichtsvorschau

Datei

| 14 4 [rvon52 =opo | ™m[@|hee FleaamE| aF3e| | FoR By
1A 11.08.2009 ABC CDLab, Support 12 1
B Wincan Rohreitungstyp : Fahrzeug : Kamera : v 3 Gereinigt : A
= 0 Ja ABC

Ort: Murten Strang: $1 Schacht oben: 1

Strasse: Irisweg Video-Medium: DVD - Digital Versatile Disk | Schacht unten. 2

Lage: 12 Foto-Medium: DVD Haltungstange[m]: 37.30
Fotoablageref: DVD_20.02.2014_1 Rohrlange[m] :  4.00

Untersuchungsgrund: 1 Profil: Kreisprofil 450/450

Kanalart: Material: Beton

Stategische Bedeutung: Haltung Innenschutz: 7z

Auftragsart:

1:209 Position Code Beobachtung

1
0.00 BCDXP  Rohranfang 1
Q‘w BCADA  Einfacher Anschluss, gebohrt, offen, Hohe: 150 mm,

B (Breite: 150 mm), bei 1 Uhr

4.90 BDDA  Wasserspiegel, klar, Wasserstand 20 %

490 BDA Foto Aligemeinzustand, von 4 bis 8 Unr

=
15.80 BCADA  Einfacher Anschluss, gebohrt, offen, Hohe: 150 mm,

(Breite: 150 mm), bei 12 Uhr

151/

27.90 BBG Sichtbarer Wasseraustritt, von 4 bis 8 Uhr

=< 28.10 BBCA  Feine Ablagerungen an der Rohrsohle, Hohe: 10 %

T 2810 BCADA  Einfacher Anschluss, gebohrt, offen, Hohe: 150 mm,
B = ] (Breite: 150 mm), bei 11 Unr

Wmo BCEXP  Rohrende 2
2

=l -
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21.5 Datenverteilung auf DVD oder Festplatte

Die in WinCan VX erfassten Projektdaten lassen sich wie bei den Vorgdngerversionen auf DVD,
mobile Festplatten oder USB-Sticks verteilen. Das Programmmodul starten Sie tUber Datenaustausch
> Datenverteilung. Ein Assistent steuert die einzelnen Schritte, damit das Projekt entsprechend seiner
Grol3e letztlich auf einen oder mehrere Datentrager korrekt verteilt, auf DVD gebrannt oder auf

mobile Festplatten (bzw. USB-Sticks) kopiert werden kann:

=
Allgemein TG Drucken

Datenaustausch Werkzeuge
=_==. = s =y
€ & 5= W =
Import  Export Projekt- Konverter Projekte

Export zusammenflihren
Datenaustaust

Fenstereinstellungen Statist

M Q

Datenverteilung  Servertransfer  Projektdownload

Legen Sie den Datentrager fir die Verteilung fest und klicken Sie auf Weiter:

WinCan-Datenverteilung, Version1.1.2017.0006
Datei

WinCan VX Datenverteilungsassistent

+4
/ +
* Der Assistent filhrt Sie durch den Datenverteilprozess

1. Wahlen Sie den gewiinschten Datentriger

Medientyp
Quellprojekte

® DVD 47 GByte v
Zusammenfassung

Andere (Bsp. Fesiplatte)

O Unbegrenzte Grosse

Zielordner:

&Y

Web-Liefervariante (kostenlose
Probe)

=

Verteiltyp

O Normal
@® Light

Normal = Aktuelles Projekt mit WinCanVX verteilen
Light = Aktuelles Projekt mit Light Viewer verteilen

<« >

4 B

Markieren Sie als nachstes das zu verteilende Projekt mit Hilfe des Kontrollkastchens in der Spalte

Verteilen und klicken Sie auf Weiter:

WinCan-Datenverteilung, Version1.1.2017.0006
Datei

WinCan VX Datenverteilungsassistent

+¢
/ +
+ Der Assistent fihrt Sie durch den Datenverteilprozess.

2_Wahlen Sie die gewunschte Projekie
Medientyp i

Projekiname: Grosse (MByte) Verteilen -

Quellprajekte (9 2017021410 | DEMO_DE_ISYBauxL
201702141042 RW_HauptstrTriibbach_2016_12_20 13 O

Zusammenfassung 20170214 1043 DEMO_UK_WRC3_3D 1630 O
201702141044 | DEMO_WRC5_ZA 1725 O
201702141045 Test_EN13508_CH_RieserVetter 14 O
201702141046 Test2_SwissDE_2017_01_12 268 O
201702141047 Test_EN13508_SwissFR 1 O

1 of34 [ b bl | E=

Mehr Optionen...

<d

» &4 B8
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Die Schaltfliche Mehr Optionen 6ffnet ein zusétzliches Dialogfenster, worin sich Anderungen in den
Verteileinstellungen vornehmen lassen:

1 of34 | b M | 9F

Mehr Optionen...

<1 R v (X |

Einstellungen, WinCan-Datenverteilung, Version X

Einstellungen

[] Bilddateien ausschiiesslich auf erste CD/DVD verteilen

Medienname./nummer im Quellprojekt registrieren 0
Gspiel einer Medienumbenennung fir den Objekdtyp Haltungsbild -
Medi /. foatl,

Temporérer Image-Ordner: |G YTEMP e B

Datenvertelordner nach dem Brennen léschen!

1S0-Ziglordner: |C:\ ° B

1. Wird diese Option aktiviert, schreibt das Programm den Namen des Datentragers ins
entsprechende Inspektionsfeld (INS_VideoRef).

2. Ein Klick auf diese Schaltflaiche o6ffnet ein weiteres Dialogfenster zur benutzerdefinierten
Anpassung von Bild- und Videodateinamen. Ungelibten Benutzern wird empfohlen, die
Standardeinstellungen (2a) zu Gbernehmen:

Einstellungen, WinCan-Datenverteilung, Version X

ABC WinCanVX Datenaustausch Erstellungsprogramm fiir Mediennamen

Pt
(s
(‘Q) Dateinamen fiir Bider/Videos zu Haltungen, Hausanschliissen und Schachten festiegen

Vorgegebene Voreinstellungen Benutzerdefinierte Voreinstellung
Isybau 2006 Use custom preset
a Defaut ~ Varsinstellungsn

Axtuell verwendete Voreinstellung:

muge-i:; Voreinstellung e

3. Uber dieses Ordnersymbol legen Sie den Pfad fiir den temporiren Image-Ordner fest.
Standardmaéssig wird das Image der zu verteilenden Daten im Ordner C:\Benutzer\Offentliche
Dokumente \CDLAB\Common\Images erstellt und anschliessend tGiber WinCanVX direkt gebrannt.

4. Uber dieses Ordnersymbol legen Sie den Speicherort fiir die zu verteilenden Daten in Form einer
ISO-Datei (komprimiertes Datenpaket) fest. Diese konnen Sie spater auf einem anderen Rechner
Uber eine beliebige externe Software brennen.

Bestatigen Sie abschliessend alle Angaben Uber die griine Schaltflache (5), um zum Assistenten
zurlickzukehren.
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WinCan VX legt im Hintergrund eine Zwischenkopie der zu verteilenden Daten im Tempordren
Image-Ordner an. Verlauft der Verteilvorgang ohne Fehler, wird dies abschlieBend durch eine
entsprechende Meldung bestatigt:

i WVinCan-Datenverteilung, Version1.1.2017.0006 ¥ ‘
Datei
|
| +@ WinCan VX D
| / +
+ Der Assistent filhrt Sie durch den Datenvereilprozess
| Einstellungen des Assistenten Werte Lol
Medientyp Datentrager fir die Verteilung
Datentrager fiir die Verteilung 20170214.9
Quellpmjekte Grésse pro Datertrager (MByte) 4700
Zusammenfassung Geschatzte Anzahl Datentrager 2
Anzahl Projekte 1
Gesamtgrosse der Datentrager (MByte) 4636
i Temporarer Verteilordner GATEMP
inCan-Datenverteilung, Version1.1. .
Verteiordner (Zel) WinCan-D ilung, Version1.1.2017.0006 X
Zielordner fir 150-Image
Brenneraufwerk
Vi-Viewerdateiliste o VX-Projekt(e) erfolgreich verteilt (Zeitaufwand: 00:01:37.2767182) List bd
Freier Festplattenspeicher (MEyte)
Bilddateien ausschliesslich auf erste
fe? i rrny Proielet | oK | w

Media Distribution(20170214.9): End

‘ <4 » v El ‘

Das Brennprogramm wird unmittelbar nach Abschluss des Verteilvorgangs automatisch aufgerufen.
Ein Klick auf die Schaltflache Brennen startet den Brennvorgang:

WinCan-Datenverteilung, Version1.1.2017.0006 e

b Daten verteilen und brennen

WinCan VX Projekte auf CD, DVD oder Blueray verteilen und brennen

Einstellungen
Gerat: E: [0:0:0] PLEXTOR DVDR  PX-210S4 1.00
Klicken Sie auf BRENNEN, um den Brennvorgang starten
Datentrager beschreiben:

Geschriebene Datenmenge in MEyte:

Fortschritt:

7
%’
x
|
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21.6 Betrachtung der Daten durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber kann die auf externen Datentragern gelieferten Projektdaten direkt in WinCan VX
auf jedem WINDOWS-Rechner anschauen. Die Software ldauft in einem solchen Falle im
Betrachtungsmodus (VIEWER-Modus), der keine Lizenzierung erfordert.

Nach dem Einlegen des Datentragers erscheint die nachfolgende WINDOWS-Standardmeldung:

W Automatische Wiedergabe o =] 4

. DVD-RW- aufwerk (G:) DISK1

[~ Immer fiir Software und Spiele durchfiihren:
Programm installieren oder ausfithren

en

F'HIZ; Computer Consultants L td]

Allgemeine Optionen

Ordner &ffnen, um Dateien anzuzeigen
l J mit Windows-Explorer

Weitere Optionen fiir die automatische Wiedergabe in der
Systemsteuerung anzeigen

Ein Klick auf das Programmsymbol startet WinCan VX und zeigt die verteilten Projektdaten im
Betrachtungsmodus direkt an:

= WinCan VX (-STAGE-) v1.1.2017.0006 [Admin] - [DEMO_DE_ISYBauXML] - =} X
in Projekte Drucken Werkzeuge Fenstereinstellungen Zusatzliche Module Makros o
- = )
- —
ES® QO O S @
Neues Projekt  Projekt  Projekt  Projektverwaltung Projektteilnehmer
Projekt  offnen schliessen neu laden uweisen/Metadaten
Verwaltung | Metadaten
»  DEMO_DE_ISYBauXML (t Schachte
Haltungsgrafik * x [[Haltungen 2 x [[FotolVideo 3
€]
1 - E Muren 2  Kreis 450/450 mm |
2 23 2150 Murten Irisweg 2 2 3 Beton Kreisprofil 450mm
acoe 000 3 34 1800 Murten Irisweg 3 2 4 Beton Kreis 450/450 mm
] 4 B8-BS 1651  Murten Bemstrasse 88 2 B9 Stahlbeton  Kreisprofil 300mm "
5 BIBID 3994 Muren Bemstrasse B9 2 B0 Stahlbeton  Kreis 300/300 mm Wln‘ an VX
6 BIOBT1 3626 Murten Bemstrasse B10 2 Bi1 Stahlbeton  Kreis 300300 mm
| ———BCADA 7 DISD20 2270 Murten Lausannestrasse D19 5 D2 Stahlbeton  Kreisprofil 300mm A
BDDA
M eon 5 D20D21 1310  Murten Lausannestrasse D20 2 D21 Stahlbeton  Kreis 400/400 mm VI ewer
:
@] -
[ BBAB
0012373 - ; =
(OF———BCAaDA "z‘ | 4
Beobachtungen 3

[ 000 37.30 ' BCDXP :Rohranfang 1 . = o - 100:04

[=——S
I
&

3350 BCADA Einfacher Anschiuss. gebohrt. offen. Hohe: 150 mm. (Brefte: 150 m P & o001 ° °
3 490 3240 BDDA  Wasserspiegel klar. Wasserstand: 20 % ° s e 0002 ° °
4 430 3240 BDA  Foto Allgemeinzustand, von 4 bis 8 Uhr ® ° s 0002 ° ° Kamer
= 5 1200 2530 BBAB  Einzelne. feine Wurzeln, 10% Querschnittsverminderung von 12 Uhr.. B ° ° P ° s 3 3
5 1580 2150 BCADA Einfacher Anschiuss, gebohr, offen, Hohe: 150 mm, (Breite: 150 m @ @ s 0004 o o
7 2790 940 BBG Sichtbarer Wasseraustitt. von 4 bis 8 Uhr . . e 0007 . . 4 2
[t BBG 8 2810 920 BBCA Feine Ablagerungen an der Rohrsohle. Hohe: 10 % ° ° s 0007 o ° 2
§BB€A 9 2810 920 BCADA Einfacher Anschluss. gebohrt. offen. Hohe: 150 mm. (Breite: 150 m ) s s 0007 ° °
v BCADA 10 3730 000 BCEXP Rohrende2 B e kY & 00:10: s Y
w BCEXP
3D
W 2
Liste verfligbarer Projekt wurde aktualisiert EN13508_ISYBAU-2006_DEU_D_SECASYBAU-2006  locallWCSYSsdf #VIEWER (53

Der Betrachtungsmodus blockiert automatisch samtliche Programmfunktionen zur Erfassung und
Bearbeitung der Daten. Falls der Auftraggeber (Bsp. Ingenieurbiro, stadtische Amtsstelle) die Daten
nachbearbeiten muss, ist der Erwerb einer Lizenz fir WinCan VX unumganglich.
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Wahlt der Benutzer im Assistenten die Option Light, laufen die Prozesse Datenverteilung und
Brennen spurbar schneller. Abschliessend werden die Projektdaten Uber die neue Applikation
WinCan Light Viewer angezeigt.

Diese Software wurde gezielt auf Ihre Grundfunktionen beschrankt, um einen schnellen Zugriff auf
die am haufigsten bendotigten Projektdaten zu ermdglichen. Sobald die DVD ins Laufwerk eingelegt
wurde, startet der WinCan Light Viewer bereits nach einigen Sekunden und zeigt dem Benutzer die
in drei Hauptspalten unterteilte Bildschirmansicht:

e Die linke Spalte enthadlt das Abspielprogramm fiir den Videoclip zu demjenigen Objekt (i.e.
Haltung, Anschlussleitung oder Schacht -> | i |, welches in der darunter
liegenden Tabelle ausgewahlt wurde.

o Die mittlere Spalte zeigt den Inspektionsbericht zur ausgewahlten Haltung im PDF-Format.
e Der rechte Teil zeigt alle zur ausgewahlten Haltung erstellten Fotos an.

‘W VX.LightViewer - DEMO_UK_WRC3_3D - o X

.
WinCan

279fac-c566-4df1-b841-668d8daec26d_20170131_113]

;&"’f ,‘ 4 3 X

Section Inspection

851-4¢5464d87414_20170131_113]

G

PLR  [Total LenTown or (Road

# UpstreiDownsMaterizDia/He|
1 2X 20.00 London  Piccadilly Street |2 ] o 350.00¢
2 WCIX  26.50 London  Piccadilly Street8 WC1 2 PVC  250.000
5 1X 60.00 London  Piccadilly Street 1 F co 450.001
4 4 45.00 london Piccadilly Street 4 5 co

5 London iPl(adilly Street 8 ;WCE 4

Wird ein Projekt mit dem WinCan Light Viewer auf DVD verteilt, lassen sich damit aus oben
genannten Griinden nicht alle Arten von Daten anzeigen.
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21.7 Projekte in die Cloud hochladen

Dieser neuartige Dienst erlaubt es den Inspektionsfirmen, ihre Projektdaten auf einen HOST-Server
hochzuladen, von wo sie der Endkunde dann jederzeit und von jedem beliebigen Ort aus
herunterladen kann. Dieser Ablauf ist somit ein vollwertiger Ersatz flr Inspektionsberichte in
Papierform oder in Form von DVD-Stapeln.

Laden Sie WinCanVX und 6ffnen Sie das zu Ubertragende Projekt. Betatigen Sie anschliessend den
Befehl Werkzeuge > Webprojekte verwalten> Aktuelles Projekt hochladen (1):

wIN WinCan VX (-PROD-) v1.2020.10.0 [Admin] - [DEMO_DE_ISYBauXML]
Projekte  Drucken D 2 F 1 Statistikenund Analysen  ZusatlicheModule  Auftragsverwaltung  Makros  OEMWerkzeuge  Administrator
F @ % % ] I =P E T ool AutoFilter -
A v e 2l B W | a W e :
Anschlussleitungen Verbindungen Abgebrochene Inspektionen  Neuen Schacht  Einlaufhahen  Inspektion WinCan- : Pro Nurinspizierte
sutomatisch erstellen  automatisch erstellen ~ zusammenfagen hinzufigen berechnen  verschieben Gultigkeitsprafung | verwalten = | Touch anzeigen ¥ Filteranwenden
Werkzeuge Webprojekte verwalten e Schnellfilter
»  DEMO_DE_ISYBauXML Haltungen | Anschlussleitungen  Schachte Aktuelles Projekt hochladen
Haltungsgrafik 2 x |[Haltungen
() Hatung ¥ HL[m]¥ Ont 7 Strate + Knotenoben ¥ =~ v |Knoten unten 7 Material = Brofil fmm] 4
1 A 1 37.30: Murten H 1 H 2 : Kreis 450/450 mm
2 23 21.50 Murten Irisweg 2 2 3 Beton Kreisprofil 460mm
Bcoxe 200 | 3 34 18.00 Murten Irisweg 3 S 4 Beton Kreis 450/450 mm
4 B8-B9 16.51 Murten Bernstrasse B8 = B9 Stahlbeton Kreisprofil 300mm
5 B9-B10 39.94 Murten Bernstrasse B9 = B10 Stahlbeton Kreis 300/300 mm
BCADA g B10-B11 36.26 Murten Bernstrasse B10 = BN Stahlbeton Kreis 300/300 mm
BDA 7 D19-D20 2270 Murten Lausannestrasse D19 = D20 Stahlbeton Kreisprofil 300mm
g D20-D21 13.10 Murten Lausannestrasse D20 2 D21 Stahlbeton Kreis 400/400 mm

Das nachfolgende Dialogfenster zeigt Ihnen den Ubertragungsfortschritt an und liefert zudem eine

Liste aller verfiigbaren Projekte, dies sich nur auf der lokalen Festplatte (2) befinden oder bereits
hochgeladen wurden (3).

Somit kdnnen Sie lhren persénlichen Web-Bereich auch direkt von WinCanVX aus verwalten. Uber
die Schaltflache Anmelden/Abmelden (4) 6ffnet sich ein Dialogfenster zur Eingabe lhrer Profildaten.

WinCan Web

- ] X
e e Angemeldet als d.steiner@wincan.com Abi den

Lokal | Murim'web  Im'web und VX

Mame < Erstellungsdatum 7 CheckProjectSize 7 Actions Fortzchrittzanzeige ~  Fortzchritt Vf

024345 Zofingen_Kanal TV Testgebiet Teill 16.10.2017 Projektgrdsse prifen | Hochladen
(24545 Fofingen_Kanal TV _Testgebiet_Teil2 23102017 Projektgrosse prifen || Hochladen
DEMO_CH_VSA&_ Murten 0412 200% Projektgrosse prifen || Hochladen

DEMO_DE_ISYBauxM | l Projektgrosse priffen | Abbrechen [N S ir iy Sry e
DEMO_US PACP 01.02.2008 . Frojektgrdsse prifen | Hochladen

Silenerbode 6460 Silenen 17K123UYV 20032018 Projektgrosse prifen || Hochladen 9
Alle hochladen
6.63 GB /500 GB used 1%

Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Nachricht, welche lhnen die erfolgreiche
Ubertragung des Projekts nach WinCan-Web bestatigt.
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Um die hochgeladenen Projekte dem Endkunden zur Verfligung zu stellen, kdnnen Sie in
WinCanVX den Befehl Werkzeuge > Web-Projekte verwalten > Webprojekte verwalten aufrufen (1):

s WinCan VX (-PROD-) ¥1.2020.10.0 [Admin] - [DEMO_DE_ISYBauxML]
Projekte  Drucken D h W Statistiken und Analysen Zusitzliche Module  Auftragsverwaltung Makros OEM Werizeuge Administrator
F R @ % % ] I = {j gyl AutoFilter
A" 14 i : E’l Z — v @ w i d E-?JI Verfugbare Kriterien
Anschlussleitungen Verbindungen Abgebrochene Inspektionen  Neuen Schacht  Einlaufhshen  Inspektion WinCan- Pro Nur inspizierte
automatisch erstellen  automatisch erstellen ~ zusammenfiigen hinzufiigen berechnen  verschieben Giiltigkeitspriifung | verwalten = | Touch anzeigen ¥ Filteranwenden
Werkzeuge Webprojekte verwalten Schnellfilter
»  DEMO_DE_ISYBauXML Haltungen | Anschlussleitungen  Schachte Aktuelles Projekt hochladen ¢
Haltungsgrafik R x ||Haltungen
(€] Hatung ¥ HLmI¥ ont v Stra + [Knotenoben ¥ =~ v |Knoten unten v Material = "Profil fmm] 4
1 A 1 - 37.30; Murten H 1 H 2 : Kreis 4501450 mm
2 23 21.50 Murten Irisweg 2 2 3 Beton Kreisprofil 450mm
peoxe 200 | 3 34 18.00 Murten Irisweg 3 = 4 Beton Kreis 450/450 mm
4 B8-B9 16.51 Murten Bernstrasse B8 = B9 Stahlbeton Kreisprofil 300mm
5 B9-B10 39.94 Murten Bernstrasse B9 = B10 Stahlbeton Kreis 300/300 mm
BCADA 6 B10-B11 36.26 Murten Bernstrasse B10 = Bl Stahlbeton Kreis 300/300 mm
BDA 7 D19-D20 22.70 Murten Lausannestrasse D19 = D20 Stahlbeton Kreisprofil 300mm
g D20-D21 13.10 Murten Lausannestrasse D20 = D21 Stahlbeton Kreis 400/400 mm

Wechseln Sie im darauf folgenden Dialogfenster zum Register Im Web und VX (2), wahlen Sie das
gewlinschte Projekte aus der Liste der hochgeladenen Projekte aus und betatigen Sie die
Schaltflache mit dem Bliroklammersymbol (3), um die entsprechende Verkniipfung zu erstellen:

| B WinCan Web - O X
i e Angemeldet als d steiner@wincan.com | Abmelden
| Lokal Murimweb Imebund VX
| MName <+ Erstellungsdatu  Daten hochlad Projektgrosse Zuletzt g e @ @ Lctions
I DEMO_DE_ISYBa 2 2 é) [&) [% Hochlad | Herunter | History
DECMIL GROUP, PLENTY R 10.08.2020 20.01.2021 11.46 MB g [&) [% Hechlad | Herunter | History
DEMO_CH_VSA_Murten_30 | 20.02.2013 12.08.2020 12GB ﬁ [&) [% Hochlad || Herunter | History
alten — O
Alctiv bis Download erlaub  Eigene URL  Link versend Offnen Kopieren Laschen
3 ‘ 31.01.2021 ‘ ‘ ‘ < | = ‘ ‘ i ‘
| (5 ) <= |
|

Link via E-Mail verschicken * |

| Bitte Empfanger eingeben.

| |suppc-rt @wincan.com|
Sendel

n Abbrechen

Sl +)

Ein weiteres Dialogfenster fordert Sie nun auf, eine neue Verkniipfung (4) mit einem Ablaufdatum
(5) festzulegen und diese letztlich dem gewilinschten Empfanger (E-Mail-Adresse des Endkunden
(6)) zu schicken.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Option Download erlauben aktiviert haben, damit der Endkunde
das Projekt spater tiber WinCan-Web vom Server auf seinen lokalen Rechner kopieren kann.

Die Schaltflache (3a) unmittelbar rechts neben der Schaltflache LINK erlaubt Ihnen, die zum Projekt
gehorigen Bilder und Videos direkt anzuschauen.

Die Schaltfliche LOSCHEN (3b) wiederum verwenden Sie, um Projekte direkt von Ihrem personlichen
Web-Arbeitsbereich zu |6schen: die Projekte bleiben dabei auf lhrer lokalen Festplatte gespeichert.
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22 Konvertierung von Projekten

Projekte, welche Sie mit der Vorgangerversion WinCan V8 aufgenommen haben, kénnen Sie
problemlos in WinCan VX einlesen. Das Konvertierprogramm starten Sie Uber Datenaustausch >
Konverter. Ein Assistent erstellt dabei schrittweise das der V8-Version entsprechende VX-kompatible
Projekt:

':

GUGELWET  Projekte Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen

- % = = == =)
e = == W =
Import  Export Projekt- Konverter Projekte Viewer- Transfer-
Export zusammenfihren Verteilung Programm
enaustausch

Geben Sie den Quellpfad der V8-Projektdatenbak (mdb-Datei) und die im V8-Projekt verwendete
Feldzuordnungsdatei (Bsp. Isybau-2006.xml) an und klicken Sie auf Weiter:

WinCan-Kenvertierungsprogramm, Version1,1.2016.00 X

Datei
WinCan VX Konvertierungsassistent
j Der Assistentfiithrt Sie durch den Konvertierungsablauf

Quelldatenbank:
Quelle F:WinCan_Projects\DEMO_lsybauXMLIDB\DEMO_DE_lsybauXML.mdb | @

Konvertierungsoptionen

Zusammenfassung

Feldzuordnungsdatei-

“\UsershPublictDocuments\CDOLAB\Common . Map

7] @
] b P vieier A mf\bbrechen

Kontrollieren Sie, ob die im V8-Projekt verwendete Vorlage und Katalog (grau) dem angzeigten
Vorschlag (Bsp. ...ISYBAU-2006...) fir das neue VX-Projekt entsprechen und klicken Sie auf Weiter:

WinCan-Kenvertierungsprogramm, Version1,1.2016.00 X
Datei
WinCan VX Konvertierungsassistent
j Der Assistentfithrt Sie durch den Konvertierungsablauf

Katalog- und Vieriagenzuordnung Oberschreiben

Quelle Vorheriger Hal katal Alte Haltungsvorlage
obs_section_EMN_13508_gemany mdb lsybau_2006_X¥ML
Konvertierungsopiionen Neuer | Neue | ge:
EN13508_ISYBAU-2006_D_DEU_SEC on 'CLMUDEVIWWCCAT M v| |ISYBAU—2[)DB (Version 1.0.2.0) ~
Zusaentassung Vorheriger Schachtkatalog- Alte Schachtvorlage
obs_MH_lsybau_XML mdb Isybau_2006_XML
Neuer Schachtkatalog: MNeue Schachtvordage:
EN13508_ISYBAU-2006_D_DEU_NOD on 'CLMUDEVTWWCCAT_! v| |ISYBAU-2DDB (Version 1.0.2.0) w
5 Alte Hausanschlussvorlage
obs_section_EMN_13508_gemany mdb lsybau_2006_XML
Neuer Hausanschlusskatalog- Neue Hausanschlussvorage
EN13508_ISYBAU-2006_D_DEU_SEC on 'CLMUDEVIWCCAT M v| |ISYBAU-2DDB (Version 1.0.2.0) w

gz b weter 4 m Abbrschen
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Bestatigen Sie die unten aufgelistete Zusammenfassung mit einem Klick auf Weiter:

m WinCan-Kenvertierungsprogramm, Version1.1.2016.00 X
Datei
WinCan VX Konvertierungsassistent
i} Der Assistent fiihrt Sie durch den Konvertierungsablauf
Einstellungen des Assistenten Werte ~
Quelle V8 Quellprojekt D:\WinCan_Projects\W8\Grundleitung_Am aften Flughafen mdb
W8 Medienguellpfad D:WinCan_Projects\WE
Konvertierungsoptionen W¥-Feldzuordnungsdatei C:\Users'\Publict.Documents\CDLABYCommon.MappingsMapping_|SYBAU-2006 xml
Zusammenfassung Objektprotokollierung erstellen No
Konvertierung simulieren No
Anzahl Simulationen o
Alter V8-Haltungskatalog obs_section_EN_13508_gemany.mdb
Neuer V¥-Haltungskatalog EN13508_ISYBAU-2006_D_DEU_SEC on TLMUDEVINWCCAT_NEW', Created "12.04.2010", Version...
Neue VX-Haktungsvorage ISYBAL-2006 (Version 1.0.2.0)
Alter VB-Schachtkatalog obs_MH_lsybau_XML.mdb
Neuer VX-Schachtkatalog EN13508_ISYBAU-2006_D_DEU_NOD on 'CLMUDEVINWCCAT_NEW". Created "12.04.2010'. Versio...
Meue V¥-Schachtvorage ISYBAL-2006 (Version 1.0.2.0)
Alter V8-Hausanschlusskatalog obs_section_EN_13508_gemany.mdb
Meyier Vi-Ha hli ssleatal EN17502 ISYRAILIO0R [ NEIL SEC on CLMINEVIVWOCAT NEW' Created 12 04 201 Vesion | ¥

“ Zunick ” Weiter Beenden m Abbrechen

Der eigentliche Konvertierungsvorgang wird nun durchgefiihrt und Giber einen Fortschrittsbalken
entsprechend angezeigt:

WinCan-Konvertierungsprogramm, Version1,1.2016.00 X
Datei
WinCan VX Konvertierungsassistent
j Der Assistentfiithrt Sie durch den Konvertierungsablauf
Einstellungen des Assistenten Werte ~

Quelle W8 Quellprojekt D:\WinCan_Projects\WB\Grundleitung_Am alten Flughafen mdb

W8 Medienquellpfad D:\WinCan_Projects\VE
Konvertierungsoptionen W¥-Feldzuordnungsdatei C:\Users'PublictDocumentstCDLABCommon' MappingsMapping_|SYBAL-2006 xml
Zusammenfassung Objektprotokollierung erstellen No

Konvertierung simulieren No

Anzahl Simulationen 0

Alter VB-Hal WinCan-Konvertierungsprogramm, Version1.1.2016.00
Neuer VX-H \WCCAT_NEW", Created "12.04.2010", Version...

Neus VX-H V3-Projekt erfolgreich konvertiert (Zeitaufwand: 00:01:13.2547507).
Alter V8-Sch Wollen Sie das neue Projekt registrieren?

Neuer VX5 TWCCAT_NEW, Created 112.04.2010', Versio...
Neue V-5
Alter VB-Ha

Ja | | Mein

04 2010 Veminn

Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen. Uberprifen Sie die {Protokolldatei?) o

“ ‘ Zunick ’ ’ Weiter Beenden m Abbrechen

Nach Abschluss der Konvertierung konnen Sie Gber die Schaltflache Ja das Projekt registrieren und
mit der Schaltflache Beenden das Konvertierungsprogramm verlassen.

Das konvertierte Projekt erscheint umgehend in der Projektliste von WinCan VX und lasst sich von
dort aus direkt aufrufen.
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23 Zusammenfiihren mehrerer Projekte

Bei der Zusammenfiihrung von Projekten handelt es sich um eine Kopiermethode, bei der die
Software WinCan VX Daten mehrerer Projekte (Quellprojekte) unter Berticksichtigung verschiedener
Optionen in einem einzigen Projekt (Zielprojekt) zusammenfasst.

Projekte, die Sie gerne zusammenfiihren méchten, missen grundsatzlich die gleiche Vorlage und
die gleiche Schadensnorm aufweisen. Ansonsten liefert ein spaterer landerspezifischer
Datenexport durch den Auftraggeber (Ingenieurbliiro) fehlerhafte Ergebnisse.

Es wird empfohlen, die Daten der Quellprojekte immer in ein leeres Zielprojekt zu kopieren. Die
entsprechende Programmfunktion rufen Sie Uber den Befehl Datenaustausch > Daten
zusammenfiihren auf:

':
Allgemein TGRS Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen
S B A D &
o B == W =
Import Export Projekt- Konwverter Projekte Viewer- Transfer-
Export zusammgnfihren  Verteilung  Programm
Datenaus

AnschlieBend zeigt der entsprechende Assistent die Liste der verfligbaren Projekte. Wahlen Sie
daraus diejenigen Quellprojekte (1), welche sich letztlich im selben Zielprojekt befinden sollen:

WinCan-Projektzusammenfiihrung, Version1.2012.3.6 *
Datei
Einstellungen des Assistenten die Projektzusammenfuhrung
Expertenmodus ammenfiihrungsprozess
Projektname Datenquelle Esicam  Bestrer ot LA menii
Queliprojpekt Test_VSA_DE_2018_08 08 C-\WinCan_Projects\Test VSA D 08082018 | Adwin 16.082018 | Admin m|
opti Test_VSA_M150_2018_08_16 C:\WinCan_Projects\Test_VSA_M... [16.08.2018 | Admin 16082018 | Admin O
DEMO_DE_DWA_Murten_30 C:\WinCan_Projects\DEMO_DE_.. |27.01.2010 | Admin 15082018 | Admin O
Zieldatenbank DEMO_DE_ISYBauXML D:\Q5_WinCanVX_TestProjectsD... | 11.08.2009 | Admin 15082018 | Admin O
Test VSA_FR_2018 08 08 C-\WinCan_Projects\Test VSA F_ 08082018 | Adwin 13082018 | Admin ]
EETHIIEE Test_WSA2013_2013_03_09 CAWinGan_Projects\Test_WSA20.. |09.082018 | Admin 09.08.2018 | Admin O
DEMO_AU_WSAZ008_3D D:\QS_WinCanVX_TestProjectsD... | 13042010 | Admin 09.022012 | Admin O
DEMO_CH_VSA_Morat D:\35_WinCanVX_TestProjectsD... | 04122009 | Admin 08022012 | Admin ml 1
CAWinCan Projects\DEMO_CH V._[04122009  |Admn  |0B0B20IB |Admn |
AV_ChampsElysées_PARIS D:NQS_WinCanVX_TestProjects\A... | 20.02.2018 Admin 08.08.2018 | Admin O
DEMO_FR_EN13508_30 D:\QS_WinCanVX_TestProjectsD... | 20.10.2011 | Admin 06022012 | Admin O
DEMO_ES EN13508 C:\WinCan_Projects\DEMO_ES E... [11.01.2010 | Adwin 03022012 | Admin O
Test_AU_WSAZD13_Apri2018 C\WinCan_Projscts\Test AU_WS (30042018 | Admin 02052018 | Admin ]
Test_IL_WRC4 C:AWinCan_Projects'\Test_IL_WRC4 | 27.02.2018 Operator 01.05.2018 | Admin O
Test2_AU_WSAZ013_Apri2018 | C:\WinCan_Projects\Test2_AU_W... | 30042018 | Admin 30042018 | Admin O
Testd AU_WSAZ013 ApriZ018 | CAWinCan_Projects\Test3 AUW.__ 30042018 | Admin 30042018 | Admin O
DEMO_SE_TV3 30 C\WinCan_Projscts\DEMO_SE T _ (13092011 | Adwin 24042018 | Admin ]
v
Hinzufigen..
<« > 4 [X]

Die Aktivierung des Expertenmodus (2) Gber den Befehl Datei blendet ein zusatzliches Fenster mit
erweiterten Optionen ein.

‘WinCan-Projektzusammenfihrung, Version2021.11.2.0 X

Datei
WinCan VX, Assistent fur die Projekizusammenfuhrung

+ @
A
+ Der Assistent filhrt Sie durch den Zusammenfilhrungsprozess

Merge aul Tabellen-Ebene (Strategie)

Quellprojekt
Beste Strategie
Optionen | @ Bestehende Haltungen NICHT iberschreiben (Duplikate zulassen) |., |
@ Bestehende Haltung als neue Inspektion anfiigen
Zieldatenbank » Bestehende Haltungen NICHT Gberschreiben (Duplikate zulassen)
[|@ Doppelte Haltungen iiberschreiben {Umgebung mit Server-DB oder Service Host)
Zusammenfassung
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Die im Expertenmodus sichtbaren Optionen sowie allgemeine Einstellungen im Assistenten (siehe
Kapitel 20) werden ansonsten im Hintergrund automatisch gesetzt.

Im nachsten Schritt wird erneut eine Liste der verfligbaren Projekte eingeblendet. Wahlen Sie daraus
das gewlinschte Zielprojekt und klicken Sie auf Weiter:

WinCan-Projektzusammenfihrung, Version1.2018.3.6 K
Datei
+& WinCan VX, Assistent fur die Projekizusammenfihrung
+
+ Der Assistent filhrt Sie durch den Zusammenfihrungsprozess
Created Modified Last Order
Project name Data source on Owner on user number

Quellprojekt Test_NZ_PIM_2018_08_08 C:\WinCan_Projects*Test_NZ_PIM_2018 . 08.08.2018 17.08.2018

Optianen C:\WinCan_Projects’Te: |
Test_VSA_M150_2018_08_16 C:\WinCan_ProjectsiTest_VSA_M150._ 16.08.2018 16.08.2018

Zieldatenbank Test_VSA_FR_2018_08_08 C:\WinCan_ProjectstTest_VSA_FR_201... |08.08.2018 i 13.08.2018
Test_WSA2013_2018_08_09 C:\WinCan_ProjectstTest_\WSA2013_20... |09.08.2018 i 03.08.2018

Zusammenfassung

Bestatigen Sie die unten aufgelistete Zusammenfassung mit einem Klick auf Weiter um den
Kopiervorgang zu starten:

WinCan-Projektzusammenfihrung, Version1.2018.3.6 X
Datei
+ ’+ WinCan VX, Assistent fur die Projekizusammenfahrung
/" Der Assistent fihrt Sie durch den Zusammenfuhrungsprozess
Einstellungen des Assistenten ~
Quellprojekt WX-Quellprojekt
VX-Medienquellpfad C:\WinCan_Projects\DEMO_CH_VSA_Murten;
Optianen Zieldatensichenung erstellen No
Zieldatenbank Objektprotokoll erstellen Nor
Projektzusammenfihrung simulieren No
Zusammenfassung Anzahl Simulationen 10
Beste Strategie Duplikate NICHT dberschreiben (KEIN Datenverustrisika)
Meta-Zusammenfihroptionen 3311111111133311113332001 0000000
Benutze Schacht oben/unten fur die Haltungside... | 33333000033333300000000000000000
Statuslevel Merge aktiviert Ne
Statusmerge fir Objekte Nor
Statusmerge fiir Sanierungspositionen Yes
GAEB Statusmerge fiir Sanierungspositionen Nor
Alle Zeichninnen e hd

e« » @ [ B

Ein Fortschrittsbalken zeigt den Kopiervorgang entsprechend an. Je nach Datenvolumen und
Laufwerkstyp (Lokales Laufwerk, Netzlaufwerk...) kann dieser Prozess auch tber 1 Stunde dauern.
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Lauft der Kopiervorgang fehlerfrei durch, wird dies abschlieBend durch eine entsprechende
Meldung bestatigt:

m nCan-Projektzusammenfihrung, Version1.1.2016.00 X
Datei
WinCan VX, Assistent fur die Projekizusammenfahrung
j Der Assistent filhrt Sie durch den Zusammenfihrungsprozess
Einstellungen des Assistenten Werte ~
Quellprojekt WVrA-Quellprojelt DAWinCan_Projects\2015_09_21\DB\2015_0%_21 sdf
VA-Metaprojelkt DAWinCan_Projects’2015_05_21\DB\2015_09%_21_Meta sdf
Zieldatenbank V- Medienquellpfad DA\WinCan_Projects\2015_09_21
Zusammenfassung Zieldatensicherung erstellen Ner
Objektprotokoll erstellen No
Projektzusammenfihnung simulieren No
Anzahl Simulation WinCan-Projektzusammentfihrung, Version1.1.2016.00 X
Beste Strategie
Benutzerspeaiisg VX-Projekte erfolgreich zusammengefihrt (Zeitaufwand:
Meta-Zusammenf 00:00:20.7343760).
Benutze Schacht
Import all drawing
W zeierton
WY Fielnnfing TSIMET EPU hd
Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen. Bitte uberprufen Sie die (Protokolldatei?) o

\'i ‘ Zunick ’ ’ Weiter Beenden m Abbrechen

Nach Abschluss des Vorgangs kénnen Sie den Assistenten Uber die Schaltflache Beenden verlassen
und sich das Ergebnis in WinCan VX anschauen.
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23.1 Projektzusammenfiihrung, Einstellungen

Die Software WinCan VX kopiert die Projektdaten tabellenweise. Dadurch lassen sich fir jede Tabelle

oder Tabellengruppe eigene Kopiermethoden festlegen. Die nachfolgenden Beispiele verdeutlichen

dies:

e Nur neue Inspektionsdaten (ohne dazugehdrige Haltungsdaten) kopieren UND alte
Inspektionsdaten Uberschreiben.

e Haltungen kopieren OHNE die dazu gehdrigen Schachte

e Schachte kopieren OHNE die dazu gehérigen Haltungen

Der Vorteil solcher Moglichkeiten liegt in einer erheblichen Zeitersparnis, sobald grosse

Datenmengen kopiert werden mussen.

Starten Sie zu diesem Zweck den Assistenten zur Projektzusammenfiihrung und rufen Sie den Befehl

Datei > Einstellungen auf:
WinCan-Projektzusammenfihrung, Version1,1.2016.00 X

Datei

Einstellungen des Assistenten 3 ~ L R N
ssistent fiur die Projekizusammenfihrung
Expertenmodus

3 Der Assistentfiihrt Sie durch den Zusammenfihrungsprozess

Quellprojekt | @

Zieldatenbank

Zusammenfassung

Jeder Datenbanktabelle, die Gber die entsprechenden Register aufgerufen wird, kdnnen Sie nun eine
spezifische Kopiermethode zuordnen und legen dadurch fest, wie und ob diese Daten letztlich ins
Zielprojekt kopiert werden sollen.

Einstellungen WinCan-Projektzusammenfihrung, Version 4

Haltung | Schacht Hausanschluss Auftrage | GEO Andere

Caption Value
Project data Standard merging e
Technical assets Standard merging ~
Section objects Add only merging ~
Section inspection Add only merging ~
T v - '

Mo mergin:

0 2rging
Update merging

Standard merging
Replace merging

Differential meLging

4 K

Die einzelnen Kopiermethoden sind nachfolgend beschrieben:

¢ No merging: Die Daten der ausgewahlten Tabelle werden nicht ins Zielprojekt kopiert.

¢ Add only merging: Diese Methode erstellt immer eine neues Objekt. Bestehende Objekte mit
gleicher Bezeichnung (Haltungen, Inspektionen) werden nicht gedandert oder Gberschrieben.
Allfallig doppelt vorhandene Haltungen muss der Benutzer manuell I6schen.

o Update merging: Vorgangig exportierte Objekte werden aktualisiert oder liberschrieben. Neue
Objekte werden immer hinzugefiigt. Diese Methode gelangt vor allem bei Fahrzeugexporten zur
Anwendung.

o Standard merging: Alle bestehenden Objekte werden Uberschrieben. Neue Objekte werden
immer hinzugefigt.

¢ Differential merging: Es werden nur diejenigen Objekte kopiert, die zu einem spateren
Zeitpunkt erstellt oder aktualisiert wurden. Diese Methode ist gegenwartig noch nicht
implementiert.
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Unter dem Register Andere werden weitere Objektkategorien (Bsp. Templates (Vorlagen),
Mediendateien (Fotos und Videos)) aufgelistet, denen der Benutzer wiederum eine spezifische
Kopiermethode zuweisen kann:

Einstellungen WinCan-Projektzusammenfahrung, Version X
Haltung ‘ Schacht | Hausanschluss ‘ Auftrage | GEQ Andere |
Caption Value

Measurement objects Add only merging v
Measurement poirts Add only merging ~
User Documents Standard merging ~
Locations Standard merging ~
Legs and pohyines Standard merging e
Templates Mo merging e
User User defined fields Mo merging v
History objects Add only merging ~

r d Add only copy w
Patticipants Standard merging ~
Contacts Standard merging e
Tems of payment Standard merging e
Operators Standard merging v
Equipment Standard merging ~
Sensors Mo merging ~
Packer Mo merging ~
PIT Standards Mo merging e
PIT objects Mo merging e
Meta data Standard merging v
Meta documents Standard merging ~
Directories Standard merging ~
Function masks Standard merging ~
Meta User defined fields Standard merging e
Meta history objects Standard merging e

(%]

Direkte Anderungen an diesen Standardzuweisungen sollten nur von gelibten Benutzern
vorgenommen werden, da ansonsten das Fehlerrisiko beim Kopiervorgang steigt.

Zur Minimierung des Fehlerrisikos im Verlauf einer Projektzusammenfiihrung stehen dem Benutzer
drei verschiedene Kopierstrategien zur Verfligung, die sich Uber den Expertenmodus des Assistenten
zur Projektzusammenfiihrung einfach aufrufen lassen:

WinCan-Projektzusammenfihrung, Version2021.11.2.0 *

Datei

WinCan VX, Assistent fur die Projekizusammenfahrung

+ '+
/+ Der Assistent fiihrt Sie durch den Zusammenfuhrungsprozess
Merge auf Tabellen-Ebene (Strategi
Quellprojekt EEE)
Beste Strategie
Optionen @ Bestehende Haltungen MICHT dberschreiben (Duplikate zulassen) v
e @ Bestehende Haltung als neue Inspektion anfiigen
= Bestehende Haltungen NICHT uberschreiben (Duplikate zulassen)
Zusammenfassung @ Doppelte Haltungen tiberschreiben (Umgebung mit Server-0B oder Service Host)

Statusmerge fur Sanierungspositionen aktivieren

GAEB Statusmerge fir Sanierungspositionen aktivieren
MNur abgeschlossene Positionen zusammenfihren
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24 Reportgenerator

Der Reportgenerator ermdglicht es dem Benutzer gewisse Feldinhalte von besonderem Interesse
aus der Projektdatenbank herauszuziehen und in tabellarischer Form zusammenzufassen. Ein
solcher Tabellenbericht lasst sich als PDF-Dokument abspeichern oder zur weiteren Datenanalyse
nach EXCEL exportieren. Operateure benutzen den Reportgenerator haufig, um beispielsweise ihren
Vorgesetzten einen Nachweis der totalen Uber eine bestimmte Zeitspanne inspizierten
Haltungslange auszuhandigen.

Betatigen Sie den Registerbefehl Drucken > Listengenerator, um den Reportgenerator zu 6ffnen
| =
Allgemein GRS Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen
= A B

Protokolle Protokoll-  Listengenerator

drucken  Designer
Protokolle

Es offnet sich das Fenster des Reportgenerators:

Report Generator ° had O x
Section Inspection Observation Ratings
“ Line Type PLR PLR suffix Town or Village Street
Division/District Drainage area Location type code Upstream MH Upstream depth -
Downstream MH Downstream depth Use Type of drain/sewer Pipe Shape Diafheight
Width Material Lining material Lining type Critical drain/sewer Pipe length
Expected length Year constructed Unit Surface Cover
[ 0%
Printing Fields
=
)
x Sort Sorting settings
=
E Sotorder. @ AZ/09 (O ZA/SD
- S = '@'e 8

In der ersten Zeile (1) kann sich der Benutzer lber die Register Section, Inspection und Observation
die zu den jeweiligen Tabellen gehorigen Datenbankfelder zur Auswahl anzeigen lassen.

Der unten stehende Arbeitsbereich (2) zeigt die verfligbaren Datenbankfelder der aktuell markierten
Tabelle an.

Erstellen Sie den Bericht, indem Sie die angezeigten Datenbankfelder mit gedriickter linker
Maustaste in den Entwurfsbereich (3) ziehen.
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Klicken Sie jeweils auf das gewlinschte Feld und verschieben Sie es mit gedriickter linker Maustaste
in ein leeres Feld des Entwurfsbereichs.

Der Aufbau des Berichts erfolgt schrittweise von links nach rechts und entspricht letztlich auch der
Druckausgabe.

Report Generator ha O X
Section Inspection Observation Ratings
Line Type PLR PLR suffix Town or Village Street
Division/Digirict Drainage area Location type code o  Upstream MH Upstream depth o
Downstrean‘i\ﬂH “ Downstream depth Use A/' Type of drain/sewer Pipe Shape Dia/height
Width ‘I \ Material Lining materia\l’ Lining type Critical drain/sewar Pipe length
Expected Ien-‘nh \‘Year constructed Unit ¢ Surface Cover
L N v 4
\ \ ’
1 S %
1 e 7
N~ ’
1 N,
\ N2

\m
Printing Fields
o Number of
é Upstream MH || Downstream MH Camera Observation defects Completed
%

x Sort

Sorting settings

Sort order: @ AZ/09 O ZA/HD

o © "% (X |

Sie konnen beim Aufbau des tabellarischen Berichts jederzeit die Tabelle Gber die Register in der
obersten Zeile wechseln, falls Sie bestimmte Felder an die gewtinschte Stelle ziehen mochten.

Ep

ri Preview

Aoply fiter [

Die Farben der Felder im Entwurfsbereich beziehen sich auf die Tabellen, denen sie entnommen
wurden:

Haltungsfelder

Schwarz
ROT
GRUN

Inspektionsfelder

Beobachtungsfelder

Klassifizierungsfelder

Beachten Sie, dass der Entwurfsbereich auf 8 Felder begrenzt ist, falls Sie die Tabelle als PDF-
Dokument speichern oder drucken moéchten. Die Ausgabe als Excel-Tabelle lasst den Export von bis
zu 256 Feldern zu, was in der Praxis so gut wie nie vorkommt.
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Alle fiir den Aufbau des tabellarischen Berichts erforderlichen Befehle sind nachfolgend ausfiihrlich
beschrieben:

Report Generator had m} X
Section Inspection Observation Ratings
“ Line Type PLR PLR suffix Town or Village Street
Division/District Drainage area Location type code Upstream MH Upstream depth -
Downstream MH Downstream depth Use Type of drain/sewer Pipe Shape Diafheight
Width Material Lining material Lining type Critical drain/sewer Pipe length
Expected length Year constructed Unit Surface Cover

100%
Printing Fields

Number of
Upstream MH || Downstream MH Vehicle Camera Observation defects Completed

Sorting settings a
k.
E Sotorder: @ A-Z/09 (O ZA/SD

* Aoplyfiter [] D E Eﬁ m

_09 O 0 0 0O

. Ein Klick auf die PLUS-Schaltflache fligt ein weiteres leeres Feld hinzu. Dies macht nur Sinn, wenn
die Datenausgabe spater als Excel-Tabelle erfolgt.

2. Ziehen Sie mit gedriickter linker Maustaste die gewiinschten Sortierfelder vom Druck- in den
Sortierbereich. Es besteht zudem die Mdglichkeit, mehrere Sortierkriterien abgestuft in auf- oder
absteigender Reihenfolge (2a) anzuwenden

3. Ein Klick auf diese Schaltflache entfernt die ungenutzten leeren Felder aus dem Druckbereich.

4. Uber diese Schaltflache lasst sich eine gespeicherter Berichtsabfrage als RGF-Datei immer wieder
aufrufen.

5. Benutzen Sie diese Befehlsschaltflaiche um die aktuelle Berichtsabfrage unter einem
benutzerdefinierten Namen abzuspeichern.

6. Ziehen Sie ein nicht mehr benétigtes Datenbankfeld mit gedriickter linker Maustaste auf das
Papierkorbsymbol, um dieses aus dem Druckbereich zu entfernen.

7. Die Vorschau dient zur schnellen Kontrolle des Tabellenberichts vor der eigentlichen Ausgabe

8. Uber die EXCEL-Schaltfliche werden die Feldinhalte der aktuellen Berichtsabfrage in ein EXCEL-
Tabellenblatt exportiert.

9. Uber die PDF-Schalftfliche werden die Feldinhalte der aktuellen Berichtsabfrage als PDF-
Dokument ausgegeben.

10.Dieser Befehl schliesst den Reportgenerator und entfernt automatisch alle Feldinhalte aus dem
Druckbereich.

Die Uber den Reportgenerator erstellten EXCEL- und PDF-Dateien werden automatisch im

Projektunterordner \Misc\Docu abgelegt.

Enthalt ein Projekt Haltungen und Anschlussleitungen, werden die tabellarischen Berichte als

getrennte PDF-Dateien oder als einzelne Tabellenblatter einer EXCEL-Arbeitsmappe abgelegt.

Wechseln Sie im WinCanVX-Hauptbildschirm auf das Register Schdchte, bevor Sie den
Reportgenerator aufrufen, kdnnen Sie auch Schachtfelder tabellarisch abfragen.
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25 Berichtseditor

WinCan VX liefert ein Programm zur individuellen Anpassung der Berichtsvorlagen. Diese Vorlagen
werden aus dem Installationsordner ausgelesen und beim Erstellen eines neuen Projektes in den
Projektunterordner \Misc\Reports kopiert.

Die vorprogrammierten Berichte fiir alle Lander befinden sich nach der Installation der Software im
Verzeichnis C:\Users\Public\Documents\CDLAB\Common\Reports:

I M 9 < | G\Users\Public\Documents\CDLAB\Commen'Reports - m} X
Home Share View o
. [ - -
Y [] o cut < e} x iﬁ T Hew item |ﬂ o open ~ [ select anl
d w.] Copy path 1 | Easy access ~ |1 Edit Select none
Pinto Quick Copy Paste Move Copy Delete Rename New Properties
access |P] Paste shortcut tor tor - folder - & History DD Invert selection
Clipboard QOrganise New Open Select
&« v » ThisPC » Local Disk (C:) » Users > Public » Public Documents > CDLAB > Common > Reports v @ | Search Reports »
~
Public Documents ) Name Date modified Type Size ~
CDLAB B (USA#CDN)_Default_SEC_WOR-WorkOrderlst 91110 MASM Listing 35KB
CleverScan B (USA#CDN)_Default_SEC_WOR-WerkOrderGroupsPerObject.Ist 11:10 MASM Listing 43KB
Comman B (USA#CDN)_Default SEC_WOR-WorkOrderOverview.lst 11:10 MASM Listing 104 KB
Back B (USA#CDN)_Default_SEC_WOR-WorkOrderProcessesPerObject Ist 11:10 MASM Listing 42KB
ackups
" B (USA#CDN)_Default_SEC_WOR-WorkOrderScheduleOfServices st 11:10 MASM Listing 178 KB
Catalogs B (USA#CDN)_Default_SEC_WOR-WorkOrderSummaryPerMethod.lst 11:10 MASM Listing 193 KB
Commands B (USA#CDN)_Default SEC_WOR-WorkOrderVariantComparison.lst 11:10 MASM Listing 42KB
Config B (USA#CDN)_Default_SEC_WOR-WorkOrderVerfahren.Ist 11:10 MASM Listing 125KB
DataExchange B _WINCANVX_Default HEADER_HEADER-Default.Ist 11:10 MASM Listing 16 KB
DataValidator B _WINCANVX_Default HEADER HEADER-Default-Landscape.lst 11:10 MASM Listing 17KB
B _WINCANVX_Default_LAT_LAT-Drawing.lst 11:10 MASM Listing 72KE
Exports 9 g
| B _WINCANVX_Default_LAT_LAT-Inspection.Ist 1110 MASM Listing 423 KB
mages
? B _WINCANVX_Default_LAT_LAT-LegendOfClassification.lst 11:10 MASM Listing 51KB
Imports B _WINCAMVX_Default_LAT_LAT-Pictures.lst 1:10 MASM Listing 76 KB
Logo B _WINCANVX_Default_LAT_LAT-Profilelst 11:10 MASM Listing 102 KB
Mazppings B _WINCANVX_Default_LAT_LAT-Summary.Ist 1:10 MASM Listing 211KB
Master B _WINCANVX_Default NOD_NOD-2DSketch.lst 11:10 MASM Listing 50KB
MediaDistribution B _WINCANVX_Default_NOD_NOD-CleverScan.lst 11:10 MASM Listing 58 KB
Memos _ _Default_| | -CleverScan-Landscape.lst 110 MASM Listing 53
B _WINCANVX_Default_NOD_NOD-CleverScan-Land I 11:10 MASM Listi 53KB
A __Default_| A -Drawing.Ist 10 MASM Listing 58
Mt B _WINCANVX_Default NOD_NOD-Drawing.| 11:10 MASM Listing 58 KB
as
B _WINCANVX_Default_NOD_NOD-Inspection.lst 11:10 MASM Listing 678 KB
Modules B _WINCAMVX_Defauit_NOD_NOD-LegendOfClassification.lst 11:10 MASM Listing 57KB
Protocols B _WINCANVX_Default NOD_NOD-Pictures.Ist 11:10 MASM Listing 80 KB
Reports B _WINCANVX_Default_NOD_NOD-Profilelst 11:10 MASM Listing 72KEB
20150304_095009 B _WINCANVX_Default_PRI_PRI-CoverPage.lst 11:10 MASM Listing 125KB
A ._Default_PRJ_PRJ-Disclaimer.Ist 10 MASM Listing 20
20190306_170317 B _WINCANVX Default PRI_PRI-Disclaimerl 11:10 MASM Listing 20KB
Misc B _WINCANVX_Default_PRI_PRI-Projectinformation.lst 11:10 MASM Listing 316 KB
» A _Default_PRI_PRJ-ProjectPictures.lst 110 MASM Listing o7
B _WINCANVX_Default_PRI_PRJ-P p I 11:10 MASM L 57 KB
TEVIEW
_ _Default_PRJ_PRJ-ProjectPictures_Landscape.lst 110 MASM Listing 67
B _WINCANVX_Default_PRJ_PRI-ProjectPi Landscape.| 11:10 MASM Listing 57 KB
Resources B WINCANVX Default PR_PRI-ScoringSummary.lst 11:10 MASM Listing 187 KB
Schemas B _WINCANVX_Default_PRI_PRJ-StatisticsClassification.lst 11:10 MASM Listing 80 KB
Scripts © B _WINCANVX_Default_PRJ_PRI-StatisticsConstructionYear.Ist 11:10 MASM Listing 103 KB o
285items 1 item selected 15.6 K8 =

Je nach Land, Sprache und Schadensnorm werden beim Ausdrucken der Inspektionsdaten die
erforderlichen Berichtsvorlagen aus dem Projektverzeichnis verwendet.

Der WinCan-Berichtseditor wird tiber den Befehl Drucken > Berichtsgestaltung aufgerufen:

v
LUEERETY  Projekte
2 A &

Druckdialog | Berichtsgestaltung = Abfrageerstellung

Drucken Datenaustausch Werkzeuge Fenstereinstellungen

Anschliessend 6ffnet sich das Meni zur Auswahl der Berichtsvorlagen. Es besteht die Mdglichkeit
den ausgewahlten Berichtstyp nur im aktuellen Projekt zu bearbeiten, oder die Anderungen fir alle
zukilinftigen Projekte zu Gbernehmen. Zusatzlich lassen sich auch die normspezifischen Berichte
individuell anpassen.
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Der Berichtseditor zeigt dem Benutzer als erstes eine Auflistung aller verflibaren Berichtstypen:

WinCan VX - Berichtsgestaltungsprogramm - [m] X

Berichtsname Berichtsdatei A
PRJCoverPage st D_DEU_EN13508_ISYBAU-2006_D_DEU_SEC_ISYBA _ |~
Inhattsverzeichnis PRJ-TableCfContents Ist::D_DEU_EN13508 |SYBAU-2006_D DEU_SEC |... |+
Projektinformationen PRJ-Projectinformation Ist::0_DEU_EN13508_|SYBAL-2006_D_DEU_SEC_... |+~
Projekt-Fatos PRJ-ProjectPictures Ist::0_DEL_EN13508_ISYBAU-2006_D_DEU_SEC_IS... |+
Legende, Schadensklassen (Haltungen) SEC-LegendCfClassification lst:D_DEL_EN13508_|SYBAU-2006_D_DEU_... |~
Legende, Schadensklassen (Schachte) NOD-LegendOfClassification Jst::D_DEU_EN13508_ISYBAU-2006_ D_DEU_... |+
Legende, Schadensklassen (Hausanschilsse) LAT-LegendOfClassfication Jst::D_DEL_EN13508_ISYBAU-2006_D_DEU_... |~

Haltungsinspeltion

Haltungsbilder

Schacht 2D Skizze
Schachtbilder
Schachtskizzen

Clever Scan
Hausanschlussinspektion

Hausanschlussbilder

SEC-nspection Jst::D_DEU_EN13508_I5YBAU-2006_D_DEU_SEC_ISYBA. .
SEC-Pictures Jst::D_DEU_EN13508_ISYBAU-2006_D_DEU_SEC_ISYBAL-..

Neigungskurve SEC-Inclination-Default lst::D_DEU_EM13508_|SYBAL-2006_D_DEU_SEC_..
Temperatur SEC-Temperature Ist::D_DEL_EMN13508_ISYBAL-2006_D_DEU_SEC_ISYB...
Scanibersicht SEC-ScanExlst::D_DEU_EN13508_ISYBAU-2006_D_DEU_SEC_ISYBAU-Z...
Sonarfotos SEC-SectionSonarPictures Jst::D_DEU_EN13508_ISYBAU-2006_D_DEU_S..
Schachtinspektion MOD-Inspection let::D_DEU_EN13508_ISYBAU-2006_D_DEU_MNOD_ISYB...

NOD-2DSketch Ist::D_DEU_EN13508_ISYBAU-2006_D_DEU_NOD_ISYBA
NOD-Pictures Ist::D_DEU_EN13508_|SYBAU-2006_D_DEU_NOD_ISYBAL...
NOD-Drawing Ist::D_DEU_EN13508_ISYBAU-2006_D_DEU_NOD_ISYBALI
MNOD-CleverScan-Landscape Ist::D_DEL_EN13508_|SYBAL-2006_D_DEU...
LAT-Inspection lst::D_DEU_EN13508_ISYBAL-2006_D_DEL_SEC_ISYBA.
LAT-Pictures Ist::D_DEU_EN13508_ISYBAL-2006_D_DEU_SEC_ISYBAU-2...

Statistiken PRJ-StatisticsClassfication Jst-D_DEL_EN13508_ISYBAL-2006_D_DELI_S
Riickseite PRJ-Disclaimer st :D_DEU_EN13508_ISYBAU-2006_D_DEU_SEC_ISYBA. .
Abeitsaufirag SEC-WorkOrderPlannedMethods Ist-D_DEL_EN13508_I5YBAU-2006_D_D

Aufmassliste SEC Profile Jst::D_DEU_EN13502_ISYBAU 2008_D_DEU_SEC_ISYBAU20...
Hausanschlussprof LAT Profile st-D_DEL_EN13508_|SYBAL-2006_D_DEU_SEC_ISYEAL-2006 it

Schachtprofi NOD-Profile Jst:D_DEL_EN13508_ISYBAL-2006_D_DEL_NOD_ISYBAU-2... s Oevton

Haltungsibersicht SEC-Summary Jst-D_DEU_EN13508_ISYBAL-2006_D_DEU_SEC_ISYBAU-.. S
Hausanschlussibersicht LAT-Summary Ist-D_DEU_EN13508_ISYBAU-2006_D_DEU_SEC_ISYBAL- . o S VA ot D

Ubersicht WOR-W erOverview Ist:D_DEU_EN13508_ISYBAU-2006_D_DEU_S... |~

ﬁmﬁmﬂm@\da WOR 1 PerMethnd let—-0 OFI] FM13008 1SYRALLZ0E hd

[[] winCan-Standardbericht aktualil] Zugrundeliiegenden Bericht aktualisieren .
Bearbeiten

[[] Katalog-Standardbericht aktualisieren

1.) Aktivieren Sie diese Option, um nur die vordefinierten Berichtsvorlagen der Gruppe
_WinCanVX_Default_im Projektverzeichnis Misc\Reports zu editieren und fiir zukiinftige Projekte
zu Ubernehmen

2.) Aktivieren Sie diese Option, um jede weitere vordefinierte Berichtsvorlage (ausserhalb der
Gruppe _WinCanVX_Default ) im Projektverzeichnis Misc\Reports zu editieren und fir zukiinftige
Projekte zu Ubernehmen

3.) Aktivieren Sie diese Schaltflache, um auch normspezifische Berichte zu aktualisieren (nicht
empfohlen).

Bleiben alle 3 Optionen deaktiviert, gelten die vorgenommenen Anderungen an den
Berichtsvorlagen nur flir das aktuelle Projekt.

Uber die Schaltflache starten Sie die eigentliche Berichtsgestaltung unter
Berlicksichtigung der oben erwahnten Optionen.

Wichtiger Hinweis:

Erstellen Sie immer eine Kopie des Berichts im Installationsverzeichnis und wahlen diese zur
Bearbeitung aus. Damit verhindern Sie, dass eine veranderterte Berichtsvorlage wahrend eines
Softwareupdates nicht mit einer gleichnamigen Standardkopie Giberschrieben wird. Erweitern Sie
hierzu den Dateinamen der Originalvorlage am besten um einen benutzerdefinierten Zusatz (Bsp.
Sec-Inspection_BWAB.Ist).

Seite 104/112



Berichtseditor

25.1 Grundlagen

Die verschiedenen Berichtstypen werden unter dem Begriff Projekte verwaltet. Neben den
eigentlichen Druckinformationen sind in einem solchen Projekt vor allem auch Layout-Angaben wie
etwa Seitengrofle und Orientierung, Schriften, Farben, Rahmen, Kreise, Linien, Grafiken, etc.
festgelegt. Der Berichtseditor kennt drei Arten von Projekten: Listen, Etiketten und Karteikarten.

Die einzelnen Bestandteile eines solchen Projekts heien Objekte. So kann ein Projekt beispielsweise
Textobjekte, Bildobjekte und einen Berichtscontainer enthalten.

Die gewtinschten Objekte werden Uber Einfiigen selektiert, mit der Maus auf dem Arbeitsbereich
aufgezogen Der Berichtseditor stellt verschiedene Typen von Objekten zur Verfligung, die im
Arbeitsbereich frei platziert und in der GréBe verandert werden kénnen.

=] = | WinCan VX - Report Designer - C:\WinCan_Projects\Neubau_Unterfilhrung_Bahnhof_SBB_8752_Nafels\Misc\Reporf\CH_DEU_EN13508 VS.. ~ — u] X
m Start Einfiigen Projekt (7]
k /C) = € VergraBern
Q) Verkleinern
Selektieren| Inhalt Suchen Bereich 00 Seitenbreite
- - wihlen
Zwischenabla... Bearbeiten Zoom Anordnen
5 e I@ Die Objekte an
v [ Brojekt — s & Varisblen | Rahmenkantea
A, CustomWatermark T : LL
A Watermark g )Lmee o Application
= [Berichtscontainer] - o ClientHeader
A lblPagehumber 8= Nt Unid B, Satml_558_5752 Nt Contractoreader
4 [Bild] h 0s.10:2021 CustomisedVariables
h 1201202 Defaultlob
] ManagerHeader
- ol A Bl i Project
o RecordCount
= Report
- Bemerkungen ReportSettings
g Section
Objekte | Ebenen | Verschau N SectionFremLocatien
gnschain x| e
A 2 SectionTeLocation
BE 8§ 041 71 | Eigenschaften durchsuchen || @] ~ .l System
4 hligemeine Einsteilungen! . & Versandvariablen
Projektbeschreibung  List & Label Project File 2 & Felder
Aktiver Design-Bereich z 2| Summenvarizblen
Anzahl der Ausfertigu... 1 ae & Benutzervariablen
Drilldown-Berichte ein... Mein ]
Mindestzahl der Druck... 1 i
Designschema mEECEEC combit K
Sertierung —
Transformation far Pré... b
Mailparameter 8-
I Faxparameter 7
2 3 wi
Allgemeine Einstellungen =
E

917,100

-nichts selektiert-

Layout

Layout-Vorschau

Vorschau

©

100%

L.

1. Das Register Objekte listet die Objekte auf, welche letztlich Teil der Berichtssstruktur sind.

(VIR

Einfigen

A

Zwischenabla...
Objekte

~ - [] Projekt

A CustomWatermark
A Watermark
[Berichtscontziner]
A IblPageMumber
e [Bild]

4

I
I
I

I Objekte IEI:r:nr:n Vorschau

Selektieren| Inhalt

Projekt
Suchen
Bearbeiten

= | WinCan VX - Report Designer - C:\WinCan_Projects\Neubau_Unterfihrung_Bahnhof_SBE_8752_Mafels\Misc\Report\CH_DEU_EN1

P QVergroBem
e 1=

) G

Bearbeitung gedffnet werden.

Dieses Beispiel zeigt die Objekte Wasserzeichen,
Logobild, Textfelder, Berichtscontainer etc.
Alle Objekte kdnnen mittels Doppelklick zur

Projekt

Prajekiname: Neubay Uniedihrung_Baknhol SBB_8752 Nakk
Projesidatum 08.10.2021

Aufimg bis 12mz202

Kunde

Fisna TaneatiAG B erremeimung

Fistirdige Person

Bemerkungen
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2. Das Register Ebenen zeigt verschieden Zeichnungsebenen an, denen gewisse Objekte
standardmassig zugewiesen sind.

3. Das Register Vorschau zeigt eine minimierte Druckvorschau der Berichtsseite an.

4. Dieses Register blendet die angepasste Berichtsseite mit den Objektcodes ein.

5. EinKlick auf dieses Register liefert eine Vorschau auf die angepassten Berichtsobjekte

6. EinKlick auf dieses Register liefert eine vergrosserbare Druckvorschau der Berichtsseite

25.2Verschieben und Loschen von Objekten

Klicken Sie im Register Objekte (1) auf das gewiinschte Objekt (beispielsweise das Wasserzeichen
(2)), wodurch dieses im Bearbeitungsbereich direkt markiert wird und sich mit gedrickter linker
Maustaste an eine beliebige Stelle verschieben lasst.

| = = Texttools  WinCan VX - Report Designer - C:\WinCan_Projects\Neubau_Unterfiihrung_Bahnhof _SBB_8752_Nafel...
m Start  Einfigen  Projekt Text [7]
£7 Ebene zuweisen * AT ] I lach oben Ausrichten
= Arial -|z6pt - A A = =
FH rahmen ~ ﬂ J lach unten =] 0 Gruppieren
Inhalt - =|[=|= = Anh Einf Format Mach  Mach __
| nha 2< Loschen B|I U 5 A-A =|S|== Anhangen Enfugen 2< Laschen vorarfe'hm::n' £E Position
|
Objekt Schriftart und Ausrichtung Absatz Anordnen
Objekte * U] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 130 (200 [mm]
| T T A e Y A T T Y AT A P A P T P Y T T Y PT  Y AT Y T Y AT YT Y Y T T O Y I AT T FE
X & B LI = )))WEB PROJECT /({ ~
Lo Projekt ) oo
| i B CustomWat, E Projekt
: ,br;’aterlzark 4 E Projektname Meubau_Unterfiihrung_Bahnhof SBB_8752 Nafels
W= EMNCNTsCon’ T =
= Projektdat 06.102021
-7 [ ProjectHeader 33 o a. um
-[2] (] Tebelle: ParticipantClient 3 z Aufirag bis 12.012022
1.7 [ Tebelle: PDFFil E
B Tabelle b E Kunde
H IbIPageMumber g2
ek [Bild] - E Firma Toneatti AG Bauunternemehmung
5 Zustandige Person
o: o o o
;)
-
o o
Bemerkungen
o o o
O
| Objekte | Ebenen |Vorschau

Markierte Objekte 16schen Sie einfach durch Betatigung der Taste Delete.
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25.3 Editieren eines Objektes

Um Schriftart, Schriftschnitt oder Schriftgro3e eines Objektes zu andern, missen Sie dieses zuerst
mittels Doppelklick zur Bearbeitung 6ffnen (1).

|

S~ Texttools

= nCan VX - Report Designer - C:\WinCan_Project au_Unterfuhrung B _8752_Nafels\Misc\Report\CH_DEU_EN13508_ VSA_CH_DEU_SEC
m Start Einfigen Prajekt Text Q
£7 Ebene zuweisen ~ = eet -] & & = g (;}6 Nach oben 5 g Ausrichten
A Rahmen ~ = Nach unten Gruppieren
Inhalt - A =[=|= = Anhangen Einfagen Format Mach Mach __
X Laschen Tde &R 5 == a o X Loschen vorne v hinten = LE Position
Objekt Schriftart und Ausrichtung Absatz Anordnen
50 100 150 200 250 300 [mm]
I [ S R A R S O P R A SR A SO R SR A O SO A SO S AR I SO RO SR A B RN
B E; ¢ | L ~
x %\ 0 £ 8- Pmickiname MHeubau Unterfihmuna Bahnhof SBB 8752 Nafels
v T Projet BT P —— x
e Ay CustomWatey | B
A, Watermark - - — = = . - -
o 2 Berichtncont I Absitze: = X % B B oW 2| 8] 13 [Figenschaften durchsuchen ] @
I ProjectHeader 1 - 4 Erscheinungsbild
-- m ?:E::e E;f;;;naﬂtihent 1 In Can Vx SAM P Bedingte Formatierung <keine vorhanden>
%
N WD ; © Z e 8- Format Ohne
ageNumber
’ . » T =35 L v ==
& [Bild] Schiftart x —
J Lir‘% e -
- ebstand 0.0pt
Schriftart: Schriftschnitt: GroBe: satzebstan P |
e = Ausrichtung Zentriert
= Blocksatz Nein
~ | albSchalFett Al (2 Derstellungsbedingung  Imimer anzeigen ‘
Arial Nova Halb Schmal Fett Ku b Leerzcichen Optimicrung  Ja
Arial Rounded MT Fett : 28 Unlsschbar Nein
BEahnschrift Fett Kursiv Zeilenabstand copt
| ) = 4 Baskerville Old Face Schwarz o B b Zeilenumbruch Unbrechen
| Objekte | Ebenen |Vorschau Bauhaurs 93 Schwarz Schr:v |
| Eigenschaften X Effekte Beispiel |
B 4y cn Eigenschaften durchsuchen v |0
| [JDurchgestrichen ‘
| 4 Entwurt Schrift
Gesperrt Ja [Junterstrichen Wenn "Voreinstellung' gesetzt ist, wird die zugehérige
Name Watermark chiiftart-Voreinstellung verwendet.
| , | Schriftart-Ve llung d
| 4 Daten Farbe: Skript:
bl ‘Eﬁenuuerdaﬁman v| \wwhm “] e Aobrechen
> {Erscheinungsbild
| > Aktion Dieses st eine OpenType-Schriftart. Sie wird auf dem Drucker und auf dem
> Layout Bildschirm venwendet.
Erscheinungsbild Weitere Schriftarten enzeigen |
| e | -
| 04,1863 Text "Watermark” - 15.0mm, 97.0mm - 195.0mm, 113.0mm = 120.0 mm, 16.0 mm (Base) we © | | ®

Das Eigenschaftenfenster 6ffnet sich und der Benutzer kann nun Uber die im rechten Teil
angeordneten Befehlszeilen das Erscheinungsbild des Objektes andern. Ein Klick auf die Schaltflache

Schrift (2) beispielsweise 6ffnet ein weiteres Dialogfenster (3) zur Bearbeitung von Schriftart,
Schriftschnitt und -grosse.
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25.4Felder hinzufiigen

Die Anpassung oder Erganzung von Berichtsseiten erfordert viel Hintergrundwissen und ist nur fir
entsprechend geschulte und erfahrene Benutzer und Wiederverkaufer gedacht.

Im nachfolgenden Beispiel soll auf der Berichtsseite flr die Haltungsinspektion an der markierten
Stelle Beschriftung und Inhalt zum Datenbankfeld Kanalnutzung (OBJ_Usage) erscheinen.
Starten Sie den Berichtseditor, wahlen Sie den Bericht Haltungsinspektion aus und ziehen Sie das

gewlnschte Feld direkt vom Arbeitsfenster Variablen/Felder auf der rechten Seite in die
Berichtsansicht:

100

70 110 120 130 |
(e . |l liatt T | | Tl [ Liatta T

NG variablen/ Felder x
A | Variablen/Felder durchsuchen ~

T

i » [A] 0B) Spare7 Y A
OBJ Spared

! [A] OBJ_Spared

i

i

i

» -[A] OBJ_Spareld
» [F] OBJ_Sparelt
» [T OBJ_Sparel2
-[7] 0BJ_Spare13
t » -[2 OBJ_Sparel4
» -[Z OBJ_Sparels
-[& OBJ_Sparelg
» -[2 OBJ_Spare1?
» -[2 OB Spare1d
» -[3 OBJ_Spare1d
» -[2 OBJ_Spare2n
» -[A] OBJ_State
» -[3 OB Steep
-[A] OBJ_Street

T T
i i
i i
i i
i i Buect
i i

Haltungsinspektion

}ﬂaﬂung
KS 211 neu-KS
Ciperator
Relo Weber

Witterung :
bedeckt_regnerisch
Fahrzeug

Kamera

Speicherstelle |
F estplatte

Bahnhof SBEB
Schienenbereich

Strasse Schachtunktion oben |
| '

lage
han Nr_

Schacht unten | KS 212
Schachtinktion unten |

Profi
I

Kreisprofil 200mm

Grund

:hlm

Material

Kunststoff_Polyethylen |

-
-
; oy

Erfassungsart
- | CETEINIGE

|
OP Kiirzel qustand

OP Kiirzel ﬁustand
BCD Rohranfang / Sickerrohr |
BCD Rohranfang/ Sickerrohr

Féﬁkﬂ!unﬂe& '

» [A] 0B) Streetkey

> -- OBJ_System
-[A] OBJ_TakeOffReference

» -[A] OBJ_ToConnectionPaintlD

; (OBJ_ToCeonnectionPeintMam:
-[A] OBJ_ToMode_REF

» -[2 OBJ_ToModeDepth

» [A] OBJ_Type

; -- OBJ_WasteWaterType
> -[A] PRJ_Key
PRJ_Number

OBJ_Surface

-[A] OBJ_Usage

Den Namen des Datenbankfeldes liefert Ihnen WinCanVX, indem Sie den Mauszeiger in der
Eingabemaske fir die Haltungsdaten Uber das jeweilige Feld Nutzungsart bewegen: Der Feldname

erscheint dann als Direkthilfetext:

Allgemein [

Drucken Datenaustausch

= & B

WinCan VX - Analyst edition v2021.11.2.0 [Admin] - [Neubau_Unterfihrung_Bahnhof_SBB_8732_Nafels]

Werkzeuge

B

Fenstereinstellungen

Druckdialog ~ Berichisgestaltung  Abfrageerstellung  Arbeitsbericht

Statistiken und Analysen

Zusétzliche Module  Auftragsverwaltung

Makros OEM Werkzeuge Administr|

Berichte
Neubau_Unterfiihrung_Bahnhof_SBB_8752 Néfels Haltungen | Anschlussleifungen Schéchte
Section | Validation resul | Inspektionsrichtung
Schacht oben KS 211 neu ~ =
Schachttyp aben Schacht irsp LAnge ]
Sch htf”pkt — Datum 15.06.2000
B° < i L S‘": g m” - Zeit 13:46
emerkung Sehacht cben Operator Reto Weber
Abstich oben [m] ;
Fahrzeug
Sohlhohe oben [mNN]
Fliessrichtuny = fiamaia
f Status
Schacht unten KS 212
e s Erfassungsart
chachttyp unten chacht Witterung
Schachtfunktion unten
= e Grund
e@er ung Schacht unten Vorgabe [m]
Abstich unten [m] =
Gereinigt
Sohlhohe unten [mNN] ,
Datentrager
Ort 8752 Nafels . i
Speic! Festplatte
Strasse Bahnhof SBB i
Bemerkungen
Lage Schienenbereich
Temperatur
Quartier
Saniert f
Zone Klasse
Funktion Hydraulisch INTERLIE | lmbmens ik imn A0 1 IO
Funktion Hierarchisch
pluteurgsad = = | AuftragsNr v Datumder| v | Start Zeit Durchgangige Inspekt
atum der urchgangige Inspekti
Profilart :(0B1_Usage) Eafh”asseru hab " elizgz=l ¥ V e ki 651019 ° v
= - 01 15.06.2009 :13:46
Profilhche [mm] Industriezbwasser
Profilbreite [mm] r
Reinabwasser
Malejo Schmutzabwasser
Innenschutz unbekannt v
Rohrlange [m] o
Plan Nr. v
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Im Berichtseditor rufen Sie anschliessend das Kontextmenil zum Bezeichnungsfeld auf und wahlen
den Befehl Feld bearbeiten, um den in der Eingabemaske verwendeten Feldnamen zu hinterlegen:

M HasCom
.. Consulting

Datum
21.09.2015

Projektname

Eigenschaften...
Projekt-Designschema anwenden

Gesperrt

Ebene zuweisen...

Ausschneiden

[T =

Kopieren

Loschen

Anordnen

Objektliste...
Sichtbare Zeilentypen

g

Tabelle bearbeiten
Daten und Funktiocnen Bedingung Text Datumsformat Zahlenformat Operatoren
“| Funktionen: EE
53) Variablen -
4 Versand-Variablen
() Felder 423 Mumerische Funktionen S
(@9 Benutzerdef. Variablen ) Mathematische Funktionen
) Datumsfunktionen
A3 Zeichenkettenfunktionen
) Diverse Funkticnen
A0 Aggregatsfunktionen
) Barcodefunktionen
M =N n R v
Get the caption of a field for a specific view
Variablennamen hier Einfugen
eingeben.
GetTemplateCaption ("detail_s"," .
= 0
< >
@Ry Kenalnutzung Alles i.0. wenn hier keine
v Fehlermeldung erscheint!
r—
2 1= oK Abbrechen

Bestatigen Sie diese Anderungen mit einem Klick auf die Schaltfliche OK.

Um den Inhalt des Datenbankfeldes auszugeben, muss das Textfeld (Inhaltsfeld) rechts daneben
editiert werden. Ein Rechtsklick auf dieses Inhaltsfeld und die Auswahl des Befehls Feld bearbeiten
offnet das Bearbeitungsfenster erneut:

Tabelle bearbeiten >
Daten und Funktionen Bedingung Text Datumsformat Zahlenformat Operatoren
~ | Funktionen: E:
153 Variablen -
A4 Versand-Variablen
» IED Felder ) Numerische Funktionen ~
J{f%) Benutzerdef. Variablen ) Mathematische Funktionen
) Datumsfunktionen
) Zeichenkettenfunktionen
7) Diverse Funktionen
%) Aggregatsfunktionen
() Barcodefunktionen
(== i I3 e &7
Einfigen
GetTemplateValueByKey ("SEC", "SECTION", '[0BJ Usage] NullSafe (SectionlnspectionHeader|DBJ_Usage |")) -
2 (o]
< >
QK Abbrechen

Bestatigen Sie diese Anderungen ebenfalls mit einem Klick auf die Schaltfliche OK.
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Zur Vermeidung von Syntaxfehlern kann der Benutzer bestehende Funktionen zur Ausgabe des
Feldinhaltes oder Teile davon direkt in ein neues Textfeld kopieren und nur noch den Namen der
jeweiligen Variablen anpassen. Der Berichtseditor arbeitet iberwiegende mit folgenden Funktionen:

o GetTemplateCaption () : “Nimm die Feldbeschriftung direkt von der Tabelle”
e GetTemplateValueByKey () : “Nimm den Feldinhalt direkt von der Tabelle”
o GetTemplateValueByRef () : “Nimm den Feldinhalt von einem Bezugsfeld (Bsp. Schachtname)”

Im Inspektionsbericht werden Beschriftung und Inhalt des Datenbankfeldes Kanalnutzung in der
gewlnschten Zeile ausgegeben, wie nachfolgend dargestellt:

Kanal-Paul
Teststralle 25 12345 Teststadt
. Tel 01234-56789
Mail: theo@muster com
Haltungsinspektion
Datum Zeit Wetter Haltungsname MNr.
21.09.2015 08:43 Trocken Haltungsname 1
Projekiname Kamera Fahrzeuqg Inspekteur Auftragskennung
2015 09_21 Kamera 01 Fahrzeug 02 Hugo Wolf 2015-08-21
Orsteil Nebenhausen Schacht oben Schacht 01 Rohrlange [m] 2,00
Stralke Mustergasse Typ Schacht oben Schacht HL [ 35,00
NS =TaT-T— =F-1T1a7: 11— Schacht unten Schacht 02 Insp. Lange i 35,00
Kanalnutzung Mischwasser Typ Schacht unten Schacht
i ——Eaiafiemig 300,00mm Inspektionsgrund Eigenkonfrollverordnung
Kanalart Kanal Inspektionsart Kamera-Inspektion
Kanalnutzung Mischwasser Inspektionshichtung In Fliessrichtung
M aterial Beton Reinigung Wurde vorinspektion gereinigt
Baujahr 1985 Bemerkung
1:100 m+ Kii rzel Beobachtung Zeit Foto Stufe
0.00 BCDXP Rohranfang
6,00 BCAAA Anschluss Ateweig, offen, 150mm hoch bei 10 Uhr (00:00:00
1200 BCAAA Anschiuss Ateweig, offen, 150mm hach bei 2 Uhr 00 00-00
15,00 EBFB Infiltration: Tropfen bei 1 Uhr, aneinear Bohrverbinduno 0000007 1-1-4A
22 00 BABEB Rissbildung amRohrunfang, 2rum breit von 10URr Bis 1 © 00 00:00
Uhr
35,00 BCEXP Rohrende (00:00:00
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26 Anhang 1: Unterstiitzte Dateneinblendegerate

« . Unterstiitzt durch
Geratehersteller Geratetyp folgende Kamerahersteller
Aries MegaVOG / VL2001 Aries Industries (US)

Aries VL5000 and VL5000-W Aries Industries (US)
CISCREA CISCREA - Robot CISCREA (FR)

Cues PDR2k -

Cues ProData 2000 -

Cues Summit K2 -

Decade Engineering XBOB-3 Decade Engineering (US)

Decade Engineering

XBOB-4 / XBOB-4 (lat)

Decade Engineering (US)

Deep Trekker DT340 Deep Trekker (US)
Gejos Kanal-TV Gejos Gejos Kanal-TV (DE)
Gullyver Gullyver Gullyver, Bremen (DE)
Hydrovideo HV100 Hydrovideo SA (FR)
Hytec VSR55 HYTEC (FR), RICO (DE)
Hytec VSR65 HYTEC (FR), RICO (DE)
IBAK ControlPanel IBAK, Kiel (DE)

IBAK EDE 42/49 IBAK, Kiel (DE)

IBAK EDE 69 IBAK, Kiel (DE)

IBAK EDE 7 IBAK, Kiel (DE)

IBAK SoftControl IBAK, Kiel (DE)

Ibos R550 Ibos, Budjeovice (CZ)
Ibos UNDIP V1 Ibos, Budjeovice (CZ)
IJ robotics 1JX reel -

IJ robotics 1JX robot -

Inuktun VT150 Inuktun (US)

iPEK DEO3SW iPEK, Sulzberg (DE)
iPEK DE08CO/CVO iPEK, Sulzberg (DE)
iPEK DCX / VisionControl iPEK Sulzberg (DE)
iPEK DCX /VCTCP iPEK, Sulzberg (DE)
I.S.T. I.S.T - Robot -

ITDV ITDV - Robot -

itv HD-DE -

ID-tec ID-tec -

JT Kanda JT, Lindau (DE)

JT SGKST JT, Lindau (DE)
KANRO KANRO -

Kummert Kummert - OSD Kummert (DE)
Kummert Profi3 Local Kummert (DE)
Kummert Profi3 Remote Kummert (DE)

kw HDC-01 -

kw PT90 -

Mini-Cam CcCcu MiniCam (UK)

n.a. GPS -

NED TNN500 -

Optimess Optimess Optimess Engineering, Gera (DE)
Optronic JetCam Optronic

Phidget Encoder / Encoder (lat) -

Pearpoint P320/P377 -

Pearpoint P350 -

Pearpoint P550 -

Pipetronics Pipetronics - Robot Pipetronics
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Pipetronics Pipetronics — Robot2 TCP Pipetronics

PS SCEC -

PS SVC1 RICO, Kempten (DE)

PS SvVC2 RICO, Kempten (DE)

PS VTG2 RICO, Kempten (DE), Rausch, Noise
Q.l. QI TKC -

Rausch Mobile Pro Rausch (DE)

Rausch RCA4 Rausch (DE)

RICO Tiny PC Control RICO, Kempten (DE)

Riezler RiVision Riezler GmbH (DE)

Robocana Robocana OSD Robocana (FR)

Robocana Robocana Robot Robocana (FR)

Sensoray Sensoray 2253 Sensoray Corp. (US)

Shenzhen Singa -

Sibort REMIERE PRO 3 -

Spering cck RIMTEC, RITEC GmbH

Spering ITV300 Riezler GmbH, (DE); Aries Ind. (US)
Spering uCDE / DEPC 1 RIMTEC, RITEC GmbH
Troglotech T804 Troglotech (AU)

Visatec WKI Noise, Rausch, RITEC, NICOM, JT
Vivax vCam-5 Vivax (IT)

Vretmaskin Pushspider Vretmaskin (SE)

WinCan Deutschland TG09 WinCan Deutschland (DE)
WinCan Europe IPO8 WinCan Europe (UK)

WinCan Europe Ql Remote WinCan Europe (UK)

WinCan Europe QSB-S cnt / QSB-S cnt (lat) WinCan Europe (UK)

WinCan WinCan Dummy OSD WinCan (CH)

WinCan WinCan Software OSD WinCan (CH)

WinCan WinCan Virtual OSD WinCan (CH)

WP Vidisys -
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