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Introduction

WinCan Web a été développé a I'origine comme une interface permettant aux utilisateurs de visualiser les
projets qui ont été téléchargés via l'application WinCan VX et d'envoyer des liens vers des projets a des
clients finaux (services des eaux locaux, bureaux d'ingénieurs, etc.). Un client final peut ainsi télécharger les
données du projet directement sur son disque dur local et les visualiser soit dans WinCanVX (mode
visualisation), soit dans LightViewer.

Comme les institutions gouvernementales et les services des eaux demandent de plus en plus une gestion
des données basée sur le CLOUD, WinCan Web a été étendu aux options ou modes de licence suivants:

o Mode Flex : cette licence est activé par compte utilisateur. L'utilisateur correspondant peut ainsi créer de
nouveaux projets ou objets (troncons, latéraux ou regards) et les modifier directement sur le CLOUD avec
WinCan Web au lieu de saisir les données avec le logiciel WinCan VX sur le disque dur local.

o Mode MobileApp : cette licence implique le chargement des données de regards saisies via l'application
SmartPhone WinCanMobile a partir d'au moins 3 appareils différents.

o (rédits Al : cette fonctionnalité analyse le fichier vidéo lié au trongon correspondant a l'aide de
I'intelligence artificielle. Un crédit est une unité payée par le client et permet de scanner au moins 500m.

Activation du mode Flex

Connectez-vous a votre espace de travail personnel WinCan Web en utilisant votre compte de base. Un
compte de base a toujours le réle d'utilisateur Company Admin et contient 1 licence Flex et 3 licences
MobileApp par défaut.

Vous ne pouvez pas vous connecter sur plusieurs machines ou dispositifs mobiles avec le méme compte au
méme temps. Procédez donc comme suit pour gérer les paramétres du compte :

e OQOuvrez les parameétres de 'utilisateur sous Gestion > Utilisateurs et cliquez sur l'icobne du stylo (1) pour
afficher les détails (2) de votre compte de base :

Q
]
1}

&« C @ O B &° httpsi//webwincan.com/#/app/settings/management/users w

V' l¥ Account settings
~ Account settings Manage user

Projects list support@wincan.com
PROFILE MANAGEMENT ACCOUNT PAYMENT HISTORY USAGE STATISTIC

a Users Groups SMTP server Back Page
Account settings - Company admin

EL Management )
Auto Unassign after (days):
| Users List
| Users

Two factor authentication is required

Groups Q
SMTP server
Flex mode
Back Page User Company  Flex Email Action
Upload Consulting CDLab AG consulting@wincan.com V| Mobile App mode
P Admin tools -

Support WinCan CH CDLsbAG v  support@wincancom | Logo

Upload Support CD Lab AG upload@wincan.com /7

3

(1 of 1 Flexmode seats allocated)

{1 of 3 Mobile App seats allocated) m CANCEL

o Utilisez le bouton Inviter un utilisateur (3) pour ajouter d'autres utilisateurs (role = opérateur VX) au sein
de votre entreprise. Ces utilisateurs recevront un e-mail et devront définir leur mot de passe personnel,
afin qu'ils puissent accéder au méme espace de travail et voir la méme liste de projets qui ont déja été
téléchargés.

e Sélectionnez les utilisateurs qui doivent également avoir le droit de modifier les données du projet et
cliquez sur l'icéne du stylo (1) pour modifier leurs parameétres. Le siege Flex correspondant par utilisateur
ne doit pas étre grisé a cette fin.

e Cochezl'option Mode Flex pour chaque utilisateur et confirmez en cliquant sur le bouton Enregistrer.
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Le graphique ci-dessous montre les possibilités offertes a un client qui souhaite créer un environnement
multi-utilisateurs étant lié a son compte de base (p.ex. admin@company.com):

W WinCan

WinCan
Web w

Web

admin@company.com (Flex 1)

userl@company.com (MobileApp1)

user2@company.com (MobileApp2)

user3@company.com (MobileApp3)

user4@company.com (MobileApp4)

userS5@company.com (MobileApp5)

user6@company.com (MobileApp6)

La premiére licence Flex est toujours assigné au compte de base et implique 3 licences MobileApp par défaut;
une deuxiéme licence Flex pour le méme compte de base active automatiquement 3 licences MobileApp
ultérieures.

Le paquet de licence correspondant est toujours valable pour une année. Contactez I'administration de
WinCan (sales@wincan.com) si vous avez besoin de plus de licences Flex (postes Flex).
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Création de projets

Vous pouvez créer de nouveaux projets et effectuer une évaluation des défauts entiérement basée sur le

CLOUD a partir des clips vidéo téléchargés. WinCan Web prend en charge la création de projets normaux et
simples.

Projets normaux

Les projets normaux contiennent une base de données et demandent a l'utilisateur de définir la norme

d'évaluation des défauts (p.ex. EN13508, EN13508+A1-2011, NBNEN13508, VSA-2019) utilisée dans son pays
(ou sarégion).

Procédez comme suit pour créer un projet normal sur le nuage. Assurez-vous que l'option Projet simple n 'est
pas cochée (1) :

@ | W WGS160] ProTouch 64 X | W WinCan Web x|+

(y c @ 08as o incan com/¥/sgphor o

+ Create Project

Project name
DEMO_L

Expand project standard details v

Project creation progress: 100%
—

oo

Cliquez ensuite sur Open Project: les onglets Trong¢ons, Branchement et Regards sont maintenant disponibles.

Cliquez ensuite sur le bouton Projet et ouvrez la galerie multimédia, qui sert de récipient pour les clips vidéo
ou les photos non attribués.

Fle Edt Yiew Higtory Bookmarks Jools Help

- o X
@ W [WGS-11680) ProTouch on B4 X W/ DEMO_UK_WRCA_1 x | 4+ ~
< C @ Q 8 #° hitpsy/jwebwincancom/project iwebProjectld=577 102e0-5be7 -AcDf-aaed-f1 & @ § =
HH

w B9 DEMO_UK_WRC4_1 B PROIECT -+ 4 DOWNLOAD PROJECT
DEMO_UK_WRC4_1
{é} Account seting
,@. Al No. PR Totall. Town. Road Upstre.. Downs—. Ma
Mansgement v
Mo data available in the table @ D
Project Documents
Tools Download

B Media bucket 2 Download as ZIP

@ Drawing *  Download by Tool
228 Participants ¥ Download LightViewer
Ik scoring
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Téléchargez les clips vidéo ou les photos souhaités par glisser-reldcher a partir de I'explorateur de fichiers
WINDOWS.

Attendez que les apercus des fichiers vidéo s'affichent comme indiqué ci-dessous. Cela peut prendre un
certain temps car chaque vidéo doit étre transcodée. Ce processus convertit les clips vidéo dans un format
qui peut étre lu avec le lecteur vidéo utilisé dans WinCan Web.

Vous pouvez charger d'autres vidéos ultérieurement en cliquant sur le bouton Charger des fichiers:

Upload files

Choisissez les clips vidéo dans la galerie multimédia et obtenez les inspections créées a partir des vidéos
sélectionnées en cliquant sur le bouton correspondant.

Un tron¢on pour chaque clip vidéo est finalement cré et le clip lui-méme est automatiquement assigné a la
premiere observation de la premiere inspection :

file Edt View Higtory Bookmarks Jools Help - (s] x
@ V7 [WGS-11680] ProTouchon 1841 X W DEMO_UK_WRC4_1 x | + ad

< C @ O 8 = huy o wincan.com/project?webProjectid=5771020-5be7-4c0f-aaed- 1252 1 Babefdy 1id=3a1d1485-62e4-4786-8801-4842; & ® 8 = |

DEMO_UK_WRC4_1 B PROJECT - 4 DOWNLOAD PROJECT

DEMO_UK_WRC4_1

PLNERIPEREN E Rl + ~cd observation

No. me m Code  Observation Remark Contin. Structu.. Service Photo1 Photo2 Clip Lateral

. 1 000 000 MH Start node, manhole
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Projets simples

Les projets simples contiennent uniquement les fichiers multimédias (séquences vidéo et photos) assignés
au projet. Ce type de projet est créé automatiquement sur le CLOUD aprés avoir téléchargé les fichiers média
via des applications installés sur les systemes d'inspection mobiles (p. ex. QuickView, SewerLink).

Procédez comme suit pour créer et ouvrir un projet simple sur le CLOUD. Vérifiez que l'option Projet simple
est cochée (1):

[ [« IR~ O B & hitps/jwebwincan.com/s/spg

O

Ensuite, la galerie multimédia s'ouvre automatiquement. Téléchargez les clips vidéo et les photos souhaités
par glisser-reldcher a partir de I'explorateur de fichiers WINDOWS et cliquez sur le bouton Ajouter au projet:

Upload files

Le résultat se présente comme un bidon avec les fichiers multimédias téléchargés mais sans base des
données:

- c e O B & hitps/jwebwincan.com/projectiwebProjectid= 1254 0-4558-1 1a-c04 edprojectid= 6BTed42-912¢-4932-BhTc-¢ 1] @ f =

w By DEMO_UK B PROKCT + 4 DOWNLOAD PROICT

Sections/Nodes are not available in Simple project
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Cliquez sur le bouton Projet pour télécharger d'autres clips vidéo ou pour convertir le projet en un projet
normal.

Ele Edt View Higtory Hookmerks Took Help
@ | W WGS-116BProTouch on B4l X | W DEMO_UK

« Cc e O 8 &=

b wincan.com/;

DEMO_UK

=

Download

s

s

s

Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne norme des anomalies avant de cliquer sur le bouton Convertir.

Cette opération va créer une base de données de projet qui permettra de saisir les données de trongons,
branchements et de regards :

Ble Edit View Hutory Bookmerks Toos Help
@ | W [WGs-1168) ProTouch on[BA X W DEMO_UK

el Convert Simple Project
« c @ O B = hips/jwebwincancom o © o =

1 Convert Simple Project

Expand project standard details

Project creation progress: 100%
Expand projoct standard dotails

CONVERT RELOAD PROJECT

Cliquez finalement sur Recharger projet ce qui fait apparaitre les onglets Troncons, Branchements et Regards
Appuyez de nouveau sur le bouton Projet et ouvrez la galerie multimédia :

Flle Edt Yiew Higtory Bookmarks Jools Help

@ W [WGS-11680] ProTouch on 1820 % WY DEMO_UK

- o x
+ ~

L C @ QO B & nttpsyjwebwincancom/project twebProjectid=7a54bd68-83e0-4558-911a-c34b66db2 1 edBiprojectid=6d8Ted ] @ f =

a

- w i DEMO_UK B PROJECT - + DOWNLOAD PROJECT

DEMO_UK

DEMO_UK
{é} Account settings SECTIONS
Al No. PLR Total L.. Town Road Upstre.. Downs.. Ma
ﬂ Management v
No data avaiable n the table @ D
Ry Admintocks ~
Project Documents
Tools Download

&9 Media bucket

I+

Download as ZIP

@ Drawing % Download by Tool
. Participants *  Download LightViewer
ik Scoring

Tt or v




Choisissez les clips vidéo depuis la galerie multimédia et obtenez les inspections créées a partir des vidéos en
cliquant sur le bouton correspondant.

Vous pouvez a tout moment charger des vidéos supplémentaires en cliquant sur le bouton Télécharger
fichiers:

Upload files

Un troncon est cré par chaque séquence vidéo laquelle est automatiquement assigné a la premiéere
observation d'une inspection.

file Ed#t View Higtory Bookmarks Jools Help - (s] x
@ V7 (WGS-13668] FW: License 139° X W DEMO_UK1 x| + -
c o O/ 8 = hupsiwebinconcom/pojectuabPriecid=S36To081 9200 44549986 -Goca T2vie2128projecic 19722808 3843-430-5805-55205 01 S 5=

DEMO_UK_1 B PROECT -+ & DOWNLOAD PROJECT

ms.. Material DiafHe_.
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Saisie des données

Vous pouvez maintenant commencer le relevé des anomalies sur la base des clips vidéo téléchargés ou
modifier et compléter les projets existants que vous avez téléchargés précédemment depuis WinCan VX.

Veuillez d'abord tenir compte des définitions suivantes :
o TRONCON: canalisation entre un nceud amont et un noeud aval (regard, point de raccordement).
e REGARD :regard ou point de raccordement ou les canalisations se rejoignent.

e INSPECTION : ensemble d'observations. Une INSPECTION est directement liée a un TRONCON ou a un
REGARD spécifique.

o OBSERVATION : description de ce que l'opérateur TV détecte a un endroit donné a l'intérieur de la
canalisation. Une OBSERVATION est directement liée a une INSPECTION spécifique.

Les boutons correspondants permettant d'ajouter de nouveaux objets (trongons et regards) et de créer de
nouvelles inspections et des observations deviennent automatiquement visibles une fois que vous étes
connecté en tant qu'utilisateur avec le mode Flex activé:

#  Edit section

Total L. Town ...

Road Upstre.. Downs.. Material Dia/He..

Delete section

2 10/2/2.. 0.00

+ Addinspection

3 10/2/2.. 0.00

02-10-2023 09:26 E + Add observation
Time

No. m+ m- Code Observation Remark Contin.. Structu_. Service Photo1 Photo 2 Clip Lateral
Counter

0.00 MH Start node, manhole

NODES + Add node

Node ID Node Type Lowest Point [m] Town or Village

1 MH 3500 o

Les boutons de menu situés a droite de chaque ligne permettent d'éditer ou de supprimer I'enregistrement
correspondant (troncon, regard, inspection, observation).
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Saisie des données de trong¢ons

Choisissez un troncon existant dans la liste, cliquez sur le bouton de menu (1) a droite de la ligne et
sélectionnez la commande Editer trongon:

]
]
il

//web:wincan.com/project?webProjectld=303b4d2e-210b-41b9-87ef-f7e31ff35a7 1 &projectid=7d2d 1 bfe-733f-4345-8fee-c18e6e27: 1%

% DOWNLOAD PROJECT

DEMO_UK_WRC3_3D

DEMO_

B PROJECT »

SECTIONS + Add section

No. Total L. Town . Road Upstre. Down.. Material Dia/He...

20.00 2 3 @ Section details

2 2X
:/mm» 3 X 4500 " 5| 2 Edtsection
o _—CN
9 wL @ Delete section
4 WCIX 2650 wer 2|
| __—RM
+  Add inspection
5 WC6X  42.00 wee 4
<« @ Drawing
WL Scoring
‘ SEEEEISUEVE SR + Add observation <> Move Inspection
1My
4 —EMF3) & Show pipe preview Time
No. m+ m- Code  Observation n. Struct.. Service Photol Photo2 Clip Sat
Counter
1 000 6000 ST Start of survey ® -
MH
FH
2 000 6000 MH Manhole 1 @ ®
P = 3 000 6000 WL Water level, 5% of sewer height @ @

Editez les données de troncon (2) et d’inspection comme décrit ci-dessous. Vous pouvez en plus masquer les
champs non-obligatoires (4) pour mettre le focus sur les entrées plus importantes (jaune = obligatoire ;

303 Adia»lma-”e'ﬂ"iﬁﬂ&Pm}s(td:7d2d1t‘z~735‘~454578‘e w

blanc = facultatif) :

Edit section: 1X

Upstream Node
1

Upstream Pipe Depth [m]

Downstream Cover Level [m]

Downstream Pipe Invert Level [m]

Concrete

ADD SECTION

Show only
mandatory
fields

+

Edit inspection

Inspected Length (m)
60

Inspection Direction

1(DfS)2

Operator
Upstream Cover Level [m] oy

Date
Upstream Pipe Invert Level [m] 11.11-2010
Downstream Node Time
2 17:01
Downstream Pipe Depth [m] Pre Cleaned

Inspection Purpose

Show only
mandatory
fields

ciated with future capital scheme including Drai.

Weather

Tape Number

Use

Combined 11111
i Present
Circular

DiafHeight (mm) —
350

Width {mm] —
Pipe Material

Preset Length [m)

ADD INSPECTION

Veuillez appuyer sur le bouton ENREGISTRER (5) avant de fermer le masque d’entrée.
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Pour compléter la liste des observations, cliquez sur le bouton Ajouter observation, naviguez jusqu'a I'endroit
ou une observation doit étre ajoutée et décrivez 'anomalie (défaut local) a l'aide du catalogue :
1.) Naviguer dans les chapitres du catalogue étape par étape

2.) Compléter la description de I'anomalie, si nécessaire. Les positions d’horloge se font facilement modifier
par glisser-reldcher.

3.) Saisir la valeur de la distance
4,) Cliquez sur le bouton Capturer la photo 1 et cliquez sur Créer une observation.

5.) Cliquez sur le bouton Retour si vous souhaitez quitter le catalogue des défauts sans enregistrer
I'observation en cours :

<« C @ O B & htips//webwincan.com/project?webProj

. \V DEMO_UK_WRC3_3D | & proer 5 | | = bowtonprosect

DEMO_UK_WRC3_3D

Projects list Encrustation, light at joint from 3 o'clock to 9 Continuous Observation

o'clock

e a Y

A 00m I 2\'

| Ly manually from dropdown

Point problem area on clock or select it

| __—FLFa

| __—cN
wL

1 —-rm

| _—EM(s3)
| _—EM(F3)

Tapez un texte valide (code OP ou une partie du texte de I'observation) dans le champ de recherche (6) et les
entrées correspondantes sont alors filtrées directement et affichées en dessous (7) :

<« ¢ B O B =2 hitpsy//webwincan.com/project? w © 8 =
H w DEMO_UK_WRC3_3D B PROJECT - + DOWNLOAD PROJECT
DEMO_UK WRC3_3D
Projects list
© Reset
aa o

o Encrustation, Light

encrsutation
Encrustation,

EM Medium
encrsutation
Encrustation, Hea

EH o
encrsutation
Encrustation at

< 1] joint, Light
10% encrsutation at joint

CAPTURE CAPTURE
PHOTO 1 PHOTO 2

CREATE OBSERVATION
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Les défauts continuels doivent toujours avoir un point de DEBUT et un point de FIN. Utilisez le champ de
catalogue Observation continue, sélectionnez I'élément de liste Début pour I'observation actuelle (1) afin de
marquer le point de départ du défaut continu et de confirmer I'entrée de I'observation :

DEMO_UK_WRC3_3D B PROJECT » # DOWNLOAD PROJECT

DEMO_UK_WRC3_3D

Infittration, dripping at 12 o'clock, start Continuous Observation

> Dripping infiltration

Clock 1

10% Clock 2

Remarks

4
Continuous Observation

Lorsque vous saisissez une nouvelle observation par la suite, tous les défauts continuels ouverts sont
répertoriés dans un champ distinct situé sous le catalogue d'observations (3) :

DEMO_UK_WRC3_3D B PROJECT > 3 DOWNLOAD PROJECT

DEMO_UK_WRC3_3D

Infiltration, dripping at 12 o'clock, finish Continuous Observation
finish

Dripping infiftration

Clock 1

Clock 2 v

10% Remarks

tinuous Observation

Cont

| oy

MH
Iﬁ FH

I suffit de mettre en évidence le défaut continuel souhaité et de confirmer la saisie de I'observation (4).
L'élément de la liste Fin est inscrit automatiquement dans le champ " Observation continue " et marque le
point final du défaut continuel.
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Saisie des données de regards

Sélectionnez I'onglet Neceuds et procédez de la méme maniere pour saisir les données relatives aux regards
que vous devez inspecter. Utilisez le bouton Ajouter regard pour créer de nouveaux regards.

Choisissez un regard existant dans la liste, cliquez sur le bouton de menu (1) a droite de I'enregistrement du
regard et sélectionnez la commande Editer regard:

File Edit View History Bookmarks Tools Help

- o x
@ |V pemo_uk1 x |+ ~
« cC @ O B = httpsy/fwebwincan.com/project?webProject|d=5367c08b-920a-4464-9886-dbcaT2efe2 1 2&projectld= 1972280a-384d-49bd-98d5-552fe T B =
HH
HH
w DEMO_UK_1 B PROJECT - 3 DOWNLOAD PROJECT
DEMO_UK_1

+ Add node

& . Node Type Lowest Point [m] Town or Village
O MH 3500

® Node details
/#  Editnode
# Delete node

+  Add inspection

@ Drawing
.
‘ L Scoring
[ERUIESPRP AR -+ Add observation <+ Move Inspection
Node -~ -~ Photo  Photo Ti 4 Show pipe preview
No. m+  Code Observation Remark Clock  Dia/H.. Width Clip
Part 1 2
© Configure default node
1 000 GP  General photograph taken at this point at .. 12 o] 00, .
2 000 SXZ  Defective ladder, other nofaulty steps  CHA 10 o] ® 00:00.

Utilisez la partie gauche (2) du panneau de saisie pour afficher le masque de saisie a droite pour chaque
élément (3) que vous souhaitez modifier :

File Edit View History Bookmarks Tools Help

- o x
@ |V pemouk x o+ v
&« @ & QO B &= httpsy/fwebwincan.com/project?webProjectd=5367c08b-920a-4464-9886-dbca72efe2 12 &projectld=19 bd & =
. Show only Node No.
Edit node: 1 mandatory 1
fields
Asset Type
Modelling Node
Node ~ 5
Node ID
1
Node Type
Inspections + A Manhole
Neode Depth [m]
V. [ ] 35
Parts + - Node Invert [m]
~ Cover [ ] Town or Village
. _
Taper or Cone § Road
v Chamber [ ]
Division or District
Entries + -~
Drainage Area
v 1Clock:6 [ ]
Location ~
v 2 Clock: 12 [ ]
Cover Shape v
v 3Clock:8 [ ]
Cover Duty v
Cover Hinge ~
Cover Lock v
Side Entry v
USE DEFAULT
Regular Courses v

Seite 14/28



Vous pouvez également masquer les champs non obligatoires (3) pour accélérer la saisie des données (jaune

= obligatoire ; blanc = non obligatoire). Veuillez appuyer sur le bouton ENREGISTRER (5) avant de fermer le
masque d’entrée.

Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter observation (6) pour créer une nouvelle observation. Parcourez le

catalogue de regard, recherchez une description appropriée et cliquez sur Créer observation (7) pour afficher
la nouvelle ligne d'observation :

File Edit View Higtory Bookmarks Tools Help

@ | W pemouk x

- o x
+ v
« C @ O 8 & htipsy/webwincan.com/project?webProject|d=5367c08b-920a-4464-9886-dbcdT2efe2 1 2&iprojectld= 1972280a-384d-49bd-98d5-552f0 ¥¥ 8 =
HH
H
w DEMO_UK_1 B PROJECT - + DOWNLOAD PROJECT

-

DEMO_UK_1

[] romcer= RIS Wieetnems > Geocalromck

< Miscellaneous

X Remarks

Node Part

GO BACK

Cliquez sur le bouton PLUS (8) dans les colonnes Photo1/Photo2, sélectionnez une photo dans la galerie
multimédia du projet (9) et attachez-la a I'observation sélectionnée (10) :

File Edit View History Bookmarks Iools Help - o <
@ | W WinCan AG Service & Support - X W DEMO_UK_1 x |+
« C @ O 8 & htipsy/webwincan.com/project?webProject|d=5367c08b-920a-4464-9886-dbcdT2efe2 1 2&iprojectld= 1972280a-384d-49bd-98d5-552f0 ¥¥ 8 =
tH
H
w DEMO_UK_1 B PROJECT - + DOWNLOAD PROJECT

L

Projecs st =<

DEMO_UK_1

NODES

cp
I 000 oy M=
Pick media file to attach

+ Add node
Node ID

Node Type

Lowest Point [m] Town or Village

ja/H.. Width|

Photo| Photo
Clip
1 2

Fies i project 12 10 | + amacuToosservanon
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Passez la souris sur l'icone photo pour obtenir un apercu de lI'image :
File Edit View History Bookmarks Tools Help

@ | V! WinCan AG Service & Support X W/ DEMO_UK_1 X 4 ~
« > C @ O B 5 hepsyjwebwincan.com/projectwebProjectld=5367c08b-920a-1464-9586-dbcST2efe? 1 2projectid=19722803-384d-43bd-98d5-552fe% 7 8 =

w DEMO_UK_1 B PROJECT + % DOWNLOAD PROJECT

DEMO_UK_1

Proct it

+ Add node

& . Node Type Lowest Point [m] Town or Village
O MH 3,500 o

03-10-2023 12:17 [l + Add observation

Code  Observation

Node Pho

GP  General photograph taken at this point at 1...

2 0.00 SXZ Defective ladder, other no faulty steps CHA 10 o] @ 00:00:...

En cliquant sur I'icbne photo, vous ouvrirez une vue en taille réelle de I'image dans un panneau séparé.
Utilisez I'icbne corbeille (1) dans I'en-téte de ce panneau pour supprimer la photo de I'observation en cours.
En cliquant sur l'icone stylo (1) le galerie multimédia va s’ouvrir et vous permet de remplacer directement
I'image actuelle par une autre.

GP:/00:00:00 (picturel)
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Evaluation des défauts par intelligence artificielle (1A)

L'intelligence artificielle pour la saisie des anomalies dans les canalisations fonctionne avec des algorithmes
complexes qui sont capables de détecter des structures visibles a l'intérieur d'une canalisation et de trouver
la meilleure description pour celles-ci dans le catalogue des anomalies.

Contactez votre revendeur local ou I'administration WinCan en Suisse pour obtenir un crédit IA qui sera
activé pour votre compte Web existant et vous permettra de scanner au moins 500m. Les crédits IA peuvent
étre étendus jusqu'a env. 3000 m et sont affichés dans I'en-téte de l'interface Web :

60 m used

+ NEW PROJECT + Upgrade

Projects list

Storage Al Credits

ﬁ —  Projects list

Assurez-vous que les exigences techniques ci-dessous sont remplies afin que la fonctionnalité IA puisse
scanner correctement une séquence vidéo d’'un trongon de canalisation :

Le champ de données Diamétre (OBJ_Size1) doit contenir une valeur.

Le clip vidéo doit étre lié a un enregistrement d'observation (début de l'inspection).

La durée d'affichage du clip vidéo doit étre supérieure a 30 secondes.

La distance doit étre affichée directement sur le clip vidéo (OSD) ou étre lue a partir du fichier de distance
temporelle correspondant (format TXT). L'importation de clips vidéo enregistrés lors d'inspections de
canalisations par drone a l'aide du logiciel Flyability crée également un fichier de distance temporelle et
peut donc également permettre un balayage Al. Toutefois, d'autres tests sont nécessaires pour obtenir de
bons résultats de balayage a partir de ce type spécifique de source vidéo.

e Lesscans de canalisations créés par les systémes de caméras Ibak Panoramo, DigiSewer ou Rico RPP ne
peuvent pas encore étre utilisés pour effectuer un scan Al.

Chargez ensuite le projet et vérifiez que chaque troncon est pourvu d'une séquence vidéo. Activez la case a
cocher a gauche de la ligne de trongon (1), appuyez sur le bouton vert Al Full Scan (2) et confirmez la boite de
dialogue qui s'affiche (3) :

< C @ O 8 = htipsy//webwincan.com/project?webProjectld=5367c08b-920a-4464-9886-dbcd72efe2 1 2&projectld=1972280a-384d-49bd-98d5-552fe0 ¥ 9 & =
5
VI DEMO_UK_1 | B PROECT» & DOWNLOADPROJECT
> DEMO_UK_1
Projects st
Q a o

+ Add section

Confirm

Please select desired observation classes and confirm Al scan for
selected sections.

Observation Classes
< Structural
Service
’ 02-10-2023 09:26 H + Add observation . .
W4 Construction
Time
N No. m+ m- Code Obse Miscellaneous Photo1 Photo 2 Clip Couritie Lateral
= d i s ]
CANCEL

Une analyse compléte peut prendre jusqu'a 10 minutes.
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La fonctionnalité |A détecte les structures a l'intérieur de la conduite qui s'écartent de I'état normal (tuyau
droit a paroi lisse) et attribue automatiquement I'entrée du catalogue qui décrit le mieux l'observation
correspondante a un endroit donné. Dés que le scan est terminé, la colonne IA est cochée pour le trongon (1)
et l'inspection (2) correspondantes.

Si le trongon doit étre analysée plus qu’une fois, une nouvelle inspection sera créée et ajoutée :

%= C @ O B =2 httpsy//webwincan.com/project?webProjectld=5367c08b-920a-4464-9886-dbc972efe2 1 2&projectld=1972280a-384d-49bd-

DEMO_UK_1 B PROJECT - * DOWNLOAD PROJECT

DEMO_UK_1

SECTIONS + Add section

PLR Total L. Town . Road Upstre_. Down.. Material Dia/He...

36.20

Inspection automatically generated by Al

‘ SUETEIVEEELY MOV RN + Add observation
N_—3 9 1 2 po  wL Water level, 15% of the vertical dimension o] ® 00:02:08
§ N
DES! (FO ] . Water level, 5% of the vertical dimension

1 —DpEs
T

1 1590 2030 CN Connection other than junction, at 12 o'clo... o] @ 00:0430 @
12 2795 825 IN Junction, at 11 o'clock, diameter: 132.9250. a ® 00:07:48 @
13 2799 821 N Junction, at 11 o'clock, diameter: 240.4674. o] @ 00:07:47 @

La détection basée sur IA et la description correcte des observations a l'intérieur des réseaux de tuyaux est
une nouvelle technologie qui sera développée en permanence.

Il est donc recommandé de toujours faire vérifier un scan IA manuellement par un professionnel expérimenté
(p.ex. opérateur tv ou technologue de drainage), car l'intelligence artificielle peut interpréter de maniére
erronée certains types d’anomalies (p.ex. fissures au lieu de simples traces d’éraflure sur la surface de la paroi
du tuyau).
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Assigner des participants au projet

Avant d'imprimer le rapport d'inspection, vous devez généralement attribuer le client, le gestionnaire de
projet (site) et le prestataire au projet en cours. Pour ce faire, procédez comme suit :

Cliquez sur le bouton de commande Projet > Participants:

@
]
n

web.wincan.com/project?webProjectld=303bdd2e-210b-41b39-87ef-f7e31ff35a7 1 &projectld =7d2d 1bfe-733f-4345-8fee-c1 8ebe?2 g

DEMO_UK_WRC3_3D

Sélectionnez ensuite le client, le gestionnaire de projet (site) et le prestataire (1) que vous souhaitez attribuer au

®

Project

Tools

B Media bucket

@ Drawing

Iy Scoring

-

Documents.
Download
Download as ZIP
Download by Tool

Download LightViewer

projet en cours et cliquez sur la commande de menu correspondante (2).

Service In...

Gemeinde...

Gemeinde...

City of Mu...

Mme Ducastel

Frau Barbara M...

<« Cc @ O 8 #° hitpsy/webmincan.com/projectwebProjectld=303bdd2e-210b-41b9-87ef- Te3 13527 1 &projectld=7d2d 1 bfe-733f-4345-6fee-c1Bebe2Te 1Y a =
s

HH

w DEMO_UK_WRC3_3D B PROJKECT - 3 DOWNLOAD PROJECT
DEMO_UK_WRC3_3D

> Job fiter:

2| Projects list

-
a o

+ Add participant

Town or City

3280 Murten

8890 Urnasch

3280 Murten

Assi.

City of Murten I:|
EZR0INETIEN

B. Bachma. 2 +2  Assign participant to project
Abwasser... *2  Delete contact
&«
<not defin... &, Clone to a new type
|—EMis3)
| _—eMF
GO BACK
MH
T FH
T
W
L WV ]

Utilisez le bouton Ajouter un participant pour créer de nouvelles adresses ou sélectionnez la commande
Supprimer un contact pour supprimer un participant sélectionné.
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Vous pouvez modifier I'adresse sélectionnée a droite de la liste des participants (3) et méme attribuer un logo
(4) a I'adresse correspondante. Cette opération est généralement réservée aux prestataires (5) :

« C @ O B # nhttpsy/webwincan.com/projectiwebProjectld=303b4d2e-210b-41h9-87ef-Te3 1#35a7 1 &projectid=7d2d 1bfe-733-4345-8fee-c18e6e27¢ T3 fH o=
iff
w DEMO_UK_WRC3_3D | B PROECT - | | DOWNLOAD PROIECT
- . DEMO_UK WRC3_3
- lob filter: -
Projects list DEMO_UK_WRC3_3D.1 (Default]

a o CLENT  SITE + Add participant

L Department: Support
Description ~ Contact Town or City ) . S eg 12
st
?\‘iH
0.00m Wk
_—res Meier K Martin Meier

Tow! : Murten
Geel : ERERR :|
s . Eschen i l:|
B B
4 —N Irisweg 12
— WL

R
1 —nm | 3280

Company

Grean C.. Raf Sterckx

1M
1 M

GO BACK 0

Les participants assignés sont marqués en conséquence dans la colonne Assigné. En cliquant sur le bouton
Retour (6), vous revenez a la liste des trongons.

Seite 20/28



Assigner un dessin de projet

Il est toujours utile pour le client final d'obtenir des informations sur I'emplacement des objets inspectés.
Vous pouvez donc lancer 'outil Dessin et charger des cartes ou des plans existants qui sont souvent fournis
directement par les clients finaux sous forme de fichiers PDF, JPEG ou PNG:

<« C @ O B == httpsy/fwebwincan.com/project?webProject|d=303b4d2e-210b-41b9-87ef-7e31135a7 | &projectld=7d2d 1bfe-T33f-4345-8fee-clde: TF L B =B

DEMO_UK_WRC3_3D

® |

Project Documents

Tools Download

Media bucket % Download as ZIP

B

222 Participants Download LightViewer

liks Scoring

Exécutez la commande Arriére-plan > Choisir I'arriére-plan pour ouvrir I'explorateur de fichiers. Recherchez
ensuite le fichier que vous souhaitez importer :

Page

7 e B: - ~ == A TS N )| — | — | zg

%% Shapes ©

T Text

", Section } ‘ S :[{

B Delete

|
=l

Background - ‘ iﬁ] ;. ’ { } k: r
Tt - |
; [

i

Choose backgro... — e
s | ] ]‘u

Choose background = 4

i Delete

- e iff

Les fonds de carte vous permettent de dessiner I'emplacement exact du noeud en amont et en aval (trou
d'homme ou point de connexion) a la bonne échelle, de sorte que l'orientation du trongon soit définie
correctement.
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Si de telles cartes d'arriére-plan manquent, vous pouvez utiliser le service BING maps de Microsoft qui est
intégré dans l'application Dessin.

La commande Arriére-plan > Carte permet de charger le service BING maps. Saisissez ensuite le nom de la rue,

le code postal et la ville pour zoomer exactement sur la zone spécifique ou se trouvent les tuyaux inspectés.
Confirmez finalement les parameétres de la carte en cliquant sur le bouton Définir I'arriére-plan:

Page

55 e s o
\

a 5

\
Longitude

#  Sketch EEQE =~ A H 00 O
= Shape =

-] >

& Lines

o Geometry

&N
|q

Latitude

R, Symbols 46.9288642999

[ Background

M. Choose backgro...

7.11639090000

SET

\
|
)
BACKGROUND 3 )
\
CLOSE \
M Delete \
)
|}
O wMsp \
|}
. \
[ File '
\
\
D Pages

2
3 \
-]

La ligne de trongon et les regards peuvent étre dessinés a l'aide des outils Formes > Lignes > Fléche et Formes
> Géomeétrie > Ellipse respectivement.

La commande Formes > Symboles fournit méme des symboles prédéfinis pour tout type de point de

connexion (regard, chambre de visite, rigole, etc.). Complétez votre dessin avec des champs de texte
personnalisés que vous pouvez définir a I'aide de la commande Texte:

Page
PR - DY - - - [0 —— T
- - = - '
%% Shapes <
T Text
", Section MH2
B Delete

[E Background x
O File ¥

B Pages =
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Impression d'un rapport

Vous pouvez méme créer un rapport PDF directement sur le CLOUD en utilisant la commande Projet >
Rapport. Sélectionnez ensuite les pages du rapport souhaitées dans la partie gauche de I'écran (1) et cliquez
sur le bouton Générer rapport (2) :

Q
[
n

< C @ O B =2 hitpsy/webwincan.com/project?webProjectid=303b4d2e-210b-41b9-87ef-7e311f35a7 | &projectid=7d2d 1bfe-733f-4345-8fee-cl5e6e27e T

DEMO_UK_WRC3_3D

® |

Project Documents

Download

¥ Download as ZIP
22" Participants

¥ Download by Tool

il Scoring

Download LightViewer
B Reporting

) Regenerate sort order

Soyez patient et attendez quelques secondes (ou quelques minutes pour les rapports volumineux) jusqu'a ce
que l'apercu avant impression soit chargé dans la partie droite de I'écran :

web.wincan.com/project?webProjectld=167a b111d498&projectid

w DEMO_UK_WRC4_3D B PROJECT > 3 DOWNLOAD PROJECT

DEMO_UK_WRC4_3D

Projects list

a a 9 5 o Q 9 of 13 — |+ % v I 2@ »

Section bz w05

DER
- R eGSR Pk TR W TR Tl SR G SR o Do SER P | SER o | SER T SER G
cN Section summary O 1 oo [ ©6 T oo T 76 T T T 20 T 66 1 20 T 30

Selected filter preset
Default

<
Section profile o

DEwO_ UK _WACA_10

Section inspection

Print inspections with no observations

Pb CDLAB LTD
g 72 i
ks

Q Congueeineon)

‘ Seconicive

Section rehab

Section inclination
MHF
GENERATE
r oK

Veuillez noter que vous n'aurez pas autant d'options d'impression pour les rapports d'inspection via WebFlex
comme si vous aviez créé le méme rapport PDF dans WinCanVX.
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Acces direct au rapport PDF

Si vous souhaitez transmettre uniquement le rapport PDF a votre client final, vous pouvez le télécharger sur
votre disque dur local et I'envoyer en piece jointe par e-mail. La commande Projet > Documents ouvre un
dossier contenant tous les documents relatifs au projet en cours (p.ex. rapports d'inspection, cartes, photos
du projet, etc.) :

<« C @ O B &= httpsy/web.winean.com/project?webProjectld=167a7efe-6972-4238-bag5-a7645h111d49&projectld= 18939145-053e-4a20-acc. 13 & =

DEMO_UK_WRC4_3D

® |

Project Documents

Tools Download

B Media bucket ¥ Download as ZIP

@ Drawing Download by Tool

228 Participants Download LightViewer

bk scoring

Cliquez sur l'icone de fleche comme indiqué ci-dessous pour télécharger le rapport PDF désiré sur le disque
dur local :

Project DEMO_UK_WRC4_3D documents

B SELECTFILES SELECTED FILES
Search... Q Search files in all folders
Filename Type Medification date Size
¥ / B cdiablogo_shadow,pg PG 15-11-2023 1:10 PM 600.82 KB
[ ] # W DEMO_UK_WRC4_3D.pdf PDF 15-11-2023 1:42 PM 848.2KB
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Importation de données

Si vous obtenez des projets qui ont été créés sur différents équipements mobiles a I'aide de logiciels
préinstallés spécifiques (WinCanVX, WinCan ProTouch, VisionReport ProTouch, MiniCam ProTouch, etc.), vous
pouvez également les télécharger facilement vers votre espace de travail sur le CLOUD par glisser-reldcher :

Allez dans la liste des projets et cliquez sur le bouton Nouveau projet. Cliquez ensuite sur la commande
Importer projet dans la boite de dialogue suivante :

File Edit View History Bookmarks Toels Help _ o x
B | W WinCan WEB X |+ s
<« C @ Q B 5@ hitps/webwincancom/#/app/heme w L ® & =

Nouveau projet

Créer un projet

Tools

+  Importer projet

J. Fusionner des projets

4D Restaurer des projets

Ouvrez I'explorateur Windows et faites glisser le dossier principal du projet souhaité dans le récipient du
projet :

File Edit Wiew History Bookmarks Tools Help - [m} X

B | W WinCan WEB x| + ~

<« C @ O 8 &2 hitpsy//web.wincan.com/#/app/home b ® L @ 8 =

Importer projet

Nom du projet:
DEMO_FR_EM13508_3D Valider le projet importé
DB
Misc
Module 1 Déposez ici ou parcourez
ipportée: 1Can Embedde:

WinCar WinCat
2013/2017, PACP/MACP/LACP 4.2/4.4/6.0/7
BE! 1fe

Picture : : P
Trash

Video

IMPORTER PROJET

Le nom du dossier principal du projet est automatiquement copié dans le champ Nom du projet.
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Cliquez sur le bouton Importer projet pour lancer le téléchargement du projet et attendez la fin de la
procédure :

LS

Importer projet

Nom du projet:
DEMO_FR_EN13508_3D

Valider le projet importé

Etat actuel: Chargement (54%)

194/202 (1.6 GB/3 GB)
Progression totale: 27%

Désactivez la validation de I'importation pour éviter les messages d'erreur avant ou apreés le téléchargement.

Seite 26/28



Exportation des données

Si votre client final demande des données de projet dans un format de fichier spécifique (XTF, XML, TXT),
cliquez simplement sur la commande Projet > Exportation et lancez une exportation de données du projet
actuellement chargé :

File Edit View History Bookmarks Tools Help _ o X
5 W DEMO_FRENI35083D x|+ ~
&« C @ QO B &2 https;//webwincan.com/#/app/project/ad0b1655 bd Y @ & =

DEMO_FR_EN13508_3D

® 0O 0

Projet Documents (PDF)

Outils Télécharger
¥ Telécharger en tant que
fichier ZIP

B> Exportation
£ i e g

¥= Travaux d'analyse 1A

A lidation
Y Validati L
¥ Téiécharger LightViewer

& Rechercher et
remplacer

Sélectionnez la norme d'exportation utilisée dans votre pays (EN13508 Standard (FR, IT)) et n'oubliez pas de
sélectionner I'exportation des fichiers multimédias dans les réglages avancés:

Projet d'exportation

Standard
EN13508_STANDARD h

Réglagls avances @

Exporter des fichiers multimédias

Tout exporter b s
Walider les données avant I'exportation

Utiliser le filtre lors de I'exportation

Ne pas utiliser de filtre i

Format d'exportation

XML v

Télécharger aprés avoir terminé

Inspections combinées fractionnées

EXPORTATION

Activez ou désactivez les autres options d'exportation si nécessaire et cliquez sur le bouton correspondant
pour lancer I'exportation des données.
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L'exportation des données peut prendre quelques minutes par rapport a la taille du projet . Veuillez donc
patienter et attendre jusqu’a ce que le processus soit complétement terminé.

Vérifiez le résultat de I'exportation de données en utilisant la commande Projet > Documents:

File Edit View History Bookmarks Tools Help
© | W DEMO_FR EN13508 3D x| + A

<« C @ O B = https;//webwincan.com/#/app/project/a40b1655-fdc7-43f2-9fb4-dbeS0a304aaf/main 157 & © 8§ =

DEMO_FR_EN13508_3D
Projet Documents (PDF)

Outils Télécharger

~

Bucket média ¥ Télécharger en tant que
fichier ZIP

@ Dessin

¥ Télécharger par application

228 Les participants

¥ Télécharger LightViewer

Ik Notation

Les fichiers d'exportation sont toujours copiés dans le sous-dossier Exchange (1) que vous pouvez ouvrir en
un seul clic. Selon la norme d’exportation, les données exportées peuvent se trouver dans un sous-dossier
supplémentaire du dossier Exchange.

Cliquez sur I'icone de fleche pour télécharger le fichier XML ou TXT (2) et I'envoyer directement au client.

Projet DEMO_FR_EN13508_3D documents

Télécharger des fichiers

Nom de fichier

[ ] Docu

m Exchange 0

Nom de fichier

DEMO_FR_EN13508_3D_20240716_100926

QGIS

S,
]

DEMO_FR_EN13508_3D_20161012_161657 xml

®
N
=

DEMO_FR_EN13508_3D_20161031_165602.txt
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