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Einfiihrung

WinCan Web wurde urspriinglich als Benutzerschnittstelle entwickelt, um Projekte zu betrachten, die tiber
die WinCan VX-Anwendung hochgeladen wurden, und entsprechende Links an Endkunden (Tiefbauamter,
Ingenieurbiros usw.) zu versenden. Diese kdnnen somit die Projektdaten direkt auf ihre lokalen Festplatten
herunterladen und anschliessend in WinCan VX (Viewer-Modus) oder im LightViewer betrachten.

Da staatliche Institutionen in den Bereichen Tief- und Wasserbau vermehrt nach einer rein cloudbasierten
Datenverwaltung fragen, wurde WinCan Web um folgende Lizenzoptionen (Lizenzmodi) erweitert:

Flex-Modus: Diese Lizenz wird pro Benutzerkonto aktiviert. Der entsprechende Benutzer kann damit neue
Projekte oder Objekte (Haltungen, Anschliisse oder Schachte) erstellen und direkt in der CLOUD mit
WinCan Web bearbeiten, ohne die Daten Giber WinCan VX auf der lokalen Festplatte einzugeben.

MobileApp-Modus: Diese Lizenz erlaubt das Hochladen von Schachtdaten Uber die kostenlose
SmartPhone-Anwendung WinCanMobile iber mindestens 3 verschiedenen Geraten.

KI-Guthaben: Diese Funktion scannt die mit der jeweiligen Haltung verkniipfte Videodatei mit Hilfe
kinstlicher Intelligenz. Ein Guthaben ist eine kostenpflichtige Scan-Einheit von mindestens 500 m.

Aktivierung des Bearbeitungsmodus (Flex-Modus)

Verbinden Sie sich Uber Ihr Basiskonto mit lhrem persénlichen WinCan-Web-Arbeitsbereich. Ein Basiskonto
erhalt immer die Benutzerrolle Company Admin und enthalt standardmassig 1 Flex- und 3 MobileApp-
Lizenzen.

Beachten Sie, dass Sie nicht gleichzeitig auf mehreren Rechnern oder mobilen Geraten mit demselben Konto
angemeldet sein konnen. Verwalten Sie lhre Kontoeinstellungen wie nachfolgend beschrieben:

«

D Projects list support@wincan.com
d PROFILE MANAGEMENT ACCOUNT PAYMENT HISTORY USAGE STATISTIC
u Group: SMTP server Back Page
O v
Management & .
g . Auto Unassign after (days):
Users List
| vsers
Groups Q Two factor authentication is required
SMTP server
Flex mode
Back Page User Company  Flex Email Action
Upload Cansulting CD Lab AG consuiting@wincan.com V| Mobile App mode
P Admin tools -
Support WinCan CH CDLsbAG «  support@wincan.com Logo
Upload Support CD Lab AG upload@wincan.com VR | E 7

Offnen Sie die Benutzereinstellungen unter Verwaltung > Benutzer und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol
(1), um die Details (2) zu Ihrem Basiskonto anzuzeigen:

C @ O B & hitpsi/fwebwincan.com/#/app/settings/management/users o

Q@
()
1}

V’ i¥ Account settings

~  Account settings

Manage user

{1 of 1 Flexmode seats allocated)

{1 of 3 Mobile App seats allocated) m CANCEL

Verwenden Sie die Schaltflache Benutzer einladen (3), um weitere Benutzer (Rolle = VX Operator) innerhalb
Ihres Unternehmens hinzuzufiigen. Diese Benutzer erhalten eine E-Mail und mussen ihr persénliches
Passwort festlegen, damit sie auf denselben Arbeitsbereich zugreifen und dieselbe Liste der bereits
hochgeladenen Projekte sehen konnen.

Wahlen Sie diejenigen Benutzer aus, die ebenfalls das Recht haben sollen, Projektdaten zu bearbeiten,
und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol (1), um deren Einstellungen zu dndern. Die entsprechende Flex-
Lizenz pro Benutzer darf dabei nicht grau hinterlegt sein.

Aktivieren Sie die Option Flex-Modus fir jeden Benutzer und bestatigen Sie mit der Schaltflache Speichern.
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Die nachfolgende Grafik zeigt die Moglichkeiten, die ein Kunde hat, wenn er eine Mehrbenutzerumgebung
einrichten moéchte, die seinem Basiskonto (Bsp. admin@company.com) zugewiesen ist:

W WinCan

WinCan
Web w

Web

admin@company.com (Flex 1)

userl@company.com (MobileApp1)

user2@company.com (MobileApp2)
user3@company.com (MobileApp3)

user4@company.com (MobileApp4)

userS5@company.com (MobileApp5)

user6@company.com (MobileApp6)

Die erste Flex-Lizenz wird immer dem Basiskonto zugewiesen und beinhaltet standardmassig 3 MobileApp-
Lizenzen; eine zweite Flex-Lizenz zum selben Basiskonto aktiviert automatisch die Nutzung von weiteren 3
MobileApp-Lizenzen.

Ein solches Lizenzpaket ist jeweils ein Jahr gliltig. Kontaktieren Sie unsere Administration
(sales@wincan.com), wenn Sie weitere Flex-Lizenzen bendtigen.
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Projekte erstellen

Sie kdnnen neue Projekte erstellen und anhand der hochgeladenen Videoclips eine vollstandig cloudbasierte

Schadensbewertung vornehmen. WinCan Web unterstitzt die Erstellung von normalen und einfachen
Projekten.

Standardprojekte (Normale Projekte)

Standardprojekte enthalten eine Datenbank und fragen den Benutzer nach der Wahl des landerspezifischen
Schadensstandards (z. B. Isybau, DWA, VSA etc.).

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Standardprojekt direkt in der Cloud zu erstellen. Vergewissern Sie sich, dass
die Option Einfaches Projekt nicht markiert ist (1):

@ | W [WGS-1160] ProTouch on 1841 % | W Wincan Web x | 4

[ ca ca= b Winaa.com/# e g

x
+ Create Project

Preject name
DEMO_UK_WRC4_1

Klicken Sie abschlieRend auf Projekt 6ffnen, worauf die 3 Register Haltungen, Anschliisse und Schdéchte
eingeblendet werden. Klicken Sie als nachstes auf die Schaltflache Projekt und 6ffnen Sie den
Medienbehalter, der als Sammelordner fiir nicht zugewiesene Videoclips oder Fotos dient.

File fdt Yiew Higtery Bookmerks Tools Help - o

@ W WGS-11680] ProTouchan B4 X | W DEMO_UK WRCA_1 x|+

" ¢ x

« C @ Q B & hitpsyjwebwincan.cor

be7-4cOf-aaed-f1 dabefdBiprojectld = 3afd1 485-62e4-4186-8801-4B4a. 4] 2 9

B PROJECT + DOWNLOAD PROJECT

Proje
DEMO_UK_WRC4_1
4% Accountseting
Al No. PLR Total L Town _  Road Upstre_. Downs_. Mal
g_ Mansgement v
Mo data available in the table @ D
1 Admintooss v
Project Documents
Tools Download
B Media bucket 2 Download as ZIP
@ Drawing % Download by Toal
22 Participants *  Dpownload LightViewer
Uik Scoring
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Ziehen Sie die gewlinschten Videoclips und Fotos mit gedriickter linker Maustaste vom WINDOWS-Explorer
in den Medienbehalter, damit diese in die Cloud hochgeladen werden.

Warten Sie, bis die Vorschau der einzelnen Videodateien wie unten abgebildet erscheinen. Dies kann eine
Weile dauern, da jeder Videoclip in einen Codec umgeschrieben werden muss, den der in WinCan Web
integrierte Videoplayer wiedergeben kann.

Klicken Sie auf die Schaltflache Dateien hochladen, um jederzeit weitere Videoclips in den Medienbehalter
hochzuladen:

Upload files

Wahlen Sie die Videoclips im Medienbehalter aus und erstellen Sie auf deren Grundlage die entsprechenden
Inspektionen Uber die Schaltflache Inspektion ab Videoclip erstellen.

Als Endergebnis erscheint eine Haltung pro Videoclip, wobei der Clip automatisch der ersten Beobachtung
der ersten Inspektion zugewiesen wird:

file Eda View Higtory Bookmarks Jooks Help = 0O X

«

W* [WGS-11680] ProTouch on 1841 X W DEMO_UK WRC4_1 x

C @

O 8 = ny

DEMO_UK_WRC4_1

26-09-2023 13:03

B PROJECT -

n.. Road

Upstre... Downs

4 DOWNLOAD PROJECT

Material DiafHe.

ontin.. Structu.. Service

Photo1 Photo2 Clip

Time

Counter

00:00:00
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Einfache Projekte

Einfache Projekte enthalten nur Videoclips und Bilder, die dem Projekt zugeordnet sind. Ein solches Projekt
wird automatisch in der Cloud erstellt, nachdem Sie es liber spezielle Applikationen hochgeladen haben, die
auf mobilen Inspektionssystemen vorinstalliert sind (z. Bsp. QuickView, SewerLink).

Gehen Sie wie folgt vor, um ein einfaches Projekt direkt in der Cloud zu erstellen. Vergewissern Sie sich,
dass die Option Einfaches Projekt markiert ist (1):

Fle [dt View Hitory Bookmerks Took Help -

@ W [WGS-11680] ProTouch on IBA! X W WinCan Web

« cC @ O B = hutpsy/webwincan.com/s &

Ziehen Sie die gewlinschten Videoclips und Fotos mit gedriickter linker Maustaste vom WINDOWS-Explorer
in den Medienbehalter, um diese in die Cloud hochzuladen und dem Projekt zuzuweisen.

Upload files

Als Endergebnis erscheint eine Mediengalerie ohne Datenbank:

Fle Edt Yiew Hitory Bookmerks Took Help - o X
@ W [WGS-11689) ProTouch on IBA: X W DEMO_UK

« c e O B = hupsyjwet wincancom cor : ; " GobTetd2 1204 & © 8 =

w B DEMO_UK < 3 DOWNLOAD PROECT

Sections/Nodes are not available in Simple project
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Betatigen Sie die Schaltflache Projekt, um weitere Videoclips hochzuladen oder das einfache Projekt in eine
Standardprojekt zu konvertieren:

Fle Edt View Htory Bookmerks Took Help
@ | W WGS-116 ProTouch on B4 X | W DEMO_UK

(e cC @ O B = hitpsyjweb wincan.com

DEMO_UK

=

Download

:

£ 3

s

Legen Sie die passende Schadensnorm fest, bevor Sie auf Konvertieren (2) klicken. Dieser Vorgang erstellt
eine Datenbank fur die Erfassung von Haltungs-, Anschluss- und Schachtdaten.

Ble [dt View Hitory Bockmerks Took belp - o
@ W [Wes-16m)ProTouch on B4 X W DEMO_UK

il Convert Simple Project
% c e O 8 5 hps/iwebwinancomprojective ‘ i 7 P

Expand project standard details

Project creation progress: 100%

Aktualisieren Sie die Anzeige Uber Projekt neu laden (3): die Register Haltungen, Anschliisse und Schdchte sind
nun verfligbar. Uber die Schaltflache Projekt, lasst sich der Medienbehélter erneut 6ffnen:

File fdt Yiew Higtery Bookmerks Jools Help

- o x
@ V7 [WGS-11680] ProTouch on 1BA: X W DEMO_UK x | + .
« c @ QO 8 & hitpsyjwedwincan.cor ji a 1 ' w @ 53 =
HH
w I DEMO_UK B PROJKECT -+ + DOWNLOAD PROJECT
DEMO_UK
DEMO_UK
{(i} Account sett
A Mo PLR  TotalL. Town. Road Upstre. Downs_. Ma
SO vonsgement
No data avalbie inthe taie @ D
Ry Admintocks ~
Project Documents
Tools Download
B9 Media bucket % Download as ZIP
@ Drawing % Download by Tool
2 Participants *  Download LightViewer
ik Scoring
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Wahlen Sie die Videoclips im Medienbehalter aus und erstellen Sie auf deren Grundlage die entsprechenden
Inspektionen Uber die Schaltflache Inspektion ab Videoclip erstellen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Dateien hochladen, um jederzeit weitere Videoclips in den Medienbehalter
hochzuladen:

Upload files

Als Endergebnis erscheint eine Haltung pro Videoclip, wobei der Clip automatisch der ersten Beobachtung
der ersten Inspektion zugewiesen wird:

file Edt View Higtory Bookmarks Jools Help - o X
@ V7 [WGS-13668] FW: License 1130° X W DEMO_UK) x | + -

« C ® O B8 2 hitpsy/webwincan.com/project?webProjectid=5367c08k a-4464-9886-docaT2efe2 1 2&projectid=197228 4d-49bd-98d5-552fe% T ® 8 =

DEMO_UK_1 B PROECT -+ & DOWNLOAD PROJECT

ms.. Material DiafHe_.
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Dateneingabe

Als nachstes kdnnen Sie mit der Schadenserfassung auf der Basis der hochgeladenen Videoclips beginnen

oder bestehende liber WinCanVX hochgeladene Projekte bearbeiten und erganzen.

Bevor Sie mit der Schadenserfassung beginnen, missen Sie sich iber die nachfolgenden Fachbegriffe im

Klaren sein:

o HALTUNG: Rohrabschnitt zwischen einem oberen Schacht und einem unteren Schacht bzw.
Anschlusspunkt

e SCHACHT/KNOTEN: Rohranschlusspunkt, wo mehrere Rohrabschnitte aufeinander treffen konnen.

o INSPEKTION: Gruppe von Einzelbeobachtungen. Eine INSPEKTION ist direkt mit einer bestimmten
Haltung oder einem bestimmten Schacht verknupft.

o BEOBACHTUNG: Beschreibung des Sachverhaltes, den der TV-Operateur an einer bestimmten Stelle im
Rohr feststellt. Eine BEOBACHTUNG ist direkt mit einer bestimmten INSPEKTION verknipft.

Die entsprechenden Schaltflachen, um neue Objekte (d.h. Haltungen, Anschliisse, Schachte) hinzuzufiigen
sowie neue Inspektionen und Beobachtungen zu erstellen, erscheinen automatisch, sobald Sie sich als
Benutzer mit aktivierter Flex-Lizenz angemeldet haben:

+ Add section

#  Edit section

Total L. Town .. Road Upstre.. Downs.. Material Dia/He..

B Delete section

2 10/2/2.. 0.00 ] + Addinspection

3 10/2/2.. 0.00

02-10-2023 09:26 i + Add observation
Time

No. m+ m- Code Observation Remark Contin.. Structu.. Service Photo1l Photo2 Clip . Lateral
unter

00:00:00 o

|:\ 1 0.00 0.00 MH Start node, manhole

NODES + Add node

Node ID Node Type Lowest Point [m] Town or Village

1 MH 3500 o

Die Menuschaltflachen am rechten Rand jeder Zeile beinhalten Befehle zum Bearbeiten oder Loschen des
entsprechenden Datensatzes (Haltung, Schacht, Inspektion, Beobachtung).
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Eingabe von Haltungs- und Inspektionsdaten

Wahlen Sie eine Haltung aus, klicken Sie auf die MenUschaltflache am rechten Zeilenrand (1) und betatigen
Sie den Befehl Haltung bearbeiten:

« > co 08 =

web.wincan.com/project?webProj &projectld=7d2d1bfe-733f-4345

w DEMO_UK_WRC3_3D B PROJKECT - # DOWNLOAD PROJECT

DEMO.

SECTIONS + Add section

No. Total L. Town . Road Upstre. Down.. Material Dia/He...

Section details

_/mm 3 X 45.00 ” 5 /  Edit section
o _—CN
9 wL @ Delete section
4 WCIX 2650 wer 2|
| __—RM
+  Add inspection
5 WC6X  42.00 wee 4
<« @ Drawing
WL Scoring
‘ SEEEEISUEVE SR + Add observation <> Move Inspection
1My
4 —EMF3) & Show pipe preview Time
No. m+ m- Code  Observation n. Struct.. Service Photol Photo2 Clip Sat
Counter
1 000 6000 ST Start of survey [c] ® -

MH

FH
f 2 000 6000 MH Manhole 1 [c) ®
- 3 000 6000 WL ® ®

Water level, 5% of sewer height

Bearbeiten Sie Haltungs- (2) und Inspektionsdaten (3) wie unten dargestellt. Nicht obligatorische Felder
lassen sich auch ausblenden (4), was die Dateneingabe wesentlich vereinfacht (gelb = obligatorisch; weiss =

nicht obligatorisch):
https://web.wincan.com/project?webProject d:i:@b:»d;a»zwoaﬂesw%sa?w&prmscz u:mzmt—’zﬂzyzaauxaralaa w

« C @ O 86 =
=

. . Show only . . Show only
Edit section: 1X ety Edit inspection Msbeisiary
elds elds

Upstream Node Inspected Length [m]
1 60

Inspection Direction
1 (D/

Upstream Pipe Depth [m] ‘

Operator
Upstream Cover Level [m] S v
Date
Upstream Pipe Invert Level [m] 11-11-2010 o]
Downstream Node Time D
2 17:01 -
Downstream Pipe Depth [m] Pre Cleaned v
Inspection Purpose
Downstream Cover Level [m] Asé ociated With fitui Capital schene iiickiding Dvsi.
Downstream Pipe Invert Level (m] Weather ¥
Use Tape Number
Combined 11111
Fipe Shepe Present
Circular
Dia/Height [mm) Vehicle -
350
Width [mm) 5 Camera w
Pipe Material

i Preset Length [m)
Concrete

ADD SECTION L 2 ADD INSPECTION

Achten Sie darauf, dass Sie immer die Schaltflache Speichern (5) betétigen, bevor Sie die Eingabemaske
schliessen.
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Betatigen Sie die Schaltflache Beobachtung hinzufiigen, fahren Sie mit dem Schieberegler an die
entsprechende Stelle im Video und beschreiben Sie den zusatzlichen Schaden mit Hilfe des Katalogs:

1.) Durchsuchen Sie schrittweise die einzelnen Haupt- und Unterkapitel des Katalogs

2.) Erganzen Sie die Schadensbeschreibung, falls notig. Uhrzeitpositionen lassen sich einfach mit gedriickter
linker Maustaste anpassen.

3.) Geben Sie den jeweiligen Distanzwert ein.
4.) Betatigen Sie den Knopf Foto1 aufnehmen und anschliessend den Knopf Beobachtung erstellen.
5.) Uber die Knopf Zuriick schliessen Sie den Schadenskatalog, ohne die aktuelle Beobachtung zu speichern.

w © f =

<« C @ O B = hitpsy//webwincan.com/project?webP

w DEMO_UK_WRC3_3D B PROJKECT - # DOWNLOAD PROJECT

DEMO_UK_WRC3_3D

Projectslist Encrustation, light at joint from 3 o'clock to 9 Clock Continuous Observation

o'clock 3 o'clock - 9 o'clock

& R Y
Light encrsutation at joint
1
7 Reset
i Point problem area on clock or select it
1 —res manually from dropdown
| —FLFY
| N
= WL
| __—RM
15%
| __—EM(s3)
1 M

Geben Sie im Suchfeld (6) den OP-Code oder Teile des Beobachtungstextes ein. Die passenden Eintrage
werden dann direkt herausgefiltert und unterhalb des Feldes angezeigt (7):

<« C @ O B =2 nhttpsy//webwincan.com/project?w

i
Q
{4
1

ojectld=7d2d 1bfe-733f-4345-8fee-c18e6e2

bProjectld=303b Ob-41b9-87ef-f7e3 1113537 1 &pr

w DEMO_UK_WRC3_3D B PROJKECT > 3 DOWNLOAD PROJECT

DEMO_UK_WRC3_3D

Projectslist

Qa9

@ Reset

encrustation|

Q

Encrustation, Light
encrsutation

EL

Encrustation,
EM Medium

encrsutation

Encrustation, Heavy
EH
encrsutation
Encrustation at
EU joint, Light

encrsutation at joint

CAPTURE CAPTURE
PHOTO 1 PHOTO 2

CREATE OBSERVATION
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Im Unterschied zu lokalen Schaden weisen Streckenschaden immer einen Start-und einen Endpunkt auf.
Wahlen Sie im Listenfeld Streckenschaden den Eintrag Start fiir die aktuelle Beobachtung (1), um den
Startpunkt des Streckenschadens zu markieren, und bestatigen Sie die Eingabe:

DEMO_UK_WRC3_3D B PROJECT » # DOWNLOAD PROJECT

DEMO_UK_WRC3_3D

Infittration, dripping at 12 o'clock, start Continuous Observation

> Dripping infiltration

Clock 1

10% Clock 2

Remarks

4
Continuous Observation

Erstellen Sie anschliessend eine neue Beobachtung, erscheinen alle offenen Streckenschaden in einem
zusatzlichen Listenfeld unterhalb der Katalogeintrage (3):

DEMO_UK_WRC3_3D B PROJECT > 3 DOWNLOAD PROJECT

DEMO_UK_WRC3_3D

Infiltration, dripping at 12 o'clock, finish Continuous Observation
finish

Dripping infiftration

Clock 1
12 o'clock

Clock 2 v

10% Remarks

tinuous Observation

Cont

| oy

MH
Iﬁ FH

Markieren Sie nun einfach den gewlinschten Streckenschaden und bestatigen Sie die Eingabe der
Beobachtung (4). Der Listeneintrag Ende wird dabei automatisch ins Feld Streckenschaden geschrieben und
markiert den Endpunkt des Streckenschadens.
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Eingabe von Schachtdaten

Klicken Sie auf das Register Schéchte und gehen Sie bei der Datenerfassung der zu inspizierenden Schachte
ahnlich vor wie bei den Haltungen.

Betatigen Sie die Schaltflache Schacht hinzufligen um neue Schachte zu erstellen. Wahlen Sie einen
bestehenden Schacht aus, klicken Sie auf die MenUschaltflache am rechten Zeilenrand (1) und betétigen Sie
den Befehl Schacht bearbeiten:

File Edit View History Bookmarks Iools Help - o %
@ Vv pemouk x | + S
« C @ O 8 &2 hitpsy/fwebwincan.com/project?webProject|d=5367c08b-920a-4464-9886-dbcd72efe2 1 2&projectld= 1972280a-384d-49bd-98d5-552fe TF f =
HH
HH
w DEMO_UK_1 B PROJECT - 3 DOWNLOAD PROJECT
DEMO_UK_1

+ Add node

& . Node Type Lowest Point [m] Town or Village
O MH 3500

® Node details
/#  Editnode
# Delete node

+  Add inspection

@ Drawing
<
‘ W Scoring
0310202312117 ¢ (BT 4+ Move Inspection
Node Photo  Photo Ti 4 Show pipepreview
No. m+  Code Observation Remark Clock Dia/H.. Width Clip
Part 1 2
© Configure default node
1 000 GP  General photograph taken at this point at .. 12 a ) 00 .
2 000 SXZ  Defective ladder, other nofaulty steps  CHA 10 a 00:00:...

Klicken Sie im linken Teil des Eingabefensters (2) auf das Bauteil, um die dazugehdorige Eingabemaske
einzublenden (3):

File Edit View History Bookmarks Tools Help _ o %
@ | W DEMO_UK1 X |+ ~
< C @ O B =2 httpsy/webwincan.com/project?webProject]d=5367c08b-920a-4464-9886-dbcd72efe 12 &projectld=19 384d-49bd-98d5-552fe T B =2
. Show only Node No
Edit node: 1 mandatory 1
fields
Asset Type
Modelling Node
Node ~ -
Node ID
1
Node Type
Inspections + - Manhole
Node Depth [m]
v [ ] 35
Parts + - Node Invert [m]
~ Cover [ ] Town or Village
+ Taper or Cone § Road
+ Chamber [ ]
Division or District
Entries + -~
Drainage Area
¥ 1Clock: 6 [
Location v
v 2Clock: 12 [
Cover Shape v
¥ 3Clock: 8 [
Cover Duty ~
Cover Hinge v
Cover Lock v
Side Entry v
USE DEFAULT
Regular Courses v
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Blenden Sie die nicht obligatorischen Felder tber die entsprechende Option (4) aus, um die Dateneingabe zu
erleichtern (gelb = obligatorisch; weiss = nicht obligatorisch). Klicken Sie auf Speichern (5), bevor Sie die
Eingabemaske schliessen.

Betatigen Sie nun die Schaltflache Beobachtung hinzufiigen (6), suchen Sie im Schachtkatalog nach der
passenden Schadensbeschreibung und klicken Sie abschliessend auf die Schaltflache Beobachtung erstellen

(7):

File Edit View Higtory Bookmarks Tools Help

- o x
@ | W/ pEMo_uk 1 X+ ~
< C @ O B =2 httpsy/webwincan.com/project?webProject|d=5367c08b-920a-4464-9886-dbcaT2efe2 | 2&projectld= 19722802 -384d-49bd-98d5 o B =2
e
H

w DEMO_UK_1 B PROJECT -+ 3+ DOWNLOAD PROJECT
® -

Projects list B boeo =) >

DEMO_UK_1

4 Miscellaneous

X Remarks

Node Part

GO BACK

Uber die PLUS-Schaltflache (8) in den Spalten Foto1/Foto2 kénnen Sie der jeweiligen Beobachtung ein Bild
(9) aus dem Medienbehalter zuweisen (10):

File Edit View Higtory Bookmarks Tools Help

o x
@ | W/ WinCan AG Senvice & Support - X W DEMO_UK_1 X |+ ~
<« @ & Q8 = web.wincan.com/project7webProject|d=5. 28&projectl 52fe9 v & =
e
HH
w DEMO_UK_1 B PROJECT -+ 3 DOWNLOAD PROJECT

DEMO_UK_1

Proct it

NODES

Node Type
Pick media file to attach

Lowest Point [m]

Town or Village

PHOTOS

ia/H... Width|

Photo | Photo Time Sean
. 5 Clip Scan
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Zeigen Sie mit der Maus auf ein Fotosymbol, um eine Bildvorschau einzublenden:
File Edit View History Bookmarks Tools Help

@ | V! WinCan AG Service & Support X W/ DEMO_UK_1 X 4 ~
« > C @ O B 5 hepsyjwebwincan.com/projectwebProjectld=5367c08b-920a-1464-9586-dbcST2efe? 1 2projectid=19722803-384d-43bd-98d5-552fe% 7 8 =

w DEMO_UK_1 B PROJECT + % DOWNLOAD PROJECT

DEMO_UK_1

Proct it

+ Add node

& . Node Type Lowest Point [m] Town or Village
O MH 3,500 o

03-10-2023 12:17 [l + Add observation

Code  Observation

Node Pho

GP  General photograph taken at this point at 1...

2 0.00 SXZ Defective ladder, other no faulty steps CHA 10 o] @ 00:00:...

Ein Klick auf das Fotosymbol 6ffnet die Vollbildansicht in einem zusatzlichen Fenster. Benutzen Sie das
Papierkorbsymbol (1) in der Titelleiste dieses Fensters, um das Bild von der aktuellen Beobachtung zu
entfernen. Mit Hilfe des Bleistiftsymbols (1) ersetzen Sie das aktuelle Bild durch eines aus dem
Medienbehalter.

GP:/00:00:00 (picturel)
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Schadenserfassung mit Hilfe kiinstlicher Intelligenz (KI)

Die kinstliche Intelligenz zur Beschreibung von Rohrschaden arbeitet mit komplexen Algorithmen, die
auffallige Strukturen innerhalb eines Rohrs erkennen und mit Hilfe des Schadenskatalogs treffend
beschreiben.

Kontaktieren Sie lhren lokalen Wiederverkaufer oder die Administration von WinCan AG (Schweiz), um ein KI-
Guthaben fir Ihr Web-Konto zu erwerben, was lhnen die Untersuchung von mindestens 500 m Rohrlange
erlaubt und bis auf 3000 m erweitert werden kann. Der Kopfbereich der Web-Oberflache zeigt das KI-
Guthaben fiir das aktuelle Benutzerkonto direkt an:

60 m used

Projects list + NEW PROJECT + Upgrade

M - orojecs list Storage (UELS

Vergewissern Sie sich, dass die nachfolgenden technischen Voraussetzungen erfillt sind, damit die KI-
Funktion den Film zur aktuellen Haltung einwandfrei durchscannen kann.

e Das Datenfeld Durchmesser/Hohe (OBJ_Size1) muss einen Wert enthalten.
e Der Videoclip muss mit der ersten Beobachtung verkn(pft sein (Rohranfang)
e Die Spieldauer des Videoclips muss langer als 30 sec sein.

e Die Distanz wird entweder direkt Giber die Einblendung im Videoclip oder von der dazugehdrigen Zeit-
Distanz-Datei (TXT-Datei) ausgelesen. Auch der Import von drohnenbasierten Inspektionsaufnahmen
Uber die Software Flyability liefert eine Zeit-Distanzdatei und ermdglicht somit ebenfalls eine KI-
Schadenserfassung. Jedoch bedarf es weiterer Praxistests, um zuverlassige Scan-Ergebnisse auf der
Grundlage einer solchen Videoquelle zu erhalten.

e Von Ibak Panoramo, DigiSewer or Rico RPP erstellte Rohrscans werden von der KI gegenwartig nicht
erkannt.

Laden Sie das entsprechende Projekt und kontrollieren Sie, ob die erste Beobachtung einen Videoclip
enthalt. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen am linken Ende der Haltungszeile (1), betatigen Sie den Knopf K-
Full Scan (2) und bestatigen Sie das darauffolgende Dialogfenster (3):

<« C @ O B = nttpsy//webwin

\can.com/project?webProjectld=5367c08b-920a-4464-9886-dbco7 2efe2 1 28iprojectld=1972280a

w DEMO_UK_1 B PROJECT - 3+ DOWNLOAD PROJECT

fr DEMO_UK_1

Projects st

Qa9

Confirm

Please select desired observation classes and confirm Al scan for

selected sections.

Observation Classes
< Structural
Service
[PETEIVEY O + Add observation
Construction

Time
Photo1 Photo2 Clip Lateral
Counter

. o. + . st
i - - - -
CANCEL

e
Miscellaneous

Ein vollstandiger Scan dauert ungefahr 10 min.
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Die KI-Funktion erkennt Strukturen innerhalb des Rohrs, die vom normalen Zustand (glatte Rohrwand)
merklich abweichen und weist an den jeweiligen Stellen automatisch den Katalogeintrag zu, der die besagte
Beobachtung am treffendsten beschreibt. Nach Abschluss des KI-Scans erscheint ein Hackchen in der Al-
Spalte fir die jeweilige Haltung (1) und Inspektion (2).

Wird die gleiche Haltung mehrmals gescannt, erstellt die kiinstliche Intelligenz jeweils eine neue Inspektion:

« c @ O B == httpsy/webwincan.com/project?webProjectid=5367c08b-920a-4464-9886-cbcd7 2efe2 | 28iprojectid=1972280a-384d-49bd-98d5-5521e5 ¥¥ i =
FH
HH
w DEMO_UK_1 B PROJECT - & DOWNLOAD PROJECT
Ll DEMO_UK_1
Projects st
aa o

Total L. Town . Road Upstre_. Down.. Material Dia/He...

Inspection automatically generated by Al
‘ SUSTRTVESEEMOVEIERN + Add observation
1 _—n 9 1 2 0 WL Waterlevel, 15% of the vertical dimension 00:02:08
§ oN
DESI (FO Wiater level, 5% of the vertical dimension
4 —oes
1 —oeseo: 1 1590 2030 CN Connection other than junction, at 12 o'clo.. 00:04:30 @
! DES (FOz
DEG (FO:
DEG (S0 12 2795 825 N Junction, at 11 o'clock, diameter: 132.9250. 00:07:48 @
13 2799 821 N Junction, at 11 o'clock, diameter: 240.4674. 00:07:47 @

Bei der automatischen Erkennung und treffenden Beschreibung von Beobachtungen innerhalb von

Rohrnetzwerken mit Hilfe kiinstlicher Intelligenz handelt es sich um eine neue Technologie, die fortlaufend
weiterentwickelt wird.

Lassen Sie demzufolge den KI-Scan immer durch eine erfahrene Fachperson (TV-Operateur) manuell
Uberpriifen, da die kiinstliche Intelligenz gewisse Schadensbilder falsch interpretiert (Bsp. Riss anstelle von
Kratzspuren an der Rohrwand).
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Projektteilnehmer erfassen und zuweisen

Bevor Sie den Inspektionsbericht drucken, missen Sie dem aktuellen Projekt tiblicherweise Kunde,
Projektleiter und Unternehmer zuweisen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Klicken Sie auf die Befehlsschaltflache Projekt > Projektteilnehmer:

@
]
n

web.wincan.com/project?webProjectld=303bdd2e-210b-41b39-87ef-f7e31ff35a7 1 &projectld =7d2d 1bfe-733f-4345-8fee-c1 8ebe?2 g

DEMO_UK_WRC3_3D

®

Project

Tools

B Media bucket

@ Drawing

-

Documents

Download

Download as ZIP

Download by Tool

Download LightViewer

Iy Scoring

Wahlen Sie als nachstes Kunde, Projektleiter und Unternehmer (1), die Sie dem aktuellen Projekt zuweisen
wollen und bestatigen Sie den Vorgang tber den entsprechenden Mentibefehl (2):

< C @

o a Y

Q@
()
n

O B & hitpsy//webmwincan.com/project?webProjectld=303bdd2e-210b-41b9-87ef-Te31f35a7 1 &projectld=7d2d 1 bfe-733f-4345 -8fee-c1 8e6e27c Ty

DEMO_UK_WRC3_3D

DEMO_UK_WRC3_3D

B PROJECT -

# DOWNLOAD PROJECT

Job fiter:
UK

+ Add participant

TownorCity  Assi.

Service In... Mme Ducastel

Gemeinde... Frau Barbara M.. 3280 Murten

City of Murten I:|
EZR0INETIEN

8890 Urnasch

3280 Murten a

+2 Assign participant to project

Gemeinde...

City of Mu...

2

B. Bachma..

x2 Delete contact

Abwasser.. a
&«
<not defin... &, Clone to a new type
|—EMis3)
| —EMF3)
GO BACK
MH
B FH
W
L WV ]

Klicken Sie auf den Knopf Teilnehmer hinzuftigen, um eine neue Adresse zu erstellen oder betatigen sie den
Befehl Teilnehmer I6schen, um die ausgewahlte Adresse aus der Liste zu entfernen.
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Die ausgewahlte Adresse konnen Sie iber die Eingabemaske auf der rechten Bildschirmseite (3) anpassen
und zusatzlichen in Logo zuweisen (4). Letzeres ist nur fir Unternehmeradressen ublich (5):

& C @ O B & nttpsy//web.wincan.com/project?webProjectld=303b4d2e-210b-4109-87ef-fTe3 1135371 &projectld=7Td2d 1bfe-733f-4345-8fee-c18e6e27e T3 B B
=
w DEMO_UK_WRC3_3D | B PROECT - | | DOWNLOAD PROIECT
ﬁ d t DEMO_UK_\ C3_3
- lob filter: -
Projects list DEMO_UK_WRC3_3D.1 (Default]
a CLENT  siTE + Add participant

L Department : Support
Description  Contact Town or City ) * e eg 12

Towi Murten

@ st
i Geel : EEEbEG |:|
0.00m Wk
— e Meferk.. Meartin Meer Fschen : :|
| —FLFy
-— e (e 2

Company

Grean C.. Raf Sterckx

WL 3
| __—R» i 3280
<«
| M

1M
GO BACK

Dem Projekt zugewiesene Teilnehmer erhalten in der Spalte Zugewiesen eine entsprechende Markierung.
Uber die Schaltflaiche Zuriick (6) gelangen Sie wieder zur Haltungsliste.
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Projektskizzen erstellen

Fir Endkunden sind Informationen zur Lage der inspizierten Objekte immer hilfreich. Starten Sie zu diesem
Zweck das Zeichnungsprogramm und importieren Sie bestehende Karten in den Dateiformaten PDF, JPEG
oder PNG, die Ihnen der Endkunde vorgangig geschickt hat:

<« C @ O B == hitpsy/fwebwincan.com/project?webProjectld=303b4d2e-210b-41b9-87ef 731357 | &projectid=7d2d 1bfe-T33f-4345-8fee-clge: ¥ & B =

DEMO_UK_WRC3_3D

® |

Project Documents

Tools Download

Media bucket % Download as ZIP

o

2% Participants #  Download LightViewer

liks Scoring

Wahlen Sie den Befehl Hintergrund > Hintergrund wdhlen, um Uber den Dateiexplorer nach dem
gewlnschten Hintergrundplan zu suchen:

Page
o e B: - ~ == TSN N | — | — | zg

%% Shapes <

T Text

", Section } ‘ SR :[{

B Delete

Background

Choose backgro...

Choose background

i Delete

- 1l

Hintergrundkarten erlauben Ihnen, die Position des oberen und unteren Knotens (Schacht oder
Anschlusspunkt) genau und massstabgetreu einzuzeichnen, so dass letztlich die Lage der dazugehdrigen
Haltungen richtig gesetzt wird.
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Fehlt die Datei mit dem Hintergrundplan, kénnen Sie tiber den vom Programm unterstttzten Online-
Kartendienst BING-Maps von Microsoft ebenfalls eine Karte hinterlegen.

Wahlen Sie den Befehl Hintergrund > Karte, um den Dienst BING-Maps zu starten. Geben Sie als nachstes
Strasse, Postleitzahl und Ort ein, um schnell in den Bereich mit den inspizierten Haltungen zu zoomen.
Bestatigen Sie die Karteneinstellungen abschliessend Uiber die Schaltflache Hintergrund festlegen:

Page
poe  Hnn w00 EE we s e EEE U1
< o \
B¢ Shapes \\ ‘ \
b N )
2 N
& Lines \
|Q X \
&  Geometry ‘i
Latitude \
S 46.9288642999 \
Symbols
", Symbo ‘
Longitude \
[E Background 7.11639090000

SET

M. Choose backgro... BACKGROUND 3

M. Delete

‘.

\

1
CLOSE \

O wmap

O File

D Pages

omsul
-

Haltung und Schachte zeichnen Sie am besten mit Hilfe der entsprechenden Zeichnungswerkzeugen unter
Formen > Linien > Pfeile bzw. Formen > Geometrie > Ellipse.

Der Befehl Formen > Symbole liefert eine Sammlung vordefinierter Symbole fiir die verschiedensten Arten

von Rohranschlusspunkten (Schacht, WC, Strassenablauf, Olabscheider etc.). Erganzen Sie ihre Zeichnung
zudem durch benutzerdefinierte Textfelder, die Sie Gber den Befehl Text erstellen:

Page
o EER~ 00 S s DRI E— T
- - - = .

%® Shapes &
T Text
R, Section MH2
B Delete

Background =
[E Backgroun P
O File v
B Pages
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Berichte drucken

Inspektionsberichte im PDF-Format lassen sich ebenfalls direkt Giber die CLOUD erstellen. Rufen Sie dazu den
Befehl Projekt > Berichtsausdruck auf, wahlen Sie anschliessend die gewtinschten Berichtsseiten auf der linken
Bildschirmseite (1) und betatigen Sie zuletzt die Schaltflache Bericht erstellen (2):

Q
[
n

< C @ O B =2 hitpsy/webwincan.com/project?webProjectid=303b4d2e-210b-41b9-87ef-7e311f35a7 | &projectid=7d2d 1bfe-733f-4345-8fee-cl5e6e27e T

DEMO_UK_WRC3_3D

® |

Project Documents

Download

¥  Download as ZIP
22" Participants

Download by Tool
i Scoring

Download Light\iewer
B Reporting

) Regenerate sort order

Warten Sie je nach Berichtsgrdsse bitte ein paar Sekunden oder Minuten bis die Berichtsvorschau auf der
rechten Bildschirmseite angezeigt wird:

& C @ O B & nitps//webwincan.com/project?

Projectld=167a

w DEMO_UK_WRC4_3D B PROJECT > 3 DOWNLOAD PROJECT

DEMO_UK_WRC4_3D

Projects list

aQ a o X

Section

Selected filter preset
Default

1
<
E& Section profile oepn:m
DER
= TR o, G STR Pk | ST e | TR Tl | STR Gras | SER o O] _SER Pk | SEaan | SR To | SERGrace
N Section summary 9 [ oo | oo [ o | o | v 1 2o | oo I 2z T 30

DEWO_ UK WACA_10

Section inspection

Print inspections with no observations

Corre LT
R

e s

Q Sromiguearzon

Observation colours
‘ e e

Section rehab

Section inclination
MHE
GENERATE
f ahc

Beachten Sie zudem, dass Sie beim Ausdruck von Inspektionsberichten tiber WebFlex niemals Giber so viele
Optionen wie in WinCanVX verfligen.
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Direktzugriff auf PDF-Bericht

Maochten Sie nur den PDF-Bericht an den Endkunden weiterleiten, konnen Sie diesen auf Ihre lokale
Festplatte herunterladen und als Dateianhang per E-Mail versenden. Der Befehl Projekt > Dokumente 6ffnet
den Dateiordner worin sich alle projektbezogenen Dokumente (Inspektionsberichte, Plane, Projektbilder
etc.) befinden:

< C @ O B =W htpsy/webwinean.com/project?webProjectid= 16747 efe-6972-4238-bag5-a7645b 1110498 projectid=18939145-053e-4a20-acc. 1¥

DEMO_UK_WRC4_3D

® |

Project Documents
Tools Download
B Media bucket ¥ Download as ZIP
@ Drawing Download by Tool
2% participants Download LightViewer

bk scoring

Klicken Sie auf das markierte Pfeilsymbol, um den gewiinschten PDF-Bericht auf die lokale Festplatte
herunterzuladen:

Project DEMO_UK_WRC4_3D documents

SELECTED FILES

B SELECT FILES
Search... Q Search files in all folders
Filename Type Medification date Size
¥ / B cdiablogo_shadow,pg PG 15-11-2023 1:10 PM 600.82 KB
[ ] # W DEMO_UK_WRC4_3D.pdf PDF 15-11-2023 1:42 PM 848.2KB
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Datenimport

Liegen Projekte vor, die auf verschiedenen mobilen Erfassungssystemen mit einer vorinstallierten Software
erstellt wurden (WinCanVX, WinCan ProTouch, VisionReport ProTouch, MiniCam ProTouch etc.), lassen sich diese
einfach mit gedrtickter linker Maustaste in ihren Arbeitsbereich auf der CLOUD hochladen:

Rufen Sie die Projektlistenansicht auf und betatigen Sie die Schaltfliche Neues Projekt. Klicken Sie
anschliessend im darauffolgenden Dialogfenster auf den Befehl Projekt importieren:

File Edit View Higtory Bookmarks Tools Help - o x

& W WinCan WEB x o+ ~

& C @ O B &= hips/fwebwincan.com/#/app/home xd @ & ® 8 =

New Project

Create Project

Tools

+  Import project

X Merge projects

49 Restore projects

Offnen Sie gleichzeitig den Windows-Explorer und ziehen Sie den gewiinschten Projekthauptordner in den
Projektbehlter:

File Edit View History Bookmarks Tools Help = o X

B | W WinCan WEB X | + v

« C o Q B &2 hiips/fwebwincan.com/#/app/home ks 2 & @ 8 =

Import project

Project name:

Test WRC4 [ \eiicate imported project
DB
Misc
Madule 1 Drop here or browse
Picture
Trash
Video

IMPORT PROJECT

Der Name des Projekthauptordners wird dabei automatisch ins Feld Projektname kopiert.
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Ein Klick auf die Schaltflache Projekt importieren startet nun das Hochladen des Projekts. Achten Sie auf die
Fortschrittsbalken und warten Sie bitte, bis der gesamte Vorgang abgeschlossen ist:

LS

Import project

Project name:

Test_WRCA
Validate imported project

Current status: Uploading (51%)

1081/1084 (694.9 MB/1.3 GB)
Total progress: 26%

Sie kdnnen die Validierung (Gliltigkeitsprifung) der Importdaten deaktivieren, um allfallige Warnmeldungen
vor oder nach dem Hochladen zu vermeiden.

Seite 26/28



Datenexport

Verlangt lhr Endkunde die Weitergabe der Projektdaten in einem speziellen Dateiformat (XTF, XML, TXT),
konnen Sie den Datenexport zum aktuell geladenen Projekt Giber den Befehl Projekt > Export starten:

File Edit View History Bookmarks Tools Help - o x
B | W Testwrca x | + 7
O C @ b.wincan.com/#/app/project/e0 -417c-a69d-3826d8 w ® L& ©@ 8 = ‘

Test_WRC4
Project N

Tools Download

Download as ZIP

Y= Al scan jobs

B cport Download by Tool

Download LightViewer

A, validation

& Search and replace

Wahlen Sie den Exportstandard fir Ihr Land (VSA (CH), DWA (DE), Isybau (DE, AT)) und achten Sie
insbesondere auf den Einbezug der Mediendateien unter Erweiterte Einstellungen:

L

Export project

Standard
WRc 4

Advanced Settings @

Export media files

Export all Y
Walidate data before export
Use filter during export
HON

Do not use filter

Download after finished
(¥ Export combined inspections

Split combined inspections

Aktivieren oder deaktivieren Sie wenn nétig weitere Exportoptionen und starten Sie den eigentlichen
Datenexport iber die Schaltflache Export.
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Der Vorgang dauert je nach Projektgrdsse einige Minuten. Haben Sie etwas Geduld und warten Sie bis alle
Teilprozesse abgeschlossen sind.

Uberpriifen Sie als letztes das Ergebnis des Datenexports tiber den Befehl Projekt > Dokumente:

File Edit View History Bookmarks Tools Help - o x
B | W Testwrca X+ v

« C @ O B &2 nhttps://webwincan.com/#/app/project/e09bdd16-13ee-417c-a69d-3e826d8eb1d7/main bxd ® 8 =

Test_WRC4
Project Documents

Tools Download

1B Media bucket % Download as ZIP

@ Drawing ¥ Download by Tool

2% Participants ¥ Download LightViewer

liks Scoring

Die Exportdateien befinden sich standardmassig im Unterordner Exchange, der sich mit einem Klick 6ffnen
lasst.

Wahlen Sie anschliessend den Exportordner (1), um die Details zum exportierten Datenpaket (2) anzuzeigen:

Project Test_WRC4 documents
Upload files
Filename
m Docu
[ ] Exchange
Filename
| .
m 0 Test_WRC4_20240710_045308
Filename
m
[ ] Picture
m Video
B * /7 W TestUWRC4 WRc_dxml
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