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Einfiihrung
Neben der klassischen Schachtprotokollierung Giber die Software WinCanVX, lassen sich Schachte neu auch
mit Hilfe der WinCan MobileApp erfassen.

Diese Applikation lasst sich Gber den Google PlayStore herunterladen und wurde fiir folgende
Betriebssystem bzw. Plattformen konzipiert:

e Android-Tabletrechner
e Android-SmartPhone
e Apple-IPhone

Eine einfache und selbsterklarende Benutzeroberflache erlaubt es den Kanal-TV-Operateuren, folgende
Daten schnell zu erfassen und anschliessend direkt in die WinCan-CLOUD hochzuladen:

¢ Schachtstammdaten: Name, Ort, Strasse, Schachttiefe, X/Y-Koordinaten...

¢ Schachtinspektionsdaten: Inspektionsdatum, Operateur, Erfassungsart, Erfassungsgrund, Wetter...
¢ Schachtbauteile: Deckel, Schachthals (Schachtaufbau), Konus, Unterteil, Bankett, Gerinne

¢ Einlaufe und Auslaufe: via Foto oder grafische Uhranzeige

Die Verwendung der WinCan MobileApp erfordert immer ein gultiges WinCanWeb-Konto mit aktvierter
FLEX-Lizenz. Sobald Sie sich mit einem gultigen Web-Konto auf Ihrem mobilen Gerat (SmartPhone oder
Tabletrechner) angemeldet haben, kdnnen Sie ein Projekt mit den wichtigsten Angaben zu allen Schachten,
sowie Videoclips und Fotos zu jedem Schacht erstellen und in einem letzten Schritt in Ihren Arbeitsbereich
auf der WinCan-CLOUD hochladen.

Die FLEX-Lizenz erlaubt dem Benutzer anschliessend, die Schachtdaten zu erganzen und die Protokolle
direkt in der CLOUD zu erstellen, von wo der Projektlink schliesslich an den Endkunden verschickt wird.
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Datenaufnahme liber die in SmartPhones oder Tabletrechner
eingebaute Geratekamera:

1.) Starten Sie die Mobile App, klicken Sie auf Einstellungen, wahlen Sie die Sprache fiir Ihr Land und stellen
Sie die Videoauflosung auf HD (High Definition) ein.

2.) Geben Sie Benutzername und Passwort lhres Web-Kontos ein und bestatigen Sie alle Eingaben Uber die
Schaltflache Einstellungen speichern. Der Befehl Zurtick fihrt Sie jeweils zur vorherigen Bildschirmansicht.

@ & Zuriick @

Einstellungen
@ Gerate

Deutsch (Switzerland)

Neues Projekt > Einstellungen » Videoaufldsung
HD 4K

Q Projektname...
Benutzer angemeldet als:support@wincan

Abmelden < Zuriick @

egards rue .. 2

e Cache leeren
Test 01 Schaec Jenutzername

support@wincan.com

(] Kontrastreiche Rander

st 03 Pozzetti Lug...
asswort
000000000
Test Manholes

Einstellungen speichern &/ Benutzerdaten merken

ANMELDUNG

3.) Erstellen Sie ein neues Projekt auf der Grundlage einer fiir Ihr Land/lhre Region gliltigen Schadensnorm
(DWA, VSA, Isybau etc.) ODER importieren Sie ein bestehendes Projekt von der CLOUD:

= A
Geréte

& Zuriick @

Neues Projekt > Einstellungen > Q Project Name.

Projektname
Test 02 Schaechte Irisweg
‘ TEST_Recording_DFG-USB2-... IMPORT
Q Projektname...
Land

Switzerland IMPORT

Sprache

German Test 02 Regards rue industrie... IMPORT

Standard

VSA 2019 Test_SUEZ IMPORT

st 03 Pozzetti Lug...

Details anzeigen

IMPORT
chaechte Ir.

IMPORT

ERSTELLEN 6.28 IMPORT
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4,) Fillen Sie fiir jeden Schacht mindestens folgende Felder aus:
e Schachtname

o Schachttiefe (gemessen vom Deckelrand bis zur Schachtsohle)
e Ort

e Strasse

¢ Inspektionsdatum

¢ Name des Operateurs

o Deckelform

o Deckeldurchmesser und -breite

1430ESE il 28 UINESE

< Zuriick ﬁ\_ﬁﬁ £ Zuriick ﬁﬁﬁ £ Zuriick @

Medien-
>

Schachte\s  Dateien Karte Schachtdaten Aligemein\s Fotos >  QV360

Neuen Schacht erstellen Inspektionsdaten Bankett

Q Suchen... = Steighilfen Durchlaufrinne

Deckel Podest

Auflageringe Ubergangsplatte

Schachthals Ein-/Auslaufe

Von Skizze Von Foto
Schachtrohr

Pos.festlegen

ERSTELLEN Speichern Abbrechen

e Schachtzuldufe: Typ (Einlauf oder Auslauf) und Uhrposition. Betdtigen Sie die Schaltflache Von Skizze um
die Uhrposition der Ein- und Auslaufe einfach zu bestimmen. Die Position des Hauptauslaufs konnen Sie
auf 12 Uhr oder 6 Uhr setzen:

UNESO 1HUESE

£ Zuriick ﬁﬁﬁ

£ Zuriick

Aligemeinns Fotos > QV360 > Aligemein\s Fotos > QV360 )

Auslauf

* Position

iz

* Form

Kreisprofil

* Hohe [mm]

350

]

Speichern Abbrechen

Pos.festlegen

Pos.festlegen

Speichern Abbrechen
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e Schachtposition: die Koordinaten werden Uber den im mobilen Gerat (SmartPhone oder Tabletrechner)
eingebauten GPS-Empfanger geliefert. Bewegen Sie das mobile Gerit (griines Symbol) zur Schachtmitte
hin und bestatigen Sie die aktuelle Position Giber die Schaltflache Aktuelle Position als Schachtposition
setzen: ein rotes Symbol zeigt dann die Schachtposition an. Eine Feinkorrektur dieser Position nehmen
Sie mittels Fingerdruck auf die gewiinschte Stelle vor, wobei sich das rote Symbol entsprechend
verschiebt. Ein Klick auf SPEICHERN fuhrt Sie schliesslich zurlick zur Schachteingabemaske.

1403 XGB » Rl 939 1408 XG P « e ol 92 1413 X6 «

& Back v’ < Back v’ £ Back v’

() > Test Manholes London East End > MH 1 () > Test Manholes London East End > MH 1 (@) > Test Manholes London East End > MH 1

GPS: 46° 55'19.8" N, 7° 6 " E, 505.4m GPS: 46° 55'19.8 6.3" E, 505.4m
General Vv Media > QV3e0 > Node: Node: 46° 55' 17.0" N, 7° 6' 43.9" E, Om
Name: Name:

Manhole data @

Inspection data
Cover

Shaft }
- 9% !
C © 2024 Maxar :,y'«‘.

Go to current Go to node Go to current Go to node
location location location location

Taper or Cone

Set location

Set current as Set current as
Save

Save node position node position

Cancel

5.) Mangelfreie Schichte: Erfassen Sie mindestens 3 oder 4 Bilder pro Schacht:

e Foto des Schachts mit Umgebung (zur Schnellerkennung vor Ort)

e Foto des Schachtdeckels

e Foto des gesamten Schachtinnenraums vom Deckel aus (0.00 m)

e Foto der Schachtsohle

6.) Schadhafte Schachte: erfassen Sie flir jeden Schaden ein zusatzliches Foto
7.) Nehmen Sie einen Videoclip pro Schacht auf (ca. 30 sec)

133 AR -«

£ Zuriick v’

(@) > Test 01 Schaechte Irisweg > KS 03

£ Zuriick v’

() > Test 01 Schaechte Irisweg > KS 03

Aktivieren Sie das Auswahlkastchen
Allgemein’>| IR 0% mittels Fingerdruck auf eine
beliebige Bildvorschau.

Loschen Sie die ausgewahlten
Bilder/Videos Giber die
entsprechende Schaltflache.

Allgemein >  Medien v QV360

Beide Befehle schalten die Geratekamera fiir die
Foto- und Videoaufnahme ein.

Ausgewahlte |6schen Hinzufiigen.. Ausgewahlte I¢
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Datentibertragung

Kontrollieren Sie unter Einstellungen > Anmelden Benutzername und Passwort Ihres Web-Kontos und
speichern Sie diese Angaben.

e Wechseln Sie in die Projektliste, wahlen Sie das gewuinschte Projekte und tippen Sie auf das Symbol mit
der Wolke

e Betdtigen Sie die Schaltflache Upload um das Projekt in die WinCan CLOUD hochzuladen: eine
benutzerfreundliche Anzeige informiert den Benutzer fortlaufend tGber den aktuellen Fortschritt der
Datenlibertragung. Dies ist vor allem bei grossen Schachtprojekten von Bedeutung.

1537 0G®

£ Zuriick @

©)

Neues Projekt > Einstellungen >

Q Projektname...
Bauteile werden hochgeladen...

60%

Test 02 Regards rue

Test 03 Pozzetti Lug

Test 02 Schaechte Ir

UPLOAD Abbrechen

¢ Starten Sie lhren Internetbrowser und melden Sie sich mit Ihrem Web-Konto an.

¢ Kontrollieren Sie, ob alle Schachte und die dazugehorigen Videos und Fotos hochgeladen wurden. Bei
grossen Schachtprojekten kann es langer dauern, bis die Videos abrufbar sind.

Die Erstellung der Schachtinspektionsberichte kann direkt in der CLOUD erfolgen. Bevorzugen Sie jedoch
eine Protokollierung der Beobachtungen in WinCanVX, kdnnen Sie das Projekt auch auf Ihre lokale
Festplatter herunterladen, einlesen und nachbearbeiten.
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Datenaufnahme tiber die QV360-Kamera von iPEK

Vor der Inbetriebnahme des Gerates muiissen die auf dem Kamerakopf angebrachten Kennnummern
(Bluetooth- und Kameraseriennummer) registriert und lhrem Web-Konto zugewiesen werden. Scannen Sie
zu diesem Zweck einfach den QR-Code auf Ihrem persénlichen Web Cloud Kaufbeleg:

X Web Cloud

§8P-R03030, R7T1101102
device
e dre ol Voucher

Contains MIC IDs: p
@ 0190087020, 020-190202, Your camera serial number: 872358723
201-190950 Your bluetooth serial number: 237247272

SN: 0630284 3 Please scan the QR Code or use the link below.

QV000284
YP30133202
YEAR: 2024

Wichtiger Hinweis fiir Wiederverkaufer:
Scannen Sie NIEMALS den QR-Code auf dem fiir Kunden reservierten Web Cloud Kaufbeleg!

Méochten Sie gerne mehrere QV360-Kameras flr verschiedene Kunden testen, melden Sie sich immer mit Ihrem
personlichen DEMO-Konto (im ADMIN-Modus)an und tippen dann die gewlinschte Kameraseriennummer ein.
Kontaktieren Sie WinCan Schweiz, um den ADMIN-Modus fiir Ihr DEMO-Konto freizuschalten.

Kopplung der Kamera mit dem mobilen Endgerat

1.) Schalten Sie die Kamera tber den blauen START-Knopf (1) ein und aktivieren Sie die Bluetooth-
Schnittstelle (3): halten Sie dabei den kleinen Zusatzschalter (2) mit dem Fingernagel ca. 3 sec. lang gedrickt.

2.) Aktivieren Sie anschliessend in den Einstellungen ihres mobilen Erfassungsgerates (SmartPhone oder
Tablett-Rechner) die Bluetooth-Verbindungen (4) sowie den Kopplungsmodus fiir Ihr Bluetooth-Gerat.
3.) Wahlen Sie dazu die Kamera aus der Liste der verfligbaren Gerate aus und geben Sie den PIN-Code
123123 in der darauf folgenden Bluetooth-Kopplungsaufforderung ein (5):

1553 G » el 41%8 1555 G L » Rl 40%8&
< Bluetooth Scannen < Bluetooth Scannen i
i ~ Ein )
1552 G R » et all 41%8 Ein ( ) ( 4
< Rlnatanth SQeannen ¢
. . o Stelle sicher, dass sich das Gerét, mit
< Verbindungen Q Stelle sicher, dass sich das Gert, mit Bluetooth-Kopplungsanforderung dem du eine Verbindung herstellen
dem du eine Verbindung herstellen méchtest, im Kopplungsmodus befindet.
WLAN : méchtest, im Kopplungsmodus befindet. PIN eingeben, um mit QV000284 zu Dein Telefon (Galaxy XCover 5) ist aktuell
CLMU-Guest © Dein Telefon (Galaxy XCover 5) ist aktuell koppetn (Versuche 0000 oder 1234) filr Gerate in der Nahe sichtbar.
fiir Gerate in der Nahe sichtbar.
WLAN-Anruf » i
-Anrue 123123

34|
R0

Verfiigbare Gerate

Gekoppelte Gerit

Verfiigbare Geréte ;

Bluetooth - O * Abtirsarn o 09 Qvoo0284
O Qvoo00284

O 30133202 D 30133202
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Arbeiten mit der Kamera

Fir die eigentliche Arbeit mit dem Gerat sollten aus technischen Griinden immer 2 Operateure eingesetzt
werden.

1.) Starten Sie die MobileApp, wahlen Sie unter Einstellungen die Sprache fir Ihr Land und stellen Sie die
Videoauflosung auf 4K ein.

2.) Geben Sie Benutzername und Passwort lhres Web-Kontos ein und bestatigen Sie alle Eingaben Gber die
Schaltflache Einstellungen speichern. Der Befehl Zuriick fihrt Sie jeweils zur vorherigen Bildschirmansicht.

3.) Speichern Sie Ihre Einstellungen, klicken Sie auf Gerdte und geben Sie die Seriennummern der Bluetooth-
Schnittstelle und der Kamera in die vorgesehenen Textfelder ein. Diese Angaben kénnen Sie lhrem
persdnlichen WebCloud-Kaufbeleg (Voucher) entnehmen:

Web Cloud

\Voucher
v < Zuriick (v

Your camera serial number: 872358723
Your bluetooth serial number: 237247272

. Gerate
@ e Please scan the QR Code or use the link below.

Q Bluetooth- und Kameraserien..

Neues Projekt > Einstellungen >

Q Projektname... =

WinCan

W 7 ENVIROSIGHT

1513 @ 0 @ -5 w4 030% 1514 @ B 0 w4 030%
< Zuriick v' £ Zuriick

Bluetogth-Seriennumimer (QVOXXXXX) Bluetooth-Seriennummer (QVOXXXXX

QV000203 Qv000203

Kamera-Seriennur ) Kamera S

YP30131053 ¥P30131053

Verbinden o Trennen =

4.) Wechseln Sie zur MobileApp, tippen Sie auf Verbinden und achten Sie auf das Anzeigesymbol fiir die
Drahtlosverbindung, das von ROT auf WEISS schalten sollte: die MobileApp kann nun das Kamerasignal
empfangen.

5.) Gehen Sie zurlick zur Projektliste und erstellen Sie ein Projekt auf der Grundlage einer fir Ihr Land
glltigen Schadensnorm (DWA, VSA, Isybau etc.).
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6.) Flllen Sie fiir jeden Schacht, den Sie mit der QV360-Kamera scannen, mindestens folgende Felder aus:
e Schachtname

e Ort

e Strasse

e Inspektionsdatum

o Deckelform

e Deckeldurchmesser und -breite

e Schachtposition: die Koordinaten werden Uber den im mobilen Gerat (SmartPhone oder Tabletrechner)
eingebauten GPS-Empfanger geliefert. Bewegen Sie das mobile Gerit (griines Symbol) zur Schachtmitte
hin und bestatigen Sie die aktuelle Position Giber die Schaltflache Aktuelle Position als Schachtposition
setzen: ein rotes Symbol zeigt dann die Schachtposition an. Eine Feinkorrektur dieser Position nehmen
Sie mittels Fingerdruck auf die gewiinschte Stelle vor, wobei sich das rote Symbol entsprechend
verschiebt. Ein Klick auf SPEICHERN fuhrt Sie schliesslich zurlick zur Schachteingabemaske.

7.) Tippen Sie auf den Knopf QV360, um das Kamerasignal zu aktivieren.

8.) Schieben Sie den Helligkeitsregler auf 100%.

9.) Klicken Sie auf Vorschau starten, um den Startpunkt flr die Aufnahme festzulegen: der Auflagering des
Deckels sollte sich dabei auf ca. 75% der Bildhohe befinden.

e Hangen Sie den ArUco - Marker an die Schachtoberkante, so dass der obere Rand des weissen Bandes
den Auflagering berihrt (siehe unten stehende Abbildung).

e Drehen Sie die Kamera, so dass die Linse senkrecht auf den ArUco - Marker zeigt: der Referenzcode
wird dadurch fehlerfrei gescannt, was letztlich verlassliche Werte bei der Schachtvermessung in der 3D
und 2D-Ansicht liefert.

e Vergewissern Sie sich, dass Sie den Kamerastab auf Schachttiefendistanz ausgefahren haben (max. 9 m)
und dass der vertikale Lasermesspunkt auf das Zentrum der Schachtsohle zeigt.

15539 @ @ BN ®4023%

£ Back v'

Taper or Cone

Landing

Chamber

Set location

Die Schachttiefe wird wahrend der Videoaufnahme automatisch ermittelt.
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10.) Tippen Sie auf die Schaltflache Inspektion starten und bestatigen Sie den Wert fiir den
Deckeldurchmesser in der darauf folgenden Warnmeldung:

1517 § B © BN OL029% 15118 § @ @ BR®4029%

& Zuriick - < Zurick v’

Q@) > Test (@) > Test2.QV360.Irisweg12 > KS2

Vorschau starten

Inspektion starten

Inspektion abbrechen

Verbleibende Aufnahmezeit: 3:00

11.) Lassen Sie den Kamerastab vertikal, stetig and langsam vom Deckelrand bis zur Schachtsohle
gleiten. Behalten Sie dabei die Statusanzeige im Auge, die in kurzen Abstanden liber die MobileApp
wiedergegeben wird:

1517 § @ 0 AL 029%

1517 § @ 0 B L 029% 1517 § @ 0 B L 029%

& Zuriick & Zuriick

& Zuriick

Inspektion abbrechen Inspektion abbrechen

Inspektion abbrechen

MOVE — Bewegung OK
SLOW — Bewegung verlangsamen

STOP — Aufnahme abgeschlossen — ziehen Sie den Kamerastab aus dem Schacht
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12.) Nach Abschluss der Videoaufnahme wird der Videoclip automatisch von der QV360-Kamera auf das
mobile Erfassungsgerat heruntergeladen.

13.) Gehen Sie zurtick zur Schachtlistenansicht, wahlen Sie den gewlinschten Schacht und betatigen Sie den
Knopf Videos, um den zugewiesenen Videoclip abzuspielen:

1556 @ ] e 22% 16 SRR P E:TvY [ Rl FiEkES

< Back

> MH1

i %

>

Downloading video from the camera

W

Downloading video
61%

Somit stellen Sie sicher, dass ein Clip vorhanden ist. Uberpriifen Sie zudem die Videoqualitat und
wiederholen Sie die Inspektion falls notig.

Delete selected

14.) Erstellen Sie zuletzt 2 Fotos zum aktuellen Schacht Gber die im SmartPhone / Tabletrechner eingebaute
Geratekamera. Benutzen Sie dazu die Schaltflache Hinzufiigen > Foto:

e Foto des Schachts mit Umgebung (zur raschen Auffindung des Objekts vor Ort)
e Foto des Schachtdeckels

15:07 @ e §s1%

< Back v' ":-.“

(A) > Test1_QVO_WinCan Support > KS2 Irisweg 12 V2
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Datentibertragung

Kontrollieren Sie unter Einstellungen > Anmelden Benutzername und Passwort Ihres Web-Kontos und
speichern Sie diese Angaben.

e Wechseln Sie in die Projektliste, wahlen Sie das gewuinschte Projekte und tippen Sie auf das Symbol mit
der Wolke.

e Betdtigen Sie die Schaltflache Upload um das Projekt in die WinCan CLOUD hochzuladen: eine
benutzerfreundliche Anzeige informiert den Benutzer fortlaufend tGber den aktuellen Fortschritt der
Datenlibertragung. Dies ist vor allem bei grossen Schachtprojekten von Bedeutung.

1537 0G®

£ Zuriick @

©)

Neues Projekt > Einstellungen >

Q Projektname..
Bauteile werden hochgeladen...

60%

Test 02 Regards rue

Test 03 Pozzetti Lug

Test 02 Schaechte Ir

UPLOAD Abbrechen

¢ Starten Sie lhren Internetbrowser und melden Sie sich mit Ihrem Web-Konto an.

¢ Kontrollieren Sie, ob alle Schachte und die dazugehorigen Videos hochgeladen wurden. Bei grossen
Schachtprojekten kann es langer dauern, bis die Videos abrufbar sind.
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Datenverarbeitung

Die Datenverarbeitung erfolgt auf der Grundlage des Videoclips und lauft automatisch durch, sobald die
Daten hochgeladen wurden. Den Fortschritt der Datenverarbeitung kénnen Sie Gber die Schaltflaiche
Project > Al scan jobs in einem zusatzlichen Informationsfenster verfolgen:

2 ® [ W Test.QuoWinCanSupport x |+ i o X

<« O @  https://web.wincan.com/#/app/project/9e740a3b-8ef8-4c66-9a70-3bc3a7c85dde/main A B o m = @ ¥/ - o

Test1_QVO_WinCan Support

Download as ZIP

Download by Tool

Download LightViewer

Betatigen Sie nach Abschluss der Datenverarbeitung die Mentischaltflache am rechten Ende des
gewunschten Schachtdatensatzes und wahlen Sie den Befehl Knoten bearbeiten:

S @ [ W Testi_QUO_WinCan Support x  + _ = %

& C O nhtips//webwincan.com/#/app/project/9e740a3b-8ef5-4c66-9a70-3bc3a7c85dde/main AB o Ot @ % -~ O

v' A Testl QVO_WinCan Support

Test1_QVO_WinCan Support

4+ Knoten hinzufiigen

Schachtn... Funktion ~Tiefe (m] Ort

Strasse  Hahe

(@ Knotendetails

# Knoten bearbeiten

Knoten ldschen

Inspektion hinzufiigen

SLETPI ZBBE A Al + Beobachtung hinzufiigen

Nr. Tiefe (m) OP Kirzel Zustand Fotol Foto 2 Film Scan Scan Video Stufe Bemerkung

01 000 DDB Video360 °
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Im linken Bereich neben der Eingabemaske kdnnen Sie 3 verschiedene Schachtansichten aufrufen:

e 360° Videoansicht

v W Test1_QVO_WinCan Support x 4+ Juaf X
¢ > ¢ @ (= webwinean e — %) o @
360-Grad-Video 3D-Rekonstruktion Aufgekla ~Knoten bearbeiten: B i Lz
KS2 Irisweg 12 V2 anzeigen
Typ oy
Schéchte a| (e
Schachtname
KS: eg 12 V2 KS2 Irisweg 12 V2
Inspektionen A Zuganglickeit S
X 10/04/2024 11:04 [} Schachtform .
Kreisprofil X v
Bauteile + O ~
Schachtlange [mm]:
v Deckel i
Schachtbreite [mm:
Ein/Auslaufe + A

Dieser Schacht hat noch keine Eintrége

ort

STANDARD
'VERWENDEN

Ortist erforderlich

Strasse

Strasse ist erforderlich

Lage
v
Plan Nr.
Schachtiefe (m]
Schachtiefe [m] ist erforderlich
Funktion
v
Grundwasserschutzzone
v
Nutzungsart_Ist
v

e 3D-Ansicht des Schachtaufbaus. Uber dieses Ansicht vermessen den gesamten Schacht sowie dessen

Bauteile (Deckel, Konus, Unterteil, Gerinne etc.)

v W Test] QO WinCanSupport X+ o x
€ 5 C [ = webwincan.com/#/app/project/9e7A0a3b-8efs-4c66-0a70-3bc3aTc85dde/main & % 2
360-Grad-Video 3D-Rekonstruktion Aufgekla  Knoten bearbeiten: o i
X ichtfelder 5
KS2 Irisweg 12 V2 anzeigen
Schacht i
Schiichte ~ e
Schachtname
KS2 Irisweg 12 V2 KS2 Irisweg 12 V2
- licke
Inspektionen + A Zuosnalickert v
X 10/04/2024 11:04 i Schachtform
Kreisprofi v
Bauteile + O A
Schachtlange [mm]:
v Deckel i
Schachtbreite [mm]:
Ein/Auslaufe + A
Dieser Schacht hat nach keine Eintrage ‘ (art
Ortist erforderlich
Strasse
Strasse ist erforderlich
Lage
v
Plan Nr.
Schachtiefe [m]
Schachtiefe [m] ist erforderlich
Funktion
v
/‘ Grundwasserschutzzone
& v
STANDARD
RN - oc-
Nutzungsart_lst
v
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e 2D-Ansicht der ausgerollten Schachtwand. Uber diese Ansicht vermessen Sie die Schachtbauteile und
nehmen die Schadensprotokollierung vor.

v W Testl_QUO_WinCanSupport X+ - o X
€ 5> C @ % webwincan. pp/p 40a3b-8ef8-4c66-9a70-3bc3a g %« O @
360-Grad-Video ~3D-Rekonstruktion Aufgekla ~ Knoten bearbeiten: B u
KS2 Irisweg 12 V2 anzeigen
i) _
Schacht
12 1 2 3 5 s s ; s = Schachte ~ A
RN RN RT SR RERY CRRRRR RN RN AR RS ARNRRE SRRRRANY —
g™ e
- ug lickeit
el Inspektionen £ | ‘Zugtnghckest v
X 10/04/2024 11:04 1] Schachtform
Kreisprofil ¥
Bauteile + O A
Schachtlange [mm:
+ Deckel 1 ]
Schachtbreite [mm:
Ein/Auslaufe B A
Dieser Schacht hat noch keine Eintréige Ot ‘
Ort ist erforderlich
Strasse ]
Strasse ist erforderlich
Lage
v
Plan Nr.
Schachtiefe [m]
Schachtiefe [m] ist erforderlich
Funktion
v
Grundwssserschutzzone
v
STANDARD
L ! -
Nutzungsart_lst
v

Die Erstellung der Schachinspektionsberichte erfolgt immer direkt in der CLOUD. Beachten Sie, dass die
Darstellungen der 3D-Struktur sowie der ausgerollten Schachtwand gegenwartig nicht als Teil eines PDF-
Schachtprotokolls gedruckt werden kénnen!

Page 15/15



